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■onOSS  FBiUMIKAIBES.  —  Les  sensations  que  nous  éprou- 
vons jious  font  voir  que  les  corps,  sans  changer  de  nature, 
peuvent  devenir  chauds  ou  froids.  Ils  se  modinent  par  consé- 
quent sous  l'intluence  d'une  cause  spéciale.  Sans  nous  préoc- 
cuper aujourd'hui  de  cette  cause,  et  sans  rien  préjugei*  sur  sa 
nature,  nous  lui  donnons  un  nom;  nous  l'appelons  chaleur, 
e\  pour  nous  conrormer  au  langage  adopté,  nous  dirons  qu'elle 
s'accumule  dans  les  corps  quand  ils  s'échaulTent,  et  qu'elle 
les  abandonne  quand  on  les  refroidit. 

Puisque  les  corps  reçoivent  ou  perdent  de  la  chaleur  suivant 
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les  circonstances,  et  que  leurs  conditions  thermiiques  changent 
d'un  moment  à  l'autre,  on  désigne  en  général  par  le  mot 
température  l'étal  calorifique  essentiellement  variable  avec  le 
temps,  mais  déterminé  à  un  moment  donné,  dans  lequel  se 
trouvent  ces  corps. 

Si  l'on  veut  arriver  un  jour  à  découvrir  la  nature  intime  de 
la  chaleur,  il  faut  commencer  par  étudier  les  lois  de  ses  ac- 
tions; et  pour  le  faire  avec  quelque  précision,  on  a  senti  im- 
périeusement le  besoin  de  mesurer  par  un  procédé  physique 
et  avec  des  unités  convemionnellement  choisies  les  variations 
de  température  qui  surviennent  dans  un  corps  ou  dans  un 
lieu  déterminé.  On  a  été  conduit  dès  lors  à  rechercher  si  les 
changements  de  température  ne  sont  point  accompagnés  d'un 
changement  physique  correspondant  qui  pût  servir  à  les  défi- 
nir, et  l'on  a  trouvé  qu'en  effet  tous  les  corps  augmentent  ou 
diminuentde  volume  quand  on  les  chauffe  ou  qu'on  les  refroi- 
dit. Nous  allons  commencer  par  constater  ce  fait  générai  par 
les  exempes  suivants  : 

Sur  une  base  solide  en  bois  sont  fixées  deux  colonnes  mé- 
talliques verticales  A  et  B  {fig.  27 1  ];  leurs  parties  supérieures 


Fig.  ï7i 


sont  percées  de  deux  trous  cylindriques  horizontaux  dirigés 
l'un  vers  l'autre,  et  dans  lesquels  on  introduit  une  tige  métal- 
lique CD.  Une  vis  de  pression  A,  qui  peut  serrer  la  tige,  fixe 
l'une  de  ses  extrémités,  pendant  que  l'autre  bout  D  reste_libre 
d'avancer  ou  de  reculer  dans  la  deuxième  colonne  B,  qui  ne 
-  fait  que  le  soutenir.  On  amplifie  le  mouvement  au  moyen  d'un 
levier  coudé  DOE,  dont  la  branche  verticale  très-courte  OD  est 
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chassée  par  l'extrémilé  I>  et  dont  la  branche  horizontale  très- 
lon^e  OE  parcourt  un  limbe  divisé.  Sur  la  base  et  sous  la 
tige  se  trouve,  dans  une  auge  en  cuivre  MN,  une  mèclie  imbibée 
d'alcool  qu'on  allume;  alors  la  lige  s'échauJïe.  Tant  que  la  tem-' 
pératurc  crott,  le  levier  indicateur  s'élève;  quand  elle  devient 
constante,  il  demeure  fixe,  ei  si  elle  diminue,  il  s'abaisse.  Tous 
les  méuux  que  l'on  place  dans  cet  appareil  éprouvent  la  même 
action,  à  des  différences  de  grandeur  près,  et  par  conséquent 
tous  se  dilatent. 

Pour  constater  la  dilatation  des  liquides,  il  suftlt d'enfermer 

ceux  que  l'on  veut  essayer  dans  un  ballon  B  terminé  par  un 

rtg.rj].  tube  étroit  {Jig.  372),  de  mar- 

p;  quer  avec  un  index  de  papier  A 

le  sommet  du  liquide  dans  le 

tube  à  la  température  initiale  et 

de  plonger  ensuite  le  ballon  dans 

l'eau  chaude;  on  voit  bientôt  le 

niveau  dépasser  l'index. 

Les  liquides  sont  en  général 
plus  dilatables  que  les  solides;  à 
leur  tour  les  gaz  se  dilatent  plus 
que  les  liquides.  Pour  le  mon- 
trer, on  peut  garder  l'appareil 
précédent,  le  laisser  rempli  d'air 
et  introduire  dans  le  tube  capil- 
laire qui  le  termine  un  index  li- 
quide A.  Toutes  les  fois  que  l'on 
~  louchera  le  ballon  avec  la  main, 

on  verra  l'index  monier  vivement,  et  il  s'abaissera  aussitôt 
que  l'on  remettra  l'appareil  dans  ses  conditions  primitives. 

Cette  loi  générale  de  la  dilatation  une  fois  démontrée,  on 
peut  construire  des  appareils  analogues  aux  précédents  et  les 
disposer  de  manière  à  mesurer  à  chaque  instant  le  volume 
d'un  corps  convenablement  choisi.  Suivant  que  ce  volume 
augmentera,  restera  constant  ou  diminuera,  on  saura  que  la 
température  du  corps  s'élève,  reste  stationnaire  ou  s'abaisse; 
et  l'état  calorifique  étant  ainsi  lié  à  l'éiat  du  volume,  on  conçoit 
que  l'on  puisse  mesurer  les  changements  de  température  par 
l'effet  mécanique  qu'ils  produisent,  c'est-à-dire  par  la  dilatation  ; 
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il  n'y  aura  pour  cela  qu'à  choisir  des  unités  conventionnelles. 

Les  instruments  construits  sur  ce  principe  sont  des  tbfimo- 

mèlres. 

Celui  de  cçs  appareils  que  l'on  emploie  le  plus  habituelle- 
ment est  connu  de  tout  le  monde.  C'est  un  vase  en  verre  com- 
posé d'un  réservoir  que  surmonte  un  tube  étroit,  bien  calibré 
et  Terme  à  son  extrémité.  Le  réservoir  et  une  partie  du  tube 
contiennent  du  mercure,  et  le  niveau  de  ce  liquide  s'élève  ou 
s'abaisse  dans  la  tige  suivant  que  la  température  de  l'instrament 
augmente  ou  diminue.  Pour  graduer  d'une  manière  identique 
tous  les  instruments  construits  par  divers  expérimentateurs,  il 
a  fallu  choisir  pour  points  de  repère  des  températures  recon- 
nues invariables.  Or  on  a  remarqué  que  le  mercure  d'un  ther- 
momètre que  l'on  plonge  dans  la  glace  fondante  se  fixe  en  un 
point  déterminé  et  invariable  pendant  tout  le  temps  que  dure 
la  Tusion  ;  on  a  constaté  de  plus  que  ce  point  reste  le  même, 
quels  que  soient  la  température  de  l'air  environnant,  la  pres- 
sion de  l'atmosphère  cl  le  lieu  du  globe  où  l'on  opère.  La  tem- 
pérature de  fusion  de  la  glace  est  donc  parfaitement  constante, 
ou  du  moins  ne  varie  que  d'une  manière  insensible  avec 
la  pression  atmosphérique;  on  est  convenu  de  la  prendre 
comme  point  de  départ,  de  l'appeler  température  de  zéro,  et 
l'on  marque  zéro  sur  la  tige  du  thermomètre  à  l'endroit  où  le 
mercure  s^ est  fixé. 

On  remarque  en  second  lieu  et  de  la  même  manière  que 
l'eau  distillée  commence  à  bouillir  à  une  température  fixe  qui 
persiste  sans  varialiQn  pendant  tout  le  temps  que  l'ébullilion 
dure  et  qui  est  la  même  partout,  pourvu  que  la  pression  atmo-  ' 
sphérique  soit  constante.  On  est  convenu  dès  lors  de  prendre 
pour  deuxième  point  de  repère  la  température  de  l'eau  bouil-  ' 
lant  sous  la  pression  de  760  millimètres,  de  représenter  cette 
température  par  100,  et  l'on  marque  100  au  point  où  se  main- 
lienl  le  mercure  du  thermomètre  plongé  dans  cette  eau.  On 
peut  être  assuré  maintenant  que  tous  les  instruments  préparés 
ainsi  s'accorderont  à  ces  points  fixes. 

On  divise  ensuite  en  100  parties  égales  la  capacité  intérieure 
de  la  tige  comprise  entre  les  points  zéro  et  100  et  l'on  prolonge 
ces  divisions  au-dessous  et  au-dessus  de  ces  points.  Toutes  les 
fois  que  le  mercure  s'élève  ou  s'abaisse  d'une  de  ces  divisions,  * 
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on  dit  que  la  température  crott  ou  décroît  de  ■  degré,  et  en 
général  on  exprime  cette  température  en  degrés  par  le  numéro 
d'ordre  de  la  division  où  se  trouve  le  sommet  du  mercure  à 
un  moment  donné.  On  voit  que  tout  revient  à  représenter 
conventionnellemeat  par  zéro  et  loo  deux  températures  inva- 
riables, à  prendre  pour  unité  toute  variation  thermométrïque 
qui  produit  un  changement  de  volume  égal  au  centième  de  la 
dilatation  entre  ces  limites  fixes,  et  quand  on  dit  ensuite,  par 
exemple,  que  la  température  est  de  i5  degrés,  cela  exprime 
que  te  thermomètre  est  arrivé  à  un  état  calorifique  déOni  par 
cette  condition  que  son  volume  s'est  accru,  depuis  zéro,  des 
■^  de  sa  dilatation  totale  entre  zéro  et  loo  degrés. 

Cette  manière  d'exprimer  la  température,  outre  qu'elle  se 
présente  tout  naturellement,  est  parfaitement  logique;  car, 
puisqu'un  même  étal  calorifique  correspond  toujours  à  un 
même  volume,  et  que  toutes  les  Tois  qu'il  change,  il  entraîne 
un  changement  correspondant  dans  ce  volume,  il  est  légitime 
de  définir  l'étal  calorifique  par  l'état  de  volume  du  thermo- 
mètre. Hais  ce  qu'il  faut  remarquer  avec  soin,  c'est  que  cette 
mesure  ne  suppose  et  n'apprend  absolument  rien  sur  la  quan- 
tité de  chaleiu*  absorbée  ou  rejetée  par  le  thermomètre  qui 
s'échauffe  ou  se  refroidit.  Nous  ne  pouvons  connaître  à  priori 
la  loi  qui  lie  la  chaleur  à  la  dilatation  qu'elle  occasionne,  c'est- 
à-dire  la  cause  à  l'effet;  nous  ne  pouvons  conséquemment 
savoir  si  à  des  augmentations  égales  de  volume  correspondenl 
des  absorptions  de  chaleur  égales,  ou  si  les  degrés  de  tempé- 
rature sont  proportionnels  aux  quantités  de.chaleur.  Ce  que 
l'on  sait,  c'est  que  la  chaleur  dilate  les  corps;  ce  que  l'on 
observe,  c'est  la  dilatation;  ce  que  l'on  nomme  température, 
c'est  l'état  calorifique,  et  ce  qui  la  mesure,  c'est  le  volume 
du  thermomètre. 

Le  thermomètre  ne  fait  connaître  que  sa  propre  température  ; 
mais  quand  il  est  plongé  dans  un  liquide  ou  dans  un  gaz  ou 
placé  dans  le  même  lieu  que  des  solides  soumis  aux  mêmes 
influences  que  lui,  il  se  met  en  équilibre  calorifique  avec  ce 
liquide,  ce  ga%  ou  ces  solides,  et  il  exprime  à  la  fois  sa  tempé- 
rature et  la  leur  ;  en  général,  il  donne  la  température  du  lieu 
où  il  est. 
A  priori,  on  peut  employer  indifféremment  des  substances 
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quelconques  pour  faire  des  thermomètres,  puisque  toutes  se 
dilatent.  11  existe,  en  elTet,  des  thermomètres  fondés  sur  la  di- 
latation du  mercure,  de  l'alcool,  des  gaz  ou  des  métaux.  Tous 
sont  gradués'de  manière  à  marquer  zéro  et  loo  quand  ils  soDI 
plongés  dans  la  glace  fondante  et  l'eai^ bouillante,  et  l'intervalle 
compris  entre  ces  deux  indications  est  divisé  en  loo  degrés 
pour  chacun  d'eux.  Il  est  clair  que  ces  divers  appareils  s'ac- 
cordent aux  points  fixes,  puisqu'ils  sont  ccnstruitspoursatis- 
faire  à  cette  condition;  mais  il  n'est  point  évident  qu'ils  de- 
meurent d'accord  à  toute  température;  car  pour  que,  placés 
dans  une  même  enceinte,  ils  pussent  tous  à  la  fois  marquer 
ta  degrés,  par  exemple,  il  faudrait  qu'ils  se  Tussent  tous  égale- 
ment dilatés  des  7^  de  la  dilatation  totale  entre  zéro  et  100  de- 
grés; en  d'autres  termes,  il  faudrait  que  les  lois  de  leurs  dila- 
tations fussent  identiques.  Nous  verrons  bientôt  que  cela  n'est 
pas  rigoureusement  vrai,  et  par  conséquent  que  ces  divers 
thermomètres  ne  seront  point  rigoureusement  concordants. 

Or,  comme  il  est  de  toute  nécessité  que  les  divers  observa- 
teurs aient  une  échelle  de  température  identique,  il. est  de 
toute  évidence  qu'il  faut  adopter  une  substance  thermomé- 
trique à  l'exclusion  de  toutes  les  autres.  La  question  estde 
choisir  celle  qui  réunit  en  sa  faveur  le  plus  de  raisons  de  com- 
modité pratique  ou  de  convenance  théorique;  et  comme  nous 
ne  pourrons  rien  décider  sans  avoir  comparé  les  corps  entre 
eux,  voici  la  seule  marche  logique  que  nous  puissions  suivre. 
Nous  emploierons  empiriquement  les  thermomètres  à  mer- 
cure et  à  air;  oe  choix  provisoire  nous  permettra  d'étudier  la 
dilatation  des  diverses  substances,  et  quand  nous  aurons  ré- 
sumé les  conséquences  générales  de  celte  étude,  nous  aurons 
réuni  tous  les  éléments  nécessaires  pour  discuter  cette  impor- 
tante question  de  la  mesure  des  températures  et  pour  nous 
fixer  sur  le  choix  du  thermomètre  définitif. 


DILATATION  DES  SOLIDES. 

I.  Je  suppose  d'abord  que  l'on  veuille  connaître  l'allonge- 
ment que  des  règles  éprouvent  dans  le  sens  de  leur  longueur; 
c'est  ce  que  l'on  nomme  leur  dilatation  linéaire.  Si  la  règle  est 
égale  à /sous  la  température  de  zéro,  et  qu'on  la  chauffe  depuis 
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zéro  jusqu'à  1  degré,  elle  éprouve  un  allongemenl  Ik  qui  est 
proportionoel  à  sa  .longueur  primitive  ^  et  à  un  coefficient  k 
qui  est  très-pelit,  qui  est  variable  avec  la  matière  étudiée  et 
que  l'on  définit  le  coefficient  de  dilatation  linéaire.  Quand  la 
règle  est  ensuite  portée  de  i  degré  k  a  degrés  et  successive- 
ment d'une  température  initiale  à  une  autre  qui  lui  est  supé- 
rieure de  1  degré,  elle  éprouve  à  chaque  fois  un  nouvel  allon- 
gement, et  l'expérience  montre  qu'il  est  sensiblement  constant 
et  égal  à  Ik;  de  sorte  que  si  la  barre  est  portée  de  o'degré  à 
/  degrés,  son  augmentation  totale  de  longueur  est  exprimée 
par  Ifil,  et  sa  nouvelle  longueur  /(  est  t+lht  : 

/,  =  /(. +  iO-, 

A  une  autre  température  l'  on  aura 

et  si  l'on  veut  exprimer  l^  en  fonction  de  /„ 

En  se  rappelant  que  /r  est  une  quantité  très-petite,  on  pourra 
négliger  les  termes  en  /r',  h',...,  et  écrire  approximativement 

l,  =  l.[i  +  /.{t'-l)]. 

Il  faut  faire  au  sujet  de  ces  formules  une  observation  im- 
portante. Nous  venons  de  supposer  que  k  est  constant,  c'est- 
à-dire  que,  pour  cbaque  augmentation  de  température  égale  à 
I  degré,  de  o*  à  1*,  de  100"  à  101°,  de  200°  à  301°,  la  barre 
éprouve  un  même  allongement.  Des  expériences  ultérieures 
plus  précises  montreront  que  cette  constance  n'est  pas  abso- 
lue; par  suite,  les  formules  précédentes  ne  sont  que  des 
approximations,  suffisantes  il  est  vrai  dans  la  plupart  des  cas, 
mais  que  nous  devrons  compléter  dans  la  suite. 

II.  Le  deuxième  cas  de  la  dilatation  des  solides  est  celui  où 
il  faut  cbercber  l'augmentation  superdcielle  éprouvée  parles 
surfaces  des  corps  qu'on  chauffe  :  c'est  ce  que  l'on  nomme  la 
dilatation  superficielle.  On  la  calcule  en  remarquant  qu'une 
surface  doit  rester  semblable  à  elle-même  à  toute  température, 
si  elle  est  homogène,  et  que  son  étendue  à  o  degré  et  t  degrés 
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doit  élre  proportionnelle  aux  carrés  de  ses  dimensions  liomo- 

logues  :  on  aura  donc 

î  /'         '  ' 

ei,  en  admettant  comme  précédemment  que  l'on  puisse  né 
gliger  sans  erreur  sensible  les  puissances  de  k  supérieures  à 
l'unilé,  on  trouve 

formule  analogue  à  celle  qui  exprime  la  longueur  à  l  degrés, 
avec  celte  différence  que  /r  est  remplacé  parai,  ce  qu'on  ex- 
prime en  disant  que  le  coefficient  de  la  dilatation  superficielle 
est  double  du  coefricient  de  la  dilatation  linéaire. 

III.  En  troisième  lieu,  on  peut  avoirà  considérer  la  dilatation 
cubique,  c'est-à-dire  l'augmentation  du  volume  total  des  corps 
échauffés.  On  admet  encore  ic!  que  les  volumes  à  r  degrés  età- 
o  degré  demeurent  semblables  et  sont  par  suite  proportion- 
nels aux  cubes  de  leurs  dimensions  homologues,  ce  qui  donne 

et  par  approximation 

En  comparant  cette  formule  à  celle  de  la  dilalaiion  linéaire, 
on  volt  qu'elle  s'en  déduit  en  y  remplaçant  k  par  "ik,  ce  qui 
permet  de  dire  que  le  coefflcient  de  la  dilatation  cubique  est 
trois  fois  égal  à  celui  de  la  dilatation  linéaire. 

Ces  diverses  relations  montrent  que  toutes  les  questions  re- 
latives a  la  dilatation  des  solides  pourront  être  résolues  quand 
on  connaîtra  k;  dès  lors  l'étude  expérimentale  se  réduit  à  la 
mesure  des  dilatations  linéaires. 

Un  grand  nombre  d'observateurs  ont  à  plusieurs  reprises 
déterminé  les  coefficients  de  dilatation  des  substances  les  plus 
usuelles,  au  moyen  d'appareils  qui  avaient  tous  cela  de  com- 
mun, que  les  règles  étaient  plongées  dans  une  auge  et  mesu- 
rées aux  températures  de  zéro  et  de  (  degrés  et  qui  ne  diffé- 
raient que  par  la  disposition  des  micromètres  employés  poui 
mesurer  les  longueurs.  Nous  allons  décrire  les  plus  connus. 
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APÏABEIL  DS  UniCE  ET  UTOISŒB.  —  Laplacc  ei  Lavoisier 

avaient  fait  établir  sur  un  massif  de  maçonnerie  quatre  bornes 

solides  en  pierre  de  taille  {Jîg.2-]3};  les  deux  premières  C,  D, 

séparées  par  un  intervalle  de  quelques  décimètres  seulement, 

Fia.  «73. 


étaient  reliées  par  des  tiges  de  fer  scellées,  et  les  deux  autres, 
disposées  de  la  même  manière,  étaient  placées  à  a  mètres  de 
distance  et  en  face  des  précédentes.  II  est  évident  qu'un  pareil 
système  ne  pouvait  s'échauffer  que  partiellement  et  qu'il  n'é- 
prouvait aucun  changement  sensible  dans  sa  forme  pendant 
une  expérience.  Dans  l'espace  laissé  libre  entre  les  quatre  pi- 
liers, on  avait  construit  un  long  fourneau  qui  servait  à  échauf- 
fer une  auge  métallique  FH.  C'est  dans  cette  auge  que  l'on 
couchait  horizontalement  la  barre  que  l'on  voulait  étudier. 
Elle  y  était  supportée  par  des  rouleaux  de  verre  qui  lui  per- 
mettaient de  se  déplacer  longitudinalemenl  sans  éprouver  de 
résistance,  et  ses  deux  extrémités  butaient,  l'une  contre  la 
règle  de  verre  EF  fixée  invariablement  aux  liens  d'attaché  des 
pHiers,  l'autre  contre  une  deuxième  règle  GH  sembhrbfe  à  la 
première,  mais  qui' était  mobile  autour  d'un  axe  CD.  Par  cette 
disposition,  la  barre  métallique  était  fixée  par  un  bout,  et 
quand  elle  se  dilatait,  elle  chassait  devant  elle  par  l'autre  ex- 
trémité la  règle  mobile  de  verre,  elle  faisait  tourner  l'axe  CI), 
et  par  un  bras  de  levier  extérieur  le  mouvement  se  transmet- 
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lail  à  une  lunette  astronomique  L  qui  visait  sur  une  mire  ver- 
ticale divisée,  établie  à  une  distance  de  300  mètres.  La  longueur 
des  leviers  qui  mettaient  la  lunette  en  mouvement  était  telle, 
que  l'axe  optique  parcourait  744  millimètres  sur  la  mire  quand 
la  barre  se  dilatait  de  i  millimètre.  Par  conséquent,  il  n'y  avait 
pour  faire  une  observation  qu'à  mettre  d'abord  de  la  glace  dans 
~  l'auge,  ensuite  à  remplacer  la  glace  par  de  l'eau  chauffée  à  une 
température  t,  à  noter  le  nombre  de  millimètres  parcourus  sur 
la  mire  par  l'axe  de  la  lunette  et  à  diviser  ce  nombre  par  744- 
On  obtenait  ainsi  la  dilatation  Iht,  d'où  l'on  déduisait  If. 

Cette  méthode  est  fondée,  comme  on  peut  le  voir,  sur  un 
artifice  qui  esi  irès-fréquemmenl  employé  ql  qui  consiste  à 
amplifier  dans  une  proportion  connue  des  mouvements  très- 
petits  pour  les  mesurer  plus  facilement.  Malheureusement  cet 
artifice  est  souvent  plus  illusoire  que  proliuble,  car  il  faut 
déterminer  avant  tout  le  rapport  du  mouvement  qu'on  mesure 
à  celui  que  l'on  veut  conclure;  ainsi,  dans  le  cas  qui  nous  oc- 
cupe, il  fallait  avoir  mesuré  les  longueurs  des  bras  de  levier  de 
>  l'appareil. Orcetteopérationpréliminaire,  toujours  très-délicate, 
peut  comporter  des  erreurs  assez  graves  pour  annuler  en  partie 
le  bénéfice  qu'on  attend  d'une  grande  sensibilité.  La  méthode 
suivante,  qui  est  due  à  Ramsden,  est  fondée  sur  un  principe 
opposé  :  elle  mesure  directement  les  allongements  sans  les 
amplifier,  mais  elle  les  mesure  par  un  micromètre  capable 
d'apprécier  de  fort  petits  déplacements.  Nous  allons  décrire 
cet  appareil  de  Ramsden  tel  qu'il  a  été  construit  par  Froment 
pour  l'École  Polytechnique. 

tnàani  m  UlISSn.  —  Trois  auges  métalliques  A,  B,  C 
{ fèg.  274  )  sont  placées  parallèlement  sur  des  supports  en  fer;  les 
deux  extrêmes  A  et  C  sont  remplies  de  glace,  et  la  moyenne  B, 
qui  contient  de  f  eau,  peut  être  échauffée  par  des  lampes  pla- 
cées au-dessous  d'elle.  Chacune  de  ces  auges  contient  une 
barre  métallique  de  2  mètres  de  longueur,  et  l'on  voit  que  les 
barres  extrêmes,  qui  sont  à  la  température  de  zéro,  ont  une 
longueur  fixe  et  constituent  un  système  invariable,  tandis  que 
celle  du  milieu,  que  l'on  veut  étudier,  étant  successivement 
portée  à  deâ  températures  différentes,  s'allonge  ou  se  rac- 
courcit. On  a  fixé  à  chaque  extrémité  de  ces  trois  règles  des 
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colonnes  métalliques  verticales  qui  s'élèvent  au-dessus  des 
auges  et  qui  portent  à  leur  sommet:  i°  en  A'  et  \",  deux  réti- 


cules de  fils  croisés  qui  servent  de  mire  et  sont  éclairés  cha- 
cun par  un  petit  miroir;  2"  en  B'  et  B",  deux  lentilles  enfer- 
mées dans  des  tubes,  lesquelles  reçoivent  la  lu- 
mière parlant  des  fils  croisés;  3' enfin,  en  C  et  C, 
,r  des  loupes  ou  fojer  desquelles  sont  disposés  deux 

autres  réticules  de  lils  croisés  que  l'œil  voit  dis- 
tinctement quand  il  est  placé  derrière. 

11  est  évident,  d'après  cette  construction,  que 

l'un  de  ces  systèmes,  qui  est  représenté  en  ABC 

{fig.  275),   constitue   une   lunette  astronomique 

avec  sa  mire,  que  les  rayons  partis  de  A  forment 

une  image  réelle  en  a,  et  que  la  loupe  vise  à  la 

fois  et  cette  image  et  le  second  réticule  placé  en 

son  foyer  a.  On  pourra  donc,  en  réglant  convena- 

'  |o|        blement  la  lentille  moyenne,  superposer  avec  une 

précision  parfaite  les  images  des  deux  réticules,  et 

le  moindre  allongement  de  la  barre  moyenne,  en  déplaçant 

les  lentilles  qu'elle  porte,  détruira  la  coïncidence. 

On  amène  les  trois  auges  à  la  même  température  de  zéro, 
puis  on  règle  la  barre  moyenne  à  l'aide  dQ  pièces  spéciales 
représentées  en  détail  {fig,  276)1  l'extrémité  B'  vient  buter 
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contre  un  levier  H  que  l'on  pousse  par  une  vis  extérieure  J, 
jusqu'au  moment  où  la  coïncidence  des  images  est  établie  dans 
le  premier  système  A'B'C  A  l'autre  extrémité  se  trouve  une 
vis  micrométrique  qui  apprécie  -^  de  millimètre  et  qui  per- 
met, en  déplaçant  la  lentille  B",  de  superposer  également  les 
images  des  réticules  dans  la  deuxième  lunette  A'B'C.  Cela 

Fig.  376. 


fait,  on  chauffe  l'auge  B,  et  quand  elle  est  arrivée  à  une  tem- 
pérature stationnaire  que  l'on  mesure,  on  s'assure  que  l'extré- 
mité B'  ne  s'est  pas  déplacée  ou,  si  elle  a  varié,  on  la  ramène 
à  sa  position  première.  Quant  à  la  lentille  B",  elle  s'est  éloi- 
gnée par  l'erTet  de  la  dilatation;  mais  on  la  ramène  par  la  vis 
micrométrique,  et  le  nombre  de  tours  et  de  fractions  de  tour 
qu'il  faut  faire  mesure  l'allongement  de  la  règle. 

Depuis  cette  époque  on  a  mesuré  à  diverses  reprises  les  di- 
latations linéaires  des  solides  en  employant  des  appareils  pins 
on  moins  analogues  aux  précédents  ei  que  nous  ne  décrirons 
pas.  Nous  résumerons  ces  recherches  par  un  tableau  des  dila- 
utions  des  substances  les  plus  usuelles. 
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DILATATION  ABSOLUE  DES  LIQUIDES. 

Les  liquides  n'a^ectant  aucune  forme  qui  leur  soit  propre, 
nous  n'avons  à  étudier  que  leur  dilatation  cubique.  Il  faut  faire 
remarquer  tout  d'abord  que  si  l'on  se  conieniaît  d'observer  les 
au^entations  apparentes  que  leurs  volumes  éprouvenl  dans 
des  enveloppes  quelconques,  on  mesurerait  un  effet  complexe, 
dépendant  à  la  fois  de  leur  dilatation  absolue  et  de  celle  des 
vases,  car  la  capacité  de  ces  vases  augmente  quand  la  tempé- 
rature s'élève,  comme  il  est  facile  de  le  voir. 

Concevons,  en  effet,  un  vase  de  forme  et  de  matière  quel- 
conques. Si  nous  imaginons  qu'il  soit  rempli  par  un  noyau 
formé  de  la  même  substance,  nous  aurons  un  solide  continu  ; 
et  si  nous  le  cliauffons,  toute  la  masse  se  dilatera  sans  que  le 
noyau  cesse  de  remplir  exactement  l'enveloppe.  La  capacité 
intérieure  du  vase  éprouvera  donc  la  même  dilatation  que  le 
volume  extérieur  du  noyau;  et  si  c  est  cette  capacité  à  zéro, 
elle  sera  v(i  -i-  3*/)  à  t  degrés.  On  voit  maintenant  que  la  dila- 
tation apparente  d'un  liquide  dans  un  vase  est  la  différence 
entre  la  dilatation  absolue  de  ce  liquide  et  la  dilatation  cubique 
d'un  volume  égal  de  la  matière  de  l'enveloppe. 

On  peut  rendre  sensible  la  dilatation  des  vases  en  observant 
attentivement  ce  q^ui  se  passe  dans  l'expérience  que  nous  avons 
faite  pour  prouver  la  dilatabilité  des  liquides.  Nous  avions  rem- 
pli d'eau  un  ballon  de  verre  terminé  par  un  tube  capillaire 
{/ig.  272),  et  le  niveau  s'élevant  jusqu'en  A  à  la. température 
ordinaire,  nous  avions  plongé  le  vase  dans  une  enceinte  écbauf- 
fée.  Or,  au  moment  même  où  l'immersion  se  fait,  le  verre  du 
ballon  se  met  en  équilibre  de  température  avec  l'enceinte  avant 
que  la  cbaleur  ait  pu  se  communiquer  au  liquide  intérieur; 
l'effet  doit  donc  être  le  même  que  si  le  vase  était  échauffé 
sans  que  le  liquide  le  fût,  et  s'il  est  vrai  que  sa  capacité  aug- 
mente, on  doit  voir  baisser  le  niveau  A  ;  c'est  aussi  ce  que 
l'on  remarque.  Hais  cet  effet  doit  durer  et  dure  très-peu  de 
temps;  car  bientdt  le  liquide  s'échauffe.  Alors  il  se  dilate  plus 
que  l'enveloppe  et  le  niveau  remonte. 

11  est  maintenant  évident  que  si  l'on  veut  déterminer  la  di- 
lataiioQ  absolue  des  liquides,  il  faudra,  ou  bien  employer  un 
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procédé  de  mesure  indépendant  de  la  dilatation  du  vase,  ou 
bien  observer  la  dilatation  apparente  et  y  ajouter  l'agrandisse- 
ment de  l'enveloppe  :  de  là  deux  méthodes  que  nous  étudie- 
rons successivement,  la  première  a  été  pratiquée  avec  succès 
pour  le  mercure;  c'est  par  elle  que  nous  commencerons. . 

BILiTUIOI  1B80LIIE  SU  MBBGTTU.  —  Si  l'on  prend  un  poids  P 
de  mercure,  il  occupe  à  zéro  et  à  (  degrés  des  volumes  v„  Vi, 
il  prend  des  densités  difTérentes  d„  d„  et  l'on  a 

f  =  v.d,  =  v,d, 


(/._ 


\-i.. 


Il  suffirait  donc  de  mesurer  les  densités  du  mercqre  à  o  degré 
et  à  '  degrés  pour  en  conclure  sa  dilatation  absolue  à,  entre 
ces  deux  températures. 

Or  on  se  rappelle  que  si  les  deux  branches  d'un  vase  com- 
muniquant contiennent  des  liquides  inégalement  denses,  les 
hauteurs  des  niveaux  sont  en  raison  inverse  des  densités.  Par 
conséquent,  si  l'on  verse  du  mercure  dans  les  deux  branches, 
que  l'on  refroidisse  l'une  jusqu'à  zéro  et  que  l'on  échauffe 
l'autre  jusqu'à  t,  les  densités  deviendront(/iet(/„les  hauteurs 
des  niveaux  seront  h,  et  h„  et  l'on  aura  la  relation 
h,      d,        _  . 

d'où  l'on  lire 

f^  détermination  de  d,  se  trouve  ainsi  ramenée  à  la  mesure 
des  hauteurs  h,  et  h„  et  puisque  ces  hauteurs  ne  varient  pas 
avec  la  forme  du  vase  communiquant,  elles  ne  dépendent  pas 
de  sa  dilatation.  Ce  principe  des  expériences  une  fois  accepté, 
il  fallait  construire  un  appareil  pour  les  réaliser.  Voici  com- 
ment Dulong  et  Petit  ont  opéré. 


I  DE  SUUna  ET  PETIT.  —  Sur  une  forte  ubie  de 
chêne  est  placée  une  barre  de  fer  MN  ayant  la  forme  d'un  T 
(  %.  377  )  ;  elle  est  rendue  horizontale  par  des  vis  calantes  et 
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au  moyen  de  niveaux.  C'est  sur  elle  que  l'on  a  fixé  le  lube 

communiquant  ABC  en  le  soutenant  par  des  tiges  verticales 


implantées  sur  MN.  La  partie  horizontale  du  tube  est  presque 
capillaire;  ses  branches  verticales  sont  étroites  dans  le  bas,  . 
mais  elles  sont  larges  à  leur  sommet,  où  elles  atteignent  un 
diamètre  de  3  centimètres.  Par  celte  disposition,  on  peut 
prendre  pour  hauteur  des  deux  colonnes  de  mercure  qui  se 
fonl  équilibre  dans  les  deux  branches  la  distance  verticale 
de  leurs  sommets  à  l'axe  du  tube  horizontal  B;  on  évite  en 
outre  l'influence  de  la  capillarité,  qui  eût  été  considérable 
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en  A  et  C  si  les  tubes  avaient  été  étroits,  et  inégale  aux  deux 
sommets,  puisqu'ils  doivent  être  inégalement  échaulTés. 

Pour  faire  varier  la  température  des  deux  branches,  on  les 
avait  entourées  de  manchons  cylindriques.  L'un  DD,  que  l'on 
emplissait  de  glace  fondante,  était  en  laiton  mince;  on  avait 
réservé  à  sa  base  une  ouverture  qui  laissait  écouler  l'eau  de 
fusion,  et  ménagé  à  son  sommet  une  porte  que  l'on  ouvrait  à 
la  lin  de  l'expérience,  afin  de  pouvoir  enlever  un  peu  de  glace 
et  découvrir  le  niveau  du  mercure.  L'autre  manchon  JJ,  qui 
devait  être  porté  à  une  température  élevée,  était  fabriqué  en 
cuivre  battu,  épais  et  boulonné.  Il  y  avait  à  la  base  deu^  pro- 
longements K,  K  qui  enveloppaient  le  tube  et  le  T,  et  un  fond 
en  cuivre  fixé  par  des  boulons  à  vis.  Avant  de  placer  ce  fond, 
on  remplissait  avec  du  mastic  de  vitrier  l'intervalle  compris 
entre  le  T  et  les  prolongements  du  manchon,  puis  on  serrait 
les  boulons,  ce  qui  comprimait  le  mastic  et  rendait  la  ferme- 
ture hermétique.  Le  couvercle,  également  boulonné,  était 
percé  de  trois  trous,  l'un  central  pour  laisser  passer  le  tube  A, 
et  les  deux  autres  latéraux  pour  introduire  des  thermomètres 
à  l'intérieur.  Enfin  ce  manchon  était  rempli  d'huile,  et,  pour  la 
chauffer,  on  avait  maçonné  tout  autour  un  fourneau  que  la 
Ggure  représente  en  coupe  verticale. 

Quand  on  voulait  faire  une  observation,  on  emplissait  de 
glace  pilée  le  cylindre  D,  et  l'on  chauffait  le  manchon  J.  On 
avait  soin,  pendant  tout  le  temps  que  la  température  monuit, 
de  maintenir  le  niveau  du  liquide  au-dessous  du  couvercle  dans 
la  branche  A.  Quand  on  approchait  du  point  où  l'on  voulait 
observer,  on  fermait  les  issues  du  fourneau  et  la  température 
atteignait  un  maximum  qui  se  maintenait  pendant  quelques 
instants.  A  ce  moment,  qu'il  fallait  savoir  saisir,  on  ajoutait 
dans  le  tube  C  assez  de  mercure,'préalablement  refroidi  à  zéro, 
pour  soulever  le  sommet  de  la  colonne  chaude  A  jusqu'au- 
dessus  du  couvercle;  on  ouvrait  la  porte  du  manchon  D,  on 
enlevait  la  glace  qui  cachait  le  mercure,  et  alors  on  observait, 
d'une  part  les  hauteurs,  et  de  l'autre  la  température. 

Les  hauteurs  se  mesuraient  au  moyen  du  cathétomètre  qui 
avait  été  précisément  inventé  à  celte  occasion.  On  visait  les 
sommets  du  mercure,  d'abord  dans  le  tuhe  chaud,  ensuite  dans 
la  branche  refroidie,  et  la  course  de  l'instrument  donnait /i,— A,. 
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Ensuite  on  mesurait  la  distance  de  ce  dernier  sommet  à  l'axe 

du  tube  B,  ce  qui  Taisait  coniialtre  fi„  et  l'on  pouvait  calculer 

A. 

La  température  était  donnée  par  deux  thermomètres,  qui 
seront  décrits  en  détail  dans  la  suite  de  ces  Leçons  :  l'un  E 
est  le  thermomètre  à  poids  ;  l'autre  Cil,  le  thermomètre  à  air. 
Bornons-nous  à  faire  remarquer  que  les  réservoirs  occupant 
presque  toute  la  hauteur  du  manchon,  ces  instruments  indi- 
quaient la  température  moyenne  de  l'iiuile. 

Telle  fut,  dans  ses  principaux  détails,  la  méthode  employée 
par  Dulong  et  Petit.  Ils  ont  d'abord  fait  plusieurs  expériences 
dans  le  voisinage  de  loo  degrés,  et  ils  ont  obtenu,  en  divisant 
la  dilatation  totale  par  le  nombre  de  degrés  du  thermomètre  ii 
air,  le  coefficient  moyen  k  de  la  dilaution  entre  o  et  loo  degrés. 
Us  ont  opéré  ensuite  à  des  températures  voisines  de  ^oo,  puis 
enfin  de  3oo  degrés,  et  ils  ont  calculé  de  même  le  coefficient 
moyen  entre  zéro  et  ces  températures.  Voici  les  résultats  qu'ils 
ont  trouvés  : 


202 ,q5  -,  - 

'^  5415 


3oii  307,63 


53oo 


On  peut  remarquer  que  les  coefficients  moyens,  déduits 
d'expériences  faites  à  des  températures  croissantes,  augmen- 
teni  d'une  manière  sensible  :  ce  résultat  est  capital  et  nous 
nous  y  arrêierons  un  instant. 

Nous  avions  précédemment  admis  que  la  dilatation  est  pro- 
portionnelle à  la  température  et  qu'elle  peut  se  représenter 
généralement  par  kl.  Si  cela  était  vrai,  on  devrait,  en  divisant 
cette  dilaution  par  *,  obtenir  un  quotient  constant  et  égal  à  k. 
Or  nous  voyons  qu'en  divisant  les  dilatations  totales  entre  o  et 
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loo  degrés,  o  et  aoo  degrés  et  o  et  3oo  degrés,  par  100,200,  3oo, 
on  trouve  un  coerRcient  progressivement  croissant.  Cela  nous 
apprend  que  ]a  dilatation  du  mercure  ne  peut  se  représenter 
par  kl,  et  que  la  formule  c,  =p(i  +  ki)  n'est  pas  rigoureuse- 
ment applicable  à  ce  méul.  Mais  nous  voyons  aussi  que  la  va- 
riation de  k  étant  très-faible  entre  des  limites  de  température 
très-étendues,  on  pourra  continuera  employer  celte  forniule 
dans  tous  les  cas  où  les  températures  du  mercure  ne  subiront 
pas  de  grandes  variations,  pourvu  qu'on  donne  à  k  la  valeur 
moyenne  qui  convient  entre  les  limites  extrêmes  de  ces  tem- 
pératures. 

Une  autre  conséquence  découle  de  ces  résultats.  Dulong  et 
Petit  mesuraient  la  température  avec  deu\  tliermomètres  dif- 
férents, et  ces  deux  appareils,  bien  que  placés  dans  les  mêmes 
conditions  d'échauITement,  ont  marqué  des  nombres  de  degrés 
inégaux.  Ainsi,  comme  nous  l'avions  annoncé,  deux  tbermo- 
mètres  ne  coïncident  qu'à  la  condition  d'eue  identiquement 
construits,  et  il  est  nécessaire  de  faire  choix  d'un  étalon  unique. 
C'est  ce  qui  a  obligé  Dulong  et  Pelit  à  ne  conserver  que  les 
indications  du  Uiermomètre  ii  air  et  à  calculer  le  coelincieni 
moyen  du  mercure  en  divisant  la  dilatation  totale  observée  par 
la  température  que  marquait  cet  instrument. 

Les  expériences  précédentes  suffisent  pour  nous  montrer 
que  la  valeur  de  k  augmente  avec  la  température;  mais  elles 
ne  sont  ni  assez  nombreuses  ni  assez  rapprochées  pour  nous 
faire  découvrir  la  loi  continue  de  sa  variation.  11  était  donc  à 
désirer  qu'on  put  les  reprendre  et  les  multiplier.  C'est  ce  qu'a 
fait  H.  Regnault.  Il  a  conservé  le  principe  de  la  méthode,  mais 
il  a  modifié  considérablement  les  appareils  et  évité  quelques 
causes  d'erreur,  à  la  vérité  peu  graves,  qui  pouvaient  entacher 
les  résultats  de  Dulong  el  Petit. 

EXPÉHIEICEB  DE  ■.  lUUOLT.  —  L'appareil  de  M.  Begnault  se 
compose  de  tubes  en  fer  forés  [Jig.  278  ).  Deux  d'entre  eux  A  A', 
BB'  sont  verticaux  ;  ils  ont  i",  5o  de  longueur  el  sont  terminés 
par  des  godets  de  même  métal  qui  sont  eux-mêmes  forés  et  se 
vissent  sur  les  extrémités  A,  A',  B,  B'.  Deux  autres  tubes  hori- 
zontaux AB,  A'B'  réunissent  les  godets  supérieurs  el  infé- 
rieurs, complètent  un  cadre  rectangulaire  de  canaux  en  com- 
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munication.  Les  deux  tubes  verticaux  sont  continués  par  deux 

autres  qui  s'élèvent  un  peu  au-dessus  des  godets  supérieurs, 

Fig.  i;8. 


restent  toujours  ouverts  et  servent  à  introduire  le  mercure.  1 

Les  deux  conduits  horizontaux  sont  prolongés  eux-mêmes  à  | 

l'extérieur  du  cadre  par  des  tiges  de  fer  pleines  Au,  Ba",  A'b,  I 
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Un  manchon  de  t61e  galvanisée  enveloppait  BB'  et  servait  à 
le  maintenir  à  une  température  basse  et  constante;  il  recevait 
a  cet  eiTet  un  filet  d'eau  qui  descendait  jusqu'à  son  extrémité 
inférieure  et  s'écoulait  en  débordant  par  le  haut  après  avoir 
remonté  dans  l'intérieur;  une  portion  de  cette  eau  coulant 
sur  des  cordes  venait  rerroidir  également  les  deux  tubes  hori- 
zontaux supérieur  et  inférieur,  et  des  thermomètres  accusaient 
la  température  du  manchon.  L'autre  tube  AA'  était  entouré 
lui-même  d'une  longue  chaudière  percée  de  trous  qui  lais- 
saient passer  les  branches  horizontales  à  travers  des  écrous 
lûtes  au  minium.  Cette  chaudière  était  tout  entière  contenue 
dans  la  cheminée  du  fourneau  qui  servait  à  l'échaufTer;  elle 
était  pleine  d'huile  dont  on  rendait  la  température  uniforme 
par  des  agitateurs  N,  N,  et  cette  température  se  mesurait  par  un 
thermomètre  à  air  CDE  dont  le  long  réservoir  prenait  exacte- 
ment la  température  moyenne  de  l'huile. 

11  fallait  soutenir  cet  appareil  et  faire  en  sorte  que  les  tubes 
AB,  A'B'  fussent  toujours  horizontaux,  et,  pour  y  parvenir, 
H.  Regnault  fit  supporter  le  tout,  manchons  et  tubes,  par  une 
barre  de  fer  horizontale  GH,  mobile  autour  d'une  charnière  G 
et  appuyée  sur  des  vis  qui  étaient  placées  l'une  en  son  milieu, 
l'autre  à  son  extrémité  L.  Le  tube  AB  reposait  sur  elle  par 
quatre  étriers;  il  portait  quatre  repères  a,  a',  <f,  a*,  constitués 
par  des  lignes  croisées  tracées  sur  l'axe  même  du  tube  ;  on  les 
observait  au  calhétomètre  et  on  les  plaçait  horizontalement 
eo  réglant  convenablement  la  grosse  barre.  En  outre,  quatre 
tirants  de  fer  Q,  Q,  Q,  Q,  descendant  verticalement  de  la 
barre  GH,  venaient  embrasser  dans  des  étriers  inférieurs  le 
tube  hWl/',  et  des  vis  d'appui,  qu'on  pouvait  soulever  ou 
abaisser,  permeiuient  de  placer  horizonulement  deux  re- 
pères b,  b'  d'une  part  et  deux  autres  b",  6"  de  l'autre.  Ces  re- 
pères indiquaient  l'axe  des  tubes  inférieurs  comme  les  précé- 
dents marquaient  celui  du  tube  supérieur. 

11  nous  reste  à  dire  comment  on  peut  mesurer  les  hauteurs 
des  deux  colonnes  de  mercure  dont  les  pressions  se  font  équi- 
libre, et  ici  M.  Regnault  emploie  deux  méthodes  différentes 
destinées  à  se  contrôler  mutuellement.  Dans  la  première,  le 
tube  inférieur  A'B'  est  interrompu  vers  son  milieu  et  les  deux 
parties  séparées  par  celte  interruption  se  raccordent  avec  deux 
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tubes  (le  verre  K  ei  L,  ouverts  à  leur  sommet,  réunis  d3ns  un 
conduit  unique  mm  el  mis  en  communication  avec  un  ballon  M 
rempli  d'air  que  l'on  comprime  et  enveloppé  d'eau  afin  de 
conserver  la  même  température  et  la  même  pression.  Il  y  a 
de  plus  au  milieu  du  tube  supérieur  AB  un  petit  trou  o  par  le- 
quel la  pression  atmosphérique  s'exerce  dans  l'appareil.  Alors, 
en  comprimani  peu  à  peu  l'air  dans  le  ballon  H,  le  mercure 
s'abaisse  dans  les  tubes  K  et  L,  il  monte  dans  les  colonnes 
verticales  AA',  BB'  et  vient  aMeurer  à  l'ouverture  o.  Aussitôt 
qu'il  est  arrivé  à  ce  point,  on  cesse  d'augmenter  la  pression, 
qui  alors  fait  équilibre  à  l'atmosphère  et  aux  deux  colonnes 
de  mercure  soulevées  au-dessus  des  niveaux  K  et  L. 

Supposons  maintenant  que  l'on  ait  atteint  la  température  à 
4aquelle  on  veut  faire  une  observation;  on  la  maintient  con- 
stante en  fermant  les  issues  du  fourneau.  Alors  un  aide  agite 
l'huile,  un  second  vise  les  repères  au  cathétomètre  et  un  troi- 
sième les  règle  horizontalement.  Puis,  ces  opérations  prélimi- 
naires terminées,  chaque  observateur  enregistre,  le  premier 
l'état  du  thermomètre  à  air,  le  second  la  température  du  man- 
chon froid,  le  Koisième  les  hauteurs  h'  et  h  des  sommets  K  et 
L  au-dessus  des  repères  bb'  et  b'b",  le  quatrième  les  hauteurs 
totales  H'  et  B  des  colonnes  de  mercure  chaudes  et  froides 
depuis  les  repères  bb'  et  b"b*  jusqu'aux  repères  aa".  On  peut 
ensuite  calculer  la  dilatation  de  la  manière  suivante. 

La  pression  exercée  par  le  mercure  en  K  est  égale  à  la  diffé- 
rence des  pressions  transmises  par  les-  colonnes  H'  et  h'  qui 
sont  à  T  et  à  '  degrés.  En  réduisant  à  zéro  les  longueurs  des 
deux  colonnes,  cette  pression  s'exprime  par 
H'  k' 

t+d^         1  -H  ô,' 
La  pression  exercée  en  L  se  représente  de  même  par 
H     _      h 

,  +  d,    i-t-e,' 

et  comme  ces  deux  pressions  sont  égales  entre  elles,  puis- 
qu'elles font  équilibre  à  l'élasticité  de  l'air  du  vase  M,  on  écrit 
H'  /i'     __   Ji h_ 

1  +  5,      I  +à,~  '»  -k-o,      1+4,' 
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h  3,=  (.  +  3,) 


H  +  A'- 


On  ne  connaît  pas  i,;  niais  comme  '  est  une  température  peu 
élevée  et  que  le  terme  i  +  à,  est  très-voisin  de  l'unité,  on  peut 
calculer  i,  par  la  méthode  des  approximations  successives,  ou 
prendre  pour  S,  la  valeur  déjà  trouvée  par  les  expériences  de 
Dulong  et  Petit. 

Après  ces  premières  expériences,  M.  Regnaull  modilla  son 
appareil  pour  le  transformer  en  un  vase  communiquant  ana- 
logue à  celui  qu'avaient  adopté  Dulong  et  Petit.  11  réunit  par 
un  tube  de  fer  flexible  les  deux  parties  du  canal  A'B';  il  coupa 
le  conduit  supérieur  AB  en  deux;  il  adapta  aux  deux  tronçons 
deux  tubes  de  verre  verticaux  semblables  à  ceux  qui  étaient 
précédemment  en  K  et  L  au  bas  de  l'appareil,  et  il  les  laissa 
ouverts  dans  l'atmosphère.  Alors  le  mercure  montait  dans  ces 
tubes  jusqu'à  des  hauteurs  A'  et  A  au-dessus  de  la  ligne  aa* 
des  repères,  et  les  deux  colonncïi  qui  se  faisaient  équilibre 
se  composaient  :  i"  dans  le  tube  AA',  de  H'  à  T  degrés  et  de  A' 
à  (  degrés;  2°  dans  le  lube  BB',  de  H  et  de  A  à  la  température 
de  t  degrés.  En  réduisant  ces  longueurs  à  zéro  et  faisant  la 
somme,  on  a  : 

1°  Dans  le  tube  AA', 


B'  /i' 

i-ir'*'  l-t-3,' 


2°  Dans  le  lube  BB', 


On  écrit  que  ces  pressions  sont  égales,  et  l'on  obtient 
H' 


h3.  =  (i  +  3,)b 


rj^TÂ'- 


Quatre  séries  d'expériences  comprenant  environ  cent  trente 
observations  furent  exécutées  à  des  températures  comprises 
entre  a5  et  35o  degrés  par  l'une  ou  l'autre  des  méthodes  que 
nous  venons  d'exposer.  Comme  il  fallait  ensuite  grouper  tous 
ces  résultats  et  chercher  la  loi  de  progression  continue  que 
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suivent  les  valeurs  de  la  dilatation,  on  les  a  figurées  par  les 
ordonnées  d'une  courbe  en  prenant  pour  abscisses  les  tem- 
pératures correspondantes;  et  pour  donner  à  cette  image 
graphique  autant  de  précision  qu'en  avaient  les  mesures 
expérimentales,  M.  Regnault  l'a  gravée  sur  une  planche  de 
cuivre  avec  les  minutieuses  précautions  que  nous  allons 
décrire. 

La  planche,  préparée  comme  pour  les  gravures  en  taille- 
douce,  était  carrée  et  avait  85  centimètres  de  c&té.  On  traça 
d'abord  sur  deux  bords  contigus  deux  des  côtés  d'un  cadre  ri- 
goureusement perpendiculaires  entre  eux;  ensuite,  au  moyen 
d'une  machine  à  diviser,  on  marqua  loo  divisions  équidistantes 
sur  chaque  côté.  A  partir  des  deux  points  loo,  on  exécuta  une 
division  semblable  sur  les  deux  autres  bords  de  la  planche,  et 
les  centièmes  divisions  se  sont  renctinlrées  en  un  point  qu'il 
a  sum  de  joindre  aux  deux  extrémités  des  lignes  déjà  tracées 
pour  avoir  un  carré  exact.  On  joignit  ensuite  les  divisions  ho- 
mologues opposées  par  des  droites,  ce  qui  décomposa  ie  carré 
total  en  loooo  petits  carrés  égaux  entre  eux.  Cette  espèce  de 
canevas  fut  vérifié  après  coup  et  trouvé  très-régulier. 

On  construisit  ensuite  la  courbe  des  dilatations.  Chaque 
unité  de  température  fut  représentée  par  une  division  dei'ab- 
scisse;  et  comme  les  dilatations  sont  des  fractions  décimales 
toujours  très-petites,  les  millièmes  furent  Qgurés  par  une  di- 
vision des  ordonnées. 

Supposons,  par  exemple,  qu'une  observation  ait  été  faite 
à  60", 53  et  que  l'on  ait  trouvé  la  dilatation  0,01091;  le  point 
que  l'on  veut  construire  sera  compris  entre  la  60°  et  la  61' ligne 
verticale,  et  entre  la  lo'  etJa  1 1' ligne  horizontale,  il  tombera 
dans  l'un  des  carrés  de  la  planche,  que  nous  figurons  en  mnpq 

(^g.  279);  il  sera  en  Sa  — pq  de  distance 

au  delà  de  mp,  et  à  -^  mp  au-dessus  de  pq. 

Pour  tracer  ce  point,  on  emploie  une  petite 
machine  à  diviser  qui  repose  sur  une  base 
en  plomb  et  que  l'on  peut  placer  sur  la  plan- 
che. On  met  la  vis  parallèle  à  pq  et  le  burin 
en  coïncidence  avec  mp;  puis,  en  tournant  la  vis  micromé- 
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53 
trique,  on  fait  marcher  ce  burin  de  —  pq  et  l'on  trace  une 

ligne  verticale  sur  laquelle  sera  le  point  S.  Ensuite  on  place 
la  petite  machine  parallèlement  à  mp  et  le  burin  en  contact 

avec  la  ligne />9;  on  le  fait  avancer  de  ^—pm,  et  l'on  (race  une 

'ligne  horizontale  qui  doit  aussi  contenir  S.  L'intersection  des 
deux  traits  détermine  le  point  que  l'on  voulait  construire. 

On  marque  d'abord  tous  les  points  correspondant  à  des 
températures  comprises  entre  o  et  loo,  ce  qui  occupe  toute 
l'étendue  des  abscisses.  Pour  construire  la  courbe  entre  looet 
200,  on  revient  à  l'origine  des  abscisses  que  l'on  suppose  égale 
à  100;  alors  les  divisions  marquées  10,  3o,...  représentent  les 
températures  120,  i3o,. ..,  et  l'on  obtient  une  seconde  courbe 
qui  continuerait  la  première  si  le  canevas  était  prolongé.  On 
lait  de  même  entre  200  el  3oo,  entre  3oo  et  35o,  et  l'on  con- 
struit séparément  ainsi  chacune  des  parties  de  la  courbe. 

En  examinant  ensuite  la  série  des  points  tracés  avec  tous 
ces  soins,  on  reconnaît,  comme  on  devait  aisément  s'y  atten- 
dre, qu'ils  ne  forment  pas  une  lij^ne  absolument  continue. 
Ils  sont  disposés  en  une  espèce  de  constellation  dessinant  la 
forme  générale  d'une  ligne  dont  ils  s'écartent  très-peu,  et  dont 
on  peut  dessiner  la  trace  moyenne  en  se  laissant  guider  par  le 
sentiment  de  la  continuité.  M.  Regnault  marqua  lui-même  celte 
courbe  et  fit  ensuite  achever  la  gravure  par  un  artiste  qui 
donna  au  trait  l'épaisseur  et'  la  profondeur  convenables  pour  le 
tirage  des  épreuves.  On  a  pu  ensuite  remarquer  que  les  points 
construits  graphiquement  d'après  les  données  des  expériences 
sont  toujours  peu  éloignés  du  Irait  déHnilif,  qu'ils  sont  placés 
les  uns  au-dessus,  les  autres  au-dessous,  et  qu'en  donnant  à 
la  ligne  une  position  moyenne  et  une  courbure  parfaitement 
régulière,  on  a  dû  vraisemblablement  corriger  en  partie  les 
erreurs  individuelles  des  observations. 

Cette  courbe  remplace  maintenant  les  expériences  et  résume 
toutes  les  observations;  elle  fait  plus  encore,  car  les  mesures 
avaient  été  faites  à  des  températures  discontinues  t,  t' ,  t",  et  le 
tracé  graphique  en  les  liant  l'une  à  l'autre  représente  la  loi  de 
leur  continuité.  Il  suffit  donc  maintenant  de  mesurer  une  or- 
donnée quelconque  pour  avoir  la  valeur  de  la  dilatation  à  la 
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température  correspondante.  Ce  n'est  point  encore  là  cepen- 
dant que  nous  allons  nous  arrêter;  après  avoir  tracé  cette 
courbe,  nous  devons  en  chercher  l'équation  empirique  afin 
de  n'avoir  pins  qu'une  formule  numérique  pour  exprimer  la 
loi  que  nous  cherchions. 

Si  le  coerdcient  de  dilatation  était  une  quantité  constante  A-, 
la  dilatation  s'exprimerait  par  kt,  et  l'équation  de  la  courbe 
serait  d,=;A'^;  elle  représenterait  une  ligne  droite.  Mais  les 
expériences  montrent  que  cela  n'a  pas  lieu,  que  la  ligne  qui 
vient  d'être  construite  est  courbe  et  qu'elle  tourne  sa  con- 
vexité vers  l'axe  horizontal.  Il  faut  dès  lors  en  exprimer  l'équa- 
tion par  une  autre  formule;  on  a  essayé 

$,  =  al-i-bt'. 

On  a  déterminé  a  et  fr  au  moyen  de  deux  points  particuliers, 
puis  on  a  calculé  les  valeurs  de  d,  relatives  à  d'autres  tempé- 
ratures, et  l'on  a  comparé  les  résultats  de  ce  calcul  aux  ordon- 
nées mesurées  sur  la  courbe.  On  a  constaté  par  là  que  la  courbe 
est  exactement  représentée  par  l'équalion  précédente,  et  par 
suite  que  celle-ci  résume  toutes  les  valeurs  de  la  dilatation  et 
qu'elle  en  exprime  la  loi  empirique.  Les  logarithmes  des  con- 
stantes a  et  6  sont 

loga  =  4'^^^^*'9^' 

log6  =  8,4o.944'. 

Si  l'on  veut  maintenant  avoir  les  coefficients  moyens  de  la 
dilatation  entre  zéro  et  une  température  t  quelconque,  il  fau- 
dra diviser  6,  par  /,  et  l'on  aura 

On  voit  que  le  coefficient  moyen  k  augmente  avec  la  tempé- 
rature. A  loo,  200  et  3oo  degrés,  les  valeurs  fournies  par  celte 
formule  sont,  pour  ainsi  dire,  égales  à  celles  que  Dulong  et 
Petit  avaient  précédemment  trouvées. 

Le  coefficient  moyen  de  dilatation  n'est  pas  la  seule  donnée 
qu'il  soit  bon  de  connaître.  Entre  deux  températures  très-voi- 
sines tel  t-h^t,  la  dilatation  varie  de  $,9  è,-h  \S,;  le  coeffi- 
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vient  -^')  et  il  est  donné  par  la  formule 


Ce  coefficient  représente  la  tangente  de  l'angle  que  la  courbe 
fait  en  chaque  point  avec  l'axe  horizontal;  nous  l'appellerons 
avec  M.  Regnault  coefficient  réel  de  dilalalion  à  t  degrés. 

Dans  le  tableau  qui  suit  on  a  calculé,  au  moyen  des  équations 
précédentes,  d'abord  la  dilatation  i,,  ensuite  le  coefilcienl 
moyen  k,  puis  le  coefficient  réel  k, ,  enfin  on  a  inscrit  dans  une 
dernière  colonne  les  températures  que  l'on  obtiendrait  avec 
un  thermomètre  fondé  sur  la  dilatation  absolue  du  mercure. 
Oe  thermomètre  devrait  marquer  o  et  looaux  températures  de 
la  fusion  de  la  glace  et  de  l'ébuUition  de  l'eau  ;  on  diviserait  en 
loo  parties  égales  la  dilatation  totale  d,„  et  l'on  conviendrait 
de  définir  degré  tout  accroissement  de  température  produisant 


ture  t  indiquée  par  le  thermomètre  ii  air,  la  dilatation  du  mer- 
cure est  ài,  le  nombre  de  degrés  indiqués  par  le  thermomètre 
fondé  sur  la  dilatation  absolue  du  mercure  sera  le  quotient 


de  3,  par  — !— »  et  l'on  aura 


Ce  sont  ces  températures  â  que  l'on  a  écrites  dans  la  troisième 
colonne;  on  voit  qu'elles  difTèrent  des  températures  marquées 
par  le  thermomètre  à  air.  Nous  reviendrons  bientôt  sur  cet 
important  résultat. 
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Tableau  des  dilatations  du  mercure. 
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TRENTE-DEUXIÈME  LEÇON. 

DILATATION.  (Suite.) 

Thermomètre  à  poids.  —  Dilatation  absolue  des  vases  de  verre;  des 
solides  quelconques.  —  Lmb  de  ces  dilatations.  —  Dilatation  absolue 
des  liquides  :  i"  par  le  thermomètre  à  poids;  a°  par  le  tbermomôlre  à 
tige.  —  Dilatation  de  l'eau.  —  Expériences  d'Hailstrijm.  —  Expériences 
de  M.  Deeprelz. 

DILATATION  APPARENTE  DES  LIQUIDES. 

Quand  nous  nous  sommes  proposé  de  chercher  la  dilatation 
des  solides,  nous  avons  mesuré  leurs  allongements  linéaires  . 
el  nous  en  avons  conclu  par  une  formule  théorique  les  coef- 
flcienis  de  leurs  dilautions  superflcielles  ou  cubiques.  Cette 
méthode  est  loin  d'être  suffisante.  On  sait  en  effet  que  la  dila- 
tation d'une  substance  varie  avec  son  état  moléculaire,  et 
comme  un  solide  n'a  pas  toujours  une  élasticité  égale  dans 
des  directions  différentes,  il  est  probable  qu'il  n'offrira  pas  à 
diverses  températures  des  volumes  de  figure  semblable  et 
qu'on  ne  pourra,  sans  des  erreurs  notables,  conclure  sa  dila- 
tation cubique  de  son  allongement  linéaire.  On  peut  avoir  dé- 
terminé en  outre  avec  beaucoup  d'exactitude  la  dilatation  d'une 
barre,  sans  pouvoir  affirmer  qu'elle  soit  la  même  que  celle 
d'un  autre  échantillon  du  même  corps;  ce  serait  transporter 
un  résultat  trouvé  pour  une  substance  k  une  autre  qui  n'aurait 
avec  elle  rien  de  commun  que  le  nom.  Pour  ces  raisons,  il  est 
indispensable  de  chercher  une  méthode  propre  à  donner  di- 
rectement la  dilatation  cubique  d'un  échantillon  quelconque 
des  solides  dont  on  se  servira  et  des  vases  quelconques  que 
l'on  emploiera.  D'un  autre  côté,  nous  venons  d'exposer  dans 
tous  leurs  deuils  les  pénibles  opérations  qu'a  exigées  la  re- 
cherche de  la  dilatation  du  mercure  ;  la  même  méthode  pourrait 
certainement  être  appliquée  à  tous  les  liquides;  mais  comme 
sa  grande  complication  en  restreint  évidemment  l'usage,  il  est 
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nécessaire  de  savoir  mesura  leur  dilaiation  par  des  procédés 
plus  simples.  Heureusemeni  on  peut,  en  s'appuyani  sur  les 
résultats  trouvés  pour  le  mercure,  aborder  sans  aucune  diffi- 
culté cette  double  recherche  de  la  dilatation  cubique  et  abso- 
lue des  solides  et  des  liquides.  On  emploie  dans  ce  but  le 
thermomètre  à  poids  que  nous  allons  décrire. 

THEUIOIIËTBE  A  POIDS.  —  Cet  instrument  est  un  vase  en  verre 
pouvant  contenir  au  moins  300  grammes  de  mercure;  il  est 
prolongé  par  un  tube  étroit  deux  fois  recourbé  et  terminé  en 
pointe.  On  commence  par  le  peser;  ensuite  on  le  remplit  de 
mercure,  et  pour  faire  aisément  cette  opération  on  peut  em- 
ployer la  disposition  représentée  (Jig.  380).  Le  tube  est  main- 
tenu dans  une  grille  en  fer  A  qu'on  soutient  par  un  manche  C; 

Fig.  î8o. 


sa  pointe  pénètre  dans  un  godet  de  porcelaine  U  qui  est  plein 
de  mercure,  et  on  plonge  la  grille  dans  un  cylindre  de  Ter  B 
chauffé  par  un  fourneau.  Alors  l'air  du  tube  se  dilate  et  s'échappe 
à  travers  le  godet;  ei  si  on  soulève  l'instrument  pour  le  laisser 
refroidir,  la  contraction  de  l'air  permet  au  mercure  de  péné- 
trer dans  le  vase.  On  redescend  ensuite  le  tube,  que  l'on  chaufTe 
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de. nouveau  jusqu'à  faire  bouillir  le  mercure  déjà  introduit, 
afin  de  chasser  l'air  restant  par  les  vapeurs  mercurielles,  et, 
après  quelques  minutes  d'ébutliiîon,  on  laisse  lentement  re- 
froidir l'appareil,  qui  se  remplit  entièrement  lorsque  l'ébulli- 
tion  a  été  suffisamment  prolongée.  S'il  restait  encore  quelques 
bulles  d'air,  il  faudrait  recommencer  l'opération. 

Quand  le  thermomètre  est  entièrement  rempli  et  qu'il  est 
revenu  à  la  température  ordinaire,  on  le  place  dans  de  la  glace 
pilée  en  maintenant  sa  pointe  toujours  plongée  dans  le  mer- 
cure, et,  après  un  quart  d'heure  d'immersion,  il  est  plein  et  à 
zéro.  A  ce  moment  on  vide  le  godet  D  ei  on  le  remet  en  place. 
Quand  l'appareil  se  réchauffe  ensuite  dans  l'air  jusqu'à  la  tem- 
pérature ambiante,  une  partie  du  mercure  se  déverse  dans  le 
godet;  mais  en  pesant  le  tout  et  en  retranchant  du  poids  total 
celui  du  tube  et  du  godet,  on  obtient  le  poids  P  du  mercure 
qui  remplissait  le  vase  à  zéro. 

Si  l'on  porte  ensuite  l'appareil  dans  une  enceinte  chauffée 
à  l  degrés,  une  nouvelle  quantité  de  mercure  tombe  dans  le 
godet,  et  quand  l'équilibre  de  température  est  établi,  on  re- 
cueille tout  le  mercure  expulsé  :  soit  p  son  poids.  Il  est  facile 
de  trouver  une  relation  entre  P,  p  et  /. 

Désignons  par  v,  le  volume  commun  du  vase  et  du  mercure 
qui  le  remplit  à  zéro.  A  t  degrés,  les  deux  volumes  ont  inégale- 
ment changé:  celui  du  mercure  est  devenue',  celui  du  verrez  ; 
leur  différence  t^—  v  est  l'augmentation  apparente  du  liquide,  et 

)  ce  que  l'on  est  convenu  d'appeler  la  ditalation  appa- 

i-enle  A,  du  mercure.  D'autre  part,  c'—  v  est  le  volume  à  (  de- 
grés du  poids  p  de  mercure  expulsé  ;  v  est  le  volume  à  la  même 
température  du  poids  P  —  />  de  mercure  resté  dans  le  vase;  ces 
volumes  sont  proportionnels  à  leurs  poids  et  l'on  a 

Cet  instrument  va  maintenant  nous  servir  à  plusieurs  usages 
et  en  premier  lieu  à  mesurer  la  température  d'une  enceinte. 
Il  laut  se  rappeler  alors  que,  pour  graduer  un  thermomètre 
quelconque,  il  suffit  de  chercher  sa  dilatation  totale  d,»  entre 
o  etioo  degrés,  de  la  diviser  pan  oo  et  d'appeler  degré  de  tem- 
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pérature  toute  variation  produisant  un  accroissement  de  vo- 
lume égal  à '-^-  Dès  lors,  pour  graduer  le  thermomètre  à 
poids,  on  fera  une  opération  préliminaire  en  le  porunt  à 
loo  degrés,  cequi  fera  connaître  AiH^t  par  suite —^;  et  quand 

on  voudra  mesurer  la  température  i  d'une  enceinte,  on  y  pla- 
cera l'instrument,  on  déterminera  te  poids  de  mercure  sorti  jr, 

on  calculera  A„  ei  le  quotient  de  à,  par  -^  donnera  la  tem- 
pérature. On  aura  donc 

__Ai^ p      loo 


Dulong  et  Petit  préféraient  le  thermomètre  à  poids  au  thei^ 
momètre  à  tige,  k  cause  de  la  sûreté  de  ses  indications;  ils 

avaient  trouvé  que  la  valeur  de  — ^  est  égale  à  ™î-  pour  le 

verre  ordinaire  qu'ils  employaient;  mais  il  est  évident  que 
cette  valeur  variera  avec  la  nature  du  verre.  On  se  rappelle 
d'ailleurs  que  le  thermomètre  à  poids  n'est  point  d'accord 
avec  le  thermomètre  à  air,  et  c'est  un  point  sur  lequel  nous 
reviendrons. 

niUT&TIini  us  ¥A8Ba  DE  TEIIE,  —  On  peut,  en  second  lieu, 
se  servir  du  thermomètre  à  poids  pour  déterminer  la  dilata- 
tion cubique  du  verre  qui  forme  son  enveloppe.  On  le  portera 
pour  cela  dans  une  enceinte  que  l'on  élèvera  successivement 
à  des  températures  /,  (',  /";  on  mesurera  ces  températures 
avec  un  thermomètre  étalon  à  air;  à  chaque  fois  on  pèsera 
le  mercure  expulsé  p,  p ,  p",  on  calculera  les  valeurs  corres- 
pondantes de  la  dilatation  apparente  A„  A,-,  A,«,  Ensuite  on 
tirera  de  l'équation  précédente,  en  ajoutant  l'unité  à  chaque 
membre, 


^  étant  le  volume  dilaté  du  mercure,  ou  {>,  (  i  -i-  &,),  et  v  le  vo- 
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lume  dilaté  du  verre,  ou  c,{i  +  k,),  on  aura 

Od  connaît  d„  qui  est  la  dilatation  absolue  du  mercure,  on 
vient  de  [nesurer  Ai,  sa  dilaution  apparente;  on  pourra  donc 
calculer  la  dilatation  du  verre  k,  pour  toutes  les  températures 
l,  f,  f  auxquelles  on  a  opéré.  On  peut  simplifier  la  relation 
précédente  en  écrivant 

, -h  «,  =  {,-(- /r,)(.  +  A,), 
ou,  approximativement,  en  remarquant  que  le  terme  A,A,  est 
assez  petit  pour  être  négligé, 

k,  =  i,-  ^,. 
Ce  qui  veut  dire  que  la  dilatation  du  verre  est  la  dîlTérence 
entre  les  dilatations  absolue  et  apparente  du  mercure- 
Cette  manière  de  mesurer  la  dilatation  du  verre  est  très-pré- 
cieuse. Nous  verrons,  en  effet,  que  pour  obtenir  avec  exacti- 
tude les  dilatations  des  gaz  ou  leur  densité,  et  en  général  pour 
traiter  les  diveraes  questions  où  la  chaleur  intervient  comme 
cause  perturbatrice,  il  est  nécessaire  de  connaître  à  toutes  les 
températures  la  capacité  des  vases  que  l'on  emploie.  Pour 
cela  on  commencera  par  en  faire  des  thermomètres  à  poids, 
et  par  déterminer  directement  leur  dilatation  sans  la  déduire 
d'expériences  faites  sur  d'autres  échantillons  qui  ne  leur  se-" 
raient  point  comparables. 

DILiTlTini  CUIiaiFB  DU  SOLDES.  —  Dulong  et  Petit  ont  essayé 
d'employer  le  même  procédé  pour  mesurer  la  dilatation  des 
autres  solides;  ils  avaient  même  construit  dans  cette  intention 
un  thermomètre  à  poids  dont  l'enveloppe  était  en  fer;  mais  ils 
ont  abandonné  cette  méthode  pour  un  moyen  plus  simple.  Ils 
-enfermaient  les  solides  qu'ils  voulaient  étudier  dans  un  tube 
en  verre  dont  ils  faisaient  ensuite  un  thermomètre  à  poids 

Fig.  îSi. 


^J 


(^g.  281  ).  Pour  le  fer  et  le  platine,  ils  ne  prenaient  d'autres  pré- 
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camions  que  de  les  Taçonner  en  tiges  dont  ils  garnissaient  les 
extrémilés  avec  des  cales  A,  B,  qui  empêcliaîent  tout  ballotte- 
ment et  prévenaient  les  ruptures;  et  pour  opérer  avec  des  mé- 
taux attaquables  par  le  mercure,  ils  en  oxydaient  la  surface  au 
feu  ou  la  couvraient  d'un  vernis.  Dans  tous  les  cas  Ils  mesu- 
raieni  le  poids  p  ei  la  densité  d  à  zéro  des  tiges  métalliques 
avant  de  les  enfermer  dans  le  tube;  ils  remplissaient  avec  du 
mercure  l'espace  resté  vide  dans  l'appareil,  et,  opérant  en  tout 
point  comme  pour  le  thermomètre  à  poids  ordinaire,  ils  pe- 
saient le  poids  p'  eip'  du  mercure  contenu  k  zéro  et  de  celui 
qui  s'échappait  par  la  pointe  quand  oa  portait  ensuite  le  tube 
à  une  température  l  degrés.  On  peut  maintenant  exprimer 
qu'à  zéro  la  capacité  du  verre  est  égale  à  la  somme  des  volumes 
du  solide  et  du  mercure  qu'il  contient,  et  qu'à  t  degrés  la  dif- 
férence entre  la  somme  des  volumes  dilatés  et  la  capacité  du 
vase  est  égale  au  volume  du  mercure  expulsé;  on  a  ainsi 


D 


(.  +  a,)- 


^^)(.-^^,)  =  £^(.-.â,). 


relation  qui  permet  de  calculer  la  dilatation  x,  du  métal,  en 
fonction  des  valeurs  de  Si  et  de  k,  qui  ont  été  déterminées  par 
les  expériences  qui  précèdent.  Voici  quelques-uns  des  résul- 
tats obtebus.  La  première  colonne  contient  les  températures 
mesurées  par  le  thermomètre  à  air,  et  on  a  inscrit  en  regard 
les  températures  correspondantes  qui  seraient  marquées  par 
des  thermomètres  fondés  sur  la  dilatation  de  chacune  des 
substances  étudiées. 

D'après  Dulong  et  Petit, 


""" 
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Ccttl. 
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xr 

T.«p*- 
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TOBP*- 
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3uo 

100,00 

307, 6î 

100,00 

îtIîï 

i-i 

TTTÏÏ 

100 

3l8 

■^ 

3l.,,6 

S 

100,0 
=  i3,o 
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c...  „,„,„, 

,....^,.. 

C«ncl>Bl  mjta. 

,..,.„,.„ 

iSo 

i5o 
300 
35o 

0,0000117 

0,00003lS 

o,ooooi3o 
o,ooooî3i 
o,oooot3i 
o,ooooi33 
0,0000134 

100,0 

301,0 

3o6,o 
359.6 

0,00001618 
0,00001687 
0,00003761 
o,aoooiS35 

0,00001981 
o,oooo3oS6 
o,oooo3i3i 

100,0 

110,9 

33i,3 
396,0 

Ces  nombres  nous  permettent  de  généraliser  les  remarques 
que  nous  avons  faites  à  propos  de  la  dilatation  du  mercure. 

i*  Lorsqu'on  rapporte  la  dilatation  des  solides  au  thermo- 
mètre à  air,  les  coefficients  moyens  augmentent  avec  la  tem- 
pérature. Cela  veut  dire  que  les  volumes  à  t  degrés  ne  pour- 
ront rigoureusement  se  conclure  du  volume  à  o  degré  par  la 
formule  v,=^v{\  +  kl),  et  qu'il  faut  adopter  la  relation  sui- 
vante, qui  a  déjà  été  appliquée  au  mercure  : 
c,  =  i'(n-a(-t-6('  +  .. .), 

V  Si,  d'après  les  termes  contenus  dans  les  tableaux  précé- 
dents, on  calcule  les  valeurs  de  a,  b,  c  qui  conviennent  à  toutes 
les  substances  étudiées  et  qu'on  les  compare,  on  ne  trouve 
.  aucune  relation  qui  permette  de  passer  d'un  corps  à  l'autre  : 
par  conséquent  les  lois  de  la  dilatation  sont  individuelles  et 
di^érentes  pour  chaque  malière  spéciale. 

3>  Si  l'on  construisait  des  thermomètres  avec  des  corps  so- 
lides ou  liquides  différents,  en  les  graduant  comme  le  thermo- 
mètre à  mercure,  et  si  l'on  comparait  les  températures  qu'ils 
marquent  à  celles  d'un  thermomètre  à  air  placé  dans  la  même 
enceinte,  on  trouverait  les  nombres  que  l'on  a  calculés  dans  les 
tableaux  qui  précèdent  et  qui  seraient  tous  différents.  Si  donc 
il  est  permis  d'une  part  de  choisir  la  substance  thermométrique 
que  Ton  veut,  il  est  expérimenlalemenl  démontré  d«  l'autre 
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que  toutes  seraient  discordantes,  et  ia  nécessité  de  bien  défi- 
nir rinslrumeni  qu'on  adoptera  devient  évidente.  Les  liquides 
dont  nous  allons  maintenant  nous  occuper  confirmeront  ces 
conclusions. 

DILATATIOI  ABSnHB  US  UftimiEt.  —  Ce  sujet  a  été  étudié  par 
un  très-grand  nombre  de  pliysiciens ;  mais,  comme  les_  an- 
ciennes méthodes  qu'ils  ont  employées  étaient  peu  exactes  et 
que  les  nombres  trouvés  ont  été  très-incorrects,  nous  nous 
dispenserons  d'en  parler  et  nous  nous  réduirons  à  l'étude  de 
deux  procédés  qui  sont  généraux  et  précis. 

I.  On  construit  un  thermomètre  à  poids  que  l'on  remplit 
d'abord  de  mercure  et  que  l'on  porte  de  o  à  f  degrés,  afin  de 
déterminer  par  la  méthode  précédente  la  dilatation  k,  du  verre 
spécial  dont  II  est  Tormé.  Puis,  une  fois  cette  donnée  acquise, 
on  le  vide  et  on  le  remplit  avec  le  liquide  dont  on  veut  trou- 
ver la  dilatation  absolue.  On  opère  exactement  comme  on  l'a 
fait  pour  le  mercure,  c'est-à-dire  que  l'on  pèse  la  quantité  P  de 
liquide  contenu  à  zéro  dans  le  tube;  qu'on  le  chaulTe  ensuite 
jusqu'à  t  degrés  dans  une  enceinte,  convenablement  disposée, 
auprès  d'un  thermomètre  éulon  mesurant  la  température  t',  que 
l'on  recueille  elqu'on  pèse  enfin  le  liquide  expulsé  dont  le  poids 
est  p.  On  calcule  ensuite  ta  dilatation  5,  par  la  formule  connue 
P  ^  »  +  3, 
P  — p       I  +k,' 

■On  répète  l'opération  à  diverses  températures  t,  t',  f,. . .,  ce 
qui  donne  diverses  valeurs  de  i,  que  l'on  cherche  à  lier  ensuite 
par  la  formule  déjà  adoptée  pour  les  solides, 
i  +  S,  =  i-i-at  +  bt'-t-  cf. 
Toutefois,  si  le  thermomètre  à  poids  est  d'un  emploi  facile  et 
sûr  quand  on  opère  sur  le  mercure,  il  est  loin  d'offrir  les 
mêmes  garanties  quand  on  étudie  d'autres  liquides.  Comme 
leur  densité  est  beaucoup  plus  faible,  les  poids  P  et  />  sont 
beaucoup  plus  petits,  et  comme  ils  sont  plus  ou  moins  volatils, 
la  portion  expulsée  par  la  dilatation  s'évapore  en  partie  pen- 
dant l'opération  et  ne  se  retrouve  pas  en  totalité  dans  le  vase 
à  déversement.  Pour  ces  diverses  raisons,  il  vaut  mieux  se 
servir  du  thermomètre  à  tige. 
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11.  1°  On  prend  un  tube  disposé  comme  ceux  des  thermo- 
mètres, dont  la  tige  (Jig.  283)  est  divisée  en  parties  d'égale 
capacité  ei  dont  le  réservoir  est  formé  du  même  verre  que  la 
tige,  ce  que  l'on  obtient  en  le  soufflant  à  la  lampe.  11  Taui. 
commencer  par  mesurer  les  capacités  de  ce  réser- 
voir et  de  chaque  division.  A  cet  efTel,  on  y  introduit 
du  mercure  qui  à  zéro  s'arrête  en  A;  on  en  cherche  le 

*  p 
poids  P,  et  -T  exprime  le  volume  du  réservoir  AB.  On 

ajoute  ensuite  une  nouvelle  quantité  de  mercure  qui 
à  zéro  s'arrête  en  C  et  qui  augmente  le  poids  de  p,  de 

façon  que  t  est  le  volume  de  AC,  et  s'il  y  a  b  divi- 
sions dans  AC,  -^  est  la  capacité  de  chaque  division. 

En  prenant  celte  capacité  pour  unité,  le  réser^'oir 

Pn 
équivaut  à  —  divisions,  et  l'on  exprimer»  le  volume 

de  l'appareil  jusqu'à  un  point  quelconque  D  en  ajou- 

Pn 
tant  au  réservoir  —  le  nomhre  des  divisions  de  A  à  1). 
P 

a*  Cette  graduation  étant  faite,  il  faut  ensuite  chercher  la 
dilatation  h,  du  verre.  Pour  cela  on  laissera  dans  l'appareil  une 
certaine  quantité  de  mercure.  Je  suppose  qu'à  zéro  il  s'arrête 
en  A  et  que  son  volume  soit  égal  à  v  divisions.  On  échauffera 
ensuite  l'appareil  jusqu'à  t  degrés,  ce  qui  fera  monter  le  mer- 
cure jusqu'en  1>;  il  occupera  alors  f'  divisions,  et  son  volumr^ 
réel  sera  c'(i  -\-k,).  D'un  autre  côté,  on  connaît  la  dilatation  5, 
du  mercure,  et  l'on  a  la  relation 

</(.  +  *■,)  =  „(. +  3,}. 
Cette  formule  fera  connaître  U,.  On  pourra  répéter  l'expériencn 
à  plusieurs  températures  /,  t',  t"  et  représenter  la  dilatation  If, 
par  la  formule  connue 


3°  On  vide  oiainienant  le  thermomètrej  on  y  introduit  le 
liquide  dont  on  veut  trouver  la  dilatation  ;■:,  et  l'on  répète  les 
opérations  qu'on  vient  de  faire  avec  le  mercure,  c'est-à-dire 
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qu'on  mesure  le  volume  à  zéro  v,  puis  le  volume  apparent  /,  à 

des  températures  (,  t',  f,...,  et  l'on  calcule  x,  par  la  fonnule 

Telle  est  la  méthode  la  plus  simple  et  aussi  la  plus  précise 
que  l'on  puisse  employer.  Elle  avait  été  pratiquée  d'abord  par 
Deluc,  puis  commentée  et  perfectionnée  par  M.  Biot;  elle  a 
reçu  de  M.  1.  Pierre  ses  derniers  perfectionnements.  Ce  phy- 
sicien a  étudié  diverses  substances  bien  définies  qu'il  avait 
préparées  lui-même  et  qu'il  analys»  afin  d'en  constater  la 
pureté.  Voici  quelques-uns  de  ses  résultais  : 

Dilatation  df.  quelques  liquides, 
i,  =  at  +  bP  -h  cf. 


Brome 

Acide  tuin>reui 

Protochlor.  de  pboBphf 
Bromure  de  phoiphorc 

Bichlorure  d'étain 

Alcool 

Élher 

Etprit-de-boii 

Sulfure  de  carbone . . . 
Liqueur  des  Hollindaii 

AldébTde 

Chloroforma 


|6  377  5î7 
1861B93: 
17  504  934 
lo  SoD  76g 
|Sri3o  106 
i3ï44795 
15519707 
lgBo3S33 
1893»  379 
13344795 
)7  1^5  89C 


.i7ii3SoSS3 
!»  337  479  463 
10B71880045 
■0436718638 
■09"  710706 
II  750  960  G: 
Il  359  t8i  « 
II  564  93161 S 
Il  370  65)  3i8 
II  046861  381 
Il  3i9  iB 
i46647344'7 


1,01» 000 ooS  447  II 
1,000  000  49S  759  iS3 
1,000017  giS  565000 
1,000000003  517  555 
1.000  000  007  579  789 
1,000  000  001  345 183 
1.000 000 040  oSi  340 
1,0000000091.1341 
1,000  000  019. «546 
io34r: 


10400; 


140 


0,000  000  017  431 753 


Puisque  le  coefficient  vrai  de  dilatation -^  augmente  avec 

la  température  pour  tous  les  liquides  connus,  il  prend  sa  plus 
grande  valeur  possible  quand  on  atteint  l'ébullition;  et  si  on  la 
dépasse,  les  corps  changent  hrusquemeni  d'étal  et  ils  éprou- 
vent une  dilatation  subite  et  énorme  en  se  transformant  en 
vapeur.  Hais  on  sait  qu'en  augmenunt  la  pression  on  empêche 
les  corps  de  bouillir,  et  il  était  intéressant  de  chercher  ce  que 
devient  la  dilatation  dans  ces  liquides  forcés.  Or  Thilorier  avait 
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annoncé  que  l'acide  cariiooique  maintenu  liquide  se  dilate, 
entre  o  et  +  3o  degrés,  dé  la  moitié  de  son  volume  à  zéro,  ce 
qui  prouverait  une  dilatation  quatre  fois  plus  grande  que  celle 
de  l'air.  En  i85g,  Drion  a  confirmé  et  étendu  cette  obser- 
vation en  étudiant  l'éliier  chlorhydrique,  l'acide  sulfureux  et 
l'acide  hypoazotiquc  comprimés.  Ces  corps  se  comportent 
comme  tous  les  liquides  au-dessous  de  leur  point  ordinaire 
d'ébullition  ;  mais  au  delà  de  ce  terme,  leur  dilatation  de  degré 
en  degré  augmente  Irès-rapidement,  égalant  d'abord  et  dépas- 
sant ensuite  de  beaucoup  celle  des  gaz.  Voici  les  résultats  de 
Drion. 

Coefficients  réelt  de  dilatation. 


, 

■«.......„., 

-— 

0» 

0,00.48 

0  00173 

0,00.45 

10 

0,00.59 

o.ooiSB 

o.ooiSi  . 

3o 

00001 St 

o.ooîig 

o,ooi7r 

5o 

0,00105 

O.OOÏ59 

o,ooxoa 

-o 

o,oo»Î9 

0,00318 

0,001^8 

9" 

o.oo»9. 

a,oo4i5 

o,oo3o8 

■  10 

0, 00369 

OjOoSgi 

H 

.30 

o.ooioS 

0,00957 

" 

Le  coeffîcîentde  dilatation  de  l'air  est  o,oo366;  l'éther  chlor- 
hydrique liquide  l'atteint  vers  1 10  degrés,  l'acide  sulfureux 
vers  80  degrés,  l'acide  bypoazotîque  au  delà  de  90  degré.s, 
peut-être  vers  io5  degrés. 

DILATATION  DE  L'EAU. 

Après  cette  étude  générale,  il  est  un  liquide  que  nous  de- 
vons examiner  en  particulier  :  c'est  l'eau;  non-seulement  à 
cause  de  l'usage  que  nous  en  ferons  dans,  la  suite  et  du  besoin 
constant  que  nous  aurons  de  corriger  les  effets  de  sa  dilata- 
tion, mais  encore  parce  que  l'eau  possède  des  propriétés  toutes 
spéciales.  Je  ferai  connaître  les  expériences  d'Uâllstrôm  et  de 
Despretz,  ce  qui  me  fournira  l'occasion  de  montrer  comment 
on  peut  trouver  la  loi  continue  d'un  phénomène  en  liant  les 
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expériences  enlre  elles,  soit  par  la  méthode  des  interpolations, 

soit  par  celle  des  représentaiions  graphiques. 


-  Le  travail  que  nous  allons  ré- 
sumer peut  se  diviser  en  trois  parties.  Dans  la  première,  on 
cherche  la  dilatation  d'une  règle  de  verre;  dans  la  seconde, 
on  observe  les  pertes  de  poids  d'une  sphère  du  même  verre 
plongée  dans  l'eau;  la  troisième  discute  et  coordonne  les  ré- 
sultats des  expériences. 

La  dilatation  de  la  règle  donne  la  dilatation  cubique  du  veire, 
laquelle  sert  à  réduire  à  zéro  le  volume  de  la  sphère,  et,  par 
suite,  à  trouver  le  poids  de  l'eau  qu'elle  déplacerait  si  son 
volume  ne  changeait  pas;  enfin,  le  poids  de  l'eau  déplacée  à 
difTérentes  températures  par  un  même  volume  de  verre  Tait 
connaître  la  variation  de  la  densité  de  cette  eau  avec  la  tem- 
pérature. 

L  Hâltstr&m  mesure  au  moyen  d'un  appareil  analogue  à 
celui  de  Ramsden  la  longueur  d'une  règle  de  verre  qu'il  porte 
successivement  à  des  températures  croissantes  depuis  o  jus- 
qu'à 3o  degrés.  Il  cherche  ensuite  à  lier  par  une  formule  les 
résultats  qu'il  a  trouvés,  et  comme  il  reconnaît  que  la  relation 
/'=:/{  I  -f.  ht  )  n'est  pas  suffisamment  exacte,  il  adopte  la  forme 
de  fonction 

(«)  Ç  =  ,  +  fr/  +  A'/'. 

Pour  déterminer  h  et  h",  on  prend  dans  la  série  des  expé- 
riences deux  observations  faites  à  t,  et  l,  degrés,  et  l'on  écrit 

Ce  sont  deux  équations  dans  lesquelles  on  connaît  les 'lon- 
gueurs /,  l', ,  l',  qui  ont  été  mesurées  aux  températures  égale- 
ment connues  o,  t„  t,;  en  les  résolvant  par  rapporta  h  et  A', 
on  a  trouvé  les  valeurs  suivantes  de  ces  coefficients  : 

/i_—  0,000001  <)6o,     1/  =  0,000000  to5. 

Pour  être  bien  assuré  que  la  formule  adoptée  est  exacte, 
HâllstrÔm  a  remplacé  k  et  //  par  les  valeurs  précédentes  dans 
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l'équation  (a);  il  a  comparé  les  valeurs  de  /'  qu'elle  donne  à 
toutes  celles  qu'il  avait  trouvées  par  l'expérience,  et  dans  cette 
vérification  à  posteriori,  il  a  constaté  une  concordance  parfaite 
entre  la  formule  et  les  mesures. 

La  loi  de  la  dilatation  linéaire  de  ce  verre  étant  ainsi  déter- 
minée, on  en  déduit  sa  dilatation  cubique  en  admettant  que  la 
règle  est  homogène  et  qu'elle  reste  semblable  à  elle-même  à 
toute  température,  ce  qui  donne 

(P)  Xl^Ç'  =  (,  +  ^7  +  fr'^')'. 

HâlIstrSm  va  ensuite  plus  loin  :  il  accepte  cette  formule  avec 
les  mêmes  valeurs  de  k  et  de  k'  pour  représenter  non-seule- 
ment la  dilatation  de  la  règle  qu'il  vient  d'étudier,  mais  encore 
celle  d'une  sphère  creuse  qui  ét^ilforméeavec  le  même  verre. 
Cette  extension  n'est  pas  absolument  légitime,  car  on  sait  au- 
jourd'hui que  deux  échantillons  provenant  d'une  même  coulée 
de  verre  ne  sont  point  entièrement  identiques.  Il  eOt  donc 
mieux  valu  que  HalIstrÔm  mesurât  directement  la  dilatation 
du  vase  qu'il  devait  employer;  mais  cette  cause  d'erreur  ne 
saurait  être  très-grave.  C'est  d'ailleurs  la  seule  qu'on  puisse 
signaler  dans  ce  travail,  et  tout  ce  qui  va  suivre  sera  parfaite- 
ment rigoureux. 

II.  On  emploie  maintenant  une  sphère  formée  du  même 
verre  que  celui  qui  vient  d'être  étudié.  On  verse  dans  son  in- 
térieur, qui  est  creux,  assez  de  sable  pour  la  rendre  un  peu 
plus  lourde  qu'un  égal  volume  d'eau,  on  la  ferme  à  la  lampe, 
an  la  suspend  par  un  fil  métallique  Irès-Hn  au  plateau  d'une 
balance  sensible  et  on  l'équilibre  dans  l'airavec  de  la  grenaille 
de  plomb.  On  dispose  ensuite  au-dessous  de  la  sphère  un  vase 
plein  d'eau  que  l'on  peut  chauffer  ou  refroidir,  que  l'on  agite 
pour  la  rendre  homogène  et  dont  on  mesure  la  température  à 
chaque  instant  par  un  thermomètre  à  mercure  bien  vérifié  et 
très-sensible.  Alors  on  plonge  la  sphère  dans  le  liquide;  elle 
y  perd  de  son  poids;  mais  on  rétablit  l'équilibre  en  mettant 
dans  le  plateau  qui  la  supporte  des  poids  notés  qui  mesurent 
le  poids  P(  d'un  volume  d'eau  égal  à  celui  de  la  sphère  plon- 
gée. On  dresse  le  tableau  de  tous  les  résuluts  obtenus  à  des 
températures  variant  depuis  zéro  jusqu'à  3o  degrés. 
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Naturellement  cette  perte  de  poids  varie  quand  la  tempéra- 
ture de  l'eau  augmente  ou  diminue,  ce  qui  provient  à  la  fois 
du  changement  de  volume  que  la  sphère  éprouve  et  du  chan- 
gement de  densité  que  l'eau  subit,  car  on  a  Pf  =  V,  d,,  en  dé- 
signant par  V,  le  volume  de  la  sphère  et  par  d,  la  densité  de 
l'eau  ;  mais  ces  variations  sont  une  fonction  de  la  température, 
et  comme  on  peut  toujours  développer  cette  fonction  en  série, 
on  écrira,  en  désignant  par  P,  et  P,  les  poids  perdus  à  t  degrés 
et  à  o  degré, 

(y)  V,  =  ?.li-hai-hbl'-hcl'  +  .-.}. 

Comme  d'ailleurs  P,  varie  très-peu  quand  la  température  t 
change  beaucoup,  la  série  est  très-convergente,  et  l'on  peut  se 
contenter  de  calculer  les  trois  premiers  coefdcienis  a,  b,  c. 
On  les  détermine  comme  on  a  précédemment  déterminé  k  et  k' 
au  mojen  de  trois  expériences  faites  à  trois  températures  /■, 
II,  t,.  Hâllsirôm  a  trouvé  : 

a  ■=  +o,oooo588i5, 
A  ^  —  o, 0000062168, 
c  = -K  0,00000001443. 

Il  a  ensuite  comparé  les  résultats  donnés  par  la  formule  (y) 
aux  nombres  trouvés  par  expérience,  et  il  a  constaté  entre  eux 
une  concordance  parfaite. 

Ifl.  On  peut  maintenant  laisser  de  côté  les  expériences  qui 
ont  été  faites,  ne  conserver  que  les  deux  formules  qui  les  ré- 
sument et  trouver  par  le  calcul  la  dilatation  de  l'eau  que  l'on 
cherche.  On  a  en  effet,  pour  représenter  les  volumes  de  la 
sphère  à  t  degrés  et  à  zéro  d'une  part,  et  les  poids  qu'elle  perd 
dans  l'eau  de  l'autre,  les  deux  formules  suivantes  : 

(8)  \,^\.[\+kt  +  k'0)', 

(y)  P,  =  P,(i  -i-nf  -t- te -I- c/»). 

En  les  divisant  l'une  par  l'autre, 

,,,    P,       Ç,  i  +  al  ■>r  bl' +  et'       P.,  ,         „         „, 

t^'  v—v;  i^^kt^h-rf  ^^^('^""-nr^pt'}. 
Les  coeflicients  m,  n,  p  se  calculent  en  fonction  des  valeurs 


fbïGoogIc 


DILATATION.  J3 

connues  de  a,  b,  c,  h  ei  h"  et  ont  été  trouvés  égaux  aux  nom- 
bres suivants  : 

m  ^  0,000052939, 

n  =:  0,0000065333, 

p  =o,oooooooi445> 

p,      p, 

^  et  ^  sont  les  densités  d,  et  d,  de  l'eau  à  t  degrés  et  o  de- 
gré, et  comme  ces  densités  sont  en  raison  inverse  des  volumes 
ff  et  V,  que  prend  un  même  poids  d'eau  à  ces  deux  tempéra- 
tures, on  a 

[a)  j^'~  =  i-hmt  —  nr+plK 

Telle  est  la  formule  déRnitive  qui  exprime  la  dilatation  de 
l'eau  :  il  n'y  a  plus  qu'à  la  discuter. 

En  supposant  c.  =  i  et  calculant  de  degré  en  degré  les  va- 
leurs de  V,,  on  trouve  les  nombres  écrits  dans  le  tableau  qui 
suit  [p.  4^),  et  l'on  arrive  à  ce  résultat  remarquable  et  tout  ex- 
ceptionnel, que  le  volume  commence  par  diminuer  quand  la 
température  s'élève  jusqu'à  4degrés  environ,  qu'alors  il  reste  un 
moment  stationnaire  et  qu'il  prend  ensuite  une  marche  crois- 
sant avec  la  température  et  qui  ne  s'arrête  plus.  A  4  degrés, 
l'eau  occupe  donc  le  plus  petit  volume  qu'elle  puisse  prendre 
et  atteint  par  suite  sa  plus  grande  densité  possible. 

Comme  il  est  de  la  dernière  importance  de  déterminer  avec 
précision  celte  température  du  maximum  de  densité,  on  diffé- 
rentie  l'équation  [h)  et  l'on  égale  la  différentielle  à  zéro,  ce 
qui  donne 

m  — 3nf +  3/j/'  =  o. 

De  là  on  tire  deux  valeurs  de  t,  l'une  très-élevée,  qui  sort 
des  limites  des  températures  où  la  formule  est  applicable, 
l'autre  qui  répond  à  la  question  et  qui  est  égale  à  ^"fioXi. 


-  Pour  étudier  le  même  sujet,  Des- 
pretz  procède  tout  autrement.  Il  se  sert  d'un  thermomètre  à 
tige  dont  il  a  paravance  gradué  la  capacité  et  cherché  le  coeC- 
ficient  moyen  de  dilatation  h,  comme  nous  l'avons  indiqué 
page  3a}  puis  il  remplit  le  tube  avec  de  l'eau  bien  pure  et  bien 
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purgée  d'air,  et  il  mesure  en  prenant  pour  unité  la  capacité 
d'une  division,  d'abord  le  volume  à  zéro  f,  ensuite  le  volume 
apparent  v'  à  des  températures  successives  et  croissant  de- 
puis zéro  jusqu'à  3o  degrés. 

Despretz  construisit  ensuite  grapliîquement  tous  ces  résul- 
tats en  prenant  les  températures  pour  abscisses  ei  les  vdleurs 

de  -pour  ordonnées,  ce  qui  détermina  autant  de  points  qu'il 

y  avait  d'expériences;  puis  il  traça  une  ligne  continue  CMD 

{Jîg.  283)  assujettie  non  pas  a  passer  par  tous  les  points,  mais 

Pig.  j83.  à  s'en  écarter  très-peu  ;  à 

laisser  les  uns  au-dessus. 

I  les  autres  au-dessous,  et 

à   suivre   une   direction 

-  :g  /'       moyenne  qui  corrigeait 

,-..|e-    ■^-•-.^^/  par    la    régularité  de  sa 

IM^^-ii.^  courbure  les  erreurs  iné- 

<  ^  vitablesdesobservalions. 

Ainsi  dessinée,  la  courbe 

■ — -^ iT    offrit     sensiblement    la 

\         "~~~--~.^  forme     d'une     parabole 

j  ~~  ~-~^^  dont  le  sommet  corres- 

"~~~^  pondait  environ  à  5  de- 
grés et  qui  se  relevait  à  partir  de  ce  point,  soit  vers  zérOi 
soit  vers  les  températures  plus  élevées.  Par  une  particularité 
remarquable  et  inexpliquée,  l'eau  perd  la  propriété  de  se  con- 
geler à  zéro  quand  elle  est  enfermée  dans  un  tube  thermomé- 
trique purgé  et  persiste  à  l'état  liquide  jusqu'à  — 20  degrés. 
L'expérience  put  donc  être  continuée  et  la  courbe  prolongée 
jusqu'à  CCS  basses  températures,  et  l'on  vit  que  l'eau  conti- 
nuait à  se  dilater  régulièrement  en  se  refroidissant. 

On  sait  maintenant  que  v'  étant  le  volume  apparent,  le  vo- 
lume réel  est  v'ii^  kl),  et  qu'en  appelant  x,  la  dilatation  de 
l'eau  à  partir  de  zéro,  on  a 

d'où 

,  +  ^,  =  t  +  ^lu. 
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v' 
On  peut  donc  obtenir  i  -i-  ^,  en  ajoutant  la  quantité  —  ht  aux 

ordonnées  —  de  la  courbe  qu'on  vient  de  construire.  Pour 

cela,  on  ttace  la  ligne  ka:"  dont  l'équation  esi_r=; kt, 

ligne  qui  est  sensiblement  droite  entre  les  limites  de  l'expé- 
rience, et  les  ordonnées  de  la  courbe  prolongées  jusqu'à  Kx' 

v*      </ 
mesurent  — i —  Ai  ou  i  -»-  xi. 

Le  point  pour  lequel  le  volume  est  minimum  correspond  à 
la  plus  courte  de  ces  lignes,  et  l'on  voit  aisément  qu'il  sera 
en  M  où  la  tangente  est  parallèle  à  Ka:^.  Comme  la  forme  de  la 
courbe  rappelle  celle  de  la  parabole,  on  construira  aisément 
cette  tangente  en  menant  des  sécantes  parallèles  à  kx",  en 
faisant  passer  par  leurs  milieux  une  ligne  verticale  qui  détci^ 
minera  le  point  M  et  dont  la  dislance  à  l'origine  A  sera  la  tem- 
pérature du  maximum  de  densité.  La  moyenne  de  tous  les 
résultais  a  fixé  cette  température  à  4".  ooi ,  un  peu  plus  bas  que 
dans  les  expériences  d'HâlIstrÔm.  On  trouvera  dans  la  table  les 
nombres  d'HâllstrÔm  et  de  Despretz  :  on  a  pris  pour  unité  le 
volume  à  zéro  dans  les  premiers,  et  le  volume  à  4  degrés  dans 
les  seconds. 


Folumes  de  l'eau  à  diverses  températures. 

DUpré*  HàlUlroD. 

D-apréi  DopraU. 

(>■•              1,000000 

-S" 

i,ooi63i 

l               0,999950 

-  8 

.,001373 

--gsw'fi 

-  5 

r, 000699 

3               0,999894 

—  a 

i,oooîo8 

3,9           0,99988a 

0  _ 

1,000117 

4            0 ,999888 

a  ' 

i,ooooa3 

5               0.999897 

3 

1,000008 

8               0.999996 

4 

g              1,000069 

à 

1,000008 

I, 001594 

1,001741 

i,oo4ai6 
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Une  ancienne  expérience  imaginée  autrefois  par  Trallès  et 
par  Hope  offre  ce  genre  d'iniérét  de  démontrer  l'existence  du 
maximum  de  densité  par  l'ordre  dans  lequel  se  superposent 
des  couches  d'eau  inégalement  chaudes.  K  l'origine,  elle  n'était 
guère  qu'un  moyen  de  démonstration;  mais  elle  est  devenue 
précise  entre  les  mains  de  Despretz  qui  l'exécuta  de  la  ma- 
nière suivante.  Un  vase  fermé,  plein  d'eau  à  lo  degrés,  et 
muni  de  quatre  thermomètres  alternes  {Jîg.  ?8  J  ),  est  suspendu 


Fig.  s8,t. 


dans  l'air  pendant  une  journée  froide.  Les 
molécules  d'eau  qui  se  refroidissent  contre 
les  parois  deviennent  plus  lourdes  et  tom- 
bent au  fond,  pendant  que  les  plus  chaudes 
remontent  au  sommet.  Par  suite  les  ther- 
momètres vont  baisser,  le  n*  i  rapidement, 
le  n*  3  moins  vite,  et  les  n~  3  et  4  très-len- 
tement. Bientdt  le  premier  atteindra  4  de- 
grés, et  il  s'y  maintiendra,  puisque  les  mo- 
lécules qui  l'entourent  seront  arrivées  alors 
à  leur  densité  maxima;  puis  l'effet  qui 
s'était  fait  sentir  sur  le  thermomètre  n"  i 
se  transportera  au  n"  a,  et  successivement 
au  n"  3  et  au  n"  4;  ils  arriveront  l'un  après  l'autre  à  4  degrés, 
et  ils  y  demeureront  tant  que  cette  température  ne  sera  pas 
uniformément  établie  de  bas  en  haut  dans  la  masse  entière. 
Une  fois  cet  étal  atteint  et  le  refroidissement  continuant  tou- 
jours, certaines  parties  du  liquide  deviennent  plus  froides; 
mais,  devenant  en  même  temps  plus  légères,  elles  se  meuvent 
de  bas  en  haut.  Le  thermomètre  n'  4.  qui  avait  été  primitive- 
ment le  dernier  à  atteindre  4  degrés,  est  maintenant  le  premier 
à  baisser  au-dessous  de  ce  point  et  à  se  refroidir  jusqu'à  zéro. 
Ensuite  les  abaissements  de  température  se  transmettent  du 
thermomètre  supérieur  à  l'inférieur,  comme  ils  se  propa- 
geaient précédemment  de  l'inférieur  au  supérieur. 

Pour  tirer  parti  de  ces  expériences  et  les  traduire  en  nom- 
bres exacts,  Despretz  eut  l'heureuse  idée  de  représenter  la 
marche  des  thermomètres  par  des  courbes  dont  les  abscisses 
sont  les  temps  et  les  ordonnées  les  températures.  S'il  n'y  avait 
aucune  cause  de  perturbation  dans  l'expérience,  les  thermo- 
mètres 1 ,  2,  3,  4  devraient  baisser  l'un  après  l'autre,  atteindre 
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ensuite  la  température  commune  du  maximum  de  densité,  y 
rester  stationna  ires  pendant  quelque  temps  et  enfin  baisser  de 
nouveau  et  dans  un  ordre  inverse.  Conséquemment  les  courbes 
correspondantes  1,  a,  3,  4  devraient  d'abord  s'abaisser  vers 
l'axe  àesx,  puisse  recourber  brusquement  pour  se  confondre 
en  une  ligne  horizontale  commune,'  et  enfin  se  continuer  en 
descendant  brusquement.  Les  courbes  tracées  par  Despretz 
réalisent  à  peu  près  ces  conditions  (_fig.  285].  Elles  offrent  un 


FiQ.  tSii. 


premier  changement  brusque  et  deviennent  sensiblement  bo- 
rizontales,  mais  sans  se  confondre  complètement;  elles  se 
coupent  ensuite  et  présentent  un  deuxième  changement 
brusque  au-dessous  àe  4  degrés.  La  moyenne  des  tempéra- 
tures à  ces  points  de  rencontre  et  de  changements  brusques 
Ûxe  le  maximum  cherché.  Les  mêmes  expériences  ont  été 
recommencées  ensuite  en  suspendant  le  même  vase  plein 
d'eau  froide  dans  une  atmosphère  chaude,  et  la  moyenne  gé- 
nérale des  résultats  a  donné  3°,  98. 

On  a  pendant  longtemps  discuté  pour  savoir  si  d'autres  li- 
quides, et  notamment  les  dissolutions  salines,  offraient  comme 
l'eau  un  maximum  de  densité.  Despretz  a  montré  qu'il  en  est 
réellement  ainsi.  II  enfermait  les  liquides  dans  un  thermo- 
mètre et,  d'après  ce  que  nous  avons  dit,  il  pouvait  les  con- 
duire, en  les  maintenant  à  l'état  liquide,  jusqu'à  des  tempéra- 
tures où  ils  auraient  été  congelés  dans  l'air;  alors  toutes  les 
dissolutions  des  sels  dans  l'eau  ont  montré  une  densité  maxi- 
mum, mais  toujours  à  une  température  inférieure  à  celle  de 
leur  congélatiop  dans  l'air.  Voici  quelques  résultais. 
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.■„...... 

It  Hbttaoce 
Ht  m.t)  im 

«,... 

d< 

d«  II4.M*  XIM. 

6,,,î 

M.Î16 

37,«3t. 

6,.73 

14,69. 
37,"Î9 

74.078 
6,-73 
n,34e 

î4,GuJ 

37,039 

3:,o39 
7i,07B 
37.039 
74,078 
57,996 
37, (.39 
74.078 
,        74,078 
.a,346 
34.691 
37.039 

-3'c,^ 

-1-  ','9 

-  i.69 

-  4.7i 
-iG.eo 
•*-  3,i.'i 
+  î,oi 
-1-  0,06 

-  »,43 

-.0,43 

-,- 1,91 
-1-  1,91 

-  a!»8 

-8,37 

-  ^,33 
-3,95 
-'1.4' 

-  o,6î 

-  5,64 
-'3,9i 
-+-  î,3o 
+  o,Go 

-  '.93 

-  5,oi 

-  1,88 

-  M' 

-  Jt.îo 

-  0,53 

-  i,o3 
-3,9» 

-  5,»8 

-  o,iS 

-  0,17 

-  0,55 

-  i.09 
-4,08 

-  0,17 

-  0,30 

-  o,C8 

-  i,3o 

-  3,ai 

-  ï,a5 
_,,85 

-4^33 

-  1,83 

-  0,44 

-  1,09 

-  '.34 

Chlorure  Je  wdium.. 
id 

Chlorure  de  calcium.. 

M 

Sulfile  de  >oude 

fd 

Carbonate  de  loiide. . 

'SuiriledecuiYre.... 
Polaue  pure 

Acide  nulfurlque 

Quelques  expériences  faites  récemment  par  H.  Fizeau 
semblent  démontrer  que  le  diamant,  l'émeraude  et  le  proi- 
ox^'de  de  cuivre  cristallisé  ont  aussi  un  maximum  de  densité, 
le  diamant  vers  —  .{2  degrés,  l'émeraude  et  l'oxyde  de  cuivre 
vers  —  4  degrés. 

Touterois  res  nombres  n'ont  point,  été  observés  directe- 
ment, ils  résultent  des  formules  par  lesquelles  les  dilatations 
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sont  représentées  à  des  températures  comprises  entre  +  lo  et 
■+■  70  degrés.  Le  coefficient  réel  de  dilatation  cubique  du  dia- 
mant est,  d'après  M.  Fizeau, 

0,00000354  4-0,0000000432  (ï  —  4**°)! 

le  premier  terme  représente  la  valeur  de  ce  coerficient  à  40  de- 
grés. Le  toefUcient  de  dilatation  linéaire  s'obtient  en  divisant 
ie  premier  par  3,  il  est  0,00000118  à  4o  degrés;  0,00000060  à 
o  degré,  et  nul  à  —  42°>3- 

Pour  le  protoxyde  de  cuivre,  le  coeflicienl  de  dilatation  cu- 
bique est 

0,00000279  -*-  o,ooooooo63o{/  ^  4*''')! 

le  coefficient  de  dilatation  linéaire  est  0,00000093  à  4o  degrés, 
et  nul  à  -^i',Z. 
Pour  l'émeraude,  on  a 

0,00000168  4- 0,000 0000380 ( f  —  40°) ; 

la  dilatation  cubique  est  donc  nulle  à  —  ^",2.  La  dilatation  li- 
néaire est,  suivant  Vaxe  optique  du  crisul  : 

—  0,00000106  -t-  0,00000001 14('  —  4o*)i 

et  normalement  à  l'axe  : 

-1-0,00000137  +0,00000001 33  (^  —  4<*")- 

L'émeraude  se  contracte  donc  dans  le  sens  de  l'axe  pendant 
qu'elle  se  dilate  dans  un  sens  perpendiculaire. 

Nous  ferons  en  terminant  quelques  observations  générales 
sur  les  métliodes  qui  viennent  d'être  exposées  en  détail.  Il 
s'agissait  de  trouver  la  loi  empirique  de  la  dilatation  de  divers 
solides  ou  liquides,  c'est-à-dire  de  représenter  le  rapport  des  vo- 
lumes à  t  degrés  et  à  o  degré  par  une  fonction  de  la  température, 

V  =/(')■ 

On  a  fait  alors  avec  des  appareils  uès-dîvcrs  des  expériences 
nombreuses  sur  chaque  substance.  Elles  consistaient  à  mesu- 
rer -  à  des  températures  différentes  /,  i',  /',■■■;  elles  ont 
lî.  4 
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donné  un  grand  nombre  de  solutions  particulières  de  la  Tonc- 
tion  chercliée.  Il  fallait  aller  plus  loin,  lier  les  mesures  entre 
elles  par  une  relation  continue,  c'est-à-dire  trouver  la  fonction 
elle-même.  On  a  suivi  pour  cela  deux  méthodes,  celle  des  con- 
structions graphiques  et  celle  des  interpolations  algébriques. 
Dans  la  première,  on  construit  sur  un  canevas  préparé  les 
solutions  particulières  que  l'on  a  trouvées  et  on  les  relie  en- 
suite par  une  courbe  continue.  Celte  marche  offre  des  avan- 
tages nombreux.  A  la  seule  inspection  de  la  figure,  on  recon- 
naît que  les  expériences  sont  régulières  ou  non  si  les  points 
dessinent  une  courbe  continue  ou  une  ligne  brisée;  on  dé- 
couvre les  expériences  accidentellemenl  fautives  quand  elles 
s'écartent  accidentellement  de  la  trace  des  autres;  si  l'on  a  fait 
plusieurs  séries  de  mesures  en  changeant,  soit  les  thermomè- 
tres employés,  soit  l'échantillon  de  In  subsLince,  soit  l'appareil 
mesureur,  soit  enfin  une  circonstance  quelconque  des  expé- 
riences, on  voit,  en  comparant  les  courbes  correspondantes, 
se  dessiner  les  erreurs  constantes  dépendant  de  ces  thermo- 
mètres, de  cette  substance,  de  ces  appareils  et  en  général  de 
ces  circonstances  qui  ont  été  modifiées.  La  construction  gra- 
phique est  donc  éminemment  propre  à  faciliter  la  discussion 
des  résultats,  puisqu'elle  les  offre  tous  à  l'oeil  en  même  temps, 
dans  leur  ordre  et  leur  grandeur.  La  courbe  moyenne  que  l'on 
mène  ensuite,  que  l'on  dirige  par  les  points  les  mieux  alignés 
et  qui  sont  le  plus  probablement  exacts,  représente  la  loi  con- 
tinue du  phénomène.  £n  mesurant  ensuite  des  ordonnées 
équidistantes  assez  rapprochées  pour  que  les  portions  de 
courbe  qu'elles  comprennent  puissent  se  confondre  avec  leur 
corde,  on  peut  dresser  un  tableau  de  nombres  qui  sufDseat  à 
toutes  les  applications. 

Dans  la  deuxième  méthode,  qui  a  été  suivie  par  Hâllstrôni, 
on  cherche  par  tâtonnement  une  forme  de  fonction  qui  pa- 
raisse propre  à  représenter  les  expériences;  on  en  détermine 
les  paramètres  au  moyen  de  plusieurs  solutions  particulières 
trouvées  expérimentalement,  et  l'on  s'assure  à  poilen'ori  que 
les  autres  expériences  sont  fidèlement  représentées  par  la  for- 
mule. Cette  marche  n'offre  plus  les  mêmes  facilités  de  discus- 
sion; elle  est  incomparablement  plus  pénible;  et  comme  c'est 
par  une  espèce  de  divination  qu'il  faut  choisir  la  fonction  que 
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l'on  essaye,  il  n'y  a  poini  de  marche  régulière  qu'on  puisse  ni 
indiquer  ni  suivre. 

Mais  on  peut  adopter  une  méthode  de  discussion  mixte,  qui 
esi  la  réunion  des  deux  précédentes  et  dont  nous  avons  trouvé 
un  exemple  dans  le  travail  de  M.  Regnault  sur  la  dilatation  du 
mercure.  On  commence  par  construire  la  courbe,  et  quand 
elle  est  tracée  on  voit  par  sa  forme  à  quelle  classe  on  peut  la 
rapporter;  ainsi  on  reconnaît  si  elle  est  une  ligne  droite,  si 
elle  ressemble  à  une  branche  de  parabole  ou  d'hyperbole,  si 
elle  est  fermée,  si  elle  a  ou  non  des  asymptotes.  Après  avoir 
fait  ces  observations,  on  est  naturellement  conduit  à  ceruines 
formes  de  fonctions  qui  pourront  la  représenter,  et  pour  les 
essayer  il  sufllra  de  les  construire  et  de  comparer  leurs  courbes 
avec  la  courbe  expérimentale.  Alors  on  verra  si  les  deux  lignes 
se  superposent  ou  non,  entre  quelles  limites  elles  concordent 
et  à  partir  de  quels  points  elles  se  séparent. 

Bien  que  ces  réflexions  nous  soient  inspirées  par  les  pro- 
cédés que  l'on  a  suivis  dans  l'étude  spéciale  des  dilatations, 
elles  s'appliquent  néanmoins  à  la  plupart  des  questions  de  la 
physique.  Toute  loi  est  une  relation  mathématique  entre  des 
variables;  pour  la  trouver,  il  n'y  a  pas  d'autre  moyen  que  de 
déterminer  par  l'expérience  le  plus  grand  nombre  de  solutions 
particulières  que  l'on  peut;  il  faut  ensuite  découvrir  la  fonction 
continue  qui  les  résume  toutes,  et  il  n'y  a  d'autres  méthodes 
de  coordination  que  celles  dont  nous  venons  de  résumer  la 
marche. 
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TRENTE-TROISIÈME  LEÇON. 

DILATATION  DES  GAZ. 

Historique.  ~-  Eïpérieoces  de  Gay-Lussac;  de  Dulong  el  Pelil;  de 
M.  Pouillet;  de  Rudberg.  —  Expériences  de  M.  Regnault.  Première 
■nélhode.  —  Deuxième  méthode.  —  Troieiëme  méthode.  —  Dilatation 
des  divers  gai.  —  Dilatation  à  diverses  presaions. 


n.  —  Va  très-grand  nombre  de  physiciens,  parmi 
lesquels  il  faut  citer  Hawksbee,  Amontons,  Lambert,  Deluc  et 
Dalton,  ont  mesuré  la  dilatation  de  l'air  entre  o  et  loo  degrés. 
Les  résultats  qu'ils  ont  obtenus  ne  sont  ni  assez  concordants 
ni  assez  exacts  pour  qu'on  doive  s'y  arrêter.  A  l'époque  où  ces 
expériences  étaient  faites  on  ignorait  complètement  l'art  de 
dessécher  les  gaz,  et  nous  ne  devons  pas  nous  étonner  de  l'im- 
perfection de  ces  premiers  essais. 

Gay-Lussac  reprit  ensuite  la  question;  et  comnie  il  fit  auto- 
rité pendant  longtemps,  nous  croyons  utile  de  décrire  et  de 
discuter  ses  expériences.  Il  exécuta  un  premier  travail,  en 
opérant  comme  ses  devanciers  sur  des  gaz  qu'il  ne  desséchait 
pas;  il  trouva  les  dilatations  suivantes  entre  o  et  loo  degrés: 
Air,  OijB*"*-  A  «Ole.  Hjd'c^ne. 

0,375  0,3748  0,3749  0,335a 

Bientôt  après,  craignant  avec  raison  que  l'humidité  qu'ils 
contenaient  n'eût  altéré  la  dilatation  de  ces  gaz,  Gay-Lussac  fit 
une  étude  spéciale  de  l'air  sec  par  le  procédé  suivant.  Il  pré- 
para .un  tube  thermométrique  en  verre  composé  d'un  réservoir 
sphérique  et  d'une  tige  longue,  fine,  bien  calibrée  et  divisée 
en  partie  égales  dans  toute  son  étendue;  il  l'emplit  de  mer- 
cure qu'il  flt  bouillir,  ce  qui  chassa  l'air  et  l'humidité,  et  il 
pesa  séparément  le  mercure  contenu  dans  la  tige  et  celui  qui 
emplissait  le  réservoir,  ce  qui  lui  permit  de  calculer  le  rapport 
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de  la  capacité  d'une  division  à  celle  de  la  boule,  comme,  nous 
l'avons  fait  page  37. 

Pour  introduire  ensuite  de  l'air  sec  dans  cet 
appareil  {Jig.  186),  on  ajustait  à  l'extrémité  B  un 
tube  C  plein  de  chlorure  de  calcium,  on  renver- 
sait le  tout  et  l'on  faisait  tomber  le  mercure  en 
introduisant  et  en  agitant  un  fil  de  platine  dans 
la  tige  AB.  A  mesure  que  le  mercure  sortait,  il 
était  remplacé  par  de  l'air,  et  comme  ce  gaz  avait 
séjourné  dans,  le  tube  C.  on  admit  qu'il  s'y  était 
entièrement  desséché.  A  la  lin  de  l'opération  on 
laissait  dans  la  tige  une  petite  colonne  de  mer- 
cure qui  devait  servir  d'index  et  de  bouchon  mo- 
bile pour  séparer  de  l'atmosphère  le  gaz  empri- 
sonné dans  l'appareil. 

Ainsi  préparé,  le  tube  AB  fut  introduit  hori- 
zonulement  dans  une  caisse  en  fer-blanc  qui 
reposait  sur  un  fourneau  [Jig.  287};  on  la  rem- 
plissait d'abord  de  glace  et  on  réchauffait  ensuite. 
I)es  thermomètres  C  et  D  faisaient  connaître  la 
température,  et  des  agitateurs  la  rendaient  uni- 
forme; à  mesure  qu'elle  s'élevait,  le  gaz  se  dila- 
tait, l'index  a  s'avançait,  et  en  notant  ses  po- 
sitions, d'abord  à  zéro,- ensuite  à  des  températures  de  plus  en 

Fie-  337. 
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plus  élevées,  on  connaissaii  les  volumes  apparents  de  l'air.  On 
(It  ensuite  une  série  de  mesures  en  laissant  la  caisse  se  re- 
'  Troidir,  et  tous  les  résultats  étant  corrigés  de  la  dilatation  du 
verre  et  des  variations  de  pression,  Gay-Lussac  retrouva  pour 
la  dilalalion  de  l'air  sec  le  nombre  0,373  qu'il  avait  déjà  ob- 
tenu pour  l'air  humide.  Il  admit  alors  que  la  présence  de  la 
vapeur  d'eau  n'avait  point  d'influence  et  que  ses  premières 
expériences  éuient  exactes  aussi  bien  pour  les  autres  gaz  que 
pour  l'air. 

D'autre  part,  el  avant  Gaj'-Lussac,  Davy  avait  fait  quelques 
expériences  sur  l'air  comprimé  et  raréfié,  et  il  avait  annoncé 
que  la  dilatation  reste  consunte  entre  les  mêmes  limites  de 
température,  quelle  que  soit  la  pression  du  gas.  Dès  lors,  pour 
résumer  les  expériences  de  Davy  et  les  siennes,  Gay-Lussac 
énonça  les  trois  lois  suivantes,  qui  portent  son  nom  : 

1'  Tous  les  gaz  se  dilatent  également; 

1'  Leur  dilatation  est  indépendante  de  la  pression  ; 

S'  La  dilatation  commune  de  tods  les  gaz  est  de  0,376  entre 
o  el  100  degrés. 

Depuis  ces  travaux,  plusieurs  physiciens  Turent  ramenés  à 
la  même  étude.  Dulong  et  Petit  d'abord  s'en  occupèrent  indi- 
rectement par  une  méthode  nouvelle.  Voulant  comparera  de 
hautes  températures  la  marche  des  thermomètres  à  air  et  a 
mercure,  ils  mesuraient  la  dilatation  totale  5,  et  la  divisaient 
par  0,00375.  Le  quotient  obtenu  exprimait  la  température  du 
thermomètre  à  air,  et  ils  la  comparaient  à  celle  que  le  thermo- 
mètre à  mercure  marquait  dans  la  même  enceinte.  On  voit  que 
ces  physiciens  n'avaient  pas  l'intention,  comme  ils  le  disent 
eux-mêmes,  de  mesurer  de  nouveau  le  coefficient  de  l'air  sur 
la  valeur  duquel  ils  ne  conservaient  aucun  doute  ;  ils  admet- 
taient le  nombre  0,375,  mais  tout  en  l'admettant  ils  disent  for- 
mellement qu'ils  l'ont  vérifié  et  retrouvé.  Cependant,  comme 
ils  ne  citent  aucun  nombre  qui  leur  soit  propre,  on  peut  penser 
que  cette  vérification,  qui  ne  leur  inspirait  aucun  intérêt,  puis- 
qu'ils étaient  convaincus  d'avance,  leur  parut  sans  importance 
et  ne  les  arrêta  pas  longtemps. 

Enfin  M.  Pouillet  revint  au  même  sujet  et  imagina  sous  le 
nom  de  pyromètre  à  air  un  appareil  propre  à  mesurer  la  dila- 
tation de  l'air.  Les  expériences  qu'il  exécuta  lui  donnèrent  un 
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coefficient  moindre  que  0,375;  mais  il  n'en  (It  connaître  le  ré- 
suilat  que  longtemps  après,  et  ses  travaux  ne  parurent  point 
d'abord  avoir  conlredit  les  reclierches  précédentes. 

Après  de  si  nombreux  travaux,  les  lois  de  Gay-Lussac  purent 
être  et  furent  en  e^et  considérées  comme  irrévocablement 
établies,  et  les  physiciens  croyant  en  même  temps  à  l'exacti- 
tude parfeite  de  la  loi  de  Mariotte  furent  conduits  à  penser 
que  tous  les  gaz  ont  des  propriétés  physiques  identiques. 
Cette  croyance,  qui  était  trop  absolue,  comme  nous  le  verrons 
bientôt,  (bt  partagée  par  tout  le  monde,  adoptée  en  principe 
et  considérée  comme  le  fondement  de  toutes  les  conceptions 
théoriques*que  l'on  imagina  sur  la  constitution  des  gaz.  Mais 
pendant  que  ces  idées  régnaient,  Kudberg  Ht  entrer  tout  à  coup 
la  question  dans  une  phase  nouvelle  en  contestant  l'exactitude 
des  expériences  précédentes. 

Si,  en  effet,  on  discute  attentivement  l'appareil  de  Gay-Lus- 
sac,  on  y  découvre  plusieurs  causes  d'erreurs.  Il  est  probable 
d'abord  que  l'air  dont  on  le  remplissait  n'était  pas  absolument 
desséché,  et  il  est  certain  d'un  autre  côté  que  l'index  de  mer- 
cure n'adhérant  point  au  tube,  puisque  ce  métal  ne  mouille 
pas  le  verre,  il  y  avait  entre  sa  surface  et  celle  du  tube  une 
gatne  d'air  interposée  à  travers  laquelle  un  peu  de  gaz  devait 
.s'échapper  de  l'appareil  ou  y  rentrer,  suivant  qu'il  y  avait  un 
excès  de  pression  à  l'intérieur  ou  à  l'extérieur.  C'est  ce  que 
M.  Regnault  a  directement  prouvé.  Ces  causes  d'erreur  ayant 
dû  nécessairement  avoir  leur  effet,  it  devenait  indispensable 
de  recommencer  les  expériences  de  Gay-Lussac  en  mettant  à 
profit  tes  appareils  plus  précis  que  l'on  avait  inventés,  en  uti- 
lisant surtout  les  procédés  de  dessiccation  nouveaux  que  l'on 
avait  découverts,  procédés  qui  ont  joué  leur  rôle  dans  l'étude 
des  gaz.  C'est  là  ce  que  (it  Hudberg. 

Le  grand  progrès  que  l'on  doit  à  Rudberg  ne  vient  pas  des  . 
appareils  dont  il  se  servit;  c'étaient  ceux  de  Uulong  et  de 
H.  Pouillet  :  il  résulte  presque  exclusivement  du  soin  minu- 
tieux avec  lequel  l'appareil  thermométrique  était  desséché. 
En  général,  Rudberg  le  mettait  en  rapport  avec  une  machine 
pneumatique,  le  chauffait  à  100  degrés,  le  vidait,  y  laissait  en- 
trer de  l'air  sec  et  recommençait  cette  opération  cinquante  à 
soixante  fois  avant  d'admettre  que  le  gaz  fAt  suffisamment 
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desséché;  après  cela  il  mesurait  la  dllauiion,  et  il  la  trouva 

égale  il  0,3646. 

Pour  expliquer  une  aussi  grande  différence  entre  ses  me- 
sures et  celles  de  Gay-Lussac,  Rudberg  étudia  l'air  sans  le  des- 
sécher, et  sa  dilatation  fut  égale  à  o,364  dans  une  première 
épreuve  et  à  0,390  dans  une  seconde  expérience.  On  vît  alors 
clairement  qu'il  y  avait  dans  tous  les  travaux  précédents  une 
cause  d'erreur  commune  et  très-grave.  On  reconnut  que  l'in- 
térieur du  vase  était  recouvert  à  zéro  d'une  couche  d'humidité 
qui  passait  à  l'état  de  vapeur  quand  on  chauffait  à  toc  dc~ 
grés,  et  que  la  dilatation  du  gaz  s'augmentait  de  l'expansion  de 
cette  vapeur.  Cela  étant  démontré,  M.  Magnus  en  Allemagne 
et  M.  Regnault  en  France  coniinuèreni,  en  i84i,  la  révision 
commencée  par  Rudberg.  Nous  allons  résumer  les  travaux  de 
M.  Regnault,  qui  sont  les  plus  complets. 

rOBinrUS  8£liBUXS.  —  Représentons  parvenu  les  volumes 
d'un  même  poids  de  gaz  k  t  et  t'  degrés,  aux  pressions  H  et 

H',  et  désignons  par  a  le  coefficient  moyen  de  ce  gaz; -» 

-        ■ ,  exprimeront  les  volumes  ramenés  à  zéro  sous  les  pres- 
sions H  et  H',  et,  en  vertu  de  la  loi  de  Marioite,  on  aura 

ou  bien,  en  remarquant  que  les  volumes  v  eW  sont  en  raison 
Inverse  des  densités  dans  les  mêmes  circonstances. 


d[t-hal)      d'{i  +  nt') 

La  première  de  ces  équations  exprime  que  le  volume  d'un  gaz 
à  t  degrés,  divisé  par  le  binôme  dé  dilatation  (1  -+-  at)  et  mul- 
tiplié par  la  pression  U,  est  une  quaniilé  constante;  elle  sera 
employée  à  l'avenir  dans  tous  nos  calculs.  Il  faut  faire  remar- 
quer toutefois  :  I"  qu'elle  suppose  la  loi  de  Mariotlq  exacte, 
ce  qui  ne  sera  sensiblement  vrai  que  dans  les  cas  où  les  va- 
rialions  de  pression  seront  peu  considérables  et  les  gaz  peu 
compressibles;  a"  que  a  représente  le  coefficient  moyen  du 
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gaz  entre  o  et  /  ei  entre  o  et  t'.  Ce  nombre  n'est  pas  absolu- 
ment constant,  il  varie  avec  les  températures,  si  on  les  mesure 
par  le  thermomètre  à  mercure;  il  change  aussi  avec  la  nature 
du  gaz  et  avec  la  pression. 

ZntSBMVSA  DE  ■.  BEftlAULT.  —  Première  méthode.  Nous 
passons  maintenant  au\  recherches  expérimentales,  et  nous 
commencerons  par  une  méthode  imaginée  autrefois  par  Du- 
long  ei  Petit,  employée  avec  quelques  modiGcations  par  Hud- 
berg  et  perfectionnée  enfin  par  M.  Regnault. 

L'expérience  se  compose  de  trois  opérations  distinctes  que 
nous  allons  décrire  successivement. 

I.  On  dispose  un  vase  en  verre  ADB  {fig.  :i88)  qui  a  la 


forme  d'un  thermomètre  à  poids,  et  l'on  détermine  :  i"  sa  capa- 

,  p 
cite  yj  en  pesant  le  poids  P  de  mercure  qu'il  contient  à  zéro  ; 

2°  son  coerRcient  de  dilatation  k  par  la  méthode  générale  dé- 
crite page  33. 
II.  On  introduit  le  tube  dans  une  étuve  en  laiton,  qui  se 
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compose  d'une  chaudière  cylindrique  contenant  de  l'eau,  d'un 
tube  vertical  qui  s'élève  en  son  milieu  et  d'un  autre  tube  plus 
large  £  enveloppant  le  premier  et  Tormant  autour'  de  lui  un 
manchon  qui  empêche  son  refroidissement.  C'est  dans  le  tuyau 
intérieur  que  l'on  Tait  plonger  le  tube  AB,  en  le  fixant  par  un 
bouchon  dans  le  couvercle.  Le  tout  repose  sur  un  fourneau,  et 
quand  on  chauffe  jusqu'à  faire  bouillir  l'eau,  la  vapeur  monte 
autour  de  AB,  redescend  dans  le  manchon  en  passant  par  les 
ouvertures  supérieures  D  et  s'échappe  ensuite  par  un  orifice 
latéral. 

L'extrémité  B  du  tube  thermomélrique  est  effilée  en  pointe 
et  ouverte;  on  la  raccorde  par  un  tuyau  de  caoutchouc  avec 
une  série  de  tubes  en  U  remplis  de  pierre  ponce  calcinée,  im- 
bibée d'acide  sulfurique  concentré,  et  l'on  fait  communiquer 
le  dernier  de  ces  tubes  avec  une  petite  pompe  à  main  P  que 
nous  avons  décrite,  1. 1,  p.  i^i.  On  fait  le  vide,  puis  on  laisse 
rentrer  l'air  et  on  recommence  vingt  à  trente  fois  l'opération 
en  mettant  un  peu  d'intervalle  entre  deux  évacuations  consé- 
cutives. A  chaque  fois  il  est  clair  que  l'on  enlève  de  l'air  hu- 
mide pour  laisser  rentrer  de  l'air  sec,  et  comme  la  chaleur 
favorise  l'évaporation  de  l'eau  qui  adhère  au  verre,  on  finit 
par  enlever  toute  l'humidité  qu'il  y  avait  dans  AB. 

Après  la  dernière  rentrée  d'air  sec,  on  détache  le  tube  de 
caoutchouc  du  thermomètre  à  air  et  l'on  ferme  la  pointe  au 
moyen  d'un  chalumeau.  On  a  emprisonné  ainsi  dans  le  tube 
une  certaine  quantité  d'air  sec  qui  est  à  la  pression  H  de  l'at- 
mosphère et  à  la  température  ï  de  l'ébuUition  de  l'eau  sous 
cette  pression.  La  pression  H  est  mesurée  par  le  baromètre  que 
l'on  observe  au  moment  même;  la  température  T  est  donnée 
par  des  tables  que  nous  ferons  connaître,  et  le  volume  de  l'air 

est  égal  à  celui  du  tube  à  T  degrés  ou  à  jt(i  + AT).  En  rame- 
nant ce  volume  à  zéro,  c'est-à-dire  en  le  divisant  par  (1  +  aï) 
et  le  multipliant  par  H,  on  a  le  premier  membre  de  l'équa- 
tion («),  qui  doit  être  constant, 

IH.  Il  faut  ensuite  porter  ce  gaz  à  la  température  de  zérOi  ce 
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qui  se  fail  dans  l'appareil  dessiné  fig.  289.  Il  repose  sur  une 
base  méullique  d'où  s'élèvent  trois  colonne?  carrées  C,  C  ;  elles 
soutiennent  un  plateau 
'6'  '^'  circulaireàrebord, percé  ' 

d'un  trou  en  son  milieu 
et  muni  d'un  tube  de  dé- 
versement D.  Ce  plateau 
donne  appui  lui-même  à 
deux  tiges  verticales  re- 
liées à  leur  sommet  par 
jne  traverse  EE.  Aussitôt 
que  le  tube  tbermomé- 
trique  est  refroidi,  on  le 
transporte  dansce  nouvel 
appareil,   on  engage  sa 
lige  dans  le  trou  du  mi- 
lieu où  on  le  maintient 
avec    les  deux    moitiés 
d'un  bouchon  percé;  on 
te  place  verticalement,  le 
réservoir  A  on  liaul  et  la 
tige  Ben  bas;  enfin,  pour 
le  fixer  invariablement, 
on  le  serre  en  A  par  une  vis  à  extrémité  concave  qu'on  abaisse, 
et  on  le  cale  au-dessus  du  plateau  par  trois  liges  inclinées  E 
qui  sont  terminées  par  des  tètes  de  vis  mobiles.  Ce  genre  de 
supports  ne  permet  ni  mouvements  verticaux  ni  déplacements 
latéraux. 

Au-dessous  du  plateau  descend  verticalement  d'abord,  puis 
.se  recourbe  à  angle  droit,  la  tige  B  du  vase  tliermométriquc 
dont  on  a  fermé  l'extrémité.  Vis-à-vis  cette  extrémité,  on  voit 
une  petite  cuiller  en  fer  C  qui  est  remplie  de  cire  molle,  qui 
se  règle  par  des  supports  mobiles  et  peut  glisser  le  long  d'une 
coulisse  horizontale;  quand  on  fera  avancer  cette  cuiller,  elle 
rencontrera  la  pointe  qui  alors  pénétrera  dans  la  cire  molle  et 
s'y  fixera. 

Les  choses  étant  ainsi  disposées,  on  place  tout  ce  système 
au-dessus  ei  autour  d'un  vase  plein  de  mercure  dans  lequel 
plongent  et  la  cuiller  et  le  tube  BG.  Alors,  avec  des  pinces' 
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de  Ter,  on  casse  la  pointe  G,  et  le  mercure  remonte  aussiiàt 
dans  la  lige  et  jusque  dans  le  réservoir  A,  puisque  l'air  y  est 
refroidi.  On  couvre  ensuite  le  plateau  d'un  manchon  de  verre 
■EE  que  l'on  remplit  de  glace,  et,  après  quelques  minutes  d'at- 
tente, le  gaz  ayant  pris  la  température  de  zéro,  on  fait  avancer 
la  cuiller  vers  la  pointe  G  qui  se  ferme  dans  la  cire  molle  où 
on  la  laisse.  Dans  cette  nouvelle  phase  de  l'expérience,  la 
même  quantité  d'air  est  encore  contenue  dans  le  vase  AB; 
mais  elle  y  est  à  zéro  sous  une  pression  et  avec  un  volume 
«noindres  que  précédemment,  et  il  faut  mesurer  ce  volume  et 
cette  prcsfiion.  On  peut  d'ailleurs  enlever  la  glace  et  le  man- 
chon qui  la  contenait,  car  la  pointe  demeurant  bouchée,  l'air 
se  réchauffe  sans  que  pour  cela  son  volume  augmente  et  que 
le  mercure  descende. 

Pour  que  l'on  puisse  aisément  mesurer  la  pression,  l'appa- 
reil est  muni  d'une  vis  à  deux  pointes  H  que  l'on  fait  affleurer 
sur  le  niveau  extérieur  du  mercure  et  qui  permet  de  relever 
au  cathétomètre  la  hauteur  totale  h  du  mercure  soulevé  dans 
letuhe.  Si  H' esta  ce  moment  la  hauteur  barométrique.  H' — A 
est  la  pression  de  l'air  à  zéro.  Pour  avoir  le  volume  de  cet  air, 
on  commence  paréloignerla  cuiller  avec  précaution,  et,  comme 
une  petite  quantité  de  cire  a  pénétré  dans  la  pointe  et  qu'elle 
la  maintient  bouchée,  on  peut  sans  danger  enlever  le  tube.  En 
le  portant  dans  la  balance,  on  trouve  le  poids  p  du  mercure 

rentré;  — j:—  représente  le  volume  occupé  à  zéro  par  l'air 
sous  la  pression  H'  —  A,  et  le  produit  -  ~^  { H'  —  A  ),  qui  doit 

être  constant,  est  le  deuxième  membre  de  l'équation  (a);  en 
l'égalant  au  premier  que  nous  avons  trouvé  précédemment, 
on  détermine  a  par  la  relation 

Quatorze  mesures  très-concordantes  entre  elles  ont  donné  à 
M.  Itegnault  le  nombre  o,36(Ja3;  il  ne  s'en  est  point  contenté. 
Il  y  a  toujours  en  effet  des  causes  d'erreur  inconnues,  même 
dans  les  expériences  les  plus  soignées,  et  il  est  utile  de  mo- 
diller  les  appareils,  aHn  de  changer  le  sens  et  l'étendue  de  ces 
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erreurs;  car  si,  malgré  cette  modiQcation  des  instruments,  les 
résuluts  restent  constanis,  il  est  probable  que  les  Inexacti- 
tudes soupçonnées  sont  négligeables.  H.  Regnault  changea 
donc  le  tube  à  air;  11  lui  donna  une  capacité  beaucoup  plus 
considérable  et  lui  adapta  une  tige  très-longue.  De  celte  Taçon, 
quand  l'air  se  contractait  par  le  refroidissement,  le  mercure 
s'élevait  irès-haut  dans  la  tige  et  le  gaz  avait  à  zéro  et  à  loo  de- 
grés des  volumes  sensiblement  égaux,  mais  des  pressions  très- 
diiTérentes.  Néanmoins  le  coefficient  fut  trouvé  égal  à  o,36633, 
c'est-à-dire  qu'il  fut  sensiblement  égal  au  précédent. 

On  remarquera  que  ces  deux  nombres  sont  plus  forts  que 
celui  de  Rudberg.  M.  Regnault  explique  celle  différence  par 
une  observation  qui  avait  échappé  à  Hudberg.  Au  moment  où 
l'on  casse  sous  le  mercure  la  pointe  eflllée  du  tube,  une  cer- 
taine quantité  d'air  provenant  de  la  plne  gazeuse  qui  enve- 
loppe l'extérieur  de  ce  tube  pénètre  à  l'intérieur  par  un  effet 
de  succion  et  souvent  divise  la  colonne  de  mercure  en  parties 
disconUnues.  On  conçoit  qu'après  cette  rentrée  anormale  le 
volume  à  zéro  devient  trop  considérable  et  que  la  dilaution 
calculée  se  trouve  trop  faible.  M.  Hegnault  évita  celte  cause 
d'erreur  en  entourant  le  tube  d'un  anneau  de  laiton  amalgamé 
qui  était  mouillé  par  le  mercure  ou  en  couvrant  la  surface 
extérieure  de  ce  liquide  avec  une  couche  d'acide  sulfurique. 
Deuxième  méthode.  M.  Regnault  Rt  usage  en  second  lieu, 
d'un  appareil  manométrique  analogue  au  pyromètre  à  air  qui 
avait  déjà  servi  à  Rudberg.  Cet  appareil,  le)  que  l'École  Poly-. 
technique  le  possède,  se  compose  de  deux  parties  disUncles, 
une  chaudière  et  un  manomètre  (^g.  290). 

La  chaudière  A  est  un  vase  de  laiton  dans  lequel  oti  met  de 
l'eau  ou  de  la  glace  ;  elle  se  ferme  par  un  couvercle  muni  d'un 
tube  pour  donner  issue  à  la  vapeur;  elle  est  supportée  par  un 
pied  de  fonte  le  long  duquel  elle  peut  être  élevée  ou  abaissée 
ei  fixée  par  une  vis  K;  die  peut  se  mouvoir  en  outre  dans 
une  coulisse  horizontale  0,  ce  qui  permet  de  la  faire  avancer 
ou  reculer  et  de  l'amener  à  la  posilloo  qu'il  convient  de  lui 
donner;  enfin  elle  est  chauffée  par  une  grosse  lampe  à  alcool 
qui  est  supportée  par  le  même  pied,  que  l'on  peut  également 
faire  monter  ou  descendre  et  qui  sert  à  mettre  l'eau  en  ébul- 
Utioa. 
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Le  manomètre  est  disposé  comme  celui  du  voluménomètre 
que  nous  avons  décrit  t.  1",  p.  3ao.  Il  est  constitué  par  deux 

Fi  g.  igo. 


tubes  de  verre  égaux  en  diamètre  :  l'un  DE  droit,  vertical 
et  ouvert;  l'autre  BC,  terminé  à  son  sommet  par  un  tube  Bn 
horizontal  et  Hn;  tous  deux  mastiqués  à  leur  partie  inférieure 
dans  une  pièce  en  fer  munie  d'un  robinet  à  trois  voies.  On 
pourra,  par  conséquent,  ou  faire  communiquer  les  deux  bran- 
ches entre  elles,  ou  fermer  le  conduit  qui  les  réunit,  ou  faire 
écouler  le  mercure  de  l'une  et  de  l'autre,  suivant  la  position 
qu'on  donnera  au  robinet.  On  a  eu  soin  de  dessécher  parfai- 
tement ce  manomètre  en  mastiquant  les  tubes  après  les  avoir 
chauffés  et  en  les  remplissant  aussitôt  après  avec  du  mercure 
sec  et  encore  chaud.  Je  supposerai  dans  ce  qui  va  suivre  que 
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le  mercure  affleure  dans  la  branche  BC  à  un  repère  a  marqué 
à  son  sommet. 

Voici  maiotenant  comment  les  expériences  sont  conduites. 
On  prend  pour  réservoir  de  gaz  un  ballon  A  de  |  de  litre  envi-  ' 
ron  ;  on  soude  à  son  co!  un  lube  cylindrique  élroil,  et  on  com- 
mence par  exécuter  avec  cet  appareil  les  opérations  du  ther- 
momètre à  poids,  ce  qui  fait  connaître  sa  capacité  à  zéro  V  et 
le  coeltlcient  A*  de  sa  dilatation.  Ensuite  on  le  place  en  A  au 
centre  de  la  chaudière,  en  faisant  passer  sa  tige  par  une  tubu- 
lure horizontale  et  l'y  fixant  par  un  bouchon.  Puis  on  dispose 
le  manomètre  vis^-vis  de  la  ctiaudîère,  et,  grâce  aux  pièces  qui 
permettent  de  déplacer  celle-ci,  on  amène  la  tige  Am  précisé- 
ment dans  le  prolongement  de  nB.  On  réunit  enfm  ces  deux 
lubes  par  un  robinet  ou  mieux  par  un  simple  tube  à  trois  voies 
mastiqué  avec  soin,  dont  la  troisième  tubulure  communique 
avec  des  tubes  à  dessiccation  H,  et  par  leur  intermédiaire  avec 
une  pompe  à  main  P. 

On  dessèche  le  ballon  par  le  procédé  qui  a  été  précédem- 
menl  employé,  c'esl-à-dire  qu'après  avoir  fait  bouillir  l'eau 
dans  la  chaudière  et  fermé  la  branche  BC  par  le  robinet  infé- 
rieur afin  d'immobiliser  la  colonne  de  mercure,  on  enlève 
l'air  humide  pour  le  remplacer  par  de  l'air  sec.  Après  avoir  ré- 
pété l'opération  un  grand  nombre  de.  fois,  on  refroidit  le  bal- 
lon, d'abord  en  le  couvrant  d'eau,  ensuite  en  l'entourant  de 
glace,  el  quand  il  est  arrivé  à  la  température  de  zéro,  on  ferme 
avec  du  mastic  ou  en  tournant  le  robinet  n  la  communication 
qui  existait  entre  l'appareil  et  les  tubes  à  dessiccation.  On  note 
à  ce  moment  la  hauteur  barométrique  H. 

L'air  que  l'on  vient  d'emprisonner  ainsi  esta  la  pression  U; 
il  se  compose  de  deux  parties  :  la  première  est  contenue  dans 
le  ballon,  son  volume  est  V  et  sa  température  o  degré;  la 
deuxième  remplit  l'espace  compris  entre  la  paroi  de  la  chau- 
dière et  le  manomètre  jusqu'en  a.  On  a  jaugé  séparément  cha- 
cun des  tubes  qui  composent  cet  espace,  et  comme  il  est 
extrêmement  petit,  n'étant  guère  que  la  millième  partie  de  la 
capacité  totale,  on  peut  admettre  qu'il  est  constant,  égal  à  v, 
qu'il  a  en  tous  ses  points  la  température  t  de  l'atmosphère  et  que 

le  volume  d'air  qu'il  contient  réduit  à  o  degré  est  égal  à -■ 
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Uès  lors  toui  l'air  enferiné  dans  l'appareil  aurait  à  la  tempéra- 

lure  de  zéro  le  volume  V  h -,  et  le  produit  de  ce  volume 

par  sa  pression  serait 


\  i  +  atj 

Pour  passer  à  la  seconde  phase  de  l'expérience,  ii  suffît  de 
porter  de  nouveau  l'eau  de  la  chaudière  à  l'ébullition.  L'air  se 
dilatant  fait  baisser  le  mercure  au-dessous  de  a;  mais  on  ra- 
mène le  niveau  à  ce  repère  en  ajouunt  du  mercure  dans  la 
branche  ouverte,  et  quand  i'état  stationnaire  est  établi,  on  me* 
sure  au  cathétomètre  la  différence  k  des  niveaux  dans  le  ma- 
nomètre et  la  hauteur  barométrique  U'.  Alors  la  pression  de 
l'air  est  H'  +  h,  el  la  température  T  d'ébullition  de  l'eau  sous 
la  pression  H'  est  donnée  par  les  labiés.  La  portion  d'air  con- 
tenue dans  le  ballon  occupe  maintenant  à  T  degrés  un  volume 

V(i-i- A'T)  qui  réduit  à  zéro  serait  — =-^-  La  partie  con- 
tenue dans  le  volume  v  qui  est  à  la  température  ('  de  l'atmo- 
sphère serait  ~ -;;  et  l'on  aura,  en  faisant  le  produit  du 

'  t-i-at'  "^ 

volume  total  ramené  à  zéro  par  sa  pression  el  en  égalant  le 
résultat  au  produit  que  l'on  a  trouvé  dans  la  première  phase 
de  l'expérience. 

Tour  obtenir  la  valeur  de  a  d'après  cette  formule,  on  remarque 
que  les  quantités et -,  sont  très-petites  el  n'inter- 
viennent que  comme  termes  de  correctiob;  on  en  calcule  la 
valeur  en  y  remplaçant  a  par  sa  valeur  trouvée  dans. les  expé- 
riences précédentes,  et  l'équation  donne  ensuite  i  +  «T  et  a. 
Oo  refait  ensuite  le  même  calcul  une  seconde  fois,  mais  en 
remplaçant  a  dans  les  termes  de  correction  par  la  valeur  que 
l'on  vient  d'obtenir,  et  l'on  déduit  de  l'équation  une  seconde 
valeur  de  i  -t-  aT.  On  peut  recommencer  une  troisième  et  une 
qualrième  fois,  jusqu'à  ce  qu'en  continuant  encore  les  valeurs 
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obtenues  ne  changent  plus.  C'esl  la  méthode  dile  des  approxi- 
mations successives.  M.  Regnault  a  trouvé  par  celte  nouvelle 
série  d'expériences  le  nombre  o, 36645- 

En  rapprochant  maintenant  les  nombres  0,36623,  o, 36633, 
0,36645,  qui  ont  été  fournis  par  les  trois  séries  d'expériences 
précédentes,  on  voit  qu'ils  ne  dirfèrent  pas  sensiblement  entre 
eux,  et  si  l'on  se  rappelle  les  précautions  dont  s'est  entouré 
M.  Regnault  et  la  diversité  des  méthodes  qu'il  a  suivies,  on 
demeurera  convaincu  que  le  nombre  moyen  o,3663  doit  être 
substitué  an  coefficient  0,375  qui  avait  été  obtenu  par  un  pro. 
cédé  imparfait  et  sur  de  l'air  incomplètement  desséché.  Nous 
voilà  donc  déjà  conduits  à  abandonner  l'un  des  résultats  qu'a- 
vait éublis  Gay-Lussac. 

Troisième  méthode.  Il  est  nécessaire  de  remarquer  que  dans 
la  méthode  précédente,  le  gaz  conserve  le  même  volume,  à 
In  dilatation  du  verre  près,  dans  les  deux  périodes  de  l'expé- 
rience. A  vrai  dire,  il  ne  se  dilate  pas;  mais  sa  pression  aug- 
mente, et  le  calcul  se  fonde  sur  la  loi  de  Mariette  que  l'on 
suppose  exacte.  On  peut  donc  dire  que  le  nombre  qui  vient 
d'être  trouvé  représente  la  dilatation  à  volume  constant  et  à 
pression  variable.  Dans  la  méthode  qui  nous  reste  à  étudier, 
c'est  précisénicni  l'inverse  que  nous  allons  faire. 

Nous  emploierons  encore  le  mèmf  appareil  manométrique ; 
nous  préparerons  le  ballon  comme  précédemment;  nous  me- 
surerons de  la  même  manière  les  données  de  l'expérience  à 
zéro,  et  nous  aurons  encore  le  produit  constant 

Mais  quand  nous  chaufferons  l'air  dans  l'eau  bouillante,  nous 
laisserons  le  niveau  baisser  librement  au  lieu  de  le  ramènera» 
repère  constant,  et  nous  laisserons  écouler  du  mercure  jusqu'à 
ramener  l'égalité  de  niveau  dans  les  deux  branches  du  mano- 
mètre. L'air  conservera  ainsi  la  pression  atmosphérique  qui  est 
sensiblement  constante,  ei  son  volume  s'agrandira  de  l'espace 
que  le  mercure  abandonne,  espace  qu'il  est  facile  de  jauger. 
L'équation  précédente  deviendra 
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elle  dirrére  de  la  précédenle  en  ce  que  h  est  égal  à  zéro  et  que 
/  remplace  c  dans  le  second  membre,  v"  représenle  d'ailleurs  le 
volume  compris  entre  la  paroi  de  la  chaudière  et  le  sommet  du 
mercure  dans  la  deuxième  période  de  l'expérience.  On  voit  que 

Fi|j.  igi. 


cette  fois  tout  l'eiTct  de  la  dilatation  est  de  transporter  de  l'air 
dans  le  manomètre,  et  que  tout  l'efTon  de  l'observateur  con— 
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siste  à  mesurer  avec  le  plus  grand  soin  (^  ei  ('.  Or,  comme  avec 
le  manomètre  précédent  les  températures  que  l'on  mesurait 
dans  l'air  élaienl  variables  et  ne  pouvaient  se  déterminer  avec 
précision,  on  remplace  cet  instrument  par  un  autre  qui  est  re- 
présenté ^j^.  3gi.  Il  est  maintenu  dans  un  vase  en  tôle  galva- 
nisée plein  d'eau,  dont  la  face  antérieure  est  fermée  par  une 
glace;  un  agite  cette  eau,  on  en  mesure  la  température  (',  qui 
demeure  constante,  et  on  a  jaugé  a  l'avance  le  tube  BC,  ce  qui 
permet  de  mesurer  le  volume  t^.  M.  Regnault  a  trouvé  par 
cette  méthode  le  nombre  o,3^^o6. 

Ce  résultat  exprime  la  dilaution  quand  le  volume  du  gaz 
augmente  librement  sans  que  sa  pression  change.  C'est  la  di- 
latation vraie,  à  pression  constante  et  à  volume  variable,  et 
l'on  voit  qu'elle  est  plus  grande  que  la  dilaution  à  volume 
constant.  Il  n'est  pas  possible  de  penser  qu'une  dirrérence  aussi 
considérable  doive  être  attribuée  aux  erreurs  d'observation; 
car  les  deux  modes  d'opération  sont  presque  les  mêmes,  et 
l'appareil  n'a  point  changé.  Il  est  même  possible  de  faire  à  la 
fois  les  deux  mesures  en  ramenant  d'abord  au  repère  a  le  vo- 
lume échauffé  et  en  diminuant  ensuite  la  pression  jusqu'à  la 
rendre  égale  à  celle  de  l'atmosphère.  Les  erreurs  que  l'on  peut  . 
commettre  dans  cette  double  mesure  sont  évidemment  les 
mêmes,  et  puisque  l'on  n'obtient  pas  le  même  nombre,  c'est 
que  la  différence  des  deux  coefficients  est  réelle. 

On  s'expjique  et  l'on  aurait  pu  prévoir  cette  inégalité  des 
deux  dilatations.  Quand  on  opère  à  pression  constante,  on 
mesure  la  dilatation  par  l'augmentation  de  volume,  et  on  la 
calcule  sans  faire  intervenir  la  loi  de  Mariotte;  mais  si  au  con- 
traire on  laisse  le  volume  constant,  c'est  une  augmentation  de 
pression  que  l'on  observe,  et  le  calcul  se  fonde  sur  la  loi  de 
Mariotte  supposée  exacte.  Comme  elle  n'est  pas  rigoureuse- 
ment vraie,  ses  inexactitudes  se  reportent  sur  la  dilatation. 
Pour  confirmer  ce  raisonnement,  soit  v,  et  H(  le  volume  et  la 
pression  d'un  gaz  à  t  degrés;  on  peut  le  ramener  à  zéro,  soit 
en  laissant  sa  pression  constante  Hr,  et  alors  son  volume  de- 
vient— '—,*  soil  en  laissant  son  volume  constant  v,,  et  alors 

sa  pression  diminue  et  devient ~  ■  Or  on  sait,  d'après  les 
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expériences  sur  la  loi  de  Marioilo,  que 


->  1,    par  suite    i  -4- «/ >  i  +  «7, 


-,H, 


d'où  il  résulte  que  a,  le  coefllcient  à  pression  constante,  doit 
être  plus  grand  que  a',  le  coefficient  à  pression  variable;  et 
c'est  justement  ce  que  l'expérience  vient  de  nous  apprendre. 
On  peut  maintenant  prévoir  que  plus  un  gaz  liquéliable  s'é- 
loignera de  la  loi  de  Mariotte.  plus  a  différera  de  a',  et  que 
l'hydrogène,  qui  s'en  écarte  en  sens  inverse,  devra  offrir  des 
résultais  opposés,  c'est-à-dire  que  ta  dilatation  à  pression  con- 
stante devra  être  plus  petite  qu'à  pression  variable.  On  voit 
combien  se  complique  déjà  une  question  que  l'on  était  habi- 
tué à  considérer  comme  élémentaire.  Nous  allons  la  voir  de- 
venir moins  simple  encore  en  suivant  M.  Regnault  dans  l'étude 
des  autres  gaz. 

DIUTàinW  DES  DIFFtBSnS  UL  —  Les  divers  gaz  qui  ont  été 

examinés  ont  été  puriliés  avec  un  soin  particulier.  On  les 
introduisait  dans  l'appareil  à  inanomèfre,  et  les  observations 
ne  différaient  en  rien  de  celles  qui  ont  été  faites  sur  l'air. 
Nous  n'avons  donc  qu'à  résumer  les  résultats  : 

Dilatation,  entre  a  et  too  degrés. 


Hydrogène 0.3667  o,3ti6i 

Air o, 3665  o, 36;o 

Azole 0,3668 

Oxyde  de  carbone 0,366?  0.3669 

Acide  Ciirbonique o,3688  0,3710 

Proloxyde  djazoïe 0,3676  *».Î7'9 

Acide  su lIureuK o,3845  0,3903 

Cyanogène o,38a9  0,3877 

îipus  ferons  remarquer  d'abord  que  ces  résultats  vérincnt 


fbïGoogIc 


DILATATION   DES  GAZ.  69 

los  prévisions  que  nous  venons  de  formuler  :  c'esl-à-dire  qu'il 
Taut  disiinguer  deux  coenicients  de  dilatation,  l'un  à  volume 
constant,  l'autre  à  pression  constante,  que  pour  tous  les  gaz 
très-compressibles,  le  premier  est  plus  petit  que  le  second,  ei 
que  l'inverse  se  présente  pour  l'hydrogène,  qui  se  comprime 
moins  que  la  loi  de  Mariotie  ne  l'indique. 

Mais  le  tableau  précédent  met  en  évidence  un  fait  encore 
plus  important  :  c'est  que  la  dilatation  des  divers  gaz  est  iné- 
gale et  d'autant  plus  considérable  que  leur  compressibilité  est 
plus  grande.  11  faut  donc  renoncer  à  la  loi  de  dilatation  égale 
comme  on  a  déjà  renoncé  au  nombre  0,375  établi  par  Gay- 
Lussac.  Ce  point  était  trop  imporunt  pour  que  H.  Regnaiilt 
n'ait  pas  cherché  à  le  mettre  en  évidence  par  une  expérience 
positive.  Il  prit  deux  bal- 
'fi-  f*9'-  Ions  A  et  A'  de  capacités 

V  et  V,  aussi  égales  que 
possible  ;  il  les  plaça  dans 
une  même  chaudière  el 
les  (It  communiquer  tous 
deux  avec  les  branches 
fermées  d'un  double  ma- 
nomètre (Jig.  292).  Ces 
branches  se  rendaient 
dans  un  même  réservoir 
enferetcommuniquaient 
avec  un  seul  tube  ouvert, 
destiné  à  mesurer  la  pres- 
sion. Supposons  qu'on 
ait  d'abord  chargé  ces 
deux  ballons  avec  de  l'air 
à  zéro  el  que  le  mercure 
soit  réglé  à  deux  repères 
a  el  t^  placés  au  même 
niveau.  Quand  on  chauf- 
fera à  T  degrés,  il  faudra, 
pour  ramener  le  mercure 
aux  mêmes  repères,  éta- 
blir entre  les  deux  bran- 
ches une  différence  de  hauteur  h  pour  le  premier  ballon  et  h' 
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pour  le  «econd.  On  aura  les  deux  équations 

ce  qu'on  peut  écrire 

Il  est  clair  que,  si  les  repères  ont  été  choisis  de  telle  sorte  que 

V      V 

—  =^—^,  la  hauteur  A  sera  égale  à  h',  et  que  l'on  ramènera  à 

la  fois  les  deux  niveaux  aux  deux  repères  avec  un  même  excès 
de  pression  A  ^  h'.  On  détermina  dès  lors  les  repères  par  cette 
condition,  puis  on  Dl  l'expérience  et  l'on  vit  qu'en  efTet  les 
deux  niveaux  revenaient  en  même  temps  en  a  et  en  a".  Les 
choses  étant  ainsi  réglées,  on  conserva  de  l'air  dans  l'un  des 
ballons,  mais  on  chargea  l'autre  avec  de  l'acide  sulfureux,  et 
l'on  trouva  que  la  pression  nécessaire  pour  faire  remonter  le 
mercure  en  a  dans  l'air  était  moindre  que  celle  qui  le  ramenait 
en  tf  dans  l'acide  sulfureux.  Cette  expérience  difl'érenliellc 
prouve  sans  contestation  possible  que  l'air  est  moins  dilatable 
que  l'acide  sulfureux. 

DILATATIini  S008  DES  PBE8SI0I8  OIRÉBOTES.  --  Après  CCS 
expériences,  il  ne  restait  plus  rien  des  lois  autrefois  admises, 
si  ce  n'est  celle  que  l'on  doit  à  Davy.  Il  fallait  donc  savoir  si 
elle  est  exacte  ou  non,  c'est-à-dire  chercher  si  les  dilatations 
des  gaz  sont  indépendantes  de  leur  pression.  Cela  n'était  plus 
probable,  et  nous  allons  voir  que  cela  n'est  pas  vrai.  Pour  le 
démontrer,  M.  Kegnault  continua  de  suivre  la  deuxième  et  la 
troisième  méthode;  seulement  il  employait  des  manomètres 
plus  élevés  et  il  enfermait  les  gaz  dans  le  réservoir  sous  des 
pressions  plus  hautes  ou  plus  basses  que  celle  de  l'atmosphère. 
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Il  mesura  la  dilatation  à  volume  ei  à  pression  constants,  et 
voici  les  résultats  qu'il  a  trouvés  : 

Dilalalion  à  volume  constant. 


.,. 

ikCIDC  CARBONHIUE. 

k«d.|rt 

■  l«a  (lairli. 

.«„. 

t  «  itttt. 

4  1M«i>|r*>. 

IMn. 

.7.1,36 
iGQ.oâ 
374,67 
I75,î3 
760,00 
.fi78,4o 
1691,53 

»44,is 

365S,66 

13;,. 7 

395,07 
&io,35 

5io,g5 

1386,09 
i3o6,33 

4991.  <«) 

0, 36481 
o,3G5i3 
0,36541 
o,3658; 
o,3657i 
0,3665a 
0,36760 
0,36300 
0,3689.', 
0,3,09. 

7i8',47 
901,09 
,7il,9Î 
3S89,07 

1034:54 
1^0,37 
138,, 71 
4,i9,o3 

0,36856 

0. 36943 
o,375i3 
0,33598 

pUalation  à  pression  constante. 


„._... 

... 

.,..™o... 

..,„. ...„„. 

760""  o,366.3 
1545      0,366.6 

760"  0,36,06 
i535      o,3e94,l 
i6jo      0,36964 

760      0,3,099 
i5io      a,3t!'|55 

,(»■"  0,3803 
5«o       o,39«o 

On  voit  par  le  premier  de  ces  tableaux  que  l'air  a  été  l'objet 
d'expériences  très-étendues.  On  a  mesuré  sa  dilatation  à  vo- 
lume constant,  à  des  pressions  initiales  comprises  entre  109 
ei  3655  millimètres,  et  le  cocfTicleni  a  varié  de  o,3648a  à 
0,37091  en  prenant  la  valeur  connue  o,3665o  à  760  millimè- 
tres. On  peut  donc  dire  que  la  dilatation  de  ce  gaz  augmente 
ou  diminue  en  même  temps  que  la  pression.  L'acide  carbo- 
nique se  comporte  de  la  même  manière  et  présente  des  varia- 
tions encore  plus  grandes. 

M.  Regnault  a  mesuré  ensuite  la  dilatation  vraie,  à  volume 
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variable,  sous  des  pressions  constantes  de  plus  en  plus  ^le- 
vées. Le  deuxième  tableau  montre  qu'elle  n'a  pas  varié  pour 
l'hydrogène,  mais  qu'elle  a  aui^menté  sensiblement  pour  l'air, 
beaucoup  pour  l'acide  carbonique  et  très-rapidement  pour 
l'acide  sulfureux. 

Ces  résultats  viennent  heureusement  confirmer  les  induc- 
tions auxquelles  avait  été  conduit  M.  Kegnault  par  son  travail 
sur  la  loi  de  Mariotte,  inductions  que  nous  avons  exposées 
tome  1,  page  286.  Nous  disions  alors  que,  vraisemblablement, 
tes  gaz  liquéfiables  perdraient  de  leur  compressibililé  si  on  les 
échaufTail;qu'à  une  certaine  température  on  les  verrait  suivre 
la  loi  de  Mariotte,  et  que,  plus  échaulTés  encore,  ils  s'en  écai^ 
teraienl  en  sens  inverse,  comme  le  fait  l'hydrogène  à  la  tem- 
pérature ordinaire.  C'est  précisément  ce  que  démontrent  les 
expériences  précédentes. 

Prenons  à  zéro  un  gaz  V.H,;  comprimons-le  à  cette  tempéra- 

V  II 

ture  jusqu'à  V,  H,:  on  sailque  ^pn-  est  plus  grand  que  l'unité. 

Chauffons  maintenant  ce  gaz  dans  chacun  de  ces  deux  états 

jusqu'à  la  même  température  l,  et  il  deviendra  V,  (  i  -(-  a/  )  H, 

et  V.[i  +a'I)U,,  a  et  a'  étant  les  coefficients  de  dilatation 

sous  les  pressions  H,- et  H,.  Le  rapport  précédent  deviendra 

V.H.    i  +  at    ^  ,  ,  j  ,       1        j 

rT-n-  ■  -  '    ^-7  •  Or,  comme  a  est  plus  grand  que  a,  la  valeur  de 

ce  rapport  aura  diminué  depuis  zéro  jusqu'à  (  dégrés;  elle 
pourra  donc  se  rapprocher  de  l'unité,  lui  devenir  égale  el  être 
plus  petite  que  1  ;  ce  qui  veut  dire  que,  la  température  aug- 
mentant, le  gaz  se  rapprochera  de  la  loi  de  Mariotte,  la  sui- 
vra, ei  finira  par  s'en  écarter  inversement,  comme  le  fait 
l'hydrogène. 

Nous  pouvons,  pour  terminer,  résumer  en  quelques  mots 
tous  les  résultats  des  expérience!^  précédentes.  Il  est  probable 
que  si  tous  les  gaz  suivaient  la  loi  de  Mariotte,  ils  auraient  une 
dilatation  commune,  égale  à  peu  près  à  celle  de  l'hydrogène 
et  indépendante  de  leur  pression;  mais,  comme  leur  com- 
pressibilité  est,  en  général,  plus  rapide,  variable  avec  leur 
nature  et  décroissante  quand  la  température  augmente,  ils 
possèdent  une  dilatation  inégale,  d'autant  plus  grande  qu'ils 
sont  plus  compressibles,  qui  crott  avec  la  pression,  et  l'on  est 
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obligé  de  distinguer  deiixcoenicients,  l'un  à  volume  conslani, 
l'auire  à  pression  constante.  Telle  est  la  vérité  expérimen- 
tale, Ona  pu  remarquer  toutefois  que  les  différences  entre  les 
diverses  dilatations  sont  très-faibles,  et  l'on  pourra,  dans  les 
applications,  conserver  l'usage  de  la  loi  de  Mariette  et  conti- 
nuer l'emploi  de  la  formule  générale  de  dilaution  [«)que  nous 
avons  fait  connaître,  à  la  condilioQ  d'y  remplacer  le  coeffl- 
cienl  a  par  la  valeur  qui  convient  à  chaque  gaz  et  aux  condi- 
tions dans  lesquelles  il  est  placé. 
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TRENTE-QUATRIÈME  LEÇON. 

DE  LA  MESURE  DES  TEMPÉRATURES. 

Observations  générales.  —  Thennomètre  à  air.  —  Comparaison  des  ther- 
momètres à  gaz  entre  eux.  —  Comparaison  des  thermomètres  à  air  et 
à  mercure.  —  Comparaison  des  tbermomètres  k  poids  et  à  tige.  — 
Conslruclion  du  thermomètre  à  mercure.  —  Échelles  diverses.  —  Ther- 
momètre métasiatique.  —  Pyromètres.  —  Thermomètre  de  Br^uel.  — 
Thermomètre  i  maximum  et  à  minimum.  —  Thermomètres  différentiels. 


0B8EBTATI01S  SËKÉKUEB.  —  Dans  les  recherches  préoédentes, 
nous  avons  supposé  qu'on  employait  un  thermomètre  à  mer- 
cure pour  la  mesure  des  températures  basses  et  un  Lhermo- 
mètre  Tonde  sur  la  dilatation  de  l'air  quand  on  opéraJI  à  des 
températures  supérieures  à  loo  degrés.  Mais  nous  n'avons 
décrit  ni  l'un  ni  l'autre  de  ces  appareils,  nous  ne  les  avons 
point  comparés  et  nous  n'avons  donné  aucune  raison  pour 
justifier  le  choix  .que  nous  en  avons  fait.  Nous  avons  mainte- 
nant tous  les  éléments  nécessaires  pour  traiter  ces  questions 
et  pour  discuter  les  conditions  auxquelles  il  faut  s'assujettir 
dans  la  mesure  des  températures;  c'est  ce  que  nous  allons  faire 
après  avoir  résumé  d'abord  les  principales  conséquences  des 
études  précédentes. 

1°  Tous  les  corps  se  dilatent.  Nous  sommes  convenus  de 
mesurer  le  degré  d'échauffement  ou  la  température  par  la 
dilatation. 

3*  Nous  avons  pris  comme  points  de  repère  conventionnels 
deux  températures  (Ixes  :  l'une  celle  de  la  glace  fondante,  que 
nous  avons  désignée  par  o  degré;  l'autre  de  l'eau  bouillante, 
que  nous  avons  définie  loo  degrés. 

3"  La  dilatation   d'un   thermomètre  quelconque  étant  i3,h 

entre  o  et  loo  degrés,  et  son  coefficient  mo^en  étant  — i—  =  k, 
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on  convient  de  dire  que  la  température  t  est 
I,    2,     3,. . .,   /  degri5s, 
quand  la  dilatation  est 

k,  2j5,  ^k,...,kt. 
En  général  on  peut  écrire 

ce  qui  veut  dire  que  la  température  est  mesurée  par  la  dilata- 
tion observée  du  ihermoniètre  rapportée  à  une  unité  conve- 
nue, le  coefficient  moyen  de  dilatation  entre  o  el  loo  degrés. 

4*  Un  thermomètre  peut  se  construire  avec  une  substance 
quelconque;  il  suffit  de  le  disposer  de  manière  à  mesurer  sa 
dilatation  et  de  le  graduer  comme  on  vient  de  le  dire;  la 
température  qu'il  marquera  sera  toujours  égale  au  quotient  de 
la  dilatation  par  le  coefficient  moyen.  Supposons  qu'on  ait 
adopté  le  thermomètre  à  air. 

5°  La  dilatation  des  divers  corps  solides  ou  liquides  à  des 
températures  marquées  par  le  thermomètre  à  air  s'exprime  en 
général  par  une  formule 

t,  ^  al  +  bt'  -i-  et'  + . . ., 
dans  laquelle  on  peut  remplacer  /  par  sa  valeur  7<  ce  qui 
donne 

..„|..(i)V.(|)V..., 

Quand  on  a  mesuré  la  dilatation  S,  d'un  corps,  on  n'a  donc 
■Tait  rien  autre  chose  que  de  la  comparer  a  la  dilatation  6  de 
l'air  placé  dans  les  mêmes  conditions  d'échauffemenl,  et  la 
formule  précédente  prouve  que  S  et  3,  ne  sont  pas  proportion- 
nelles. On  a  trouvé  de  plus  que  chaque  substance  satisfait  à 
une  formule  et  à  une  loi  particulière  de  dilatation. 

6*  Si  l'on  construit  un  thermomètre  avec  un  quelconque 
des  corps  étudiés,  la  température  /,  qu'il  donne  est  exprimée 
par  7^9  et  l'on  aura 

te,       le,         If,  k. 
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ce  qui  monire  que,  placés  dans  la  même  enceinie,  tous  les 
ihermomèlres  formés  de  substances  dirTérentes  donneront  des 
températures  inégales,  excepté  aux  points  fixes  o  et  loo. 

7°  Il  Taut  donc  faire  un  choix  parmi  ces  thermomètres  dis- 
cordants, convenir  d'accepter  l'un  d'eux  à  l'exclusion  de  tous 
les  autres  ei  le  construire  de  façon  qu'il  soit  toujours  iden- 
tique à  lui-même,  puisque  la  température  ne  sera  définie  que 
lorsque  ce  choix  aura  été  fait.  Nous  n'avons  plus  qu'a  chercher 
quel  est  celui  qui  mérite  la  préférence. 

La  question  de  choisir  et  de  graduer  les  thermomètres  est 
une  de  celles  qui  ont  le  plus  occupé  les  physiciens  depuis 
Drebbel  et  les  académiciens  de  Florence.  Il  serait  sans  intérêt 
comme  sans  utilité  de  reproduire  ici  les  discussions  surannées 
auxquelles  elle  a  donné  lieu.  Ce  n'est  qu'à  partir  de  Dulong  et 
Petit  qu'elle  fut  rationnellement  discutée,  et  c'est  à  partir  de 
cette  époque  que  nous  en  suivrons  les  progrès. 

Dulong  et  Petit  se  sont  demandé  si  le  long  usage  qu'on  en  a 
fait  justifie  suffisamment  l'emploi  du  thermomètre  ordinaire) 
et  s'il  n'}'  a  point  quelque  raison  théorique  pour  préférer  une 
autre  substance  au  mercure.  Voici  comment  ils  ont  raisonné. 

Quelle  que  soit  la  cause  de  la  chaleur,  on  conçoit  qu'elle 
s'accumule  dans  les  corps  en  des  proportions  plus  ou  moins 
considérables  et  qui  peuvent  être  mesurées.  Ainsi  ■  gramme 
de  charbon  brûlé  dans  l'oxygène  développe  une  certaine  masse 
de  chaleur  qui  peut  s'accumuler  dans  un  corps;  }  gramme 
en  donne  moitié  moins  et  )  de  gramme  en  produit  le  quart. 
En  général  des  quantités  de  chaleur  peuvent  être  inégales 
et  se  comparer  entre  elles  comme  toutes  les  grandeurs,  par 
des  procédés  qui  nous  occuperont  dans  la  suite  et  dont  il 
suffit  pour  le  moment  de  concevoir  ta  possibilité.  Cela  posé,  la 
quantité  de  chaleur  absorbée  par  un  thermomètre  qui  s'é- 
chauffe n'a  qu'un  rapport  de  cause  à  effet  avec  la  grandeur  de 
la  dilatation  qu'elle  détermine,  et  l'on  ne  peut  rien  savoir  à 
priori  sur  la  relation  qui  existe  entre  cette  cause  et  cet  elTet. 
C'est  à  l'expérience  qu'il  faut  le  demander,  et  c'est  ce  qu'ont 
fait  Dulong  et  Petit.  Ils  ont  mesuré  d'une  part  les  dilautions 
de  plusieurs  corps,  depuis  o  jusqu'à  loo  et  depuis  o  jusqu'à 
3oo  degrés,  et  d'autre  part  les  quantités  de  chaleur  qu'ab- 
sorbent des  poids  égaux  de  ces  substances,  en  passant  aussi  de 
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o  à  looetdeoàSoo;  ils  ont  trouvé  que)esditalalions  n'étaient 
pas  proportionnelles  aux  chaleurs  absorbées.  Nous  rappor- 
tons leurs  résultats  dans  le  tableau  suivant  : 
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On  voitdonc  que  la  chaleur  absorbée  est  loin  d'être  propor* 
tîonnellc  à  la  dilatation,  et,  s'il  est  permis  d'étendre  à  toutes 
les  substances  les  résultats  des  expériences  précédentes,  on 
peut  dire  qu'il  existe  entre  la  dilatation  et  la  chaleur  absorbée 
une  relation  compliquée  ei  tout  à  fait  inconnue,  et  que  si  l'on 
forme  des  thermomètres  avec  des  corps  quelconques,  leur  di- 
latation mesure  conventionnellement  la  température  sans  indi- 
quer en  aucune  façon  la  chaleur  qu'ils  absorbent.  Les  indica- 
tions thermom étriqués  sont  donc  entièrement  empiriques  et 
n'ont  en  général  aucune  signification  théorique. 

Cependant,  si  l'on  pouvait  trouver  quelques  substances  ex- 
ceptionnelles qui  satisfissent  à  la  condition  de  se  dilater  pro- 
portionnellement à  la  quantité  de  chaleur  qu'elles  reçoivent, 
ce  seraient  elles  qu'il  faudrait  choisir  pour  le  thermomètre, 
puisque  la  température  marquée  par  cet  instrument  mesure- 
rait en  même  temps  la  chaleur  qu'il  absorbe,  et  qu'il  aurait 
ainsi  une  raison  d'èlre  théorique  dont  les  autres  sont  dépour- 
vus. Or,  à  l'époque  où  Dulong  et  Petit  faisaient  ces  recherches, 
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ils  admettaient  et  croj'aient  avoir  démontré  que  les  gaz  se  di- 
latent et  se  compriment  également,  quelle  que  soit  leur  nature 
ou  leur  pression;  ils  en  concluaient  tout  naturellement  que 
leur  dilatation  est  uniquement  causée  par  la  force  expansive 
de  la  chaleur  et  que  la  force  attractive  de  leurs  molécules  est 
nulle.  De  là  à  admettre  une  loi  de  proportionnalité  entre  la 
r-haleur  et  la  dilatation  des  gaz,  il  n'y  avait  qu'un  pas,  et  bien 
qu'ils  ne  l'aient  pas  explicitement  franchi,  ils  regardaient 
cette  proportionnalité  comme  très-probable.  Pariant  de  cette 
pensée,  ils  admirent  qu'il  était  plus  simple  d'exprimer  les 
températures  par  la  dilatation  de  l'air,  attendu  que  toutes  les 
lois  doivent  être  fonction  des  quantités  de  chaleur  ou  de  la 
dilatation  des  gaz  qui  leur  est  proportionnelle.  C'est  pour 
cette  raison  théorique  qu'ils  ont  adopté  le  thermomètre 
à  air. 

Ils  font  remarquer  cependant,  el  très-judicieusement,  que 
cet  instrument  ne  possède  point  tous  les  avantages  qu'on  peut 
s'en  promettre;  car  s'il  mesure  les  chaleurs  qu'il  absorbe,  il 
ne  mesure  pas  celles  qu'absorbent  d'autres  corps  solides  ou 
liquides  quand  on  les  porte  aux  mêmes  degrés  d'échaufl'e- 
,  ment;  cela  résulte,  en  effet,  du  tableau  précédent.  Les  re- 
cherches de  M.  Regnault  ont  confirmé  les  idées  de  Dulong  et 
Petit.  Ayant  mesuré  avec  un  grand  soin  les  chaleurs  spéciFiques 
des  gaz,  il  a  trouvé  que  ces  substances  absorbent  des  quan- 
tités de  chaleur  indépendantes  de  leur  pression  el  toujours 
proportionnelles  à  la  dilatation  qu'ils  éprouvent,  c'est-à-dire  à 
la  température  mesurée  par  cette  dilatation.  Il  y  a  donc  une 
raison  de  convenance  théorique  pour  adopter  le  thermomètre 
à  gaz. 

Mais  les  physiciens  ont  dû  s'attacher  surtout  à  uneautre  con- 
dition tout  expérimentale  et  aussi  essentielle  :  c'est  que  les 
thermomètres  doivent  toujours  être  comparables,  c'est-à-dire 
que  deux  instruments  établis  à  diverses  époques,  en  divers 
lieux,  par  divers  observateurs,  doivent  être  absolument  iden- 
tiques. Nous  sommes,  par  conséquent,  conduits  à  nous  pré- 
occuper de  cette  condition,  à  adopter  les  thermomètres  qui 
la  réalisent  le  mieux  el  à  rejeter  ceux  qui  n'y  satisfont  pas. 
Nous  allons  dès  lors  étudier  séparément  et  comparer  entre  eux 
les  divers  instruments  que  l'on  a  construits. 
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L  —  Pour  réaliser  un  thermoraèlre  à  air, 
on  peut  employer  tous  les  appareils  qui  ont  servi  à  mesurer  la 
dilaution  des  gaz,  les  porter  de  zéro  à  la  température  T  que 
l'on  veut  déterminer,  mesurer  la  pression  el  le  volume  du  gaz 
à  ces  deux  phases  de  l'expérience,  écrire  la  formule  qui  servait 
précédemment  à  calculer  le  coefiicient  a  de  dilaution,  rem- 
placer a  par  sa  valeur  dans  cette  formule  et  la  résoudre  par 
rapport  à  la  température  T. 

Dulong  et  Petit  ont  employé* deux  thermomètres  à  air  :  l'un 
d'eux  est  représenté  en  expérience  dans  l'appareil  de  la  dila- 
ution du  mercure  [fig.  277,  p.  16),  C'est  un  vase  plein  d'air 
sec  dont  le  réservoir  occupe  toute  la  hauteur  du  manchon  et 
qui  se  prolonge  par  un  tube  recourbé  ei  gradué  GH,  jusqu'à 
venir  affleurer  à  la  surface  d'un  bain  de  mercure.  Tant  que  la 
température  s'élève,  une  portion  de  l'air  est  expulsée,  et  ce 
qui  reste  demeure  à  la  pression  atmosphérique  ;  quand  elle  est 
sutionnaire,  on  soulève  ia  cuvette  pour  faire  plonger  l'extré- 
mité H  dans  le  mercure;  et  quand  elle  baisse,  ce  mercure  re- 
monte dans  l'appareil  à  une  hauteur  que  l'on  mesure.  Il  est 
facile  de  calculer  ensuite  la  relation  qui  existe  enue  les  deux 
éuts  du  gaz  à  T  degrés,  où  il  a  été  porté  d'abord,  et  à  '  degrés, 
où  on  le  ramène  par  le  refroidissement  :  on  connaît  a,  on  en 
déduit  T. 

Le  deuxième  appareil  de  Dulong  et  Petit  était  celui  que 
H.  Regnaull  imiu  et  perfectionna  dans  la  première  méthode 
de  ses  recherches  sur  la  dilatation  [fig,  288}.  C'était  un  tube 
en  verre  jaugé  à  zéro,  plein  d'air  sec,  ouvert  à  son  extrémité 
et  qu'on  échauffait  dans  l'enceinte  dont  on  voulait  mesurer  la 
température  T.  On  le  fermait  à  la  lampe  en  observant  la  pres- 
sion H  ;  on  le  refroidissait  ensuite  dans  un  appareil  analogue  à 
celui  de  la^g.  '189;  et,  en  cassant  la  pointe  sous  le  mercure,  il 
remontait  d'une  hauteur  A  à  la  température  de  zéro.  On  voit 
que  le  procédé  expérimental  est  celui  que  nous  avons  décrit 
précédemment,  et  l'on  calcule  T  par  la  formule  de  la  page  tîo  : 

Depuis  cette  époque,  M.  l'ouillet  a  imaginé  le  pyromètre  à 
air,  qui  se  compose  d'un  réservoir  en  platine  et  qu'on  peut 
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échaurferà  des  tetnpéralures  aussi  élevées  qu'on  le  désire, 
et  d'un  manomèlre  qui  est  relié  à  ce  réservoir.  Cet  appareil, 
sauf  laiorme  et  la  disposition  des  pièces,  est  le  même  que 
celui  qifi  a  été  employé  ensuite  par  M.  Uegnaull  et  dessiné 

fis-  290- 

Enfin,  après  tous  ces  essais,  M.  Regnault  a  délinilivement 
adopté  pour  thermomètre  à  gaz  l'appareil  représenté  fig.  190. 
Nous  allons  résumer  les  opérations  qu'il  faut  faire  pour  trouver 
la  température.  Le  ballon  qui  Sfervail  de  réservoir  pourra  pren- 
dre toutes  les  formes  que  l'on  voudra,  celle  d'un  tube  allongé 
ou  celle  d'un  vase  sphérique,  suivant  la  disposition  particu- 
lière des  enceintes  au  milieu  desquelles  on  le  plongera  et  dont 
on  voudra  obtenir  la  température.  Dans  tous  les  cas,  il  faudra 
préalablement  déterminer  le  volume  à  zéro  V  de  ce  réservoir 
et  son  coefficient  de  dilaution  k. 

Il  sera  réuni  ensuite  avec  le  manomètre  au  moyen  d'un  tube 
à  trois  branches  n,  et  le  volume  v  compris  entre  l'extrémilé 
du  réservoir  et  le  repère  a  sera  une  fois  pour  toutes  mesuré  « 
o  degré.  Enfin,  après  avoir  séciié  l'appareil  avec  soin  el  l'i^voir 
rempli  de  -gaz  à  zéro,  on  fermera  le  tube  à  trois  brandies  en 
notant  à  ce  moment  la  pression  H  du  baromètre.  I^  niasso 
d'air  enfermée  sera  donnée  par  le  produit 

kty\ 


[v-^^rjH 


Il  sera  bon  de  faire  une  expérience  en  portant  Itt  réservoir 
dans  r«au  bouillante,  et,  en  ramenant  le  niveau  du  mercure 
au  repère  a,  de  mesurer  la  nouvelle  pression  H'  -1-  h  du  gaz  : 

L  •  +  «'    J  L     "-*-iT  i+rtC     J^  ' 

Cette  formule  servira  à  calculer  la  valeur  exacte  a  du  coefli- 
cient  moyen  de  dilatation  qui  convient  au  gaz  enfermé  dans 
l'appareil. 

Quand  on  voudra  mesurer  ensuite  la  température  inconnue 
d'une  enceinte  dans  laquelle  l'appareil  sera  placé,  on  opérera 
comme  on  vient  de  le  faire  dans  l'eau  bouillante,  et  l'équation 
précédente,  dans  laquelle  le  premier  membre  est  constant. 
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servira  à  calculer  T.  La  fig.  278,  page  20,  offre  en  CDEF  un 
exemple  de  cet  appareil. 

COHPIUISOK  DES  THEBMOMBTBES  A  SU.  —  Nous  devons  main- 
tenant rechercher  si  deux  thermomètres  à  gaz  construits  dans 
des  conditions  dissemblables  donnent  des  lempéralures  iden- 
tiques. Pour  le  savoir,  M.  Regnault  en  préparait  deux  et  il  com-s 
parait  les  résultats  accusés  par  l'un  et  par  l'autre.  Le  premier 
fut  d'abord  chargé  d'air  à  ^  atmosphère,  le  second  fut  rempli 
du  même  gaz  pris  à  4  atmosphères  ;  les  coefficients  moyens  a 
et  a'  de  l'air  à  ces  deux  pressions  furent  préalablement  déter- 
minés en  plaçant  les  deux  thermomètres  dans  la  glace  fondante 
et  dans  l'eau  bouillante;  puis  les  deux  appareils  furent  plongés 
dans  une  enceinte  commune  dont  on  éleva  progressivement 
la  température.  A  des  moments  déterminés,  on  rendait  l'é- 
chaufTement  stationnaire,  puis  on  observait  les  deux  appareils, 
et  l'on  calculait  par  chacun  d'eux  la  température  du  bain.  Le 
premier  donnait  T,  le  deuxième  T',  et  l'on  reconnut  que  dans 
tous  les  cas  ces  températures  furent  égales.  Les  thermomè- 
tres à  air  sont  donc  comparables,  lors  même  qu'ils  sont  char- 
gés d'air  à  des  pressions  irès-diffé renies. 

M.  Kegnault  changea  ensuite  le  gaz  de  l'un  des  thermomè- 
tres; il  le  remplaça  successivement  par  l'hydrogène,  l'acide 
carbonique  et  l'acide  sulfureux;  il  recommença  la  comparai- 
son des  deux  appareils  et  calcula  T  cl  T'  en  introduisant 
dans  la  formule  les  coefficients  a  et  a' particuliers  à  chacun  des 
gaz  employés.  Les  températures  furent  encore  les  mêmes 
avec  l'air  et  l'hydrogène,  avec  l'air  et  l'acide  carbonique,  mais 
sensiblement  inégales  avec  l'air  et  l'acide  sulfureux. 

EnTin  on  modifia  la  substance  des  réservoirs.  L'un  étant  en 
cristal,  l'autre  en  verre,  et  tous  deux  étant  remplis  du  même 
gaz,  ils  donnèrent  les  mêmes  résultats  :  cela  est  facile  à  com- 
prendre. Il  est  bien  vrai  que  les  dilatations  du  verre  et  du 
cristal  suivent  des  lois  différentes  et  ne  sont  pas  proportion- 
nelles; mais  le  défaut  de  proportionnalité  de  ces  deux  dilata- 
lions  n'intervient  que  comme  une  cause  d'erreur  extrôme- 
menl  petite  et  tout  a  fait  négligeable,  car  elles  ne  sont  guère 
que  la  i6o*  partie  de  la  dilalation  des  gaz. 

Après  ces  épreuves  on  peut  considérer  le  thermomètre  à  air 
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comme  un  inslrumenl  parraitement  comparable,  puisqu'en 
variant  successivement  les  éléments  dont  on  le  compose  on 
ne  cesse-  pas  d'obtenir  la  même  valeur  de  T  dans  des  enceintes 
également  chauffées.  Ce  ibermomèlre  est  donc  irréprochable, 
puisque,  d'une  part,  la  température  qu'il  indique  est  parfaite- 
ment définie,  et'que,  de  l'autre,  elle  mesure  la  chuleur  qu'il 
absorbe  depuis  zéro  jusqu'à  cette  température.  Mais  il  a  l'im- 
mense inconvénient  d'exiger  pour  chaque  mesure  de  T  une 
expérience  complète  el  délicate. 

.G01IPAB1I80B  SES  THEBIIOIlSTBES  A  AIB  ET  A  KBBGnU.  —  Pour 
éviter  cet  inconvénient,  Dulong  et  Petit  imaginèrent  de  se  ser- 
vir du  thermomètre  à  mercure  et  de  ramener  les  indications 
de  celui-ci  à  celles  du  thermomètre  à  gaz  par  une  table  de  cor- 
rection. Ils  furent  ainsi  conduits,  pour  construire  cette  ubie, 
à  comparer  un  thermomètre  à  air  avec  un  ihermomètre  à  mer- 
cure. Ils  admirent,  sans  avoir  essayé  de  le  démontrer,  que  ce 
dernier  instrument  est  toujours  identique  et  que  ia  table  une 
fois  construite  servirait  pour  tous  les  thermomètres  à  mercure, 
quels  qu'ils  fussent.  Ils  placèrent  alors  dans  une  même  en- 
ceinte deux  thermomètres,  l'un  à  poids,  l'autre  à  air,  et  les 
chauffèrent  en  même  temps.  Ils  reconnurent  que  ces  instru- 
ments marchaient  d'accord  entre  >—  36  et  +  loo  degrés,  mais 
qu'au  delà  l'appareil  a  mercure  était  en  avance  sur  l'instru- 
ment à  gaz.  Nous  avons  donné  page  i8  quelques  termes  de 
cette  comparaison. 

Malheureusement,  la  table  de  correction  donnée  par  Dulong; 
el  Petit  ne  s'applique  qu'au  thermomètre  dont  ils  se  sont 
servis.  Nous  allons  prouver,  en  effet,  que  les  thermomètres  à 
mercure  que  l'on  fabrique  avec  des  verres  différents  ne  sont 
pas  comparables. 

M.  Regnault  recueillit  des  tubes  en  verre,  très-différents 
par  leur  provenance,  par  leur  composition,  par  leurs  pro- 
priétés physiques,  et  qui  avaient  évidemment  des  dilatations 
très-inégales,  puis  il  en  (it  des  thermomètres  à  poids.  Il  re- 
connut alors  que  ces  divers  instruments  étaient  loin  de  mar- 
cher d'accord;  certains,  dont  les  enveloppes  étaient  de  verre, 
différaient  peu  du  thermomètre  à  gaz,  pendant  que  d'autres, 
préparés  avec  du  cristal  à  base  de  plomb,  marquaient  des 
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températures  notablement  plus  élevées.  Ceux  dont  la  com- 
position chimique  est  la  même  donnent  sensiblement  les 
mêmes  nombres;  mais,  comme  celte  identité  de  composition 
est  rarement  réalisée,  on  obtiendra  rarement  des  appareils 
concordants.  Le  thermomètre  à  mercure  manque  donc,  dans 
les  températures  élevées,  de  la  qualité  la  plus  essentielle, 
celle  d'être  toujours  identique,  et  l'on  en  Jugera  par  le  tableau 
suivant  : 


la 

TBHPÉWnjRE  DU  THERIOHÈTKE  A  KERCOKE. 

..,.,... 

........,„,... 

...„™ 

™..„.,u. 

■  00 

100  00 

100,00 

100,00 

.O..,00 

130 

110,11 

119,55 

110,08 

IM^oi 

Mo 

.-io.-g 

i3ç,,85 

.40,1. 

,40, ■■ 

iGd 

160.51 

'59,;4 

160,40 

160,  TO 

<So 

■80,80 

.,9,63 

■80,60 

■80,33 

aoi,iï 

199.70 

100,80 

100,50 

aîo 

31[,S3 

.,9.80 

aîi.lo 

«0,75 

ïio 

1^1,55 

iSo.jn 

3.(1, 60 

.4^,,6 

sGo 

a03,44 

îGo.îo 

r 

980 

î8.i,*8 

lSo,5i 

» 

„ 

3oo 

îo5,7j 

3oi,oB 

H 

„ 

3m 

3,,, ,5    ■ 

3ii,8a 

, 

35o 

36o,5o 

35^,00 

■' 

M.  Pierre  a  été  plus  explicite  encore.  Ajant  comparé  entre 
eux  des  thermomètres  à  tige,  formés  de  verre  ou  de  cristal  et 
construits  avec  le  même  soin,  il  trouva  que  ces  instruments 
ne  sont  même  point  rigoureusement  d'accord  entre  0  cl  100 
degrés.  Ces  résultats  auraient  pu  se  prévoir;  car,  dans  les  diT- 
férents  thermomètres  à  mercure,  c'est  la  dilatation  apparente 
qui  est  observée;  elle  est  la  différence  entre  les  dilatations 
absolues  du  mercure  et  du  verre,  et  celle-ci  étant  le  septième 
environ  de  celle-là,  elle  doit  influer  notablement  sur  l'effet 
résultant  et  changer  les  lois  de  cet  effet  toutes  les  fois  qu'elle 
change  elle-même.  Puisqu'il  est  démontré  qu'à  des  tempéra- 
tures élevées  les  thermomètres  a  mercure  ne  sont  point  tous 
comparables,  il  faut  de  toute  nécessité  rejeter  leur  emploi. 
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Celle  conclusion  esiaussi  inslruciive  pour  l'avenir  qu'elle  est 
ràcheuse  pour  le  passé  ;  car,  d'une  pari,  elle  nous  monire  com- 
bien il  faul  se  défier  de  cet  instrumeni,  ei,  de  l'autre,  elle 
nous  avertit  que  dans  tous  les  travaux  anciens  les  tempéra- 
tures ne  sont  point  définies,  puisque  la  provenance,  la  compo- 
sition et  l'étal  du  verre  des  thermomètres  nous  sont  inconnus. 
On  pourra  cependant  continuer  à  faire  usage  du  thermo- 
mètre à  mercure,  d'abord  entre  —  36  et  +  loo  degrés,  puis- 
que entre  ces  limites  il  reste  sensiblement  comparable  ;  et 
même  à  des  températures  supérieures,  mais  à  la  condition  de 
commencer  par  graduer  t'inslrum'ent  spécial  que  l'on  emploie 
en  le  comparant  avec  le  thermomètre  à  air,  cl  par  construire 
une  courbe  ou  une  table  qui  permette  de  passer  de  ses  indi- 
cations à  celle  du  thermomètre  à  gaz.  Mais  celle  table  ne  s'ap- 
pliquera qu'à  cet  instrument  particulier  et  ne  sera  pas  géné- 
rale, comme  l'avaient  pensé  Uulong  et  Petit. 

GOHPISAISOI  DES  THEBHOKtTfiES  A  ?0ID8  ET  A  T»E.  —  On  se 

souvient  que  dans  toutes  leurs  rechcrclies,  Dulong  et  Petit 
employaient  exclusivement  le  thermomètre  à   poids;  c'est 
qu'ils  avaient  reconnu  par  expérience  qu'il  est  im- 
possible de   rencontrer  des  tiges  Ihermométrîques 
luiiHc     parfaites  et  qu'il  est  extrêmement  dirriclle  de  gra- 
Il      dui^r  leur  capacité  en  parties  égales.  Ils  se  défiaient 
donc  du  thermomètre  ordinaire,  tandis  qu'en  pesant 
le  mercure  expulsé   par  lu  dilalaiion,    ils  évitaient 
toutes  les  erreurs  du  calibrage  des  lubes  et  obtenaient 
la  température  avec  plus  de  précision.  Mais,  pour  que 
colle  substitution  du  thermomètre  à  poids  au  ther- 
momètre à  tige  soit  permise,  il  faut  avoir  montre  que 
tous  deux  sont  identiques. 

Admettons  que  le  mercure  s'arrête  en  A  à  zéro 
ijig.  3;)3),  cl  qu'à  celle  température  le  volume  com- 
mun du  mercure  et  du  réservoir  soil  v„  Quand  on 
chauffe,  le  mercure  prend  un  volume  BD  =  v",  la  ca- 
pacité AB  devient  v  et  le  mercure  monte  dans  la  lige 
d'une  quantité  hD=v'~v,  Si  la  tige  était  coupée 
en  A,  ce  mercure  tomberait,  pounaitèlre  recueilli  et  pesé,  et 
l'appareil  serait  un  ihermomètrcà  poids.  Les  deux  instruments 
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ont  donc  cela  de  commun  que  c'est  la  même  quantité  de  mer- 
■  cure  v'  —  V  qui  -s'élève  dans  la  lige  de  l'un  et  qui  tombe  dans 
le  réservoir  de  l'autre.  En  désignant  par  A  la  dilatation  appa- 
rente du  mercure  pour  t  degré,  nous  avons,  dans  le  tliermo- 
mètre  h  tige  : 

Dans  le  thermomètre  à  poids  (p.  3i), 

Ces  relations  démontrent  l'identité  des  deux  valeurs  de  'A; 
par  conséquent  les  valeurs  de  /  seront  identiques,  pourvu 
que  A  ait  la  même  valeur  dans  l'une  et  dans  l'autre.  Or,  cette 
constante  se  détermine  en  portant  les  deux  appareils  de  o  à 
loo  degrés,  ce  qui  donne  respectivement  : 

,ooAz^-Li^- =  -=;,      looA 


AB'      '      ^     •        .,„  (P-p),..' 

Les  valeurs  de  A  tirées  de  ces  équations  seront  nécessaire- 
ment égales  entre  elles.  En  les  suhstiluant  dans  les  expres- 
sions précédentes  de  /A,  on  obtiendra  pour  /  les  deux  valeurs 
identiques 

AD  ,oop    (P-~p),.. 

A(^'         i^-p)     p." 


Mais  pour  avoir  /  par  le  Ihormomèlre  à  tige,  il  faut  diviser 
AC  en  loo  parties  égales,  et  le  mercure  s'arrèiant  en  1),  il  j 
aura  autant  de  degrés  de  température  que  de  divisions  de  A 
en  D.  Pour  le  thermomètre  à  poids,  il  faut  diviser -j^-^—  par 

le  coefficient  mojcn  - 


«(P-;.),.. 


C0H8TBOCTI0>  DU  TBERHOlIBTBIi  A  nBCUBE.  —  Au  lieu  de  se 
résigner  comme  Dulong  et  Peiil  à  n'employer  que  le  thermo- 
mètre à  poids,  M.  Hegnault  a  toujours  Tait  usage  des  thermo- 
mètres à  tige,  qui  sont  incomparablement  plus  commodes; 
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mais  il  les  a  toujours  construits  lui-même  avec  des  précau- 
tions très-minutieuses,  que  nous  allons  maintenant  Taire  con- 
naître. 

On  choisît  d'abord  le  tube  thermométrique.  11  doit  être  bien 
régulier  et  exempt  de  bulles  ou  de  stries;  son  canal  intérieur 
doit  être  Tm  et,  ce  qui  est  la  qualité  essentielle,  il  doit  être 
parfaitement  cylindrique.  Pour  savoir  si  cette  condition  est 
remplie,  il  Taut  introduire  dans  ce  canal  une  colonne  continue 
de  mercure  de  5o  millimètres  environ,  la  promener  de  l'un  à 
l'autre  bout  du  tube  et  mesurer  sa  longueur  exacte  dans  les 
diverses  positions  qu'elle  occupe.  Quand  en  avançant  elle  s'al- 
longe ou  se  raccourcit  sensiblement,  le  tube  doit  être  aban- 
donné; mais,  lorsque  sa  longueur  demeui^  constante  à  t  mil- 
limèlre  près,  de  l'une  à  l'autre  extrémité,  ce  tube  peut  être 
considéré  comme  bon.  On  s'apercevra  que,  pour  en  découvrir 
un,  il  Taut  en  essayer  el  en  rejeter  beaucoup. 

Le  tube  étant  choisi,  on  le  lave  d'abord  k  l'acide  azotique 
bouillant  pour  brûler  les  matières  organiques  qu'il  contient, 
puis  à  l'eau  pour  le  rincer,  et  on  le  dessèche  par  un  courant 
d'air  chaud.  On  le  porte  ensuite  sur  la  machine  à  diviser  pour  y 
tracer  des  divisions  équidislantes  égales  ordinairement  à  7  mil- 
limètre. Ces  divisions  se  faisaient  autrefois  au  diamant;  mais 
les  traits  que  l'on  marquait  ainsi  étaient  larges,  inégaux, 
écaillés  sur  les  bords,  et  diminuaient  la  solidité  du  verre.  Il 
vaut  mieux  couvrir  le  tube  avec  une  couche  du  vernis  des 
graveurs,  la  laisser  sécher  et  faire  la  division  avec  un  burin 
d'acier  qui  n'enlève  que  le  vernis  et  met  le  verre  à  découvert 
sur  les  parties  qu'il  touche.  Il  suffit  ensuite  de  passer  sur  les 
traits  un  pinceau  mouillé  avec  de  l'acide  lluorhydrique  étendu 
pour  attaquer  le  verre  aux  parties  qui  ont  été  mises  à,nu  sans 
toucher  à  celles  que  protège  le  vernis  et  pour  obtenir  des  di- 
visions régulières  et  (Inès.  Elles  sont  de  longueur  égale,  mais 
elles  correspondent  à  des  capacités  généralement  difTérentes 
et  qu'il  faut  mesurer. 

Cette  mesure  peut  se  faire  avec  une  précision  très-grande  au 
moyen  de  l'appareil  représenté  fig.  294.  II  se  réduit  à  une 
table  en  fonte  rabotée,  creusée  d'un  sillon  longitudinal  dans 
lequel  glissent  à  frottement  les  pieds  C  et  D  de  deux  lunettes 
M  et  N.  Le  tube  se  iixe  en  AB  parallèlement  à  la  rainure;  il 


fbïGoogIc 


MESURE  DES  TEMPÉRATURES.  S? 

rontienl  une  colonne  de  mercure  EE  que  l'on  déplace  à  volonié 
ensounianl  dans  up  tuyau  de  caoutchouc  K.  Les  luneues  visent 
sur  les  divisions,  les  amplifienlassez  pour  qu'on  puisse  à  l'œil 


Kiij.  jgjî. 


les  subdiviser  approximaiivemeni  en  dixièmes  ei  permettent 
d'observer  les  points  où  affleurent  les  deux  extrémités  du 
mercure  dans  toutes  les  positions  qu'on  lui  donne. 

Admettons  que  les  20  premières  divisions  aient  une  capa- 
cité égale  et  qu'on  la  prenne  pour  unité.  On  introduit  dans  le 
tube  une  colonne  de  mercure  A  m  commençant  au  zéro  A  de  la 
graduation  et  laissant  de  m  en  B  environ  20  divisions  non  rem- 
plies (^^îg-.  295),  Si  l'on  fait  avancerl'une  des  extrémités  de  5  di- 
visions de  A  en  a,  l'autre  extrémité  marchera  de  m  en  fi  ;  les 

Fie-  »9^- 


volumesde  Aa  etm,wserontégaux,  et  les  nombres  de  divisions 
qu'ils  comprennent  seront  en  raison  inverse  de  la  capacité  de 
chacune  d'elles.  Si,  par  exemple,  il  y  a  5, 1  divisions  de  m  en  ft, 

chacune  d'elles  vaudra  -^ —  On  continuera  ensuite  de  faire 

avancer  successivement  l'extrémité  A  de  5  en  5  divisions,  ce 
qui  permettra  de  jauger  delà  même  manière  toute  Ja  partie  du 
tube  comprise  entre  u  et  B.  Après  cela,  il  faudra  prendre  une 
longueur  de  mercure  de  moins  en  moins  grande  et  comparer 
aux  20  premières  divisions  celles  qui  sont  en  deçà  de  m.  Enfin 
on  résumera  toutes  ces  mesures  dans  un  tableau  contenant 
d'un  côté  les  numéros  d'ordre  de  chaque  groupe  de  5  divi- 
îiions,  et  de  l'autre  leur  capacité  moyenne.  Cette  table  servira 
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dans  la  suile  pour  calculer  la  température  avec  toute  la  préci- 
sion possible. 

Le  plus  souvent  les  constructeurs  remplacent  cette  méthode 
,  de  graduation  par  la  suivante,  qui  est  plus  simple.  Après  avoir 
choisi  un  tuhe  et  avant  de  le  diviser,  ils  introduisent  dans 
l'intérieur  environ  25  millimètres  de  mercure  [fig.  zgSj  et  ils 
en  mesurent  la  longueur  Aoc  par  la  machine  à  diviser  en 
comptant  le  nombre  de  tours  qu'il  TauL  Taire  pour  transporter 
le  microscope  de  celte  machine  depuis  A  jusqu'en  «.  Arrivés 
là,  ils  font  glisser  le  mercure  jusqu'à  placer  en  a.  l'extrémité 
qui  était  d'abord  en  A;  ils  mesurent  de  nouveau  la  longueur 
de  la  colonne,  et  ils  continuent  ainsi  jusqu'à  l'autre  bout  du 
tube."  Ces  longueurs  successives  /,  f,  l",  qui  diiTèreni  fort  peu 
de  l'une  à  la  suivante,  correspondant  à  des  capacités  succes- 
sives égales,  ils  divisent  chacune  d'elles  en  5o  parties.  De  cette 
façon,  les  divisions  n'ont  plus  la  même  longueur  dans  toute 
l'étendue  de  la  lige,  mais  elles  ont  sensiblement  la  même 
capacité.  Celle  méthode  ne  peut  être  considérée  comme  suffi- 
sante qu'avec  un  tube  excellent. 

Il  faut  maintenant  adapter  à  cette  tige  graduée  le  réservoir 
à  mercure.  Comme  il  doit  être  fait  avec  le  même  verre  que  le 
tube,  on  le  souffle  à  une  des  extrémités  avet.'  la  lampe  d'émall- 
leur.  Il  est  commode  de  lui  donner  la  forme  d'un  cj'lîndrc 
ayant  le  diamètre  extérieur  de  la  tige  elle-même.  Sa  dimension 
doit  être  calculée  d'avance  suivant  l'usage  auquel  on  destine 
le  thermomètre  que  l'on  construit.  Quand  cei  instrumenidoit 
être  très-sensible,  il  faut  que  chaque  degré  de  température 
corresponde  à  un  grand  nombre  de  divisions,  et  ce  nombre 
doit  être  très-petit  si  le  thermomètre  est  fait  en  vue  de  par- 
courir une  échelle  très-étendue.  Voici  comment  on  calculera 
la  capacité  du  réservoir  pour  que  chaque  degré  de  température 
occupe  un  nombre  n  de  divisions,  après  qu'on  aura  mesuré  la 
capacité  jj.  à  zéro  de  chacune  d'elles.  On  a  la  formule  (p.  32) 

v'  —  v  est  le  volume  du  mercure  qui  s'élève  dans  la  tige  depuis 
zéro  jusqu'à  t  degrés;  c'est  l'espace  AI)  dilaté  {Jîg-  293 ).  Il  de- 
vra contenir  nï  divisions  et  sa  capacité  seran(fi(  n- A"/}.  D'un 
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autre  cùlc,  i*  csi  le  volume  dilaté  du  réservoir  ou  c,  (  1  -h/d), 
61  en  remplaçant  dans  l'équation  précédente,  11  vient 

nf,y.  (,-../,/)_     I 
i-,  [1+1,1}'      648u 
ou 

î^  =:  n.  6i8o. 

A  la  vérité,  après  avoir  calculé  le  volume  v,  que  l'on  doit  don- 
ner au  réservoir,  on  ne  pourra  pas  le  réaliser  exaciementdans 
l'opération  du  soufllage;  mais  il  sera  toujours  aisé  d'en  appro- 
cher. Par  suite,  le  nombre  de  divisions  occupées  par  un  degré 
sera  à  peu  près  égal  à  n,  et  c'est  le  but  que  l'on  voulait  atteindre. 
Pour  introduire  le  mercure  dans  le  réservoir  ainsi  préparé, 
on  opère,  à  peu  de  chose  près,  comme  nous  l'avons  fait  pour 
le  baromètre  ou  pour  le  thermomètre  à  poids.  On  commence 
par  souffler  ou  soudera  l'autre  bout  du  tube  un  entonnoir  assez 
grand  pour  contenir  la  totalité  du  mercure  qui  doit  remplir  le 
thermomètre,  et  après  y  avoir  versé  ce  mercure,  on  dépose  le 
tube  sur  un  gril  incliné  AB  [Jîg.  396].  En  chauffant  avec  des 

Fie.  7911. 


charbons,  l'air  intérieur  s'échappe,  et  en  refroidissant,  le  mer- 
cure prend  la  place  de  l'air.  Il  faut  avoir  soin  d'échauffer  le 
verre  dans  toute  sa  longueur  aussi  bien  que  le  mercure  dans 
toutes  ses  parties  et  de  faire  bouillir  ce  liquide  plusieurs  fois 
consécutivement  dans  le  réservoir  pour  ne  laisser  aucune  trace 
d'humidité  dans  l'appareil. 
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Avant  de  fermer  le  ihermomètre,  il  est  nécessaire  de  )e  por- 
ter à  la  température  maxima  qu'il  doit  indiquer,  afin  de  chas- 
ser de  la  tige  l'excédanl  de  mercure,  et  de  le  refroidir  ensuite, 
afin  de  voir  approximativement  vers  quel  point  se  trouvera  le 
zéro  et  quel  sera  le  minimum  de  température  que  l'instru- 
ment pourra  donner.  Ces  essais  ont  pour  but  de  déterminer  à 
l'avance  la  quamité  de  mercure  qu'il  faut  laisser.  Quand  ils 
sont  terminés,  on  réchauffe  le  tube  jusqu'à  faire  arriver  le 
mercure  au  sommet  de  la  tige  et  chasser  tout  l'air  qu'elle 
contenait,  et  on  la  ferme  dans  le  dard  du  chalumeau. 

Il  reste  enfin  à  chercher  les  points  fixes  o  et  loo.  Pour  le 

premier,  l'opération  est  très-simple.  On   enfonce   l'appareil 

tout  entier  dans  une  éprouvette  à  pied  remplie  de   glace 

(Jig.  29^  );  on  attend  que  la  colonne  mercurielle  soit  devenue 

siationnaire,  ce  qui  ne  tarde  guère,  et  l'on  soulève  le  tube 

juste  de  ce  qu'il  faut  pour  apercevoir  le  sommet  du  mercure 

au-dessus  de  la  glace  et  lire  la  divi- 

*'*'■  sion  vis-à-vis  laquelle.il  est  placé  : 

c'est  là  qu'est  le  point  zéro.  On  ne 

le  marque  pas  sur  la  tige,  mais  on 

inscrit  le  numéro  de  la  division  sur 

le  cahier  des  observations.  Soit  n, 

ce  numéro  d'ordre. 

La  détermination  du  point  loo 
exige  plus  de  précautions.  -Nous 
avons  dit  jusqu'à  présent  que  la  tem- 
pérature de  100  degrés  est  celle  de 
l'ébulliiion  de  l'eau  sous  la  pression 
de  760  millimètres;  cela  n'est  vrai 
qu'avec  de  nombreuses  restrictions. 
Il  y  a  d'abord  une  influence  exercée 
[     ^'i  par  l'impureté  plus  ou  moins  grande 

du  liquide;  quelques  fractions  d'un 
sel  dissous  dans  l'eau  relardent  noia- 
blementson  ébullition.  Il  va  ensuite 
une  erreur  qui  vient  de  la  profon- 
deur à  laquelle  on  plonge  le  réservoir;  cardans  l'eau  bouillante 
la  température  crott  depuis  la  surface  jusqu'au  fond.  Enfin  la 
nature  du  vase  où  se  fait  l'ébuUition  exerce  une  action  qui 
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n'est  point  expliquée,  mais  qui  se  constate  par  l'épreuve 
suivante.  Faites  bouillir  de  l'eau  dans  un  ballon  de  vprre  el 
enlevez  ensuite  le  fourneau  :  l'ébultition  cessera  et  l'eau  com- 
mencera à  se  refroidir;  mais  jetez-y  de  la  limaille  de  fer,  vous 
verrez  l'ébullition  se  reproduire  aussitôt,  bien  que  cette  li- 
maille ait  dû  refroidir  encore  le  liquide.  Cela  prouve  que  l'eau 
bout  dans  un  ballon  de  verre  à  une  température  plus  haute 
que  dans  un  vase  métallique;  d'après  Gay-Lussac,  ta  différence 
est  égale  à  i  degré. 

Toutes  ces  causes  de  variations  jetteraient  une  grande  incer- 
titude sur  la  détermination  du  point  loo  si  ftudberg  n'avait 
montré  qu'on  peut  les  annuler  toutes  à  la  fois  en  plongeant  le 
thermomètre,  non   dans  l'eau,  mais  dans  la  vapeur  qu'elle 
fournil.  Alors  la  pureté  de  celte 
Fie,  îge.  çau  n'est  plus  nécessaire,   la  na- 

ture du  vase  n'a  plus  d'influence 
et  il  n'y  a  plus  à  se  préoccuper  de 
la  profondeur  du  liquide. 

Pour  faire  l'expérience,  on  em- 
ploie communément  l'étuve  repré- 
sentée ^g.  298  el  qui  nous  a  déjà 
servi.  Le  thermomètre  T  est  sou- 
tenu dans  le  couvercle  par  un  bou- 
chon percé.  La  vapeur,  en  s'élo- 
v  vant,  l'enveloppe   de  toute  parti- 

elle redescend  ensuite  dans  le  man- 
chon ce  qui  prévient  le  refroidis- 
sement du  tube  BB  ;  elle  s'échappe 
enfin  par  l'ouverture  0.  Par  excès 
de  précaution  on   fait  communi- 
quer l'intérieur  du  vase  avec  un 
manomètre  à  eau  dessiné  dans  la 
ligure,  afin  de  savoir  si  la  vapeur 
n'a  point  un  excès  de  pression  dont 
on   devrait  tenir  compte.   Il   faut 
avoir  soin  de  descendre  assez  le 
thermomètre  pour  que  le  mercure  tout  entier  soit  dans  la 
vapeur  et  le  relever  ensuite  pour  lire  la  division  qui  corres- 
pond au  sommet  du  mercure.  Soit  «^  celte  division;  elle 
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marque  la  température  T  de  la  vapeur,  et  on  l'inscrit  comme 

la  première,  n,,  sur  le  cahier  des  observations. 

Celte  température  T  est  égale  à  loo  degrés  lorsque  la  pres- 
sion est  760  millimètres;  mais  en  général  le  baromètre  esta 
une  hauteur  H  au  moment  où  l'on  fait  l'observation,  et  comme 
l'eau  bout  à  une  température  d'autant  plus  h^ute  que  la  pres- 
sion est  plus  élevée,  la  température  T  n'est  pas  constante  ;  mais 
on  la  trouvera  dans  des  tables  dont  nous  avons  déjà  parlé  ei 
que  nous  Terons  connaître  dans  la  suite. 

Connaissant  les  divisions  n*  et  n,,  qui  correspondent  aux 
températures  o  et  T,  il  faut  maintenant  dire  comment  on  dé- 
terminera la  température  /  quand  le  mercure  s'arrêtera  a  une 
division  quelconque  n,;  pour  cela  il  suffit  de  remarquer  que 
les  températures  f  et  T  seront  proportionnelles  aux  dilatations 
apparentes  qui  leur  correspondent,  c'est-à-dire  aux  capacités 
de  la  tige  depuis  n,  jusqu'à  n,  d'une  part  et  depuis  n,  jusqu'à 
n,  de  l'autre,  et  l'on  trouvera  ces  capacités  dans  la  table  de 
graduation  du  tube  que  l'on  a  commencé  par  construire. 

Le  thermomètre  que  nous  venons  de  décrire  porte,  comme 
on  le  voit,  des  divisions  arbitraires  soigneusement  graduées. 
C'est  le  seul  qu'on  puisse  employer  pour  les  recherches  dp 
précision;  mais  il  exige  une  table  et  un  calcul  pour  donner 
la  température,  ce  qui  complique  l'instrument.  Four  l'usage 
ordinaire,  il  est  préférable  de  marquer  les  degrés  sur  le  tube 
quand  il  est  déjà  rempli  de  mercure.  On  commence  alors  par 
déterminer  les  points  A  et  C  {Jig.  ai)3)  où  s'arrête  le  mercure 
pour  les  températures  o  et  100,  et  on  fait  les  divisions  de  la 
manière  suivante. 

On  porte  ie  thermomètre  à  5o  degrés  et,  en  'chauffant  la  tige 
en  A  avec  un  chalumeau,  on  détache  la  colonne  de  mercure  AI> 
qui  devient  libre,  et  qu'on  peut  faire  glisser  dans  le  tube.  On 
amène  d'abord  son  extrémité  supérieure  en  C  et  on  note  son 
autre  extrémité  D,;  on  pousse  ensuite  cette  colonne  de  o 
en  D„  et  il  est  clair  que  le  milieu  D  de  l'intervalle  D,  Di  se 
trouve  à  la  moitié  de  la  capacité  AC,  et  indique  le  point  5o  de- 
grés. On  répétera  entre  A  et  D  et  entre  I)  et  C  l'opération  qui 
vient  d'être  faite  entre  A  et  C,  ce  qui  fera  connaître  les  points 
>.5  et  ;5  degrés.  Ajant  ainsi  déterminé  les  quatre  points  de 
repère  zéro,  26,  5o,  7S,  ioi>  degrés,  on  divisera  leurs  inier- 
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valles  en  -iS  parties  d'égale  longueur  qui  auront  sensiblement 
la  même  capacité,  et  marqueront  les  degrés  de  zéro  à  100  de- 
grés. 

Mais  les  instruments  que  l'on  construit  ainsi  ne  peuvent 
être  aussi  précis  que  les  précédents.  Un  comprendra  d'ail- 
leurs l'impossibilité  qu'il  y  a  de  marquer  les  températures  à 
des  places  fixes  quand  on  saura  que  les  thermomètres  sont 
sujets  à  des  oscillations  que  l'on  connaît  sous  le  nom  de 
déplacement  du  zéro. 

Quand  on  a  déterminé  les  points  lixes  immédiatement  après 
la  construction  d'un  thermomètre  et  qu'on  renouvelle  l'opéra- 
tion quelque  temps  après,  on  ne  trouve  pas  les  mêmes  ré- 
sultats. Ces  points  se  sont  relevés  quelquefois  de  i  degré, 
comme  si  le  vase  avait  diminué  de  capacité  avec  le  temps. 
Despretz,  qui  a  fait  sur  ce  sujet  des  études  suivies,  a  vu  ces 
déplacements  se  continuer  progressivement  pendant  cinq  an- 
nées ;  et  ce  qu'il  y  a  de  plus  fâcheux,  c'est  que  ces  oscillations 
se  produisent  brusquement  quand  on  porte  brusquement  l'ap- 
pareil à  des  températures  très-différentes.  Si  on  le  refroidit,  le 
zéro  monte  ;  si  on  le  réchauffe,  il  baisse.  H  faut  donc,  à  cliaque 
instant,  retrouver  ce  zéro  en  replongeant  l'aptiareil  dans  la 
glace.  Ces  variations  sont  attribuées  à  la  trempe  du  verre  et 
aux  mouvements  moléculaires  que  déterniine  ou  le  temps  ou 
un  brusque  changement  de  température. 

IIITEB8E8  iCBEUSS.  —  On  emploie  quelquefois  l'échelle  ther- 
momélrique  de  Delur,  qui  est  attribuée  à  tortàUéaumur;  elle 
ne  diffère  de  la  précédente  que  par  un  seul  point  ;  c'est  que  la 
température  de  l'eau  bouillante  est  marquée  80  degrés  au  lieu 
de  100.  On  passe  de  l'échelle  centigrade  à  l'échelle  lléaumur 
par  la  proportion 

C        .ooS 

K^  80  ~4' 

En  Angleterre,  l'usage  a  maintenu  la  division  de  Fahrenheit. 
La  glace  fondante  est  marquée  -1-  32",  l'eau  bouillante  213°.  La 
correspondance  de  celle  échelle  avec  la  nôtre  est  donnée  par 
la  formule 

F —  32  _  aia— 3'^  _  9 
C  100      ~'  5 
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nuumitns  MttànkTWn.  —  Si  l'on  construit  un  thermo- 
mètre dont  le  tube  soit  très-capillaire  et  dont  la  course  soit 
limitée  à  quelques  degrés  seulement,  il  sera  très-sensible,  mais 
il  ne  pourra  servir  qu'entre  des  températures  limites  très-voi- 
sines. Ainsi  i)  servira  entre  o  et  5  degrés,  ou  entre  5  et  lo, 
suivant  la  quantité  de  mercure  qu'on  mettra  dans  la  lige. 
H.  Wairerdin  a  imaginé  d'enlever  ou  de  remettre  du  mercure 
à  volonté,  ce  qui  rend  l'instrument  propre  à  marquer  5  degrés 
à  partir  d'une  température  que  l'on  Tait  varier  à  volonté.  Pour 
cela,  il  suffit  de  laisser  au  sommet  une  petite  chambre  vide 
destinée  à  retenir  un  excès  de  mercure.  Supposons,  par  exem- 
ple, qu'on  échaulTe  l'appareil  jusqu'à  ^o  degrés,  qu'on  le  re-  * 
tourne  et  qu'on  lui  donne  une  légère  secousse;  on  fera  tomber 
l'excès  de  mercure  dans  la  chambre  et  ce  qui  reste  dans  la  tige 
se  séparera  de  cet  excès  pour  reculer  vers  le  réservoir  pen- 
dant le  refroidissement.  Alors  l'instrument  se  trouvera  disposé 
pour  indiquer  les  températures  depuis  35  jusqu'à  4»  degrés. 
On  pourra  le  préparer  de  la  même  manière  pour  toutes  les 
autres  limites  de  température  qu'on  voudra  mesurer,  et  dans 
chaque  cas  on  le  réglera  par  comparaison  avec  un  ttiermomètre 
étalon. 

M.  Watferdin  a  pu  augmenter  la  sensibilité  du  thermomètre 
encore  davantage. 

On  rencontre  quelquefois  des  tubes  dont  le  calibre  est  si 
iin,  qu'il  est  impossible  d'y  introduire  du  mercure;  ces  tubes 
sont  ceux  que  choisit  M.  Walfcrdin.  il  en  fait,  quoique  à 
grand'peine,  des  thermomètres  a  alcool,  qui  ont  une  chambre 
à  leur  sommet  et  qui  contiennent  du  liquide  en  excès;  de 
façon  que  le  réservoir,  la  tige  et  une  partie  de  la  chambre 
en  sont  pleins.  Il  introduit  dans  cet  appareil  un  très-pelit 
globule  de  mercure  qui,  chose  fort  singulière,  peut  très-aisé- 
ment s'engager  et  courir  dans  la  tige  maintenant  qu'elle  est 
pleine  d'alcool.  Quand  on  chauffe,  il  monte  dans  la  chambre  : 
quand  on  refroidit,  il  descend  dans  le  réservoir;  mais  il  est 
toujours  possible  de  le  faire  revenir  dans  la  tige  et  de  l'y  main- 
tenir à  une  température  l  quelconque.  Si  ensuite  cette  tempé- 
rature s'élève  ou  s'abaisse  de  quantités  même  très-faibles, 
l'index  monte  ou  descend  avec  tant  de  rapidité,  que  l'appareil 
peut  accuser  un  millième  de  degré. 
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PTSQKÈnss.  —  Les  indications  du  thermomètre  s'arrétant 
nécessairement  à  l'ébullition  du  mercure,  on  a  construit,  sous 
le  nom  de  pyromètres,  des  appareils  destinés  à  la  mesure  des 
températures  élevées.  Wedgwood  ayant  remarqué  que  l'argile 
séchée  éprouve  pendant  sa  cuisson  un  retrait  d'autant  plus 
grand  que  la  température  a  laquelle  on  la  porte  est  plus  éle- 
vée, imagina  de  faire  servir  ce  retrait  à  ta  mesure  de  la  tempéra-, 
lure.  Il  disposa  deux  règles  BA,  DC  {fig.  299]  faisant  un  angle 

FiB.  199. 


très-pelit  et  portant  des  divisions  de  B  en  A,  et,  pour  les  rendre 
moins  longues,  il  disposa  CD  et  EF  de  manière  à  représenter 
le  prolongement  des  deux  premières  règles.  Ensuite  il  prépara 
de  petits  cylindres  d'argile  séchée  et  leur  donna  une  dimension 
telle,  qu'ils  s'enfonçaient  Jusqu'à  la  division  zéro  dans  la  rai- 
nure comprise  entre  AB  et  CD.  Quand  on  chauffait  un  de  ces 
cylindres  dans  un  foyer  et  qu'après  son  refroidissement  on  le 
replaçait  entre  les  règles,  il  y  avançaiidavantagc,  jusqu'à  la  di- 
vision n.  On  disait  alors  que  la  température  du  foyer  était  de 
«degrés  du  pyromètre.  En  supposant  qu'il  soit  construit  d'une 
manière  toujours  identique  et  que  l'argile  soit  toujours  la 
même,  cet  appareil  peut  servir  d'indicateur;  mais  il  n'est 
point  raccordé  avec  l'échelle  thermométrique.  A  la  vérité, 
Wedgwood  avait  assayé  de  le  faire;  il  avait  trouvé  58o  degrés 
pour  son  point  zéro  et  72  degrés  pour  la  valeur  de  chaque 
degré  pyrométrique;  mais  ces  nombres  ne  méritent  aucune 
confiance. 

On  a  également  abandonné  les  pyrpmètrcs  fondés  sur  les 
dilatations  du  platine,  de  l'argent  ou  d'autres  métaux,  ces  dila- 
tations n'étant  point  proportionnelles  aux  températures  quand 
celles-ci  vont  en  croissant.  Tous  ces  appareils  sont  remplacés 
avec  avantage  par  le  thermomètre  à  air,  avec  lequel  il  n'y  a  plus 
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de  difficulté  à  continuer  les  mesures  jusqu'aux  températures 

les  plus  élevées. 

M.  J.  Prinsep  employait,  dès  1827,  un  thermomètre  à  air  avec 
réservoir  en  or  pour  évaluer  quelques  températures  impor- 
tantes; il  fixa  celle  du  rouge  à  65o  degrés,  et  celle  de  la  fusion 
de  l'argent  à  environ  1000  degrés.  En  i836,  M.  Pouillet  déler- 
>  mina,  avec  un  thermomètre  à  air  et  à  réservoir  en  platine,  les 
températures  suivantes: 

Rougo  naissant 5aS°    1     Orangé  Toncê iioo' 

Hou^  sombre 700  Blunc ; i3oo 

Cerise 900      l     Blanc  éblouissant i5oo 


Depuis  cette  époque,  MM.  Henri  Sainte-Claire  Deville  et 
Troost  ont  montré  qu'à  une  très-haute  température  le  platine 
devient  perméable  aux  gaz.  En  effet,  en  faisant  passer  un  cou- 
rant d'air  par  un  tube  de  platine  entouré  d'un  manchon  de 
porcelaine  qui  était  rempli  d'hj'drogène,  et  en  chauffant  dans 
un  four  le  système  ainsi  préparé,  ils  ont  constaté  que  l'hydro- 
gène pénétrait  dans  le  tube  et  s'y  combinait  avec  l'oxygène  de 
l'air  pour  former  de  l'eau.  Cette  porosité  du  platine  doit  en 
faire  rejeter  l'usage  dans  les  thermomètres  à  air.  Aussi  MM.  De- 
ville  et  Troost  ont-iis  toujours  opéré  avec  des  réservoirs  en 
porcelaine.  La  forme  qu'ils  préfèrent  est  un  ballon  sphériquc 
d'environ  3oo  centimètres  cubes  de  capacité,  à  col  court,  verni 
sur  ses  deux  surfaces,  et  auquel  on  soude,  après  l'avoir  jaugé, 
un  tube  capillaire  en  porcelaine. 

Pour  employer  des  réservoirs  en  porcelaine,  il  faut  connaître 
la  dilatation  de  cette  substance.  MM.  Deville  et  Troost  ont  dé- 
terminé le  cocfticicnt  de  dilatation  de  la  porcelaine  de  Bayeux. 
Il  ont  trouvé  que,  chauffée  au  blanc,  elle  éprouve  une  dilata- 
tion permanente  par  suite  d'une  vilriiicatiun  partielle,  mais  sans 
que  son  coefiicicnt  normal  soit  sensiblement  changé.  De  1000 
à  i4oo  degrés,  ce  coefficient  se  maintient  entre  0,0000160  cl 
0,0000170;  vers  i5oo  degrés,  il  monte  à  0,0000200  et  se  rap- 
proche de  la  dilatation  du  verre. 

TBEUIOKtnu  MlTAUHinES.  ~  Parmi  les  divers  thermomè- 
tres métalliques,  celui  de  Itregiiet  mérite  d'être  étudié.  On  le 
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construit  en  composant  une  lame  avec  trois  métaux  soudés  : 
le  platine,  l'or  et  l'argent,  superposés  par  ordre  croissant  de 
dilatabilité.   On  amincit  cette 
^^-  ^°°-  feuille  au  laminoir  et  l'on  en 

"     --.^  détache  un  ruban  très-élroil  et 

très-mince  que  l'on  enroule  en 
spirale.  On  suspend  ensUiU; 
cette  spirale  à  un  support 
[Jîg.  3oo),  et  l'on  attache  à  son 
extrémité  une  aiguille  qui  par- 
court les  divisions  d'un  cadran. 
Si  l'argent  est  à  l'intérieur, 
toute  augmentation  de  tempé- 
rature Tait  détordre  la  spirale, 
toute  diminution  la  Tait  tordre 
davantage,  ei  l'aiguille  marche 
dans  un  sens  ou  dans  un  autre, 
suivant  que  l'appareil  s'échauffe  ou  se  refroidit.  Comme  la 
spirale  a  très-peu  de  masse,  elle  partage  et  accuse  à  l'instant 
tous  les  changements  de  température. 

TBESWMÉTBES  i  MAUmi  ET  A  MUIMUM.  —  Rulherford  em- 
ploie comme  appareil  à  maximum  un  thermomètre  à  mercure 
ordinaire  AB  {^g.  3oi)i  gradué  comme  tous  les  autres,  mais 


horizontal  et  contenant  dans  sa  tige  au  delà  de  la  colonne  mer- 
curielle  un  petit  cylindre  de  fer  B  que  l'on  voit  agrandi  en  B'. 
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Quand  la  température  s'élève,  l'index  est  chassé  par  le  mer- 
cure; quand  elle  baisse,  le  mercure  se  contracte  et  reflue  vers 
le  réservoir;  mais  il  laisse  l'index  au  point  où  il  l'a  poussé  au 
moment  du  maximum. 

Pour  thermomètre  à  minimum,  le  même  physicien  construit 
un  appareil  à  alcool  CD,  ne  différant  des  autres  que  par  un  index 
d'émail  que  l'on  voit  en  D  et  en  D';  c'est  un  petit  tube  creux, 
ordinairement  coloré,  qui  plonge  dans  l'alcool.  Si  la  tempéra- 
ture croit,  l'alcool  dépasse  l'index  sans  le  déplacer;  mais  si 
elle  diminue,  le  sommet  de  la  colonne  d'alcool  rétrograde, 
atteint  l'index  et  l'entraîne  avec  lui  par  adhérence  jusqu'au 
point  où  il  se  fixe  au  moment  du  minimum.  Ces  deux  appa- 
reils ne  peuvent  servir  que  dans  les  observatoires  où  ils  sont 
établis  à  poste  fixe.  Si  l'on  voulait  sonder  à  la  mer  ou  dans  un 
puits  artésien,  les  chocs  déplaceraient  les  index. 

Le  thermométrograpbe  de  Six  et  Bellani  indique  à  la  fois  le 
Fis-  3oi.  Fig.  3o3.  maximum  et  le  minimum  {Jig.  3oa). 
11  se  compose  d'un  réservoir  Ô  plein 
d'alcool,  d'un  siphon  DCB  contenant 
une  colonne  de  mercure  GB  et  d'un 
tube  droit  BA  où  se  trouvent  encore 
de  l'alcool  et  une  chambre  vide  A. 
Quand  la  température  croit,  le  ni- 
veau C  baisse  et  le  niveau  B  monte; 
le  contraire  a  lieu  si  elle  décroît.  Au- 
dessus  de  B  et  de  C  sont  deux  index 
formés  par  une  ampoule  de  verre  des- 
sinée à  part  en  F;  elle  contient  un 
cjrlindre  de  fer  et  se  soutient  dans 
l'alcool  par  la  pression  d'un  petit 
ressort  de  verre  P.  Quand  i;un  des 
sommets  C  ou  B  s'élève,  l'ampoule 
I  qui  lui  est  superposée  est  chassée 

"  par  le  mercure  et  s'élève  avec  lui; 

mais  quand  il  baisse,  l'ampoule  reste 
dans  l'alcool  à  l'endroit  où  elle  a  été 
soulevée.  On  voit  que  l'index  B  mar- 
quera les  maxima  et  que  C  donnera 
les  minima.  Après  chaque  observation,  on  les  ramène  au  con- 


à 
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tact  du  mercure  au  moyen  d'un  aimant  qui  allire  les  cylindres 
de  fer  enfermés  dans  chaque  ampoule. 

On  doit  à  M.  Wairerdin  des  appareils  plus  sûrs  que  les  pré- 
cédents. La  tige  du  tliermoraètre  à  maximum  est  terminée 
par  une  pointe  fme  B  [Jig.,  3o3].  Elle  s'ouvre  dans  une  cavité 
à  panse  C  où  se  trouve  assez  de  mercure  pour  la  recouvrir 
quand  on  retourne  l'appareil.  En  le  refroidissant  dans  cette  po- 
sition renversée,  le  mercure  monte  dans  la  tige  et  la  remplil. 
Si  on  redresse  ensuite  le  thermomètre,  le  mercure  sortira  par 
la  pointe;  il  tombera  dans  la  panse  quand  la  température  mon- 
tera, el  au  moment  du  maximum,  il  affleurera  en  B.  Si  un  re- 
froidissement survient,  le  mercure  baissera  et  l'on  pourra  re- 
trouver le  maximum  en  réchauffant  le  thermomètre  dans  l'eau 
jusqu'à  ramener  le  sommet  du  mercure  en  B.  Mais  on  peut  opé- 
rer autrement  :  on  détermine  une  fois  pour  toutes  la  longueur 
Pbt  îoj.  constante  du  degré  de  l'instrument  en  le  comparant 
avec  un  thermomètre  étalon;  et,  après  chaque  expé- 
rience faite  pour  trouver  un  maximum,  on  le  place 
dans  l'eau.  Supposons  que  cette  eau  soit  à  10  degrés 
et  que  le  mercure  s'arrête  en  un  point  de  la  tige 
distant  de  20  degrés  de  l'extrémité  B.  La  tempéra- 
ture cherchée  sera  10  +  20  degrés,  puisqu'il  faudrait 
faire  remonter  la  température  de  ;io  degrés  pour 
ramener  le  mercure  en  B  et  reproduire  le  maximum. 
Le  thermomètre  il  minimum  {Jig.  3o4)  a  une 
chambre  supérieure,  et  la  tige  pénètre  par  une  pointe 
C  dans  le  réservoir.  Il  est  rempli  d'un  excès  d'alcool, 
et  le  réservoir  contient  du  mercure  jusqu'en  D.  On 
prépare  d'abord  cet  instrument  en  le  refroidissant 
jusqu'à  une  température  inférieure  à  celle  du  mini- 
mum que  l'on  veut  observer,  puis  on  le  renverse; 
alors  la  pointe  C  est  couverte  par  le  mercure,  qui 
pénètre  dans  la  tige  quand  l'appareil  se  réchaufre  et 
y  demeure  quand  on  le  replace  ensuite  dans  sa  po- 
sition naturelle.  Si  maintenant  la  température  baisse, 
le  mercure  engagé  dans  la  lige  retombe  dans  le  ré- 
servoir; il  affleure  en  C  au  moment  du  minimum,  et 
quand  un  réchauffement  survient,  il  remonte  et  prend  la  posi- 
tion AB.  On  trouve,  comme  dans  l'appareil  précédent,  la  tem- 
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péralure  du  minimum;  c'est  celle  qui  ramène  le  mercure 

enC. 


-  Pour  apprécier  une  différence 
de  température,  Leslie  a  imaginé  l'instrument  représienté  dans 
lajig.  3o5.  C'est  un  siphon  CABD  terminé  par  deux  boules  C 
et  D  égales  entre  elles,  fermées  et  pleines  d'air.  Une  colonne 
d'acide  sulfurique  coloré  occupe  la  partie  inTérieure  AB  et  prend 
le  même  niveau  dans  les  deux  branches  quand  les  tempéra- 
tures de  C  et  de  D  sont  les  mêmes.  Aussitôt  qu'on  échauffe  D, 

FIg.  3aâ. 


l'air  se  dilate  et  fait  baisser  le  niveau  B.  On  gradue  cet  ap- 
pareil en  plaçant  les  deux  boules  dans  de  l'eau,  en  établissant 
entre  elles  une  différence  de  température  de  lo  degrés,  et  en 
marquant  lo  aux  points  où  se  placent  les  deux  niveaux,  et  o 
aux  points  A  et  B;  ensuite  on  divise  l'intervalle  en  lo  parties 
d'égale  capacité. 

Humford  a  donné  à  cet  appareil  de  plus  grandes  dimensions 
IJîg.  3o6},  et  il  a  réduit  la  colonne  liquide  à  un  simple  index  C 
très-petit  j  cet  instrument  se  gradue  comme  le  précédent. 
Il  peut  accuser  des  différences  très-faibles  de  température. 


fbïGoogIc 


FUSION  ET  SOLIDIFICATION.  loi 

TRENTE-CINQUIÈME  LEÇON. 

DE  LA  FUSION  ET  DE  L\  SOLIDIFICATION. 

Fusion.  —  Lois  de  la  fusion.  —  SolidiB cation.  ~-  Lois  de  la  eolidificatioa. 

—  Tableau  dea  pointa  do  fusion.  —  Cliangements  de  volume  pendant  la 
fusion.  —  Variation  des  pointa  de  fusion  et  de  solidification.  —  Regel* 

—  Fuùon  des  alliages.  —  Allotropie. 


nniOl.  —  Lorsqu'on  échauffe  les  corps  solides,  ils  com- 
mencent par  se  dilater;  mais,  la  température  augmentant  tou- 
jours, il  arrive  un  moment  où  ils  passent  à  l'état  liquide,  à 
moins  qu'ils  ne  se  décomposent.  Ce  changement  dans  leur  état 
physique  se  produit  a  des  températures  extrêmement  dilTé- 
rentes.  Pour  le  mercure,  il  se  fait  a  —  ^o  degrés;  pour  l'eau  à 
zéro;  pour  l'étain  à  a3o  degrés,  et  le  platine  ou  le  fer  ne  fon- 
dent qu'à  la  température  du  rouge  blanc.  Il  y  a  même  des  sub- 
sunces  qui  ne  se  liquéfient  point  el  qu'autrefois  on  nommait 
réfractairet  ;  mais,  à  mesure  que  l'on  a  pu  atteindre  des  tem- 
pératures plus, hautes,  on  a  vu  diminuer  le  nombre  des  corps 
réfracta  ire  s. 

On  peut  obtenir  ces  températures  très-élevées  en  réglant 
convenablement,  soit  la  combustion  du  charbon,  soit  celle  de 
l'hydrogène. 

M,  Henri  Sainte-Claire  Deville  dispose  les  substances  qu'il 
veut  fondre  dans  un  creuset  de  graphite  ou  de  chaux,  au 
centre  d'un  fourneau  çn  terre  réfracufre  qu'il  a  rempli  d'escar- 
billes de  coke  tamisées  de  la  grosseur  d'un  pois.  Le  vent  d'un 
soumet  de  forge  circule  à  travers  ces  fragments,  et  comme  la 
surface  de  contact  entre  l'air  et  ce  charbon  est  très-considé- 
rable, la  combustion  est  très-rapide,  la  chaleur  dégagée  très- 
grande  pendant  un  temps  très-court,  et,  par  suite,  la  tem- 
pérature atteint  sa  limite  possible.  Elle  augmente  depuis  la 
grille  du  fourneau  jusqu'à  2  ou  3  centimètres  de  hauteur. 
Au-dessus  de  cette  couche,  l'acide  carbonique  se  transformant 
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en  oxj'dede  carbone,  un  refroidissement  se  produit.  En  plaçant 
convenablement  le  creuset,  M.  Devllle  a  fondu  le  platine,  et 
même  la  silice.  Les  résultats  sont  plus  remarquables  encore, 
quand  on  emploie  le  chalumeau  à  oxygène  et  à  hydrogène. 
M.  Gaudin  s'en  éuit  déjà  servi  pour  fondre  la  chaux,  le  rubis 
ei  l'alumine,  et  pour  travailler  le  quartz  comme  on  travaille  le 
verre  dans  1a  lampe  d'émailleur.  MM.  Deville  etDebray  en  ont 
fait  une  application  industrielle  ii  la  fusion  du  platine  :  leur 
chalumeau  se  compose  d'un  lube  qui  amène  l'oxygène  et  qui' 
est  enveloppé  d'un  manchon  par  lequel  arrive  l'hydrogène;  les 
deux  gaz  s'allument  à  la  sortie,  en  sIMant  quand  l'oxygène  est 
en  excès,  en  ronflant  quand  l'hydrogène  domine.  Entre  ces 
termes  extrêmes,  la  flamme  se  produit  sans  bruit  et  atteint  sa 
température  maxima. 

On  la  dirige  verticalement  de  haut  en  bas  dans  une  cavité 
creusée  au  milieu  d'une  masse  de  chaux,  et  au  fond  de  laquelle 
on  introduit  peu  à  peu  des  morceaux  de  platine  qui  se  fondent 
aussitôt.  MM.  Deville  et  Debray  ont  pu  liquéfler  ainsi  jusqu'à 
ii^",6  de  platine  en  quarante-cinq  minutes,  en  employant 
60  litres  d'oxygène  par  kilogramme  de  métal.  Ils  ont  fondu 
également  le  ruthénium,  qui  est  le  plus  réfractaire  des  métaux 
de  la  dernière  section. 

En  remplaçant  l'oxygène  par  l'air,  l'hydrogène  par  le  gaz 
d'éclairage,  M.  Schloesing  a  obtenu  des  effets  encore  très-re- 
marquables, quoique  moins  énergiques.  Un  soufflet  introduit 
de  l'air  dans  un  tuyau  de  cuivre  percé  de  deux  trous  opposés 
et  entouré  d'un  manchon  alimenté  par  le  gaz;  celui-ci,  aspiré 
par  le  courant  d'air,  se  précipite  dans  le  lube  et  se  mêle  à 
l'air.  La  flamme  bleue  que  donne  ce  mélange  est  lancée  dans 
une  chambre  en  briques  réfractaires  où  elle  enveloppe  de 
toutes  parts  l'objet  qi/il  s'agit  de  chauffer.  Celle  lampe  à 
gaz  fait  fondre  en  quelques  minutes  le  fer,  vitrifle  la  porce- 
laine, etc. 

Despretz  a  eu  recours  à  des  moyens  bien  plus  énergiques 
encore;  il  a  condensé  dans  un  creuset  de  charbon:  l' l'arc  vol- 
laTque  d'une  pile  de  600  éléments;  2°  la  chaleur  solaire  re-. 
cueillie  par  une  lentille  à  échelons;  3°le  dard  d'un  chalumeau 
à  oxygène  et  à  hydrogène;  il  a  vu  alors  le  charbon  se  ramollir 
et  couler. 
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Ces  expériences  nous  autorisent  à  admettre  qu'il  n'y  a  point 
de  corps  réellement  réfractaires  et  que  tous  pourraient  deve- 
air  liquides  si  l'on  pouvait  les  chaulTer  sudisamment. 

LOU  DE  U  FVSIOI.  —  Trois  lois  extrêmement  simples  résu- 
ment ce  que  l'on  sait  de  général  sur  la  fusion. 

1°  Chaque  substance  définie  chimiquement  commence  à  se 
liquéfier  quand  elle  atteint  une  température  déterminée  et 
constante  que  l'on  nomme  son  point  de  fusion,  et  qui  coh* 
•stitue  l'un  des  caractères  spécifiques  de  ciiaque  corps. 

2°  La  fusion  d'une  masse  solide  ne  se  fait  pas  instantané- 
ment :  elle  dure  d'autant  plus  longtemps  que  cette  masse  est 
plus  considérable  et  que  le  foyer  qui  réciiaufTe  est  moins  vif; 
mais,  quelles  que  soient  cette  masse,  ou  l'énergie  de  ce  foyer, 
ou  en  général  les  circonsunces  dans  lesquelles  on  est  placé, 
la  température  demeure  invariable  depuis  le  moment  oit  la 
fusion  commence  jusqu'à  celui  où  elle  est  complète, 

3"  Comme  le  foyer  ne  cesse  pas  de  donner  de  la  chaleur  au 
corps  pendant  qu'il  se  fond,  et  que  d'autre  part  cette  chaleur 
n'augmente  pas  la  température,  il  faut  admettre  qu'elle  dispa- 
raît tout  entière  et  qu'elle  est  employée  à  produire  la  fusion. 
Si  l'on  veut,  par  un  exemple,  démontrer  directement  cette  re- 
marquable conséquence,  on  peut  prendre  i  kilogramme  d'eau 
à  8o  degrés  et  y  jeter  i  Icilogramme  de  glace  à  o  degré.  Quand 
l'expérience  est  faite  avec  certaines  précautions,  on  voit  la 
glace  se  fondre  en  totalité  et  le  mélange  liquide  rester  à  la 
température  de  zéro.  Or,  il  est  évident  que  la  glace  n'a  fait 
que  se  fondre  sans  ciianger  de  température,  mais  qu'elle  a  re- 
froidi l'eau  depuis  8o  degrés  jusqu'à  zéro.  Par  conséquent, 
I  kilogramme  de  glace  exige  pour  se  liquéfier  toute  la  chaleur 
que  perd  i  kilogramme  d'eau  pour  se  refroidir  de  8o  degrés  à 
zéro. 

Pour  exprimer  ce  fait  par  un  mot,  sans  y  attacher  un  sens 
théorique,  on  dit  que  la  chaleur  devient  latente. 

gOUDIFICATIOR.  —  Si  les  solides  se  fondent  quand  on  les 
chaufTe,  inversement  les  liquides  se  solidifient  quand  on  les 
refroidit  :  les  uns  à  des  températures  très-hautes,  les  autres  à 
des  températures  moyennes  ou  basses,  et  il  en  est  enfin  qui 


fbïGoogIc 


io4  TRENTE-CINQUIÈME  LEÇON. 

n'oot  pu  être  congelés.  Hai$  en  répétant  ici  la  remarque  que 
nous  avons  faite  plus  haul,  celte  impossibilité  tient  unique- 
ment à  la  limitation  des  moyens  de  refroidissement  que  nous 
possédons.  Aussitôt  que  nous  pouvons  étendre  ces  moyens, 
nous  parvenons  à  solidifier  des  substances  qui  avaient  jusque- 
là  persisté  dans  l'état  liquide.  Ainsi  nous  avons  vu,  lome  I, 
page  399,  comment  les  gaz  liquéfiés  ont  pu  être  congelés  (l'acide 
carbonique  à  —  58  degrés,  l'ammoniaque  à  —  75,  le  protoxyde 
d'azote  à  — 100),  et  Despretz  a  montré  que  l'alcooli  jusqu'alors 
réfracuire  au  froid,  devient  assez  visqueux  pour  ne  plus 
couler,  quand  on  le  plonge  dans  un  mélange  d'éther,  d'acide 
carbonique  solide  et  d'oxyde  d'azote  liquide.  Il  reste  encore, 
il  est  vrai,  certains  liquides,  comme  le  sulfure  de  carbone, 
qui  n'ont  jamais  été  congelés  ;  mais  cela  ne  prouve  point  qu'ils 
ne  puissent  l'être  quand  nous  pourrons  les  refroidir  assez. 

LUS  DE  U  gOLIDinUTIOl.  — .  En  repassant  i  l'éUt  solide,  les 
liquides  nous  offrent  trois  lois  qui  correspondent  à  celles  que 
nous  avons  trouvées  dans  la  fusion  : 

i"  Le  point  de  solidification  d'une  substance  est  flxe,  il  est 
le  même  que  le  point  de  fusion. 

3*  La  température  demeure  invariable  pendant  tout  le  temps 
que  la  solidification  met  à  s'accomplir. 

3*  Puisque  les  corps  ne  se  refroidissent  pas  pendant  qu'ils 
se  congèlent  et  qu'ils  abandonnent  cependant  de  la  chaleur 
par  rayonnement,  il  faut  nécessairement  qu'ils  dégagent  en  se 
solidifiant  la  cbaleur  latente  qu'ils  avaient  absorbée  pendant 
leur  liquéfaction. 

Tableau  des  points  de  fusion. 


PlaUne 1900* 

Fer  martelé  aDgIaie.  1600 

Fer  douxfranÇBia. ..  iSoo 

Ader 1400  â  i^oo 

Fonte  grise laoo  à  iioo 

Fonte  blanche 1100  à  io5o 

Or  pur ii5o 

Argent  pur 1000 


Antimoine 43a' 

Zinc 36o 

Plomb 3a6 

Bismuth a6a 

Étain a3o 

Soufre 1 10 

Iode 107 

Sél^ium loa 

Alliage  de  d'Arcet 94 
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Essence  de  térébenthine. 

Brome 

Cyanogène 

Mercure 

Acide  carbonique 

Ammoniaque 

Acide  sulfureux 

Acide  sulfhydrique 

Proloxyde  d'asote 


-  35 

-  39 

-  58 

-76 


Sodium. 90° 

Acide  âtéarique 70 

Cire  blanche 69 

Cire  jaune 61 

Potassium 58 

Blanc  de  baleine 49 

Phosphore 4^ 

Suif  et  beurre 33 

Huile  d'olive 5 

Glace 0 


gwiw^MMT»  Bi  Toina  msAn  la  tokok.  —  le  suppose 

que  l'on  échauITe  un  solide  déterminé.  Il  va  d'abord  se  dilaier, 
.  et  l'on  pourra  représenter  son  volume  parles-ordonnées  d'une 
courbe  en  prenani  pour  abscisses  les  températures;  cette 
courbe  sera  sensiblement  une  ligne  droite.  Après  la  fusion,  le 
liquide  se  dilatera  lui-même;  son  volume  pourra  se  représenter 
également  par  une  seconde  ligne  à  peu  près  droite,  et  il  est 
évident  que  celle-ci  devra  se  raccorder  avec  la  première  au 
point  de  fusion.  La  question  que  nous  allons  examiner  est  de 
savoir  comment  ce  raccordement  se  fait.  Le  corps  éprouvera- 
t-il  un  changement  de  volume  pendant  la  fusion?  Ce  change- 
ment sera-t-il  brusque  ou  continu?  Les  droites  qui  représentent 
les  volumes  du  liquide  et  du  solide  seront-elles  situées  sur  le 
prolongement  l'une  de  l'autre? 

On  étudie  ces  phénomènes  par  la  méthode  imaginée  par 
Dulong  pour  mesurer  la  dilatation  des  solides  et  décrite 
p.  33,  c'est-à-dire  que  l'on  introduit  dans  un  réservoir  un 
poids  ;>  de  la  subsunce  à  étudier  dont  là  densité  est  d,  qu'on 
achève  de  remplir  le  réservoir  avec  un  poids  p'  d'un  liquide 
de  densité  d'  et  qui  est  sans  action  sur  la  substance,  et 
qu'enfin  on  mesure  le  poids  p'  du  liquide  expulsé,  soit  pendant 
que  la  substance  se  dilate  à  l'eut  solide,  soit  quand  elle  fond 
sans  changer  de  température,  soit  enfin  quand  on  la  chauffe  à 
l'état  liquide;  la  dilatation  totale  x  se  calcule  par  la  formule 
connue 


5('--)-ë('-^')-  ?-4;V'-*')=^ 


1-3,). 


.  On  reconnaît  ainsi  que  la  plupart  des  corps  éprouvent 
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une  dilatation  brusque  pendant  leur  liquéfaction;  en  voici  la 

valeur,  mesurée  par  M.  E,  Kopp  : 

Phosphore o,o343 

Soufre o,o5oo 

Acide  Stéarique o,  ttoo 

Stéarine i 0,0496 

CaCI  +  6H0 0,0965 

Inversement,  lorsque  ces  substances  se  solidifient  par  re- 
froidissement, elles  éprouvent  un  reirait.  C'est  pour  cela  que 
les  basaltes  sont  divisés  en  prismes  séparés  et  que  le  phos- 
phore n'adhère  pas  aux  tubes  dans  lesquels  on  le  moule. 

II.  Il  y  a  d'aulres  substances,  au  contraire,  qui  se  contrac- 
tent en  se  liquéfiant.  Telle  est  la  glace,  qui  se  réduit  de  0,814 
de  son  volume;  tels  sont  encore  l'antimoine,  le  bismuth  et  la 
fonte  de  fer.  11  résulte  de  là  que  l'eau  se  dilate  en  se  conge- 
lant, et  on  le  démontre  directement  par  une  expérience  que 
l'on  doit  k  Huygbens.  On  prend  un  canon  de  pistolet  dont  on 
bouche  la  lumière  ;  on  l'emplit  d'eau  et  on  le  ferme  herméti- 
quement par  un  bouchon  à  vis  disposé  à  cet  effet.  En  refroidis- 
saht  cet  appareil  dans  un  mélange  réfrigérant,  il  ne  larde  pas 
à  se  fendre  avec  bruit,  et  l'on  voit  sortir  de  la  fissure  une 
lame  de  glace  qui  provient  de  l'intérieur.  Ainsi,  non-seulement 
■I  ;  a  une  dilatation  pendant  la  congélation  de  l'eau,  mais  elle 
se  fait  encore  en  exerçant  un  efTort  considérable.  On  sait  en 
outre  que  la  fonte  de  fer,  l'antimoine  et  le  bismuth  sont  dans 
le  même  cas  que  l'eau,  ce  qui  explique  comment  la  fonte 
prend  exactement  l'empreinte  des  moules  et  comment  le  bis- 
muth brise  les  tubes  de  verre  dans  lesquels  on  le  coule.  On 
sait  également  que  la  plupart  des  sels  augmentent  de  volume 
en  cristallisant,  propriété  qui  a  été  mise  à  profit  par  Brard 
pour  reconnaître  si  les  pierres  sont  gélives.  Mais  ces  exem- 
ples constituent  l'exception.  Le  cas  général  est  celui  des 
corps  qui  se  dilatent  par  la  fusion  et  se  contractent  ^ ar  la 
congélation. 

III.  Il  ne  peut  donc  y  avoir  aucun  doute  sur  le  fait  d'un 
changement  de  volume  pendant  le  changement  d'état;  mais  11 
reste  à  savoir  s'il  est  brusque  ou  s'il  est  continu.  A  ce  sujet, 
ijous  ne  connaissons  que  trois  exemples  qui  ont  été  étudiés  par 
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U.  Ermann  f]ls,  de  Berlin  ;  ils  sont  relatifs  à  l'eau,  au  phosphore 
et  à  un  alliage  de  i  partie  d'éuîn,  1  de  plomb  et  2  de  bismuth. 
La  glace  prise  au-dessous  de  zéro  se  dilate  d'abord  rapide- 
ment quand  on  l'échaurfe  ;  son  coefficient  moyen  est  0,000037 
et  son  volume  peut  se  représenter  par  une  droite  AB  lfig-3o']). 
Quand  elle  s'approche  de 
''  son  point  de  liquéfaction, 

qu'elle  l'atteint  et  le  dé- 
passe, elle  se  contracte 
très- rapidement  d'abord, 
puis  plus  lentement  en- 
suite, jusqu'au  maximum 
de  densité,  qui  correspond 
au  point  D  à  4  degrés; 
après  quoi  elle  recommence  à  se  dilater  de  D  en  E,  puis  cette 
diUtatJon  se  régularise  ei  le  volume  se  représente  par  une 
droite  EF,  moins  inclinée  sur  l'axe  des  x  que  AB,  et  située 
an-dessous  de  cette  ligne  AB. 

Le  volume  du  phosphore  solide  se  représente  jusqu'il  la 
température  de  la  fusion  par  une  droite  AB  (fig.  3o8),  el  après 


Fie-  3o8. 


la  fusion  par  une  seconde 
droite  CD  située  au-des- 
sus de  la  première  et  plus 
inclinée  sur  l'axe  des  x. 
Il  n'a  pas  été  possible  de 
.déterminer  la  portion  de 
courbe'  qui   raccorde    les 
points  B  et  C;  il  est  pro- 
bable qu'elle  offre  un  point 
d'inflexion.  Mais  la  posi- 
tion relative  des  lignes  AB  et  CD  montre  qu'il  y  a  une  expan- 
sion pendant  la  fusion  et  que  la  dilatation  du  phosphore  liquide 
est  plus  rapide  que  celle  du  phosphore  solide. 

L'alliage  fusible  a  offert  plus  d'intérêt  [Jîg.  3og).  Avant  la 
fusion,  le  volume  est  d'abord  figuré  par  une  ligne  droite  jus- 
qu'en B  qui  correspond  à  la  température  de  43'',7  ;  après  quoi 
il  diminue  et  atteint  un  minimum  placé  en  D  à  68'>,7  ;  puis  il 
augmente,  arrive  en  E  à  la  température  de  la  fusion,  qui  se 
fait  à  93",7,  et  il  continue  d'augmenter  après  cette  fusion  jus- 
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qu'en  F,  k  100  degrés.  Enfin,  k  des  températures  plus  élevées, 
il  est  représenté  par  la  droite  FG,  qui  est  située  sur  le  prolon- 
gement de  AB.  Par  conséquent,  la  dilatation  de  l'alliage  est  la 
même  à  l'état  liquide  et  à 
rélal  solide;  mais  il  y  a  une 
variation  anomale  et  conti- 
nue  du  volume  au  voisinage 
du  point  de  fusion,  et  un 
maximum  de  densité  pendant 
que  le  corps  est  solide. 
On  voit  par  ces  exemples, 
malheureusement  trop  peu 
nombreux,  qu'il  y  a  généra- 
lement une  anomalie  de  la 
dilatation  pendant  la  fusion,  qu'elle  se  fait  sentir  d'une  ma- 
nière continue  avant  et  après  cette  fusion,  et  qu'elle  n'est 
pas  brusque  comme  on  aurait  pu  te  penser. 

Quelque  chose  d'analogue  se  montre  au  sujet  de  la  chaleur 
latente  ;  elle  se  dégage,  avons-nous  dit,  au  moment  de  la  soli- 
dification ;  mais  les  expériences  suivantes  de  M.  Ermann  moD- 
irent  que  ce  phénomène  lui-même  commence  pour  l'eau  avant 
la  solidification.  Ce  physicien  fit  refroidir  dans  l'atmosphère, 
pendant  l'hiver,  un  vase  cylindrique  plein  d'eau,  dans  lequel 
un  thermomètre  éuit  plongé,  et  il  nou  les  temps  nécessaires 
pour  produire  le  rerroidissement  de  degré  en  degré.  On  verra 
dans  le  tableau  qui  suit  que  ces  temps  augmentent  à  mesure 
qu'on  s'approche  du  maximum,  ce  qui  prouve  que  l'eau  aban- 
donne alors  une  plus  grande  quantité  de  chaleur,  puisqu'elle 
met  plus  de  temps  à  se  refroidir.  Il  faut  donc  qu'elle  perde 
une  portion  de  sa  chaleur  latente. 


6,0 


3,5 
3,0 
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TllUnOI  DO  POm  de  FVUOI.  —  Les  lois  précédentes  ne 
soni  point  tout  à  fait  absolues,  comme  on  l'avait  d'abord  admis. 
On  a  récemment  découvert  que  des  changements  considéra- 
bles dans  la  pression  amènent  des  variations  faibles,  mais  sen- 
sibles, dans  les  températures  de  fusion.  M.  W.  Thomson, 
guidé  par  des  idées  théoriques  émises  par  M.  James  Thomson, 
étudia  la  fusion  de  la  glace  au 
'''S"  ^'°'  moyen  de  l'appareil  représenté 

Jig.  3io.  C'est  un  cylindre  en 
verre  dans  lequel  on  peut  déve- 
lopper des  pressions  énergiques 
par  un  piston  à  vis  E  et  qui 
contient  de  la  glace  concassée  D 
maintenue  à  la  partie  inférieure 
par  un  anneau  de  plomb  BB.  Un 
thermomètre  A  protégé  par  une 
enveloppe  de  verre  résistante 
donne  la  température  de  la  glace 
fondante;  un  manomètre  C  me- 
sure la  pression,  et  tout  le  reste 
de  la  capacité  intérieure  est 
rempli  d'eau.  Sous  la  pression 
atmosphérique,  le  ihermomèlre 
marque  zéro,  qui  est  la  tempé- 
rature ordinaire  de  la  glace  fon- 
dante; mais  il  baisse  quand  on 
comprime  l'eau  intérieure.  Il 
arrive  à  —  «",049  et  à  —  o'.iag  sous  les  pressions  de  8  et  16,8 
atmosphères,  ce  qui  prouve  que  le  point  de  fusion  de  la  glace 
s'abaisse  quand  la  pression  augmente. 

Continuant  ces  expériences,  M.  Mousson  a  montré  que  le 
point  de  fusion  de  la  glace  peut  être  abaissé  jusqu'à  —  20  de- 
grés sous  une  pression  suffisante.  Il  (it  congeler  de  l'eau  dans' 
un  tube  d'acier  au  fond  duquel  il  avait  placé  une  pointe  de 
cuivre  qui  se  trouva  ainsi  incrustée  sous  la  glace.  Le  tube 
fut  alors  fermé  en  haut  par  une  pièce  taraudée  faisant  l'office 
de  piston,  puis  renversé,  de  façon  que  la  pointe  était  sur  le 
cylindre  de  glace  ;  le  tout  fut  entouré  d'un  mélange  réfrigérant 
qui  abaissa  la  température  jusqu'à  —  ao  degrés.  On  enfonça 
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eosuite  le  piston  d'environ  g  millimèires ,  ce  qui,  d'après 
M.  Mousson,  devait  porter  la  pression  intérieure  à  i3ooo  atmo- 
sphères. Or,  quand  on  ouvrit  l'appareil,  maintenu  toujours 
à  —  20  degrés,  on  trouva  que  la  pointe  avait  traversé  la  glace 
et  se  trouvait  incrustée  à  sa  base.  Il  y  avait  donc  eu  liquéfac- 
tion pendant  la  pression. 
On  a  vu  que  la  glace  diminue  brusquement  de  volume  lors- 
qu'elle se  liquéfie,  tandis  que  le  blanc  de  baleine 
et  la  paratQne  éprouvent  au  contraire  une  dila- 
tation subite  quand  elles  se  fondent.  M.  Bunsen 
chercha  si  ces  propriétés  inverses  déterminenl 
un  changement  inverse  dans  les  températures 
de  fusion  sous  diverses  pressions.  Il  enferma  du 
blanc  de  baleine  ou  de  la  paraffine  dans  la  petite 
branche  CD  d'un  siphon  fermé  {fig.  3ii);  il  rem- 
plit de  mercure  l'espace  DEB,  qui  offre  une  large 
dilatation  E,  et  il  laissa  au  sommet  un  tube  ca- 
pillaire AB  plein  d'air  et  destiné  à  servir  de  ma- 
nomètre. Quand  on  chauffait  le  réservoir  E,  le 
mercure  se  dilauit  et  faisait  augmenter  la  pres- 
sion intérieure,  que  l'on  mesurait  par  la  dimi- 
nution du  volume  de  l'air  AB.  On  chauffait  alors 
Ula  paraffine  CD,  et  l'on  mesurait  sous  des  pres- 
sions croissantes  la  température  de  sa  fusion  ;  00 
trouva  qu'elle  augmentait.  D'après  ces  exemples, 
on  peut  admettre  en  général  que  la  température 
de  fusion  des  solides  change  sensiblement  quand 
leurs  pressions  s'élèvent,  et  qu'elle  augmente  ou  diminue  sui- 
vant que  la  substance  augmente  ou  diminue  de  volume  pen- 
dant sa  liquéfaction.  Voici  les  résultats  trouvés  par  M.  Bunsen  : 

Poinlt  de  fusion. 

Piwiioii.       BUiii]  <•  btMH.  Pnulm.  FlrlNDa. 

,"-p*-  47*7  ,— p*-  46°3 

39  48,3  85  48,9 

96  49,7  100  49,9 

i56  5o,9 

H.  Hoplins  a  obtenu  des  résultats  analogues  en  observant 
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la  Tusion  du  blanc  de  baleine,  de  la  cire,  de  la  stéarine,  du 
soufre,  comprimés  dans  un  cylindre  métallique;  le  moment 
de  la  fusion  était  indiqué  par  la  chute  d'une  balle  de  fer.  Voici 
les  nombres  de  H.  Hopkîns  : 

Points  de  fusion. 


519  60  74,5  73,6  i35,a 

792  80, a  80, a  79, a  i4o,5 

flBUnOV  DD  POnrr  m  SOmunGATU».  —  Un  corps  peut  con- 
server l'état  liquide  jusqu'à  une  température  très-inférieure  à 
celle  de  sa  liquéfacUon.  Fahrenheit  remplit  d'eau 
Fig.  3n.  yjj  ballon  dont  le  col  avait  été  effilé  et  fermé  à  la 
lampe,  et,  l'ayant  exposé  au  froid,  il  put  le  mainte- 
nir pendant  longtemps  au-dessous  de  zéro  sans  que 
l'eau  se  congelât;  mais  en  cassant  la  pointe  du  ballon 
il  vit  le  liquide  se  solidifier  à  l'instant.  Gay-Lussac 
observa  ensuite  qu'en  faisant  refroidir  de  l'eau  dont 
la  surface  extérieure  était  protégée  du  contact  de 
l'air  par  une  couche  d'huile,  dans  un  vase  soustrait 
à  toute  cause  d'agitation,  elle  pouvait  demeurer 
liquide  jusqu'à  — 12  degrés;  mais  qu'en  remuant 
l'appareil  ou  en  faisant  vibrer  le  vase,  tout  le  liquide 
se  prenait  en  masse  solide.  Despretz  vit  le  même 
eH'el  se  manifester  dans  des  tubes  thermométriques 
pleins  d'eau.  A  mesure  que  la  température  baisse, 
le  volume  de  cette  eau  augmente;  mais  elle  peut 
rester  liquide  jusqu'à  — 20  degrés.  Cependant  il 
arrive  toujours  un  moment  où  la  masse  se  congèle 
tout  à  coup,  ei  alors  le  tube  se  brise  par  suite  d'une 
expansion  subite  du  volume.  On  peut  enfin  très- 
aisément  répéter  celte  expérience  avec  l'appareil  de 
la  Jig.  3i3,  C'est  un  thermomètre  ordinaire  dont  le 
réservoir  B  est  enchâssé  dans  un  tube  de  verre  A  qui 
contient  de  l'eau  et  qui  est  purgé  d'air  ;  on  le  refroi- 
dit dans  un  mélange  réfrigérant  jusqu'à  —  10  ou  — 12  degrés. 
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puis  on  le  soulève,  on  l'agile  brusquement,  et  la  solidiSca- 

tion  s'opère  à  l'inslani. 

Cette  propriété  n'est  pas  particulière  à  l'eau  ;  on  la  retrouve 
aussi  dans  l'étain.  On  peut  également  conserver  liquide,  jus- 
qu'à 22  degrés,  le  phosphore  qui  se  congèle  ordinairement  à 
44  degrés,  pourvu  qu'on  le  fasse  refroidir  dans  de  l'eau  non 
agitée.  Le  soufre  fondu  se  maintient  au  même  état  jusqu'à  la 
température  ordinaire  par  un  refroidissement  tranquille  et 
lent.  Enfm  les  dissolutions  salines  sont  dans  le  même  cas, 
comme  on  le  montre  par  l'expérience  suivante.  On  prépare 
une  dissolution  de  sulfate  de  soude  saturée  à  chaud;  on  l'in- 
troduit dans  un  tube  effilé  {fig.  3i3)  où  on  la  fait  bouillir  afin 
„.  j  3  de  chasser  l'air;  après  quoi  on  ferme  le  tube.  Bien 
que  la  solution  devienne  plus  que  saturée  quand 
elle  se  refroidit,  cependant  elle  ne  se  solidifie  pas 
et  se  conserve  indérmiment  à  l'état  liquide;  mais 
elle  se  prend  subitement  en  masse  crisullîsée  aus- 
sitôt que  l'on  casse  la  pointe.  Ce  retard  du  point  de 
solidiflcation  n'influe  en  rien  sur  la  loi  de  la  chaleur 
latente;  il  permet,  au  contraire,  de  la  vérifier.  En 
effet,  dans  les  expériences  de  Fahrenheit,  Gay- 
Lussac  et  Despretz,  l'eau  qui  était  à  —  12  ou  à 
—  20  degrés  se  réchauffe  et  revient  instantanément 
à  zéro  aussitôt  que  la  solidification  se  fait,  et,  dans 
le  tube  à  sulfate  de  soude,  il  se  développe  au  moment  de  la 
cristallisation  du  sel  un  échauffement  notable  et  sensible  à  la 
main.  On  voit  donc  que  la  substance  refroidie  conserve  sa 
chaleur  latente  tant  qu'elle  demeure  liquide,  et  qu'elle  la  dé- 
gage brusquement  quand  elle  se  solidifie  brusquement. 

U.  Gernez  a  montré  qu'un  très-grand  nombre  de  solutions 
pouvaient  se  sursaturer  par  le  refroidissement,  comme  le  sul- 
fate de  soude.  Nous  citerons  les  séléniaie,  acétate,  carbonate, 
phosphate  et  borate  de  soude,  les  aluns  de  potasse  et  d'ammo- 
niaque, les  sulfates  de  zinc,  de  fer,  de  cuivre,  de  glucine,  etc. 
H.  Gernez  a  fait  voir,  en  outre,  que  la  cristallisation  brusque 
de  la  solution  d'un  sel  éuit  immédiatement  déterminée  par  le 
contact  d'un  fragment  de  ce  sel  cristallisé,  quelque  petit  qu'il 
soit,  placé  sur  un  solide  ou  contenu  dans  des  poussières,  ou 
amené  par  les  mouvements  de  l'air,  et  qu'elle  ne  se  produisait 
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jamais,  ni  parle  contact  des  substances  où  ce  sel  n'existait 
pas,  ni  par  celui  de  l'air  lavé  dans  l'eau  distillée;  que  si, 
par  conséquent,  l'air  atmosphérique,  en  pénétrant  dans  le 
tube  à  suirate  de  soude,  en  détermine  la  cristallisation,  c'est 
qu'il  contient,  à  un  état  extrême  de  division,  des  cristaux  de 
cette  subsunce.  Je  citerai  deux  faits  qui  confirment  ces 
explications.  Lorsqu'on  a  liquéllé  du  phosphore  ordinaire  et 
qu'on  l'a  refroidi,  il  ne  cristallise  pas  quand  on  y  fait  tomber 
du  phosphore  amorphe,  tandis  qu'il  se  solidifie  au  contact 
d'un  fragment  de  phosphore  ordinaire  ou  d'une  baguette  de 
verre  qu'on  a  seulement  frottée  sur  ce  corps.  Il  existe  deux 
tartraies  de  soude  et  d'ammoniaque  qui  diffèrent,  quand  ils 
sont  dissous,  par  la  propriété  de  faire  tourner,  l'un  vers  la 
droite,  l'autre  vers  la  gauche,  le  plan  de  polarisation  de  la  lu- 
mière, et,  quand  ils  sont  cristallisés,  par  une  facette  hémié- 
drique  posée  à  droite  ou  à  gauche.  Si  on  tes  mêle,  qu'on  en 
prépare  une  solution  sursaturée  et  qu'on  y  introduise  un  petit 
cristal  de  l'un  ou  de  l'autre  de  ces  deux  sels,  on  détermine 
aussitôt  et  exclusivement  la  solidification  de  ce  sel,  tandis  que 
l'autre  demeure  dissous. 

Ces  faits  me  paraissent  très-faciles  à  concevoir.  J'ai  démon- 
tré, par  des  expériences  d'optique,  qu'un  cristal  placé  dans  sa 
solution  concentrée  attire  à  son  contact  les  molécules  de  sa 
propre  substance,  qui  se  solidifient  sur  son  contour,  et  qu'au 
bout  d'un  ceruin  temps  il  appauvrit  la  solution  autour  de  lui. 
Il  est  clair  que  les  molécules  du  sel  sont  sollicitées  par  deux 
forces,  celle  du  liquide  pour  les  dissoudre,  celle  du  crisul 
pour  les  solidifier,  et  que  la  saturation  est  atteinte  quand  elles 
sont  égales.  Si  on  supprime  le  cristal,  la  dernière  force  dispa- 
raît et  la  solution  se  maintient  à  un  degré  de  Concentration 
plus  élevé;  c'est  ce  qui  cause  Ja  sursaturation  ;  mais  la  solidi- 
fication se  fait  et  se  continue  de  proche  en  proche  par  l'action 
d'un  cristal  tout  formé  introduit  dans  le  liquide. 

BUEL.  —  Toutes  ces  considérations  s'appliquent  à  l'eau 
pure.  Elle  peut  être  refroidie  jusqu'à  lo  ou  13  degrés  avant  de 
se  solidifier;  mais  si  l'on  y  introduit  un  cristal  de  glace,  il 
attire  les  molécules  à  sa  surface  et  les  solidifie.  Elles  dégagent 
de  la  chaleur  et  réchauffent  l'eau  jusqu'à  zéro.  A  ce  moment. 
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la  tendance  des  molécules  à  se  liquéfier  est  contre-balancée  par 
la  Torce  d'attraction  de  la  glace  déjà  Tonnée  qui  les  attire.  Il 
résulte  de  là  que  l'eau  doit  se  congeler  plus  aisément  entre 
deux  morceaux  de  glace  que  lorsqu'elle  est  libre.  Cela  explique 
et  permet  de  prévoir  l'expérience  suivante,  due  à  M.  Faraday. 

Deux  morceaux  de  glace  mis  au  contact  se  soudent  aussitôt 
ensemble,  même  au  sein  de  l'eaU  chaude.  La  réunion  se  fait 
d'autant  plus  vite  que  lesTragmenis  sont  plus  fortement  pressés 
l'un  contre  l'autre.  Si  on  fait  flotter  de  petits  fragments  de 
glace  dans  un  vase  plein  d'eau,  on  les  voit  se  souder  par  leurs 
points  de  contact,  et,  en  soulevant  l'un,  on  peut  traîner  les 
autres  à  sa  suite. 

Cette  expérience  nous  amène  naturellement  à  d'autres  phé- 
nomènes étudiés  par  M.  Tjndall.  Il  comprime  très-foriemeni 
un  morceau  de  glace  entre  deux  pièces  de  bois  qui  laissent 
entre  elles  une  cavité  lenticulaire.  La  glace  se  brise  en  une 
multitude  de  petits  fnjgments;  mais  en  quelques  secondes  ils 
se  soudent  entre  eux,  et  la  masse  se  transforme  en  une  lentille 
transparente,  parfaitement  compacte  et  moulée  exactement 
dans  la  cavité.  En  faisant  passer  successivement  dans  une  sé- 
rie de  moules  de  plus  en  plus  courbes  une  barre  droite  de 
glace,  on  l'amène  à  l'état  d'anneau  circulaire.  Avec  d'autres 
formes,  M.Tyndall  a  obtenu  des  figures  plus  complexes,  mais 
toujours  transparentes,  comme  si  la  glace  était  une  substance 
plastique. 

Quand  la  glace  est  comprimée,  son  point  de  fusion  de- 
vient Inférieur  a  la  température  initiale  de  zéro  :  alors  elle 
se  liquéfie  partiellement  et  il  y  a  un  abaissement  de  tempéra- 
ture produit  par  l'absorption  de  chaleur  latente.  L'eau  com- 
primée et  refroidie  provenant  de  cette  fusion  est  chassée  dans 
les  fissures;  là  sa  pression  diminue,  son  point  de  solidiQcatioa 
remonte  à  zéro,  elle  se  congèle  de  nouveau  et  ressoude  les  di- 
vers morceaux  de  glace.  C'est  en  se  fondant  sur  ces  expériences 
que  l'on  peut  aujourd'hui  expliquer  le  mouvementdes  glaciers 
et  la  facilité  avec  laquelle  ils  se  moulent  dans  les  vallées  qui 
leur  servent  de  lit. 

nniOl  SX8  lUIASES.  —  Les  alliages  formés  de  deux  ou  d'un 
plus  grand  nombre  de  méuux  se  liquéfient  complètement  à 
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une  température  qui  est  fixe  quand  la  composition  chimique 
est  constante,  et  qui  offre  ceci  de  remarquable  qu'elle  est  gé- 
néralement plus  basse  que  les  points  de  fusion  des  métaux 
composant  l'alliage.  Le  tableau  suivant  met  ce  résultat  en  évi- 
dence; on  y  remarquera  particulièrement  le  composé  PbSoBi' 
fusible  à  94  degrés. 

Points  de  fusion  des  alliages. 


Sn'Pb 194° 

Sn'Pb 189 

Sn'Pb 186 

Sn'Pb 196 

SnPb a4i 

SQPb^ aSg 


Sn'Bi 200° 

Sn'Bi 167 

SnBi 141 

PbSn'Bi' 118,9 

Pb'Sn'Bi' 100 

PbSnBi' 94 


Dans  la  grande  majorité  des  cas,  la  fusion  complète  doiU 
nous  venons  de  parler  est  précédée  par  une  fusion  partielle 
ou  au  moins  par  un  ramollissement  de  la  masse  entière.  On 
explique  cette  propriété  en  admettant  qu'un  alliage  se  partage 
généralement  en  deux  autres,  dont  la  composition  cbimique 
est  difTérente,  et  qui  fondent  à  des  degrés  différents  du  ther- 
momètre. Si  la  température  augmente  progressivement,  le  plus 
fusible  se  liquéOe  d'abord.  Quand  il  est  très-abondant  dans  le 
mélange,  il  coule  et  produit  le  phénomène  connu  sous  le  nom 
de  Uquation..  Quand  au  contraire  il  est  en  proportion  moindre, 
la  masse  toulene  fait  que  se  ramollir  et  prendre  l'aspect  d'un 
mortier  ou  d'un  amalgame.  Enfm,  si  la  température  s'élève 
davantage,  elle  finit  par  atteindre  le  point  de  fusion  de  l'alliage 
le  moins  fusible,  et  alors  la  liquéfaction  devient  complète. 

Celte  explication  se  conQrme  quand  on  étudie  le  phénomène 
inverse,  c'est-à-dire  quand  on  refroidit  un  alliage  fondu.  On 
observe  alors  deux  points  de  solidification  distincts  correspon- 
dant chacun  à  l'un  des  alliages  mêlés.  Au  moment  où  le  moins 
fusible  se  congèle  et  où  il  abandonne  sa  chaleur  latente,  le 
thermomètre  devient  stationnaire  et  ne  reprend  sa  marche 
descendante  qu'après  cette  congélation;  mais  il  s'arrête  de 
nouveau  au  moment  où  l'on  atteint  le  point  de  solidification 
de  l'alliage  le  plus  fusible.  Rudberg,  à  qui  l'on  doit  ces  obset^ 
vations,  a  trouvé  qu'avec  deux  méuux,  tels  que  le  plomb  et 
l'élain  par  exemple,  l'un  des  points  de  fusion,  celui  qui  est  le 
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moins  élevé,  demeure  ûxe  el  égal  à  187  degrés,  quelles  que 
soient  les  proportions  de  plomb  et  d'éuin  combinées.  Le  se- 
cond est  variable  au  contraire  avec  la  composition  ;  mais  il  s'ap- 
proche du  premier  et  se  conrond  avec  lui  quand  la  formule 
chimique  de  l'alliage  converge  vers  Pb  Sn*.  Alors  la  fusion  se 
fait  tout  d'une  pièce  comme  pour  un  corps  simple.  En  ajou- 
tant ensuite  à  Pb  Sn'  des  proportions  de  plus  en  plus  grandes 
d'éiain  ou  de  plomb,  on  voit  reparaître  le  point  de  solidifica- 
tion variable,  qui  s'élève  de  plus  en  plus  jusqu'à  atteindre  à  la 
limite  les  points  de  fusion  de  l'éiain  ou  du  plomb.  Rudberg 
conclut  judicieusement  de  ces  faits  que  l'alliage  Pb  Sn'  est  le 
seul  qui  ne  se  dédouble  pas,  et  il  le  nomme  Valliage  chimique. 
Des  phénomènes  semblables  se  retrouvent  avec  les  autres 
méuux.  Avec  le  plomb,  le  bismuth  et  l'étain  mêlés  en  pro- 
portions quelconques,  on  observe  toujours  un  point  fixe  de 
94  degrés  qui  correspond  à  Pb  Sn  Bi',  et  deux  autres  points 
mobiles  qui  dépendent  de  la  composition  et  qui  répondent  k 
des  alliages  variables.  Voici  l'un  des  tableaux  de  Rudberg  : 

Temps  du  refroiditsement  de  10  en  10  degrés. 


• 

nMTUATUU. 

rLou. 

Pb'Sii. 

PbSD. 

PbSa'. 

VbSa". 

St*n.. 

îîo' 

;  - 

;  ' 

;  " 

:  ' 

:  ' 

3» 

a.Si 

3io 

0,19 

3m> 

o,i5 

o,ij 

■ 

^' 

o,i5 

o,i5 

■ 

>So 

1,36 

170 

0,58 

. 

360 

0,45 

o.'9 

«5o 

140 

. 

. 

1,70 

oiia 

a3o 

■ 

. 

0,57 

o,i3 

o,ï3 

™ 

■ 

• 

a,5i 
0.49 

0,18 

4,a3 

9.M 
0,33 

100 

0,34 

o,48 

o,3i 

ï,34 

0,35 

190 

0,36 

0.49 

a,  35 

1,56 

180 

■ 

■  ■48 

5,48 

"■ï9 

3,49 

170 

0,45 

0,4» 

o,5o 

0,41 

■60 

0,4» 

0,40 

0,54 

0,43 
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—  Trois  subslances  simples  ont  offert  aux  chi- 
mistes des  particularités  extrêmement  remarquables  :  ce  sont 
le  soufre,  le  sélénium  et  le  phosphore. 

ChaufTé  jusqu'à  400  degrés,  le  soufre  devient  visqueux,  el.si 
on  le  coule  à  cet  état  dans  l'eau  froide,  il  se  maintient  en  fila- 
ments élastiques  et  verdâtres  :  c'est  le  soufre  mou.  De  son  côté, 
le  sélénium,  quand  on  l'a  maintenu  fondu  pendant  longtemps 
à  320  degrés  et  qu'on  le  laisse  refroidir  lentement,  prend  égale- 
ment vers  5o  degrés  un  nouvel  état  solide  amorphe.  Ainsi  pré- 
parés par  une  manipulation  ^ui  est  très-analogue,  ces  deux 
corps  acquièrent  des  propriétés  toutes  nouvelles,  el  il  faut 
chercher  à  se  rendre  compte  des  causes  qui  modilient  ainsi 
leurs  caractères  ordinaires.  Or,  si  on  les  porte  tous  tes  deux 
progressivement  jusqu'à  100  degrés  environ,  il  arrive  un  mo- 
ment où  ils  s'échauffent  brusquement  et  spontanément,  le 
soufre  mou  jusqu'à  110  degrés  et  le  sélénium  amorphe  jusqu'à 
i4o.  Après  cela,  ils  ont  repris  leurs  propriétés  ordinaires.  Il  est 
donc  évident  qu'ils  avaient  conservé  de  la  chaleur  latente  et 
qu'en  la  perdant  ils  perdent  également  les  propriétés  nouvelles 
qu'ils  avaient  acquises.  On  est  peut-être  en  droit  de  penser 
qu'ils  les  devaient  à  cette  chaleur  conservée. 

Avec  quelques  différences,  la  même  chose  se  voit  sur  le 
phosphore.  C'est  encore  en  le  chauffant  pendant  huit  à  dix 
jours  vers  sSo  degrés  qu'on  le  transforme;  il  prend  une  cou- 
leur de  carmin  et  devient  ce  que  l'on  nomme  le  phosphore 
rouge,  découvert  par  M.  Ë.  Kopp.  Le  phosphore  ordinaire  a 
pour  densité  i,83;  il  cristallise  en  dodécaèdres  rhomboldaux; 
il  est  soluble  dans  l'éther  et  le  sulfure  de  carbone  j  il  est  phos- 
phorescent et  s'oxyde  à  l'air;  il  s'enflamme  à  60  degrés  et  se 
combine  avec  le  soufre  à  m  degrés;  c'est  un  poison  violent. 
Le  phosphore  rouge,  au  contraire,  a  pour  densité  1,96;  il  est 
amorphe  el  insoluble  dans  le  sulfure  de  carbone;  il  n'est  ni 
phosphorescent  ni  oxydable  à  l'air;  il  ne  s'enflamme  qu'à 
260  degrés,  ne  se  combine  avec  le  soufre  qu'à  nia  degrés,  et 
il  n'est  l^s  vénéneux.  Il  revient  à  son  étal  premier  quand  on 
le  chauffe  à  260  degrés,  et  probablement  alors  il  abandonne 
de  la  chaleur  latente  comme  le  font  les  corps  précédents. 
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DES  VAPEURS  ET  DE  LEUR  FORCE  ÉLASTIQUE. 

Propriétés  des  vapeurs.  —  Cas  des  vapeurs  non  saturées.  —  Lois  de  leur 
compressibililé ,  —  de  leur  dilaUtmn.  —  Cas  des  vapeurs  saturées.  — 
Maximum  de  tension.  —  Propriétés  des  parois  froides.  —  Loi  de  l'ébul- 
jitiun.  —  Absorption  de  la  chaleur  latente. 

Mesure  de  la  tension  ;  —  i'  Entre  o  et  loo  degrés  ;  —  a°  Âu-dessous  de 
zéro  ;  —  3"  Au-dessus  de  loo  degrés.  —  Travail  de  Dulong  et  Arago.  — 
Expériences  de  H.  Regnault.  —  Construction  graphique.  —  Formules 
empiriques.  —  Tableau  des  forces  élastiques  de  la  vapeur  d'eau.  — 
Détermination  du  point  loo.  —  Thermomètre  hypsométrique. 


Les  liquides  se  iransformenl  en  gaz  ou  en  vapeur  de  trois 
manières  différentes  :  i"  brusquement  dans  le  vide;  ■i"  leute- 
meni  à  toute  température  dans  les  gaz  :  c'est  le  phénomène  de 
l'évaporatton;  3"  très-rapidement  dans  ces  mêmes  gaz  à  une 
température  fixe  sous  forme  de  bulles  qui  crèvent  à  la  sur- 
face :  c'est  rébuliition.  Nous  étudierons  aujourd'hui  le  pre- 
mier mode  de  formation  de  ces  vapeurs  et  leurs  propriétés. 

PROPBIÉTftS  DES  VAPEURS. 

Je  suppose  que  l'on  ail  plongé  dans  une  cuvette  pleine  de 
mercure  deux  baromètres  bien  purgés  d'air  ei  qu'on  introduise 
dansl'un  d'eux  une  petite  quantité  d'eau  au  moyen  d'une  pipette 
recourbée.  Ce  liquid»  montera  au-dessus  du  mercure  et  l'on 
verra  le  niveau  s'abaisser  d'une  quantité  variable  avec  la  tem- 
pérature et  qui  sera  de  17  millimètres  environ  à  20  degrés.  La 
même  expérience  réussit  avec  tous  les  liquides,  el  il  n'y  a  de 
différence  entre  eux  que  l'étendue  de  la  dépression  que  l'on 
observe.  L'abaissement  du  niveau  est,  par  exemple,  de  60  mil- 
limètres pour  l'alcool  et  de  4oo  millimètres  pour  l'éther.  On 
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peut  en  général  comparer  les  liquides  sous  ce  rapport  au  moyen 
de  l'appareil  représenté _/îg-.  3i4. 

L'analogie  de  cet  effet  avec  celui  qui  résulte  de  l'introduc- 
tion d'un  gaz  dans  le  baromètre  étant  évidente,  on  admet 
qu'une  portion  du  li- 
quide se  transforme 
instantanément  en  va- 
peur, que  celte  vapeur 
possède  une  force  élas- 
tique qui  pèse  sur  le 
mercure  et  se  mesure 
par  la  dépression  qu'il 
éprouve. 

Nous  devons  cher- 
cher maintenant  si  l'a- 
nalogie que  nous  ve- 
-  nous  de  reconnaître 
entre  les  gaz  et  les 
vapeurs  est  complète 
ou  s'il  existe  entre  eux 
des  différences  essen- 
tielles. Pour  faire  cette 
comparaison ,  il  est 
avant  tout  nécessaire 
de  distinguer  deux  cas  : 
celui  où  la  vapeur  em- 
prisonnée dans  le  tube 
n'est  pas  en  contact 
avec  un  excès  du  li- 
quide qui  lui  a  donné 
naissance  et  celui  où 
une  portion  de  ce  li- 
quide reste  au-dessus  du  mercure.  Nous  traiterons  d'abord  le 
premier  cas. 

TlfEDBS  VOI  UTUBÉES.  —  Nous  nous  servirons  de  l'appareil 
(_^g.  3i5)qui  a  été  employé  déjà  pour  étudier  la  loi  deMariotle 
à  des  pressions  basses.  Le  tube  à  vapeur  A,  divisé  dans  toute 
sa  longueur,  en  parties  d'égale  capacité,  est  disposé  de  façon 
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qu'on  puisse  progressivement  le  soulever  ou  l'abaisser  et  me- 
surer la  dépression  du  mercure  avec  un  cathélomètre.  On  re- 
connaîtra qu'en  faisant  varier  le  volume  occupé  parla  vapeur. 

Fie.  3.5. 


on  fait  aussi  varier  sa  pression,  et  que  dans  chaque  cas  le 
produit  de  ce  volume  par  cette  pression  est  sensiblement 
constant,  c'est-à-dire  que  la   loi  de  Mariette  s'applique  aux 
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vapeurs  comme  elle  s'applique  aux  gaz  et  avec  les  mêmes 
resirictions. 

Si  l'on  voulait  ensuite  mesurer  la  dilatation  de  ces  vapeurs, 
on  pourrait  se  servir  du  même  appareil  qu'on  entourerait  d'un 
manchoo  plein  d'eau  plus  ou  moins  chaude;  on  terminerait  la 
partie  supérieure  du  baromètre  A  par  un  vaste  réservoir;  on 
t'emplirait  à  zéro  de  vapeur  d'éther,  par  exemple.  Après  l'avoir 
échauffé,  on  soulèverait  le  tube  jusqu'à  reproduire  la  pression 
primitive,  el  l'augmentation  de  volume  permettrait  de  calculer 
la  dilatation.  On  trouverait  ainsi  que  le  coefficient  de  cette 
dilatation  change  très-peu  avec  la  nature  et  la  pression  des 
vapeurs,  et  qu'il  est  compris  entre  o,oo366  et  o,oo38o .comme 
pour  les  gaz. 

A  la  vérité,  ces  déterminations  n'ont  jamais  été  faites  de 
cette  manière;  mais  les  résultats  que  nous  énonçons  ont  été 
obtenus  par  des  expériences  que  nous  ferons  bientôt  con- 
naître. 

Dès  lors  on  peut  conclure  que  les  vapeurs  qui  ne  sont  pas 
mouillées  par  un  excès  de  liquide  sont  caractérisées  par  les 
mêmes  propriétés  physiques  que  les  gaz,  et  que  la  formule 
générale 

VH  Vil' 


s'applique  à  cette  nouvelle  classe  de  corps  comme  elle  s'ap- 
pliquait aux  gaz,  avec  le  même  degré  d'exactitude,  et  que  le 
coefficient  a  y  prend  des  valeurs  sensiblement  égales  à  celles 
qui  conviennent  aux  gaz. 

TiPBUBS  SlTOBtBS.  —  Mais  les  choses  ne  se  passent  plus 
ainsi  quand  il  reste  dans  le  baromètre  un  excès  de  liquide. 

1.  Si  on  soulève  le  tube  C  dans  ce  nouveau  cas  Ifig.  3i6), 
le  niveau  du  mercure  ne  s'élève  point  ;  il  reste  constamment 
il  la  même  hauteur  AB,  c'est-à-dire  que  la  pression  de  la  va- 
peur ne  change  pas.  Cela  tient  à  ce  qu'une  nouvelle  portion 
de  liquide  se  vaporise  aussitôt  que  l'espace  superposé  s'agran- 
dit; si  on  l'augmente  de  v,  il  Se  forme  un  volume  v  de  va- 
peur, et  les  choses  continuent  de  se  produire  ainsi  tant  qu'il 
reste  du  liquide  à  vaporiser.  Ainsi, non-seulement  les  vapeurs 
se  forment  instantanément  dans  le  vide,  comme  nous  l'avons 
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vu;  mais  elles  y  prennent  une  force  élastique  indépendante 
du  volume  qu'elles  occupent  et  qui  est  invariable  quand  la 
température  est  fixe. 

II.  Quand  on  vient  ensuite  à  abaisser  le  tube,  on  détermine 
un  effet  inverse,  la  vapeur  repasse  à  l'étal  liquide  à  mesure 

Fin.  3i6.  1"^  l'espace  qu'elle  occupe  décroît.  S'il 

diminue  de  c,  un  volume  v  de  vapeur 
se  condense.  Aussi  voit-on  le  niveau 
rester  fixe  à  la  hauteur  AB,  et  quand  le 
sommet  du  tube  continuant  à  descendre 
atteint  ce  niveau,  la  vapeur  a  disparu  et 
,  le  liquide  s'est  reformé  en  loialilé.  Celte 
expérience  nous  montre  que  non-seu- 
lement la  pression  est  invariable,  mais 
qu'elle  ne  peut  être  augmentée  par  une 
réduction  de  volume.  On  dit  qu'elle  est 
maximum,  que  l'espace  est  salure  et 
que  la  vapeur  est  à  l'état  de  saturation. 

III.  Si  nous  entourons  l'appareil  avec  un  manchon  qu'on 
puisse  remplir  d'eau  chaude,  et  si  nous  reproduisons  les  mômes 
expériences  à  diverses  températures  maintenues  constantes 
pendant  chaque  épreuve,  nous  trouvons  dans  chaque  cas  que 
la  vapeur  atteint  une  pression  constante  et  maximum,  mais 
qui  est  d'autant  plus  grande  que  la  température  est  plus  élevée. 
Elle  croît  très-rapidement  et  indéfiniment  avec  cette  tempé- 
rature. 

IV.  Puisque  cette  tension  maximum  est  indépendante  du  vo- 
lume et  qu'elle  augmente  avec  la  température,  il  faut  conclure 
que  la  quantité  pondérable  de  vapeur  nécessaire  pour  saturer 
un  espace  donné  est  proportionnelle  au  volume,  et  qu'à  vo- 
lume égal  elle  croit  avec  la  température.  On  augmentera  cette 
quantité  en  augmentant  ce  volume  et  cette  température,  soit 
séparément,  soit  à  la  fois,  et,  inversement,  on  a  deux  moyens 
pour  ramener  partiellement  une  vapeur  saturée  à  l'étal  liquide: 
l'un  est  de  diminuer  son  volume,  l'autre  est  d'abaisser  sa  tem- 
pérature. 

V.  Il  y  a  deux  moyens  d'amener  à  l'état  de  saturation  une 
vapeur  non  mouillée:  l'en  la  comprimant,  car  alors  la  tension 
augmente  jusqu'à  devenir  égale  à  la  force  élastique  maximum; 
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3'  en  diminuani  sa  température  sans  changer  sa  pression,  car 
la  tension  maximum  baisse  avec  celte  température. 

VI.  Quand  une  vapeur  non  saturée  passe  d'une  tempé- 
rature (  à  une  température  (',  et  d'un  volume  V  à  ui|  vo-  • 
lume  V,  sa  pression  H  se  change  en  H'  que  l'on  calcule  par  la 
relation 

VH  VU' 

1  +at~  i  -haf' 

Mais  celle  formule  n'est  applicable  que  si  ia  vapeur  n'esl  pas  à 
saturation  ;  elle  cesse  de  l'être  quand  U'  devient  égal  à  la  ten- 
sion maxima  Fi/,  et  si  le  calcul  donne  pour  H'  une  valeur  plus 
grande  que  F,'>  on  doit  en  conclure  que  la  vapeur  a  été  en 
partie  condensée  en  passant  du  volume  V  au  volume  V. 

VIL  II  n'est  pas  nécessaire  de  refroidir  tout  l'espace  occupé 
par  une  vapeur  pour  la  condenser  partiellement  :  il  suffit  d'a- 
baisser la  température  d'une  portion  de  la  paroi  du  vase  qui  la 
contient.  Admettons,  par  exemple,  que  le  baromètre  à  vapeur 
soil  terminé  par  une  sphère  B  plongée  dans  l'eau  froide  if  ' 
degrés  (Jig.  Zt-j)  et  que  le  liquide  placé  en  K  soîl à  une  tem- 
pérature constante  T  supéri 


Fie-  3i7. 


La  vapeur  se  formera  avec  une  tension 


maximum^,  se  répandra  jusqu'en  B, 
s'y  refroidira  et  s'y  condensera  partiel- 
lement, puisqu'elle  ne  peut  exister  à 
t  degrés  qu'avec  une  force  élastique/, 
moindre  que/  .  Après  celte  conden- 
sation, fa  pression  ayant  diminué  en  A 
et  étant  plus  petite  que  /,  une  nou- 
velle quantité  de  vapeur  se  formera, 
qui  bientôt  se  liquéfiera  à  son  tour 
en  B.  Il  y  aura  conséquemmeni  un  équilibre  mobile  et  une 
distillation  de  A  vers  B,  jusqu'au  moment  où  tout  le  liquide 
en  excès  aura  été  vaporisé  en  A,  condensé  en  B,  et  où  la  force 
élastique  sera  /  correspondante  à  la  température  des  parois 
refroidies.  Celte  conséquence,  dont  on  a  fait  des  applications 
imporuntes,  est  connue  sous  le  nom  de  propriété  des  parois 
froides. 

Si  on  admet  que  les  molécules  qui  se  trouvent  à  la  surface 
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extérieure  d'un  liquide  ont  une  force  de  répulsion  égale  à  la 
tension  maximum  de  la  vapeur,  on  peut  expliquer  les  expé- 
riences par  lesquelles  nous  avons  étudié  la  formation  des  va- 
■  peurs  dans  le  vide.  En  en'et,  tout  liquide  étant  introduit  dans 
le  vide  barométrique  s'y  trouve  à  une  pression  nulle;  alors 
les  molécules  superficielles  repoossées  se  répandent  dans 
l'espace  vide,  y  exercent  une  pression  qui  croit  très-rapide- 
ment, et  quand  elle  atteint  sa  force  élastique  maximum,  elle 
contre-balance  la  force  d'expansion  du  liquide.  A  ce  moment 
l'équilibre  existe.  11  est  rompu  si  l'on  augmente  l'espace  baro- 
métrique, et  alors  de  nouvelles  vapeurs  se  forment;  il  est 
rompu  si  l'on  augmente  la  température,  car  la  force  d'expan- 
sion croît,  et  enfm,  si  l'on  diminue  la  température  et  l'espace, 
séparément  ou  simultanément,  on  dépasse  la  force  de  répul- 
sion des  molécules,  elles  se  rejoignent  et  une  condensation  se 
produit. 

Ln  DE  l'ÉBULUnOll.  —  La  même  hypothèse  nous  permet  de 
prévoir  la  loi  générale  du  phénomène  de  l'ébullition.  Prenons 
comme  exemple  l'eau  sous  la  pression  atmosphérique.  Elle 
tend  à  se  vaporiser,  et  il  y  a  en  présence  deux  forces  opposées  : 
l'une  d'expansion  de  la  vapeur,  l'autre  de  compression  de  l'air. 
Tant  que  celle-ci  est  supérieure  à  celle-là,  le  liquide  ne  bout 
pas,-  mais,  quand  on  augmente  la  température,  la  tension  de 
la  vapeur  augmenté  en  même  temps;  il  arrive  un  moment  où 
elle  est  égale  à  la  pression  de  l'atmosphère  ;  alors  il  y  a  équi- 
libre entre  les  deux  forces.  Si,  à  partir  de  ce  moment,  l'eau 
s'échauffe  d'une  très-petite  quantité,  la  vapeur  prend  une  force 
élastique  prédominante  et  se  dégage  brusquement  du  liquide. 
L'ébullition  a  donc  lieu  au  moment  qù  la  vapeur  atteint  une 
tension  maximum  égale  à  la  pression  qui  est  exercée  sur  Veau. 
Il  est  évident  d'ailleurs  que  cette  loi  est  générale,  qu'elle  s'ap- 
plique à  tous  les  liquides  et  sous  toutes  les  pressions.  Elle 
conduit  à  cette  conséquence  immédiate  :  que  la  température 
de  l'ébullition  doit  s'élever  ou  s'abaisser  quand  la  pression 
croît  ou  décroît,  ce  qui  est  conforme  à  l'expérience  ;  elle  mène 
en  outre  à  cette  application  :  que  si  d'une  part  on  mesure  la 
température  de  l'ébullition  et  de  l'autre  la  pression  exercée 
sur  le  liquide,  cette  pression  est  égale  à  la  force  élastique  de 
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la  vapeur  pour  cette  température.  On  verra  bientdt  quel  parti 
on  a  tiré  de  celte  loi. 

De  tout  ce  que  nous  venons  d'expliquer,  il  résulte  qu'on  doit 
considérer  les  vapeurs  dans  deux  états  bien  distincts  :  le  pre- 
mier, où  elles  ont  une  tension  inférieure  à  leur  maximum; 
alors  elles  sont  des  gaz  et  toutes  les  propriétés  physiques  qui 
caractérisent  ceux-ci  se  retrouvent  dans  celles-là;  le  second, 
dans  lequel  les  vapeurs  ont  atteint  une  tension  limite  qui  est 
progressivement  croissante  quand  on  les  chauffe  plus  ou  moins, 
mais  qui  est  constante  à  chaque  température  donnée,  tension 
qu'on  ne  peutessayerdedépassersans  les  condenser. 

Si  maintenant  on  revient  aux  gaz,  si  l'on  se  rappelle  que  la 
plupart  d'entre  eux  peuvent  se  liquéfler,  et  que  les  moyens  par 
lesquels  on  arrive  à  cette  liquéfaction  sont  précisément  la  pres- 
sion et  le  refroidissement,  on  ne  peut  que  se  confirmer  dans 
l'opinion  qui  assimile  les  gaz  à  des  vapeurs  non  saturées  four- 
nies par  des  liquides  qui  sont  très-vaporisables  et  qui  ne  dif- 
fèrent de  l'eau  que  par  la  propriété  de  donner,  à  la  température 
ordinaire,  des  tensions  très-considérables.  II  n'y  a  là  que  des 
différences  de  plus  ou  de  moins  ;  il  n'y  en  a  pas  qui  puissent 
nous  autoriser  à  conserver  entre  les  gaz  et  les  vapeurs  une 
disiinction  caraciéristique. 


B  LiTSm.  —  La  vapeur  qui  se  forme  en  A  (fig,  817  ) 
se  condense  en  partie  dans  la  boule  B  quand  celle-ci  est  re- 
froidie; mais  aussildt  une  nouvelle  vaporisation  se  fait  en  A, 
et  ensuite  une  nouvelle  condensation  en  B.  Il  en  résulte  que 
le  liquide  tout. entier  distille  de  A  vers  B.  Or,  on  remarque 
que  sa  température  baisse  considérablement  en  A  et  que,  pour 
la  maintenir  constante,  ii  faut  lui  fournir  continuellemem  de  la 
chaleur  à  mesure  qu'il  se  transforme  en  vapeur.  Cette  chaleur, 
qui  n'a  pas  pour  effet  d'augmenter  la  température,  mais  seu- 
lement de  changer  l'état  physique  du  liquide,  se  nomme  cka~ 
leur  latente. 

Inversement,  l'expérience  montre  que  la  température  de  la 
boule  B  croit  notablement  pendant  que  la  vapeur  vient  s'y 
condenser.  Gela  prouve  que  celte  vapeur  abandonne,  en  repas- 
sant à  l'état  liquide,  la  chaleur  qu'elle  avait  absorbée  pour  se 
former. 
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En  général,  pour  échauffer  un  liquide  depuis  zéro  jusqu'à 
une  température  t,  il  faut  lui  fournir  une  certaine  somme  de 
chaleur;  mais  si  on  veut  en  outre  le  volatiliser  à  cette  tempé- 
rature, il  faut  ajouter  à  celte  somme  la  chaleur  latente  de  va- 
porisation. En  d'autres  termes,  un  liquide  et  sa  vapeur,  pris  à 
la  même  température,  diffèrent  en  ce  que,  dans  la  constitution 
de  celle-ci,  il  existe  une  plus  grande  somme  de  chaleur  qui  la 
maintient  à  l'étîti  de  gaz.  L'expérience  ne  peut  que  constater 
cette  dilférence,  que  la  théorie  expliquera  plus  tard. 

MESURE  DES  FORCES  ÉLASTIQUES  DE  LA  VAPEUR  D'EAU. 

Puisque  la  vapeur  d'eau  atteint  des  tensions  maxima  qui 
croissent  avec  la  température,  il  faut  chercher  expérimentale- 
ment la  loi  de  progression  qu'elles  suivent.  Il  n'est  pas  de  sujet 
dans  la  physique  qui  ait  éié  l'objet  de  travaux  plus  nombreux 
que  celui  qui  vanous  occuper.  Nous  nous  bornerons  à  exposer 
les  plus  exacts,  à  développer  les  meilleures  méthodes;  puis 
nous  les  discuterons  et  nous  terminerons  en  faisant  connaître 
les  formules  empiriques  que.l'on  a  proposées  pour  représenter 
les  variations  des  forces  élastiques  à  diverses  températures. 

I.  ERTBE  0  ET  100  DHBÉ8.  —-  C'est  à  Dalton  que  l'on  doit  la 
découverte  des  propriétés  des  vapeurs;  c'est  encore  Dalton 
qui  mesura  la  tension  de  la  vapeur  d'eau  au  moyen  de  l'appa- 
reil que  nous  allons  décrire  {Jig-  3i8).  Une  marmite  en  fonte 
contenant  du  mercure  sert  de  cuvette  dans  laquelle  plongent 
un  baromètre  b  et  un  second  tube  a  pareil  au  premier,  à  celte 
exception  près  qu'on  y  a  introduit  une  petite  quantité  d'eau 
pour  produire  la  vapeur;  tous  deux  sont  maintenus  par  une 
pièce  métallique  fixée  à  la  colonne  CC.  Pour  les  pouvoir  élever 
à  une  température  quelconque  et  égale,  on  les  a  entourés  d'un 
large  manchon  de  verreappuyé  sur  le  fond  de  la  marmite,  sou- 
tenu par  la  colonne  CC  au  moyen  d'un  anneau  et  rempli  d'eau. 
Il  est  clair  que  cette  eau  est  supportée  par  le  mercure  de  la 
cuvette  qui  baisse  un  peu  à  l'intérieur  pour  se  relever  exté- 
rieurement, et  qu'en  plaçant  l'appareil  tout  entier  sur  un  four- 
neau allumé,  on  échauffe  à  la  fois  le  mercure  et  l'eau  et^por 
suite,  les  deux  tubes  a  et  b.  On  rendait  la  température  sensi- 


fbïGooglc 


DES  VAPEURS  ET  DE  LEUR  FORCE   ÉLASTIQUE,     la? 
blement  constante  dans  toute  la  masse  en  la  remuant  conti- 
nuellement avec  un  agitateur  DD'EE'.et  de  temps  en  temps  on 
interrompait   cette    agitation    pour 
''■■  ■"  observer  à  la  fois  la  température  et 

la  pression. 

La  température  était  donnée  par 
plusieurs  lliermomètres  échelonnés 
dans  toute  la  hauteur  de  l'appareil, 
et  l'on  prenait  la  moyenne  de  leurs 
indications.  Pour  obtenir  la  pres- 
sion, on  mesurait  la  différence  de 
hauteur  h  des  deux  baromètres  au 
moyen  d'une   règle  divisée  contre 
laquelle  ils  étaient  appuyés.  Hais, 
comme   le   mercure   de  ces   baro- 
mètres est  à  une  température  (  qui 
change  à  tout  instant,  et  que  sa  den- 
sité varie  d'une  expérience  à  l'autre, 
il  fallait  ramener  la  dépression  ob- 
servée à  ce  qu'elle  serait  si  le  mer- 
cure conservait  toujours  la  même 
densité  qu'à  zéro;  il  fallait  oonsé- 
quemment  diviser  h  par  (i-i-m(), 
m  étant  le  coefficient  de  dilatation 
absolue  du  mercure.  On  faisait  d'a- 
bord des   observations  successives 
en  élevant  progressivement  la  température  jusqu'au  voisinage 
de  loo  degrés.  A  ce  moment,  la  tension  et  la  dépression  A 
approchant  de  '360  millimètres,  les  mesures   ne   pouvaient 
plus  se  continuer.  Ensuite  on  laissait  refroidir  l'appareil  et 
l'on  observait  de  temps  en  temps  pendant  que  la  température 
diminuait,  comme  on  l'avait  fait  pendant  qu'elle  s'élevait. 

Ce  procédé  est  loin  d'être  irréprochable.  Quoi  qu'on  fasse, 
il  est  impossible  d'obtenir  une  température  rigoureusement 
uniforme  dans  toute  l'étendue  du  manchon.  On  ne  remédie  pas 
à  cet  inconvénient  en  prenant  !a  moyenne  des  divers  thermo- 
mètres, car  c'est  la  température  de  la  vapeur  qu'il  fautobtenir 
et  non  celle  de  l'eau  ;  et  comme  cette  vapeur  est  inégalement 
échauffée  dans  ses  divers  points,  on  ne  sait  pas  à  laquelle  de 
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ses  diverses  températures  correspond  la  dépression  que  l'on 
observe  ;  de  la  une  incerlilude  qui  augmente  quand  la  tension 
et  la  longueur  de  l'espace  occupé  par  la  vapeur  s'accroissent. 
Outre  cela,  les  besoins  actuels  de  la  physique  demandent 
qu'on  observe  les  hauteurs  du  mercure  avec  un  calhétomètre 
et  non  point  à  l'œil,  comme  le  faisait  Dalton  ;  mais  cela  est  im- 
possible tant  que  l'on  enferme  les  baromètres  dans  un  man- 
chon de  verre  sourtié,  qui  est  nécessairement  irrégulier  et  qui 
introduit  des  erreurs  de  ré- 
traction. 

M.  Kaemtz  IIl  disparaître 
à  la  fois  ces  deux  causes 
d'erreur  en  supprimant  le 
manchon  et  en  exposant  les 
deux  tubes  aux  variations 
naturelles  de  la  température 
atmosphérique  pendant  les 
diverses  saisons.  Ses  expé- 
riences, continuées  pendant 
deux  années,  lui  ont  donné 
entre  —  19  et  -t-  26  degrés 
de  très-nombreuses  déter- 
minations parfaitement  pré- 
cises. Il  y  avait  pour  la  mé- 
téorologie un  intérêt  spécial 
à  faire  ces  déterminations 
dans  ces  limites  de  tempé- 
rature; mais  les  besoins  de 
la  phj'Sique  exigeaient  qu'on 
pût  les  exécuter  dans  un 
délai  moins  long,  et  c'est 
ce  que  fit  H.  Regnault. 

M.  Ilegnault  conserva  la 
méthode  de  Dalton,  mais  il 
modifia  l'appareil  précédent 
et  il  en  réduisit  l'applica- 
tion aux  températures  qui 
ne  dépassent  pas  5o  degrés, 
c'est-à-dire  aux  cas  où  l'on  peut  obtenir  une  température 
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uniforme  dans  le  manchon.  Les  deux  baromètres  AB,  A'B' 
reposent  dans  une  cuvelte  commune  E  [Jig.  3ig},  et,  s'éie- 
vant  verticalement,  ils  traversent  le  fond  d'une  large  caisse 
cylindrique  de  zinc  qui  remplace  le  manchon.  Une  fenélre 
en  glace  laisse  voir  les  tubes  dans  l'intérieur,  et  comme 
elle  ne  produit  pas  de  réfractions  irrégulières,  on  peut  rele- 
ver les  sommets  du  mercure  avec  un  cathétomèlre.  La  caisse 
est  chauffée  par  une  lampe  à  alcool  D  que  l'on  soulève  ou 
qu'on  abaisse  à  volonté,  ce  qui  permet  d'atteindre  des  tempé- 
ratures plus  ou  moins  élevées  et  de  les  maintenir  invariables. 
Un  agitateur  F,  constamment  en  mouvement,  mêle  toutes 
les  couches  d'eau  et  peut  égaliser  les  températures,  ce  qui 
est  beaucoup  plus  aisé  que  précédemment,  puisque  la  caisse 
est  large,  peu  élevée  et  qu'on  s'arrête  à  la  température  de 
5o  degrés.  Pour  surcroît  de  précautions,  H.  Regnauli  avait 
par  avance  mesuré  l'erreur  de  la  capillarité  qui  n'était  point 
égale  dans  les  deux  tubes,  car  le  mercure  est  mouillé  d'un 
côté,  tandis  qu'il  est  sec  de  l'autre.  Enfin  il  eut  soin  d'ajouter 
à  la  pression  du  mercure  celle  qui  provenait  de  la  petite  quan- 
tité d'eau  qui  lui  est  superposée  dans  le  baromètre  A  vapeur  AB. 
Comme  il  est  toujours  important  de  varier  les  méthodes 
pour  chercher  à  découvrir  les  inexactitudes  particulières  â 
chaque  appareil,  M.  Begnault  fit  une  seconde  série  d'observa' 
lions  en  donnant  une  autre  forme  au  baromètre  à  vapeur.  Il 
le  termina  par  la  pièce  représentée  à  part  [Jig.  Zio).  Elle  se 
compose  d'un  ballon  A  où  l'on  met  à  l'avance 
des  ampoules  exactement  remplies  d'eau,  et 
d'un  tube  B  qui  se  raccorde  avec  la  machine 
pneumatique  et  qu'on  peut  fermer  soit  par  un 
robinet,  soit  en  le  fondant  à  la  lampe.  On  fit 
d'abord  le  vide  sec,  on  ferma  le  tube  B,  et, 
comme  il  restait  de  l'airdans  l'appareil,  on  com- 
mença par  mesurer  sa  pression.  Pour  cela  on 
chaufTa  progressivement  la  caisse  jusqu'à  5o  de- 
grés, ce  qui  était  insuffisant  pour  crever  les  ampoules,  et  l'on 
observa  les  différences  de  niveau  des  deux  baromètres  à  des 
températures  très-rapprochées,  ce  qui  donna  la  loi  empirique 
des  tensions  de  l'air.  Cela  fait,  M.  Regnault  chauffa  directe- 
ment le  ballon  avec  une  lampe;  les  ampoules  crevèrent,  le 
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liquide  qu'elles  contenaient  se  répandit  dans  l'intérieur  et  la 
vapeur  qu'il  produisit  ajouta  sa  tension  à  celle  de  l'air.  Alors 
on  recommença  à  mesurer  les  dépressions  à  diverses  lempé- 
raiures'et,  en  retranchant  de  cet  effet  total  la  pression  qui 
est  due  à  l'air  seul,  on  eut  une  seconde  table  des  forces  élas- 
tiques de  la  vapeur  d'eau.  Elle  fut  sensiblement  la  même  que 
la  première. 

II.  AV-BE8801I8  DE  lÉIO.  —  Cette  méthode  de  Dalton  ainsi 
p.    jji  réduite,  variée  et  perfectionnée,  et  qui 

suffit  pour  les  lempératurcs  comprises 
entre  o  et  5o  degrés,  n'aurait  pu  servir 
au-dessous  de  zéro  sans  une  heureuse 
modification  introduite  par  Gay-Lussac, 
qui  eul  l'idée  d'y  appliquer  le  théo- 
rème de  la  paroi  froide.  Dans  son  appa- 
reil, que  l'on  voil^^.  3a  1 ,  il  y  a  encore 
deux  baromètres  voisins  AB  et  CD; 
rien  n'esl  changé  au  premier,  qui  est 
vide  ;  mais  le  second  CD,  qui  contient 
l'eau,  se  recourbe  à  son  sommet,  se 
termine  par  un  ballon  £  et  plonge 
dans  un  mélange  réfrigérant.  On  sait 
que  la  tension  déflniiive  qui  s'établit 
dans  ce  tube  est  celle  qui  correspond 
à  la  température  de  ce  mélange  réfri- 
gérant. Par  conséquent  l'appareil  est 
dans  les  mêmes  conditions  que  si  la 
chambre  à  vapeur  tout  entière  éuit  re- 
froidie; et  comme  les  deux  tubes  sont 
placés  dans  l'air,  on  mesure  aisément 
au  cathétomètre  la  différence  des  ni- 
veaux. Après  Gay-Lussac,  M.  Regnault 
a  employé  cette  méthode  en  prenant  la  précaution  essentielle 
de  préparer  le  mélange  réfrigérant  avec  du  chlorure  de  calcium 
et  de  la  neige,  mélange  qui  est  liquide,  qu'on  peut  agiter  et 
dont  on  peut  rendre  la  température  homogène. 

m.  in-OESBOS  DE  IM  lESBiS.  —  TUTUL  DE  SVLOIS  ET  ABâM. 
—  Nous  allons  aborder  maintenant  la  mesure  des  tensions  à 
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des  lempéraiures  supérieures  à  loo  degrés.  Ici  la  question  ren- 
contre de  plus  grandes  difficultés,  mais  elle  prend  un  intérêt 
plus  pratique;  aussi  est-ce  par  une  délégation  spéciale  du 
Gouvernement  qu'une  Commission,  dont  Arago  faisait  partie 
et  dont  Dulong  était  l'ftme,  entreprit  les  expériences  très^ten- 
dues  que  nous  allons  rapporter.  Voici  comment  les  appareils 
étaient  disposés  {fig.  Sza  )  : 

La  vapeur  se  formait  dans  un  générateur  K  en  tôle  épaisse  • 

Fie.  3"- 


Cétait  un  cylindre  vertical  sur  lequel  étaient  boulonnés,  en 
bas  un  fond  légèrement  concave  et  en  haut  un  couvercle  hé- 
misphérique tronqué  par  une  surface  plane  horizontale.  Sur 
ce  couvercle  on  volt  une  soupape  de  sûreté  L,  un  tube  central 
C  qui  donnait  issue  à  la  vapeur>  et  deux  autres  trous  latéraux 
dans  lesquels  étalent  rivés  deux  canons  de  fusil  K  et  H  qui 
s'enfonçaient,  le  premier  jusqu'au  fond,  le  second  jusqu'au 
milieu  du  générateur.  Tous  deux  contenaient  du  mercure  au 
milieu  duquel  plongeaient  deux  thermomètres,  et  ceux-ci,  ga- 
rantis de  la  pression  par  la  résistance  des  tubes,  prenaient  et 
mesuraient  la  température,  l'un  du  milieu,  l'autre  du  fond  de 
la  chaudière.  Toutefois,  si  on  eût  laissé  leur  tige  se  prolonger 
dans  l'air,  elle  y  eût  été  à  une  température  inconnue  et  très- 
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inrérieure  à  celle  de  leurs  réservoirs  ;  mais,  pour  éviter  la  cause 
d'erreur  que  cette  circonstance  eût  entraînée,  on  avait  pris  la 
précaution  de  recourber  ces  liges  horizontalement,  de  les  en- 
fermer dans  des  réfrigérants  pleins  d'eau,  et,  par  un  calcul  de 
■correction  très-simple,  on  obtenait  la  température  vraie  de  la 
vapeur. 

Tels  étaieni  la  chaudière  et  le  procédé  pour  déterminer  la 
température  ;  il  faut  dire  maintenant  comment  on  mesurait  la 
pression.  Le  tube  central  C  était  raccordé  avec  un  conduit  in- 
cliné CD  toujours  plein  d'eau  et  toujours  maintenu  à 'une  tem- 
pérature fixe  par  un  réfrigérant  G.  Ce  conduit  était  lui-même 
boulonné  sur  la  tubulure  centrale  du  vase  de  fonte  A  qui  avait 
servi  à  l'étude  de  la  loi  de  Mariotte.  Le  manomètre  EF  eniouré 
d'eau  froide  plongeait  dans  l'orifice  F,  et  enHn  un  tube  de 
verre  B,  qui  joignait  la  troisième  à  la  première  tubulure,  indi- 
quait le  niveau  AB  du  mercure.  On  voit  aisément  que  la  force 
élastique  de  la  vapeur, augmentée  de  la  pression  exercée  sur  AB 
par  l'eau  du  conduit  CD  et  diminuée  de  l'excès  de  hauteur  du 
mercure  dans  £F,  fait  équilibre  à  la  tension  de  l'air  dans  le 
manomètre;  on  mesurait  celle-ci  et  l'on  concluait  la  force 
élastique  de  la  vapeur. 

Malgré  la  grande  différence  de  forme  qui  existe  entre  cet 
appareil  et  les  précédents,  on  conçoit  que  la  vapeur  se  formait 
dans  le  générateur  comme  dans  les  chambres  barométriques, 
et  qu'elle  y  prenait  sa  tension  maximum.  Mais  il  fallait  avoir 
entièrement  enlevé  de  la  chaudière  l'air  qu'elle  contenait  pri- 
mitivement et  qui  aurait  ajouté  sa  pression  à  celle  de  la  vapeur. 
Pour  y  réussir,  on  faisait  bouillir  l'eau  pendant  quelque  temps 
sous  la  pression  atmosphérique  en  laissant  ouverte  l'extrémitéC 
du  tube  central  ;  on  la  fermait  ensuite  au  moyen  d'un  bouchon 
à  vis  après  l'expulsion  toule  de  l'air,  et  l'on  voyait  croître  à  la 
fois  la  température  et  la  pression.  Quand  on  avait  à  peu  près 
atteint  la  température  à  laquelle  on  voulait  observer,  on  fer- 
mait les  issues  du  fourneau;  la  marche  ascendante  se  ralentis- 
sait; puis  elle  atteignait  un  maximum,  et  à  ce  moment  on  li- 
sait les  indications  des  thermomètres  et  du  manomètre. 

Dutong  et  Arago  firent  trente  observations  seulement  qui 
étaient  espacées  à  peu  près  également  entre  loo  et  234  degrés, 
et  qui  correspondaient  à  des  pressions  comprises  entre  i  et 
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34 atmosphères.  EûtK>D  voulu  aller  plus  loin,  qu'on  n'aurait 
pu  y  réussir;  car  la  chaudière,  assez  mal  coDsuuiie,  Tuyail 
tellement  aux  pressions  élevées,  qu'il  restait  peu  d'eau  dans 
l'intérieur.  Cette  circonstance  laisse  des  doutes  sur  l'exactitude 
des  dernières  mesures. 

En  i83o,  une  nouvelle  Commission,  composée  d'Ingénieurs 
et  de  physiciens  américains,  recommença  le  travail  de  Dulong 
et  Arago.  Sans  se  mettre  en  Trais  d'invention,  elle  fit  refaire 
servilement  ou  avec  des  modifications  insignifiantes  les  appa- 
reils de  la  Commission  française  et  suivit  de  tous  points  les 
mêmes  errements  dans  les  expériences.  Contre  toute  attente, 
les  résultats  des  deux  déterminations  ne  furent  pas  concor- 
dants :  lis  divergent  de  plus  en  plus  quand  la  température  s'é- 
lève, età  10  atmosphères,  c'est-à-dire  à  f]S  degrés  environ,  la 
différence  est  devenue  égale  à  o,65  atmosphère.  Nous  ver- 
rons bientôt  la  cause  probable  de  cet  écart.  Pour  le  moment, 
nous  nous  contentons  de  faire  remarquer  que  de  nouvelles 
expériences  devenaient  nécessaires.  Elles  furent  exécutées 
presque  simultanément,  en  1843,  par  M.  Magnus  et  par 
M.  Regnaull,  et  donnèrent  des  résultats  à  peu  près  identiques. 
Nous  nous  bornerons  à  exposer  celles  du  physicien  français. 


Z  ■■  BBaiUin.T.  —  M.  Regnault  abandonna  com- 
plètement le  procédé  dont  jusqu'alors  on  s'était  servi.  Il  fit 
choix  d'une  méthode  inTmlment  meilleure,  que  Dulong  avait 
Imaginéeet  employée  autrefois  etqui  se  fonde  sur  la  loi  connue 
de  l'ébullition.  Nous  avons  montré  (page  124}  qu'^  '^  tempé- 
rature de  l'ébullition  d'un  liquide  la  force  élastique  de  sa  va- 
peur est  égale  à  la  pression  qu'il  supporte.  Conséquemment, 
si  l'on  fait  bouillir  l'eau  dans  une  enceinte  fermée  sous  des 
pressions  progressivement  croissantes  que  l'on  déterminera, 
elle  atteindra  des  températures  d'cbullition  qui  croîtront  en 
mémelemps;  on  les  mesurera,  et  pour  chaque  cas  la  force 
élastique  de  la  vapeur  à  ces  températures  sera  égale  à  la  pres- 
sion exercée.  Tel  est  le  principe  adopté  par  M.  Regnault.  In- 
diquons maintenant  comment  les  appareils  ont  été  disposés. 
La  vapeur  se  forme  dans  une  cornue  en  cuivre  épais  chauffée 
par  un  petit  fourneau  (  fig.  3a3  ).  Quatre  tubes  soudés  dans  le 
couvercle,  ouverts  par  le  haut  et  fermés  par  le  bas,  plongent 
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dans  l'intérieur  à  des  profondeurs  différentes.  C'est  dans  ces 
tubes  et  au  milieu  d'une  masse  d'huiie  qui  les  remplit  que  l'on 
introduit  les  thermomètres  destinés  à  mesurer  la  température 
de  la  vapeur  en  ses  dilTérents  points.  Le  col  de  la  cornue  est 
constitué  par  un  tube  AD  qui  se  dirige  en  montant  vers  ua 
réservoir  G  dans  lequel  il  débouche;  il  est  enveloppé  par  un 
manchon  A  ofi  l'on  fait  consumment  passer  un  courant  d'ean 
froide  de  B  en  C.  De  cette  façon  les  vapeurs  se  condensent 
aussitôt  que  l'ébullition  les  amène  dans  le  col,  et  le  liquide 
qui  résulte  de  cette  liquéfaction  retombe  dans  la  cornue  qui 

Fis.  3i3. 


ne  se  vide  jamais  el  où  la  pression  demeure  consianie.  Le  ré- 
servoir G  est  une  sphère  de  cuivre;  il  a  une  capacité  très- 
grande;  il  est  soutenu  dans  une  cuve  en  zinc  remplie  d'eau  et 
n'éprouve  pendant  la  durée  des  expériences  que  des  variations 
de  température  insignifiantes;  il  est  mis  en  rapport  par  un 
tube  k  robinet  EF,  soil  avec  une  machine  pneumatique,  soit 
avec  une  pompe  de  compression,  ce  qui  permet  de  maintenir 
dans  tout  l'appareil  une  pression  égale,  constante  et  aussi 
faible  ou  aussi  grande  qu'on  le  veut;  enfin  il  est  en  commu- 
nication, soit  avec  un  hàromèlre  différentiel,  soit  avec  un  ma- 
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nomètre  à  air  libre  HK  qui  mesureni  la  pression ,  suirani 
qu'elle  est  inférieure  ou  supérieure  à  celle  de  l'atmosphère. 

L'appareil  que  je  viens  de  décrire  et  qui  est  dessiné  dans  la 
figure  précédente  était  destiné  à  des  tensions  voisines  de  la 
pression  atmosphérique;  quand  on  voulut  étendre  les  expé- 
riences jusqu'à  des  limites  plus  élevées,  il  fallut  en  établir  un 
autre  avec  plus  de  solidité  et  de  plus  grandes  dimensions.  Alors 
la  cornue  était  plus  profonde  et  la  colonne  de  mercure  des 
thermomètres  put  y  être  plongée  en  entier,  ce  qui  dispensa 
de  toute  correction;  le  réservoir  d'air  était  un  vaste  cylindre 
de  cuivre  boulonné  ;  la  machine  de  compression  fut  remplacée 
par  une  pompe  foulante  à  plusieurs  corps  qui  était  manœuvrée 
par  quatre  hommes  ou  par  une  machine  à  vapeur,  et  qui  pou- 
vait comprimer  l'air  jusqu'à  3d  atmosphères;  enfin  la  pression 
se  mesurait  par  un  manomèlre  à  air  libre  de  ao  mètres  de  hau- 
teur. On  suivait  d'ailleurs  pour  la  mesure  de  ces  pressions  la 
même  marche  qu'à  l'occasion  de  la  loi  de  Mariette;  on  s'as- 
treignait aux  mêmes  précautions  que  nous  avons  décrites  1. 1, 
p.  27S,  et  l'on  arrivait  à  la  même  exactitude.  Lesfig.  2,  3  et  4i 
PI.  I,  lome  I,  représentent  l'appareil  que  possède  l'École  Po- 
lytechnique: i)  ne  diffère  que  par  des  détails  de  forme  sans 
importance  de  celui  qui  servit  à  M.  Regnaull.  La  cornue  se 
voit  en  N,  les  thermomètres  en  TT,  le  réfrigérant  en  UM  et 
le  réservoir  en  1.  Le  reste  de  l'appareil  et  le  détail  de  ses  di- 
verses parties  ont  été  expliqués  à  propos  de  la  loi  de  Mariette  ; 
nous  n'y  reviendrons  pas. 

Les  expériences  se  font  avec  une  facilité  et  une  précision 
qui  étonnent.  Aussitôt  qu'on  a  établi  dans  l'appareil  une  pres- 
sion donnée,  les  thermomètres  arrivent  à  une  température 
fixe  et  la  conservent  aussi  longtemps  qu'on  le  veut.  Après 
avoir  attendu  quelques  minutes,  on  note  les  indications  des 
thermomètres  et  du  manomètre,  puis  on  augmente  la  pression  ; 
alors  les  thermomètres  montent,  redeviennent  bientôt  sia- 
tionnaires,  et  l'on  recommence  à  observer.  M.  Kegnault  s'est 
arété  à  i3o  degrés  sous  une  pression  approximativement  égale 
à  3o  atmosphères. 

Après  avoir  fait  connaître  les  procédés,  je  dois  montrer  en 
quelques  mots  les  avantages  des  uns  et  les  inconvénients  des 
autres.  Les  expériences  de  Dulong  et  Arago  étaient  sans  aucun 
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doBte  surOsamment  exactes  pour  les  applications  qu'on  en  doit 
Taire  à  l'industrie  ;  mais  on  ne  peut  s'empêcher  de  remarquer 
les  erreurs  qu'elles  comportent.  Toutes  les  observations  se  fai- 
saient au  moment  où,  les  issues  du  fourneau  étant  bouchées, 
les  thermomètres  arrivaient  à  un  maximum.  Ce  maximum  ne 
durait  pas  longtemps  et  il  fallait  se  hâter,  ce  qui  est  un  incon- 
vénient. D'un  autre  côté,  comme  les  thermomètres  ne  donnent 
la  température  d'une  enceinte  qu'après  le  temps  nécessaire 
pour  les  échauffer,  la  température  avait  déjà  baissé  dans  là 
chaudière  quand  ces  thermomètres  indiquaient  le  maximum. 
Il  n'en  éuit  pas  de  même  du  manomètre,  qui  accuse  instan- 
tanément la  pression  et  toutes  ses  variations.  De  là  il  suit  que 
les  deux  mesures  ne  correspondaient  pas  exactement  à  une 
même  époque  de  l'expérience.  Une  autre  cause  d'erreur  vient 
de  l'emploi  même  du  manomètre  à  air  comprimé,  car  la  sensi- 
bilité de  cet  appareil  diminue  quand  la  pression  auglhente,  et 
les  inexactitudes  de  la  loi  de  Mariotte  s'introduisent  dans  la 
mesure  des  pressions.  Mais,  ce  qu'il  faut  surtout  regretter,  c'est 
l'emploi  que  l'on  a  fait  de  thermomètres  à  mercure,  c'est-à-dire 
d'instruments  qui  ne  sont  ni  comparables  ni  définis  aux  tem- 
pératures élevées  qu'il  fallait  mesurer;  et  ce  qui  justifie  ce 
regret,  c'est  la  discordance  des  résultats  obtenus  par  Dulong 
et  Arago  d'une  part  et  la  Commission  américaine  de  l'autre, 
discordance  qu'on  peut  très-vraisemblablement  attribuera  la 
divergence  de  thermomètres  faits  avec  des  verres  différents  et 
qui  devaient  marquer  des  températures  inégales  à  des  degrés 
d'échauffé  ment  égaux. 

La  méthode  fondée  sur  l'ébullition  continue  de  l'eau  dans 
une  enceinte  où  la  pression  reste  constante  ne  mérite  aucun 
de  ces  reproches;  il  ne  faut  plus  saisir  un  maximum  et  se  pres- 
ser pour  exécuter  les  mesures,  puisque  la  température  et  la 
pression  demeurent  invariables  pendant  tout  le  temps  que  l'on 
veut;  elle  ofTre  cet  avantage  spécial  de  convenir  également 
bien  aux  pressions  faibles  ou  élevées;  elle  est  générale,  elle 
est  simple  et  nous  avons  toute  raison  de  la  préférer.  A  ces 
avantages,  qui  viennent  du  procédé  considéré  en  lui-même, 
s'ajoutent  d'autres  causes  de  supériorité  qui  viennent  de  l'exé- 
cution des  mesures.  La  pression  ayant  été  constamment  me- 
surée par  un  manomètre  à  air  libre,  la  loi  de  Mariotte  n'inter- 
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venait  pas.  Les  ihermomètres,  il  est  vrai,  étaient  en  cristal, 
-mais  ils  étaient  identiques  entre  eux  ;  ils  avaient  été  comparés 
attentivement  avec  un  thermomètre  à  air,  et  M.  Hcgnault  con- 
serva dans  le  résumé  de  ses  observations,  non  pas  les'indica- 
tions  de  ces  instruments,  mais  celles  du  thermomètre  à  air  qui 
leur  correspond  ;  ils  ne  servaient  conséquemment  que  comme 
intermédiaires,  et  dès  lors  il  ne  reste  aucune  incertitude  sur 
les  températures  mesurées. 

GOnnKTIOV  ftUTHiaiTE.  —  Les  observations  une  Tois  faites 
et  résumées,  il  faut  les  coordonner  et  chercher  la  loi  continue 
qu'elles  suivent.  On  peut  se  rappeler  qu'en  traitant  de  la  dila- 
tation du  mercure  et  des  variations  de  densité  de  l'eau,  nous 
avons  vu  la  même  question  se  présenter.  Nous  avons  annoncé 
alors  qu'elle  se  retrouverait  dans  toutes  les  recherches  de  la 
physique  qui  ont  pour  but  de  découvrir  les  lois  continues  d'un 
phénomène,  et  nous  avons  exposé  la  méthode  générale  que 
l'on  suit  pour  y  réussir.  Le  cas  qui  nous  occupe  aujourd'hui 
nous  fournit  une  occasion  nouvelle  d'appliquer  celle  méthode 
et  de  repasser  de  nouveau  par  la  même  série  d'idées  et  d'opé- 
rations. 

Il  faut  d'abord  construire  une  courbe  dont  les  abscisses 
soient  les  températures,  et  les  ordonnées  les  pressions  cor- 
respondantes. Dulong  et  Arago  n'ont  donné  aucune  explication 
sur  cette  partie  de  leur  travail;  comme  ils  n'avaient  d'ailleurs 
que  trente  observations  à  construire,  leur  courbe  ne  devait  pas 
être  sulTisamment  déterminée.  M.  Regnaolt  avait  fait,  au  con- 
traire, plus  de  mille  observations;  il  les  représenta  graphique- 
ment sur  la  même  planche  de  cuivre  qui  avait  reçu  les  courbes 
de  la  dilatation  du  mercure,  et  il  employa  de  tout  point  les 
procédés  que  j'ai  décrits  {page  24).  Je  rappellerai  seulement 
que  la  planche  était  carrée,  qu'elle  avait  été  divisée  en  10  000 
petits  carrés  égaux  dans  lesquels  on  traçait  chaque  point  par 
l'intersection  de  deux  traits  rectangulaires  que  l'on  marquait 
avec  une  petite  machine  à  diviser. 

En  gravant  ces  divers  points,  M.  Regnault  put  remarquer  que 
chaque  série  d'expériences  se  traduit  isolément  par  une  ligne 
parfaitement  régulière;  mais  les  courbes  qui  représentent  des 
séries  différentes  sont  distinctes  et  sensiblement  parallèles. 
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Cela  montre,  conformément  à  ce  que  nous  avons  souvent  ré~ 
pété,  que  chaque  appareil,  que  chaque  série  de  mesures  com- 
porte des  causes  d'erreur  constantes,  et  l'on  en  conclut  que 
le  seufnioyeD  de  les  éliminer  est  de  multiplier  les  observa- 
tions en  changeantà  chaque  fois  les  circonsiances  qui  peuvent 
introduire  ces  erreurs.  C'est  ainsi  que  M.  Regnault  a  réussi  à 
apprécier  les  oscillations  extrêmes  de  ses  mesures  et  qu'il  a 
pu  définitivement  tracer  une  courbe  moyenne.  Celle-ci  doit 
maintenant  se  substituer  aux  expériences  qu'elle  résume  en 
les  corrigeant,  et  quand  on  voudra  savoir  quelle  est  la  tension 
de  la  vapeur  correspondant  à  une  température  donnée,  on  la 
mesurera  sur  la  courbe. 

rOBKOUS  EKPniaHES.  —  Mais  ce  tracé  graphique  n'est  qu'un 
premier  pas  fait  dans  ce  travail  de  coordination;  il  faut  expri- 
mer par  une  formule  la  loi  des  tensions,  ou,  si  l'on  veut,  il 
faut  chercher  l'équation  empirique  de  la  courbe. 

Il  y  a  trois  formes  de  fonctions  qui  ont  paru  s'accorder  avec 
la  marche  générale  des  forces  élastiques.  La  première  a  été 
proposée  par  Young;  c'est  la  suivante  : 
(a)  F=:{a-hbtY: 

Les  cbefRcients  a  et  A  ont  été  calculés  par  divers  savants  d'après 
les  expériences  qu'ils  avaient  à  leur  disposition.  Voici  ceux 
qui  ont  été  donnés  par  les  auteurs  dont  les  noms  suivent  : 

F 
F  exprime  la  force  élastique  en  millimètres,  -^  la  même  force 

en  atmosphères,  et  t  la  température  centigrade. 

(I)         TBEBfiOLD.     ~   =  l^-)'- 

(.)     CoBious.    -^=(i±£l^iMiy"". 

F 

760  ~ 

M.  Roche,  en  se  laissant  guider  par  des  idées  théoriques, 
est  arrivé  à  la  deuxième  formule 
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que  H.  Hagnus  a  modifiée  comme  il  suit  : 


F  ._ 
760 


5M,«9-. 


Enfin  Biot  a  adopté  la  troisième  forme  de  fonction  : 

(7)  logF  =  a  -h  ba'  +  c^'. 

Dulong  a  comparé  les  quatre  premières  formules  À  ses  ob- 
servations. Le  tableau  suivant  montre  que  toutes  les  quatre 
concordent  sensiblement  avec  l'expérience;  la  troisième,  que 
Dulong  a  acceptée,  parait  la  plus  exacte. 

Comparaison  de  cet  formules  avec  l'expérience. 


mmoir. 

tempëhàture  mj  tbbrhoiiËtbe  *  meucvre. 

™... 

™™ 

„„ 

«^, 

.0». 

■IB 

, 

^ 

j 

^ 

^ 

»,•* 

133,70 

.13,54 

113,45 

'M  .97 

ii3,53 

4,57 

149.70 

.50,39 

i5a,3o 

'49,77 

i5o,33 

6.49 

t63,4o 

164,06 

.6(,.. 

'63.47 

.6î,9o 

11,63 

•es,5o 

.88,44 

.«J.O. 

.88,60 

i88,63 

,7,  .8 

306,80 

106,1 5 

»7,(1 

■.07,10 

ao6,o4 

31,55 

>iB,4o 

3i6,iS 

118,66 

i.e,5a 

3l3,OI 

33,9Î 

m4.'5 

113,09 

1.4,00 

.14."» 

ii3,oo 

En  essayant  de  représenter  ses  expériences  par  ces  diverses 
lois,  H.  Begnaulta  reconnu  d'abord  que  la  fonction  {a-^bty 
pouvait  bien  convenir  dans  une  étendue  limitée  de  l'échelle 
thermométrique,  par  exemple  de  100  à  a3o  degrés,  mais  qu'elle 
devenait  fautive  au-dessous  de  100  degrés,  et  il  l'a  abandonnée. 
La  formule  de  M.  Roche,  au  contraire,  étant  remarquable- 
.  ment  d'accord  avec  les  expériences,  H.  Regnault  l'écrit  sous  la 
forme  générale 


et  H  détermine  les  coefficients  a,  «et  m  en  faisant  coïncider 
la  formulé  avec  trois  points  pris  sur  la  courbe  graphique  et 
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également  espacés  dans  toute  l'étendue  de  l'échelle.  I)  a  trouTé 
m^o  ,004-8822 1 , 
logfl  =7,9590414,     Iogâ  =  o,o38338i8. 

Mais  la  fonclîon  proposée  par  Biol  est  celle  qui  représenu 
le  mieux  les  observations.  Comme  on  n'a  d'autre  but  quedr 
résumer  la  loi  des  forces  élastiques  par  une  formule  empirique 
sans  y  attacher  aucune  idée  théorique,  il  n'y  a  d'autre  raison 
pour  préférer  l'une  d'elles  que  sa  plus  grande  exactitude  nu- 
mérique. Or  il  est  évident  que  la  dernière  doit  être  plus  appro- 
chée que  les  autres;  car,  pour  déterminer  les  cinq  coenicienis 
qu'elle  contient,  il  faut  prendre  cinq  observations,  et  l'on  a 
cinq  équations  qui  donnent  les  valeurs  de  a,  b,  ce,  c,  ^.  Cel) 
revient  à  faire  passer  la  courbe  empirique  par  cinq  points  da 
tracé  graphique,  et  il  y  a  une  grande  probabilité  pour  que  ces 
deux  lignes,  qui  se  coupent  cinq  fois  et  qui  ont  une  fonne 
analogue,  soient  peu  distantes  l'une  de  l'autre  aux  points  in- 
termédiaires. C'est,  en  effet,  ce  qui  arrive.  M.  Regnault  a  dé- 
terminé les  coefficients  comme  il  suit  : 

\osF=a  —  ba^—c^.    x  =  t-i-xo, 

a— 6,264034», 

logfr  =  o,  1397743,     log  a  =  7,994049292, 

logc  =  o, 6924351,     Iog|3  =  i, 998343862. 

Le  tableau  suivant  permet  de  reconnaître  la  grande  eiacli- 

tudc  de  la  formule. 


™.».™.. 

.„^™.^, 

mm, 

0.9' 

—    10 

î,oS 

~f-    0,11 

0 

4,60 

-t-    0,11 

-1-  ao 

'7.39 

+     0,09 

+  5o 

_  ,0,04 

70 

333,0g 

'489,7° 

-     .!.6 

]5d 

357^,90 

-    9.ÏÎ 

ÎOO 

m66<.,oo 

—  19,00 

lïo 

309, 5, oc 

-"■" 
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Nous  transcrivons  Ici  deux  tables  des  forces  élastiques;  la 
première  de  degré  en  degré  depuis  —  3o  jusqu'à  +  aSo  de- 
grés, et  l'autre  de  dixième  en  dixième  de  degré  entre  85  et 
toi  degrés. 

Force  élastique  de  la  vapeur  d'eau. 
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40 
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So 
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60 
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70 
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90 

5i5,45o 
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"77." 
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17,0 
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»0 
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"îl? 
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Force  élailique  de  la  vapeur  d'eau  entre  85  ef  to  i  degrés. 
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BÈfEMMUUîmB  BO  POm  IH  DEHIÉS.  —  La  dernière  des  tables 
que  nous  venons  de  transcrire  Tait  connaître  les  forces  élas- 
tiques, correspondant  à  des  températures  voisines  de  loo  de- 
grés, ou  inversement  les  températures  de  l'ébullition  de  l'eau 
sous  des  pressions  voisines  de  760  millimètres.  C'est  à  cette 
table  que  l'on  a  recours  pour  déterminer  le  deuxième  point 
Qxe  du  thermomètre.  Il  suffit  pour  cela  de  placer  cet  instru- 
ment dans  la  vapeur  d'eau  bouillante,  d'observer  la  pressionH 
du  baromètre  pendant  celte  expérience  et  de  marquer  au  point 
où  s'arrête  le  mercure  dans  le  thermomètre  la  température  qui 
correspond  a  la  pression  H  dans  la  table  précédente. 

THEUiOKÊTIE  BTPSOHfTUftnE.  —  On  fait  une  seconde  appli- 
cation de  cette  table.  A  mesure  que  l'on  s'élève  dans  l'atmo- 
sphère, la  pression  diminue,  et  en  même  temps  la  température 
d'ébullitîon  de  l'eau  s'abaisse;  mais,  dans  tous  les  cas,  cette 
pression  et  cette  température  sont  deux  nombres  qui  se  cor- 
respondent dans  noire  table.  On  peut  donc,  au  lieu  de  mesurer 
la  pression  par  le  baromètre,  mesurer  la  température  de  l'ébul- 
lition de  l'eau  et  chercher  dans  la  table  la  tension  correspon- 
dante. Cette  opération  détournée  exige  un  thermomètre  très- 
sénsible  et  tel,  que  le  mercure  parcoure  toute  la  longueur  de 
la  tige  pour  des  températures  comprises  entre  80  et  loi  degrés 
environ.  Mais,  comme  il  faut  aussi  pouvoir  à  chaque  instant 
vérifier  le  zéro  de  l'instrument,  on  dispose  dans  l'appareil  une 
chambre  intermédiaire.  Le  zéro  se  trouve  entre  le  réservoir  et 
cette  chambre,  et  la  portion  de  la  tige  qui  est  au-dessus  de  la 
chambre  sert  à  marquer  des  températures  voisines  de  100  de- 
grés. On  peutaussi  supprimer  cette  chambre  et  comparer  l'in- 
'  strument  à  un  étalon  dont  on  a  vérifié  le  zéro. 

M.  Regoault  a  donné  à  l'hypsomètre  une  forme  commode  et 
portative.  Une  petite  chaudière  en  cuivre  ou  en  fer-blanc  est 
enveloppée  par  un  cylindre  de  même  méul,  qui  porte  à  son 
intérieur  une  lampe  à  alcool  destinéeà  chauffer  l'eau  de  la  chau- 
dière. La  vapeur  s'échappe  par  une  ouverture  ménagée  dans 
la  partie  supérieure  de  celle-ci.  Le  thermomètre  y  est  plongé 
jusqu'au  niveau  du  point  où  l'ébullition  portera  le  mercure; 
il  est  soutenu  au-dessus  de  l'eau  par  un  bouchon  de  liège.  Cet 
appareil  peut  être  recommandé  aux  voyageurs.  Lorsqu'on  ne 
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tient  pas  i  une  grande  exactitude,  la  différence  de  niveau  eotre 
deux  stations  oii  l'on  a  observé  les  températures  d'ébullition 
t,  f  peut  se  calculer  par  la  formule 

A  =  3oo"((— r), 

qui  se  déduit  de  la  formule  barométrique. 

1EI8I0I  SES  TAFIORS  SE  BITIBS  UtUIDES.  —  M.  Regnault  « 
appliqué  les  métliodcs  qui  viennent  d'être  exposées  à  plu- 
sieurs liquides  plus  ou  moins  volatils.  Voici  les  résultats  de 
quelques-unes  de  ses  expériences. 

Forces  élastiques  des  vapeurs  de  quelques  liquides. 
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Aux  températures  ordinaires,  le  mercure  et  le  soufre  ne 
donnent  point  sensiblement  de  vapeurs;  mais,  à  partir  de 
100  degrés,  ces  vapeurs  sont  mesurables  et  croissent  comme 
on  le  voit  par  ce  tableau  ; 
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La  tension  de  la  vapeur  que  dégage  une  dissolution  saline 
est  toujours  inférieure  à  celle  de  la  vapeur  d'eau  pure,  à  tem- 
pérature égale.  Il  résulte  des  expériences  de  M.  Wullner  que 
la  diminution  de  la  tension  est  proportionnelle  à  cette  tension 
elle-même  et  à  la  quantité  de  sel  en  dissolution.  On  peut  con- 
clure de  là  que  l'addition  de  sels  doit  élever  le  point  d'ébul- 
lition  de  l'eau,  et  c'est,  en  efTet,  ce  qui  s'observe.  La  tempé- 
rature de  la  vapeur  d'une  solution  aqueuse  bouillante  est 
également  plus  élevée  que  100  degrés,  quoique  cette  vapeur 
soit  exempte  de  sels. 

Les  vapeurs  des  mélanges  de  liquides  ne  se  comportent  pas, 
en  général,  comme  les  mélanges  de  gaz.  Leur  Torce  élastique 
n'est  égale  à  la  somme  des  tensions  des  vapeurs  isolées  que 
lorsqu'il  s'agit  de  liquides  tels  que  l'eau  et  l'huile, qui  se  mê- 
lent difQcilemeiU.  On  a  constaté  qu'en  général  la  tension  des 
vapeurs  combinées  est  moindre  que  la  somme  des  tensions 
que  chacune  d'elles  offrirait  séparément;  elle  est  même  sou- 
vent inférieure  à  celle  de  la  vapeur  du  plus  volatil  des  deux 
liquides.  Voici,  par  exemple,  les  tensions  observées  par 
M.  Regnault  avec  un  mélange  d'eau  et  d'éther. 

Timptniaro.  Eaa.  lUIiiii*.  Ëitatr. 
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Pour  les  liquides  qui  se  mèleni  en  toutes  proportions,  ce 
phénomène  est  encore  plus  frappant.  Voici  les  tensions  de  la 
vapeur  de  quelques  mélanges  d'eau  el  d'alcool  : 


io,3o  g, 35  ia,i3  i5,3o  18,80  ni.S 

3o,8o  33,0a  43,33  55,75  6a, 77  8a,o 

60,90        i55,i3        au3,46    •  a6o,a6        384,98  364,8 

On  n'a  pas  encore  réussi  à  découvrir  la  loi  de  ces  variations. 
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TRENTE-SEPTIEME  LEÇON. 

DE   L'ÉVAPORATiON   ET   DE  LÉBULLITION. 

Ëvaporation  daos  une  atmosphère  limilée.  —  Mesure  de  ta  tenaioD  de  la 
vapeur.  —  Mesure  du  poids  de  vapeur  formée.  —  Application  de  la  lui 
de  Mariûtte  aux  inélangesdegaz  et  de  vapeurs.  —  Ëvaporation  dans  une 
atmosphère  illimitée.  —  Froid  produit  par  l 'évapora lion.  —  Ébullition. 

—  Ëbullition  dans  l'almosphère.  ~  Ëbullilion  bous  des  pressions  fai- 
bles. —  ËbullitioD  sous  des  pressions  élevées.  ~  Marmite  de  Papin.  — 
Yarialiona  anormales  du  point  d'ébuUition.  '—  Théorie  de  l'ébullition. 

—  Phénomènes  produits  dans  des  vases  très-chauds. 


tTATORATIOl  Din  DHE  ATKOSnËBB  LOOTÉE. 

p.     ,  ,  la  leruion 


à  air  libre.  Si  on  fait  le 


Mesure  tU 
Nous 

venons  d'étudier  la  prodticlîon 
des  vapeurs  dans  un  espace 
vide;  il  faut  maintenant  cher- 
cher les  lois  de  leur  formalion 
dans  une  enceinte  contenant 
des  gaz. 

C'est  encore  à  Dalton  qu'on 
doit  les  premières  expériences 
précises  qui  aient  été  faites  sur 
ce  sujet.  Il  prenait  un  ballon  de 
verre  [^g.  324)  qu'  communi- 
quait à  l'extérieur  par  un  en- 
tonnoir à  robinet  B,  qui  éuit 
en  relation  avec  une  machine 
pneumatique  par  un  tube  C 
et  qui  contenait  la  cuvette  M 
d'un  baromètre  AM  ou  l'une 
des  branches  d'un  manomètre 
ide   dans  cet  appareil,   qu'on  y 
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laisse  ensuite  tomber  par  le  robinet  B  quelques  gouttes  d'un 
liquide  quelconque,  ce  liquide  entre  immédiatement  en  ébul- 
lilion,  et  la  vapeur  atteint  instantanément  sa  tension  maxi- 
mum. Dans  ces  conditions,  l'expérience  ne  diffère  point  de 
celles  que  nous  avons  exécutées  dans  le  vide  barométrique. 
Mais  on  la  recommence  ensuite,  en  laissant  de  l'air  dans  le 
ballon,  à  des  pressions  plus  ou  moins  grandes,  et  à  des  lem- 
périiiures  qu'on  élève  plus  ou  moins  en  plongeant  l'appareil 
dans  l'eau  chaude.  On  voit  alors  que  la  pression  augmente 
après  l'introduction  du  liquide,  non  plus  rapidement  comme 
dans  le  vide,  mais  avec  une  lenteur  d'autant  plus  grande  que 
la  quantité  d'air  est  plus  considérable.  A  cette  différence  près, 
tout  se  passe  comme  dans  le  vide,  le  liquide  s'évapore  peu  à 
peu,  la  pression  augmente,  et  l'on  mesure  cette  augmentation. 
Dallon  a  trouvé  qu'elle  est,  dans  tous 
^  les  cas,  rigoureusement  égale  à  la 

"  tension  maximum  de  la  vapeur  qui  se 

'  produit  dans  le  vid»à  la  même  tem- 

,  pérature.  Il  en  a  conclu  qu'à  la' rapi- 

dité près  la  vapeur  se  forme  dans  les 
gaz  comme  dans  le  vide,  et  qu'elle  j 
prend  sa  tension  maximum,  qui  s'a- 
joule  à  la  pression  du  gaz. 

Depuis  Dalton,  celte  loi  générale  a 
été  confirmée  par  Gay-Lussac,  qui  la 
vendait  au  moyen  d'un  appareil  plus 
simple  {fig.  3a5).  AB  et  CD  sont  les 
deux  branches  d'un  manomètre  à  air 
libre;  la  première  est  fermée  en  haut 
par  une  douille  à  robinet  F  qui  est  en 
fer.  On  peut  visser  sur  elle  un  enton- 
noir muni  d'un  second  robinet  G  dont 
la  clef  n'est  pas  percée;  elle  est  seule- 
j  ment  creusée  d'une  capsule  que  l'on 

I  voit  à  part  sur  la  figure,  qui  s'emplit  de 

=  liquide  dans  l'entonnoir  quand  on  la 

tourne  vers  le  haut  en  0,  et  qui  verse 
ce  liquide  dans  AB  si  on  la  dirige  vers  le  bas  en  O'. 
Quand  on  veut  faire  une  expérience,  on  sèche  l'appareil  par 


fbïGoogIc 


ÉVAPOBATION  ET  ÉBULLITION.  (49 

un  courant  d'air,  on  le  remplit  de  mercure  chaud,  puis  on 
introduit  un  gaz  bien  sec  dans  l'intérieur  en  mettant  la  partie 
supérieure  F  en  communication  avec  le  réservoir  de  ce  gaz  et 
en  laissant  écouler  du  mercure  par  le  robinet  inrérieur  E.  On 
ferme;  on  mesure  la  pression  en  notani  la  différence  des  ni- 
veaux et  le  volume  en  observant  la  division  N  où  s'arrête  le 
.  mercure;  puis,  ayant  vissé  le  robinet  h  capsule  G,  on  fait  pé- 
nétrer plusieurs  gouttes  de  liquide  à  l'intérieur.  Aussitôt  le 
mercure  baisse  dans  AB  et  monte  dans  CD,  et  bientôt,  quoi- 
qu'il y  ait  un  excès  de  liquide,  la  pression  devient  siaiionnaîre. 
Quand  cela  est,  on  ramène  le  niveau  au  point  N,  en  versant  du 
mercure  par  CD,  l'air  reprend  le  volume  et  la  pression  qu'il 
avait  primitivement,  et  l'élévation  du  niveau  dans  CD  repré- 
sente l'augmenution  de  pression.  Comme  Dalton,  Gay-Lussac 
trouva  que  cette  augmentation  est  égale  à  la  force  élastique  de 
la  vapeur  du  même  liquide  qu'on  observe  dans  le  vide  à  la 
même  température. 

Ces  expériences  suffisaient  pour  qu'on  admit  la  loi  comme 
une  approximation i  mais  elles  ne  furent  ni  assez  nombreuses 
ni  assez  suivies  pour  démontrer  qu'elle  est  rigoureusement 
vraie.  On  peut  même,  à  priori,  douter  de  son  exactitude  abso- 
lue; car  si  l'on  mettait  dans  un  vase  plusieurs  liquides  diffé- 
rents, leurs  tensions  devraient  toutes  s'ajouter  et  produire  une 
pression  totale  indéQnlment  croissante  si  leur  nombre  aug- 
mentait indéfiniment.  Comme  cela  n'est  pas,  il  est  probable 
que,  même  avec  un  seul  liquide,  la  loi  n'est  qu'approximative. 
Pour  s'en  assurer,  M.  Regnault  lit  de  nouvelles  expériences 
beaucoup  plus  complètes.  Il  se  servit  encore  de  l'appareil  dé- 
crit p.  128  et  représenté  dans  les  _^n-.  3ig  et  32o.  Après  avoir 
déterminé  préalablement  la  force  élastique  de  la  vapeur  d'eau 
dans  le  vide  presque  complet,  entre  les  températures  de  o  et  de 
4o  degrés,  il  recommença  les  mêmes  mesures  et  de  la  même 
manière  en  laissant  de  l'air  dans  l'appareil,  ou  en  y  introduisant 
de  l'azote.  11  construisit  ainsi  une  table  des  forces  élastiques 
maxima  que  la  vapeur  prend  dans  les  gaz,  et  il  la  compara  à 
celle  qui  résultaiidesesexpériencesdansle  vide.  Je  cite  quel- 
ques-uns des  résultats  de  M.  Regnault. 
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TENSIONS  DANS  L-Xm, 

„„„.„. 

M,.-™ 

<,47 

(.«o 

—  D,.3 

■  5,00 

.3,38 

.»,:•> 

-0,3. 

11,07 

i8,lS 

.8,38 

_  o,3o 

»*,69 

«.;î 

ï3,.î 

-0,(0 

3., 00 

J.,97 

33,». 

-  0,44           ' 

35,3, 

(3,>9 

i(,.3 

-  •,?<            1 

38,00 

48,,« 

i9.3« 

-.,60 

TEKSOIS  I..]»  L'UOn. 

■       O,00 

4,3. 

4,Co 

-o,.9 

>6,<9 

.3,», 

.3.96 

-  0,6,           1 

",46 

.8,6. 

.,,03 

-0.4. 

■i5,io 

.3,,. 

,4,., 

-0,56           , 

37,50 

35,9. 

36,38 

-0,46 

37,74 

(7.8II 

48,63 

-  0,83 

39.8. 

SS,,, 

54,36 

-o,S4 

On  voit  par  là  que  les  tensions  dans  les  gaz,  bien  que  très- 
sensiblement  égales  aux  tensions  observées  dans  le  vide,  sont 
cependant  toujours  un  peu  plus  faibles;  et  comme  dans  le 
vide  et  dans  les  gaz  les  mesures  se  faisaient  avec  le  même 
appareil,  ce  n'est  pas  à  une  erreur  constante  de  l'instrument 
qu'il  faut  attribuer  ces  écarts.  M.  Regnault  craignit  d'abord 
que  le  mercure  ne  fût  attaqué  par  l'air;  c'est  pour  cela  qu'il 
recommença  ses  expériences  dans  l'azote;  maïs  les  mêmes 
différences  se  montrant,  il  est  incontestable  que  la  tension 
n'est  pas  tout  à  fait  aussi  grande  dans  les  gaz  que  dans  le  vide. 
Cependant,  comme  ces  différences  sont  très-faibles,  on  les 
a  négligées,  et  M,  Regnault  a  calculé  de  icr  en  lo*  de  degré 
une  table  des  forces  élastiques  entre  les  limites  de  tempéra- 
ture de  l'atmosphère  [Ànnalex  de  Chimie  et  de  Physique, 
tome  XV,  page  i38}.  Nous  extrayons  de  cette  table  les  nom-- 
bres  suivants,  pris  de  y  degré  en  \  degré  ;  ils  nous  serviront 
bientôt  pour  l'hygrométrie.  Quand  on  voudra  trouver  la  force , 
élastique  pour  une  température  comprise  entre  deux  termes 
consécutifs  de  celte  table,  on  pourra,  sans  erreur  sensible^ 
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admeitre  qu'eUe  croît  proportionnellement  k  la  différence  des 
tempéniures. 

Table  des  tensions  de  la  vapeur  d'eau  dans  le  vide  ou  dans 
les  gai. 


™ 

„ 

« 

il^S 

4,600 

■*■  10,0 

9"65 

'7"."9' 

9.5 

3,i6S 

0,5 

4.-67 

to,5 

9,474 

10,5 

.7.935 

9,0 

l,36l 

'.■> 

4.940 

11,0 

9.79' 

11,0 

.8,49s 

B,5 

1,356 

1,5 

5,1.8 

.1,5 

i.,5 

19,069 

8.0 

1,456 

5,3011 

■o!457 

-9,659 

7.5 

3,56) 

»,5 

5,49- 

.1,5 

.0,804 

11,5 

10,165 

1'° 

1,666 

3,0 

5,687 

.3,0 

i>,.6i 

i3,o 

io,e88 

6,5 

>.776 

3,5 

5,889 

i3,5 

.[,530 

i3.5 

ii,5i8 

6,o 

1,890 

4.0 

6.097 

>4,o 

.1,908 

i4,o 

«,.84 

5,5 

3,0.0 

4,5 

6,îiî 

.4,5 

.1,198 

a4,5 

M,858 

5,o 

3,i3. 

5,0 

6,534 

.3,691 

i5,o 

i3.55o 

i,s 

3,157 

5.5 

6,763 

15^5 

.3,1.1 

15,5 

ij,i6, 

4,o 

3.38, 

6,0 

6,998 

■  6,0 

.3,530 

iG,o 

14,988 

3,5 

3,511 

6,5 

7.^4^ 

16,5 

13,97» 

ï6.5 

35,738 

3,0 

7.0 

7,^9^ 

.4,4>[ 

>7,o 

i6,5o5 

1,5 

3,807 

7.5 

7,75' 

.     .7,5 

.4,881 

17,5 

37.194 

1,0 

3,955 

8,0 

8,017 

iS.o 

.5,357 

38.0 

18,. 0. 

1,5 

4.I09 

8,5 

8,i9' 

18,5 

.5,8^5 

ï8,5 

18,93. 

i,o 

4,167 

9,0 

8.574 

'9.0 

.6,346 

■Ï9.0 

19,78» 

0,5 

4,430 

9.5 

8,Bo5 

.9,5 

16, 86. 

»9,5 
3o^ 

3o,654 
3i,5^8 

2"  Mesure  du  poids  de  la  vapeur  formée.  —  Dans  tout  ce  qui 
précède,  nous  n'avons  fait  rien  autre  chose  que  de  mesurer 
l'augmentation  de  pression  qui  survient  dans  un  gaz  quand  on 
y  met  un  liquide  qui  s'y  vaporise.  En  voyant  que  celte  aug- 
mentation est  précisément  égale  à  la  tension  maximum  de  la 
vapeur,  Dalton  a  admis  qu'il  se  forme  une  quantité  de  cette 
vapeur  absolument  égale  à  celle  qui  prendrait  naissance  dans 
le  même  espace  s'il  était  vide,  et  qu'elle  se  mêle  purement  et 
simplement  au  gaz  sans  aucune  condensation,  en  ajoutant  sa 
pression  à  la  sienne.  Ce  raisonnement  est  incomplet. 

Il  ne  suffil  pas  d'avoir  consta.té  que  l'augmentation  de  pres- 
sion produite  par  l'évaporation  dans  un  gaz  est  égale  à  la  ten- 
sion maxima  de  la  vapeur  dans  le  vide,  il  faut  encore  compa- 
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rer  les  poids  de  la  quantité  de  vapeur  qui  sature  un  espace 
donné,  soit  quand  il  est  vide,  soit  quand  il  contient  un  gaz  ; 
c'est  ce  qu'a  fait  M.  Regnault  de  la  manière  suivante- 
Un  courant  d'air  déterminé  par  l'aspiration  d'un  flacon  qui 
se  vide  traverse  d'abord  un  ballon  A  rempli  d'épongés  mouil- 
lées [fig.  326];  il  arrive  ensuite  sous  une  clocbe  BC;  il  filtre  à 

Rg,  3j6. 


travers  un  manchon  de  toile  métallique  que  l'on  a  couvert  de 
linges  mouillés,  et,  saturé  par  ces  contacts  multipliés  avec 
l'eau,  il  s'échappe  à  travers  le  conduit  BDER.  Il  traverse  plu- 
sieurs tubes  à  dessiccation,  dépose  son  humidité  dans  le  pre- 
mier, arrive  dans  l'aspirateur  M  qu'il  remplit,  et  là  il  se  sature 
de  nouveau. 

Soit  j:  le  poids  de  la  vapeur  qui  s'est  condensée  en  D.  Le 
volume  V  de  l'air  qui  a  traversé  le  tube  D  est  égal  à  celui  de 
l'eau  qui  s'est  écoulée  du  flacon  M,  volume  qu'on  a  mesuré  à 
l'avance. 

Si  l'espace  V  éiail  vide,  la  tension  de  la  vapeur  qui  le  satu- 
rerait serait  égale  à  la  tension  maxima  F,  son  poids  serait  Jii, 
cl  en  désignant  par  p  la  densité  de  la  vapeur,  qui.  est,  pour 
l'eau,  égale  à  0,622,  on  aurait 

,.     OiOoiîoSF 

•  '^(t  +  ai)  760 
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Or,  en  comparant  ce  poids  calculé  tt,  au  poids  n  cxpérimenu- 

lement  trouvé  qui  exprime  le  poids  de  vapeur  saturant  le 

même  e^iace  plein  de  gaz,  M.  Regnault  a  trouvé  que  rr,  =;:. 

Voici  quelques  résultau  de  H.  Regnault  ; 


,-K.™. 

PWDSlt 

.,„■..„. 

•uhW. 

UUlUlJ. 

5^85      . 
ia,8S 
.4,65 

o,4ï4 

0,653 
o,7Î. 

o,t.73 

o,659 
0,736 
i,oi3 
.,3a8 

0,000 

0,000 

-0,007 

-  0,006 

-0.003 

-  n,oi3 

On  voit  par  là  qu'un  tiquide  produit  dans  un  espace  donné 
qui  contient  un  gaz  une  quantité  de  vapeur  dont  le  poids  et  la 
tension  sont  les  mêmes  que  si  cet  espace  était  vide  ;  en  d'au- 
tres termes,  que  la  vapeur  se  forme  dans  le  gaz  comme  dans 
le  vide,  el  que  sa  force  élastique  maximum  s'ajoute  à  celle  du 
gaz. 

LOI  DE  KUIOnE  tnUUatM  AD  afiLUISE  ns  au  ET  DES  TA- 
rXDBS.  —-  Nous  avons  admis  que  les  vapeurs  non  saturées 
suivent  sensiblement  la  loi  de  Hariotte  et  se  dilatent  avec  le 
coefficient  o,oo366.  Dès  lors,  quand  on  changera  la  tempéra- 
ture, la  pression  et  le  volume  d'une  masse  donnée  de  vapeur, 
on  aura  les  relations  • 


JiJL 


rf- 


Toutefois  cette  formule  n'est  applicable  que  dans  les  cas  où 
la  valeur  calculée  de/'  est  inférieure  ou  égale  à  la  tension 
maximum  de  )a  vapeur  à  la  température  ('  ;  si  la  formule  don- 
nait une  valeur  plus  grande,  cela  indiquerait  que  le  point  de 
saturation  a  été  dépassé  et  qu'une  portion  de  la  vapeur  s'est 
condensée,  en  prenant  la  température  l'  et  le  volume  <^.  Jus- 
qu'à celle  limite,  la  vapeur  est  un  vérîuble  gaz.  Par  consé- 
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quent,  si  on  la  mélange  avec  un  gaz  permanent  qui  suit  la 
même  loi  de  compressîbiliié  et  de  dilatabilité,  il  est  pro- 
bable, i'  que  la  force  élastique  totale  H  est  égale  à  la  somme 
des  tensions  /  et  H  — /  de  la  vapeur  el  du  gaz;  2"  que  la  ten- 
sion H  —/  suivra  toujours  la  loi  des  gaz  ;  3°  que  les  pressions 
/  et  H  suivront  aussi  ces  mêmes  lois  tant  que  /  ne  dépassera 
pas  la  force  élastique  maximum  de  la  vapeur.  Soient  v,  H,  t,  f 
les  données  dans  un  premier  étal  du  mélange,  c'.  H',  /',/'  les 
mêmes  quantités  dans  un  deuxième  éiat,  on  aura  pour  l'air  seul 


^(H-/)^f'(H'-.r)^  j.,^^,    "  ■+"^' 


(H-/). 


II  peut  arriver  que/'  soit  plus  petit  que  la  tension  maximum  de 
la  vapeur  à  t',  ou  bien  qu'elle  lui  soit  égale  :  dans  ces  deux  cas 
/'  fera  connaître  la  véritable  valeur  d«  la  tension  delà  vapeur; 
mais  quand  on  trouvera  pour  /'  un  nombre  qui  dépasse  la 
tension  maximum,  cela  voudra  dire  que  le  mélange  n'a  pu  sub- 
sister et  qu'une  portion  de  va'peur  a  été  condensée.  Ces  for- 
mules permettent  de  résoudre  un  grand  nombre  de  problèmes 
sur  les  vapeurs  ou  sur  les  mélanges  de  gaz  et  de  vapeurs. 

IVAPOUnOI  DiXS  Vms  ktmsntBS  OLnnrfiE.  —  Pour  étu- 
dier la  formation  des  vapeurs  à  une  température  quelconque 
dans  l'air  indéfini,  Dalton  prenait  un  vase  plat  dans  lequel  il 
mettait  de  l'eau;  il  le  pesait  à  un  moment  donné,  puis  il  l'a- 
bandonnait dans  l'atmosphère,  el,  après  un  temps  déterminé,  " 
il  le  pesait  une  seconde  fois.  La  porte  de  poids  donnait  la 
quantité  de  liquide  évaporé. 

Il  fil  d'abord  celte  expérience  avec  de  l'eau  échauffée  et 
maintenue  à  des  températures  fixes  qui  élaient  comprises 
•  entre  4°  et  'oo  degrés.  L'air  dans  lequel  il  opérait  était  sensi- 
blement sec.  Il  reconnut  que  la  quantité  d'eau  évaporée  pen- 
dant un  même  temps  est  proportionnelle  à  la  force  élastique 
de  la  vapeur  aux  températures  de  l'expérience. 

11  prit  ensuite  l'eau  à  la  température  ordinaire  el  mesura  son 
évaporation  dans  de  l'air  dont  il  déterminait  le  degré  d'hu- 
midité. Dans  ce  cas,  il  trouva  que  l'évaporation  est  propor- 
tionnelle à  F  —  ^  c'est-à-dire  à  la  différence  entre  la  tension 
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maximum  et  la  tension  de  la  vapeur  contenue  dans  l'air  à  la 
température  de  l'observation. 

Cette  deuxième  loi,  qui  comprend  la  première  comme  cas 
particulier,  peut  se  résumer  par  la  formule  suivante  où  C  est 
un  coerTicient,  et  où  E  exprime  la  quantité  d'eau  évaporée  dans 
l'unité  de  temps, 

Er=C(F-/). 

Plusieurs  circonstances  influent  sur  la  valeur  de  C  :  c'est 
d'abord  l'étendue  S  de  la  surface  libre  du  liquide  a  laquelle  C 
est  proportionnel;  c'est  ensuite  la  pression  du  gaz  H.  A  me- 
sure que  H  diminue,, les  phénomènes  se  rapprochent  de  ceux 
qui  se  produisent  dans  le  vide,  c'est-à-dire  que  l'évaporatîon 
devient  de  plus  en  plus  rapide;  on  admet  qu'elle  est  en  raison 
inverse  de  H,  mais  il  est  probable  que  cette  loi  n'est  qu'ap- 
proximative. Quoi  qu'il  en  soit,  nous  l'accepterons  et  la  for- 
mule deviendra 

E=f(F-/). 

Quand  l'air  est  plus  ou  moins  agité,  l'évaporation  est  plus 
ou  moins  abondante,  et  cela  n'a  rien  qui  doive  nous  étonner. 
Oo  conçoit,  en  effet,  que  la  couche  d'air  en  contact  avec  l'eau 
commence  d'abord  à  se  charger  et  même  à  se  saturer  de  va- 
peur. Si  elle  reste  immobile,  elle  cède  peu  à  peu  une  partie  de 
cette  vapeur  aux  couches  supérieures  qui  n'arrivent  que  len-  . 
temeot  à  la  saturation;  si,  au  contraire,  on  renouvelle  con- 
stamment la  portion  d'air  qui  louche  au  liquide,  toutes  les 
parties  du  courant  gazeux  enlèvent  une  certaine  quantité  de 
vapeur  dans  leur  passage  et  l'évaporation  s'accélère.  Dallon  a 
aisément  consuié  l'exactitude  de  celte  prévision  en  plaçant  le 
vase  plein  d'eau  tantôt  dans  une  chambre  fermée,  tantôt  sous 
le  manteau  d'une  cheminée  où  se  produisait  un  tirage  qu'on 
activait  encore  en  ouvrant  les  fenêtres.  Mais  comme  îl  n'a 
point  mesuré  la  vitesse  du  courant,  on  ne  sait  pas  comment  le 
coeflleient  B  varie  avec  l'agiuiion  de  l'air. 

Les  liquides  différents  s'évaporent  plus  ou  moins-  Ballon, 
ayant  comparé  l'alcool  et  l'eau,  trouva  que  la  même  formule 
leur  est  applicable  à  tous  deux  avec  le  même  coefficient.  Il  n'y 
a  donc,  pour  passer  de  l'un  à  l'autre,  qu'à  remplacer  dans  la 
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formule  la  force  élastique  de  l'eau  par  celle  de  l'alcool.  Ea  ad- 
mettant cette  loi,  on  voit  que  les  liquides  les  plus  aisément  éva- 
porables  seront  ceux  qui  ont  le  point  d'ébuUition  le  plus  bas. 
Inversement,  le  mercure  ou  l'acide  sulfurique  devront  s'éva- 
porer très-peu.  On  n'a  jamais  pu,  en  effet,  constater  cette  pro- 
priété dans  l'acide  sulfurique,  mais  M.  Faraday  a  fait  voir  que 
le  mercure  la  possède  jusqu'à  des  températures  très-basses; 
car  en  plaçant  des  lames  d'or  dans  un  flacon  au-dessus  d'un 
bain  de  mercure,  elles  blanchissent  au  bout  de  six  semaines, 
même  pendant  les  froids  de  l'hiver. 

FBOD  FBOSUIT  PAS  L'ÉTAPORiTIQI.  -~  Comme  toute  vapeur 
absorbe  de  la  chaleur  en  se  formant,  toute  évaporation  est  une 
cause  de  refroidissement.- C'est  ce  qui  explique  lé  froid  qu'on 
éprouve  quand  on  verse  de  l'éther  dans  sa  main,  et  c'est 
ce  qui  a  conduit  à  l'emploi  des  alcarazas  pour  refroidir  l'eau. 
Conséquemmeht,  si  l'on  suspend  dans  l'air  un  thermomètre 
entouré  d'un  linge  toujours  humecté,  il  se  refroidira  et  arri- 
vera à  une  température  slationnaire  lorsque  la  chaleur  qu'il 
perd  par  suite  de  l'évaporation  sera  devenue  égale  à  celle  qu'il 
reçoit  par  tes  causes  extérieures  qui  le  réchaufl'eni.  Or  la  cha- 
leur qu'il  perd  est  proportionnelle  à  la  quantité  de  vapeur  qui 

se  forme  ou  à  -p-  (  F'  — f),  et  la  chaleur  qu'il  reçoit  est  pro- 

_  portionnelle  à  son  abaissement  de  température  (f  —  f)  et  aussi 
à  sa  surface  S;  donc  on  devra  avoir  la  relation 

MS((-/')  =  ^(F'-/)    ou     (_('  =  A(F'-/), 

F  étant  la  force  élastique  maximum  à  la  température  ('  du 
liquide  et  A  un  coefficient. 

Nous  verrons  bientôt  le  parti  qu'on  peut  tirer  et  qu'ion  a  tiré 
de  cette  formule;  nous  ferons  seulement  remarquer  que  l'agi- 
tation de  l'air  doit  peu  inHuer  sur  le  refroidissement;  car  si, 
d'une  part,  un  courant  gazeux  enlève  plus  d'humidité  au  ther- 
momètre, d'un  autre  côté  il  le  réchauffe  davantage,  et  ces  deux 
actions  se  balancent  à  peu  près.  La  seule  différence,  c'est 
qu'un  courant  d'air  amène  plus  vite  le  maximum  de  refroidis- 
sement. 
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ËBULUT10N. 

La  Tormule  E  =  -=-  (  F  — /)  montre  que  la  quantité  d'eau 

évaporée  augmenle  indéQnimeni  avec  F,  c'est-à-dire  avec  la 
température.  Mais  l'expérience  prouve  qu'il  arrive  un  moment 
où  le  phénomène  de  l'évaporation  se  transforme.  On  voit  ipul 
à  coup  des  bulles  de  vapeur  se  former  au  contact  des  parois 
du  vase  et  venir  crever  à  la  surface  du.liquide  en  produisant 
dans  l'intérieur  un  mouvement  tumultueux  qui  constitue  l'é- 
huilition. 

ÉBïïUinOI  lUM  L'ATMOtratBB.  —  1.  Supposons  d'abord  que 
la  pression  demeure  constante  et  .égale  à  760  millimètres.  La 
température  k  laquelle  un  même  liquide  commence  â  bouillir 
est  toujours* la  même  :  c'est  le  point  d'ébullition;  c'est  un  des 
caractères  spécifiques  de  chaque  corps. 

Les  divers  liquides  commencent  à  bouillir  à  des  tempéra- 
tures extrêmement  différentes.  Ceux  qui  proviennent  de  la 
condensation  des  gaz  se  vaporisent  au-dessous  de  zéro,  l'éther 
à  35  degrés,  l'eau  à  100  degrés,  le  mercure  a  36o  degrés,  et  les 
métaux  fondus  ne  se  volatilisent  qu'à  des  températures  extrê- 
mement élevées.  La  plupart  d'entre  eux  ne  peuvent  même  pas 
bouillir  dans  les  foyers  les  plus  ardents;  mais  on  admet  que 
l'impuissance  où  nous  sommes  d'atteindre  leur  point  d'ébulli- 
tion  n'est  due  qu'à  la  (imitation  des  moyens  que  nous  avons 
de  les  échauffer. 

II.  Non-seulement  l'ébullition  commence  à  un  point  Hxe, 
mais  pendant  qu'elle  se  continue  la  température  demeure 
constante.  Un  liquide  peut  donc  s'échauiïer  progressivement 
jusqu'au  point  où  il  commence  à  bouillir;  après  quoi  il  ne 
s'échauffe  plus,  et  l'intensité  plus  ou  moins  grande  du  foyer 
ne  fait  qu'accélérer  plus  ou  moins  la  transformation  en  vapeur. 

III.  Cette  constance  de  la  température  pendant  toute  la  dorée 
de  l'ébullition  prouve,  ce  que  nous  savons  déjà,  que  la  cha- 
leur fournie  par  le  foyer  aux  liquides  en  ébutlition  est  em- 
ployée à  les  vaporiser.  Elle  devient  latente. 

Nous  trouvons,  en  résumé,  en  étudiant  l'ébullition,  trois 
lois  identiques  à  celles  que  nous  offre  la  fusion.  Nous  consu- 
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tons  ;  1°  la  fixité  du  point  d'ébullition;  a"  la  constance  de  la 
température  tant  que  rébullition  dure  ;  3°  l'absorption  d'une 
quantité  de  chaleur  déterminée  pendant  la  vaporisation. 

Tableau  de  quelques  points  d'ébullition. 

Ëtber  chlorhydrique 

Ëther  liypoazoleux 

Acide  Gulfurique  aohydre. . 

Sulfure  de  carbone 4S,c 

Acétone 56, « 

Éther  formique 56, o 

Alcool 

Ëther  cyanhydrique 

Acide  azotique  (i  .Sis). . . . 

ÉBULUTIOIT  sons  des  PBESSIOITS  riOUS.  —  J'ai  expliqué 
comme  il  suit  le  phénomène  de  l'ébulliiion.  La  pression  ex- 
térieure maînlienl  adhérentes  les  molécules  du  liquide;  leur 
tension  tend  à  les  séparer.  Quand  la  température  arrive  à  un 
point  tel,  que  la  tension  dépasse  la  pression,  la  vapeur  se 
forme  tumultueusement:  c'est  l'ébullition.  D'oti  il  suit  que  la 

Fig.  3i;. 


Essence  de  lërêbenlhint;. . .  iS? 

Ëtlier  oxalique 184 

Phosphore 390 

Huile  de  lin 3i& 

Acide  sullurique 3a5 

Mercure,. 35o 

Soulï« 4<K> 


température  d'ébullition  doit  baisser  ou  monter  avec  la  pres- 
sion. On  le  démontre  comme  il  suit. 
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Une  cornue  tubulée  [fig-  337)  contenant  de  l'eau  el  munie 
d'un  thermomètre  A  est  mise  en  communication  par  son  col, 
d'abord  avec  un  tube  entouré  d'un  réfrigérant  B,  ensuite  avec 
un  ballon  dans  lequel  plonge  la. cuvette  d'un  baromètre  C. 
Un  tube  D,  que  l'on  met  en  rapport  avec  la  machine  pneuma- 
tique, permet  de  faire  un  vide  partiel  dans  l'appareil.  Quand 
on  chauffe  la  cornue,  l'ébullition  se  fait  à  une  température 
que  l'on  mesuré  par  le  thermomètre  4>30us  une  pression  qui 
est  donnée  par  le  baromètre  C  et  qui  demeure  constante, 
puisque  la  vapeur  se  condense  dans  le  tube  11.  On  remarque 
alors  que  l'eau  bout  : 
Auï  températures.  0°,  io',  ao*,  5o°,  60°,  100°. 
Soud  les  pressions.     S"™,©  9'™,4    '7™  3,   53™, o  144"*', o  ^Go"". 

On  voit  donc  que  l'eau  peut  bouillira  toutes  les  températures 
comprises  entre  o  et  100  degrés;  et  en  répétant  la  même  expé- 
rience avec  d'autres  liquides,  on  trouve  en  général  :  1°  que  le 
point  d'ébulliiionchange  avec 
la  pression;  i'  que  sous  une 
pression  déterminée  et  con- 
stante il  est  fixe;  3°  que  la 
température  demeure  invaria- 
ble pendant  tout  le  temps  que 
l'ébullition  dure.  On  en  con- 
clut qu'il  y  a  toujours  absorp- 
tion de  chaleur  latente. 

On  peut  démontrer  cette  va- 
riation du  point  d'ébullition 
par  une  expérience  beaucoup 
plus  simple.  On  fait  bouillir 
de  l'eau  dans  un  ballon  à  long 
col  assez  longtemps  et  assez 
rapidement  pour  que  les  va- 
peurs puissent  balayer  l'air 
que  contient  l'appareil;  puis, 
après  l'avoir  bouché,  on  le 
retourne  dans  un  vase  plein 
d'eau  (fig.  328).  De  cette  fe- 
çon,  l'air  ne  pourra  point  rentrer;  l'eau  sera  contenue  dans 
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un  vase  où  elle  ne  subira  d'aulre  pression  que  celle  de  la 
vapeur  qui  lui  est  superposée;  elle  cessera  de  bouillir  et, 
peu  à  peu,  elle  se  refroidira  jusqu'à  la  température  ambiante. 
Si,  pendant  ce  refroidissement,  on  vient  à  placer  des  frag- 
ments de  glace  sur  le  sommet  du  ballon,  on  condensera  la 
vapeur,  on  diminuera  la  pression  et  l'on  verra  l'ébullilion  se 
reproduire  à  toute  température. 

J'ai  dil  précédemment  qu'une  absorption  de  chaleur  latente 
se  produit  toujours,  quelle  que  soit  la  température  à  laquelle 
se  fait  l'ébullition.  Une  expérience  très-belle,  qui  est  due  à 
I^eslie,  en  csi  à  la  fois  la  conséquence  et  la  preuve.  On  place 
sous  la  cloche  d'une  machine  pneumatique  [Jîg.  829)  un  cris- 
uUisoir  A  plein  d'acide  sulfurique  concentré,  afm  d'absorber 
les  vapeurs  d'eau,  et  l'on  dispose 
au-dessus  une  capsule  de  laiton  B 
très-plate  et  très-légère  dans  la- 
quelle on  a  ^ersé  une  petite  quan* 
tilé  d'eau  qui  s'y  étale  en  une 
couche  mince.  En  faisant  le  vide 
aussi  complètement  que  le  per- 
met la  machine,  l'eau  bout  rapi- 
dement, ses  vapeurs  sont  absor- 
bées aussitôt  que  formées,  et 
l'ébullition  se  continue  indéllni- 
meat.  Hais,  en  passant  à  l'eut 
gazeux,  Ic'liquide  absorbe  de  la 
chaleur  latente;  il  se  refroidit 
progressivement;  il  arrive  bientôt 
à  la  limitedezéro,  et  il  se  congèle. 
Si  l'on  répète  la  môme  expérience  avec  d'autres  liquides,  la 
même  cause  produit  toujours  un  abaissement  de  température, 
et  il  est  d'autant  plus  considérable  que  le  liquide  soumis  à 
l'épreuve  est  plus  aisément  vaporisable.  Avec  l'acide  sulfu- 
reux on  congèle  le  mercure,  et  un  mélange  d'acide  carbo- 
nique et  d'éther  détermine  un  refroidissement  qui  peut  dé- 
passer —  1 10  degrés,  comme  nous  l'avons  indiqué,  1. 1,  p.  296. 

L'expérience  de  Leslie  a  été  modiflée  par  M.  Carré  et  a  ■ 
permis  de  produire  de  grandes  quantités  de  glace  sans  autre 
dépense  que  celle  d'une  certaine  quantité  de  chaleur. 
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Deux  vases  en  t6le,  herméliquemenl  fermés  et  très-résis- 
tanu,  sont  réunis  par  un  lube  de  Ter  BCD  [Jig.  33o).  Le  plus 
grand  A  contient  une  dissolution  concentrée  du  gaz  ammoniac 
dans  l'eau  ;  il  est  écliaulTé  par  un  Tourneau.  Le  plus  petit  DI) 
a  la  forme  d'un  manchon,  il  est  vide,  il  est  refroidi  dans  un  ba- 
quet MM  plein  d'eau.  Le  gaz  ammoniac  distille  de  A  vers  DD, 
en  entraînant  de  la  chaleur  latente;  là  il  se  liquéfie  sous  l'in- 
lluence  du  refroidissement  et  de  la  pression,  en  cédant  cette 
chaleur  latente. 

Quand  cette  distillation  est  terminée,  on  change  le  rôle  des 
deux  vases  [Jig-  33o  bis);  on  refroidit  A,  et  on  enlève  le  ba- 

Fie.  33a.  Fig.  33o  bit. 


quet  MM.  Alors  l'ammoniaque  repasse  dans  ce  vase  A,  absor- 
bant en  DD  une  énorme  quantité  de  chaleur  qu'elle  prend  aux 
objets  extérieurs,  et  qu'elle  reporte  en  A.  En  mettant  dans  le 
manchon,  en  E,  des  vases  qui  contiennent  de  l'eau,  elle  se 
congèle. 

En  résumé,  c'est  la  chaleur  latente  empruntée  au  foj^er  A, 
dans  la  première  opération,  qui  est  reprise  en  E  dans  la  se- 
conde, et  qui  est  utilisée,  i  kilogramme  de  charbon  de  bois 
donne  environ  3  kilogiammes  de  glace. 

iBVUiinOI  BOOS  BBS  TBESUOIB  ËUTtES.  —  On  peut  démon- 
trer, avec  un  appareil  anfilogue  à  celui  de  la /g:.  Sa^,  que  le 
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point  d'ébullitlon  monie  en  même  temps  que  ta  pression  en 
comprimant  i'air  intérieur  par  le  tube  D  au  lieu  d'y  Taire  te 
vide.  On  trouve  alors  que  si  les  pressions  sont  égaies  à 

760""",     I  i4o"",     iSïo"", 

les  températures  d'ébullitîon  deviennent 

loo»,     II  i",»,     i2i°,4; 

mais  si  le  point  d'ébulUlion  augmente  lorsque  ta  pression  s'é- 
lève, il  demeure  fixe  quand  elle  reste  constante;  la  tempéra- 
ture est  stationnaire  pendant  toute  la  durée  de  l'ébullitlon, 
et  conséquemment  toute  la  chaleur  cédée  par  le  foyer  est 
absorbée  par  la  vapeur  et  devient  latente. 

KiUnn  BE  PAPn'.  —  Comme  conséquence  de  ces  faits,  il 
sera  possible  d'élever  la  température  de  l'eau  au-dessus  de 
100  degrés,  et  en  général  de  tous  les  liquides  au-dessus  de  leur 
point  d'ébuliîtion,  si  on  les  enferme  dans'dcs  vases  résisunis. 
La  marmite  de  Papin  réalise  ce  résultat.  Elle  se  compose  d'un 
cj'lindre  en  laiton  très-épais,  fermé  par  un  couvercle  qui  s'ap- 
plique et  se  maintient  sur  les  bords  au  moyen  d'une  forte  vis 
de  pression  {Jig.  33i).Ce  couvercle  est  percé  d'unpetit  trou  A 
par  où  la  vapeur  pourrait  s'échapper  si  un  levier  de  sûreté  CB 
ne  fermait  son  orifice  sur  lequel  elle  presse  par  un  poids  P. 
Quand  on  chauffe  t'eau,  la  vapeur  se  forme  peu  à  peu,  et,  rem- 
plissant la  chaudière,  elley  exerce  une  pression  qui  augmente 
progressivement  jusqu'à  faire  équilibre  à  l'effort  exercé  par  le 
levier  de  sûreté.  A  partir  de  ce  moment,  la  pression  n'aug- 
mente plus;  chaque  fois  qu'elle  tend  à  s'élever,  la  vapeur  sou- 
lève la  soupape  et  s'échappe;  chaque  fols  qu'eUe  diminue, 
l'orifice  se  ferme.  Alors  l'ébullition  se  fait  régulièrement  à  une 
température  constante  et  d'autant  plus  haute  que  le  levier  est 
plus  chargé,  Quand  on  enlève  brusquement  cette  soupape,  un 
jet  de  vapeur  s'échappe  bruyamment  dans  l'air,  et  l'on  observe 
à  ce  moment  deux  phénomènes  sur  lesquels  il  faut  insister. 
Le  premier,  c'est  qu'on  peut  impunément  plonger  la  main  dans 
le  jet  que  l'on  trouve  d'abord  à  une  température  irès-tusse, 
mais  qui  s'échauffe  progressivement  jusqu'à  100  degrés  à  me- 


fbïGooglc 


ÈVAPORATION  ET  ÉBULLITION.  lOJ 

sure  qu'il  se  ralentit;  le  second,  c'est  que  la  température  de 
la  chaudière,  qui  était  à  l'origine  à  120  ou  t3o  degrés,  baisse 

Fie.  33'- 


très-rapidement  jusqu'à  100  degrés.  Ces  deux  faits  nous  mon- 
trent que  la  vapeur  en  se  formant  et  en  se  dilatant  absorbe  de 
la  chaleur  latente,  puisqu'elle  se  refroidit  en  s'échappam  et 
qu'elle  refroidit  également  la  chaudière. 

TABUnom  1X0KUE8  m  pont  D'ÉBULUTIOB.  —  Jusqu'à  pré- 
sent la  loi  de  i'ébullitîon  est  vérifiée  dans  toutes  ses  consé- 
quences. Nous  allons  prouver  maintenant  que  le  point  d'ébulli- 
lionéprouve  cependant  des  oscillations  plus  ou  moins  sensibles 
qui  dépendent  de  la  matière  du  vase  et  de  la  nature  du  liquide. 
Dans  un  métal,  l'ébullition  de  Teau  se  fait  d'une  manière  ré- 
gulière et  continue,  les  bulles  de  vapeur  qui  naissent  en  tous 
les  points  de  la  paroi  sont  très-petites  ;  elles  se  succèdent  sans 
imemiptîon  et  la  température  est  de  100  degrés-^  Dans  un 
ballon  de  verre,  au  contraire,  elles  se  produisent  spéciale- 
ment en  quelques  points  qui  sont  toujours  les  mêmes  ;  elles 
sont  plus  grosses  et  moins  rapprochés,  et  enfin  la  température 
est  de  loi  degrés.  L'ébullition  de  l'acide  sulfurique  dans  le 
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verre  est  tout  à  fait  discontinue  ;  on  voit  la  température  s'é- 
lever d'abord,  puis  une  grosse  bulle  se  former  instanunément 
iiu  fond  du  vase  et  le  thermomètre  baisser  instantanément  par 
suite  de  la  chaleur  absorbée  par  cette  production  subite  d'une 
grande  quantité  de  vapeur.  On  n'évite  ces  irrégularités  de  l'é- 
Itullition  qu'en  échauffant  cet  acide  par  le  haut  ou  en  plaçant 
dans  l'intérieur  des  Dis  de  platine,  au  conuct  desquels  se  fait 
le  dégagement  de  vapeur. 

M.  Marcel  a  montré  que  ces  perturbations  atteignent  une 
intensité  spéciale  pour  chaque  substance  dans  laquelle  on  fait 
bouillir  l'eau.  En  vernissant  l'intérieur  d'un  ballon  de  verre 
avec  de  la  gomme  laque  ou  du  soufre,  l'ébullition  se  fait  a 
t)!)",^.  Au  contraire,  quand  on  commence  par  laver  un  vase  de 
verre  avec  de  l'acide  sulfurique  et  qu'ensuite  on  le  rince  avec 
soin ,  il  acquiert  la  propriété  de  retarder  de  5  à  6  degrés  l'ébul- 
■   Jition  de  l'eau. 

M.  Donny,  de  Gand,  introduit  de  l'eau  dans  un  tube  analo- 
f;uo  au  marteau  d'eau  [_fîg.  332  ),  et  dont  les  parois  intérieures 
sont  bien  décapées  par  un  la- 
vage à  l'acide  sulfurique.  £n 
8     --ri^'-^^Xi  faisant  bouillir  l'eau  pendant 

T--'  '  WfÉ^7  y  longtemps,  on  la  purge  de  gaz 
^^-i^^i^^^y  et  on  chasse  l'air  par  l'extré- 
mité B,  que  l'on  ferme  ensuite 
il  la  Limpe  d'émailleur.  L'extrémité  A  est  alors  chaufTée  dans 
un  bain  de  glycérine,  et  la  température  s'élève  jusqu'à  iZ-]  de- 
^-rés,  sans  qu'on  observe  autre  chose  qu'une  évaporation  ac- 
tive, sans  ébullition.  Mais  à  137  degrés,  il  y  a  rupture  brusque 
de  la  colonne  liquide  ;  une  partie  est  projetée  dans  les  boules  B, 
et  l'explosion  peut  briser  le  tube. 

Ces  phénomènes  prouvent  que  les  bulles  de  vapeur  qui  pro- 
duisent l'ébullition  ne  se  forment  qu'à  une  température  très- 
élevée  au  contact  d'un  verre  bien  décapé.  M.  L.  DuTour  a  con- 
firmé cette  conclusion,  par  une  expérience  Irès-curieuse.  Un 
mélange  d'huile  de  lin,  de  densité  0,93,  ei  d'essence  de  girofle, 
de  densité  1  ,o5,  en  proportions  telles,  que  la  densité  moyenne 
soit  colle  de  l'eau  vers  100  déférés,  est  échauffé  uniformément 
par  niio  gaine  d'air  chaud,  jusqu'à  120  degrés.  Alors  on  y  laisse 
l:'iiibcr  une  goutte  d'eau  qui,  étant  plus  lourde  parce  qu'elle 
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esi  Trolde,  va  au  fond,  où  elle  se  réduii  en  vapeur  et  en  gout- 
telettes qui  remontent  dans  le  bain  d'huile.  Or,  on  trouve 
qu'elles  s'}  maintiennent  en  équilibre  à  l'étal  liquide  et  sans 
bouillir  èi  des  températures  qu'on  peut  élever  progressivemen 
jusqu'il  178  degrés,  et  peut-être  même  jusqu'à  ^00  deg^s. 
Mais  en  touchant  ces  globules,  suspendus  au  sein  du  bain 
d'huile,  avec  une  tige  de  métal  ou  de  bois,  M.  Dufour  a  vu 
rébullilion  se  produire  immédiatement  à  des  températures 
comprises  entre  1 10  et  i3o  degrés.  Il  est  donc  visible  que  le 
contact  de  ces  solides  abaisse  le  point  d'ébullitton. 

On  sait  que  la  température  d'ébuHilion  d'un  liquide  s'a- 
baisse quand  la  pression  qu'il  supporte  diminue.  Or,  M.  Du- 
four a  pu  abaisser  la  pression  jusqu'à  i5o  millimètres  dans  un 
vase  contenant  de  l'eau  acidulée  chauffée  ^  75  degrés.  Sous 
cette  pression,  la  température  d'ébullition  de  ce  liquide  est 
de  60  degrés.  C'est  donc  comme  si  on  avait  surélevé  de  60  à 
7*5  degrés,  sans  déterminer  l'ébullilion,  la  température  d'un 
liquide  bouillant  à  60  degrés  dans  les  circonstances  de  l'expé- 
rience. Ce  fait  a  déjà  été  démontré  par  les  expériences  précé- 
dentes. Ce  qui  nous  reste  à  dire  ajoute  un  intérêt  de  plus  à 
l'expérience,  c'estqu'en  dégageant  subitement  des  gaz  au  sein 
de  l'eau  par  un  courant  électrique  entre  deux  pointes  de  pla- 
tine, on  détermina  tout  à  coup  rébullilion  du  liquide. 

TIÉmi  U  VtSBUSiaat.  —  L'ensemble  de  ces  résultats  nous 
permet  de  compléter  la  théorie  de  l'ébullilion. 

Sans  doute  elle  commence  en  général  au  moment  où  la 
tension  de  la  vapeur  commence  à  dépasser  la  pression  exté- 
rieure, mais  cela  n'a  lieu  que  si  le  liquide  est  échauffé  par  des 
surfaces  qui  n'exercent  aucune  attraction  sur  lui.  Telles  sont 
les  surfaces  métalliques,  telles  sont  aussi  celles  des  gaz.  Quand 
une  parcelle  gazeuse  est  adhérente  à  la  paroi  chaulée,  elle 
détermine  à  son  contact,  à  la  température  théorique,  une  bulle 
de  vapeur,  qui  grossit  aussitôt  formée,  parce  que  le  liquide 
enveloppant  continue  de  se  vaporiser  à  sa  surface  interne. 
Une  parcelle  de  métal  détermine  de  la  même  manière,  à  son 
conlact,  la  naissance  de  bulles  qui  grossissent  comme  les  pré- 
cédentes.  Hais  entre  le  verre  purlDé  et  l'eau,  entre  l'huile  et 
l'eau,  et  même  au  contact  de  l'eau  avec  elle-même,  l'adbé- 
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rence  des  molécules  diminue  la  tension,  et  retarde  l'ébulliiion 
jusqu'au  moment  où  celle  adhérence  étant  vaincue  en  un 
poîntf  une  bulle  natl,  et  comme  elle  est  très-surchauffée,  elle 
ftrossit  si  vite,  que  le  liquide  est  projeté. 

En  résumé,  l'ébullition  n'est  qu'une  évaporation  intérieure, 
commençant  en  un  point  de  la  paroi  chaufrée,  où  l'adtiérencc 
est  la  plus  faible,  et  se  continuant  dans  l'intérieur  de  la  bulle 
une  fois  que  celle-ci  est  née.  Le  mouvement  ascensionnel  des 
bulles  qui  crèvent  à  la  surface  n'est  que  l'accessoire. 

nËnaËRSÎBODnnSBUSLESTÂSBSTBtft-eUinB.  —  I.  Toutes 
les  fois  qu'on  échauffe  une  capsule  métallique  jusqu'à  une 
température  très-élevée  et  qu'on  y  projette  quelques  gouttes 
d'eau  avec  une  pipette,  elles  n'entrent  point  en  cbullilion,  on 
.les  voit  se  réunir'en  un  globule  qui  est  sphérique  s'il  y  a  peu 
^     333  ,     d'eau,  et  qui  est  de  plus  en  plus 

aplati  quand  on  en  met  davan- 
wge.  L'aspect  et  la  forme  de 
cotte  eau  rappellent  ceux  du 
mercure  ou  en  général  des  li- 
quides dans  les  vases  qu'ils  n^ 
mouillent  pas. 

L'expérience  se  fait  ordinai- 
rement avec   un   éolipjle  BB 
(/g.  333).    Il    s'échauffe    au 
moyen  d'une  lampe  CE  et  pro- 
jette par  le  tube  BD  un  jet  de 
vapeur  d'alcool  qui  s'enflamme 
et  qui  est  capable  d'échauiTer 
jusqu'au  rouge  la  capsule  A  que 
l'on  place  au-dessus. 
II.  Toutes  les  substances  connues  se  comportent  comme 
l'eau,  quelle  que  soit  leur  volatilité.  L'acide  sulfureux  et  l'a- 
cide carbonique  liquides  persistent  eux-mêmes,  sans  bouillir, 
au  milieu  de  creusets  qu'on  peut  porter  au  rouge  blanc.  Hais 
s'il  n'y  a  pas  d'ébullition,  il  y  a  toujours  une  évaporalion, 
comme  on  peut  s'en  convaincre  en  remarquant  que  les  acides 
sulfurique  ei  azotique  répandent  des  fumées  blanches  el  l'iode 
des  vapeurs  violettes,  que  l'alcool  et  l'éther  se  mainiienDenl 


fbïGoogIc 


ÉVAPORATION  ET  ÉBULLITION.  167 

entourés  de  flammes,  et  que  le  globule  diminue  peu  à  peu  de 
grosseur  jusqu'à  disparaître.  Si  ce  globule  est  étalé  sur  toute 
l'étendue  d'une  capsule  plate,  on  voit  des  bulles  de  vapeur  se 
former  au-dessous  de  lui  et  crever  sa  surface  en  s'échappant; 
s'il  est  petit,  ces  vapeurs  le  chassent  et  le  promènent  en  divers 
sens,  el  toutes  les  fois  qu'il  a  une  grosseur  moyenne,  il  de- 
meure â\e  ;  mais  il  éprouve  des  mouvements  vibratoires  qui 
ctiangent  périodiquement  sa  forme,  et  l'œil,  qui  saisit  seule- 
ment l'enveloppe  de  ses  contours  successifs,  lui  attribue  la 
figure  d'un  polygone  étoile.  Tout  cela  prouve  une  abondanie 
formation  de  vapeurs  dans  l'espace  qui  sépare  la  substance  li- 
quide du  métal  échauffé,  et  cette  évaponition  est  d'autant  plus 
rapide  que  la  température  est  plus  élevée. 

III.  Pour  que  ces  expériences  réussissent,  il  faut  que  la  cap- 
sule atteigne  ou  dépasse  une  certaine  limite  de  température. 
PoUr  ie  démontrer,  on  chauffe  la  capsule  au  rouge;  on  y  verse 
de  l'eau  qui  prend  la  forme  sphéroTdale,  et  l'on  éteint  la  lampe, 
afin  de  laisser  refroidir  l'appareil.  Le  globule  se  maintient  pen- 
dant ce  refroidissement  jusqu'au  moment  où  la  capsule  arrive 
à  i4o  degrés;  alors  il  éclate  brusquement  et  l'ébullitton  se  fait 
avec  une  extrême  rapidité.  Cette  température  limite  du  vase 
est  d'ailleurs  variable  pour  les  divers  liquides  et  d'autant  plus 
basse  que  leur  point  d'éhullition  est  moins  élevé.Elle  est  de 
■40  degrés  pour  l'eau,  de  i34  degrés  pour  l'alcool  et  de  6i  de- 
grés seulement  pour  l'éther. 

IV.  Dans  ces  phénomènes,  leliquidenemouiliepasle  vase. 
On  peut  déjà  le  soupçonner  en  remarquant  qu'il  prend  une 
forme  arrondie  et  qu'il  s'agite  en  divers  sens  sans  adhérer  en 
un  point  de  la  paroi;  mais  on  le  démontre  directement  si  l'on 
opère  avec  une  capsule  percée  de  trous  ou  avec  une  toile  mé- 
tallique, auquel  cas  l'expérience  réussit  tout  aussi  bien  qu'avec 
un  vase  continu.  M.  Boutigny  a  encore  ajouté  à  ces  preuves 
celle  qu'on  tire  de  l'expérience  suivante.  Après  avoir  échauffé 
jusqu'au  rouge  une  masse  de  cuivre  suspendue  à  un  (il  métal- 
lique, il  la  plonge  subitement  dans  un  vase  de  verre  contenant 
de  l'eau  à  99  degrés  environ.  Ici  l'expérience  est  renversée: 
mais  l'eau  et  le  mêlai  se  trouvant  encore  dans  les  mêmes  con- 
ditions relatives  que  précédemment,  il  n'y  a  point  d'ébullilion 
et  l'on  voit  distinctement  une  enveloppe  gazeuse  entre  le  métal 
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et  le  liquide.  Cela  persiste  tant  que  la  sphère  n'est  pias  Irefroidie 
jusqu'à  i4o  degrés;  mais  aussitôt  qu'elle  arrive  à  ce  polot,  le 
conuct  s'établit  et  l'ébullîtion  se  Tait  tout  à  coup  avec  une 
explosion  si  vive,  qtie  le  vase  est  souvent  brisé. 

V.  Comme  les  liquides  placés  dans  ces  conditions  ne 
bouillent  pas,  il  était  important  de  mesurer  leur  température. 
M.  Boutigny  plonge  un  tbermomètre  trè»-petit  dans  le  creuset 
rouge  au  milieu  du  liquide  qu'il  contient.  Bien  qu'on  ne  puisse 
savoir  si  ce  thermomètre  indique  réellement  la  température 
cbercbée,  car  il  est  exposé  de  toute  part  à  des  rayonnements 
qui  doivent  le  suréchaufl'er,  M.  Boutigny  a  néanmoins  constaté 
ce  fait  général  ;  que  les  liquides  placés  dans  les  circonstances 
particulières  qui  nous  occupent  s'y  trouvent  toujours  à  une 
température  plus  basse  que  celle  de  leur  point  d'ébullition. 

Depuis  cette  époque,  H.  Berger  a  obtenu  des  globules  d'eau 
de  plus  d'une  livre;  un  thermomètre  qu'il  promenait  dans 
leur  intérieur  marquait  de  96  à  98  degrés  au  fond,  et  environ 
90  degrés  au  sommet  des  globules. 

Ces  divers  phénomènes  peuvent  se  résumer  par  les  deux  lois 
suivantes  :  1°  quand  un  vase  atteint  ou  dépasse  une  tempé- 
rature sufQsanie,  les  liquides  qu'on  y  verse  ne  mouillent  pas 
les  parois  et  prennent  une  Torme  globulaire;  i*  ces  liquides 
conservent  une  température  inTérieure  à  celle  de  leur  ébulli- 
tîon  et  s'évaporent  lentement.  Nous  allons  maintenant  cher- 
cher l'explication  de  ces  deux  lois. 

M.  Woir  a  montré  que  si  la  température  augmente  progres- 
sivement, l'ascension  de  l'eau  dans  les  tubes  capillaires  dimi- 
nue peu  à  peu,  d'où  il  suit  qu'elle  doit  devenir  nulle  et  se 
changer  ensuite  en  dépression.  Par  conséquent,  le  ménisque 
terminal,  d'abord  concave,  devient  ensuite  convexe  comme 
pour  le  mercure,  ei  les  liquides  cessent  de  mouiller  les  vases 
qttand  ils  sont  suffisamment  échauffés.  Cette  observation  ex- 
plique la  première  des  lois  précédentes. 

Pour  rendre  compte  de  la  seconde,  il  faut  remarquer  que  la 
chaleur  du  creuset  ne  peut  se  transmettre  au  globule  par  con- 
ductibilité, puisqu'il  n'y  a  point  de  contact  entre  ces  deux 
corps.  Elle  lui  arrive  par  rayonnement,  et  dès  lors  une  partie 
s'y  transmet  sans  l'échauffer,  une  autre  s'y  réfléchit  et  enBn 
unedemière  portion  échauffe  la  surface  du  globule  qui  touche 
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au  creuset.  Là  i)  y  a  nécessairement  une  évaporation  qui  doit 
être  très-rapide  ei  une  absorption  de  chaleur  latente  qui  peut 
t^tre  assez  considérable  pour  maintenir  la  goutte  à  une  tempe* 
rature  constante  et  un  peu  plus  faible  que  celle  de  l'ébullition. 
On  TOit  que  la  seconde  loi  s'explique  aussi  bien  que  la  pre- 
mière et  que  ces  phénomènes,  qui  ont  longtemps  fait  croire  à 
l'existence  de  forces  nouvelles,  n'ont  rien  de  mystérieux. 

Connaissant  la  loi  des  températures  des  liquides  à  l'état  glo- 
bulaire, M.  Boutigny  fut  naturellement  conduit  à  une  des  plus 
belles  CTpériences  de  la  physique.  Il  verse  dans  un  creuset  de 
platine  rougi  une  certaine  quantité  d'acide  sulfureux  Hquide, 
qui  s'y  conserve  à  une  température  inférieure  à  celle  de  son 
ébullitîon,  c'est-à-dire  inférieure  à  —  10  degrés;  puis  il  y  intro- 
duit de.  l'eau  qui  à  l'instant  même  se  congèle.  M.  Faraday, 
remplaçant  l'acide  sulfureux  par  l'acide  carbonique  solide  et 
l'eau  par  le  mercure,  congela  ce  métal  de  la  même  manière  au 
milieu  d'une  capsule  chaufTée  au  rouge  blanc. 

Une  autre  conséquence  non  moins  curieuse  découle  des 
mêmes  principes.  Après  avoir  mouillé  sa  main  avec  de  i'éther 
on  peut  la  plonger  dans  du  plomb  fondu  et  n'éprouver  qu'une 
sensation  de  froid.  On  peut  même,  sans  courir  aucun  danger 
de  plus,  passer  le  doigt  à  travers  un  jet  de  fonte  de  fer  ou  le 
tremper  dans  un  bain  d'argent  en  fusion,  pourvu  qu'on  l'ait 
préservé  en  le  mouillant  avec  de  l'acide  sulfureux  et  à  la  con- 
dition de  ne  pas  prolonger  l'immersion  au  delà  du  temps  né- 
cessaire pour  l' évaporation  de  ce  liquide. 

Quand  une  chaudière  à  vapeur  a  été  alimentée  pendant  long- 
temps avec  de  l'eau  ordinaire  ou  de  l'eau  de  mer  et  que  tous 
les  sels  calcaires  ont  déposé  à  l'intérieur  une  couche  terreuse 
épaisse  et  peu  conductrice  de  la  chaleur,  les  parois  métalliques 
doivent  être  chauffées  presque  jusqu'au  rouge  pour  que  la  va- 
peur puisse  se  former  ;  et  si  le  dépdt  vient  à  se  briser,  l'eau  se 
trouve  en  contact  avec  du  rersuréchauffé.  Quand  cela  survient, 
les  phénomènes  que  nous  venons  d'étudier  se  produisent,  la 
formation  de  la  vapeur  diminue;  mais  un  danger  d'explosion  est 
Imminent:  car  lorsque  la  chaudière  se  refroidira  jusqu'à  i4o  de- 
grés, une  ébullition  instantanée  se  développera,  et  avec  une 
telle  énergie,  que  les  issues  de  sûreté  deviendront  însuni7 
santés.  Pour  montrer  cet  effet  autant  qu'on  peut  le  faire  par 
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une  expérience  inoffensive,  M.  Bouiigny  a  faii  construire  une 

petite  cliaudière  qu'on  chaulTe  par  une  lampe  {fig.  334  )•  Quand 

Fig.  3!4. 


elle  est  arrivée  à  3oo  ou  4oo  degrés,  on  y  verse  de  l'eau  qui  n'y 
bout  pas,  on  la  ferme  avec  un  bouchon  qu'on  appuie  forte- 
ment et  on  laisse  rerroidir.  Ai4odcgrés,  l'ébulli  lion  développe 
instantanément  une  grande  masse  de  vapeur  et  le  boucbon  est 
projeté. 
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TRENTE-HUITIÈME  LEÇON. 

:  LA  MESURE  DES  POIDS,  DES  DENSITÉS  ET  DES 
VOLUMES. 


Correclion  des  poids  marquée.  —  Correction  des  pesées.  —  Densilé  des 
solidee  :  i"  par  la  balance  hydrostatique  ;  a"  par  la  procédé  du  Qacon  ; 
3°  par  l'aréomètra  de  Nicholson. —  Densilé  des  liquides  :  t*  par  la  ba- 
lance hydrostatique;  3°  par  le  procéda  du  flacon;  3°  par  l'aréomètre  de 
Fahrenbeil.—  Jaugeage  i  l'eau.—  Jaugeage  au  mercure. 


Tout  corps  perdant  dans  l'air  un  poids  égal  à  celui  du  gaz 
qu'il  déplace,  il  faut  distinguer  entre  le  poids  réel  (P)  qu'il 
aurait  dans  le  vide  et  le  poids  apparent  P  qu'il  conserve  dans 
l'aîr.  Le  premier  est  consUnt,  mais  le  second  est  esseniielle- 
ment  variable  :  l' parce  que  le  volume  de  l'air  déplacé  change 
quand  le  corps  se  dilate  ou  se  contracte  ;  2°  parce  que  la  pres- 
sion, la  température  et  l'état  hygrométrique  de  l'atmosphère 
varient  d'un  moment  à  l'autre  et  font  varier  sa  densité. 

Cette  perte  de  poids  se  fait  sentir  à  la  fois  et  inégalement 
sur  les  substances  que  l'on  pèse  et  sur  les  poids  marques 
auxquels  on  les  compare  ;  d'où  il  suit  que  par  la  balance  on  ne 
fait  que  constater  l'égalité  entre  les  poids  apparents  de  deux 
corps,  et  puisqu'ils  sont  inégalement  variables,  le  résultat  de 
la  pesée  change  avec  les  circonstances  atmosphériques.  Il  faut 
donc,  après  avoir  équilibré  un  corps  avec  un  poids,  i"  savoir 
quelle  est  la  valeur  actuelle  de  ce  poids  dans  l'air;  2'  calculer 
quel  serait  le-poids  vrai  qu'aurait  le  corps  dans  le  vide. 

enuatCnOH  DBS  poids  MASaniS.  —  Un  poids  n'ayant  de  valeur 
fixe  que  dans  le  vide,  sa  marque,  c'est-à-dire  te  chiffre  écrit  sur 
sa  surface,  ne  doit  représenter  que  celte  valeur;  désignons-la 
par  (P).  Dans  l'air,  ce  poids  est  égal  à  P,  et  si  nous  représen- 
tons parc(i  +  A-/)son  volume  au  moment  de  la  pesée  et  par  o 
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le  poids  de  i  centimètre  cube  d'air  atmosphérique  au  même 

instant,  nous  aurons 

et,  en  appelant  d  le  poids  spéciRque  à  zéro  de  la  matière  qui 

constitue  le  poids, 

(a)  p  =  [l.j|^,_^^(,  +  ^,)j. 

Nous  verrons  dans  la  suite  que  le  poids  de  i  centimètre  cube 
d'air  sec  a  o  degré  et  à  760  millimètres  est  égal  à  0^,0012932. 
Par  conséquent,  à  /  degrés  et  sous  une  pression  H,  on  aura 

o<'.ooi?,o32  H 

Mais  l'air  atmosphérique  n'est  jamais  exempt  d'Iiumidilé.  Il  se 
compose  de  deux  parties  :  l'une  qui  est  de  l'air  sec  et  dont  la 
pression  est  II  — /;  l'autre  qui  est  de  la  vapeur  d'eau  et  dont 
la  tension  est/.  Or  nous  verrons  également  que  celte  vapeur 
pèse  j  de  fois  autant  qu'un  miîme  volume  d'air  qui  aurait  la 
température  (  et  la  pression/;  le  poids  a  sera  donc  égal  à  la 
somme  des  poids  de  cet  air  sec  et  de  cette  vapeur  ou  à 

o"',ooi2932     11  — /      5  o", 0013932     / 
I  +  «(      ■  ^gcT  "^  H  "T'-t-'iT"  '  760' 
Pt  enfin 

o",  00 1 293^    I!  —  ;  / 

~"      I  +  aï      '      760 

SI  nous  remplaçons  dans  l'équation  (ce),' il  vient 


(P)       P  =  (P) 


o".ooi?9:îa     I  -h  kl    H  — j/\ 
<l  i  +  a  (        ;6o     / 


On  voit  à  la  rigueur  que  pour  calculer,  à  un  moment  donné,  la 
valeur  apparente  P  dans  l'air  d'un  poids  marqué  (P),  il  faut 
connaître  d,  k.  H,  /et  t.  Mais  on  peut  remarquer  que  la  den- 
sité d  de  la  matière  du  poids  étant  toujours  très-grande,  la  cor- 
rection sera  toujours  très-petite  et  que  les  variations  qu'elle 
éprouvera  par  les  changements  stmosphériques  seront  des 
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Tractions  lellemeni  petites  de  — '- — -3—^^ —  qu'on  peui  les  né- 
gliger absolument.  On  pourra  tlonc  écrire 


=(P)  .- 


o".  01 


tl 


'9'3\, 


OU,  pour  abréger 

(!)  P=(P)   (.-<.). 

Voici  quelles  sont  les  valeurs  de  0  pour  les  divers  métaux; 
elles  montrent  que  la  correction  est  à  peu  près  insensible  pour 
les  poids  ea  pbtine,  et  qu'elle  n'atteint  une  valeur  notable  que 
pour  l'aluminium. 


Platine. . . 
Mercure.. 
Plomb . . . 


Argent o.oooiaS 

Laiton o,ooui54 

AluminiuiD o,ooo5oj 


GOBlECnOH  DES  PESÉES.  —  tioient  (X.)  et  X  les  poids  vrai  et 
apparent  d'un  corps,  rf'  sa  densité  et  A' son  coeftlcient  de  dila- 
tation; on  aura,  d'après  la  formule  («), 


=(")[■-?(■+*'')]■ 


I.  Si  l'on  opère  par  la  méthode  des  pesées  simples. 
On  équilibre  le  corps  avec  un  poids  marqué  (  P)  placé  dans 
l'autre  plateau  de  la  balance  et  dont  le  poids  apparent  est 


l.  =  (P)[,-î(,+/,0} 


En  écrivant  que  les  poids  apparents  appliqués  aux  deux  bras 
de  levier  l'  et  l  de  la  balance  ont  des  moments  égaux ,  on 
trouvera  (X)  par  la  formule 

(X)  =  (P)i  — ^' 

'    ,-^(,-./,',) 

li.  Si  l'on  opère  par  les  doubles  pesées. 

1°  On  équilibre  le  corps  avec  une  tare  dont  la  densité  est  6, 


i.,Coot^lc 
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le  coefficient  de  dilatatioa  ft  et  le  poids  réel  {n).  On  a 

(X)/'[.-J(.+(r'()]=(.)([.-|  (,  +  ;.<)]. 

a*  Oii  remplace  le  corps  dans  le  premier  plateau  par  un 
poids  dont  la  marque  esi  (P];  mais  la  température  de  celte 
nouvelle  pesée  difl'érant  généralement  de  celle  de  la  première, 
/  devient!',  a  se  change  en  a',  et  l'on  a 

(P)('[.-^(. +*-!■)]  n=(;,)/[,-^(,  +  ^l')]; 

un  divisanl  ces  deux  équations  l'une  par  l'autre,  on  obtient 
,_1(,-|-J,')    ,_^(,  +  (,,) 


'-3>('+*'')— t('  +  ("') 


Un  voit  que  la  double  pesée  fait  disparaître  l'erreur  qui  pro- 
vient de  l'inégalité  des  deux  bras  de  levier  /'  et  /,  mais  qu'elle 
nécessite  une  correction  nouvelle  par  suite  de  la  variation  des 
poids  apparents  de  la  tare,  du  corps  et  des  poids. 

Si  les  conditions  d'humidité  et  de  température  de  l'atmo- 
sphère ne  changent  pas  sensiblement  dans  l'intervalle  des 
deux  pesées,  ce  qui  est  généralement  vrai,  /  est  égal  à  /'  et  u 
à  a'.  L'équation  précédente  se  réduit  i 

,-?(,•+/„) 

(X)  =  (P)     --iî 

Toutes  les  fois  que  d  sera  approximativement  égal  à  d',  c'est- 
à-dire  que>la  densité  du  corps  sera  sensiblement  égale  à  celle 
du  poids  marqué, 

(X)  =  (Pi: 

dans  ce  cas,  le  poids  vrai  du  corps  sera  sensiblement  égal  à  la 
marque  du  poids  {P)  ei  il  n'y  aura  aucune  correction  à  faire. 
Mais  lorsque  (f  différera  beaucoup  de  d',  il  faudra  calculer  (X) 
par  la  formule  précédente  ou  par  la  suivante,  dans  laquelle  on 
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néglige  la  variation  de  la  perte  éprouvée  par  le  poids  marqué, 

(X)=(P) ^^^ 

FOin  DE  LliO.  ~  A  4  degrés,  i  centimètre  cube  d'eau  pèse 
I  gramme  ;  par  conséquent,  k  cette  température,  le  poids  d'une 
quantité  donnée  d'eau  s'exprime  en  grammes  par  le  même 
noQfibre  que  son  volume  en  centimètres  cubes, 

A  t  degrés,  le  volume  devient  v,  =  vt{i  +2()  et  l'on  a 


(P)  = 


\-V 


la  valeur  de  1  +£<  est  donnée  par  la  table  de  M.  Despretz, 
page  45. 

Toutes  les  fois  qu'on  plongera  dans  l'eau  un  corps  dont  le 
poids,  la  densité,  le  volume  à  zéro  et  te  coefficient  de  dilata- 
tion seront  (P),  d,  v,  k,  il  perdra  un  poids  égal  à  celui  de  l'eau 
déplacée  et  deviendra 

(P)-''"-^f", 


Ces  formules  nous  serviront  pour  la  mesure  des  densités  et 
pour  les  jaugeages. 

MESURE  DES  DENSITÉS. 

Nous  avons  exposé  (tome  I,  pages  197  et  suivantes)  les  pro- 
cédés que  l'on  peut  employer  pour  mesurer  les  densités;  mais 
nous  n'avons  fait  connaître  aucune  des  corrections  que  ces 
mesures  exigent.  Nous  allons  maintenant  reprendre  cette  ques- 
tion et  développer  les  calculs,  en  admettant,  ce  qui  est  géné- 
ralement vraii  que  la  température  ne  varie  pas  pendant  les 
pesées. 

On  déânît  en  général  densité  d'un  corps  le  rapport  de  son 
poids  à  celui  d'un  égal  volume  d'eau  pris  à  4  degrés.  Si  donc  c 
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esi  le  volume  du  corps  à  zéro,  il  devieni  vlt-t-kt)»  t  degrés, 
et  le  poids  d'un  égal  volume  d'eau  à  4  degrés  est  v  (  1  +  kt). 
On  a  donc 


</,= 


On  voit  que  la  densité  d'u 
à  zéro  elle  est 


corps  change  avec  sa  température  ; 


et  l'on  a  en  général 


d,= 


.kl 


On  connaîtra  la  densité  d,  quand  on  aura  mesuré  d  et  k;  et 
romme  nous  avons  déierminé'le  coefliclenlA',  il  sufdt  de  trou- 
ver la  densité  d  à  o  degré.  En  général,  quand  nous  parlerons 
de  den>)iié  à  l'avenir,  ce  sera  toujours  cette  densité  (f  que  nous, 
voudrons  désigner  et  que  nous  allons  mesurer. 


—  1°  Par  lu  balance  ky^rotlalique.  On 
suspend  par  un  fil  très-délié  au  plateau 
d'une  balance  le  corps  dont  on  veut 
mesurer  la  densité  d  {Jig.  335),  et  alors, 
1°  on  l'équilibre  avec  de  la  grenaille; 
2°  on  le  remplace  par  des  poids  mar- 
ques (P);  3°  on  le  plonge  dans  l'eau  et 
l'on  ajoute  dans  le  plateau  qui  le  porte 
des  poids  (1")  poar  rétablir  l'équilibre. 
La  tare  pouvant  être  considérée  comme 
invariable,  son  poids  apparent  -n  fait 
équilibre  dans  les  trois  opérations*. 

i°Au  poids  apparent  vrf—c(n-/i-()n 
du  corps. 


a"  A  la   valeur  dans  l'air  du  poids 
marqué  qui  remplace  le  corps. 
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3'  Au  poids  vrai  vd  du  corps,  diminué  du  poids  vrai  d'un 

égal  volume  d'eau  ~ r-^  et  augmenté  du  poids  apparent 

additionnel  (P')(i— cr], 


"(■->- A-f) 


-[P')(.-T). 


On  lire  de  ces  trois  équations 

i,d-v{i  +  kt)a=[V){t-a). 


Wi+*0«  =  lP'){"- 


(P-)" 


\-ki     fP)-(P') 
hâ,        •     (F) 


(i+*-()a. 


2°  Procédé  dttjlacon.  On  fait  trois  opérations  comme  dans 
pig.  336.  1»  méthode  précédente.  1*  On  place  sur  un  des 
plateaux  le  flacon  à  densité  plein  d'eau  et  à  côté 
de  lui  le  corps  dont  on  veut  trouver  la  densité; 
puis  on  tare  avec  de  la  grenaille.  Cette  lare  -k  Tait 
équilibre  au  poids  apparent  F  du  flacon  et  de 
l'eau  qu'il  contient,  augmenté  du  poids  appa- 
rent vd~v(i-^ht)aAfi  corps, 


ff  =  F  -t-  vrf  —  c 


\-kl)a. 


3"  On  remplace  le  corps  par  des  poids  mar- 
qués (P)  dont  la  valeur  apparente  est(P](i  —  a), 

n  =  F  +  (P)(i-»). 

S"  On  plonge  le  corps  dans  le  flacon  {Jig.  336),  ce  qui 
foit  sortir  un  volume  d'eau  égal  au  sien  et  dont  le  poids  est 

j — »  puis  on  rétablit  l'équilibre  en  ajoutant  un  poids 

apparenl(P}(i  —y), 

„  =  F  +  .rf~t^if^+(P'){.-.a). 
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En  élimihani  it,  on  trouve  deux  équations  identiques  à  celles 

du  numéro  précédent,  et  par  conséquent,  tel  encore, 

(P),  +  frf      (PI)-(P')  ■ 

3f  Procédé  de  l'aréomètre.  Après  avoir  déterminé  au  mo- 
ment même  de  l'expérience  le  poids 
P'e-  337.  (A)  nécessaire  pour  faire  affleurer  l'in- 

strument en  A  (fig.  337),  on  place  sui-. 
le  plateau  supérieur  le  corps  et  un 
poids  (P)  jusqu'à  ramener  l'affleure- 
ment au-  même  point.  La  somme  de 
leurs  poids  apparents  vd —  v(\-^  kt)a 
et  (P}(i  — ff)  est  égale  à  (A){i  — »)• 

(A){l-.7)  =  W-.'(l  +  frO« 

-l-(P)(i-(r). 

On  place  ensuite  le  corps  sur  le  pla- 
teau inférieur  G  et  l'on  ajoute  sur  le 
plateau  supérieur  un  poids  addition- 
nel (P*  );  on  a 

(A)(.-<7)  =  <'rf-*'i^ 

H-[(P}  +  (P')l('-<^); 

en  éliminant  v  entre  ces  deux  rela- 
tions, on  trouve  d  par  une  équation 
qui   se  déduit   des    précédentes  en  y   remplaçant  (P)  par 

(A)-{P). 

DEI8ITÉ  DES  UQinSES.  —  I.  Par  la  balance  kydrottatique. 
I*  On  suspend  à  l'un  des  plateaux  d'une  balance  un  corps 
quelconque  dont  la  densité  est  d  et  le  volume  v  (1  -t-  A-/).  On 
l'équilibre  par  une  tare  tc. 


"  On  plonge  le  corps  'dans  l'eau  et  l'on  compense  la  perle 
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de  poids  qu'il  éprouve  par  uo  poids  additionnel  (P)  dont  la 
valeur  dans  l'air  est  (P)(i  —  7), 

"=«<'-«  ^±^+(p)  (.-»). 

3'  On  plonge  le  corps  dans  le  liquide  doni  on  veut  trouver 
la  densité  x  et  dont  la  dilatation  est  i',;  on  ajoute  un  poids 
additionnel  (  P'}  pour  achever  l'équilibre,  et  l'on  a 

et  eo  combinant  ces  trois  équations, 

•'{i  +  *')(7::^-«)  =(P)  ('-«J). 
»'(n-*o(7:^-«)=(P'){'-<T); 

d'où 

'-(P)7Târ*''—(P)— "**■'■ 

IL  Procédé  du  flacon  {fig.  338).  f  On  équilibre  un  flacon 
plein  d'eau  avec  une  tare  qui  est  égale  nu  poids  apparent  du 

flacoo  F  et  à  celui  de  l'eau,  —'_■_.  ■  —v(i-hkt)a, 
„  =  F  +  lii±*l]  _  «{,  +  kt)a. 

a'  Orï  enlève  l'eau  du  flacon  et  on  la  remplace  par  le  liquide 
que  l'on  veut  étudier;  soient  x  sa  densité,  i'i  sa  dilatation,  et 
soit  (F)  le  poids  additionnel  qu'il  fout  ajouter  pour  équilibrer 
la  tare, 

3°  On  vide  le  flacon  et  l'on  ajoute  un  poids  additionnel  (P), 
,t  =  F-h{P)(.-<r); 
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d'où  l'on  tire 


Fig.  33S. 


équations  qui  sont  les  mêmes  que  dans  la  méthode  précédente, 
à  cela  près  que  (P*)  esi  remplacé  par  (P)  —  {P'). 

Celte  méliiode  est  la  meilleure  de  celles  que  l'on  connaît; 
elle  oITre  l'avantage  de  n'exiger  qu'une  petite  portion  du  liquide 
que  l'on  étudie,  mais  on  éprouve  de  la  difliculté  à  en  mesurer 
,1a  température  au  moment  de  la  pesée,  puisqu'il  n'est  pas  pos- 
sible d'introduire  un  thermomètre  dans  le  flacoa;  de  plus,  il 
faut  connaître  la  dilatation  è\.  Mais  ces  difTicultés  disparaissent 
si  l'on  opère  de  la  manière  sui- 
vante, comme  le  fait  M.  Kegnault. 
Le  flacon  est  formé  par  un  tube 
7  n        A  mince  de  verre,  prolongé  par  un 

I  n       /l^  conduit  étroit  et  terminé  par  un 

i|  Ll'  goulot  large  que  l'on  ferme  avec 

f\.  [3  un  bouchon  rodé  {^g.  338}.  On 

\J/  M  >     KjJ  remplît  cet  appareil   comme  le 

flacon  ordinaire,  puis  on  le  plonge 
dans  la  glace  fondante  et,  sans  le 
laisser  se  réchauffer,  on  enlève, 
avec  un  tortillon  de  papier  Jo- 
seph, tout  le  liquide  qui  dépasse 
un  trait  marqué  sur  la  tige.  De 
celte  manière,  on  introduit  tou- 
jours dans  le  flacon  un  même  vo- 
lume v  de  liquide  h  zéro  et  dont 
le  poids  est  vx  si  la  densité  est  x, 

ou  bien  ,  .■  si  ce  liquide  est  de 
l'eau.  On  fait  les  pesées  comme  précédemment,  et  en  négli- 
geant les  variations  que  la  perte  de  poids  du  liquide  éprouve 
dans  l'air  en  se  réchaunant  pendant  les  pesées,  les  équations 
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l»écédentes  deviennent 

ir  =:  F  +  ~-T-  —  va, 

ic  =  F  +  cj:  —  f  a  +  (  P' )  (i  —  »  ), 
,r  =  F  +  {P)(i-ff); 
on  en  tire 

fP)-tP)      "  P' 

^-      (P)      HTô.-^p''- 

III.  Procédé  de  taréomètre.  Soient  v  le  volume  à  zéro  de 
l'aréomètre  et  v{\  +  ht)  ce  volume  à  (  degrés.  On  le  pèse  dans 
une  lulance  par  la  méthode  des  doubles  pesées,  et  si  (P)  est 
le  poids  marqué  qui  lut  Tait  équilibre,  on  a  pour  son  poids 
réel(X) 

(X)={P)(T-ff)  +  c(i-(-fr/)a; 

on  plonge  l'aréomètre  dans  l'eau  et  on  le  Tait  affleurer  par  un 
poids  additionel  (P')(<- — <i).  Alors  le  poids  vrai  de  l'eau  est 
égal  au  poids  vrai  de  l'aréomètre  qui  y  est  plongé,  augmenté 
du  poids  apparent  additionnel. 


1  +  3, 

=  [(P)  +  (P')](i-<r)-(-v(n-AOa, 
d'où 

On  aura  de  même,  en  plaçant  l'appareil  dans  un  autre  liquide 
dont  la  densité  est  x  et  la  dilatation  S'  , 

équations  toutes  semblables  à  celles  qui  conviennent  aux 
méthodes  précédentes. 

Nous  avons  admis  dans  tout  ce  qui  précède  que  les  poids 
marqués  ne  possèdent  la  valeur  qu'ils  Indiquent  que  dans  le 
vide.  Gela  est,  en  effet,  ce  que  l'on  cherche  à  réaliser  ;  mais 
les  échantillons  que  contiennent  les  bottes  de  poids  du  com- 
merce ne  satisfont  pas  toujours  exactement  à  celle  condition. 
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Cela  n'empêche  pas  qu'ils  ne  puEssenl  servir  à  la  mesure  des 
densités,  car  pour  avoir  leurs  valeurs  apparentes  P  il  faut  mul- 
tiplier leurs  poids  vrais  (P]  par  le  facteur  (i  —  s-],  et  l'on  voit 
que  ce  facteur  disparaît  dans  les  formules  déRnitives  qui  don-' 
nent  la  densité,  parce  que  ces  formules  ne  contiennent  pas  de 
poids  absolus,  mais  seulement  des  rapports,  il  suffit  donc  que 
les' valeurs  relatives  d'une  série  de  poids  Soient  exactes  pour 
qu'on  les  puisse  employer,  quelle  que  soit  la  valeur  absolue 
de  chacun  d'eux  ;  il  n'en  sera  pas  de  même  dans  la  question 
suivante. 

MESDBE  DE  U  ZAtàSnt  WB  TiSB.  —  On  a  vu,  en  s'occupant 
des  dilatations,  combien  il  est  important  de  connaître  exacte- 
ment la  capacilé-d'un  vase.  Cette  question  se  présente  ii  chaque 
pas  dans  la  physique,  ei  l'on  ne  peut  la  résoudre  avec  préci-  . 
sion  qu'en  y  introduisant  les  mêmes  corrections  que  dans  la 
mesure  des  densités. 

On  pèse  le  vase  plein  d'eau  i  t  degrés  et  l'on  a,  comme  pré- 
cédemment, en  désignant  la  Ure  par  «, 

On  vide  le  vase  et,  le  remettant  dans  la  balance,  on  y  ajoute, 
pour  rétablir  l'équilibre,  un  poids  apparent  (P)(i  —  a), 


En  retranchant  ces  équations,  on  obtient  pour  déterminer  v  la 
relation 

*'*' "^  *'K^  ~  ")  "^'*"' ~ ''■ 
Cette  méthode  atteint  une  précision  très-grande  quand  la  ca- 
pacité que  l'on  veut  mesurer  est  considérable  ;  si,  par  exemple, 
elle  est  égale  à  i  litre  et  que  la  balance  soit  sensible  à  i  milli- 
gramme, l'erreur  ne  dépasse  pas  le  volume  de  i  milligramme 
d'eau,  c'est-à-dire  ■  millimètre  cube,  et  n'atteint  que  la  mil- 
lionième partie  de  la  capacité  toule.  Cette  erreur  serait  rela~ 
tivemeni  très-grande  s'il  s'agissait  de  jauger  un  tube  capillaire 
dont  le  volume  total  fût  comparable  à  i  millimètre  cube.  Uais 
on  augmente  la  sensibilité  de  la  méthode  en  jaugeant  avec  du 
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mercure;  l'équation  précédente  devient,  dans  ce  cas, 


'<-*')  r^ 


=(P)(' 


-")• 


D  et  A,  représentent  la  densité  et  la  dilaution  du  mercure.  Si 
le  tube  a  été  rempli  à  zéro,  on  a  plus  simplement 

Bans  la  plupart  des  cas,  on  pourra  négliger  a  qui  est  beaucoup 
plus  petit  que  0,  puisqu'il  est  égal  h  0,001293.  Si  l'on  veut  se 
rendre  compte  de  la  précision  des  mesures  que  l'on  exécute 
ainsi,  il  sufTit  de  remarquer  que  la  balance  étant  sensible  à 
■  milligramme,  elle  apprécie  un  volume  de  mercure  pesayl 
I  milligramme  et  qui  est  tttVtï  <^u  <>>°7  millimètre  cube. 


Densités  de  quelques  solides. 


PlatiDe. 


...  i3,oo 

l  forgé 19,36 

I  (OTQé 19,36 

i  fondu 19,36 

Indinm 18,6a 

Tungstène 17,60 

Tliallium 11, 83 

Plomb  Tondu 11, 35 

Palladium 1 1 ,  3o 

Rbodiain 11,00 

Ai^nt  Tondu 10. 47 

Bismuth  Tondu 9,8a 

Ciiivreen  fil H,8S 

Cadmium 8,69 

Molybdène S, 61 

Laiton 8,3g 


Arsenic. 

Nickel 

Urane 

Acier 

Cobalt  Tondu.. 
Fer  en  barre. . 
Ëtain  Tondu... 
Fer  Tondu... 

,  Zincfondu 6,86 

Manganèse 6,85 

Antimoine  fondu 6,71 

Tellure 6,ii 


8,3i 


7:8. 

7.79 
7.a9 
7.31 


Chromo . . . 

Iode 

Sélénium . . . 
Zirconium . 

Diamant... 


Flint-glass 

Tourmaline 

Marbre  blanc 

Ëmeraude 

Cristal  do  roclio 

Aluminium 

Verre  de  Sainl-Gobain. . 

Cliaux  aulTalée 

rorcclainc  de  Stnes. . . 

Soufre  natif 

Athàlre  

Phosphore 

Magnésium 

Sodium 

Potassium 

Rois  de  hStre 

Orme i 

Sapin 

Lilhium 

Peuplier 

liège 


5,90 
4,95 
4,3i  ■ 


0,93 
0.59 
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Densités  de  quelques  liquides. 

Bauà  4degrâs i,ooo 

Acide  cyanbydriqae o,6g6 

Aldéhyde o,8o5 

Huile  d'olive o,8i5 

Alcool o,8i5 

Esprit  de  bois 0,831 

Essence  de  térébeolbine 0,870 

Eau  de  mer , 1,026 

Acide'  Dilrique 1 ,317 

Sulfure  de  carbooe '.aftî 

Acide  snifureui ii4gi 

Protocblomre  de  pho^ore 1 ,616 

Mercuramyle '   i  ,663 

Acide  Bulfurique i  ,841 

Bîchlorure  d'éUiin 3,367 

Hercurélhyle 3,069 

Brome 3,187 

Alcool  tiiallique 3,So 

Mercure 13,596  ' 
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DE  LA  DENSITÉ  DES  GAZ. 

Méthode  de  Biot  et  Arago.  —  Méthode  de  M.  Reguanlt.  —  La  deçsîté  des 
gaz  est  variable  avec  la  pression;  —  Avec  ta  température.  •—  Mesure 
iodirecte  de  la  dilatation  des  gas.  —  Poids  d'un  volume  de  gai  à  o  degré 
et  â  760  millimàlres.  —  Poids  d'un  volume  de  gaz  sec  ou  humide  à  1  de- 
grés et  à  H.  —  Variation  du  poids  des  gaz  avec  la  latitude  et  l'altitude. 


On  appelle  ordinal remenl  densité  d'un  gaz  le  rapport  de 
son  poids  à  celui  d'un  égal  volume  d'atr  pris  dans  les  mêmes 
circonstances  de  température  et  de  pression. 

DéQnie  avec  cette  généralité,  la  densité  ne  pei^t  être  un 
nombre  constant;  car  si  l'on  prend  à  zcro  et  à  760  millimètres 
les  poids/»  et^'  d'un  même  volume  de  gaz  et  d'air,  la  densité 

sera  ^}  nuis  si  l'on  élève  leur  température  jusqu'à  /  degrés 

et  leur  pression  jusqu'à  H ,  ces  gaz  se  dilateront  ei  se  com- 
primeront inégalemeni.  Par  suite,  les  volumes  qui  étaient 
égaux  cesseront  de  l'être,  ou,  ce  qui  revient  au  même,  le  rap- 
port des  poids  de  volumes  égaux  changera,  et  la  densité  va- 
riera avec  t  et  H.  Cependant,  comme  la  loi  de  Mariette  est 
sensiblement  vraie  pour  la  plupart  des  gaz  et  que  leurs  divers 
coefficients  de  dilaution  sont  à  peu  près  égaux ,  leur  densité 
éprouve  des  variations  généralement  assez  faibles  pour  qu'on 
les  puisse  négliger.  Néanmoins,  pour  rester  dans  des  termes 
plus  exacts,  nous  ne  supposerons  pas  que  la  densité  d'un  gaz 
soil  constante,  et  nous  la  mesurerons  dans  un  cas  bien  déiîni, 
en  prenant  le  rapport  des  poids  de  volumes  égaux  de  ce  gaz 
et  d'air  à  la  température  de  zéro  et  sous  la  pression  de  760  mil- 
limètres. 

Mtnora  DB  BIOT  n  ibuO.  —  Après  cette  définition,  nous 
allons  étudier  les  procédés  qui  ont  été  employés  pour  obtenir 
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ces  densités.  Le  premier  travail  précis  fut  exécuté  par  Biot  et 
Arago  :  en  voici  le  principe.  On  prend  un  ballon  de  verre  à 
robinet  dont  la  capacité  est  de  S  ou  6  litres 
(Jig.  33g).  On  y  fait  le  vide  et  on  le  pèse.  En- 
suite on  le  remplit  de  gaz,  et  l'augmentation 
de  poids  est  égale  au  poids  du  gaz  introduit. 
On  répète  la  même  opération  avec  l'air,  et 
en  divisant  l'un  par  l'autre  les  poids  du  gaz 
et  de  l'air  qui  ont  successivement  rempli  la 
capacité  du  ballon,  on  obtient  la  densité.  Cette 
méthode  est  celle  du  flacon,  ftîen  n'est  plus 
simple  en  principe,  mais  rien  n'est  plus  com- 
pliqué en  fait,  comme  on  va  le  voir  par  les 
détails  que  nous  allons  donner. 

Premièrement.  Pour  ne  laisser  dans  le  bal- 
lon^ucune  trace  d'air  ou  d'humidité,  on  y  Tait 
le  vide  et  on  le  remplit  alternativement  plu- 
sieurs fois  de  suite  avec  le  gaz  sec  dont  on  veut 
trouver  la  densité;  puis,  ayant  fait  une  dernière  fois  le  vide 
avec  le  plus  grand  soin,  on  ferme  le  robinet  en  mesurant  au 
même  moment,  par  un  thermomètre  placé  tout  près  du  ballon 
et  parl'éprouvette  de  la  machine  pneumatique,  la  température  t 
et  la  pression  h  du  gaz  resté  dans  l'intérieur.  Le  poids  de  cette 

.  -   .  x{i-hkt)    h        .  „        ,,  . 

quantité  de  gaz  est     '  ■'  -g-i  si  l'on  désigne  par  x  le 

poids  inconnu  du  même  gaz  qui  remplirait  le  même  ballon  k 
o  degré  et  à  760  millimètres. 

Secondement.  On  suspend  le  ballon  ainsi  préparé  au  pla- 
teau d'une  balance  sensible  et  l'on  trouve  un  poids  apparent 
(F)(i  —  ff).  Il  est  évident  que  le  poids  vrai  (P)  du  ballon  est 
égal  à(P')(i  —  ir)  diminué   du  poids  du  gaz   resté  qui  est 

■  -^»  et  augmenté  du  poids  E  de  l'air  déplacé 

X(l-hl(l)     h      ,    „ 


(P)  =  (P')(.-cr)-- 


760 


Pour  calculer  E,  on  note,  au  moment  même  de  la  pesée:  l'Ia 
pression  atmosphérique  H';  a°  la'  température  t';  3'  la  force 
élastique/'  de  la  vapeur  d'eau.  L'atmosphère  étant  alors  com- 
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posée  d'air  sec  dont  U  pression  est  W  —  f,  et  de  vapeur  dont 
la  tension  est/',  le  poids  perdu  est 

1  -t-  at'  760 

y  désigne  le  poids  de  l'air  normal  qui  remplirait  le  ballon  à 
zéro  et  e  la  perte  de  poids  de  la  matière  du  ballon;  nous  la 
supposerons  constante,  à  cause  de  sa  faible  valeur. 

"En  remplaçant  E  dans  l'équation  précédente,  le  poids  (P) du 
ballon  vide  et  pesé  dans  le  vide  sera 

Troisièmement.  On  remet  le  ballon  en  communication  avec 
la  source  du  gaz  qu'on  laisse  entrer  en  ouvrant  le  robinet.  Le 
ballon  se  remplit  i  une  température  t'  et  sous  une  pression  H'; 

il  contient  maintenant  un  poids  total  de  Kaz  — r:-^-?-- 

■^  °        t-haf     700 

Quatrièmement.  On  cherche  de  nouveau  le  poids  apparent 

(P")(i  — t)  du  ballon;  on  observe  comme  précédemment  la 

pression  barométrique  H",  la  température  t",  la  force  élastique 

/*,  et  l'on  calcule,  comme  on  l'a  fait  tout  k  l'heure,  le  poids 

vrai  du  ballon,  qui  est 

'  '      '     "  '         i  +  M-  760  i+oC    760 

En  retranchant  ces  deux  valeurs  de  (P)  l'une  de  l'autre,  on  a 
la  relation 


1  +at" 
i  +  kf 
i  +  ai' 

-in 

I  + 
1  + 

^:- 

760 

On  recommencera  ensuite  la  même  série  d'opérations  en 
remplissant  le  ballon  avec  de  l'air  sec;  elles  se  feront  absoiu- 
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men'l  de  la  même  manière  et  conduiront  à  la  même  formule; 
mais  les  diverses  valeurs  des  températures  et  des  pressions  se- 
ront difTérentes,  et  x  sera  rempiacé  par  7,  y  étant  toujours  le 
poids  de  l'air  normal  remplissant  le  ballon  à  zéro.  Nous  aurons 


o^KPD-IPJK"-»)- 


7t>o 


Ces  deux  équations  permettront  de  trouver  xzKy,  et  l'on 
obtiendra  la  densité  en  divisant  x  par/.  Il  est  évident  que  le 
racteur(i  —  7)  disparaîtra  dans  ce  calcul,  c'est-à-dire  qu'il  n'j' 
aura  à  foire  aucune  correction  sur  les  poids,  marqués. 

On  trouvera  à  la  fin  du  chapitre  les  densités  mesurées  par 
cette  méthode,  et  l'on  pourra  s'assurer  qu'elle  a  donné  des 
résultats  exacts.  II  est  même  probable  que  si  des  erreurs  y 
-  sontvtsibles,  comme  pour  le  cas  de  l'hydrogène,  elles  tiennent 
pluUVl  à  l'impureté  des  gaz  étudiés  qu'aux  expériences  elles- 
mêmes. 

La  multiplicité  des  déterminations  qu'il  faut  faire  dans  cotte 
mesure  des  densités  et  le  nombre  des  corrections  qu'elles 
introduisent  dans  le  résultat  rendent  ces  recherches  extrê- 
mement délicates.  11  est  cependant  impossible  de  négliger 
aucune  de  ces  précautions  sans  être  exposé  à  de  graves 
erreurs.  En  elTct,  pour  ce  qui  concerne  les  gaz  que  l'on  en- 
ferme dans  le  ballon,  ils  prennent  tous  les  volumes  possibles 
quand  leurs  pressions  changent,  et  ils  se  dilatent  considéra- 
blement quand  leurs  températures  s'élèvent.  De  là  découle  la 
nécessité  absolue  de  déterminer  avec  toute  la  précision  pos- 
sible les  températures  et  les  pressions  au  moment  même  où  on 
introduit  ces  gaz.  D'un  autre  côté,  la  réduction  au  vide,  qui  avait 
une  influence  minime  lorsqu'il  était  question  des  solides  et 
des  liquides,  parce  qu'elle  était  une  fraction  très-petite  du 
poids  brut,  devient  capitale  pour  les  gaz,  parce  que  le  poids 
de  l'air  déplacé  est  souvent  égal  et  quelquefois  supérieur  à 
celui  du  gaz  enfermé  dans  lé  ballon.  Cela  oblige  à  mesurer 


fbïGoogIc 


DENSITË  DES  GAZ.  189 

irès-exactemem  ceue  perte  de  poids,  et  par  conséquent  i  faire 
entrer  en  ligne  de  compte  les  variations  atmosphériques  avec 
autant  de  précision  que  les  variations  du  gaz  lui-même. 

On  peut  dire  que  la  méthode  qui  vient  d'être  exposée  oH'rece 
caractère  spécial  d'être  simple  en  principe,  mais  fort  complexe 
dans  l'exécution,  d'aborder  le  phénomène  de  front  avec  des 
appareils  simples  qui  n'éliminent  aucune  erreur,  sauf  à  le  cor- 
riger d'une  foule  d'influences  perturbatrices  qui  le  modifient; 
et  comme  chacune  de  ces  corrections  apporte  son  erreur 
propre,  le  résultat  définitif  est  d'aulam  plus  înceruin  que  leur 
nombre  est  plus  grand.  On  peut  suivre  une  marche  entière 
ment  opposée,  qui  consiste  à  combiner  les  expériences  de 
manière  k  annuler  les  causes  d'erreur,  afin  de  ne  plus  être 
obligé  de  les  mesurer  ni  d'en  tenir  compte.  Dans  ce  cas  les 
appareils  peuvent  se  compliquer,  mais  les  observations  se 
simplifient  et  le  degré  de  certitude  du  résultat  est  d'autant  plus 
grand  que  l'on  a  mieux  réussi  a  dégager  le  phénomène  de  tous 
les  accidents  qui  le  compliquent.  Je  viens  d'exposer  la  mé- 
tiiode  qui  laisse  subsister  toutes  les  causes  d'erreur  pour  les 
calculer  toutes;  je  vais  lui  opposer  maintenant  celle  qui  les 
élimine  toutes  et  qui  n'a  rien  à  corriger;  elle  a  été  imaginée  et 
pratiquée  par  M.  Itegnault. 

■tuons  DE  M.  BBOUDLT.  —  M.  Regnaull  prend  deux  ballons 
de  10  litres  environ,  venant  d'une  même  fabrique  el  soufflés 
delà  même  fonte;  il  les  choisit  parmi  ceiix  qui  ont  le  volume 
le  plus  égal,  et  il  fait  disposer  sur  chacun  d'eux  une  armature 
à  robinet  identique,  scellée  au  minium.  Une  première  opéra- 
tion a  pour  but  de  leur  donner  exactement  le  même  volume 
extérieur.  A  cet  effet  M.  Regnault  les  emplit  d'eau,  les  sus- 
pend aux  plateaux  d'une  forte  balance  et,  après  les  avoir  équi- 
librés, il  les  plonge  tous  deux  dans  une  grande  cuve  pleine 
d'eau.  Tous  les  deux  éprouvant  des  poussées  qui  sont  inégales, 
parce  que  l'un  est  toujours  un  peu  plus  grand  que  l'autre, 
l'équilibre  est  rompu  au  moment  de  l'immersion,  et  pour 
le  rétablir  il  faut  ajouter  d'un  côté  un  poids  que  l'on  mesure 
et  qui  est  égal  à  p.  M.  Regnaull  prépare  alors  un  tube  de 
verre  fermé  qui  perde  un  poids  p  dans  l'eau,  il  l'accrocbe  à 
celui  des  ballons  qui  est  le  pfus  petit,  et  en  recommençant 
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l'immersion,  il  constate  que  celte  addition  a  rendu  les  deux 
poussées  égales  et  par  suite  les  deux  volumes  extérieurs  iden- 
tiques. 

Aj'ant  ainsi  deux  volumes  égaux  d'un  même  verre,  il  est  évi- 
dent que  si  on  lessuspend  dans  l'air,  vides  ou  non,  mais  fermés, 
aux  deux  plateaux  d'une  balance,  ils  éprouveront  des  pertes  de 
poids  égales  et  qui  se  détruiront,  quelles  que  soient  les  varia- 
tions de  température,  de  pression  et  d'état  fiygromètrique  de 
l'atmosphère.  C'est  en  effet  ce  que  M.  Regnault  a  vériOé  en 
équilibrant  ces  deux  ballons  une  fois  pour  toutes  et  en  les 
laissant  suspendus  dans  l'air  où  ils  demeurèrent  en  équilibre 
parfait  pendant  plus  de  quinze  jours.  Cela  étant,  si  l'on  vient 
î  faire  le  vide  ou  à  introduire  du  gaz  dans  l'un  d'eux,  la 
diminution  ou  l'augmentation  de  poids  qui  en  résultera  sera 
uniquement  produite  par  le  gaz  enlevé  ou  introduit,  et  les 
pertes  de  poids  des  deux  ballons  demeurant  toujours  égales, 
il  n'y  aura  pas  à  en  tenir  compte.  Voili  donc  une  première 
cause  d'erreur  éliminée  et  une  première  correction  devenue 
Inutile,  il  faut  en  faire  autant  de  la  température  du  gaz  Inté- 
rieur, et  l'on  y  parviendra  comme  il  suit. 

On  soutient,  par  des  supports  convenables,  l'un  des  ballons 
en  A  {fig-  340}  au  milieu  d'un  vase  en  zinc  plein  de  glace  et 
muni  d'un  robinet  pour  laisser  écouler  l'eau  de  fusion.  Au- 
dessus  de  la  tubulure  N  de  ce  ballon,  se  fixe  par  un  collier  à 
gorge  un  raccord  H  portant  un  robinet  à  trois  voies  et  donnant 
issue  à  deux  tubes,  l'un  P  qui  communique  avec  un  baromètre 
différentiel  D,  l'autre  MC  qui  conduit  à  un  deuxième  robinet  à 
trois  voies  C  par  lequel  on  le  met  en  relation,  soit  avec  une 
machine  pneumatique,  soit  avec  le  réservoir  de  gaz  B  en  pas- 
sant par  des  tubes  â  dessiccation  T,  T.  Au  moyen  de  cette 
machine  et  en  dirigeant  convenablement  le  rpbinet  C,  on  en- 
lève et  on  fait  rentrer  le  gaz  à  plusieurs  reprises  successives; 
puis,  après  avoir  fait  une  dernière  fois  le  vide  avec  beaucoup 
de  soin,  on  tourne  le  robinet  M  de  manière  à  séparer  le  ballon 
de  la  machine  pneumatique,  tout  en  le  laissant  en  communi- 
cation avec  le  manomètre.  On  mesure  au  cathétomètre  la  dif- 
férence h  des  deux  niveaux,  et  l'on  ferme  le  robinet  N.  Le 
ballon  contient  à  ce  moment  un  volume  V.  de  gaz  à  la  tempé- 
rature de  zéro  et  sous  la  pression  h.  Après  cela,  on  démonte 
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le  raccord  M,  ei  le  ballon  étant  enlevé,  essuyé  et  accroché  Ji  l'un 
des  plateaux  de  la  balance  pendant  que  l'autre  est  soutenu  au 
second  plateau,  on  établit  l'équilibre  avec  de  la  grenaille. 
Aussiidt  qu'on  retire  ce  ballon  du  rérrigérant,  il  se  réchaufTe 
et  se  dilate;  mais  cela  ne  change  rien  à  la  quantité  de  gaz  qu'il 
contient  et  n'influe  pas  sur  sa  pesée. 

Kg.  340. 


M.  Regnault  replace  ensuite  ce  ballon  au  milieu  de  la  glace 
ei  il  ouvre  le  robinet  N.  Alors  le  gaz  pénètre  dans  l'intérieur 
du  ballon,  la  pression  totale  devient  égale  à  celle  de  l'atmo- 
sphère, que  nous  désignerons  par  H,-  et  l'on  a  introduit  ainsi 
un  volume  de  gaz  égal  à  V,  à  la  température  de  zéro  et  sous 
la  pression  H  —  A.  En  reportant  l'appareil  dans  la  balance,  on 
trouve  une  augmentation  de  poids  P  :  c'est  le  poids  du  gaz 
entré  dans  le  ballon. 
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Si  ce  même  gaz  était  à  la  pression  de  760  millimètres,  le 
poids  deviendrait 

En  résumé,  on  a  trouvé  Iê  poids  du  gaz  qui  remplit  le  ballon 
à  zéro,  sans  avoir  eu  besoin  de  faire  la  correction  du  vide, 
de  connaître  l'état  hygrométrique  ni  la  température  de  l'atmo- 
sphère, et  sans  avoir  mesuré  la  température  du  gaz.  La  seule 
correction  qu'il  y  ait  eu  à  faire  a  été  de  ramener  la  pression 
il  ^60;  mais  comme  A  est  très-petit,  que  H  est  toujours  très- 
près  de  760,  cette  correction  est  très-faible  et  les  inexactitudes 
de  la  loi  de  Mariotte  ne  l'afTectent  pas  sensiblement. 

Ce  que  l'on  a  fait  pour  le  gaz  dont  on  veut  obtenir  la  den- 
sité, on  le  répète  ensuite  pour  l'air;  on  obtient  de  même 

V  T^^T,  pour  le  poids  du  même  volume  à  zéro  et  à  760,  et 


l'on  calcule  la  densité  en  divisant  le  premier  poids  par  le 
second. 

Les  résultats  des  expériences  les  plus  exactes  se  trouvent 
résumés  dans  le  tableau  suivant  : 


r 

mnOuM. 

T* 

.«™. 

Air   

1,10359 
0,96913 

0.073,. 
.5,196. 
0,59669 

i,ioa6 

0.976 
0,0687 
.,5i,i5 

i,ioj7 

0.97» 
o,o69Î 

0.97.37 
0,06936 
.,5q9o. 

Hydi^ne 

Acide  carbonique  .... 

TABUnSK  SE  U  SEI8tTÉ  AVEC  U  PBX88I0I  ET  U  TElIPËUTtlU. 
—  I.  Pour  que  la  densité  d'un  gaz  soit  constante  à  toute  tem- 
pérature et  à  toute  pression,  il  faut  que  ce  gaz  obéisse  à  la 
même  loi  de  dilatation  et  de  compressibilité  que  l'air;  c'est 
ce  que  nous  allons  maintenant  démontrer  par  l'expérience. 
Admettons  qu'après  avoir  vidé  le  premier  ballon  et  l'avoir 
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équilibré  dans  la  balance  avec  le  deuxi^e  qui  le  Ure,  nous  le 
reportions  dans  la  glace,  que  nous  y  laissions  rentrer  du  gaz 
jusqu'à  augmenter  la  pression  d'abord  de  h,  ensuite  de  k„  puis 
de  h„. . .,  et  qu'après  chaque  introduction  nous  déterminions 
les  poids/»,  p,,  p,  du  gaz  rentré.  Supposons  encore  que  nous 
répétions  les  mêmes  mesures  sous  les  mêmes  pressions  avec 
de  l'air  et  que  nous  trouvions  les  poids  /*',  p', ,  p', ,  les  densités 
du  premier  gaz  seront 

P,  £;,  P' 

p'  P'>  K 
aux  pressions 

A.  A„  A 

Or  pour  l'oxygène,  l'azote,  l'hjdrogène  ei  en  général  pour  les 
gaz  qui  suivent  la  loi  de  Mariotte,  les  poids />,  pi,  p,  sont  à  peu 
près  proportionnels  aux  pressions  ;  il  en  est  de  même  pour  les 
poids  correspondants  p',  p\,  p\  de  l'air  :  par  conséquent  les 
densités  de  ces  gai  doivent  rester  sensiblement  constantes 
aux  pressions  A,  A,,  A,;  c'est  ce  que  l'expérience  vérilie.  Mais 
quand  il  s'agit  de  l'acide  carbonique  et  en  général  des  gaz  voi- 
sins de  leurs  points  de  liquéraction,  les  poids  p,  p„  p,  crois- 
sent plus  rapidement  que  les  pressions,  il  doit  en  être  de' 
même  des  densités.  Les  nombres  suivants,  que  nous  devons  à 
M.  Regnautt,  mettent  ce  résultat  en  évidence  pour  l'acide 
carbonique. 


«14,00 

i,Sii45 

374,13 

■  ,5a36<> 

780,00 

1,53910 

H.  Il  a  été  prouvé  que  le  coefficient  de  dilatation  de  l'acide 
carbonique  est  plus  grand  que  celui  de  l'air,  et  il  en  résulte 
que  la  densité  de  ce  gaz  doit  diminuer  quand  la  température 
s'élève.  Soit,  en  efret,  p  le  poids  d'acide  carbonique  contenue 
o  degré  dans  le  ballon,  il  deviendra  à  T  degrés  et  sous  la  même 

pression  ^- ■  '  ■^  t      De  même,  le  poids  p'  de  l'air  contenu  à 
zéro  dans  le  même,  ballon  deviendra  '- —      ,„  -  ii  T  degrés,  et 
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la  densilé  de  l'acide  carbonique  sera,  i  o  degré, 

P 

à  T  degrés, 

p'  i+aV 

vt  comme  le  coefficient  a  est  plus  grand  que  a*,  d^  devra  être 
plus  petit  que  (/,.  Pour  justifier  cette  conséquence  expérimen- 
talement, on  conserve  la  méthode  de  M.  Kegnault,  mais  au 
lieu  de  placer  le  ballon  dans  la  glace  pendant  qu'on  le  remplit 
de  gaz,  on  le  plonge  dans  une  étuve  pleine  de  vapeur  d'eau 
bouillante  et  l'on  trouve  la  densité  à  loo  degrés,  comme  on 
l'avait  primitivement  obtenue  à  zéro.  L'expérience  a  donné  le 
résultat  suivant  : 

Ao  df^râ. i,5a9io 

A  loodegrés i.Saji^ 

III.  Dans  l'étude  de  la  loi  de  Hariotte,  nous  avons  annonce, 
.  sans  démonstration,  que  les  gaz  liquéfiables,  qui  s'écartent 
beaucoup  de  la  loi  aux  températures  ordinaires,  s'en  rappro- 
chentà  mesure  qu'on  les  échaufTe;  c'est  au  moyen  des  expé- 
riences sur  ta  densité  qu'on  prouve  ce  Tait.  Nous  venons,  en 
effet,  de  montrer  qu'à  la  température  de  o  degré  l'acide  carbo- 
nique offre  des  densités  croissantes  avec  la  pression,  parce 
qu'il  est  très -compressible.  Si  donc,  à  loo  degrés,  la  compres- 
sibîlité  de  ce  gaz  est  encore  plus  grande  que  celle  de  l'air, 
sa  densité  croîtra  encore  avec  la  pression;  et  si,  au  contraire, 
il  se  comprime  comme  l'air,  il  aura  une  densité  constante.  Or 
on  trouve  à  loo  degrés  les  nombres  suivants  : 


100  393—  1,53410 

100  76a  t,5aji8 

\a  densité  n'ayant  pas  varié  entre  383  et  760  milliméues,  on 
doit  en  conclure  que  la  loï  de  Marioite  est  vraie  pour  l'acide 
carbonique  ï  too  degrés  jusqu'à  la  pression  de  760. 
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HBni  Bl  U  HLâTATm  m  Ul.  —  Après  qu'on  a  trouvé 

le  poids  „  _  .  d'un  gaz  contenu  dans  le  bsllon  à  zéro  sous  la 

pression  H,  on  peut  mesurer  sa  dilautîon  en  portant  le  ballofi 
dans  la  vapeur  d'eau  à  la  température  T.  En  ouvrant  le  robinet 
pendant  un  temps  très-court,  une  portion  du  gaz  s'échappe,  la 
pression  redevient  H  et  le  poids  diminue  d'une  quantité  n  que 
l'on  mesure,  et  qui  est  la  difTérence  entre  le  poids  primitif 

PH        ,        ,.      PH    i  +  ZfT  .    ,  ...  . 

û — I  et  le  poids  H- — r =  de  la  quantité  qui  reste  après 

H  —  n  U  —  it  l  +  a  l 

qu'on  a  chauffé.  On  a  donc 


équation  qui  peut  servira  déterminera,  M.  Regnault  a  obtenu 
par  celte  méthode  les  coefitcients  de  dilatation  suivants,  sen- 
siblement égaux  à  ceux  qu'il  avait  directement  mesurés  : 


o,oo3665  0,0037119 

pons  vvM  volumb  u  ui  a  f  seués  r  1  h  mumftTus.  - 

La  connaissance  de  la  densité  des  gaz  ne  suffît  pas  pour  les 
applications;  11  faut  pouvoir  calculer  le  poids  d'un  volume 
quelconque  de  ces  gaz  dans  toutes  les  circonstances  possibles 
de  température  et  dépression,  Orîl  est  clair  qu'il  suffirait  pour 
cela  de  multiplier  par  la  densité  du  gaz  le  poids  d'un  volume 
d'air  égal,  pris  à  la  même  température  et  à  la  même  pression. 
Cherchons  donc  le  poids  de  i  centimètre  cube  d'air  normal, 
c'est-à-dire  sec,  à  zéro  et  à  760  millimètres.  Nous  emploierons 
le  ballon  compensé  qui  a  servi  à  la  recherche  des  densités; 
nous  déterminerons  le  poids  P  de  l'air  qu'il  contient  i  zéro  et 
sous  la  pression  H  —  A,  et  nous  aurons  le  poids  X  de  l'air  qui 
le  remplit  à  760  millimètres  et  h  zéro  par  la  formule 


Ce  poids  éunt  trouvé,  il  n'y  a  plus  qu'à  mesurer  son  volume, 
c'est-à-dire  celui  du  ballon  à  zéro;  il  faut  donc  jauger  ce  bal- 
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Ion'.  Bien  que  nous  ayons  fait  connaître  d'une  manière  géné- 
rale la  marche  de  cetie  opération,  nous  allons  en  suivre  les 
détails  dans  ce  cas  particulier. 

Après  avoir  laissé  le  ballon  se  remplir  d'air  atmosphérique, 
on  le  pèse  ouvert  sans  le  compenser  par  un  ballon  semblable  ; 
on  obtient  un  poids  apparent  P'.  Pour  remplir  ce  vase  avec  de 
l'eau  distillée  qui  doit  être  privée  d'air,  on  visse  à  son  goulot 
un  tube  recourbé  en  siphon  et  plongeant  dans  un  réservoir 
voisin  plein  d'eau  bouillante.  £n  chauITani  d'abord  le  ballon, 
puis  le  laissant  rerroidir  ensuite,  une  partie  du  liquide  pé- 
nètre à  l'intérieur;  en  chaurrant  de  nouveau,  l'eau  ihtroduiie 
entre  en  ébullition,  chasse  l'air  par  un  courant  de  vapeur,  et 
quand  le  ballon  se  rerroidit,  l'eau  du  réservoir  pénètre  par  le 
siphon  dans  l'intérieur  et  le  remplit  exactement.  Comme  elle 
était  bouillante,  cette  eau  ne  contient  aucune  trace  d'air.  On 
abandonne  ensuite, à  lui-même  l'appareil  qui  reste  plein,  on 
l'entoure  d'une  masse  de  glace  eC  on  le  laisse  en  cet  étal  pen- 
dant une  nuit  tout  entière,  aHn  d'être  bien  sûr  que  toute  la 
masse  prenne  la  température  de  la  glace  Tondante.  Le  lende- 
main, on  ferme  le  ballon,  on  l'essuie  et  on  le  pèse.  Comme 
l'eau  se  coniracle  de  o  a  4  degrés  et  qu'elle  reprend  à  g  degrés 
seulement  le  volume  qu'elle  avait  à  zéro,  il  n'y  à  aucun  incon- 
vénient à  maintenir  le  ballon  fermé  et  à  le  peser  dans  l'air 
après  l'avoir  laissé  se  réchauffer  jusqu'à  la  température  am- 
biante /,  pourvu  qu'elle  soit  inrérieurc  à  9  degrés.  Le  poids 
réel  (E)  de  l'eau  contenue  dans  le  ballon  est  alors  égal  au  poids 
apparent  trouvé  P",  diminué  du  poids  apparent  du  ballon  P' 
et  augmenté  du  poids  dç  l'air  atmosphérique  déplacé  par 
l'eau  : 

(E)--P-      P'i   ^(■+frO(H-T/) 

Cette  eau  éuit  à  zéro  quand  elle  remplissait  le  ballon;  mais 
en  multipliant  son  poids  (  E)  par  i  -1-  d„  on  obtient  le  poids  de 
l'eau  qui  à  la  température  de  4  degrés  remplirait  le  volume  V., 
et  le  nombre  de  grammes  que  contient  ce  poids  exprime  le 
nombre  de  centimètres  cubes  qui  se  trouvent  dans  V,.  On  a 

(E)(.-Hâ.)  =  V.. 
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On  vient  donc  de  trouver  t  1°  le  poids  X  d'air  normal  qui  rem- 
plit le  ballon  à  zéro;  2?  le  volume  V<  qu'il  occupe;  par  consé- 

X 
quent,  -rr  ^^^  'c  poids  en  grammes  d'un  centimètre  cube  d'air 

à  o  degré  et  à  760  millimètres.  Le  nombre  trouvé  par  M.  Re- 
gnault  est 

o", 001 293 187. 

Comme  le  poids  d'un  centimètre  cube  d'eau  est  égal  à 
I  gramme)  le  nombre  0,001293187  représente  la  densité  de 
l'air  jat  rapport  à  l'eau.  Si  l'on  réduit  ce  nombre  en  Traction 

ordinaire,  on  trouve  — ^1  qui  est  fréquemment  employé  dans 

les  calculs  d'application.  Le  poids  d'un  litre  d'air  est 

I", 293,87. 

En  multipliant  le  poids  trouvé  pour  l'air  par  la  densité  de 
chaque  gaz,  on  forme  le  tableau  suivant  des  poids  de  ■  IKre 
de  chaque  gaz  à  o  degré  et  à  760  millimètres  : 

Air 1,293187 

Azole i,256i57 

Oxygène r ,  429802 

Hydrogène 0,089678 

Acide  carlKHiiquo 1 ,9774  "  4 

A  une  température  1,  sous  la  pression  H,  le  poids  de  t  litre 
d'air  sec  deviendra 

Pour  un  gaz  quelconque  dont  la  densité  est  d,  ce  poids  sera, 
si  on  suppose  la  densité  constante, 

„     ,  „  Ud 

i«',2q3i87  ; ..    ^    • 

Si  le  gaz  est  humide  et  que  la  force  élastique  de  la  vapeur  soUy^ 
'  ■>       '  -(i  +  n/)  760 
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TAlUnOI  BO  FOn»  ou  ou  ATSG  L'UnTODl  R  U  LATITOia. 

—  Les  poids  des  ^z  sont  soumis  à  une  cause  de  variation 
qui  n'atteint  pas  les  solides  et  les  liquides.  On  sait  que  la 
pesanteur  augmente  vers  les  pfiles  et  qu'elle  diminue  vers 
l'équateur;  on  sait  également  qu'elle  décroît  quand  on  s'élève 
au-dessus  de  l'horizon.  Les  poids  des  diverses  substances  ne 
sont  donc  pas  constants;  mais  les  variations  que  leur  font. 
subir  les  changements  de  lieu  ou  d'altitude  s' exerçant  h  la  fois 
sur  toutes  les  matières  et  indépendamment  de  leur  nature, 
elles  se  produisent  aussi  bien  sur  les  poids  que  sur  les  corps 
pesés,  et  le  nombre  de  grammes  qui  exprime  le  poids  d'un 
corps  reste  le  même  sur  tous  les  points  du  globe.  Ce  qui 
varie,  c'est  la  valeur  du  gramme,  qui  change  proportionnelle- 
ment à  la  pesanteur.  On  démontre  que  si  l'accélération  de  la 
pesanteur  est  g  au  niveau  de  la  mer  et  à  la  latitude  de  4^  de- 
grés, elle  est  exprimée  à.une  latitude  >  et  à  une  hauteur  /i  par 
la  formule  suivante  dans  laquelle  l\  représente  le  rayon  moyen 
de  la  terre  : 


«'=?(■ 


)  (i  —  0,002552  cos  a  A), 


Cela  posé,  il  faut  remarquer  que  les  gaz  pour  être  déflnis 
devant  être  pris  sous  une  pression  convenue,  on  les  ramène  à 
la  pression  de  ^60  millimètres  de  mercure.  Mais  il  est  évi- 
dent qu'une  telle  colonne  de  mercure  pèse  plus  au  pâle  qu'à 
l'équateur,  et  que  les  gaz  soumis  à  sa  pression  se  contractent 
quand  elle  pèse  davanuge  et  se  dilatent  quand  elle  pèse  moins. 
En  prenant  un  gaz  sous  la  pression  de  760  millimètres  de 
mercure,  on  le  prend  donc  sous  une  pression  variable,  et  si 
elle  est  1  à  la  latitude  de  45  degrés  et  à  l'altitude  de  zéro,  elle 
est  dans  un  lieu  quelconque,  et  en  négligeant  une  quantité 
très-petite, 

p=:i jj 0,00x552  cos  a  X. 

Comme  d'un  autre  côté  le  poids  d'un  centimètre  cube  d'air 
varie  proportionnellement  à  sa  pression,  il  changera  de  l'équa- 
teur au  pâle  proportionnellement  à  p. 

Après  avoir  déterminé  ce  poids  à  Paris  à  une  station  dont  la 
latitude  et  l'altitude  étaient  connues,  on  â  calculé  ce  qu'il  dcv 
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vieni^à  la  latitude  de  45  degrés  et  au  niveau  de  la  mer,  ei  l'oi 
a  trouvé 

la  rormule  générale  suivante  donnera  ensuite  ce  poids  ei 
grammes  à  une  station  quelconque  sur  le  globe  : 


11291673  1 1 
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QUARANTIÈME  LEÇON. 

DE  LA  DENSITÉ  DES  VAPEURS. 

Hwure  de  la  densité  des  vapeurs.  —  Procédé  de  Gay-Lu&sac.  —  Appareil 
de  H.  Regnault.  —  Procédé  de  H.  Duroas.  —  Expériences  de  HH.  De- 
ville  et  Troosl.  —  Variations  de  la  densité  des  vapeurs.  —  Loi  de  la 
compressibilité  des  vapeurs,  —  Loi  de  leur  dilalaliou.  —  Deosité  théo- 
rique des  vapeurs.  —  Tableau  des  densités  des  vapeurs. 


La  densité  d'une  vapeur  est,  comme  la  densité  d'un  gaz,  le 
rapport  de  son  poids  à  celui  d'un  égal  volume  d'air  pris  à  la 
même  température  et  à  la  même  pression. 

Soit  7t  le  poids  d'un  volume  cde  vapeur  à  une  température  t 
et  à  une  pression  H  ;  le  poids  p  du  volume  d'air  correspondant 
est  connu  par  les  expériences  précédentes,  il  est  donné  par  la 
rormule 


i-(o«s  001293,8-;} 


(n-a/)76o 
Dès  lors,  la  densité  de  la  vapeur  est 

Tr(i  +  at)-j6o 


(0 


i-fo", 001293187)11 


Pour  trouver  la  densité  d'une  vapeur,  il  faudra  donc  mesurer 
n,  c,  /  et  H  et  calculer  p  par  la  formule  précédente.  On  aura 
ensuite  à  étudier  si  cette  densité  est  constante  ou  si  elle 
varie  quand  les  circonstances  de  température  et  de  pression 
changent. 

Pour  faire  ces  déterminations,  deux  méthodes  ont  été  em- 
ployées :  l'une,  qui  est  due  à  Gay-Lussac,  est  spécialement 
applicable  aux  corps  très-volatils;  l'autre,  qui  a  été  imaginée 
par  M.  Dumas,  permet  d'étudier  les  substances  moins  aisément 
vaporisa  blés. 

PlOOtSÉ  SE  8AT*L0SUG.  —  Une  marmite  en  fonte  F,  qui  con- 
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li^ii  du  mercure  ei  qui  peut  èire  placée  sur  un  fourneau 
[fis-  34').  sert  de  réservoir  et  de  support  à  l'appareil  tout  en- 
tier. Une  large  éprouvette  graduée  AB,  remplie  elle-même  de 
mercure,  repose  sur  le  fond  de  la 
marmite  où  elle  est  appuyée  par 
un  anneau  de  métal  À  que  porte 
une  lige  de  TerCC;  elle  est  enve- 
loppée par  UD  manchon  de  verre 
qui  eistgarni  à  sa  base  d'une  virole 
en  fer  et  qui  se  fixe  sur  le  fond 
de  la  marmite  par  un  mouvement 
de  baïonnette.  Enfin  une  vis  af- 
neurante  Ë  sert  à  trouver  le  ni- 
veau extérieur  du  mercure. 

Pour  faire  une  observation,  il 
faut  préparer  à  l'avance  une  pe- 
tite ampoule  de  verre  mincei  la 
peser  vide,  la  remplir  emirite 
complétementdu  liquide  quel' on 
veut  vaporiser,  et,  après  avoir 
fermé  sa  pointe  à  la  lampe,  la 
peser  de  nouveau.  De  celte  fa- 
çon, on  a  enfermé  dans  l'ampoule 
un  poids  connu  de  liquide,  ce 
sera  le  poids  ;t  de  la  vapeur  que 
l'on  va  former.  On  introduit  celte 
ampoule  dans  l'éprouveiie  AB,  puis  on  fixe  celle-ci  ;  on  place, 
par-dessus,  le  manchon  que  l'on  remplit  d'eau  et  l'on  échauffe 
tout  l'appareil  sur  un  fourneau.  Bientôt  la  température  s'élève 
dans  le  mercure  et  dans  l'eau,  l'ampoule  crève,  le  liquide  se 
vaporise  brusquement  et  le  mercure  baisse  dans  la  cloche. 
Alors,  au  moyen  d'un  agitateur  D,  on  mêle  les  couches  d'eau, 
et  à  un  moment  donné  on  mesure  ; 

r"  La  température  t  qui  est  celle  de  la  vapeur; 
3°  Le  volume  apparent  v,  que  cette  vapeur  occupe  dans  la 
cloche  :  v,  (i-t- frO  est  le  volume  c; 

3"  La  différence  k  de  hauteur  du  mercure  à  l'intérieur  et  à 
l'e^ctérieur.  Ramenée  à  zéro,  cette  hauteur  est  ,  et  la 


fbïGoogIc 


3oa  QUARANTIËUB  LEÇON. 

pression  H  de  la  vapeur  est  égale  à  celle  de  raimosphère  H', 

diminuée  de 

1  +  ml 

On  a  ainsi  déterminé  la  température,  le  volume  et  la  pres- 
sion de  la  vapeur.  Quant  k  son  poids  ;r,  il  est  égal  à  celui  du 
liquide  cont^u  dans  l'ampoule  s'il  a  été  tout  entier  vaporisé, 
et  c'est  ce  dont  il  faut  être  assuré.  Or,  d'après  les  propriétés 
des  vapeurs,  la  pression  observée  H  sérail  égale  au  maximum 
de  Torce  élastique,  s'il  restait  un  excès  de  liquide  dans  l'appa- 
reil, et  elle  ne  sera  plus  petite  que  si  tout  le  liquide  a  passé  à 
l'état  de  vapeur,  il  suffira  donc  de  chaufTer  l'appareil  jusqu'à 
une  température  assez  haute  pour  que  la  pression  soit  plus 
faible  que  la  pression  maximum.  Quand  cela  aura  lieu,  on  sera 
certain  que  le  poids  du  liquide  est  aussi  celui  de  la  vapeur,  et 
connaissant  tous  les  éléments  qui  entrent  dans  la  formule  [i], 
on  calculera  la  valeur  de  p. 

UriBULia  a.  lUUlILT.  —  Tout  en  conservant  la  même 
méthode  en  principe,  H.  Regnauli  a  complètement  changé 
l'appareil.  Celui  qu'il  a  employé  était  analogue  à  un  instru- 
ment qui  a  servi  à  la  mesure  des  forces  élastiques  et  qui  est 
représenté  dans  Ics^^.  319  et  3io.  Il  en  différait  toutefois  par 
plusieurs  points^  Les  deux  tubes  AB,  A'  fi',  au  lieu  de  plonger 
dans  une' cuvette  commune,  ciaienl  réunis  par  un  conduit  à 
robinet  et  formaient  les  deux  branches  d'un  manomètre,  l'une 
ouverte  dans  l'air,  l'autre  terminée  par  le  ballon  A  [Jig.  320). 
et  l'on  maintenait  le  niveau  du  mercure  dans  jette  branche  à 
un  repère  toujours  le  même.  On  avait  jaugé  le  ballon  a  diverses 
températures,  de  façon  que  l'on  connaissait  son  volume  v,  à 
zéroetc,(i  -i-kl)a  une  température  quelconque^,  et  l'on  avait' 
introduit  dans  son  intérieur  une  ampoule  contenant  le  poids  r 
du  liquide  qui  devait  s'y  vaporiser.  Quand  on  voulait  mesurer 
les  lorces  élastiques,  Il  fallait  que  l'espace  fût  toujours  saturé 
de  vapeur;  mais  comme  il  faut,  au  contraire,  qu'il  ne  le  soit 
pas  quand  on  mesure  la  densité  des  vapeurs,  on  avait,  approxi- 
mativement, calculé  le  poids  n  pour  que  l'espace  fût  sature 
vers  3o  degrés  et  qu'il  cessât  de  l'être  en  chaun'ant  au  delà  de 
cette  température.  Pour  tout  le  reste,  rien  n'était  changé  à 
l'app^treil.  On  faisait  le  vide  par  le  tube  B  qu'on  scellait  ensuite  ; 
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la  cuve  était  échBuffée  par  une  lampe  àalcooID  dont  on  réglait 
la  distance  et  la  flamme,  de  manière  &  obtenir  des  tempéra- 
tures plus  ou  moins  hautes  que  des  Ihermomèlres  mesuraient 
et  que  des  agiuteurs  rendaient  uniformes;  enQo  on  mesurait 
la  pression  à  ces  diverses  températures,  en  observant  le  ma- 
nomètre au  cathétomètre  k  travers  une  fenêtre  en  glace. 

Comme  il  faut  savoir  quelle  est,  à  une  température  quel- 
conque, la  pression  de  l'air  que  la  machine  pneumatique  a 
laissé  dans  le  ballon,  on  la  calcule  de  la  manière  suivante. 
Soit  A*  celte  pression  mesurée  à  zéro  avant  que  les  ampoules 
aient  été  crevées  et  quand  le  volume  est  c;  à  f  degrés  ce  vo- 
lume sera  v,  (i  +  kl),  la  pression  sera  x,  et  l'on  aura 


Après  avoir  reconnu  par  plusieurs  épreuves  que  celte  formul<; 
donne  exactement  la  pression  de  l'air  à  toutes  les  températures 
oti  l'on  porte  la  caisse,  M.  Regnault  fît  crever  les  ampoule», 
chauffa  progressivement  le  ballon,  mesura  la  force  élastique 
totale  à  des  températures  successives  et  croissantes,  et  en  re- 
tranchant de  cette  force  élastique  la  pression  x  de  l'air  resté, 
il  obtint  la  tension  de  la  vapeur. 

En  résumé-,  le  poids  de  la  vapeur  est  celui  du  liquide  en- 
fermé dans  l'ampoule,  son  voiumeest  celui  du  ballon  v,{  i  -4-  ht), 
sa  pression  est  mesurée  par  le  manomètre  et  sa  température 
est  celle  de  la  caisse;  on  a  donc  tous  les  éléments  nécessaires 
pour  calculer  sa  densité. 

ratCtUt  n  M.  DDMiS.  —  Les  deux  procédés  que  nous  ve- 
nons de  décrire  ne  peuvent  servir  que  pour  les  liquides  aisé- 
ment vaporisables  ;  mais  la  méthode  de  M.  Dumns  peut  être 
appliquée  à  tous  les  corps.  On  prend  un  ballon  de  verre  mince 
ayant  une  capacité  égale  à  ;  litre  environ;  on  y  introduit  i5  à 
3o  grammes  de  la  substance  solide  ou  liquide,  mais  irès-purc, 
que  l'on  veut  étudier,  et  l'on  eflile  le  col  à  la  lampe.  Ensuite 
on  nxe  le  ballon  sur  un  support  entre  deux  anneaux  qui  le 
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pressent  (^g.  34^  et  343);  on  t'introduit  dans  une  marmite  en 

Tonte  au  milieu  d'une  masse  d'eau  ou  d'huile,  ou  même  d'al- 


liage fusible,  suivant  que  le  point  d'ébullition  de  la  substance 
est  plus  ou  moins  élevé,  et  l'on  chauffe  jusqu'à  une  tempé- 
rature qui  doit  toujours  être  très-supérieure  à  ce  point.  Vientôt 
il  se  produit  un  Jet  de  vapeur  qui  s'échappe  avec  bruit  par 
l'ouverture  effilée,  qui  chasse  l'air  du  ballon,  qui  dure  tant 
qu'il  reste  quelque  chose  à  vaporiser  et  qui  cesse  brusquement 
si  la  température  est  très-é^evée,  ce  qui  est  une  condition  es- 
sentielle. A  ce  moment,  il  ne  reste  dans  le  ballon  ni  air,  ni 
aucune  partie  solide  ou  liquide  de  la  substance;  il  n'y  reste  que 
de  la  vapeur  à  une  pression  inférieure  à  son  élasticité  maxi- 
mum. Alors  on  ferme  le  col  par  un  trait  de  clialumeau.  Voyons 
maintenant  comment  on  obtient  les  données  H,  l,  v  el  n  qui 
serviront  à  calculer  le  résultat. 

La  pression  H  de  la  vapeur  est  égale  à  celle  de  l'atmosphère; 
on  la  trouve  en  consuluint  le  baromètre.  La  température  est 
celle  du  bain;  elle  se  mesure  au  moment  où  l'on  clôt  le  ballon 
avec  des  thermomètres  soit  à  mercure,  soit  à  air.  Le  poids  i: 
se  détermine  de  la  manière  suivante. 

En  pesant  le  ballon  plein  d'air  avant  l'expérience,  on  a  trouvé 
son  poids  apparent  P. 

Après  l'opération,  l'air  a  élé  chassé  du  ballon  par  la  vapeur 


fbïGoogIc 


DENSITÉ  DES  VAPEURS.  loi 

qui  a  pris  sa  place;  conaéquemmenî,  en  pesant  de  nouveau, 
on  trouvera  un  second  poids  apparent  P'  é^l  au  poids  P,  plus 
le  poids  t:  de  la  vapeur,  moins  le  poids  de  l'air  déplacé  par  te 
volume  intérieur,  qui  est  v,{i  +  hÔ),  en  désignant  par^,  le 
volume  du  ballon  à  o  degré  ei  par  0  la  température  de  la  pesée, 

.^.(■-^-/^9)fo'^oo.293.87l(H-|/} 
~     "^  (,  +  fl0),6o 

De  li  on  tirera  n  quand  on  connaîtra  le  volume  ^,  du  ballon. 

Pour  trouver  ce  volume,  on  casse  la  pointe  sous  l'eau.  Comme 
la  vapeur  s'est  condensée  par  le  refroidissement,  le  ballon  est 
vide  et  l'eau  s';  précipite  pour  le  remplir  en  totalité;  on  le 
pèse  une  dernière  fois  et  l'on  trouve  P*  t  on  a 

p-  =  P-^>.(,^-..')r-^-"'''°'';'93.87)(B-|/')l. 
'  Ln-â  {\-ha0'}-]bo  J 

Cette  équation  fera  connaître  v,  et  permettra  de  calculer  tc. 

U  ne  reste  plus  qu'à  trouver  le  volume  v  de  la  vapeur;  mais 
comme  elle  remplissait  le  ballon  à  la  température  f  quand  il  a 
été  fermé,  on  a  évidemment 

v  =  v,{i-i-/(l). 

On  peut  maintenant  calculer  p  en  remplaçant  dans  la  formule  (■) 
H,  /,  7c  et  c  par  leurs  valeurs. 

EXPÉUSmSS  DE  HK.  H.  DETIUE  ET  TB008T.  —  Pour  appliquer  le 
procédé  de  M.  Dumas  à  des  subsunces  qui  n'entrent  en  ébul- 
lition  qu'à  des  températures  très-élevées,  MM.  Henri  Sainte- 
Claire  Deville  et  L.  Troosi  l'ont  modidé  de  la  manière  suivante  : 

Le  ballon  en  verre  est  remplacé  par  un  ballon  en  porce- 
laine B  i^g.  544  )>  <lont  l'ouverture  est  fermée  par  un  bouchon 
conique  F  qui  laisse  échapper  la  vapeur;  quand  elle  cesse  de 
se  dégager,  on  fond  le  bouchon  au  ebalumeau  à  gaz  o-xy-  ' 
hydrogène.  Les  bains  liquides  sont  remplacés  par  des  éluves 
à  vapeur,  qui  donnent  des  températures  variables  avec  con- 
tinuité si  l'on  se  sert,  pour  les  produire,  d'un  même  liquide 
bouillant  sous  diverses  pressions,  ou  bien  une  série  de  tem- 
pératures discontinues  si  l'on  emploie  des  corps  différents 
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bouillanl  sous  la  pression  aunosphérique.  La  série  de  lem- 
péralupes  ainsi  obtenues  par  MM.  Deville  et  Troosl  était  la 
suivante  : 

Éluve  à  vaprars  do  mercure 350° 

—  de  soufre Ho 

--  de  cadmium 86u 

—  de  zinc lojo 

Le  ballon. était  placé  dans  un  cylindre  en  fer  PP  conienam 
la   substance  en  ébullilion,  et  fermé  par  un   couvercle  en 

Fîg.  354. 


I6le  KK  que  traversait  en  U  te  col  du  ballon.  Un  diaphragme 
en  tôle  DD  le  préservait  du  rayonnement  des  parois  intérieures. 
Les  vapeurs  de  l'étuve  se  condensaient  dans  un  tube  latéral  T 
qui  les  amenait  au  dehors. 

La  température  étant  constante  pour  chaque  série  d'expé- 
riences, on  n'avait  pas  besoin  de  la  mesurer  avec  une  grande 
précision  pour  connaître  la  densité  des  vapeurs  contenues  dans 
le  ballon.  Au  lieu  de  l'air,  on  employait,  eomme  terme  de  com-- 
paraison,  la  vapeur  d'iode,  dont  la  densité  8,7 16  est  beaucoup 
plus  considérable. 
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Voici  quelques-uns  des  résultais  obtenus; 

Pensilés  de  quelquet  vapeiin. 

Ttapén-  Ckltrpn   IroaMn   CbloriH     Suq.l- 

imnf     1i>d*       ijoifr*   Siltalum.    d'ilii-        d'ila-  à»         cklunn  V   _  CUMia. 

i-liiM.,  ii.l>lw.     *Uliii..  (iKOBlia,    d<Kr.    '"^'*' 

44u     8,70         s  B       9>347     18,6'i       8,1        II,  3g       •  g 

860    8,70    3,33    7,ti7        >  *  •  ï  >  I. 

lo^o    8,71    a,a3    B.î?       »  ■  •  »        4,5    3,94 

ÉIOBB  DU  PBOnuMs  BH  TIPBQU  D'l?li8  LIDB  DEniTl  - 
Od  ne  saurait  étudier  avec  trop  de  soin  les  propriétés  des  va- 
peurs au  moment  où  elles  s'approchent  de  leur  tension  maxi- 
mum; c'est  la  seule  voie  qu)  nous  permette  de  suivre' dans 
sa  continuité  le  phénomène  de  la  conversion  des  vapeurs  en 
liquides,  phénomène  brusque,  mais  précédé  de  modifications 
dans  l'état  gazeux,  qui  annoncent  et  préparent  l'étal  liquide. 
Nous  avons  reconnu  précédemment  que  les  gaz  permanents 
suivent  la  loi  de  Mariotte  et  possèdent  un  coerflcienl  de  dila- 
tation commun  et  égal  à  o,oo366:  mais  nous  avons  vu  aussi  les 
gaz  liquéHables  s'écarter  de  cette  loi  et  prendre  un  coefficient 
croissant  en  se  rapprochant  du  point  où  ils  changent  d'état. 
Or  si  l'analogie  déjà  constatée  entre  les  gaz  et  les  vapeurs  est 
fondée,  si  celles-ci  sont  des  gaz  trcs-rapprochés  de  leur  terme 
de  liquéfaction  et  ceux-là  des  vapeurs  très-éloignées  de  leur 
leosïon  maxima,  nous  devrons  retrouver  dans  les  vapeurs  les 
propriétés  des  gaz  permanents  quand  elles  seront  loin  de  leur 
condensation  et  les  anomalies  qui  caractérisent  les  gaz  liqué- 
[iables,  quand  elles  s'approcheront  du  point  de  saturation;  et, 
en  suivant  ces  anomalies  jusqu'à  la  limite,  elles  devront  s'exa- 
gérer progressivement  jusqu'au  moment  enfin  ou  la  vapeur  de 
plus  en  plus  condensée  se  transformera.  L'élude  des  densités 
nous  permet  de  confirmer  ces  prévisions. 

La  formule  par  laquelle  on  calcule  la  densité  des  vapeurs  est 
la  suivante  : 

^*l  P"~v(«»',«oiag3i87)ll 

dans  laquelle  t.,  v,  t,  U  sont  le  poids,  le  volume,  la  tempéra- 
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lure  ei  la  pression  de  U  vapeur,  a  étant  le  coefficient  de  dila- 
tation de  l'air. 

Supposons  qu'on  cberche  la  densité  d'une  vapeur  par  la 
méthode  de  Ga^-Lussac,  que  le  poids  -n  demeure  constant  et 
qu'aprèsune première observaiîonàla  température  de  (degrés 
on  en  Tasse  une  seconde  à  ('  degrés,  c  se  changera  en  i/,  H  en 
H',  et  l'on  aura 

(t  +  ff/')76o 


(=) 


v'{o<',  001293 187)  H' 


Pour  que  les  deux  valeurs  trouvées  p  et  p'  soient  égales,  il 
Tant  eî  il  suffit  que  l'on  ait 


cH     ~    v'W 

Soit  d'abord  t^^t';  il  faudra  que  fH=;t^H',  c'esi-à-dîre 
1°  que  la  densité  d'une  vapeur  ne  peut  être  constante  à  la 
mém^  température  et  sous  diverses  pressions  que  si  la  loi  de 
HarioM«  s'>  applique. 

Soit  en  second  lieu  H  =  H'i  l'équation  de  condition  devient 


t-t-at       I  +  flC 

d'où  "i"  la  densité  d'une  vapeur  ne*sera  constante  sous  une 
même  pression  et  à  diverses  températures  que  si  le  coefflcient 
de  sa  dilatation  est  le  même  que  celui  de  l'air. 

Noos  sommes  par  là  naturellement  conduits  à  mesurer  la 
densité  des  vapeurs  sous  diverses  pressions  et  à  diverses  tem- 
pératures. Si  l'expérience  prouve  qu'elle  ne  varie  pas,  nous 
en  conclurons  que  les  vapeurs  suivent  la  même  loi  de  dilata- 
tion et  de  compressibilité  que  l'air;  si  au  contraire  nous  trou- 
vons qu'elle  change,  nous  nous  servirons  de  ses  variations 
mesurées  pour  calculer  la  compressibilité  et  la  dilatation  de 
ces  mêmes  vapeurs. 

On  doitàM.Bineau  des  expériences  sur  les  acides  formique 
et  acétique.  Les  densités  de  la  vapeur  ont  été  mesurées  à  la 
même  température  sous  des  pressions  différentes.  Voici  les 
résultats  obtenus  avec  l'acide  formique  : 
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,....: 

<kCniE  FORUKUîE 

«„=« 

UC1..I1;'. 

Dsnlllia 

I1ei»l(t> 

TautDM.. 

dt 

""""' 

II* 

T>i»l<«. 

<la 

"go 

.,8, 

"70 

,,Bo 

H.tîo 

^_U. 

7, Go 

a.9S 

8,00 

ï,8S 

8,80 

3,70 

3,oB 

16,70 

ï,9d 

iB,3<, 

5,76 

,«,5o  (max.) 

.^,ao 

3, .3 

37.80 

3,8l 

" 

30,00  (m«. 

" 

5o,oo(m«.:. 

" 

Ces  nombres  montrent  que  la  pression  croissant  peu  à  peu 
jusqu'à  atteindre  la  tension  ma\imum,  la  densité  augmente 
très-rapidement;  et  comme  d'après  la  formule  (  i  )  elle  est  pro- 
porlionnelleà  ~ni  il  s'ensuit  que  vH  diminue  quand  la  pres- 
sion s'élève  et  que  la.vapcur  de  l'acide  formîque  suit  une  loi 
de  compressibilité  plus  rapide  que  la  loi  de  Mariolte.  Un  peut 

calculer  d'après  les  expériences  précédentes  le  rapport  -ro7i 
qui  est  égal  à  £-■  Cela  donne 


•'""" 

,..«0.6. 

M  DKCHÉg. 

5Tr' 

„.... 

ihi-- 

.„•... 

■^.    1 

"50 

7* 

.,0=3 

I.07» 

8,00 
16,70 

1,0.7 

i.oSo 
i,ii5 

3,80 

8, Su 
18. 3o 
■.7,80 

1,037 
1  ,o:.S 

Si  l'on  se  reporte  maintenant  aux  expériences  de  M.Regnault 
sur  la  loi  de  Mariolte  et  que  l'on  compare  les  résultats  précé- 
dents avec  ceux  qu'oiïrait  l'acide  carbonique,  on  voit  que  des 
cbangements  de  tension  qui  s'élèvent  ù  peine  à  quelques  mil- 


'i 
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limèires  délenninent  ici  des  écarts  égaux  à  ceux  que  produi- 
saient précédemment  des  variations  considérables  dans  la  pres- 
sion. Mais  si  la  compresstbiliié  s'exagère  beaucoup  quand  on 
s'approche  très-près  du  point  de  liquéfaction,  inversement  elle 
diminue  quand  on  s'en  éloigne  de  plus  en  plus,  et  la  loi  de 
Mariotte  représente  cette  compresâibililé  avec  une  approxima- 
tion de  plus  en  plus  satisraisanie.  Les  vapeurs  se  conduiseni 
donc  absolument  comme  les  gaz  liquéfîables  quand  elles  sont 
près  de  leur  point  de  saturation,  et  comme  les  gaz  permanents 
quand  elles  en  sont  éloignées. 

Nous  allons  maintenant,  par  une  discussion  toute  semblable, 
montrer  qu'en  approchant  de  la  tension  maximum,  la  dilata- 
bilité des  vapeurs  s'accroll  comme  leur  compressibilité.  Les 
expériences  qui  le  prouvent  sont  dues  à  M.  Cahours.  11  opérait 
par  la  méthode  de  M.  Dumas,  c'esi-à-dirc  sous  une  pression 
qui  étant  toujours  celle  de  l'atmosphère,  reste  sensiblement 
constante,  et  il  déterminait  la  densité  de  la  vapeur  à  des  tem- 
pératures de  moins  en  moins  élevées  et  s'approchant  de  plus 
en  plus  de  celle  de  l'ébullition.  Voici  quelques-uns  des  nom- 
bres de  H.  Caiiours,  dans  lesquels  la  densité  augmente  nota- 
blement quand  la  température  diminue. 


rERCHLORURE 

DE  PHOSPHVRE. 

ACIDE  ICÉIIQUE. 

EA 

V. 

..„,.*. 

...^™ 

.™. 

iBa» 

5,o,M 

.ai" 

3,>9^ 

107" 

o,G4.i 

l&o 

^,0H7 

i3o 

3,ioS 

o,G^o 

^,85. 

iGo 

i,M 

110 

o,6i5 

iSo 

3,93- 

iHo 

1,(18.. 

i3o 

0,611 

iS8 

3,C;o 

?oo 

n.î.lB 

tSo 

0,6.9s 

300 

î,05} 

ïlo 

3,090 

100 

0,0.91 

33C 

3,C3(i 

3:i6 

1,081 

iSd 

o,Gtlt) 

Désignons  par  II  la  pression  commune  sous  laquelle  deux 
expériences  ont  été  Tailcs,  \KtT  f  et  ^  les  volumes  â  <  et  à 
t'  degrés  d'un  même  poids  7:  de  vapeur.  Nous  pouvons  écrire 


(o",ooiai)3)H 
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d'où  nous  lirons 


Représentons  par  x  le  coefCcienl  mo^eiv  de  dilaiaiion  de  la 
vapeur  entre  i'  et  /,  nous  aurons 


On  peut  donc  calculer  le  coefticieni  moyen  de  dilaiaiion  des 
vapeurs  précédentes  en  combinant  toutes  les  observations  avec 
la  première.  Voici  le  résultat  du  calcul. 


nacHLoauiiE  db  psosphoue. 

ACIDE  ACËTIQDB 

E*«. 

' 

' 

' 

- 

' 

- 

1830 
190 

350 

3oo 
ÎÎ6 

o,oo5(n 
0,00658 

0,.K*74 

o,ooÇi3 
o,oo4û3 

O,oo3e5 

.ri" 

>rH> 

liO 

336 

o,oio;8 

0,00701 
,>,(M>JS:i 
o.ouîCg 

■  3o 

■  5a 

o,«.5o9 
0.00615 

0,OOÎÎ3 
Û,00.1:i8 
0,00368 
0,00369 

Ce  qui  frappe  tout  d'abord  dans  ce  dernier  tableau  et  ce  que 
nous  avions  l'inteaiion  de  démontrer,  c'est  que  le  coeiricient 
moyen  est  très-sensiblement  égal  à  celui  des  gaz  permanents 
quand  la  vapeur  est  loin  du  terme  de  la  saturation  ;  mais  il  aug- 
mente aussitôt  qu'on  s'en  rapproche,  et  il  peut  prendre  dps 
valeurs  très-considérables.  D'un  autre  côté  on  remarquera 
qu'après  avoir  augmenlé,  ce  coeflicient  diminue,  et  l'on  ne 
peut  guère  expliiiuer  ce  résultai  qu'en  admettant  qu'il  reste 
au  contact  des  parois  du  vase  où  l'expérience  se  fait  une  couche 
de  liquide  qui  ne  s'évapore  en  totalité  qu'à  une  température 
très-supérieure  à  celle  de  l'ébullition. 

Après  avoir  étudié  les  variations  de  densité  amenées  sépa- 
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rément  par  des  changomcnis  de  pression  ou  de  lenipéraiure, 
il  n'esl  pas  difficile  de  prévoir  ce  qui  arrivera  quand  ces  deux 
élémenis  changeront  à  la  Tois;  car,  puisque  la  densité  aug- 
mente quand  on  s'approche  de  la  force  élastique  maximum, 
sbit  en  augmentant  la  pression,  soit  en  diminuant  la  tempe- 
rature,  ces  deux  causes  réunies  devront  encore  produire  le 
même  efret,  et  la  densité  devra  croître  de  plus  en  plus  à  me- 
sure qu'on  prendra  la  vapeur  plus  près  du  terme  de  sa  liqué- 
faction. Les  nombres  suivants,  que  l'on  doit  à  M.  Regnault, 
confirment  celte  prévision.  Ces  expériences  étaient  faites  sur 
l'eau  par  le  procédé  que  nous  avons  décrit  page  aoa.  On  a 
désigné  par  f  la  pression  observée,  el  par  F(,)  la  pression  maxi- 
mum de  la  vapeur  à  la  température  T. 


Densité  de  la  vapeur  d'eau. 


■  T 

/ 

l-'ci . 

P 

an. 

wa 

3o"bi 

31..  1 

33.14 

0,646y3 

3i,i3 

32, a. 

33,86 

0,03849 

3., 54 

33..4 

34,46 

0.61786 

37.05 

3i..9 

46.8. 

o,6„io 

(,,5. 

34. Ô5 

59,5i 

0,61,95 

4., «8 

34.6, 

60.68 

0,6,333 

4S.,8 

35,11 

14.33 

0.61003 

4«,38 

35.48 

-84,84 

0.610J6 

55,4.  . 

36,i3 

i.9,«< 

0.6107» 

mniTÉ  nioiiani  des  su  et  dbs  tipbubi. — r<a j-Lussac  dé- 
couvrit que  si  deux  gaz  ou  deux  vapeurs  se  combinent,  les 
volumes  des  composants  et  du  composé  peuvent  être  expri- 
més par  des  nombres  entiers  très-simples.  Si,  conformément 
à  cette  loi,  on  désigne  cos  nombres  par  m,  m',  m" -pour  les 
deux  éléments  et  le  composé  qu'ils  forment,  et  par  d,  d',  d' 
les  densités  des  trois  gaz,  leurs  poids  respectifs  seront  propor- 
tionnellement md,  m'd',  m"d'  et  l'on  aura 


nul  -f 


('</' 


r«V. 
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Cette  formule,  qui  établit  une  relation  entre  six  quantités, 
peut  servir  à  déterminer  l'une  quelconque  d'entre  elles,  et  en 
particulierl'une  des  trois  densités;  on  obtient  ainsi  ce  que  l'on 
nomme  la  densité  théorique  d'un  gaz.  Il  est  bien  évident  d'ail- 
leurs que,  par  suite  des  actions  perturbatrices  qui  agissent  sur 
les  gaz  et  les  vapeurs,  la  loi  de  Gay-Lussac  ne  peut  être  abso- 
lument vraie  à  toute  température  et  à  toute  pression,  et  que 
par  suite  il  y  aura  toujours  une  difTérence,  à  la  vérité  fort  pe- 
tite, mais  cependantappréciable,  entre  la  densité  théorique  et 
la  densité  observée,  d'autant  plus  que  celle-ci  est  elle-même 
soumise  à  des  causes  de  variation  que  nous  venons  d'étudier. 
Néanmoins,  la  formule  précédente  permet  aux  cbimistes  de 
calculer  avec  une  grande  qppro;iiniaiiQri  la  densité  des  élé- 
ments ou  du  composé.  Voici  quelques  exemples  ; 


Eau, 

Oxygène... m  =  i,     <-/—  i.ioG 

HydrogèM m'=a.    <■/'— 0,069 

Vapeur  d'eaa m'= -i,    1/'=  i 

Acide  cyaakjrdrique. 

Hydrogène m  ~  r,    <■/— 0,069 

Cyan(^èDe m'=i,     rf'=  r,86 

Acide  cyanhydrique ...    m"=  -i,    il'  -= 

»!"(/"  —  md 


t  calcfilé.. 
[  observé . 


^M7 


Hydrogène 

loda 

Acide  iodhydrique. 


Acide  iodhj^rique. 


(  calculé . . . 
(  observé . . 


8,786 
8,716 


fbïGoogIc 


aij  QUARANTIËUS  LEÇON. 

Aeidé  carbonique. 

Oxygène /«  =  a,    c/ =  t,io6 

„.    ,  ■  ,<  \  calculé 0,846 

'  (  observé....        » 

Acide  carbonique m' =  a,    d'=  1,639 

Oxyde  de  carLone. 

Oxygène m  =  \,    (/  =  1 ,  106 

rK.-i™  '  r  i  calculé ....     o,8a8 

f  observé —        > 
Oiyde  de  carbone....    «/  =  a,    (/'=  0.967. 

Quand  tes  densités  des  trois  corps  composants  et  composé 
sonts  connues,  ainsi  que  les  volumes  m  et  m'  des  éléments, 
on  calcule  par  la  même  formule  le  nombre  m'  ou  le  volume 
de  la  combinaison,  comme  on  le  yerra  par  les  exemples  sui- 
vants : 

„       md-t-m'd' 


Eau. 

Hydrogène d  =  0,06g,  w  =  a. 

Oxygène rf'=  1,106,  m'=i. 

Vapeur  d'eau d'=  0,633,  m'  calculé  =  a. 

Éfher. 

Gaz  oléfiant d  =  0,978,  m  =  3. 

Vapeur  d'eau d'=  o,6aa,  m'  =  i . 

Èlher rf'=a,586,  m' calculé  =  1. 

Alcool. 

Gaz  défiant */  =  0,978,  m  =  ). 

Vapeur  d'eau tt'  =  o,r>aa,  m'=  1. 

Alcool rf'=  i,6r,  «1' calculé  ■=  r. 

On  peut  également  déduire  les  équivalents  des  gaz  de  la  con- 
naissance de  leur  densité*  En  efTet,  lorsque  deux  gaz  se  com- 
binent, le  rapport  de  leurs  poids  est  égal  à  celui  de  deux  mul- 
tiples entiers  de  leurs  équivalents  A  et  A',  et  comme,  d'après 
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la  loi  de  Gfij-Lussac,  il  est  aussi  égal  au  rapport  de  multiples 
entiers  de  leurs  densités,  on  peut  écrire 

md   __  nK 
m  d'  ~  n'A' 

SI  l'on  a  mesuré  les  volumes  m  et  m'  qui  entrent  dans  la  com- 
binaison, ainsi  que  les  densités  d  et  d',  ei  si  en  même  temps 
on  connaît  les  nombres  d'équivalents  n  et  n'  qui  forment  la 
combinaison,  ce  que  l'on  détermine  en  consultant  les  analogies 
chimiques,  on  pourra  déduire  \'  et  A  ;  par  exemple, 

Jcide  iodhydrique  HI. 

Hydrogène /k=i,    ^=0,069,    11— \,    A=i. 

Iode 111'=  I,    f/'=  8,716,     «'=  I,    A'ealc.  =  u6. 

Jusqu'à  présent  nous  avons  rapporté  les  densités  des  gaz  et  des 
vapeurs  à  l'air,  nous  conrormant  en  cela  à  une  habitude  ac- 
ceptée depuis  longtemps.  Mais  cette  coutume  ne  se  jusiiRe  par 
aucune  raison  puisque  l'air  n'est  pas  un  gaz  chimiquement  dé- 
fini. Il  y  aurait,  au  contraire,  un  très-grand  avanuge  à  rapporter 
à  celle  de  l'hydrogène  les  densités  de  tous  les  composés  chimi- 
ques gazeux.  De  cette  façon,  la  densité  des  gaz  tels  que  le 
chlore,  le  brome,  l'azote,  s'exprimeraîl  par  \a  même  nombre 
que  leurs  équivalents  chimiques.  Pour  l'oxygène,  dont  l'équi- 
valent occupe  un  volume  moitié  moindre,  cet  équivalent 
serait  8  et  la  densité  16.  En  général,  les  densités  et  les  équiva- 
lents seraient  représentés  par  des  multiples  ou  des  sous-mul- 
tiples les  uns  des  autres,  et  il  en  résulterait  une  grande  sîm- 
pliflcaiion.  Voici  les  résultats  calculés  soit  par  rapport  à  l'air, 
soit  par  rapport  à  l'hydrogène.  Les  volumes  inscrits  dans  la 
quatrième  colonne  sont  ceux  qui  correspondent  à  l'équivalent 
de  la  substance.  Ainsi,  la  formule  du  cyanogène  étant  C'Az, 
il  y  entre  deux  équivalents  ou  deux  demi-volumes  de  carbone, 
avec  la  densité  13,0,  et  un  équivalent  ou  un  volume  d'azote, 
avec  la  densité  i4>o,  pour  former  un  équivalent  ou  un  volume 
de  cyanogène,  dont  la  densité  est  26,1: 

2X-  X  ra.o  -»- 1X14,0=^  iXa6,i. 


)bïG0Ogl£_ 


OUARANTIKMIÎ   I.ICÇOK. 
Densités  des  gaz  ou  <les  tmpettis. 


Hjdrogcni" 

Chlore 

Carbnnc  (cnlcnlr) 

Cyaiiosùiic 

Mclhjlo 

Éthyle 

Acid«  chlorhjili  iqt"  -   - . 

Acide  iiHlbydriqur 

Acide  c)'anhyiliii|iic 

0»Mî'"« 

Suufrc  ■  Joo  drgrrii  . . . . 
Soufre  à  lofio  lirgi™ 

Ënu 

Hydrojiviie  ■iiiriirc 

Acide  Hiirurciii...  .  . 
Acide  lulfiirique. 

ProlHij'deirniiilF.      .    .. 

Hioiydc  d'mole 

Xtiif  li\poa7iilii|m- 

Ammnniique 

Pho&phorc  

Hïdrogfiip  phoipiiore  . . 
ProlociilAnire  de  pliasplii 
Oxvchlorurc  ilr  phi»|>lii>i 

lniliircd'aif.i'i>ir,...    .    . 


f.ï=eAi 

Me  =  C'H' 


I  ,o3G5 
1,0401 


0,591 
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DENSITÉ  DES  VAPEURS. 
Densités  t/ts  gaz  on  des  vapeurs,  (Suile.) 


o,B«7 
.,S..jo 
o.iS!) 


■  gi 

G,S3G 

■  ■;,S 

3,9i> 

i5> 

8,;8 

G8 

5,369 

ai8,5 

î>8 

SiO.S 

11,35 

.3^ 

9.Î4 

>67.5 

>»,6i 

4o8,S 

r;,a 

■Cï,5 

..,39 

i3i,S 

8,89 

Cu.b 

4.^59 

5G 

3.9i 

0.9î8:i 

i.6i33 
1,5860 
5,a.3o 
4.7C4 
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QUARANTE  ET  UNIÈME  LEÇON. 

QUARANTE  ET  UNIÈME  LEÇON. 

HYGROMÉTRIE. 


But  de  l'hygrométrie.  —  H^^mëtre  de  Saussure.  —  Méthode  chimiqnr. 
—  Psychromëtre.  —  Hygroniètres  à  condensa  Lion.  —  Hygromètre  de 
Daniell.  —  Hygromètre  de  H.  Regnauli. . 


BUT  n  lITUmiTUK.  —  L'aimosphère  terrestre, .  qui  est 
toujours  en  contact  avec  l'eau  par  des  surfaces  considérables, 
tjonllent  éviderament  des  quantités  de  vapeur  variables  avec  le 
temps  et  les  lieux  ;  c'est  celle  vapeur,  transportée  par  les  venls, 
qui  détermine  les  météores  aqueux,  tels  que  la  pluie,  les 
brouillards,  la  neige,  etc.  Nous  n'étudierons  pas  ces  phéno- 
mènes qui  sont  du  domaine  spécial  de  la  météorologie;  mais 
nous  allons  montrer  comment  on  peut  mesurer  à  chaque  in- 
stant la  quantité  d'humidité  que  l'air  renferme.  C'est  le  but  de 
l'hygrométrie. 

On  peut  considérer  le  problème  de  l'hygromélrie  à  trois 
points  de  vue  différents  : 

I'  On  peul  se  proposer  de  trouver  quelle  est  à  un  moment 
donné  la  force  élastique  /de  la  vapeur  dans  l'air. 

2*  On  peut  chercher  quel  est  le  poids  n  de  la  vapeur  con- 
tenue dans  V  litres  d'air  atmosphérique;  ee  poids  tt  est  repré- 
senté par  la  formule  suivante 


11  est  évident  que  cette  deuxième  recherche  revient  à  la  pre- 
mière; car  si  l'on  connaît/,  on  pourra  calculer  tt;  et  récipro- 
quement, si  l'on  a  mesuré  ir,  on  trouvera /*  par  la  formule 
précédente. 

3°  L'air  étant  plus  ou  moins  humide,  suivant  qu'il  est  plus 
ou  moins  rapproché  de  son  point  de  saturation,  ou  suivant  que 
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la  force  élastique  /  de  la  Vapeur  qu'il  contient  est  plus  ou 
moins  près  d'être  égale  à  la  tension  maximum  F,  on  peut  se 
proposer  de  déterminer  le  rapport  ^;   ce   sera  une   fraction 

d'autant  plus  petite  que  l'air  sera  plus  sec,  et  d'autant  plus 
rapprochée  de  l'unité  que  l'air  sera  plus  humide;  sa  valeur 
peut  être  prise  comme  mesure  de  Vélal  hygrométrique  ou  de 
Ut  fraction  de  saturation  de  l'air. 

Si  l'air  était  saturé,  le  poids  D  de  vapeur  contenu  dans  un 
volume  V  k  t  degrés  serait 

.>(o".8i)F 

et  l'on  a,  en  divisant  t.  par  II, 

1-/ 

n~F' 

L'eut  hygrométrique  représente  donc  à  la  fois  les  rapports 


dans  l'air  par  la  tension  maxima,  ou  bien  au  quotient  du.poids 
de  vapeur  contenu  dans  un  volume  v  par  le  poids  qui  s'y  trou- 
verait si  l'air  était  saturé. 

On  voit  maintenant  que  F  étant  donné  à  toutes  les  tempé- 
ratures par  les  tables  de  tensions  de  la  vapeur  d'eau,  ou  pourra 

f 
calculer  j^  si  l'on  a  mesuré/ou  tf,  comme  aussi  l'on  pourra 


En  résumé,  toutes  les  questions  que  l'on  peut  se  proposer 
dans  l'hygrométrie  pourront  être  résolues  si  l'on  a  déterminé 
expérimentalement,  ou  la  force  élastique  de  la  vapeur/con- 
tenue dans  l'air,  ou  le  poids  t:  de  vapeur  contenu  dans  un  vo- 
ir f 
lume  V,  ou  enfin  le  rapport  ■=  =  éi  c' est-a-dire  l'état  hygro- 
métrique ;  or  i)  y  a  trois  méthodes  expérimentales  qui  mesurent 
ces  trois  quantités/,  ir,  ^i  nous  allons  les  exposer  en  suivant 
l'ordre  historique  des  découvertes. 
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BTtttOllftnE  DE  SiUSSm.  —  Il  y  a,  comme  tout  le  monde 
le  sait,  des  substances  que  l'on  nomme  kygrométriqtiet, 
parce  qu'elles  absorbent  dans  l'air  l'humidité  qui  s'y  trouve. 
Presque  toutes  les  matières  animales  ou  végéules  séchées 
possèdent  cette  propriété,  et  l'observation  prouve  en  outre 
qu'elles  augmentent  de  volume  toutes  les  fois  qu'elles  se  char- 
gent d'eau.  Ainsi,  le  bois,  tes  fanons  de  baleine,  les  cordes  à 
boyau,  se  gonflent  perpendiculairement  au  sens  de  leurs  fibres, 
et  les  cheveux,  que  l'on  peut  considérer  comme  étant  formés 
par  une  suite  de  cônes  emboîtés,  s'allongent  ou  se  raccour- 
cissent suivant  qu'ils  sont  placés  dans  l'air  humide  ou  sec.  D'ail- 
leurs, ces  corps  ne  se  dilatent  pas  sensiblement  par  l'elTet  de 
la  chaleur,  et  puisque  leurs  changements  de  volume  sont 
exclusivement  produits  par  l'humidité  de  l'air,  ils  peuvent 
servir  à  la  mesurer.  Ayant  reconnu  cette  propriété,  Saussure 
construit  de  la  manière  suivante  le  premier  hygromètre  précis 
qui  fui  imaginé. 

Il  prend  une  mèche  de  cheveux  longs,  lisses  et  soyeux,  qui 
doivent  être  coupés  sur  une  tète  vivante  et  saine.  Comme 
ils  sont  toujours  revêtus  d'une  couche  huileuse  qui  les  pré- 
serverait de  l'action  de  l'humidité,  il  commence  par  les  dé- 
graisser. A  cet  effet,  il  les  coud  dans  une  enveloppe  de  toile; 
il  les  fait  bouillir  pendant  trente  minutes  dans  une  lessive 
contenant  7-  de  carbonate  de  soude  et  il  les  laisse  refroidir  en 
les  maintenant  dans  la  solution.  Cette  opération  suffit  pour  les 
rendre  propres  à  l'usage  auquel  on  les  destine.  Si  on  la  pro- 
longeait davantage,  on  les  altérerait. 

Il  choisit  ensuite  un  de  ces  cheveux,  le  Qxe  par  une  de  ses 
extrémités  à  la  partie  supérieure  A  [Jig.  345)  d'un  support  de 
laiton,  l'enroule  sur  une  poulie  C  et  le  termine  par  un  poids  P 
qui  doit  être  assez  fort  pour  le  tendre,  et  trop  faible  pour  l'al- 
longer; Saussure  limite  ce  poids  i>  o",'ï.  \a  poulie  porte  une 
aiguille  qui  parcourt  un  limbe  métallique  où  l'on  tracera  tout 
à  l'heure  la  graduation  de  l'appareil,  et  qui,  étant  entraînée 
par  les  mouvements  du  cheveu,  accuse  les  variations  de  l'état 
hygrométrique.  Elle  monte  quand  il  pleut  et  descend  quand 
l'air  est  sec. 

Pour  graduer  identiquement  tous  les  hygromètres,  on  les 
couvre  avec  une  cloche  pleine  d'air  que  l'on  dessèche  d'abord 
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en  y  introduisant  une  plaque  de  tâle  revêtue  d'un  vernis  fondu 
de  carbonate  de  potasse.  On  voit  l'appareil  se  fixer  en  un  point 
invariable  qui  indique  la  sécheresse  ab- 
solue ei  que  l'on  marque  zéro.  Après 
cela,  on  place  la  cloche  sur  une  assiette 
pleine  d'eau;  l'air  se  sature,  le  cheveu 
s'allonge  et  l'aiguille  s'arrête  à  une  autre 
position  qui  correspond  à  l'humidité  ex- 
trême; on  y  marque  loo  degrés.  Enfm 
on  divise  en  loo  parties  égales  l'inter- 
valle compris  entre  les  deux  points  fiices. 
Abandonné  maintenant  dans  l'air,  cet 
instrument  indique  des  degrés  d'humidité 
variables;  c'est  un  h^groscope,  mais  il  ne 
résout  aucun  des  problèmes  que  nous 
avons  proposés  précédemnijent.  Saussure 
le  sentit,  et  il  commença  des  expériences 
pour  chercher  quel  est  l'état  hygromé- 
trique qui  correspond  à  chaque  degré 
de  la  division  empirique  précédente. 
Après  lui,  cette  question  fut  reprise  par 
Dulong,  Gay-Lussac  et  Melloni;  mais  ce 
n'est  qu'après  les  expériences  de  M.  Re- 
gnault  que  l'on  connut  complètement 
toutes  les  circonstances  qui  influent  sur 
rhygromèire.  Ces  expériences  sont  les  seules  que  nous  rap- 
porterons. 

M.  Itegnaull  commença  par  préparer  des  solutions  titrées 
d'acide  sulfurique;  elles  avaient  les  compositions  suivantes  : 


S(V- 


2IIO,     S0'+31I0,...,     SO^-l-i 
SO»+raHO,     S0'  +  i8H0. 


HO, 


11  introduisit  ensuite  une  petite  quantité  de  ces  diverses  dis- 
solutions dans  le  baromètre  à  vapeur  de  l'appareil  représenté 
.  Jig.  319,  page  128.  Comme  on  le  pense  bien,  les  forces  élas- 
tiques de  la  vapeur  produite  fureht  d'autant  moindres  que  la 
solution  était  plus  concentrée;  M.  Regnault  les  mesura,  et 
opérant  absolument  comme  il  l'avait  fait  précédemment  pour 
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l'eau  pure,  il  dressa  les  tables  de  ces  forces  élasliques  enire 
les  températures  de  5  et  35  degrés.  Ces  ubles  se  trouvent  dans 
les  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  3'  série,  tome  XV, 
page  179;  nous  y  renverrons  le  lecteur. 

Après  ces  recherches  préliminaires,  on  verse  au  fond  d'un 
grand  bocal  en  verre  une  couche  peu  épaisse  de  l'une  des  so- 
lutions précédentes  ;  on  suspend  au-dessus  l'hygromètre  et  un 
thermomètre,  et,  après  avoir  fermé  le  vase  par  un  plateau  de 
verre  rodé,  on  attend  que  l'hygromètre  s'arrête  à  une  division 
fixe  du  limbe.  Soient  a  cette  division  et  t  la  température.  On 
cherche  dans  les  tables  les  tensions/ et  F  données  à  t  degrés 


l'état  hygrométrique  qui  correspond  à  la  division  a  marquée 
sur  l'échelle  de  Saussure.  On  répète  ensuite  la  même  opération 
avec  toules  les  solutions  préparées,  ce  qui  donne  autant  de 
points  de  correspondance  que  l'on  a  fait  d'épreuves.  Par 
interpolation,  on  dresse  enfin  une  table  qui  fera  connaître 
les  élats  hygrométriques  pour  chaque  degré  du  limbe  di- 
visé. 

M.  Regnault  lit  cette  uble  de  correspondance  pour  plusieurs 
hygromètres  qu'il  plongeait  à  la  fois  dans  le  même  bocal.  Us 
avaient  été  préparés,  les  uns  avec  les  mêmes  cheveux  lavés 
dans  la  même  lessive,  les  autres  avec  des  cheveux  très-diffé- 
rents par  leur  origine,  leur  finesse  et  leur  couleur,  que  l'on 
avait  dégraissés  ensemble  ou  séparément;  quelques  autres  ne 
différaient  que  par  leur  poids  tenseur,  et  enfin  l'un  d'eux,  qui 
était  très-ancien,  avait  été  construit  à  Genève  par  un  artiste 
nommé  Paul,  contemporain  de  Saussure.  Cette  comparaison 
d'appareils  si  divers  fit  voir  qu'ils  ne  sont  point  identiques, 
comme  on  l'avait  supposé  sans  preuve;  toutes  les  circon- 
sunces  qui  établissent  une  différence  entre  les  cheveux  qu'on 
emploie,  font  changer  la  table  de  correspondance  qui  leur 
convient.  Les  résuluts  qui  suivent  mettent  ce  lait  hors  de 
toute  contestation. 
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ooo 

a, 4 

3. G 

4^6 

oga 

U,» 

14,5 

■9,3 

■«9 

35,5 

36,3 

40,0 

356 

58,5 

59.9 

61,3 

541 

76,8 

77,6 

78,0 

67, 

87,3 

87,7 

86,7 

77S 

93,4 

93,a 

91,3 

000 

100,0 

100,0 

100,0 

On  ne  peui  donc  plus  songer  à  construire  une  table  de  gra- 
duation unique  applicable  à  tous  les  hygromètres,  comme 
l'avaient  essayé  Dulong,  Gay-Lussac  et  Mellonî;  il  faut,  au 
contraire,  après  avoir  adapté  à  chaque  appareil  la  division  ar- 
bitraire de  Saussure,  le  graduer  spécialement  en  suivant  la 
méthodedeM.Regnault.  Cette  obligation  enlève  à  l'hygromètre 
toute  sa  simplicité;  et  même,  quand  on  y  a  satisfait,  toute  in- 
certitude n'a  pas  disparu;  car  nous  ne  savons  pas  si  la  table, 
construite  pour  une  température  donnée,  resterait  exacte  à 
d'autres  degrés  du  thermomètre,  il  est,  au  contraire,  très- 
probable  que /et  F  changeant  tous  deux,  les  allongements  du 
cheveu  ne  resteront  pas  rigoureusement  égaux  quand  l'état 

hygrométrique  =^  demeurera  constant,  et  qu'il  faudrait  avoif* 

pour  chaque  température  une  table  spéciale.  M.  Regnault  avait 
commencé  des  expériences  pour  étudier  cette  influence  de 
la  température;  mais  un  accident  survenu  à  l'appareil  qu'il 
employait  ne  lui  a  pas  permis  de  les  terminer.  En  résumé, 
l'hygromètre  de  Saussure  est  un  instrument  fort  incomplet. 
Tel  que  le  construisait  son  inventeur,  il  ne  donnait  que  des  in- 
dications empiriques;  et  si  on  veut  le  graduer  rationnellement, 
il  faut  exécuter  pour  chaque  instrument  une  série  d'expé- 
riences longues  et  délicates.  Il  faudrait  même  les  répéter  de 
temps  en  temps  pour  âtre  certain  qu'un  appareil  si  altérable 
et  si  fragile  ne  se  transforme  pas.  Entin  on  manque  de  données 
pour  savoir  si  la  graduation  peut  être  appliquée  à  toutes  les 
températures. 
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MÉTHODE  GimiftOt.  —  M.  Brunner  a  imaginé  de  déierminer 
direclomcnt  par  une  véritable  anal^iic  chimique  le  poids  d'eau 
renrermé  dans  un  volume  déterminé  c'd'air.  Celle  méthode, 
qui  ne  laisse  rien  à  désirer  sous  le  rapport  de  l'exaciitude,  se 
pratique  de  la  manière  suivante  : 

Un  lube  de  caoutchouc  fixé  en  A  (fig.  346)  va  cliercher  l'air 

Fie.  3/|6. 


dans  Taimosphère  au  point  que  l'on  veut  étudier,  et  un  aspira- 
teur plein  d'eau  qui  s'écoule  lentement,  provoque  un  courant 
d'air  qui  traverse  trois  tubes  pleins  de  ponce  sulfurîque.  Le 
gaz  dépose  la  presque  totalité  de  sa  vapeur  dans  le  premier 
lube  el  achève  de  se  dessécher  dans  le  secontl;  le  troisième 
csl  destiné  à  empêcher  l'humidité  de  l'aspirateur  de  revenir 
en  sens  inverse  du  courant  gazeux,  pour  se  dissoudre  dans  la 
pierre  ponce.  On  a  pesé  les  deux  premiers  avant  l'opération, 
on  les  pèse  de  nouveau  quand  elle  est  terminée,  et  l'augmen- 
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talion  qu'ils  ont  éprouvée  est  le  poids  de  la  vapeiir.  On  a 

'  '  {i-i- at)'^6o 

X  est  la  force  élastique;  de  la  vapeur  contenue  dans  l'air,  (  est 
la  température  moyenne  pendant  l'opération,  <t  est  le  volume 
d'air  écoulé  exprimé  en  litres. 

Pour  déterminer  ce  volume  v,  il  faut  avoir  préalablement 
jaugé  l'aspirateur.  Soit  v,  sa  capacité  a  o  degré;  elle  devient 
(■,(!  +  kl')  à  la  lin  de  l'expérience,  quand  la  température  est  t' , 
Elle  contient  un  volume  d'air  égal  qui  est  à  la  pression  H'  de 
l'atmosphère,  qui  est  saturé  d'humidité,  puisqu'il  est  en  con- 
uctavec  l'eau,  et  qui  renferme  de  l'air  sec  à  la  pression  H'—  F'. 
Le  volume  de  cet  air  sec  serait,  sous  la  pression  760  et  à  la 
température  de  zéro, 

t-.(.  +  /.r}(H'-F') 

(  14-  ai' }  760 
C'est  l'air  sec  qui  a  traversé  les  tubes;  mais,  pendant  l'expé- 
rience, il  était  à  une  température  moyenne  t  et  comme  il  con- 
tenait de  la  vapeur  à  une  tension  x,  il  avait  une  pression 
(H  — :r),  H  représentant  la  pression  moyenne  pendant  l'opé- 
ration. Son  volume  f  était  donc 

On  peut  maintenant  remplacer  c  par  sa  valeur  dans  l'équa- 
tion (  ■  )  et  calculer  x. 

Les  aspirateurs  que  l'on  emploie  aujourd'hui  permettent  de 
continuer  l'opérattoii  pendant  très-longtemps,  ils  sont  com- 
posés de  deux  réservoirs  placés  l'un  au-dessus  de  l'autre 
\jig.  346)  et  qui  tournent  à  frottement  autour  d'un  axe  hori- 
zontal BF  qui  les  supporte.  Dans  la  position  indiquée  par  la 
figure,  l'air  estasprré  par  le  tube  ABC;  il  arrive  en  C  au-dessus 
du  niveau  de  l'eau  et  la  remplace  da«s  le  réservoir  DC,  pendant 
qu'elle  s'écoule  par  le  conduit  DD.  En  même  temps  le  vase 
inférieur  s'emplit  et  l'air  s'en  échappe  par  un  autre  tube  EF. 
Quand  tout  le  liquide  est  tombé,  on  retourne  les  deux  réser- 
voirs, cl  comme  ils  sont  construits  d'une  manière  identique, 
ils  ne  font  que  changer  de  rôle  en  changeant  de  place. 
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L»  mélhode  que  nous  venons  d'exposer  ne  s'appuie  sur  au- 
cun principe  inceriain;  elle  serait  parraile  si  elle  n'exigeait  une 
manipulation  longue  et  délicate  qu'il  sérail  fort  dirflcîle  de  re- 
commencer plusieurs  fois  par  jour  à  toutes  les  époques  de 
l'année.  Pour  cette  raison  on  a  cherché  un  autre  appareil  qui 
pût  réunir  à  la  fois  tout  le  degré  de  certitude  de  la  méthode 
chimique  et  toute  la  commodité  de  l'hygromètre  à  cheveu.  On 
a  cru  pendant  longtemps  l'avoir  trouvé  daqs  le  psychromètre 
que  nous  allons  discuter. 

nrCnOMfeTU.  —  Plaçons  l'une  auprès  de  l'autre  [  fig.  34?  )  sur 

une  même  planchette  deux  thermomètres  B  et  C,  hien  con- 

„.    , ,  cordants  et  très-sensibles.  Envelop- 

Fie-  î*7-  ,       -  .     j  . 

pons  le  réservoir  du  second  avec 

uneétoffe  de  gaze  toujours  humectée 
par  de  l'eau  qu'elle  reçoit  d'un  ré- 
servoir A,  par  l'intermédiaire  d'une 
mèche  de  coton.  Cet  instrument  est 
le  psychromèire.  On  sait,  par  ce  qui 
a  été  dit  au  sujet  de  l'évaporation, 
que  la  température  t'  du  thermo- 
mètre mouillé  devient  inférieure  à/, 
celle  du  thermomètre  sec,  ei  que  la 
din'érence  t  —  t'  est  donnée  par  la 
formule  de  la  page  i56: 

'-''  =  H '■"-''■ 

Si  donc  on  a  déterminé  préalable^ 
ment  la  constante  A,  on  pourra  me- 
surer t  —  t'  et  H,  chercher  dans 
les  labiés  la  tension  maximum  F'  et 
calculer  la  valeur  de  x.  Le  psycliro- 
mètre  a  été  d'abord  proposé  par 
Leslie  et  étudié  par  Gav-Lussac;  le 
U' August,  de  Berlin,  lui  a  donné  sa 
dernière  forme,  et  par  des  considé- 
rations théoriques  11  a  déterminé  la  constante  A  k  peu  près 
comme  il  suit  : 
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On  suppose,  i  *  qu'une  enveloppe  mince  d'&ir  atmosphérique 
de  volume  v  arrive  sur  la  surface  du  thermomètre;  a'  qu'elle 
se  rerroidit  Ae  t  i  t'  et  cède  de  la  chaleur;  3*  que  l'évapora- 
tion  de  l'eau  sature  cette  couche  et  absorbe  de  la  chaleur; 
4°  qu'après  la  saturation  l'enveloppe  gazeuse  est  remplacée  par 
une  autre  qui  continue  le  même  elTet;  5°  que  l'équilibre  de 
température  est  atteint  quand  la  chaleur  cédée  par  le  refroi- 
dissement de  la  couche  d'air  est  égale  à  la  chaleur  absorbée 
par  la  vapeur  qui  la  sature  en  se  formant. 

Le  poids  de  l'air  sec  contenu  dans  l'enveloppe  considérée, 
au  moment  où  elle  est  à  /'  degrés  et  saturée  de  vapeur,  est 
donné  par  la  formule  connue 


(I +-«/')  760 


«(H -F'). 


Le  poids  de  la  vapeur  qu'elle  contenait  è  l'origine,  et  dont  la 
tension  était  x,  sera,  en  désignant  par  6  la  densité  de  la  vapeur, 

EnQn  le  poids  de  la  vapeur  qui  est  formée  par  l'évaporation  et 
dont  la  tension  est  F'  — :r,  s'exprime  par 

i'(o"',ooi393)(F'  — ar)i  _     .,p,       ,, 

L'air  sec  que  contient  celle  couche  et  la  vapeur  qui  s'y  trou- 
vait à  l'origine  se  refroidissent  de  I  à  /',  et  la  quantité  de  cha-  ' 
leur  qu'ils  perdent  sera,  en  désignant  par  f(  et  //  les  chaleurs 
spécifiques  de  l'air  et  de  la  vapeur, 

M{n  —  F'}k{t  —  t')-i-'ùdxl,'(t  —  t'i. 

D'un  autre  côté,  la  vapeur  qui  s'est  formée  absorbe  une  quan- 
tité de  chaleur  qui  est  égale  au  produit  àe  son  poids  par  sa 
-  chaleur  latente  X, 

ui{¥'—x)h 
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En  égalant  la  chaleur  cédée  à  la  chaleur  absorbée,  et  mettant 

X  en  Tacteur  commun, 

x\U^h)^{t  —  t')\--.T\h\->^i.[i~fW-k{l-i')Vi, 
li'où  l'on  tire 


i"-'')  _„   â>_('2i^ 


1+  ~\t~V)        ,  +  :^[,_/') 

II  Taut  maintenant  remarquer  que  ^  éunt  une  quantité  très- 
grande,  tandis  que  k,  W  %\{l~  f')sonl  toujours  très-petits,  on 
peut  sans  erreur  sensible  réduire  la  formule  à 

où  il  n'y  a  plus  qu'à  remplacer  A",  d  et  X  par  leurs  valeurs,  qui 
sont /■  =  o,337,  5  =  o,6a2,  eii  =  6oo, 

X  -  K'—o, 000635 (/  —  /■)  H. 

l'our  établir  celle  formule,  nous  avons  admis  que  la  couche 
très-mince  d'air  qui  entoure  le  thermomètre  se  sature  d'humi- 
dité et  se  refroidit  jusqu'à  t' ,  qu'ensuite  elle  disparaît  pour 
faire  place  à  uiic  autre  couche  qui  éprouve  à  son  tour  les 
■niâmes  effets.  C'est  une  lijpothèse  que  rien  ne  démontre.  Sans 
doute  celte  couche  prend  de  la  vapeur  et  se  refroidit;  mais 
rien  ne  prouve  qu'elle  en  prenne  jusqu'à  saturation  et  se 
refroidisse  jusqu'à  l'.  Il  se  pourrait  très-bien  qu'elle  abandonnât 
le  réservoir  mouillé  avoni  d'avoir  atteint  cet  état  limite,  et  cela 
arrivera  très-cerlainement  si  l'air  est  vivement  agité  autour  de 
l'instrument.  Dans  ce  cas,  l'évaporation  drvirndra  plus  rapide 
<'t  l'abaissement  de  température  devra  être  augmenté.  Non- 
seulement  le  calcul  de  la  constante  repose  sur  cette  hypothèse 
et  ne  lient  aucun  compte  de  l'agitation  perturbatrice  de  l'air, 
mais  il  néglige  encore  une  autre  action  qui  ne  peut  être  nulle: 
c'est  le  rajonnemcnt  dos  corps  voisins  vers  le  thermomètre  et 
le  réchauffement  qu'il  en  doit  recevoir,  il  >'  a  donc  dans  la 
théorie  comme  dans  l'emploi  du  psjchi-omèlre  des  incerliludos 
cl  des  causes  d'erreur  que  M.  Itegnaull  a  misfs  en  évidence 
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par  des  observations  nombreuses  que  nous  allons  sommaire- 
ment rapporter. 

H.  Regnault  a  placé  dans  un  lube  maintenu  à  une  tempera- 
ture  constante  deu\  thermomètres,  dont  l'un  était  mouillé,  et 
il  Qt  passer  dans  ce  tube  un  courant  d'air  bien  desséché  dont 
il  faisait  varier  la  vitesse.  Dans  ce  cas,  x^o,  puisque  l'air  ne 
contient  pas  d'bumidité,  et  la  Tormule  devient 


par  conséquent,  le  rerroidissemcnt  I  ~  t'  devrait  être  conslan i 
et  pourrait  se  calculer  par  des  approximations  successives,  en 
remplaçant  F'  dans  la  relation  précédente,  d'abord  par  F  et 
successivement  par  les  tensions  maxima  F  correspondantes 
aux  valeurs  successivement  trouvées  pour  t'. 

Les  résultats  suivants  prouvent  que  cette  constance  n'existe 
pas,  que  t  —  t'  adgmente  avec  la  vitesse  de  l'air,  et  qu'il  est 
dirréreot  du  nombre  1  i^zB  que  la  formule  donnerait. 


7.5s 

7,38 

797 

6.87 

8,09 

.096 

5,4-. 

5,54 

1460 

5,16 

0,80 

1845 

4,67 

10,19 

3045 

4,33 

io,63 

50C7 

Bien  que  ces  expériences  soient  exécutées  dans  des  circon- 
stances tout  exceptionnelles,  elles  monlrentque  les  indications 
du  psychromètre  dans  l'air  atmosphérique  doivent  dépendre 
de  la  vitesse  du  vent.  On  en  a  d'ailleurs  la  preuve  directe  par. 
une  expérience  bien  simple,  qui  consiste  à  attacher  à  une 
corde  le  thermomètre  mouillé  et  à  le  faire  rapidement  tourner 
comme  une  fronde.  Cette  opération  le  lait  toujours  baisser  de 
plusieurs  dixièihes  de  degré.  Néanmoins,  tant  que  la  vitesse 
du  vent  ne  dépasse  pas  4  à  5  mètres  par  seconde,  elle  est  sans 
influence  appréciable. 

La  deuxième  cause  perturbatrice  est  la  présence  des  parois 
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rayonnaotes  voisines.  Pour  l'étudier,  M.  Regnault  faisait  con- 
curremment l'emploi  de  la  méthode  chimique  et  du  psychro- 
mètre,  de  manière  à  contrôler  les  indications  de  celui-ci  par 
des  expériences  analytiques  certaines.  Il  opéra  successive- 
ment, dans  une  petite  chambre  bien  close,  dans  l'amphithéâtre 
de  physique  du  Collège  de  France,  dont  les  Tenétres  étaient 
d'abord  fermées,  ensuite  ouvertes,  et  enfin  il  plaça  le  psy- 
chromètre  dans  une  vaste  cour  et  loin  des  murs.  Dans  ces  cir- 
constances diverses,  la  température  observée  t'  (M  toujours 
UD  peu  plus  élevée  que  sa  valeur  calculée  par  la  formule,  et  le 
réchauffement  de  l'appareil  fut  d'autant  plus  considérable,  que 
l'espace  était  plus  abrité  et  plus  resserré. 

11  résulte  de  ces  diverses  opérations  que  le  psycbromètre, 
tout  en  s'approchant  beaucoup  Ha  se  conformer  à  la  formule 
théorique  précédente,  est  néanmoins  soumis  à  des  causes  de 
perturbation  locales  et  variables  que  l'on  ne  peut  Introduire 
dans  le  calcul,  et  dont  il  faut  cependant  tenir  compte  si  l'on 
veut  employer  cet  instrument  dans  les  observatoires.  Ce  qui 
paraît  le  plus  simple  à  faire,  c'est  de  conserver  la  mémff  forme 

ilté  A  que  l'on  déterminera  spécialemeni  dans  chaque  localité. 
La  formule  devient  alors 

x=f  —  A[t-f)B. 

Pour  calculer  la  valeur  de  A  qui  convient  au  lieu  dans  lequel 
on  veut  placer  un  psycbromètre,  on  fera  par  la  méthode  chi- 
mique plusieurs  expériences  qui  donneront  la  valeur  exacte 
de  X,  En  même  temps  on  observera  le  psycliromètre  qui  fera 
connaître  '  etf,  et  en  remplaçant  ces  quantités  x,  l  et  ('  dans 
la  formule  on  calculera  A.  Les  valeurs  que  l'on  trouve  ainsi 
sont  à  peu  près  constantes  pour  un  même  lieu,  à  moins  que 
le  vent  n'y  soit  considérable  ou  que  l'eau  ne  se  congèle  sur  la 
boule;  mais  elles  ne  varient  ni  quand  les  autres  circonstances 
atmosphériques  changent,  ni  même  quand  l'instrument  est 
frappé  par  les  rayons  solaires. 

Pour  donner  une  idée  des  variations  que  A  peut  éprouver, 
voici  les  résuluts  de  quelques  expériences  : 
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Valeurs  de  \. 

D'après  la  formule o,ooo635 

Cour  du  Collège  de  France o  ,000740 

AmphilhéAlre  ouvert o  .000770 

Amphithéâtre  fermé o,oorooa 

Petite  chambre  fermée o,ooiaSo 

A  l'air  libre,  au-dessous  de  zéro,  si  l'air  est 

presque  sec o.ooojJo 

A  l'air  libre,  au-dessous  de  zéro,  si  l'air  est 

presque  saturé o,ooi3oo 

Une  rois  qu'on  aura  déterminé  la  valeur  de  A  qui  convient 
à  un  instrument  et  a  une  orienladon  donnée,  on  pourra  se 
servir  du  psychromèlre  pour  mesurer  x;  mais  on  voit  que  cet 
instrument  est  loin  d'obéir  à  une  loi  aussi  simple  qu'on  l'avait 
d'abord  supposé. 


I.  —  Nous  arrivons  enfin  à  une 
dernière  méthode  incomparablement  préférable  aux  précé- 
dentes. Le  Roy,  de  Montpellier,  a  proposé  le  premier  de  re- 
froidir dans  l'air  un  vase  plein  d'eau  en  y  jetant  successivement 
de  petits  morceaux  de  glace,  jusqu'au  moment  où  un  dépôt  de 
rosée  commence  à  se  former  sur  sa  surface.  Il  est  évident  que 
la  couche  d'air  qui  est  en  contact  avec  le  vase  en  partage  la 
température,  et  si  la  rosée  se  forme  à  t',  c'est  qu'alors  l'aii- 
commence  à  être  sursaturé  et  que  la  force  élastique  x  de  la 
vapeur  qu'il  contient  est  un  peu  plus  grande  que  la  tension 
maximum  F'  qui  correspond  à  t'.  On  laisse  ensuite  réchauffer 
le  vase  peu  à  peu,  et  bientôt  la  rosée  disparaît  il  la  tempéra- 
ture t';à  cet  insunt  l'air  cesse  d'être  saturé,  puisque, l'eau 
condensée  reprend  l'état  gazeux,  et  conséquemment  la  force 
élasUque  x  est  inférieure  à  la  tension  maximum  F'  qui  cor- 
respond k  t'.xse  trouve  ainsi  compris  entre  F'  et  F"  et  peut 

.  F  +  F" 
être  pris  en  moyenne  comme  égal  a • 

Tel  est  le  principe  des  hygromètres  condenseurs.  Ce  prfn- 
cipe  est  simple  ;  aucune  cause  perturbatrice  ne  peut  Intervenir 
pour  le  modifier,  et  la  seule  chose  qui  reste  i  faire  est  d'ima- 
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gincr  une  disposition  d'appareilsqui  permette  de  réaliser  aisé- 
ment ces  conditions  théoriques. 

Daniell  place  sur  un  support  (Jig-  348)  un  siphon  de  verre 
Terme,  purgé  d'air  et  contenant  de  l'éther  en  A.  Il  est  terminé 
par  deux  boules;  la  première  D,  qui  est  couverte  d'une  gaze; 
jr, ,  j,g  la  deuxième  A,  qui  est  nue,  et  dans 

laquelle  est  (txé  un  thermomètre 
très-sensible  BC.  Quand  on  veut  faire 
une  observation,  on  verse  quelques 
gouttes  d'éther  sur  la  gaze  qui  re~ 
couvre  D;  elles  s'évaporent  rapide- 
ment, refroidisseni  la  boule  D  et, 
d'après  le  principe  de  la  paroi  froide, 
il  se  produit  une  distillation  du  li- 
quide intérieur  de  A  vers  D,  une 
absorption  de  chaleur  latente  en  A, 
un  refroidissement  du  thermomètre' 
"~  ~  ~^'~  BC  et  bientAt  un  dépôt  de  rosée  sur 

la  boule  A.  L'observateur  se  place  à  une  petite  distance,  de 
manière  à  voir  se  réfléchir  l'image  du  ciel  sur  la  surface  du 
verre  en  B;  il  reconnaît  le  moment  où  la  rosée  se  formé, 
au  voile  qui  s'étend  sur  le  point  brillant  et  à  une  diminution 
brusque  dans  l'intensité  de  la  lumière  réfléchie;  il  note  alors  la 
température,  c'est  t'.  En  cessant  de  verser  de  l'éther  sur  D, 
cette  température  se  relève,  .et  quand  la  rosée  disparaît,  le 
thermomètre  marque  ('. 

Cet  appareil  laisse  subsister  quelques  causes  d'erreur,  i"  Le 
refroidissement  se  fait  en  A  par  la  surface  supérieure  du  li- 
quide, qui  est  toujours  plus  froide  que  la  masse.  C'est  au 
niveau  de  cette  surface  que  la  rosée  se  dépose;  c'est  aussi  à 
ce  niyeau  qu'il  faudrait  mesurer  la  température,  mais  le  ther- 
momètre plongé  dans  l'intérieur  marque  une  température 
plus  élevée  que  celle  de  la  couche  terminale,  t' La  paroi  de  la 
boule,  qui  est  en  verre,  conduisant  imparfaitement  la  chaleur, 
est  plus  chaude  à  l'extérieur  qu'à  l'intérieur,  et  le  thermomètre 
n'indique  pas  la  température  de  la  couche  d'air  quand  elle 
commence  à  déposer  de  la  rosée.  3*  L'observateur,  obligé  de 
se  tenir  au  voisinage  de  l'appareil,  introduit  de  la  vapeur  dans 
l'air  et  modiQe,  par  l'évaporation  dont  il  est  le  siège,  l'état 
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hygromélrique  du  lieu.  4'  i-'éther  versé  sur  la  boule  A  -en  s'é- 
vaporani  dans  l'air  y  amène  de  nouvelles  vapeurs  qui  doivent 
influer  sur  ie  résultat,  puisque  lui-même  contient  de  l'eau. 
5*Enrin  la  manipulation  n'est  pas  commode,  car  il  esidiriicile 
de  verser  régulièrement  l'éther  en  D  ei  de  régler  la  progression 
du  rerroidîssemeni,  qui  peut  être  trop  rapide  ou  trop  lent  et 
qui  dans  les  temps  secs  et  chauds  devient  insuflisant  pour 
produire  la  condensation. 

On  voit  que  l'faygromètre  de  Danîell  laisse  à  désirer,  non  pas 
au  point  de  vue  de  la  théorie,  mais  parce  qu'il  ne  réalise  pas 
sans  causes  d'erreur  le  principe  de  la  condensation.  M.  Rc- 
gnault  remplace  cet  instrument  par  un  autre  auquel  on  ne 
peut  rien  reprocher  de  semblable. 

Un  tube  de  verre  Ë  {^g.  ^()),  terminé  par  un  dé  d'argent 
très-mince  et  parfaitement  poli,  contient  de  l'éther.  Le  bou- 
chon qui  le  ferme  donne  accès,  d'abord  à  un  tube  B  qui  plonge 
dans  lo  liquide,  ensuite  ji  un  autre  tube  A  qui  communique 
avec  un  aspirateur,  enfin  à  un  thermomètre  qui  indique  la 
température  intérieure.  Quand  l'aspirateur  marche,  un  courant 
d'air  circule  dans  l'éther,  y  produit  une  évaporation  ei  un  re- 
froidissement, et  bientôt  la  rosée  se  dépose  sur  le  dé  d'argent. 
On  remarquera  :  i"  que  cette  manipulation  tout  intérieure  no 
change  pas  l'état  de  l'air  ambiant;  a"  que  le  dé  d'argent  Irès- 
mînce  et  très-conducteur  est  à  la  même  température  sur  ses 
deux  faces;  3"  que  le  liquide  agité  constamment'  est  au  même 
degré  dans  tous  ses  points,  et  que  le  thermomètre  indique 
nécessairement  la  température  de  l'air  qui  enveloppe  la  surface 
du  dé  ;  4"  enfin  qu'en  réglant  convenablement  le  jeu  de  l'aspira- 
teur on  peut  produire  un  refroidissement  rapide  ou  lent  à  vo- 
lonté, et  s'arrêter  précisément  au  moment  oii  le  voilede  rosée 
se  forme. 

Avec  ces  conditions,  le  nouveau  condenseur  possède  déjà  ' 
sur  celui  de  Uaniell  une  supériorité  marquée;  mais  il  fallait 
encore  pouvoir  saisir  avec  une  précision  plus  grande  que  pré- 
cédemment le  moment  où  la  rosée  se  dépose,  et  voici  com- 
ment on  y  parvient.  A  côté  du  dé  précédent,  on  en  fixe  un 
second  F  qui  est  tout  semblable,  qui  contient  lui-même  un 
thermomètre  pour  mesurer  la  température  de  l'air,  mais  dans 
lequel  on  ne  met  pas  d'étber.  L'observateur  se  place  à  lo  mc- 


iby.Googlc 


ft34  QUAHANTB  ET  UNIEME  LEÇON. 

très  environ,  avec  une  luneue  G  qui  vise  les  deux  tubes  à  la 

rois  et  qui,  avant  l'opération,  permet  de  constater  la  parfaite 


égalité  de  leur  poli.  La  lunette  doit  grossir  assez  pour  que  tous 
les  détails  des  surfaces  soient  parfaitement  saisis,  et  posséder 
'  un  champ  assez  large  pour  qu'on  puisse  lire  sans  la  déplacer 
les  températures  des  deux  thermomètres.  A  cette  distance, 
l'observateur  n'exerce  aucune  inHuence  sur  l'air  ni  sur  les 
thermomètres,  et  l'aspirateur  étant  à  la  portée  de  sa  main,  il 
en  règle  la  marche  en  manœuvrant  le  robinet,  de  façon  que 
l'abaissement  de  température  se  fasse  très-lentement  et  très- 
régulièrement.  Au  bout  d'un  certain  temps,  la  rosée  se  forme, 
et  grâce  au  grossissement  de  la  lunette,  on  en  est  averti  aus> 
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sitil  par  ta  différence  d'éclat  des  deux  dés.  On  ferme  le  robi- 
net à  l'instant  même  ei.on  Ut  la  température  ('.  L'appareil  se 
réctiauffc  ensuite,  et  après  un  temps  très-eourt  la  surface 
réfléchissante  redevenant  claire,  on  noie  ('  qui  est  très-sensi- 
blement égal  à  t'. 

Avec  un  peu  d'habileté,  avec  la  précaution  de  régler  conve- 
nabiemeni  le  jeu  de  l'aspirateur,  on  voit  souvent  la  rosée  se 
former  et  disparaître  alternativement  sans  que  l'on  puisse 
constater  aucune  variation  de  la  température;  c'est  que  les 
(ïfduves  d'air  qui  arrivent  à  l'appareil  sont  alternativement  plus 
ou  moins  chargés  de  vapeur  et  que  l'instrument  possède  toute 
la  sensibilité  qu'il  faut  pour  manifester  ces  variations,  et  à 
plus  forte  raison  pour  accuser  tout  changement  hygrométrique 
si  minime  qu'il  soit.Bien  qu'il  exige  pendant  quelques  minutes 
l'intervention  de  l'observateur,  l'appareil  condenseur  n'offre 
guère  plus  de  diriiculté  dans  son  emploi  continu  que  l'hygro- 
mètre de  Saussure  ou  le  psychromètre  ;  et  il  rachète  cette  lé- 
gère infériorité  par  tant  de  certitude  dans  tes  mesures  et  tant 
de  sensibilité  dans  les  indications,  qu'on  ne  peut  hésiter  èi 
laisser  de  côté  les  méthodes  précédentes  pour  adopter  exclu- 
siretneat  celle-ci. 
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PROPAGATION  DE  LA  CHALEUR. 


QUARANTE-DEUXIÈME  LEÇON. 

DÉCOMPOSITION   I>K  LA  CHALEUR   KAYONNAME. 

Notions  préliminaires.  —  Appareil  ifo  Mellonj.  —  Graduation  du  galvano- 
mètre. —  Décom position  de  la  chaleur.  —  Chaleurs  lumineuses.  — 
Clialeurj  obscures. 


■OnOU  niLUIIlUlUS.  —  Loi^qu'un  corps  a  éié  échauffé  ei 
qu'on  le  place  dans  le  voisinage  ou  au  contact  de  substances 
dont  la  lempéi^lure  est  plus  basse  que  la  sienne,  il  se  refroidit 
Cl  les  écbaun'e.  La  cbalcur  peut  donc  se  transmettre.  On  recon- 
naît aisément  d'ailleurs  que  cette  communication  s'accomplit 
suivant  deux  modes  distincts  :  i"  lentement  et  de  proche  en 
proche,  à  travers  les  molécules  de  milieux  continus,  c'est-â- 
dit-e  par  comluclibilité;  3"  rapidement  et  à  distance,  en  fran- 
chissant directement  l'intervalle  qui  sépare  deux  corps 
éloignés;  alors  elle  se  propage  par  rayonnement.  Nous  allons 
étudier  d'abord  ce  dernier  phénomène. 

L'expérit'nre  journalière  nous  apprend  que  la  chaleur  du 
soleil,  des  lampes  ou  des  foyers  traverse  l'air,  les  carreaux  des 
fenêtres,  les  châssis  des  serres  et  en  général  tous  les  corps 
transparents  solide^,  liquides  ou  gazeux.  Ce  fait,  qu'il  est  im- 
possible de  conteâler,  peut  s'expliquer  par  deux  suppositions 
contradictoires.  Quelques  physiciens  ont  cru  que,  pendant 
celte  communication,  la  surface  antérieure  des  corps  com- 
mence par  absorber  la  chaleur  qu'elle  reçoit  et  Qnit  par  l'aban- 
donner de  molécule  à  molécule  aux  parties  voisines,  qui 
s'échaufferaient  ainsi  de  proche  en  proche.  D'autres,  au  con- 
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iraire,  ont  pensé  que  la  chaleur  chemine  directement  à  travers 
les  milieux  sans  changer  leur  température  et  qu'elle  Jes  traversé 
insiantanément  comme  le  fait  la  lumière.  Celte  dernière  opir 
nîon  a  définitivement  prévalu  après  Icu  expériences  suivantes. 
Prévost,  de  Uenève,  a  fait  voir  qu'un  flux  calorinque  passe  en 
quantité  parfaitement  égale  à  travers  une  nappe  d'eau,  soil 
quand  elle  est  maintenue  immohile,  soit  quand  elle  coule 
avec  assez  de  rapidité  pour  n'avoir  pas  le  temps  de  s'échaufTer, 
Il  a  montré  qu'une  lentille  convexe  taillée  dans  l'eau  congelée, 
qui  se  fond  et  ne  s'échauffe  pas  quand  elle  absorbe  la  chaleur, 
transmet  néanmoins  et  concentre  à  son  foyer  une  assez  grande 
proportion  de  rayons  solaires  pour  enflammer  du  bois.  £nfin 
Delaroche  vil  qu'une  lameide  verre  recouverte  de  noir  de 
fumée  cesse  d'être  traversée  par  la  chaleur,  précisément  parce 
quelle  l'absorde  en  s'échauffant. 

D'ailleurs,  ce  qui  exclut  toute  idée  de  propagation  par  échauf  ' 
femems  successifs,  c'est  que  la  chaleur  traverse  le  vide;  cela 
est  évident,  puisqu'elle  nous  vient  du  soleil,  et  cela  fut  dé- 
montré directement  par  Itumford.  Il  prépara  dans  cette  inten- 
tion un  baromètre  long,  étroit  etterminéàsonsommeiparun 
large  ballon,  au  centre  duquel  "était  le  réservoir  d'un  thermo- 
mètre. Il  ramollit  ensuite  le  tube  a  la  lampe  au-dessus  du 
niveau  de  mercure  elau-dessous  du  ballon,  et  il^cnleva  la  partie 
supérieure  qui  se  trouva  ainsi  fermée  et  vide.  Quand  on  plon- 
gea ce  ballon  dans  l'eau  chaude,  on  vit  que  le  thermomètre 
monlait  instantanément,  c'est-à-dire  que  la  chaleur  traversait 
le  vide  barométrique. 

On  voit  par  ce  qui  précède  que  nous  allons  envisager  la  cha- 
leur à  un  point  de  vue  tout  nouveau.  Jusqu'à  présent  nous 
avons  exclusivement  étudié  l'action  qu'elle  exerce  sur  les 
corps,  lorsque  étant  accumulée  dans  leur  Intérieur  elle  les  di- 
late, les  fond  ou  les  volatilise.  Aujourd'hui  nous  la  consi- 
dérons en  elle-même,  dans  son  état  de  chaleur  myoniumti', 
quand  elle  est  en  mouvement  de  propagation  rapide  à  travers 
les  piilicux,  et  quelle  les  traverse,  sans  y  développer  aucun 
thangomcnlde  température,  de  volume  ou  d'état  physique.  Elle 
peut  même  s'isoler  d'eux  et  se  propager  dans  le  vide.  Alors  elle 
va  affecter  tous  les  caractëi  es  et  prendre  toutes  les  propriétés 
de  la  lumière,  qu'elle  accompagne  toujours  et  avec  laquelle 
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elle  se  réfracie,  se  Iransmel  ou  se  réfléchit.  Pour  constater  dès 
maintenant  cette  analogie,  nous  emploierons  le  mol  rayon  de 
chaleur  dans  le  même  sens  que  le  mol  rayon  de  lumière,  el 
pour  nous  guider  dans  l'étude  que  nous  allons  faire,  nous 
serons  obligés  d'anticiper  sur  les  phénomènes  lumineux  que 
nous  supposerons  connus  dans  leurs  principales  lois. 

IPPUm  DB  ■ELLOn.— On  possède  aujourd'hui  pour  étudier 
la  chaleur  rayonnante  un  instrument  d'une  extrême  sens^ 
bilité.  Il  se  fonde  sur  des  propriétés  qui  seront  étudiées  dans 
la  suite  de  ces  Leçons,  et  que  nous  allons  sommairement 
énoncer. 

I.  Je  suppose  que  l'on  forme  une  chaîne  continue  de  petits 
barreaux  d'antimoine  et  de  bismuth,  soudés  alternativement 
l'un  à  l'autre  et  repliés  de  manière  à  offrir  d'un  côlé  toutes  les 
soudures  impaires  i,  3,  5,  7,...  {Jig.  35o),  et  de  l'autre  toutes 


les  soudures  paires  2,  4>  6,....  Je  suppose,  en  outre,  que  [les 
deux  extrémités  A  et  B  de  cette  chaîne  soient  reliées  entre  elles 
par  un  fil  métallique  continu. 
"■   ^''  Toutes  les  fois  que  l'on  exposera 

à  une  cause  de  réchauffemenl. 
soit  les  soudures  paires,  soit  tes 
soudures  impaires,  il  se  déve- 
loppera un  courant  électrique 
circulant  à  travers  le  circuit  tout 
entier  dans  un  sens  ou  dans 
l'autre.  En  se  fondant  sur  cette 
propriété,  qui  a  été  découverte 
par  Seebeck,  Nobili  a  construit 
une  pile  thertno-électrique,  qui 
est  représentée yî^.  35i,  dont  les  soudures  paires  et  impaires 
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sont  alitées  sur  deux  faces  opposées  C  et  D,  et  dont  les  extré- 
mités aboutissent  à  deux  pinces  A  et  B,  que  l'on  réunit  par  un 
fil  métallique  destiné  à  compléter  le  circuit. 

II.  CffirSted  a  découvert  ensuite  que  tout  courant  électrique 
circulant  dans  un  fil,  dévie  de  sa  position  d'équilibre  une 
aiguille  aimantée  placée  dans  son  voisinage  et  tend  à  la  diriger 
perpendiculairement  à  la  direction  du  circuit.  Conséquem- 
ment,  si  l'on  enroule  le  fîl  qui  réunit  les  extrémités  A  et  fi 
{fig-  35o)  autour  d'un  cadre  rectangulaire  EDCF  placé  dans  le 
méridien  magnétique,  et  qu'on  suspende  à  l'intérieur  une 
aiguille  aimantée  NS,  elle  se  déplacera  toutes  les  fois  qu'un 
coûtant  électrique  traversera  le  fil  enroulé  et  l'on  pourra  me- 
surer sa  déviation  sur  un  cercle  horizontal  divisé.  Pour  faire 
cette  mesure  aisément,  on  a  construit  un  appareil  représenté 
en  FO  [fig-  353  ],  et  qui  se  nomme  galvanomètre. 

III.  Si  maintenant  on  réunit  une  pile  thermo-électrique  avec 
un  galvanomètre,  et  qu'on  dirige  un  rayonnement  calorifique 
sur  les  soudures  paires  ou  impaires,  il  se  développera  un  cou- 
rant électrique  d'autant  plus  fort  que  le  rayonnement  sera  plus 
intense,  et  ce  courant  imprimera  à  l'aiguille  aimantée  une  dé- 
viation d'autant  plus  grande  que  lui-même  sera  plus  énergique. 
Dès  lors,  sans  tenir  aucun  compte  du  courant  électrique  qui 
sert  de  lien  entre  les  deux  phénomènes  extrêmes,  on  peut 
(lire  que  tout  rayon  de  chaleur  en  tombant  sur  la  pile  fait 
marcher  l'aiguille  aimantée,  et  l'on  conçoit  la  possibilité  de 
mesurer  son  intensité  par  la  grandeur  de  la  déviation  qu'il 
occasionne.  C'est  là  le  principe  de  l'appareil  qui  a  été  con- 
struit par  Uelloni  et  que  nous  allons  décrire. 

Sur  une  table  en  bois  repose  une  règle  métallique  HN,  le 
long  de  laquelle  glissent  diverses  petites  colonnes  en  laiton  que 
l'on  fixe  à  la  place  voulue  par  des  vis  de  pression  [Jig.  35a). 
Chacune  d'elles  est  creuse  et  reçoit  dans  son  intérieur  un  cy- 
lindre métallique  qui  peut  être  élevé,  ou  abaissé,  ou  flxé  à  une 
hauteur  quelconque.  C'est  sur  ces  cylindres  que  sont  portées 
toutes  les  pièces  de  l'appareil.  On  voit  qu'elles  sont  alignées 
parallèlement  à  MN  et  qu'on  peut  les  mettre  toutes  à  la  même 
hauteur. 

Ces  pièces,  représentées  dans  les^g-.  35a,  358,  36i,  sont  : 
1"  Dne  source  calorifique  L.  »"  Un  écran  A  formé  par  une 
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double  lame  de  laiton  que  l'on  peut  élever  ou  abaisser  autour 

d'une  charnière  horizontale.  On  le  manœuvre  en  le  tiranipar 


un  (il  de  soie  sans  le  toucher  avec  l'a  main,  afin  de  ne  pas  l'c- 
chauffer.  3"  Une  petite  table  en  bois  qui  supporte  les  sub- 
stances que  la  ciialeur  doit  traverser.  4°  Un  écran  limitateur  C 
percé  d'orifices  plus  ou  moins  larges  destinés  à  restreindre 
l'étendue  du  faisceau.  5"  La  pile  thermo-électrique  D,  dont  les 
faces  opposées  sont  couvertes  de  noir  de  fumée,  et  garnies  de 
tuyaux  prismatiques  en  cuivre.  Ces  tuyaux,  qui  s'ouvrent  ou 
se  ferment  par  des  portes  à  charnière,  rei^oiventei  conduisent 
à  la  pile  les  rayons  partis  de  la  source  L,  el  arrêtent  ceux  qui 
viennent  des  corps  voisins.  6°  Le  galvanomètre  FO,  qui  est 
relié  à  la  pile  par  des  (ils  conducteurs  et  qui  repose  sur  une 
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tableue  invariable  scellée  contre  un  mur.  7°  Un  dernier  écran  E, 
qui  empêche  tout  rayonnemeniopposéd'arriversur  la  deuxième 
face  de  la  pile. 

Quand  on  a  be^toin  de  dévier  le  faisceau  calorilique  par  des 
réflexions  ou  des  réfractions,  on  ajoute  à  l'appareil  une  règle 
supplémentaire  PG  [Jig.  358).  Elle  fait  avec  MN  un  angle  que 
Ton  change  à  volonté  et  qu'on  mesure  sur  un  cercle  horizontal 
par  une  alidade  G.  C'est  sur  cette  règle  qu'on  place  alors  la 
pile  D  dans  la  direction  du  faisceau  dévié. 

Cet  appareil  possède  une  sensibilité  si  grande,  qu'il  sufHi 
d'approcher  la  main  à  3o  centimètres  de  la  pile  pour  imprimer 
à  l'aiguille  une  déviation  de  20  à  ^5  degrés.  Conséquemment, 
la  présence  trop  rapprochée  de  l'observateur,  ou  l'existence 
d'un  foyrr,  même  éloigné,  ou  le  rayonnement  des  parois  de  la 
salle  produiront  des  actions  perturbatrices  qu'il  faut  soigneu- 
sement éviter.  On  doit  se  tenir  loin  de  l'instrument,  supprimer 
toute  cause  extérieure  de  réchauffement  ou  de  refroidisse- 
ment, envelopper  l'appareil  tout  entier  dans  une  tente  en 
toile,  sur  laquelle  on  ne  laissera  que  les  ouvertures  stricte- 
ment nécessaires  pour  la  manœuvre,  et  l'on  évitera  de  jamais 
toucher  avec  la  main  une  des  pièces  voisines  de  la  pile. 

•UBIUTKni  BU  ULTUOMfeni.  —  Avant  de  procéder  aux  ex- 
périences, il  faut  commencer  par  graduer  le  galvanomètre, 
c'est-à-dire  par  chercher  une  table  qui  fasse  connaître  les  in-, 
lensîtés  des  rayonnements  correspondant  à  une  déviation  quel- 
conque de  l'aiguille  aimantée.  On  emploie  pour  cela  diverses 
méthodes,  parmi  lesquelles  nous  choisirons  la  suivante. 

Nous  placerons  la  pile  entre  deux  écrans,  et  derrière  chacun 
d'eux  nous  disposerons  une  lampe  de  Locatelli.  De  cette 
façon  nous  pourrons  ou  faire  agir  une  lampe  sur  une  face,  ou 
l'autre  lampe  sur  la  face  opposée,  ou  les  deux  lampes  à  la  fois 
sur  les  deux  extrémités.  Nous  désignerons  par  A  et  Becs  deux 
lampes  et  par  x,  et  x^  les  intensités  des  faisceaux  qu'elles 
envoient.  Voici  la  série  des  opérations  qu'il  faut  exécuter.  ' 

i"  Faire  agir  la  lampe  A  seule  et  la  placer  à  une  disuncc 
telle  qu'elle  produise  une  déviation  égale  a  1  degré.  On  prend 
pour  unité  le  rayonnement  correspondant  : 
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2*  A  et  B  agissant  ensemble,  régler  la  position  de  B  jusqu'à 
(lélniire  l'effet  de  A;  le  faisceau  envoyé  par  B  est  alors  égal  à 
l'unité, 

rt  =  t. 

3*  Laissant  B  à  la  place  précédente,  et  raïsani  agir  les  deux 
lampes  à  la  fois,  rapprocher  A  jusqu'à  obtenir  uno  déviiition^le 
I  degré.  A  ce  moment  c'est  la  différence  des  deu\  rayonne- 
menlis  qui  dévie  l'aiguille;  cette  différence  est  égale  à  l'unité 
et  l'on  a 

:r,  —  X(  =  l,      ^,  =  JTi -(- I  =  2. 

-  4"  Enlever  B,  faire  agir  A  seule.  On  trouve  une  déviation 
égale  à  2  degrés. 

Ainsi,  quand  l'intensité  du  rayonnement  est  égale  à  2  uni- 
tés, la  déviation  trouvée  est  égale  à  2  degrés  du  galvanomètre. 
On  continue  de  la  même  manière. 

-  i"  A  seule;  déviation,  2  degrés  : 


3'  A  et  B  agissent  ensemble  et  s'équilibrent  : 


3*  B  reste  à  la  même  place,  A  est  rapprochée  jusqu'à  donner 
2  degrés  de  déviation  différentielle  : 

Xm—  Xh=2,    X, ^=  X* -f-  2 r=  4. 

4*  Oh  éteint  B;  A  donne  une  déviation  de  4  degrés. 

Donc  l'intensité  étant  4i  ta  déviation  est  4  degrés. 

En  continuant  de  la  même  manière,  on  reconnaît  que  jus- 
qu'à 25  degrés  environ  la  déviation  est  proportionnelle  à  l'in- 
tensité; mais  cette  limite  passée,  la  proportionnalité  ne  se 
soutient  plus,  comme  on  va  le  voir  par  l'exemple  suivant. 

1°  A  seule;  dévialion  toule,  aS  degrés  : 

X,  :=  25. 

2°  A  et  B,  ensemble  et  s' équilibrant  : 
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3"  B  restant  à  [a  même  place,  A  rapprochée;  dévialipn  dif- 
férentielle, lo  degrés  : 

j;,-~xt  =  'o,    X,  ^  jTi-i- 10  =  35. 

4*  A  restant  au  même  point,  B  enlevée.  On  trouve  une  dé- 
viation égale  à  34  degrés. 

Ainsi  l'intensité  étant  35,  la  déviation  est  34  degrés.  Ces 
quantités  ne  sont  plus  proportionnelles,  et  la  dilTércnce  s'exa- 
gère de  plus  en  plus  quand  l'angle  augmente  davantage. 

Alors  on  construira  une  courbe  en  prenant  les  déviations 
pour  abscisses  et  les  intensités  pour  ordonnées.  Ce  seft  une 
droite  passant  parTorigine  tant  que  l'abscisse  ne  dépasse  pas  aS; 
ellese  relèvera  ensuite  en  une  courbe  convexe  vers  l'axe  des  x. 
Il  est  évident  d'ailleurs  qu'elle  variera  avec  le  galvanomètre  et 
qu'elle  <levra  être  vérifiée  de  temps  en  temps.  . 

Quand  on  Tait  tomber  des  rayons  de  chaleur  sur  la  pile,  ils 
échauffent  aussitôt  la  surface  des  soudures;  l'aiguille  a|jKint 
une  déviation  stable  au  bout  de  quelques  second^  et  revient 
au  zéro  dès  qu'on  cesse  l'action.  Mais  si  l'on  a  prolongé 
réchauffement  pendant  quelque  temps,  la  pile  ne  se  refroidit 
ensuite  que  très-lentement,  et  l'expérimentateur  est  obligé 
d'attendre  que  l'aiguille  ait  repris  sa  position  première.  Pour 
éviter  cet  inconvénient,  il  faut  diminuer  autant  qu'on  le  peut 
la  durée  du  temps  pendant  lequel  la  pile  reçoit  le  rayonne- 
ment. Or  on  observe  que  l'aiguille  se  met  en  marche  immédia- 
tement après  que  l'écran  est  abaissé,  qu'elle  parcourt  un  arc 
d'impulsion  considérable,  et  qu'ensuite  elle  aiteintsa  postlion 
d'équilibre  après  une  série  d'oscillations.  Helloni  remarqua 
que  l'arc  d'impulsion  est  toujours  le  même  pour  une  même 
déviation  déltnitive,  et  il  dressa  une  table  de  correspondance 
entre  chaque  déviation  stable  et  l'arc  d'impulsion  qui  la  pré- 
cède. Grâce  à  cette  ubie,  il  n'csi  plus  nécessaire  d'attendre 
que  l'aiguille  devienne  stationnaire,  et  la  durée  de  chaque 
expériei\ce  étant  considérablement  diminuée,  réchauffement 
permanent  de  la  pile  ne  se  produit  plus.  Nous  admettrons  dans 
ce  qui  va  suivre  que  l'on  ail  construit  les  deux  tables  dont 
nous  venons  de  parler,  et  nous  ne  donnerons  dans  les  tableaux 
que  des  nombres  proportionnels  aux  intensités  observées.  ' 
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DE  LA  DÉCOMPOSITION  DE  LA  CHALEUR. 

Introduisons  dans  une  chambre  obscure  un  faisceau  ûp. 
rajons  solaires  par  une  Tente  étroite  &(^g-  353);  Taisons-le 
tomber  d'abord  sur  une  lentille  A,  ensuite  sur  un'  prisme  B, 


tous  deux  en  sel  gemme  très-pur,  et  recevons  sur  un  écran  le 
faisceau  rérracté  par  ces  appareils.  Si  le  prisme  est  placé  dans 
la  position  qui  donne  au  Taisceau  émergent  la  plus  petite  dé- 
viation, si  les  distances  de  la  fente  S  à  la  lentille  d'une  part  et 
de  la  lentille  à  l'écran  d'autre  part  sont  égaies  entre  elles  et 
au  double  d^  la  disiance  focale  principale,  nous  verrons  s'étaler 
sur  l'écran  un  spectre  très-pur  commençant  en  R  et  présentant 
une  série  indéiïnie  de  teintes  successives,  parmi  lesquelles 
nous  distinguerons  le  rouge,  l'orangé,  le  jaune,  le  vert,  le 
bleu,  l'indigo  et  le  violet  (').  On  admet  que  toutes  ces  cou- 
leurs, dont  le  nombre  est  infini,  étalent  toutes  contenues  et 
superposées  dans  le  faisceau  incident,  et  qu'avant  la  propriété 
d'être  inégalement  déviées  parle  prisme,  elles  se  séparent  en 
le  traversant. 

Cela  posé,  prenons  une  pile  de  Melloni  assez  mince  pour 
qu'elle  ne  reçoive  à  la  fois  que  des  rayons  d'une  réfrangibiliié 
sensiblement  égale,  et  disposons-la  de  manière  à  Tamenër 
successivement  dans  la  direction  de  chacune  des  couleurs  du' 

(  *  )  yayttl'Optiqti»;  iléconpotition  do  In  ch*1i>iir. 
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spectre.  Elle  n'accusera  presque  rien  dans  le  violet;  mais,  à 
mesure  qu'on  la  déplacera  vers  les  rayons  bleus,  verts,  etc., 
on  verra  l'action  caloriflque  augmenter.'devenir  considérable 
i  partir  du  vert  et  continuer  k  crollre  jusqu'au  rouge  extrême. 
Il  faut  donc  admettre  que  chaque  lumière  simple  est  accom- 
pagnée dans  sa  réfraction  par  une  chaleur  correspondante;  et, 
puisque  la  formation  du  spectre  lumineux  démontre  la  coexis- 
tence de  lumières  simples  superposées  dans  le  rayon  incident 
et  leur  séparation  k  travers  le  prisme,  la  formation  d'un  spectre 
catoriilque  démontre  de  la  même  manière  et  pour  lés  mêmes 
raisons  que  le  faisceau  calorifique  solaire  est  composé  d'une 
inOnité  de  chaleurs  diverses  qui  se  séparent  l'une  de  l'âulre, 
parce  qu'elles  sont  inégalement  réfrangibles. 

Les  yeux  voyant  la  lumière,  les  diverses  espèces  de  rayons 
lumineux  se  distinguent  les  uns  des  autres  par  la  différence 
des  sensations  qu'elles  nous  apportent  ;  mais  l'impression  pro- 
duite sur  nos  organes  par  les  chaleurs  d'espèce  différente  étant 
absolument  identique,  il  est  impossible  de  les  distinguer  par 
nos  sens,  et  nous  ne  pouvons  que  les  définir  par  leur  refran- 
gibilité.  Néanmoins,  pour  continuer  par  les  mots  l'analogie  que 
les  faits  nous  révèlent  entre  les  chaleurs  et  les  lumières  nous 
dirons  que  celles-là  ont  des  thermoclirôses  diverses,  comme 
nous  disons  que  celles-ci  possèdent  des  couleurs  différentes,  ei 
même  nous  appellerons  chaleurs  rouges,  jaunes,  etc.,  celles 
qui  accompagnent  dans  le  spectre  les  couleurs  de  même 
nom. 

,Si  nous  continuons  maintenant  d'incliner  la  plie  en  deçà  de 
la  ligne  CR,  qui  correspond  au  rouge  extrême,  et  si  nous  la 
plaçons  dans  les  directions  CP,  CO,  etc.,  nous  trouverons  que, 
loin  de  cesser  où  cesse  l'effet -lumineux,  l'action  calorlRque 
continue  ;  elle  augmente  même  rapidement,  atteint  un  maxi- 
mum suivant  CP  et  ne  devient  nulle  que  dans  la  direction  CO 
qui  fait  avec  CR  un  angle  sensiblement  égal  à  RC\. 

Il  y  avait  donc  dans  la  radiation  solaire  incidente  non-seu- 
lement des  chaleurs  lumineuses  qui  accompagnent  le  spectre 
calorifique,  mais  il  y  avait  encore  des  chaleurs  obscures  qui 
sont  moins  réfrangibles  que  les  premières.  Elles  ne  sont  point 
d'espèce  unique,  puisqu'elles  s'étalent  dans  l'espace  OCR;  elles 
doivent  être  distinguées,  au  contraire,  en  une  infinité  de  radla- 
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lions  qui  sont  différentes  en  nature,  quisqu'enes  seréfracteni 

inégalement. 

On  a  mesuré  les  iniensilés  relatives  de  l'effet  calorifique 
dans  toute  l'étendue  du  Spectre  donné  par  la  lumière  étee- 
Uique,  à  travers  un  prisme  de  sel  gemme;  ei  on  les  a  repré- 
sentées par  les  ordonnées  d'une  «ourbe  (Jfig.  S53  *»}.  On  voit 
que  le  spectre  obscur  occupe  de  A  en  K  un  espace  deux  fois 
plus  grand  que  le  spectre  lunilneux  du  rouge  au  violet,  et 
que  le  maicimuin  de  chaleur  en  Best  trois  fois  plus  considérable 
que  la  cbàloH-  dn.  rouge  extrême  R.  La  radiation  de  l'arc  élec- 
trique, comme  celle  du  soleil,  comme  aussi  celle  des  lampes, 
est  donc  en  grande  partie  composée  Se  rayons  calorifiques 
obscurs;  ce  queues  sources  renferment  de  chaleur  lumineuse 
est  a  peine  sensible  dans  le  flux  total. 


Pour  làcililer  l'étude  que  nous  allons  faire  de  ces  radiations, 
nous  conviendrons  de  séparer  les  chaleurs  obscures  en  sept 
groupes  principaux,  en  divisant  l'espace  AR  en  sept  parties 
égales,  et  nous  représenterons  les  intensités  de  chacun  d'eux 
par  0„  0„...,0,. 

Nous  diviserons  de  même  les  chaleurs  lumineuses  qui  s'é- 
talent de  H  à  V  en  sept  autres  groupes  caractérisés  par  les 
sept  couleurs  principales  du  spectre,  et  nous  désignerons  leurs 
intensités  par  L„  L„. . . ,  L,.  De  cette  manière  l'intensité  totale 
<*ti  faisceau  incident,  avant  sa  décomposition  par  le  prisme. 
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sera  la  somme  des  inlensilés  de  ces  chaleurs  simples,  obscures 
ou  lumineuses  : 

l  =  {0,  +  0,  +  ...  +  0,)  +  (l..-i-L,+...  +  L,). 

^  Si  nous  analysons  de  même  les  rayonnements  envoyés  par 
des  foyers  quelconques  en  les  faîsani  passer  à  travers  un 
prisme  de  se!  gemme,  ils  se  décomposeront  de  la  même 
manière  en  radiations  simples,  qui  auront  les  mêmes  réfran- 
gibilités  que  les  précédentes,  mais  dontles  intensités  varieront 
avec  lu  source.  Si  le  faisceau  total  provient  d'un  foyer  qui  ne 
soit  pas  lumibeux,  il  ne  contiendra  que  des  clialeurs  obscures. 
S'il  est  plus  ou  moins  lumineux,  il  contiendra  plus  ou  moins 
de  chaleurs  lumineuses,  mêlées  au  groupe  des  radiations  obs- 
cures, et  en  général  ces  divers  rayonnements  différeront,  non 
*  pas  seulement  par  la  nature,  mais  encore  par  la  quantité  des 
chaleurs  simples  qui  les  composent. 

C'est  W.  Herschel  qui  le  premier  a  reconnu  le  spectre  calo- 
rifique et  découvert  les  chaleurs  obscures  dans  les  rayons  so- 
laires; mais  comme  il  employait  un  prisme  de  verre  pour  les 
séparer  et  que  ce  prisme  en  absorbe  la  plus  grande  partie,  il 
n'a  point  su  quelle  était  l'éiendue  du  spectre  obscur.  Melloni, 
au  contraire,  profila  de  la  propriété  que  possède  le  sel  gemme 
de  laisser  passer  tous  les  rayons  et  compléta  l'étude  dont  nous 
venons  d'exposer  les  principaux  points. 
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QUARANTE-TROISIÈME  LEÇON. 

TRANSMISSION   DE  LA   CHALEUR  RAYONNANTE. 

Transmission  des  clialGurs  lumineuses.  —  Transmission  des  clialeurs 
obscures.  —  Loi  de  la  transmission.  —  Transmission  d'un  Taisceait 
mulliple.  —  Transmission  par  les  gaz  et  les  vapeurs.  —  Identité  pro- 
bable de  la  chaleur  et  de  la  lumière. 


Puis(^u'u:i  (lux  de  chaleur  rayonnante,  loin  d'être  homogène,, 
est  toujours  composé  d'une  iiiflnité  de  radiations  distinctes, 
tous  les  elTets  (]u'il  pourra  éprouver  pendant  sa  propagation 
seront  la  résultante  des  actions  individuellement  exercées  sur 
chacun  de  ses  éléments.  Nous  allons  en  conséquence  examiner 
séparément  les  propriétés  de  chaque  radiation  simple,  et 
nous  commencerons  par  chercher  les  lois  de  leur  transmission 
"à  travers  diverses  substances  transparentes.  Ce  sujet  a  été  traité 
d'abord  par  W.  Herschel,  continué  par  Melloni  et  repris  plus 
récemment  par  Masson  et  moi.  C'est  de  ce  dernier  travail,  que 
j'extrairai  la  plupart  des  résultats  qui  vont  suivre. 

Je  suppose  qu'nprès  avoir  décomposé  un  pinceau  de  chaleur 
solaire  à  travers  un  prisme  de  sel  gemme,  nous  placions  dans 
le  spectre  une  pile  assez  mince  pour  ne  recevoir  à  la  fois  que 
des  chaleurs  de  refrangibilité  égale,  et  que  nous  la  fixions  suc- 
cessivement dans  le  trajet  de  chaque  radiation  depuis  L,  jus- 
qu'à Oi.  Nous  mesurerons  d'abord  l'intensité  I  du  faisceau  direct, 
puis,  sans  touchera  la  pile,  nous  placerons  en  avant  la  sub- 
stance transparente  que  nous  voudrons  essaj'er.  L'effet  galva- 
nométrique  s'affaiblira,  l'intensité  se  réduiia  à  I'  et  le  rapport 
de  r  à  I  représentera  la  proportion  de  chaleur  transmise. 
Commençons  par  étudier  ainsi  les  chaleurs  lumineuses  depuis 
le  violet  L,  jusqu'au  rouge  L,. 

TUmMUUOK  BE8  GEAUDU  LOHDrElISEa.  — Trois  lames  de  sel 
gemme,  de  verre  et  d'alun,  d'une  épaisseur  commune,  égale 
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àSmillimètres.oniéié  d'abord  placées  dans  le  trajet  des  radia- 
tions verte,  jaune  et  rouge.  Elles  ont  donné  les  nombres 
suivants  : 


<la  1*  clukur  liirJdini*. 

gai  t«B«. 

™;"^ 

...... 

Verl 

0.9' 
o.9( 
o,8J 

o,8i 

Ruueeliniile 

Voulant  reconnaître  l'effet  dû  à  l'épaisseur  des  substances 
traversées,  nous  avons  pris  deux  auges  en  verre  à  Tnces  parai- 
tèles;  la  plus  mince  avait  10  centimètres,  la  plus  épaisse 
5o  centimètres  de  longueur.  Nous  les  avons  successivement 
remplies  d'eau  ou  de  diverses  dissolutions  salines  incolores, 
et  nous  avons  toujours  trouvé  qu'elles  laissaient  passer  une 
proportion  de  chaleur  constante  et  égale  à  0,92. 

Or,  puisque  le  faisceau  transmis  ne  s'afTaiblil  pas  quand  l'é- 
paisseur augmente,  il  est  évident  qu'il  n'est  point  at)sorbé  par 
les  substances  interposées  dans  son  trajet  et  que  la  perte  Irès- 
Taible  de  chaleur  éprouvée  ne  tient  qu'aux  réflexions  qui.  ont 
lieu  aux  faces  d'entrée  et  de  sortie.  Par  conséquent,  toutes  les 
chaleurs  lumineuses,  pourvu  qu'elles  ne  soient  pas  à  la  limite 
rouge  extrême  du  spectre,  sont  transmises  en  totalité  par  les 
substances  transparentes,  absolument  comme  les  rayons  de 
lumière  qui  accompagnent  ces  chaleurs. 

Pour  étendre  cette  identité  d'effet  qu'on  vient  de  constater 
entre  la  chaleur  et  la  lumière,  nous  avons  répété  les  mêmes 
expériences  avec  des  substances  coloras  ou  noircies.  Des 
lames  de  verre  ou  de  sel  gemme,  sur  lesquelles  on  avait  déposé 
du  noir  de  fumée,  et  qui  ne  laissaient  pas  passer  la  lumière, 
éteignirent  également  tous  les  faisceaux  calorifiques  contenus 
dans  la  partie  visible  du  spectre.  Un  verre  coloré  en  rouge  par 
le  protoxyde  de  cuivre,  qui  éteint,  comme  on  le  sait,  toutes 
les  lumières  du  spectre,  excepté  la  lumière  rouge,  se  comporta 
de  la  même  manière  avec  la  chaleur,  c'est-à-dire  qu'il  ne 
laissa  passer  que  la  radiation  calorifique  rouge.  En  général, 
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un  corps  quelconque  qui  éteitil  ou  transmet  certaines  couleurs 

simples,  éteint  ou  transmet  les  chaleurs  correspondantes. 

Il  ne  suffit  poiot  d'avoir  consta(é  que  les  radiations  calori- 
llques  et  lumineuses  de  même  réfrangibililé  sont  transmises 
ou  absorbées  en  même  temps,  il  faut  encore  comparer  numé- 
riquement les  proportions  de  chaleur  el  de  lumière  concomi- 
tantes qui  traversent  un  même  corps.  Dans  cette  intention  nous 
avons  choisi  trois  verres,  l'un  vert,  l'autre  blcu^  le  troisième 
violet,  qui  agissent  irès-dirTéremmenl  sur  les  lumières  simples. 
Le  premier  éteint  absolument  le  rouge,  le  second-  l'orangé  ei 
le  vert;  mais  ils  laissent  passer  tous  les  autres  rayons  on  propor- 
tion plus  ou  moins  grande  ;  enfin  le  dernier  verre  arrête  toutes 
les  couleurs,  à  l'exception  du  rouge  ei  du' violet.  Nous  avons 
placé  ces  verres  successivement  dans  les  diverses  -parties  du 
spectre,  et  en  même  temps  que  nous  mesurions  par  |a  pile  de 
Mclloni  la  proportion  transmise  d'une  chaleui^  donnée,  nous 
déterminions,  par  un  procédé  optique,  la  proportion  transmise 
de  la  lumière  correspondante. 

Le  tableau  suivant  renferme  le  résultai  de  cette  comparaison; 
on  y  verra  que  la  chaleur  et  la  lumière  éprouvent  un  effet  égal. 


...».„..,  „.™« 

-  iH  la>l*n. 

— >••" 

Verre  ïerl 

VtTTO  bleu .... 

„„^    

0,oHa 

o',fM 
-.(Si 
.,.(5 

•,"J3 
0,109 
o,J7S 

0,0Oi 
0,111 

.,(«. 

O.Oli 

0,'oilt 

OranBé 

,;„""■: ;:: 

«""f 

J.Un« 

Verre  violcl.... 

«•"B»    

Vert 

Toutes  ces  expériences  peuvent  maintenant  se  résumer. 
Elles  prouvent  qu'un  faisceau  solaire  se  décompose  en  une 


fbïGoogIc 


TRANSMISSION  DE  LA  CHALEUR  RAYONNANTE.  iSi 
inOnité  de  rayons  de  refraDgibllIiés  diiTérenies,  et  que  si  l'on 
coDsidère  en  particulier  l'un  de  ceux  qui  sont  compris  entre 
les  limites  du  spectre  visiblei  il  possède  deux  propriétés  dis- 
tinctes, l'une  d'être  lumineux,  l'âuire  d'élre  caloriflque.  On 
ne  peut  lui  enlêrer  la  première  sans  lui  enlever  la  seconde, 
et  toutes  les  fois  qu'il  passe  à  travers  une  substance  quel- 
conque, la  propriété  lumineuie  et  la  propriété  calorifique  sont 
fransmites  en  proportion  égmle. 

TUMSMatSim  VM  GEAUDH  0B8CUU8.  —  Si  après  avoir  étudié 
les  chaleurs  lumineuses,  nous  voulons  maintenant  examiner 
les  radiations  obscures  qui  sont  étalées  dans  le  spectre  invi- 
sible depuis  Qi,  qui  confine  au  rouge,  jusqu'à  0„  qui  est  la 
moins  rérrangible,  il  n'est  plus  possible  de  prévoir  l'action 
exercée  sur- la  cbalevr  par  l'effet  optique,  puisque  celui-ci 
n'existe  plus;  il  n'ji  a  d'autre  ressource  que  d'isoler  les  diverse^i 
radiations,  de  les  définir  par  leur  réfrangibilité  et  d'examiner 
individuellement  leur^  propriétés.  Nous  allons  en  conséquence 
prendre  comme  précédemment  des  lames  également  épaisses 
de  sel  gemme,  de  verre  et  d'alun,  les  placer  dans  le  trajet  des 
radiations  Oi,  0<,...,0,,  et  chercher  les  rapports  des  inten- 
sités du  faisceau  transmis  à  celles  du  faisceau  direcL  Nous 
trouvons  ainsi  : 


--r^'L. 

1 

8..^„, 

V- 

*,«.. 

«ta»».  liralX'-  I. 

Obscur  liniitt.  0,   

01»eqr.  0.. 

Ob«ur.  O. 

OlMCUP.   O, 

1 

0,Ç|Î 

0.9' 

0,9' 

o,8j 
o.RS 
0,54 

0,19 

Les  trois  substances  que  nous  venons  d'employer,  le   sel 
gemme,  le  verre  et  l'alun,  sont  incolores  et  transparentes,  . 
c'est-à-dire  qu'elles  laissent  passer  également  et  en  totalité  les 
diverses  lumières;  et  nous  avons  vu  de  plus  qu'elles  sont 
athermochrOtques  et  diathermaan   pour  les  chaleurs  luml- 
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;s,  c'esi-à-dire  qu'elles  les  iransmeiteni  toutes  égatemeni 
et  en  tolalilé.  Elles  agissaient  donc  identiquement  sur  toutes 
les  radiations  comprises  entre  L,  et  h,;  mais  les  expériences 
qui  précèdent  prouvent  qu'elles  ont  une  action  très-inégale  sur 
les  divers  rayons  obscurs  depuis  0,  jusqu'à  Oi. 

Le  sel  gemme  les  laisse  passer  en  lolaiité;  it  est  par  consé- 
quent diathermane  et  aihermochroique  aussi  bien  pour  le 
groupe  des  chaleurs  obscures  que  pour  celui  des  chaleurs 
lumineuses.  C'est  le  seul  corps. connu  qui  possède  cette  pro- 
priété, dont  on  doit  la  découverte  à  Melloni. 

Le  verre  commenceà  éteindre  les  radiations  aussitôt  qu'elles 
commencent  à  devenir  obscures  ;  et  il  les  absorbe  en  propor~ 
lion  d'autant  plus  .grande,  que  leur  rérrangibilitc'diminue  da- 
,  vantage. 

L'alun  se  comporte  comme  le  verre,  avec  celle  différence 
que  la  proportion  de  cbaleur  absorbée  augmente  beaucoup 
plus  rapidement. 

En  général,  tous  les  corps  transparents  et  incolores  agissent 
comme  le  verre  et  l'alun;  ils  sont  Ifiermockroïquet  pour  les 
radiations  obscures,  c'esl-à-dire  qu'ils  les  absorbent  ou  les 
transmettent  inégalement;  celles  qu'ils  éteignent  le  plus  sont 
les  moins  déviées  par  lé  prisme,  celles  qu'ils  iransmelient  le 
mieux  sont  les  plus  voisines  du  rouge.  Il  en  résulte  que  leur 
interposition  dans  le  spectre  tend  à  en  diminuer  l'étendue  et 
à  le  réduire  aux  seuls  rayons  visibles. -L'action  de  ces  corps 
est  d'ailleurs  incgale,  elon  peut  les.ranger  dans  l'ordre  suivant 
par  rapport  à  leur  diaihermanéité  décroissante  : 

Sel  gemme, 

Fluorine, 

Spath  d'isliinde, 

Verre, 

Cristal  de  rociio, 

Alun, 

Eau  liquide. 

Ebu  congelée. 

Si  l'alun,  l'eau  et  la  glace  ont  la  propriété  d'éteindre  le 
groupe  des  chaleurs  obscures,  il  y  a  des  substances  qui  agis- 
sent inversement,  c'esi-à-dire  qui  sont  opaques  pour  la  lu- 
mière et  transparentes  pour  la  chaleur  obscure.  Si  l'on  noircit 
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avec  du  noir  de  fumée  le  verre,  la  fluorine  et  le  sel  gemme, 
ils  éiei^enl  toute  lumière,  mais  ils  laissent  passer  la  lolallté 
des  chaleurs  obscures  que  ces  mêmes  substances  transmet- 
latent.  Il  en  est  de  même  pour  le  variété  de  quartz  noir,  qu'on 
nomme  quartz  enfumé. 

M.Tyndall  vient  de  découvrir  que  le  sulfure  de  carbone  et, 
à  un  degré  un  peu  moindre,  l'iodure  d'éthjle,  sont  presque 
aussi  diathermanes  que  le  sel  gemme  pour  les  ctialeurs  obs- 
cures. Or  en  y  dissolvant  de  l'iode  en  quantités  croissantes, 
ces  substances  deviennent  rouges  et  se  foncent  de  plus  en 
plus;  elles  arrêtent  d'abord  les  rayons  très-réfrangibles,  puis 
peu  à  peu  toutes  les  lumières  jusqu'au  rouge,  alors  elleç  sont 
opaques  pour  l'œil,  mais  laissent  passer  la  chaleur  obscure.  La 
solution  d'iode  dans  le  sulfure  de  carbone  enfermée  dans  Un 
petit  ballon  et  exposée  à  la  chaleur  d'une  lampe  élecuique 
concentre  tous  les  rayons  obscurs  à  un  foyer  invisible  ;  on  peut 
y  enflammer  de  la  poudre,  du  fulmi-colon  ou  du  magnésium, 
y  rougir  du  platine  et  y  fondre  des  métaux  comme  au  foyer 
d'un  miroir  ardent. 

m  rtitUU  U  U  TUnaUSIOK.  —  Quand  une  radiation 
simple,  obscure  ou  lumineuse  d'intensité  I  traverse  une  sub- 
stance quelconque  d'épaisseur  égale  à  e  millimètres,  elle  s'af- 
faiblit el  se  réduit  à  1'.  On  peut  trouver  théoriquement  le 
rapport  de  I'  à  I  :  en  effet,  négligeons  la  perte  produite  par  la 
réflexion  cl  décomposons  la  lame  en  tranches  successives 
d'épaisseur  égale  à  i  inillimèlre,  le  rayon  1  en  traversant  la 
première  deviendra  I«;  ce  faisceau  la  éprouvera  proportion- 
nellement les  mêmes  effets  dans  la  seconde  et  se  réduira  à 
(la)  a  ou  à  Isc'.  En  général  une  épaisseur  e  transmettra  une 
proportion  la';  a'  est  une  constante  que  nous  nommerons  le 
eoeffcieni  de  transmission;  sa  valeur  change  avec  U  sub- 
stance el  la  nature  des  radiations. 

Pour  vérifier  cette  loi  théorique,  nous  avons  pris  un  verre 
jaune  d'une  épaisseur  e  égale  à  t  millimètre  environ  ;  nous  l'a- 
vons coupé  en  plusieurs  morceaux,  et  nous  faisions  passer  la 
chaleur  jaune  du  spectre  à  travers  une  ou  deux  ou  trois  de  ces 
plaques  superposées.  Ouand  il  n'y  en  avait  qu'une,  le  faisceau 
s'affaiblissait,  d'abord  par  la  réflexioii'aux  deux  surfaces  et  il 
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devenait  IR,  puis  par  l'absorplion  à  travers  la  lame  et  il  deve- 
nait IRa'^  En  traversant  deux  ou  trois  plaques  il  se  réduisait 
à  IR'o"  ou  à  IR'a",  Pour  éliminer  l'elTet  des  réflexions, 
nous  faisions  ensuite  passer  le  même  rayon  simple  à  travers 
un,  deux  ou  trois  verres  blancs  superposés  :  la  perte  par  la 
réflexion  était  la  même  que  précédemment,  l'absorption  par 
la  substance  était  nulle,  et  le  faisceau  transmis  devenait  dans 
ces  trois  cas  IR,  IR',  IR*.  En  divisant  les  intensités  du  faMceaa 
après  le  passage  à  travers  les  verres  jaunes  par  l'Intensité  après 
le  passage  à  travers  le  même  nombre  de  verres  btants,  nous 
devions  avoir  les  quotients  a*,  a**,  a";  enfin,  en  extraj'ant  les 
racines  carrée  et  cubique  des  deux  derniers  résuluis,  nous 
devions  trouver  un  nombre  constant  a,'.  C'est,  en  effet,  ce  que 
montre  le  tableau  suivant,  et  ces  expériences  justiflent  approxi- 
mativement la  loi  que  nous  avons  théoriquement  tfouvée. 


'  "' o>4»î  '>>49^ 

3  a" 0.3097  0.458 

3  »" 0,0940  0,455 

TBJUinflUIOK D'VH TAIftCBAO  MULTIPLE.  —  Après  avoir  décom- 
posé le  faisceau  provenant  du  soleil  ou  d'une  lampe  en  ses 
radiations  élémentaires  et  trouvé  la  loi  de  leur  transmission 
individuelle,  nous  allons  aborder  un  phénomène  plus  com- 
plexe; nous  allons  diriger  le  faisceau  total  sur  une  subsUnce 
dialhermane  et  étudier  sa  transmission  sans  le  décomposer.  Il 
est  évident  que  dans  celte  action  multiple  chaque  radiation 
simple  se  conduira  comme  si  elle  était  isolée  et  que  le  faisceau 
transmis  sera  égal  à  la  somme  de  toutes  les  radiations  simylef 
qui  auront  individuellement  traversé  la  lame. 

Soient,  d'après  la  notation  convenue,  0,,  0],  d, ....  O1, 
les  intensités  des  sept  groupes  de  chaleurs  obscures,  et  L., 
L ,  L,  les  intensités  des  sept  chaleurs  lumineuses  qui  com- 
posent le  faisceau  multiple;  nous  aurons 

I  =  (0,-l-0.-t-...-HO,)-4-(L,-l-L,  +  .    .-l-L,). 

La  composition  de  ce  faisceau  changera  a^ec  la  nature  de  la 
source;  il  ne  contiendra  que  des  chaleurs  obscures  s'il  provient 
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d'un  corps  échauffé  au-dessous  du  rouge;  il  renfermera,  au 
contraire,  des  chaleurs  obscures  ei  lumineuses  si  ce  corps  est 
incandescent;  elles  seront  mêlées  en  proportions  inégales  si 
la  nature  et  1a  température  du  foyer  changent,  et  en  général 
le  faisceau  calorifique  considéré  pourra  varier  par  la  qualité 
et  par  la  quantité  de  ses  radiations  élémentaires. 

En  passant  à  travers  une  lame  diathermane,  chaque  radiation 
simple  se  transmettra  suivant  la  loi  1  aC,  avec  des  coenicienls 
de  transmission  différents  de  l'une  à  l'autre  ;  nous  les  désigne- 
rons par  p,,  ^,...,  |3„  pour  les  chaleurs  obscures,  et  par 
a„  att,-  •  ■■  oc,,  pour  les  radiations  lumineuses.  Le  faisceau  total 
deviendra  donc 

1' =  (0,  p; -f- 0,  (5^, +,..  0,  ;3';  )■-!-(  lfliaf+ L,  a; +...-!- L,  a*,  ), 

et  le  rapport  du  ra^on  incident  au  rajon  transmis  sera  repré- 
senté par  la  formule 

V       ((X3'i-H..--t-0.p;)  +  (L,<+...+L,«1) 
*'*      I   ~  (0,+...-t-0,)-«-(U -1-...-I-L,) 


Il  est  évident,  d'après  celle  formule,  que  le  rapport  ^  doit 

changer,  i*  avec  la  composition  primiljve  du  faisceau  incident, 
c'est-àdire  avec  les  sources  caloriUques';  a*  avec  la  nature  de 
lasubsunce  traversée,  puisque  les  coeflicients  de  transmission 
changent  avec  le  milieu  ;  3°  avec  l'épaissejur  e;  4°  la  composi- 
tion du  faisceau  primitif  sera  altérée,  puisque  chacune  des 
radiations  qui  le  composaient  aura  diminué  dans  des  propor- 
tions différentes.  Après  ces  prévisions  théoriques,  nous  devons 
faire  connaître  et  discuter  les  rcsuttats  de  l'expérience  :  ce 
que  nous  allons  dire  est  extrait  des  travaux  de  Melloni. 

Helloni  a  étudié  les  sources  de  chaleur  les  plus  différentes, 
et  les  plus  constantes  qu'il  put  trouver;  ce  sont  :  i<*  le  rayon- 
nement solaire;  2"  la  lampe  d'Argant;  3°  la  lampe  de  Loca- 
telli  L  (  _fig.  35»),  qui  n'a  point  de  cheminée,  mais  qui  porte 
un  réflecteur  métallique;  4°  une  spirale  de  platine  placée  au- 
dessus  d'une  lampe  à  alcool  {^g.  354]  ;  elle  y  devient  incandes- 
cente et  se  maintient  rouge  quand  on  souflle  la  lampe;  5°  une 
lame  de  cuivre  noirci  {Jig,  355  ),  que  l'on  chauffe  à  400  degrés 
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par  une  flamme  d'alcool  ;  6'  enfln  un  cube  plein  d'c 
maintenue  en  ébullUion  (  fig.  356). 


Pour  exécuter  les  expériences,  on  dispose  l'appareil  comme 
il  est  représenté  dans  la  ^g.  35x  (p.  240].  Après  avoir  déter- 
miné d'abord  l'intensité  I  du  Taisceau  envoyé  direclcmenisur  la 
pile,  on  interpose  en  B  une  substance  diathermane  qui  réduit 
l'intensité  à  1'.  On  évite  les  erreurs  qui  viendraient  d'une  va- 
riation de  la  source  pendant  l'intervalle  des  deux  mesures,  en 
croisant  les  observations  du  Talsceau  direct  et  transmis. .Ainsi 

on  mesure  I,  I',  l„  1',,. ..,  et  l'on  compare  1'  à -i  l'-f- 1', 

à  I,,  et  ainsi  de  suite.  En  supposant  le  faisceau  incident  égal  à 
100,  on  a  calculé  dans  le  tableau  suivant  l'intensité  de  ce  Tais- 
ceau  réduite  par  l'absorption  de  la  lame  et  par  les  réllexionsauv 
faces  d'entrée  et  de  sortie.  Si  l'on  voulait  corriger  ces  nom-  - 
hres  de  l'effet  dès  réflexions,  il  faudrait  les  multiplier  par 


(la  Loctielli 

.«rr^,. 

1  un  iurtt. 

à  IN  Mtrn. 

Rayonnwuentdirrcl,. 

Sel  gemmo 

Fluonirudocnlciiim.. 

Spalh  d'IulBQde 

Verre  de   tf"^ 

Crùlnl  déroche 

Adde  citrique 

.01 
9' 

7« 

39 
6 

9» 

■a. 

-        C 
.6 

9' 
33 

C!»««  Irèft-purc  ,..■.. 
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Ces  résultats  justiflem  les  conclusions  auxquelles  nous 
avons  été  conduits  par  la  théorie;  nous  allons  les  reproduire 
ei  les  compléter. 

i"  Les  rayonnements  provenant  de  diverses  sources  sont 
inégalement  transmissibles  et,  par  conséquent,  diversement 
composés. 

Nous  voyons,  en  effet,  que  les  rayons  émis  par  le  cuivre  à 
4oo  degrés  ei  par  le  cube  à  loo  degrés  sont  absorbés  en  plus 
grande  proportion  que  ceux  de  la  lampe  de  Locatelli  ou  du 
platine  incandescent.  Cela  était  évident,  puisque  les  premier^ 
sont  exclusivement  composés  de  radiations  obscures  et  que 
les  seconds  renferment  à  la  fois  des  chaleurs  lumineuses  et 
des  chaleurs  obscures  superposées.  , 

De  plus,  l'alun  éteignant  absolument  toutes  les  chaleurs 
obscures,  arrête  en  totalité  celles  qui  viennent  du  cuivre  à 
4oo  degrés  et  du  cube  à  loo  degrés,  et  il  décompose  le  rayon- 
nement de  la  lampe  de  Locatelli  ou  du  platine  incandescent 
en  deux  paris  :  les  chaleurs  obscures  qu'il  absorbe,  et  tes  cha- 
leurs lumineuses  qu'il  laisse  passer.  Or,  comme  pour  ces  deux 
sources  la  proportion  du  faisceau  transmis  est  égale  à  0,09  ou 
o,o2,  nous  devons  conclure  que  le  faisceau  total,  bien  que 
visible,  ne  contenait  cependant  que  0,09  ou  0,02  de  chaleurs 
lumineuses,  et  qu'il  est  presque  totalement  composé  de  radia- 
tions obscures. 

En  comparant  les  propriétés  des  quatre  sources  précédentes, 
nous  voyons  que  leurs  rayonnements  sont  de  moins  en  moins 
transmissibles  de  la  première  à  la  dernière;  et  comme  les  ra- 
diations obscures  sont  absorbées  d'autant  plus  qu'elles  sont 
moins  réfrangibles,  il  faut  admettre  que  de  la  dernière  à  la 
première  source,  les  rayons  0„-  ■  -,0i  deviennent  de  moins  en 
moins  abondants,  tandis  que  0,,. . .,  Oiaugmenlenlen  propor- 
tion. En  général,  on  peut  dire  que  lorsqu'on  prend  pour  foyer 
calorifique  un  corps  dont  la  température,  d'abord  très-basse, 
augmente  ensuite  progressivement,  il  commence  par  envoyer 
exclusivement  les  radiations  limites  0,,  auxquelles  s'ajoutent 
ensuite  peu  à  peu  Oi, . . .,  0;.  Quand  il  commence  à  devenir 
rouge,  il  commence  à  rayonner  la  chaleur  rouge  limite  L„  et  ce 
n'est  qu'au  moment  où  il  est  chauffé  à  blanc  qu'il  émet  la  série 
entière  des  radiations  depuis  0,  jusqu'à  Li.  Les  proportions  de 
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ces  diverses  chaleurs  sont  d'ailleurs  dirférenles  non-seulement 

avec  la  température,  mais  avec  la  nature  des  corps  échauffés. 

a*  Le  même  tableau  nous  montre  en  second  lieu  que  di- 
verses substances  éteignent  inégalement  un  même  rayonne- 
meni,  et  cela  prouve  par  conséquent  que  les  coefficients  de 
transmission  {3 ,  j3i,  a„. ..,  a,  sont  différents  pour  les  di- 
vers corps. 

Jusqu'à  présent  nous  n'avons  trouvé  qu'une  seule  subsunce» 
le  sel  gemme>  qui  parût  parfaitement  diathermane.  Dans  les 
expériences  exécutées  pour  décomposer  la  chaleur,  cela  n'a- 
vait rien  d'étonnanl  et  ne  prouvait  rien;  car  nous  avions  fait 
passer  le  faisceau  primitif  à  travers  un  prisme  de  sel  gemme, 
lequel  doit  éteindre  tous  les  rayons  incapables  de  le  traverser, 
s'il  en  «xisie,  et  les  radiations  qui  se  trouvaient  dans  le  spec- 
tre calorifique  étaient  évidemment  aptes  à  se  transmettre  de 
nouveau  dans  une  seconde  lame  de  sel  gemme  placée  dans 
leur  trajet.  Mais  les  nombres  contenus  dans  le  tableau  précé- 
dent démontrent  que  les  rayonnements  des  diverses  sources 
traversent  le  sel  gemme  sans  s'y  affaiblir. 

On  a  cru  pendant  longtemps  que  cette  propriété  éuit  abso- 
lue ;  mais  il  a  été  démonUré  par  MM.  de  laProvostaye  elDesains 
que  les  flux  caloriÛques  provenant  de  sources  à  température 
très-basse  éuient  partiellement  arrêtés  par  le  sel  gemme.  Dès 
lors  cette  subsunce  agit  comme  toutes  les  autres  :  elle  éteint 
les  radiations  les  moins  réfrangibles.  Il  résulte  évidemment  de 
là  que  le  spectre  calorifique  étudié  précédemment  n'est  point 
complet,  qu'il  y  a  vraisemblablement  des  radiations  encore 
moins  réfrangibles  que  celles  qui  ont  été  examinées,  et  que 
nous  n'avons  aucun  moyen  de  savoir  jusqu'où  elles  peuvent 
s'étendre. 

3°  En' discutant  la  formule  (i),  nous  avons  vu  que  l'inten- 
sité du  faisceau  transmis  doit  diminuer  avec  l'épaisseur  des 
lames  traversées.  Melioni  fit  à  ce  sujet  des  expériences  très- 
nombreuses  sans  pouvoir  les  résumer  par  une  loi  simple.  Cette 
impossibilité  était  évidente;  car  chaque  rayon  individuel  se 
transmet  suivant  la  loi  1  a*  avec  un  coefllcient  de  transmission 
variable  de  l'un  à  l'autre;  et  pour  calculer  l'effet  total,  il  fau- 
drait que  l'on  connât  la  valeur  de  ces  coefGcients  p„  -  •  •  i  ^> 
ot„...,  ec;,  et  les  intensités  0,,...,  Oi,  Li,...,  Li  de  chaque 
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espèce  de  radiations.  L'expérience  ne  peul  donc  donner  que 
la  valeur  du  résultat,  et  11  n'y  a  point  de  loi  à  chercher,  puisque 
ce  résultat  est  une  Tonction  complexe  d'éléments  inconnus, 
en  nombre  infini.  Tout  ce  que  l'on  peut  dire,  c'est  que, 
pour  les  substances  transparentes  autres  que  le  sel  gemme, 
le  groupe  des  chaleurs  obscures  finit  par  s'éteindre,  tandis 
que  celui  des  chaleurs  lumineuses  passe  sans  être  alTaibli. 
Après  une  certaine  limite  d'épaisseur,  on  aura  donc 

1'  _  L,  a^  +  ■ .  ■  -H  L,  «'; 
I    ~  I 

et  comme  <x,  =:a^=.  .,  =  «,=  i. 


Alors  le  rapport  de  p  deviendra  indépendant  dé  l'épaisseur. 

C'est  ce  que  l'expérience  justifie. 

4°  Puisque  la  composition  du  rayonnement  incident  est 
représentée  par  la  formule 

l==(0,+...+  0;)  +  (L,  +...+L,), 

et  celle  du  faisceau  transmis  par 

I,  =  (O,  pî  +. . .  +0,  p',  )  +  ( L,  «^  + . . .  H-  L,  «^  ). 

les  intensités  relatives  des  radiations  élémentaires  sont  chan- 
gées, et  par  conséquent  les  propriétés  du  faisceau  total  sont 
transformées  après  qu'il  a  traversé  une  subsunce  autre  que  le 
sel  gemme.  Généralement  il  contiendra  proportionnellement 
moins  de  chaleurs  obscures  et  plus  de  chaleurs  lumineuses, 
•  et.il  se  transmettra  mieux  à  travers  l'alun,  le  verre,  etc. 

Une- expérience,  qui  est  due  à  Delaroche,  et  qui  alors  était 
inexplicable,  jusiiHe  cette  conséquence.  Delaroche  ayantintcr- 
posé  dans  le  trajet  d'un  faisceau  calorilique  une  lame  dé  verre, 
et  mesuré  la  proportion  qu'elle  transmettait,  dirigea  le  faisceau 
sorunt  sur  une  deuxième  lame  pareille  à  la  première,  et  il 
trouva  qu'elle  l'affaiblissait  beaucoup  moins.  En  continuant  la 
même  action  k  travers  plusieurs  verres  successifs,  il  vit  que  le 
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dernier  bissait  passer  en  totalité  les  rajfons  qui  sortaient  des 

précédents. 

Une  lame  de  sel  gemme  noirci  ne  transmet  que  des  radia- 
tions obscures,  et  l'alun  les  éieini;  par  conséquent,  la  super- 
position de  ces  deux  substances  réalise  un  système  impei^ 
méable  à  toute  chaleur.  En  général,  si  deux  substances  sont 
placées  en  succession  et  qu'elles  aient  une  ihermochrdse 
identique,  la  deuxième  sera  franchie  par  le  rayonnement  qui 
aura  traversé  la  première;  mais  elle  l'arrêtera  entièrement  si 
les  deux  thermochrôses  sont  opposées. 

L«s  résultats  suivants  démontrent  cette  conclusion  : 


Sel  gemme  noirci.  Alun.  o 

Sel  gemme.  Alun.  g 

Verre  de  glace.  Alun.  '      aj 

Acide  citrique.  Alun.  85 

Alun.  Alun.  9a 

TBAMinSSIOR  PAB  LES  SU  ET  LES  TAFECBS.  ~  M.  Tyndall 
imagina,  en  1860,  une  méthode  différeniiellc  ircs-sensible, 
pour  mesurer  les  absorptions  que  les  divers  gaz  exercent  sur 
la  chaleur.  Il  fait  passer  à  travers  un  tube  vide  la  radiation  d'un 
foyer  quelconque;  il  la  reçoit  sur  une  pile  de  Melloni,  ei  ii 
en  détruit  l'effet  par  une  source  compensatrice,  agissant  sur 
l'autre  face  de  la  pile.  Les  choses  étant  en  cet  état,  il  Intro- 
duit un  gaz  ou  une  vapeur  dans  le  tube,  aussitôt  l'aiguille  du 
galvanomètre  indique  que  la  source  compensatrice  est  devenue 
prédominante,  c'est-à-dire  que  le  gaz  a  absorbé  de  la  cha- 
leur. Supposons  que  le  foyer  calorilique  produise  à  travers  le 
tube  vide  une  déviation  de  72  degrés,  il  équivaut  à  3o8  fois 
celui  qui  dévierait  l'aiguille  de  ■  degré.  Après  qu'il  a  été  com- 
pensé, on  introduit  un  gaz  dans  le  tube.  Si  la  déviation  di- 
minue de  n  degrés,  l'absorption  sera  égale  à  -r-û*  et  comme 

on  peut  apprécier  une  valeur  de  n  égale  à  j  degré,  on  pourra 
déceler  une  absorption  de  ~  du  rayonnement  incident. 

Telle  est  la  méthode.de  M.  Tyndall.  Pour  la  mettre  en  pra- 
tique, il  employait  un  cube  noirci  rempli  d'eau  bouillante,  qui 
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se  raccordait  avec  un  premier  tube  de  cuivre,  entouré  d'eau 
froide,  et  vidé  par  une  machine  pneumatique.  Ce  tube  était 
suivi  d'un  autre  en  cuivre  poli,  de  ■'",20,  fermé  à  ses  deux  ex- 
trémités par  des  plaques  de  sel  gemme,  et  dans  lequel  on  pou- 
vait, ou  faire  le  vide,  ou.  introduire  un  gaz.  Immédiatement 
après,  se  trouvait  la  pile  garnie  de  ses  réflecieurs  coniques;  elle 
éuit  suivie  d'un  écran  et  d'un  deuxième  cube  qu'on  éloignait 
ou  qu'on  rapprochait  jusqu'à  compenser  l'effet  du  premier. 

Quand,  au  lieu  de  cubes  de  cuivre,  on  emploie  une  source 
de  chaleur  lumineuse,  débarrassée  de  tous  rayons  obscurs,  on 
trouve  que  tous  les  gaz  ou  vapeurs  incolores  sont  absolument 
diaphanes  :  cela  devrait  être,  puisque  l'œil  ne  saisit  aucune 
différence  entre  eux;  mais  ils  se  comportent  très-inégalement 
sur  les  chaleurs  obscures. 

1"  Les  gaz  simples  incolores  ou  leurs  mélanges,  l'oxygène, 
l'hydrogène,  l'azote,  l'air  atmosphérique,  transmettent  égale- 
ment et  en  grande  quantité  les  chaleurs  obscures.  Leur  pou- 
voir absorbant  sous  la  pression  atmosphérique  est  égal  à  jj^, 
prenons-le  comme  égal  à  l'unité. 

2*  Tous  les  gaz  composés,  au  contraire,  et  toutes  les  vapeurs 
des  corps  composés,  même  sous  une  pression  très-faible,  éiei- 
gneni  une  proportion  considérable  du  flux  calorifique  obscur. 
Voici  la  table  de  leurs  pouvoirs  absorbants  à  y;  d'atmosphère, 
comparés  à  celui  de  l'air  sous  la  pression  de  760  millimètres. 

Air ■..  1 

Oiyde  de  carbone 7S0 

Acide  carbonique 97a 

Acide  chlorhydriqae ioo5 

Bioxyde  d'azote 1 590 

Protoiyde  d'azote 1 860 

Hydrogène  sulfuré aïoo 

Ammoniac 5465 

Gaz  oléUant 6o3o 

Acide  sulfureux 6480 

3"  A  mesure  que  la  densité  d'un  gaz  augmente,  son  pouvoir 
absorbant  croît,  mais  non  proportionnellement,  comme  on  va 
le  comprendre.  Pour  une  densité  d  la  quantité  T  de  chaleur 
transmise  est  représentée,  pour  un  rayon  simple,  par  Co*;  pour 
une  densité  rf',  elle  sera  T' =:Ca'';  le  rapport  de  T  à  T',  égal  à 
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celui  de  a*  3  a",  sera  donc  ToDction  de  l'épaisseur,  il  ne  pourra 
être  égal  à  celui  des  densités,  qui  est  constant.  L'expérience 
prouve  cependant  que  la  proportionnalité  existe,  quand  les 
pressions  sont  très-petites.  Voici,  en  valeur  absolue  les  quan- 
tités de  rayons  absorbées  sous  deux  pressions  déterminées. 


Sulfure  de  carbone 14,8  iB,S 

,    Benzol 78  loS 

Éther  méthyliod hydrique 60  96 

Êther  iodhydrique g4  130 

Acide  chlorhydrique 137  d 

Esprit  de  bois 1 33  i65 

Ëther  formique 1 33  193 

Éther  propioaique 168  > 

Alcool 167  0 

Les  parrums  répandent  dans  l'air  des  quantités  à  peine  ap- 
préciables de  matière;  mais  ces  quantités  suntsent  pour  ab- 
sorber d'énormes  proportions  de  chaleur  obscure,  comme  le 
montrent  les  résultats  suivants  : 

I>MTDJ[  IkHrlnBt 

Air  sec i 

Patchouli 3o 

Bois  de  Sandal 3a 

Bergamote 44 

Néroli 47 

Portugal 67 

Thym 68 

Huile  de  laurier So 

Cassia log 

Essence  d'anis 37a 

Ainsi,  la  quantité  insensible  de  vapeur  répandue  dans  l'air 
par  l'huile  d'anis,  suffit  pour  augmenter  dans  le  rapport  de  i  à 
372  le  pouvoir  absorbant  de  ce  gaz. 

On  remarquera  que  celte  faculté  d'absorplîon  n'existe  pas 
dans  les  gaz  simples,  ni  dans  leurs  mélanges,  par  exemple  l'air; 
elle  se  présente  avec  une  grande  énergie  dans  l'oxyde  d'asote, 
qui  contient  les  mêmes  éléments  que  l'air,  eia  peu  prés  dans 
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les  m^mes  proportions.  C'est  donc  unet  propriété  qui  dépend 
de  la  constitution  moléculaire.  Or  M.  Tyndall  a  remarqué 
que  les  substances  à  l'élat  liquide  ou  à  l'étal  de  vapeurs  con- 
servent le  même  ordre  dans  l'échelle  des  corps  diathermanes  ; 
de  sorte  que  les  liquides  qui  absorbent  le  plus,  donnent  les 
vapeurs  les  plus  absorbantes.  Cette  loi  semble  prouver  que  la 
faculté  qui  nous  occupe  est  inhérente  à  la  molécule  elle- 
même,  el  qu'elle  est  indé'pcndante  de  l'état  physique. 
~  Il  résulte  de  là  que ,  l'eau  étant  le  corps  le  moins  dialher- 
inane,la  vapeur  d'eau  doit  être  la  plus  absorbante  des  vapeurs. 
C'est  ce  que  l'expérience  n  vérifié;  il  suffit  de  {  centième  de 
vapeur  dans  l'air,  pour  qu'une  épaisseur  de  dix  à  quinze  pieds 
d'atmosphère  arrête  tous  les  rayons  obscurs  venus  du  sol. 

On  savait  depuis  longtemps  que  l'air  laisse  passer  les  rayons 
lumineux.  On  voit  qu'il  transmet  aussi  les  rayons  obscurs  du 
soleil  s'il  est  sec,  mais  qu'il  les  arrête  en  s'échauffant,  s'il  est 
humide;  on  voit  aussi  qu'il  laisse  échapper  ou  qu'il  retient 
les  rayons  obscurs  de  la  terre,  suivant  qu'il  est  sec  ou  chargé 
de  vapeur  d'eau.  C'est  celle  vapeur  qui  donne  à  l'atmosphère 
la  faculté  d'être  échauffée  par  les  rayons  solaires,  c'est  elle 
qui  empêche  la  terre  de  se  refroidir  par  rayonnement.  Partout 
où  elle  abonde,  le  climat  est  tempéré;  quand  elle  manque, 
comme  au  sommet  des  montagnes,  le  sol  reçoit  pendant  le 
jour  les  rayons  solaires  avec  toute  leur  énergie,  el  il  perd  pen- 
dant la  nuit  toute  sa  chaleur,  ce  qui  cause  des  variations  ex- 
cessives. 

Nous  avons  dit  que  les  gaz  absorbaient  en  général  la  cha- 
leur obscure.  Il  faut' distinguer  :  par  exemple,  l'acide  carbo- 
nique  est  presque  diaphane  pourlachatcur  venue  du  cuivre,  il 
est  opaque  pour  celle  qui  vient  de  l'oxyde  de  carbone  en  com- 
bustion, c'est-à-dire  de  la  flamme  qui  produit  ce  même  acide 
carbonique.  Sans  insister  pour  le  moment  sur  ce  rapproche- 
ment, nous  dirons  que  M.  Tyndall  a  réussi  à  doser  la  quan- 
tité d'acide  carbonique  qui  se  trouve  dans  les  gaz  de  la  respi- 
ration, par  l'absorption  que  ces  gaz  exercent  sur  la  chaleur  de 
la  flamme  d'oxyde  de  carbone. 

nniTITÉ  nOBUIS  DEU  CHUBOB  BT  de  U  LtrUtaE.  —  Avant 
de  continuer  l'élude  de  |a  chaleur  rayonnante,  nous  allons 
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résumer  les  expériences  précédenies  et  chercher  s'il  csi  pos- 
sible de  les  expliquer  par  une  hypothèse  sur  la  consliiution 
des  radiations. 

I.  Il  existe  une  initnité  de  chaleurs  rayonnantes  élémen- 
taires, qui  se  disiingueni  par  toutes  leurs  propriétés  phy- 
siques et  en  particulier  par  leur  réfrangibilité  différente. 
Superposées  dans  les  rayonnements  naiurels,  elles  se  séparent 
à  travers  un  prisme  et  s'étalent  enuD  spectre  caloriQque  très- 
étendu. 

II.  Il  existe  de  même  une  infinité  de  lumières  simples  qui, 
par  la  même  cause,  se  répartissent  d'ans  un  spectre  lumineux 
moins  dilaté  que  le  précédent,  mais  qui  lui  est  superposé  dans 
une  partie  de  son  étendue. 

III.  Il  y  a  des  chaleurs  sans  lumière  :  ce  sont  les  moins  ré- 
Trangibles;  il  y  a  aussi  des  lumières  sans  chaleur  sensible,  car 
le  violet  alTecte  à  peine  la  pile  de  Helloni  ;  et  d'une  extrémité 
à  l'autre  du  spectre  mixte  l'effet  lumineux  et  l'effet  calorifique 
concomitants  ne  varient  pas  proportionnellement.  Ainsi,  la 
lumière  augmente  du  rouge  au  jaune,  pour  diminuer  du  jaune 
au  violet,  tandis  que  la  chaleur  décroît  graduellement  du  rouge 
au  violet. 

IV.  En  prenant  dans  le  spectre  mixte  une  direction  quel- 
conque, mais  déterminée,  elle  contient  à  la  fois  un  rayon  lu- 
mineux et  un  rayon  calorifique  concomitants;  ils  ne  peuvent 
jamais  se  séparer  l'un  de  l'autre,  et  toute  action  qui  aHiaiblit 
l'un  affaiblit  l'autre  en  proportion  égale. 

On  peut  expliquer  ces  résultats  par  deux  hypothèses  : 
1°  On  peut  admettre  que  la  chaleur  et  la  lumière  coexis- 
tant dans  un  point  quelconque  du  spectre  mixte  sont  dues  à 
deux  rayonnements  de  même  réfrangibilité,  mais  tout  à  fait 
distincts.  Dans  cette  hypothèse,  on  concevrait  que  les  parties 
les  plus  lumineuses  du  spectre  ne  soient  pas  les  plus  calori- 
fiques ;  on  concevrait  aussi  qu'il  y  ait  des  chaleurs  sans  lumière 
et  des  lumières  sans  chaleur,  puisque  les  causes  de  ces  effets 
seraient  différentes;  mais  on  ne  saurait  expliquer  comment 
une  radiation  calorifique  et  une  radiation  lumineuse  de  même 
réfrangibilité  ne  puissent  s'isoler  l'une  de  l'autre  et  soient  si 
intimement  liées,  que  tout  affaiblissement  de  la  première  en- 
traîne un  affaiblissement  égal  de  la  seconde. 
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a'  Od  peut,,  au  contraire,  supposer  que  la  cause  de  la  cha- 
leur esi  la  môme  <|ue  celle  de  la  lumière.  Nous  ferons  voir 
dans  la  suite  que  la  lumière  s'explique  si  l'on  admet  qu'il  y  ait 
dans  l'espace  un  étber  élastique  continu  capable  de  trans- 
metlre  avec  une  vitesse  très-grande  des  mouvements  vibra- 
toires très-rapides.  Ces  vibrations  de  l'éther  impressionnent  la 
rétine  comme  celles  de  l'air  affectent  l'oreille.  On  démontre 
que  si  une  somme  de  vibrations  en  nombre  infini,  différentes 
par  la  rapidité  de  leurs  oscillations,  sont  superposées  dans  une 
direction  unique,  elles  se  séparent  en  traversant  un  prisme, 
les  moins  rapides  se  déviant  le  moins,  et  toutes  s'élalanl  dans 
un  spectre  où  elles  se  succèdent  d'après  l'ordre  croissant  de 
la  rapidité  de  leurs  raouvemenls.  Cela  éunt,  la  deuxième 
théorie  de  la  chaleur  consiste  à  supposer  que  les  vibrations  de 
l'éther  qui  sont  les  moins  rapides  et  les  moins,  réfrangibles 
produisent  de  la  chaleur  sans  affecter  l'œil  ei  forment  le  spectre 
calorifique  obscur,  qu'à  une  certaine  limite  de  rapidité  d'oscil- 
lalion,  elles  commencentà  impressionner  la  rétine  sans  cesser 
d'échauffer  les  corps  qui  les  reçoivent,  et  qu'ensuite  les  vibra-  . 
lions  de  plus  en  plus  rapides  produisent  toutes  les  lumières, 
du  rouge  au  violet  et  toutes  les  chaleurs  correspondantes. 
Dans  cette  hypothèse,  il  n'y  aurait  donc,  suivant  une  même 
direction  de  réfraction,  qu'un  seul  mouvement  vibratoire; 
mais  il  aurait  deux  propriétés  el  produirait  deux  efîets  :  la  pro- 
priété et  l'effet  lumineux,  la  propriété  et  l'effet  calorifique. 
Par  conséquent  il  est  de  toute  évidence  que  jamais  on  ne 
pourra  séparer  les  deux  effets  l'un  de  l'autre,  et  que  toute 
action  qui  affaiblira  la  vibration  aHalblira  en  même  temps  et 
également  ta  chaleur  et  la  lumière  qu'elle  produit. 

On  voit  que  non-seulement  nous  expliquons  ainsi  les  phé- 
nomènes précédents,  mais  que  nous  prévoyons  tous  ceux  qui 
vont  suivre  et  qu'à  l'avance  nous  pouvons  dire  que  la  chaleur 
•suivra  toujours  la  lumière  de  même  réfrangibilité  et  offrira 
toutes  ses  propriétés;  c'est  ce  qui  se  trouvera  confirmé  sans 
aucune  exception  par  tous  les  travaux  qui  suivront. 

Si  l'on  accepte  cette  théorie,  on  peut  se  demander  comment 
il  se  fait  que  d'une  extrémité  à  l'autre  du  spectre  les  deux 
effets  calorifique  et  lumineux  ne  sont  pas  proportionnels. 
A  cet  égard  il  faut  remarquer  que  l'efl'et  physiologique  ne 
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doit  pas  seulement  dépendre  de  l'intensité  des  vibrations,  mais 
encore  et  surtout  de  leur  rapidité;  la  sensibilité  de  la  rétine 
peut  étt:e  très-diverse,  absolument  comme  celle  de  l'oreille, 
(|ui  est  très-inégalement  impressionnée  par  les  vibrations  so- 
nores, lentes  ou  rapides.  Mais,  sans  recourir  à  aucune  consi- 
dération de  ce  genre,  on  peut  au  moins  savoir  pourquoi  nous 
ne  voyons  pas  les  radiations  obscures;  cela  tient  uniquement 
à  ce  que  ne  pouvant  traverser  les  liquides,  elles  s'éteignent  à 
travers  les  humeurs  de  l'oeil  avant  de  pénétrer  jusqu'à  la  ré- 
tine. Nous  admettrons  à  l'avenir  cette  théorie,  qui  explique 
tout  el  qui  peut  tout  prévoir. 
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DE  LA  RÉFLEXION  DE  LA  CHALEUR. 

Direction  du  foiaceau  réfléchi.  —  Intensité  du  faisceau  réfléchi.  —  Cas  des 
surfaces  traospa renies.  —  Cas  des  métaux.  —  Diffusion  de  la  chaleur. 


Quand  un  raj'on  calorifique  AB  d'inlensUé  connue  rencontre 
dans  son  trajet  une  surface  polie  MN  {fig-  357),  il  se  réfléchit 


suivant  BC.  Nous  allons  chercher,  1°  quelle  est  la  direction  du 
faisceau  BC;  3"  quelle  est  son  intensité. 

lIBECnOI  DU  niSGEAO  lÉniCD.  ~  Pour  trouver  les  lois  géo- 
métriques de  la  réflexion,  on  peut  employer  l'appareil  de 
Helloni,  disposé  comme  le  montre  \a.Jig.  358.  Il  porte  sur  la 
base  MN  un  appareil  additionnel  composé  de  deux  cercles  ho- 
rizontaux superposés  et  réunis  par  un  axe  commun  autour 
duquel  tournent,  à  la  base,  une  règle  GP  qui  soutient  la  pile 
de  MeDoni  et,  au  sommet,  un  miroir  LCe  miroir  et  la  règle  GP 
peuvent  Taire  avec  le  rayon  incident  des  angles  quelconques 
que  l'on  mesure  sur  les  divisions  de  deux  cercles  par  les  deux 
verniers  G  et  F.  Supposons  qu'après  avoir  Hxé  le  miroir  dans 
une  position  déterminée,  on  Tasse  tomber  sur  sa  surTace  un 
■  rajon  limité  convenablement  par  un  diaphragme  C,  puis  que 
l'on  dirige  la  pile  jusqu'à  recevoir  sur  elle  la  lumière  réfléchie; 
on  verra  qu'alors  l'aiguitle  du  galvanomètre  est  déviée,  et 


fbïGoogIc 


aM  QUARANTE-QUATRIÈME  LEÇON. 

qu'elle  cesse  de  l'être  aussitôt  que  la  pile  est  placée  en  dehors 

du    faisceau   lumineun.  Conséqueniment,  la  rénexion  de  la 

Fig.  Î5R. 


chaleur  suit  les  mêmes  lois  que  celle  de  la  lumière.  Ces  lois 
sont  les  suivantes  : 

■•  Le  plan  d'incidence  se  confond  avec  le  plan  de  réflexion. 

2°  L'angle  d'incidence  est  égal  à  l'angle  de  réflexion. 

Comme  la  mesure  précédente  est  essentiellement  grossière 
et  qu'il  n'y  a  aucun  moyen  de  la  rendre  plus  précise,  on  a 
cherché  à  justifier  les  lois  de  la  réflexion  de  la  chaleur  en 
montrant  que  les  conséquences  auxquelles  elles  mènent  sont 
toujours  exactes.  Par  exemple,  on  sait  qu'en  faisant  tomber 
sur  un  miroir  sphérique  concave  des  i-ayons  lumineux  pa- 
rallèles à  son  axe  OC  {fig.  SSg),  ils  se  concentrent  après  la 

Fie-  35f». 


réflexion  en  un  foyer  F  situé  au  point  milieu  de  CO.  Consé- 
qucmmenl,  si  la  chaleur  suit  les  mêmes  lois  de  rédexion  que 
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la  lumière,  elle  devra  se  concentrer  au  même  foyer,  on  sait, 
en  en'et,  que  cela  a  lieu,  et  c'est  sur  cette  propriété  que  se 
foode  la  construction  des  miroin  ardents  qui  peuvent  liqué- 
Tier  les  métaux  ou  enflammer  les  corps  combustibles. 

Pour  continuer  ce  genre  de  démonstration  à  posteriori,  on 
Taii  dans  les  cours  publics  l'expérience  des  miroirs  conjugués. 
Ces  miroirs  concaves,  en  laiton  poli,  et  qui  ont  au  moins 
60  centimètres  d'ouverture,  sont  placés  l'un  vis-à-vis  de  l'autre 
à  lo  ou  i5  mètres  de  distance  et  dirigés  de  manière  à  ce  que 
leurs  axes  OC,  O'C  soient  confondus  (_^g.  SSg).  Il  est  clair 
qu'une  bougie  allumée  placée  en  F  enverra  sur  le  premier  mi- 
roir un  cône  de  rayons  AFB;  ceux-ci  se  réfléchiront,  seront 
renvoyés  parallèlement  à  l'axe  et  formeront  un  faisceau  cylin- 
drique AA',  BB'  qui  se  transmettra' dans  l'espace  sans  s'affai- 
blir, puisque  son  étendue  ne  varie  pas.  Arrivé  sur  le  second 
miroir,  il  se  réfléchira  de  nouveau  et  viendra  se  concentrer 
en  F'  où  il  formera  une  petite  image  très-limitée  et  très-bril- 
lante. On  en  détermine  exactement  la  place  et  l'on  y  tixe  la 
mèche  d'une  fusée.  Après  cela,  on  remplace  la  bougie  F  par 
une  lampe  électrique  qui  envoie  des  rayons  de  même  direc- 
tion, mais  plus  intenses  que  ceux  de  la  bougie  et  qui  suffît 
pour  enflammer  la  fusée;  mais  si  l'on  avait  placé  celle-ci  à 
une  dislance  même  très-petite  de  F,  on  n'aurait  pas  réussi 
à  l'allumer.  La  chaleur  en  se  réfléchissant  suit  donc  la  même 
route  que  la  lumière. 

1HTEI8ITÉ  DU  FAIUZilT  BÉFLÉÇHI.  —  La  question  de  mesurer 
la  proportion  de  chaleur  réfléchie  offre  plus  de  difficulté.  On 
la  crut  d'abord  plus  simple  qu'elle  ne  l'est  en  réalité,  et  Leslie 
se'  contenta  de  la  solution  suivante.  Un  cube  rempli  d'eau 
bouillante  AB(^^.  36o)  envoyait  des  rayons  sur  un  miroir  con- 
cave qui  les  réfléchissait  et  tendait  ii  former  une  image  ren- 
versée ba  de  la  face  AB.  Mais  avant  d'arriver  à  ce  plan  focal,  les 
rayons  étaient  reçus  en  P  sur  des  lames  de  diverses  substances, 
de  dimensions  égales  et  polies  sur  leur^^surface  antérieure.  Li 
ils  étaient  réfléchis  de  nouveau  et  se  concentraient  en  e^b'  où 
l'on  flxait  un  thermomètre  différentiel  F.  11  est  évident  que  les 
différentes  lames  placées  en  P  interceptent  une  partie  toujours 
égale  de  la  chaleur  émise  par  AB,  qu'elles  laissent  arriver  au 
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miroir  MN  et  qu'elles  reçoivent  sur  leur  face  anlérleure  un 

Taisceau  toujours  égal.  Par  suite,  les  élévations  de  tempéralure 


du  thermomètre  F  sont  proportionnelles  à  la  quantité  de  cha- 
leur réfléchie  par  les  lames  diverses  que  l'on  place  en  P,  ci  - 
leur  rapport  mesure  celai  des  pouvoirs  réjîecteurs  des  diverses 
substances.  Leslie  trouva  que  le  laiton  poli  possède  le  plus 
grand  pouvoir  réflecteur;  il  le  prit  comme  terme  de  compa- 
raisoni  le  désigna  par  loo,  et  ceux  des  autres  corps  Turent  pro- 
portionnellement exprimés  par  les  nombres  suivants  ; 


Jiétnltalt  de  f.etlie. 


Laiton 

Ai^nt 

Ëlain 

tlaia  plané.. 


I  Plomb 

Ëtain  amalgamé.. 


Verre  huilé.... 
Noir  de  fumée.. 


On  voit  que  Leslie  considérait  les  pouvoirs  réflecieurs 
comme  des  constantes  spécifiques  propres  à  chaque  substance 
et  qu'il  se  contentait  d'en  déterminer  les  rapports.  Cela  était 
une  idée  fausse;  la  quantité  de  lumière  réfléchie  change  avec 
l'inclinaison,  et  pour  la  déterminer,  nous  prendrons  un  ra^on 
incident  d'intensité  connue  1,  nous  mesurerons  l'intensité  1' 

du  rayon  réfléchi,  et  nous  calculerons  la  proportion  j-  de  lu- 
mière réHéchie;  nous  chercherons  suivant  quelles  lois  elle 
varie  avec  l'incidence,  et  comme  la  chaleur  rayonnante  est  un 
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composé  multiple  de  radiations  simples  superposées,  nous 
examinerons  successivement   chacune  d'elles.   Cette   étude 
rationnelle  a  été  commencée  par  Melloni  et  continuée  par   ' 
HU.  de  la  Provostaye  et  Desains. 

Le  rayon  incident  arrivant  dans  la  direction  de  MN  (Jig.  358) 
et  la  pile  étant  placée  en  l>  sur  la  règle  mobile  GP,  on  la  di- 
rige d'abord  sur  le  prolongement  de  MN,  de  manière  à  rece- 
voir le  faisceau  direct  et  à  mesurer  son  intensité  i.  On  place 
ensuite  en  I  le  miroir  qu'on  veut  étudier,  et  on  lui  donne  une 
inclinaison  qu'on  détermine  par  l'alidade  F  ;  puis  amenant  la 
pile  dans  la  direction  du  Taiseeau  réfléchi,  on  mesure  son  in- 
tensité 1'.  Dans  les  deux  cas,  la  distance  de  la  source  à  la  pile 

est  la  même  ;  par  conséquent,  le  rapport  -|-  est  égal  à  la  pro- 
portion de  chaleur  réiléchie.  On  trouve  qu'il  augmente  géné- 
ralement avec  l'inclinaison. 

SUBSTUCSS  mUSPUEITES.  ~  Pour  obtenir  les  lois  de  la 
réflexion  calorifique,  it  était  naturel  de  comparer  les  propor- 
tions de  chaleur  et  de  lumière  réfléchie  par  un  même  corps. 
On  a  commencé  par  les  substances  transparentes  et  l'on  a  pris 
le  verre  pour  exemple.  Or  Fresnel  trouva  théoriquement  que 
la  Traction  de  lumière  réfléchie  est  représentée  par  la  formule 

11  =  i  sin'(i  — r)  _^  ^  iang'(/— r) 
Il        2  sin'(i -h/')       3  tang'((-(-f) 

dans  laquelle  1  et  r  sont  les  angles  d'incidence  et  de  réflexion, 
qui  sont  liés  par  la  relation 


On  pouvait  donc  calculer  la  proportion  -pde  lumière  réfléchie 

par  le  verre,  mesurer  avec  l'appareil  de  Melloni  la  fraction  j- 
de  chaleur  réfléchie  par  le  même  corps  sous  les  mêmes  inci- 
dences et  comparer  t^  à  |--  Voici  le  résultat  de  cette  compa 
raison  qui  montre  l'identité  numérique  des  deux  phénomènes  : 
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55,1 

S4,6 

4»,7 

40,8 

3o,C 

3o,8 

La  question  qui  nous  occupe  peut  donc  être  considérée 
comme  étant  résolue  pour  les  substances  transparentes.  On 
voit  que  pour  calculer  y  sous  une  incidence  quelconque,  il 
suffira  d'avoir  déterminé  l'indice  de  réfraction  n.  Comme  cel 
indice  est  sensiblement  le  même  pour  les  diverses  couleurs, 
il  sera  aussi  très-peu  différent  d'une  chaleur  à  une  autre,  et 
l'on  peut  dire  que  toutes  seront  très-appro^imativement  rédé- 
chies  en  proportion  égale. 

BDBSTAIGIS  nÉTAluaVES.  —  Le  phénomène  est  plus  complexe 
quand  on  s'adresse  aux  métaux.  Cependant  Cauchy  a  réussi  à 
exprimer  ihéoriquement  les  lois  de  la  rétiexion  de  la  lumière 
sur  ces  corps,  et  j'ai  fait  de  mon  côté  des  expériences  nom- 
breuses qui  confirment  les  formules.  La  question  optique  est 
donc  aussi  bien  résolue  pour  les  métaux  que  pour  les  corps 
transparents,  et  la  comparaison  des  effets  calorifiques  et  lumi- 
neux peut  se  faire  de  la  même  manière.  Elle  présente  ici  un 
intérêt  de  plus.  Le  verre  réfléchissait  également  les  couleurs 
diversement  réfrangibles,  mais  les  métaux  ne  sont  plus  dans 
ce  cas.  Le  cuivre  est  rouge,  parcfi  qu'il  réfléchit  mieux  les  lu- 
mières moins  réfrangibles  ;  l'or  est  jaune,  parce  qu'il  réfléchit 
mieux  la  partie  moyenne  du  spectre,  et  le  zinc  doit  sa  teinte 
bleuâtre  à  celte  circonstance  qu'il  éteint  par  sa  réflexion  une 
partie  des  lumières  rouge  et  jaune  et  une  portion  plus  petite 
de  la  lumière  bleue.  Nous  avons  donc  à  examiner  si  ces  sub- 
stances réfléchissent  inégalement  les  chaleurs  différentes,  et 
également  les  chaleurs  et  les  lumières  simples  de  même  ré- 
frangibilité.  J'avais  déterminé  pour  chacun  de  ces  métaux  les 
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proportions  réfléchies  des  diverses  couleurs  du  spectre;  de 
leur  côté,  MM.  de  la  ProvosUye  et  Desains  ont  fait  la  même 
opération  pour  les  chaleurs  qui  ont  )a  même  réfrangibililé,  et 
aj'ant  comparé  leurs  expériences  aux  miennes,  ils  ont  reconnu 
que  les  deux  ordres  de  phénomènes  sont  absolument  iden- 
tiques, comme  on  en  jugera  par  le  tableau  suivant  : 


■ 

,„..,...,,..,...,                        1 

™,... 

.... 

11»  DJKiln 

u,u.. 

Vert  du  spectni.  . 

0,60 

o,«5 
0,60 

0,61 
D.5S 

0,58 

0,65 

0,63 

o,63 
0,75 
0,90 

0,6, 
0,71 

Qbtean 

Toutes  ces  expériences  prouvent,  en  résumé,  que  les  mêmes 
lois  de  la  réflexion  s'appliquent  aux  deux  ordres  de  phéno- 
mènes, et  cette  égalité  des  proportions  réfléchies  est  une  nou- 
velle raison  pour  croire  que  la  chaleur  et  la  lumière  ne  sont 
rien  autre  chose  que  des  efTets  différents  d'une  même- cause. 
Nous  allons  encore  les  comparer  dans  un  autre  genre  de  phé- 
nomènes. 

Dirmuui  U  LA  GUIxnH.  —  Quand  un  faisceau  lumineux 
rencontre  une  surface  qui  n'est  pas  polie,  il  est  renvoyé  dans 
toutes  les  directions  à  la  fois,  et  le  rayon  incident  se  décom- 
pose en  une  infinité  de  pinceaux  qui,  partant  de  la  surface,  se 
propagent  vers  tous  les  points  de  l'espace.  Cette  action  se 
-  nomme  la  diffusion  i  c'est  à  elle  que  les  corps  doivent  la  pro- 
priété d'être  visibles  quand  ils  sont  frappés  par  la  lumière.  Ce 
n'est  d'ailleurs  qu'une  réflexion  irrégulière  qui  se  faità  la  sur- 
face même  ou  à  une  petite  profondeur,  et  qui  s'exerce  avec 
une  intensité  très-différente  sur  les  corps  de  nature  diverse  et 
diversement  polis.  Elle  est  souvent  accompagnée  d'une  particu- 
larité qu'il  faut  noter:  c'est  que  les  rayons  de  couleur  différente 
ne  sont  pas  également  diffusés.  Que  l'on  éclaire,  par  exemple, 
une  étoffe  ronge  par  le  rouge  du  spectre,  elle  s'illumine  avec 
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beaucoup  d'éclat  ;  qu'on  fasse  tomber  sur  elle  des  rayons  bleus, 
ils  s'éteignent  entièremeni.  Et  puisque  les  diverses  cou- 
leurs simples  prises  isolément  sont  inégalement  renvoyées 
quand  elles  tombent  sur  cette  étoffe,  la  lumière  blanche  qui 
les  contient  toutes  cessera  d'élre  blanche  dans  le  faisceau  dif- 
fusé et  prendra  une  teinte  rouge.  C'est  donc  parce  que  les  corps 
choisissent  ainsi  certains  rayons  qu'ils  reliée tiissent  et  certain): 
autres  qu'ils  éteignent,  qu'ils  nous  paraissent  colorés  dans  la 
nature.  Cela  posé,  la  question  que  nous  allons  étudier  est  ceUe 
de  savoir  si  la  chaleur  éprouve  les  mêmes  actions  que  la  lu- 
mière, si  elle  se  diffuse  dans  toutes  les  directions  ei  si  les 
divers  rayons  de  chaleur  soni  inégalement  renvQjés. 

Melloni  prend  une  plaqui;  B  de  nature  quelconque,  la  couvre 
deblanc  de  céruse.parexemple,  et  l'expose  sous  une  incidence 
quelconque  h,  l'action  d'une  source  caloriflque  L  [_fig.  36i), 

l-lB-  36 1. 


puis  il  place  la  pJlcsur  la  règle  mobile  GP  et  la  dirige  vers  la 
plaque  B.  L'effet  se  manifeste  aussitôt;  mais  comme  il  est  ex- 
trêmement faible,  on  a  soin,  pour  le  mieux  consuter,  d'armer 
la  pile  avec  un  large  cône  de  laiton  poli  qui  recueille  une 
grande  quantité  de  rayons  et  les  concentre  sur  les  soudures; 
alors  le  galvanomètre  marque  plusieurs  degrés,  et  l'on  eo 
conclut  que  la  plaque  B,  qui  a  reçu  le  faisceau  calorifique, 
renvoie  de  la  chaleur  vers  la  pile.  Cette  action  se  produit  dans 
toutes  les  directions. 
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Il  n'y  a  que  deux  manières  possibles  d'expliquer  cet  effet. 
Ou  bien  il  prouve  une  ditTusion  calorifique  analogue  à  la  dif- 
fusion lumineuse,  ou  bien  il  doilètre  attribué  à  l'échauffement 
de  la  plaque  qui  ra^'onnerail  vers  l'espace,  après  l'avoir  absor- 
bée, une  portion  du  flux  incident.  Melloni  démontre  que  la 
première  explication  seule  est  acceptable. 

Il  remarque  d'abord  que  l'effet  est  instantané,  qu'il  est  indé- 
pendant de  ré|^isseur  de  la  plaque  et  qu'il  devient  à  peu  près 
nul  lorsqu'elle  est  couverte  de  noir  de  fumée,  c'est-à-dire  lors- 
qu'elle absorbe  le  plus.  Il  fait  observer  en  outre  que  si  la 
plaque  s'échaufl'ait,  elle  rayonnerailde  la  chaleur  obscure;  que 
si  elle  diffuse,  elle  renverra  les  rayons  qu'elle  reçoit  sans  les 
transformer,  et  conséquemment  que  la  question  revient  à  sa- 
voir si,  dans  l'expérience  précédente,  un  faisceau  de  chaleur 
lumineuse  est  ou  non  changé  en  rayons  obscurs.  Alors  Melloni 
opéra  avec  le  rayonnement  solaire  dont  il  éteignit  les  cha- 
leurs obscures  par  l'interposition  de  plusieurs  lames  de  verre  ; 
il  mesura  l'intensité  du  faisceau  renvoyé  par  B  dans  une  di- 
rection déterminée,  et  il  vit  qu'en  plaçant  ensuite  entre  la 
plaque  et  la  pile  une  nouvelle  lame  de  verre,  on  diminuait  très- 
peu  l'effet  thermoscopique.  11  en.  conclut^ue  la  chaleur  ren- 
voyée n'étant  point  devenue  obscure,  elle  était  due  à  une 
véritable  diffusion. 

Il  ne  reste  plus  qu'à  chercher  si  la  diffusion  de  la  chaleur 
varie  avec  la  tbermochrôse  des  rayons,  comme  la  diffusion  de 
la  lumière  «rhauge  avec  la  couleur.  Melloni  prépara  une  lame 
de  cuivre  très-mioce  ;  il  la  couvrit  de  noir  de  fumée  sur  ses 
deux  faces,  puis  il  St  tomber  normalement  sur  elle  les  rayons 
provenant  de  diverses  sources.  Deux  effets  se  produisaient  : 
UBe  portion  do  la  chaleur  était  diffusée  par  la  face  antérieure, 
une  autre  partie  était  absorbée,  échauH'ait  la  lame  et  à  la 
longue  était  rayonnée  par  les  deux  faces.  En  plaçant  la  pile 
en  P  {Jig.  363)  vis-à-vis  la  partie  postérieure,  elle  recevait  la 
clwleur  nyoonée  par  suite  de  réchauffement;  en  la  disposant 
symétriquement  en  P,  elle  accusait  à  la  fois  la  chaleur  rayoD- 
aée  et  la  chaleur  diffusée.  Melloni  modifia  ensuite  l'expé- 
rience en  couvrant  de  blanc  de  céruse  la  face  antérieure  et  de 
noir  de  fumée  la  surface  opposée.  Voici  les  résultats  qu'il 
obtint  : 
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Si  nous  considérons  d'abord  le  cas  où  la  Tace  antérieure  est 
blanche,  nous  voyons  qu'elle  émet  beaucoup  ]>lus  de  chaleur 
que  te  c6té  opposé  qui  est  noirci;  cela  prouve  qu'elle  diffuse. 
Le  tableau  précédent  montre  en  outre  qu'elle  diffuse  inégale* 
ment  les  diverses  chaleurs  et  d'autant  plus  que  les  sources 
employées  envoient  des  rayons  plus  réfrangibles.  D'autres  sub- 
stances ont  été  étudiées  ensuite  par  M.  Knoblaach,  et  l'on  peut 
dire  en  général  que  la  diflUsion  de  la  chaleur,  comme  la  dir- 
f\ision  de  la  lumière,  se  fait  avec  des  imensitcs  très-diverseS) 
suivant  les  substances  et  suivant  la  qualité  des  radiations. 

Le  cas  où  la  lame  est  noircie  sur  ses  deux  faces  mérite  une 
attention  toute  spéciale.  On  voit  d'abord  que  le  noir  de  fumée 
diffuse  environ  le  dixième  des  rayons  émis.  Conséquemment 
toute  la  chaleurqui  arrive  au  noir  de  fumée  n'est  pas  absorbée, 
comme  les  physiciens  l'avaient  jusqu'alors  admis.  Mais,  quelle 
que  soit  la  source,  c'esl-à-dire  la  thermochrôse  des  rayons, 
celte  diffusion  reste  identique.  On  verra  bientôt  toute  l'im- 
portance de  ce  résultat. 

11  faudrait  maintenant  chercher  les  lois  numériques  de  la 
diffusion.  Ici  l'on  ne  peut  se  laisser  guider  par  les  phénomènes 
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de  l'opliquc,  par  la  raison  que  la  diffusion  (fe  la  lumière  n'a 
point  élé  étudiée.  Mais  on  doit  à  MM.  de  la  Provoslaye  et 
Desains  quelques  résultats  que  nous  allons  rapporter. 

On  couvre  de  céruse,  par  exemple,  une  lame  très-petite  C 
[Jig.  363  )  et  l'on  dirige  normale- 
,  '*'       ■  ment  sur  elle  un   Taisceau  con- 

|„  centré  par  une  lentille  et  limité 

..""""-:;Jc      par  un  écran  MM'.  On  reçoit  la 
n    //         chaleur  diffusée  sur  une  pile  ar- 
mée d'une  lentille  de  sel  gemme 
°,'^^,'  DE,  et  l'on  trouve  que  l'effet  varie 

avec  l'inclinaison  :  il  est  mini- 
l.  mum  sous  la  direction  normale   . 

et  augmente  progressivement  a 
mesure  qu'on  incline  la  pile.  En 
comparant  les  divers  résultats  ob- 
tenus, on  a  trouvé  qu'ils  sont  sensiblement  proportionnels  au 
cosinus  de  l'obliquité  i  et  que  le  rapport  de  leur  intensité 

'...>-.  ..  -  Acosi 

a  1,  celle  du  faisceau  direct,  peut  se  représenter  par  — = —  - 

A  est  une  constante  que  l'on  détermine. 

Si  l'oa  fait  ensuite  la  somme  des  rayons  renvoyés  à  la  fdis 
dans  toutes  les  directions,  ce  qui  est  facile,  puisqu'on  connaît 
la  loi  qu'ils  suivent,  on  trouve  la  proportion  totale  de  la  cha- 
leur diiTusée.  Voici  les  résultaù  obtenus  par  MM.  de  la  Pro- 
voslaye et  Desains  : 

Céruse o,8a 

Argent  en  poudre 0.76 

Chromate  de  plomb 0,66 

Cinabre -. ..  0,48 

Ces  études  sur  la  diffusion  sont  bien  loin  d'être  complètes. 
11  faudrait  non-seulement  pouvoir  calculer  la  chaleur  diffusée 
quaiid  le  rayon  incident  est  normal  à  la  lame,  mais  encore  lors- 
qu'il la  rencontre  sous  un  angle  quelconque.  Jusqu'à  présent, 
les  lois  de  ce  phénomène  sont  ignorées  aussi  bien  pour  la  cha- 
leur que  pour  la  lumière. 
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QUARANTE-CINQUIÈME  LEÇON. 

DE  L'ÉMISSION  DE  LA  CHALEUR. 

Lois  Iiypotbéliques  du  rayonnement.  —  Cas  de  l'incidence  normale.  — 
Cas  de  l'incidence  oblique.  —  Loi  des  distances.  —  Échange  enlre 
dam  élâraents  de  surrace.  —  Vitesse  de  refroidissement.  —  Loi  de 
Newton.  —  Comparaison  des  pouvoirs  émissifs. 

Vérifications  expérimentales.  —  Variation  du  pouvoir  émissir.  —  Inexac- 
titude de  la  loi  du  cosinus.  —  Inexactitude  de  la  loi  de  Newton. 


L'expérience  montre  qu'une  substance  portée  à  uae  tempé- 
rature plus  élevée  que  l'enceinie  dans  laquelle  elle  se  trouve 
se  reTroidii  peu  à  peu,  et  par  conséquent  émei  de  la  chaleur. 
Les  lois  de  cette  émission  sont  exirèmeinent  complexes,  et  si 
on  iioulait  les  trou  ver. rationnellemfiDI,  il  faudrait  étudier  suc- 
cessivement l'influence  de  toutes  les  circonstances  qui  les  font 
varier. 

i'  Les  expériences  de  Melloni  ayant  montré  que  les  sur- 
faces chaudes  émettent  un  ensemble  de  radiations  simples  su- 
perposées,  il  Taudmit  commencer  par  chercher  quelles  espèces 
de  chaleurs  sont  rayonnées  par  diverses  substances  à  diverses 
températures. 

2'  11  est  évident  ensuite  que  la  quantité  de  chaque  radia- 
tion simple  qui  est  émise  pendant  un  temps  donné  varie  avec 
la  nature  de  la  surface,  avec  son  inclinaison,  avec  sa  tempéra- 
ture t-h$,  avec  celle  de  l'enceinte  6,  et  qu'elle  peut  se  repré- 
senter par^f  A,  t,€).  11  faudrait  rechercher  la  forme  de  cette 
fonction  et  les  valeurs  dIfféremes/(  A, ,^  9),..., /(A),  f,  6),..., 
qu'elle  prend  pour  chacune  des  radiations  envoyées.  Alors  le 
faisceau  toul  Q  serait  représenté  en  qualité  et  en  quantité  par 

Q=/(A„/.e)+/cA„(,e)+.... 

3°  Le  phénomène  se  complique  encore  si  l'on  opère  dans 
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un  gaz  ;  car  alors  une  partie  de  la  chaleur  disparaît  par  le  rajon- 
nement  direct  et  une  autre  est  enlevée  par  le  gaz  qui  s'échauffe 
au  contact  du  corps  chaud;  on  devrait  donc  déterminer  sépa- 
rément la  quantité  de  chaleur  perdue  par  chacune  de  ces  deux 
causes. 

4'  Enfin,  pendant  qu'un  corps  émet  de  la  chaleur,  il  en 
reçoit  qui  lui  vient  des  divers  points  de  l'enceinte,  et  la  quan- 
tité de  cette  chaleur  qu'il  perd  définitivement  n'est  que  la  dif- 
rérence  entre  celle  qui  en  sort  et  celle  qui  y  entre.  Il  serait 
donc  nécessaire  d'étudier  les  influences  des  enceintes  di- 
verses. 

Hais  cette  marche  rationnelle,  qui  consisierditàétudier  iso- 
lément chacune  des  actions  élémentaires'  dont  se  compose  le 
phénomène  total  et  qui  ferait  connaître  la  loi  cherchée  en 
Tonclion  de  toutes  ses  variables,  était  trop  complexe  pour  qu'on 
pût  la  suivre  avec  les  seules  ressources  de  l'expérimentation. 
On  ne  s'est  point  d'abord  préoccupé  de  la  qualité  des  ra- 
diations émises;  on  n'a  point  isolé  l'action  de  l'air  de  celle  du 
rayonnement;  on  n'a  point  étudié  l'inlluence  des  enceintes 
diverses.  Considérant  le  phénomène  en  bloc,  on  a  simple- 
ment cherché  comment  varie  la  quantité  de  chaleur  émis 
quand  la  température  et  la  surface  rayonnante  changent.  On 
est  arrivé  par  là  à  une  première  solution  qui  est  tout  à  fait 
empirique,  qui  n'a  pas  la  moindre  valeur  théorique  et  qui  n'est 
exacte  que  d'une  manière  approximative.  Nous  allons  cepen- 
dant exposer  cette  première  solution,  a  cause  des  nombreuses 
applications  qui  en  sont  fa'ites,  et  dans  la  suite  nous  revien- 
drons sur  le  même  sujet  à  propos  des  lois  du  refroidissement.  ' 

UIS  RPOnfetMDtf  mr  BJUreHmmT.  —  t*  Supposons  que 
le  corps  rayonnant  soit  toujours  à  une  température  peu  élevée , 
Inférieure  ou  au  plus  égale  à  100  degrés;  il  n'enverra  dans  ce 
cas  que  le  groupe  des  chaleurs  obscures  les  moins  réfrangibles. 
Or  pourra  sans  erreur  sensible  admettre  que  ces  chaleurs 
sont  d'espèce  unique,  et  qu'elles  ne  varient  pas  en  naiure, 
mais  seulement  en  quantité  quand  la  température  du  corps 
change. 

Alors  la  quantité  q  de  chaleur  émise  pendant  l'unité  de 
temps  par  une  surface  S,  dans  une  direction  normale,  pourra 
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se  représenter  par 

q=Sf(i,S). 

a"  Supposons  en  second  lieu  que  les  expériences  soient 
toujours  faites  dans  l'air  ou  dans  un  gaz  pris  à  la  température 
de  l'atmosphère;  alors  9  sera  sensiblement  constant  et  q  ne 
variera  qu'avec  l'excès  de  température  (.  L'expression  précé- 
dente pourra  s'écrire 

q  =  &/{(), 

et,  si  on  développe  la  fonction, 

Î=S(E/-1- £'/'+...). 

3"  Comme  par  la  première  hypothèse  t  n'atteindra  jamais 
des  valeurs  très-élevées,  on  admet  que  l'on  peut  se  contenter 
du  premier  teime  de  ta  fonction  précédente,  et  il  vient 

(1)  q  =  Stt. 

s  représenté  la  quantité  de  chaleur  perdue  pendant  l'unité  de 
temps  par  l'unité  de  surface,  dans  une  direction  normale, 
quand  l'excès  de  température  est  égal  à  l'unité  :  c'est  ce  que 
nous  nommerons  le  pouvoir  .émissif  de  la  substance  dans  la 
direction  normale. 

CAS  DE  l'ÉaUSIOll  OBLUm.  —  La  formule  (i)  ne  représente 
que  la  quantité  de  chaleur  émise  par  un  corps  dans  une  direc- 
tion normale  à  sa  surface.  Pour  trouver  celle  qu'il  envoie  dans 
des  directions  obliques  quelconques,  nous  allons  nous  appuyer 
sur  l'expérience  suivante.  En  couvrant  une  surface  métallique 
avec  une  couche  mince  de  vernie,  on  augmente  la  quantité  de 
chaleur  qu'elle  peut  émettre;  on  l'auginente  encore,  mais 
beaucoup  moins,  par  une  deuxième  couche  superposée  à  la 
première;  enfin  l'effet  produit  par  l'addition  successive  de 
nouvelles  coucbes  décroît  progressivement  et  devient  nul 
lorsque  l'épaisseur  totale  du  vernis  déposé  atteint  o'*",oi5.  A 
partir  de  cette  limite,  le  rayonnement  est  indépendant  de  la 
surface  métallique  sous-jacente.  On  voit  que  le  vernis' ne 
rayonne  pas  seulement  par  sa  surface  terminale,  mais  encore 
par  les  molécules  situées  à  une  profondeur  appréciable. 

Partant  de  là  et  généralisant  cette  observation,  on  a  fait  une 
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bypoihèse  dîle  du  nxyonnemeni  partictilaire,  que  nous  Invo- 
querons encore  dans  la  suite.  On  admet  que  dans  l'intérieur 
d'un  corps  une  molécule  M  {fig.  364)  envoie  dans  tomes  les 
directions  des  rayons  qui  s'alTai- 
blissent  rapidement  par  des  absorp- 
tions ou  des  réflexions  et  s'éteignent 
à  la  surface  d'une  sphère  limite  dé- 
crite du  point  M  comme  centre  a^ec 
un  rayon  très-petit.  D'après  cette 
hypothèse,  la  chaleur  émise  à  l'ex- 
térieur dans  une  direction  normale 
AA'  se  composera  des  rayons  partis 

T^——-7. .--'Jr^TT^ji-"-        de  A  qui  s'échappent  en  totalité,  et 

des  rayons  qui  viennent  de  toutes 
les  molécules  E  situées  à  une  distance  de  A  moindre  que  la 
distance  limite  AD;  ceux-ci  seront  de  plus  en  plus  faibles  à 
mesure  que  E  sera  plus  près  de  D.  Soit  i  l'intensité  toule  de 
cette  somme  de  rayons;  chaque  Die  de  molécules  situées  au- 
dessous  de  la  surface  enverra  un  faisceau  égal  à  i,  et  la  quan- 
tité totale  de  la  chaleur  g  émise  par  l'élément  AB  =  S  pendant 
l'unité  de  temps,  dans  la  direction  normale,  sera  propor- 
tionnelle à  l'S.  Si  l'on  considère  maintenant  une  direction 
oblique  AA"  faisant  avec  la  normale  un  angle  oi,  chacun  des 
rayons  particulaîres  se  composera  de  chaleurs  venues  des 
mêmes  profondeurs  et  aura  la  même  intensité  i  que  précé- 
demment; mais  le  faisceau  total  ayant  une  section  AF  égale  à 
S  cos  u,  la  quantité  de  chaleur  q'  envoyée  dans  cette  direction 
pendant  l'unité  de  temps  sera  proportionnelle  à  iScosu.  On 
aura  donc 


et  en  remplaçant  9  par  sa  valeur  tirée  de  l'équation  (r). 


(2) 


q'  =  Sitc 


La  loi  résumée  par  cette  formule,  et  à  laquelle  on  donne  le 
nom  de  loi  du  cotinus,  a  été  énoncée  par  Lambert,  et  c'est 
Fourier  qui  en  a  donné  la  démonstration  précédente,  qui  est 
loin  d'être  irréprochable.  Elle  suppose,  en  effet,  que  les 
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rayons  qui  se  présentent  pour  sortir,  ou  ne  se  réfléchissent  pas 
intérieurement,  ou  se  rélïécliisseni  également  sous  toutes  les 
incidences.  Il  est  donc  évident  qu'elle  ne  sera  vraie  que  po^r 
les  subsunces  sans  pouvoir  réflecteur,  et  qu'on  devra  la  modi- 
fier pour  toutes  les  autres.  Nous  l'admellrons  provisoirement. 

LOI  US  nUTUGES.  —  Enfm  si  un  corps  irès-petil  et  que  nous 
supposerons  réduit  à  un  point  rayonne  dans  l'espace  une  quan- 
titë  totale  de  chaleur  Q,  elle  pourra  être  recueillie  sur  une 
sphère  concentrique  de  rayon  r,  et  la  portion  t/Q  de  cette  cha- 
leur qui  sera  reçue  sur  un  élément  ds  sera 

•"i-iè-- 

47cr' 

Elle  variera  en  raison  inverse  du  carré  des  distances. 

Ces  trois  lois,  du  rayonnement  suivant  la  normale,  de  l'émis- 
sion  dans  les  directions  obliques  et  de  la  variation  d'intensité 
avec  la  dislance,  sont  les  principes  de  la  théorie  qui  nous  oc- 
cupe. Nous  allons  en  développer  les  conséquences^ 
1.  Soient  mn  et  m'ii'  [Jig.  365)  deux  éléments  infmiment 
petits  à  une  distance  r;  le  pre- 
^'^-  ^^^"  mier  eaverravers  chaque  pointo' 

du  second  un  cane  de  rayons  qui 
feront  avec  la  normale  à  mn  des 
angles  qui  ne  différeroni  entre 
eux  que  d'un  inQuiment  petit  et 
iV;  --xf'       que  nous    pouvons  considérer 
;''v—:   \^,       comme  égaux  entre  euxetà  u. 
^  La  chaleur  envoyée  en  o'  pen- 

dant l'unité  de  temps  sera  égale  à 
(.iWzQSMt,  et  pour  avoir  la  quan- 
tité totale  de  chaleur  reçue  par 
m'n',  il  faudra  fiire  la  somme  de  tous  les  faisceaux  coniques 
qui  arriveront  en  chaque  point  de  m'n'.  Celle  somme  sera 
donc  égale  à  tdscosrat  multiplié  par  uii  facteur  qui  ne  dé- 
pendra que  de  m'n.'.  D'un  autre  côté,  chaque  point  o  de  mn 
enverra  sur  m'n!  un  cône  de  rayons  m' on'  qui  sera  propor- 

,  ,    ,  ,  .  ,     ,  ■   <^C0S6)' 

lionnel  a  la  surface  apparente  de  m  n  ,  ou  a —  i  et  pour 
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avoir  la  chaleur  totale  envoyée  sur  m'n'.i]  Taudrait  Taire  la 
somme  des  faisceaux  émis  par  chaque  point  de  mn;  elle  sera 

égale  au  produit  de ; —  par  un  facteur  qui  ne  dépend  que 

de  mn.  Il  résulte  de  là  que  cette  chaleur  totale  sera  propor- 
tionnelle à  la  foisâ  sdscosùit  et  à —  et  qu'elle  pourra 

se  représenter  par  leur  produit 

tds  ds^  cosmcosm' 


Orf/jcosco  est  égal  à  rélémenldesphèremP  décrit  du  point  o' 

,  ,  ,  ,  ,  ds  cosa 
comme  centre  et  compris  dans  le  cône  mo  n,  et ; —  repré- 
sente l'élément  fiv  contenu  dans  le  même  c6ne  d'une  autre 
sphère  de  rayon  égal  à  l'unité.  Par  conséquent  ixv  enverrait  la 
même  quantité  de  chaleur  que  mn,  s'il  avait  le  même  pouvoir 
émissif  £  et  s'il  était  porté  à  la  même  température.  En  répé- 
tant le  même  raisonnement  pour  chaque  élément  d'une  surface 
rayonnante  quelconque  AU,  on  voit  qu'elle  pourra  se  rem- 
placer par  la  portion  de  sphère  a^  de  rayon  i ,  limitée  au  même 
cône  Ao'B. 

II.  Un  élément  mn  =  ds  [Jig.  366)  n'envoie  pas  seulemen 

de  la  chaleur  dans  une   direction,   mais 

Fi3.g66.  jg(,g  jQyg  igg  5g„g  j   ]3   f(jjg^    g[  j^ms   lés 

rayons  émis  pendant  l'unité  de  temps 
peuvent  être  reçus  sur  une  demUsphère 
MDN  décrite  avec  un  rayon  r.  Nous  allons 
calculer  leur  somme.  Décomposons  la 
sphère  en  zones  par  des  plans  infiniment 
voisins,  parallèles  à  mn;  soit  ABA'B'  l'une^ 
d'elles;  soient  u  et  u  -i-  f/co  les  angles  que 
les  rayons  oA  et  oB  font  avec  la  normale; 
la  chaleur  reçue  par  la  zone  sera 


AC^ABsinC-y-f-rfii.) 
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par  suite, 

j         Ef/fCOSU.     ,  .    .        j  j  .         , 

do  = 7~-i  X  2irr'sin(.jaw;=2re(ajcosMsinia(/(i.j, 

et'en  intégrant, 

■X" 

Par  conséquent,  si  e  est  le  pouvoir  émissîf  dans  la  direction 
normale,  ne  sera  le  pouvoir  émissif  total,  c'est-à-dire  la  quan- 
tité de  chaleur  émise  pendant  l'unité  de  temps  dans  tous  tes 
sens  à  la  fois;  nous  le  représenterons  généralement  par  E,  et 
nous  aurons,  pour  la  chaleur  perdue  pendant  l'unité  de  temps 
par  un  élément  de  surface, 

q  =  ^tds, 

et  pour  la  chaleur  perdue  par  la  surface  tout  entière  S  d'un 
corps, 

Q  =  SE/. 

Il  est  évident  que  cette  relation  entre  e  et  E  ne  sera  exacte 
que  si  la  loi  du  cosinus  est  applicable  au  corps  considéré. 

m.  Puisqu'un  corps  échauffé  dont  la  surface  est  ^abandonne 
une  quantité  totale  de  chaleur  SË(  pendant  l'unité  de  temps, 
il  perdra  SEf  r/^r  pendant  un  temps  infiniment  petit  dx.  D'un 
autre  cdté  il  se  refroidira  de  —  dt,  et  sa  perte  de  chaleur  sera 
égale  au  produit  de  son  poids  P  par  sa  chaleur  spécifique  C  ei 
par  son  abaissement  de  température  —  dt.  On  a  donc 
%Rtdx  =  —  VCdt, 

'■'  rfx^PC'- 

—  A~  représente  rabaissement  de  température  qui  se  ferait 

pendant  l'unité  de  temps  s'il  resuit  uniforme;  c'est  ce  qu'on 
nomme  la  vitesse  du  refroidissement.  On  voit  que  dans  l'hypo- 
thèse admise,  cette  vitesse  c  est  proportionnelle  à  l'excès  t. 
IV.  On  tire  de  l'équation  précédente 
Q^SE/  =  Pnc, 
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c'est-à-dire  que  la  quantité  de  chaleur  Q  perdue  pendant 
l'unité  de  temps  pour  un  excès  de  température  constant  t  est 
égale  à  PCc  On  pourra  la  calculer  si  l'on  connaît  v,  et  réci- 
proquement on  calculera  v  si  l'on  a  mesuré  Q. 
V.  Si  l'on  intègre  l'équation  (3),  on  trouve 

(4)  t  =  l.e    ^\ 

ce  qui  montre  que  quand  un  corps  se  refroidit,  les  excès  de 
température  décroissent  comme  les  termes  d'une  progression 
géométrique  quand  le  temps  x  croit  en  progression  arithmé- 
tique. Cette  loi  a  été  énoncée  par  Newton  et  porte  son  nom. 
Elle  est  une  conséquence  de  l'hypothèse  que  nous  avons  faite 
précédemment,  à  savoir  que  la  perte  de  chaleur  est  proportion- 
nelle à  l'excès  t.  Dans  les  limites  de  t  où  cette  loi  est  appli- 
cable, elle  permet  de  calculer  £  et  v.  Il  suffit  de  laisser  re- 
Troidir  le  corps  que  l'on  veut  étudier  et  de  mesurer  ses  excès 
de  température  de  minute  en  minute.  Soient  f,  et  t,  deux 
valeurs  de  cet  excès,  observées  après  des  temps  x,  et  x„  on 
trouvera  aisément 

®1  —  'Qg^i  — 'OS^ 

fC''  (a;,  —  x,)loge' 

Connaissant^)  on  trouvera  la  vitesse  de  refroidissement  ou 
PP  l  pour  toutes  les  valeurs  de  l'excès  t,  et  euRn,  si  la  surface  S, 

le  poids  P  et  la  capacité  C  sont  connus,  on  calculera  le  pou- 
voir émissif  total  E. 

Après  avoir  développpé  cette  théorie,  nous  allons  mainte- 
nant nous  occuper  des  mesures  expérimentales. 

COHPIUUOB  9U  PODTOIU  ÉMUSm.  —  Pour  comparer  les 
pouvoirs  émissifs  de  diverses  surfaces,  Leslie  plaçait  devant 
un  miroir  concave  un  cuhe  rempli  d'eau  bouillante,  dont  les 
quatre  faces  verticales  étaient  couvertes,  la  première  de  noir 
de  fumée  et  les  autres  des  diverses  substances  qu'on  voulait 
étudiei'.  Au  foj'cr  du  miroir  éuit  disposée  la  boule  d'un  ther^ 
momèlre  différentiel  revêtue  de  noir  de  fumée;  elle  s'échauf- 
fait et  arrivait  à  un  excès  ilnal  i  de  température.  11  est  facile  de 
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voirque  les  pouvoirs  émlssifs  des  diverses  faces  du  cube  sont 
proportionnels  à  t.  En  effet,  Is  chaleur  envoyée  pendant  l'unité 
de  temps  sur  le  miroir  parla  face  du  cube  qui  lui  est  opposée 
est  iJ-S£l,  t  éunt  l'excès  de  la  température  du  cube  sur  l'air. 
Le  miroir  réfléchit  une  partie  r  de  cette  chaleur  et  la  renvoie 
sur  le  thermomètre,  lequel  en  absorbe  un  fraction  A',  A'  étant 
le  pouvoir  absorbant  total  du  noir  de  fumée.  La  chaleur  qui 
-  échauffe  le  thermomètre  est  donc 
j/sîrA'/. 

p'un  autre  côté,  le  thermomètre  perd  pendant  le  même 
temps  une  quantité  de  chaleur  j'E't  proportionnelle  à  sa  sur- 
face >',  à  son  pouvo.ir  émissif  total  E'  et  à  l'excès  r  de  sa  tem- 
pérature; et  quand  il  est  arrivé  a  l'état  sMIionnaire,  la  perte 
est  égale  au  gain, 

Si  l'on  change  la  face  du  cube,  riep  n'est  changé  que  e,  qui 
devient  i,;  alors  t  prend  la  valeur  z„  et  l'on  a 


Leslie  a  comparé  ainsi  le  pouvoir  émissif  des  diverses  sub- 
stances à  celui  du  noir  de  fumée;  Il  a  obtenu  les  nombres 
suivants  : 

Pouvoirs  émissift. 


Noir  de  fumée... 

Papier 

Cire  à  cacheter.. 

Verre 

Encre  de  Chine.. 

Glace 

Minium 


Plonibagiiie 75 

Plomb  leme 45 

Plomb  brillanl ig 

Mercure ta 

Fer  poli i3 

Ëtain,  argent,  cuivre. 


Helloni  recommença  ces  mesures  avec  son  appareil.  Il  pre- 
nait pour  source  de  chaleur  un  cube  plein  d'eau  porté  sur 
un  support  au-dessus  d'une  lampe  fi  alcool  qui  servait  à  l'é- 
chaufTer  jusqu'à  loo  degrés  [Jig,  356).  Les  faces  de  ce  cube 
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éuieni  couvertes  des  diverses  substances  que  l'on  voulait 
essayer;  on  les  tournait  successivement  vers  la  pile,  et  l'on 
prenait  pour  rapport  des  pouvoirs  émissifs  le  rapport  des  dé- 
viations galvanométriques  observées.  Melloni  trouva  : 

.Noir  de  fumée loo 

Blanc  de  céruse loo 

Colle  de  poisson gi 

Encre  de  Chine 85 

Gomme  laque 72 

Métaux 11 

UM.  de  la  Provoslaye  et  Desains  ont  signalé  plusieurs 
causes  d'erreur  dans  ces  expériences.  Melloni  plaçait  un  dia- 
phragme entre  ta  pile  et  le  cube,  afln  de  limiter  le  ûttsceau  in- 
cident; or  ce  diaphragme  réfléchissait  de  la  chaleur  vers  le 
cube,  qui  le  renvoyait  à  la  pile.  Cette  cause  d'inexactitude  est 
faible  lorsque  la  face  rayonnante  réfléchit  peu  de  chaleur; 
mais  elle  devient  considérable  quand  cette  face  est  polie  et 
qu'elle  rayonne  peu.  On  put  remédier  à  cet  inconvénient  en 
employant  un  diaphragme  noircT  vers  le  cube  et  poli  vers  la 
pile,  et  l'on  en  ajoutait  un  deuxième  pour  éviter  l'efTet  de  t'é- 
chauffement  du  premier. 

Quand  on  prend  ces  précautions,  on  trouve  entre  le  noir  de 
fumée  et  les  métaux  des  différences  très-considérables.  Si  la 
face  du  cube  qui  est  noircie  donne  33  degrés  de  déviation,  le 
cAté  argenté  ne  donne  rien,  et  quand  la  première  produit 
63  degrés,  la  deuxième  imprime  à  l'aiguille  un  déplacement  à 
peine  égal  à  2  degrés.  Ces  différences  sont  trop  grandes  pour 
qu'on  puisse  directement  comparer  les  métaux  au  noir  et  né- 
cessitent l'emploi  d'une  méthode  détournée.  MM.  de  la  Pro- 
vostaye  et  De'sains  interposaient  un  diaphragme  percé  de  deux 
trous  qui  pouvaient  se  substituer  l'un  à  l'autre  et  tels,  que  l'ef- 
fet sur  la  pile  élail  "}  ,5  fois  plus  considérable  avec  le  premier 
qu'avec  le  second.  On  recevait  à  travers  ce  dernier  le  rayon- 
nement du  noir  de  ftimée,  on  mesurait  son  intensité  t  et  on  la 
multipliait  par  7 ,5  pour  avoir  celle  qui  aurait  été  trouvée  avec 
la  grande  ouverture.  Ensuite  on  faisait  passer  le  faisceau  pro- 
venant des  faces  métalliques  â  travers  celte  large  ouverture, 
et  l'on  comparait  l'intensité  trouvée  l' à  t  (7,5);le  rapport  don- 
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nait  le  pouvoir  émissir  du  métal  rapporté  à  celui,du  noir. 
Voici  les  résuluts  obtenus  quand  la  température  de  la  source 
est  égale  à  lao  degrés  : 


Noir  de  fumée 

Argent  viei^e 

Argent  mat  chimiquement  déposé. . . . 

Platine  laminé 

Argent  bruni 

Argent  chimiquemwl  déposé,  bruni. . 

Or  en  feuilles 

riaUne  bruni 

Cuivre  en  feuilles 


On  voit  par  ces  résuluts  que  Leslie  et  Melloni  avaient  assi- 
gné aux  métaux  des  pouvoirs  émissifs  trop  considérables,  el 
que  les  erreurs  inhérentes  à  leur  mode  d'expérimentation  les 
avaient  empécbés  de  reconnaître  les  inégalités  de  ces  pouvoirs 
pour  les  diverses  substances  métalliques. 

Toutes  ces  expériences  ne  servent  qu'à  mesurer  le  rapport 
des  pouvoirs  émissifs  à  celui  du  noir  de  fumée.  Si  on  voulait 
avoir  leurs  valeurs  absolues,  il  faudrait  opérer  par  la  méthode 
indiquée  page  385;  mais  on  n'a  point  fait  d'études  sur  ce  point. 

USCO8U0M  n  U  TSiOBIB  FlicÉDSITZ.  —  Il  faut  maintenant 
se  rappeler  que  la  théorie  qui  vient  d'être  exposée  ne  se  fonde 
point  sur  des  principes  absolument  exacts.  Elle  suppose  que 
la  chaleur  émise  est  d'espèce  unique  et  invaciable,  que  t  est 
peu  élevé,  que  6  est  sensiblemem  constant  et  que  la  loi  du 
cosinus  est  applicable.  Nous  allons  maintenant  montrer  que 
ces  hypothèses  et  leurs  conséquences  ne  sont  justifiées  que 
dans  des  cas  très-reslreints. 

TUUTUHB  SES  POOTOIU  £lII8UPS.  —  Nous  avons  d'abord 
admis  que  la  quantité  de  chaleur  envoyée  normalement  pen- 
dant l'unité  de  temps  est  égale  à  Se/.  Tant  quecehi  sera  exact, 
deux  surfaces  de  même  étendue,  mais  de  nature  différente  et 
portées  à  une  même  température,  émettront  des  faisceaux 
Se,/,  Se>/,  dont  le  rapport  sera  constant  et  égal  à  celui  de  Ei  à 
El.  Si  donc  nous  trouvons  que  ce  rapport  varie  avec  /,  nous  en 
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conclurons  que  les  lois  de  l'émission  .ne  sont  point  représen- 
tées par  la  formule  précédente. 

MM.  de  la  Provosuye  el  Desains  ont  pris  pour  source  de  cha- 
leur une  lame  de  platine  à  travers  laquelle  ils  faisaient  passer 
un  courant  électrique  et  qui  s'édisufTait  jusqu'à  une  tempé- 
rature plus  ou  moins  élevée,  suivant  l'énergie  de  ce  courant. 
Après  l'avoir  couverte  de  noir  de  fumée  sur  ses  deux  faces, 
ils  la  plaçaient  entre  deux  piles  de  Mcllont,  et  ils  détermi- 
naient la  distance  de  ces  piles  à  la  lame  de  manière  à  rendre 
égales  les  déviations  des  deux  galvanomètres  correspondants. 
Cela  fait,  ils  ont  enlevé  le  noir  de  fumée  de  l'une  des  faces, 
et  l'ajant  remplacé  par  du  borate  de  plomb,  ils  ont  comparé 
les  deux  déviations  en  portant  la  lame  à  des  températures 
croissantes.  Ces  déviations  devaient  être  proportionnelles  à 
S'e,/  et  S' Et  f,  ou  à  î,  et  ï,.  On  trouva  qu'elles  éuient  égales  jus- 
qu'à 100  degrés,  qu'en  chauffant  davantage  elles  différaient 
l'une  de  l'autre  de  plus  en  plus,  el  qu'à  55o  degrés  le  rapport 
du  pouvoir  émissif  du  borate  à  celui  du  noir  n'était  plus  que 
0,75.  De  là  il  faut  conclure  que  la  loi  de  l'émission  change 
inégalement  pour  les  divers  corps  et  qu'elle  ne  peut  être  re- 
présentée par  la  formule  Se<  quand  t  dépasse  100  degrés. 

LOI  BO  eOSniTS.  —  La  démonstration  que  nous  avons  donnée 
précédemment  de  la  loi  du  cosinus  s'appuyant  sur  une  hypo- 
thèse, et  ne  tenant  aucun  compte  des  réflexions  intérieures, 
il  est  indispensable  de  chercher  si  l'expérience  la  confirme. 

Lestie  plaçait  vis-a-vis  le  miroir  concave  HN  {fig-^S"]}  un 

Fig.  367. 


F^.   - 

...__  J.J 

h='^- 

-    j4 

cube  AB  plein  d'eàu  bouillante,  et  il  interposait  entre  ces  deux 
appareils  plusieurs  écrans  PQ,  RS, . . . ,  percés  d'orifices  égaux. 
De  cette  manière  il  obtenait  un  faisceau  sensiblement  composé 
de  rayons  parallèles  qui  se  réfléchissaient  sur  le  miroir  et 
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étaient  concentrés  en  F  sur  la  boule  focale  d'un  thermomètre 
différentiel.  Il  commençait  par  mettre  la  surface  AB  perpen- 
diculairement à  la  direction  des  rayons  incidents,  puis  il  l'in- 
clinait prOf;ressivement  dans  des  positions  telles  que  A'B'. 

Si  nous  désignons  par  S  la  section  du  cylindre  PQRS  et  parS*  . 
la  portion  de  surface  du  cube  comprise  dans  ce  cylindre,  la 
chaleur  envoyée  pendant  l'unité  de  temps  doit  êtreS'if  cos», 

et  comme  S'= .  elle  est  égale  a  Ssl,  c'est-à-dire  Indé- 
cos w 

pendante  de  l'inclinaison  du  cube.  Leslie  trouva  en  effet  que 
le  thermomètre  V  ne  variait  pas  quand  on  changeait  cette  In- 
clinaison. La  loi  de  Lambert  se  trouve  donc  justifiée;  mais  le 
cube  employé  par  Leslie  était  couvert  de  noir  de  fumée,  et  ce 
corps  réalisant  les  conditions  supposées  par  la  démonstration 
de  Fourier,  puisqu'il  n'a  pas  de  pouvoir  réflecteur  sensible, 
la  vérification  précédente  ne  s'adresse  qu'à  un  cas  tout  spécial. 
MM.  de  la  Provostaye  et  Desains  recommencèrent  ces  expé- 
riences sur  le  noir  de  fumée.  lis  employaient  la  même  dispo- 
sition d'appareils,  avec  cette  différence  que  te  faisceau  cylin- 
'  drique  PQHS  avait  exactement  la  même  section  qu'une  pile 
de  Helloni,  sur  laquelle  on  le  recevait.  Voici  le  ubleau  des 
déviations  comparées  quand  l'angle  u  était  de  o  ou  80  degrés. 

!Voir  de  fumée  mat. 


o  22,35  10, iS  35, o3  100,0 

Sa  33, o3  aa,oa  34,95  100,0 

iVoir  de  fumée  déposé  à  l'etsence. 

Q  i3,5  12,65  >  100,0 

80  10,03  9,55  0  74,8 

Le  premier  de  ces  tableaux  JusliDe  la  loi  de  Lambert  ;  le 
second  montre  que  le  noir  de  fumée  commence  à  s'en  écarter 
aussitôt  qu'il  cesse  d'être  mat  et  qu'il  commence  à  réfléchir 
la  chaleur. 

Pour  aborder  enfin  le  cas  général ,  MM.  de  la  Provostaye  et 
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Desains  ont  appliqué  une  lame  de  verre  sur  l'une  des  Taces  du 
cube.  Les  résultats  furent  en  discordance  complète  avec  la  loi 
du  cosinus.  Les  nombres  qui  suivent  expriment  le  rapport  de 
la  chaleur  envoj'ée  par  la  lame  à  celle  qui  est  émise  par  le  noir 
de  fumée  : 


60  83,6o 

80  54,44 

Ainsi  la  loi  de  Lambert  n'est  vraie  que  dans  un  cas  très-par- 
ticulier ;  mais  on  peut  aisément  la  remplacer  par  une  formule 
plus  générale  en  complétant  la  démonstration  de  Fourîer,  Soit  / 
l'Intensité  des  rayons  particulaires  au  moment  où  ils  se  pré- 
sentent pour  sortir  normalement  à  la  surface.  Une  portion  tt 
se  réfléchit,  une  autre  i  —  R  émerge,  et  la  quantité  toule  de 
chaleur  émise  par  l'élément  AB  (Jig.  364)estj:/LiS(i—  R).Ona 

ft(S(i-B)  =  SE/. 

Dans  une  direction  inclinée  d'un  ant^le  &i,  l'intensité  des  rayons 
particulaires  reste  la  même  et  égale  à  i  quand  ils  arrivent  de 
l'intérieur  sur  la  surface  AB;  mais  ils  sont  réfléchis  dans  une 
proportion  différente  R',  et  l'ensemble  des  rayons  émis  par  la 
même  surface  ABestf^iScosu(i  —  R').  En  représenianiparf' 
le  pouvoir  émissifscus  celte  inclinaison,  on  a 

fxiScosw(i— R')— St'/, 

et  n  divisant  ces  deux  équations  l'une  par  l'autre, 

.  i-R' 

r  —  £  cos  ûi     _  -  ■ 

Enfln,  si  l'on  compare  la  chaleur  q  émise  normalcmenl  par 
une  surface  S  à  la  chaleur  q'  émise  sous  une  inclinaison  u  par 

une  surface  1  c'est-à-dire  si  l'on  compare  {Jig.  367)  les 

intensités  du  faisceau  cylindrique  PQRS  envoyées  soit  par  AU, 
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soit  par  A'B',  on  a 

Or  la  théorie  des  ondulations  démontre  que  la  quantité  de 
rayons  réiléchis  Inlérieurunieni,  quand  ils  se  présentent  pour 
sortir  sous  une  inclinaison  &),  est  égale  à  celle  ^ui  se  réHéchii 
extérieurement  quand  ils  tombent,  sous  ['incidence  u,  sur  la 
surrace  pour  pénétrer  à  l'intérieur,  R'  et  R  sont  donc  des 
quantités  connues  et  mesurées  par  les  expériences  décrites 
page  271,  et  en  les  calculant  on  trouve  que  q'  reproduit  très- 
exactement  les  nombres  du  tableau  précédenl. 

Il  y  a  encore  une  autre  cause  qui  agit  pour  compliquer  lu 
phénomène  de  l'émission  dans  les  directions  obliques.  Les 
rayons  intérieurs  doivent  en  effet  se  diffuser  en  se  présenlanl 
à  la  surface  d'émergence  ;  mais  comme  la  loi  de  cette  diffu- 
sion n'est  pas  connue,  on  ne  peut  calculer  l'cfTet  qu'elle  pro- 
duit [  on  ne  peutque  constater  par  l'expérience  l'inexaciitude 
de  la  loi  du  cosinus  pour  les  substances  qui  diffusent  sans  ré- 
néchir  spcculairement. 


60  g4>6  ■ 

70  83, ç)  91,3 

80  65,9  8''>3 

LOI  DE  nWTOI.  —  Nous  avons  montré  que  si  l'on  accepte  la 
formule  Q  ~  SEf  pour  représenter  la  chaleur  loule  perdue  par 
un  corps  dans  l'unité  de  temps,  on  arrive  comme  conséquence 
à  la  loi  de  Newton  : 


Par  conséquent,  pour  savoir  dans  quels  cas  la  théorie  que 
nous  venons  de  donner  peut  s'appliquer,  il  sufGl  de  savoir 
quelles  sont  les  limites  entre  lesquelles  la  loi  de  Newton  est 
eMcte. 
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Pour  cette  vérification,  on  peut  se  contenter  de  prendre  un 
thermomètre,  de  mesurer  de  minute  en  minute  l'excès  t  de 
sa  température  sur  le  milieu  environnant,  et  de  chercher  en- 
suite si  ces  excès  décroissent  en  progression  géométrique 
quand  les  temps  croissent  en  progression  ariihmélique.  Or 
on  trouve  que  cela  est  vrai  approximativement  quand  t  ne  dé- 
passe pas  5o  ou  60  degrés.  Par  conséquent  la  loi  est  exacte 
jusque-là,  et  la  chaleur  perdue  par  le  rayonnement  peut  s'ex- 
primer par  SE'.  On  fera  dans  la  suite  un  fréquent  usage  de  ces 
deux  formules  entre  ces  limites. 

Mais  quand  t  prend  des  valeurs  plus  grandes,  la  loi  de  New- 
ton commence  par  être  moins  approchée  et  finit  par  devenir 
tout  à  fait  inexacte.  Voici  coromeni  Delaroche  a  opéré  pour  le 
démontrer. 

Il  suspendait  dans  l'air  un  creuset  de  platine  plein  de  mer- 
cure et  porté  à  une  température  T  qu'on  mesurait  par  un  ther- 
momètre plongé  dans  riniérjeur.  Ce  creuset  envojait  dans  tous 
les  sens  et  dans  chaque  direction  déterminée  une  quantité  de 
chaleur  qui,  si  la  loi  de  Newton  est  vraie,  éuit  proportionnelle 
à  l'excès  T  —  0. 

A  une  certaine  distance  était  suspendu  de  même  un  thermo- 
mètre très-sensible  qui  recevait  une  portion  de  la  chaleur 
émise,  qu'on  peut  représenter  par  A  (T  — 6);  il  s'échauffait, 
arrivait  à  une  température  maximum  T',  qui  est  beaucoup  plus 
petite  que  T;  il  rayonnait  dans  tous  les  sens,  et  ce  rayonne- 
ment, qui  n'était  pas  sensiblement  modifié  par  la  présence  du 
creuset,  puisque  celle-ci  sous-tendaîi  un  angle  très-petit,  peut 
t^tre  représenté  par  B  (T'  —  9).  Au  moment  de  l'équilibre,  on  a 

A(T-fl)  =  B{T'-£)),     ^^=|- 

Or  le  thermomètre  éunt  toujours  à  une  température  basse,  la 
loi  de  Newton  s'y  applique,  tandis  que  le  creuset  étant  trës- 
échauffé,  on  ne  sait  pas  si  A(T—  9}  est  l'expression  exacte  de 
la  perte  de  chaleur  qu'il  éprouve.  Mais  si  cette  expression  est 
vraie,'le  rapport  de  T  —  9  à  T  —  0  sera  constant,  et  réciproque- 
ment. Par  conséquent,  il  suffit  de  chercher  si  ce  rapport  est 
invariable  ou  non  pour  justifier  ou  infirmer  la  loi  de  Newton. 
Il  faut  remarquer  qu'il  n'est  pas  nécessaire  que  le  creuset 
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soit  maintenu  â  une  température  constante;  il  sufQt  que  l'on 
observe  le  moment  où  le  thermomètre  atteint  un  maximum; 
car  alors  les  pertes  et  gains  de  chaleur  de  ce  thermomètre  pen- 
dant un  temps  très-court  ne  dtlTèrent  que  d'un  infiniment 
petit  de  ce  qu'elles  seraient  si  T  demeurait  invariable.  Voici 
les  nombres  trouvés  par  Delaroche;  ils  démontrent  que  la  loi 
qui  nous  occupe  n'est  pas  vraie  -au  delà  de  80  degrés. 

T-e Bi"  iSi"  ija"         ,    175°  îo5* 

'-9 4%7  9°,'  '3°,'  '4°,'  17', 4 

Rapport 17, aî  14.39  12,80  11,97  "-S» 

Après  ces  diverses  expériences  de  vérification,  on  ne  peut 
conserver  aucune  illusion  sur  la  valeur  de  la  théorie  du  rajon- 
hement,  telle  qu'elle  résulte  des  expériences  de  Leslie  et  des 
raisonnements  de  Fourier.  11  faut  la  considérer  comme  une 
solution  empirique,  renoncer  k  la  loi  du  cosinus  qui  n'est  jus- 
tifiée que  par  un  cas  tout  spécial,  et  n'employer  la  formule  SEt 
ou/^  ^«"''^qui  en  est  la  conséquence,  que  lorsque  l'excès  t 
est  très-peu  élevé.  Avec  ces  restrictions,  ces  formules  sont 
approximalivement  vraies  et  fréquemment  employées. 
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QUARANTE-SIXIÈME  LEÇON. 

DE  L'ABSORPTION  DE  LA  CHALEUR. 

Pouvoir  absorbant,  i*  sous  l'incidence  normale;  2°  soug  une  incidence 
quelconque;  3°  pouvoir  absorbant  total.  —  Comparaison  des  pouvoirs 
absorbanla.  —  Relation  entre  les  pouvoirs  absoibant  et  émissir.  —  Va- 
riation de  ces  pouvoirs. 

Équilibre  mobile  de  tempérauire. 


Quand  un  rayonnement  calorifique  tombe  sur  un  corps,  une 
partie  s'y  réfléchit,  une  autre  s'y  itirTuse,  une  troisième  le  tra- 
verse s'il  est  transparent,  et,  en  faisant  la  somme  des  quantités 
de  chaleur  réfléchie,  diffusée  et  transmise,  on  trouve  qu'elle 
est  moindre  que  la  quantité  de  chaleur  incidente.  Gne  frac- 
tion  de  celle-ci  a  conséquemmetit  disparu  dans  le-  corps  qui 
l'a  reçue;  on  dit  qu'elle  est  absorbée. 

En  même  temps  qu'une  perte  de  chaleur  rayonnante  a  lieu, 
la  substance  s'échauffe  lentement  et  'de  proche  en  proche.  Il 
est  évident  que  cet  échauffement  est  l'effet  de  cette  absorption. 

Ce  phénomène  diffère  essentiellement  des  actions  que  nous 
avons  étudiétis  jusqu'à  présent.  Une  radiation  simple  est  une 
vibration  de  l'éther,  qui  se  propage  avec  la  même  vitesse  que 
la  lumière  et  qui  est  analogue  aux  vibrations  sonores;  uni 
qu'elle  ne  fait  que  se  réfléchir,  se  diffuser  ou  se  transmettre, 
elle  ne  modifie  pas  l'eut  des  corps  ;  elle  ne  fait  que  se  décom- 
poser en  divers  faisceaux  de  directions  et  d'intensités  diffé- 
rentes, mais  qui  sont  identiques  quant  à  leur  nature  et  à  leur 
réfrangibilité.  La  partie  qui  est  absorbée,  au  contraire,  ne  se 
propage  plus  que  lentement,  elle  n'est  plus  de  la  chaleur  rayon- 
nante, elle  a  subi  dans  son  mode  d'existence  une  transforma- 
tion complète,  et  de  plus  elle  dilate,  ou  fond,  ou  volatilise  les 
corps  dans  lesquels  elle  s'accumule.  Nous  prouveronii  que 
dans  ce  nouvel  eut  la   chaleur  est  encore  le  résultat  d'un 
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mouvement,  mais  d'un  mouvement  différent  du  premier,  au- 
quel les  molécules  matérielles  doivent  prendre  pari  et  dont 
les  conditions  physiques  sont  encore  mal  connues.  Pour  dis- 
tinguer ce  nouveau  mode  d'existence  de  la  chaleur,  mais  sans 
rien  préjuger  sur  sa  nature,  nous  dirons  qu'elle  est  devenue 
statique. 

Après  qu'il  s'est  échauffé  en  recevant  la  chaleur,  le  corps  à 
son  tour  émet  des  radiations  dans  J'espace  et  perd  à  l'état 
rayonnant  la  chaleur  qu'il  avait  absorbée  et  rendue  statique. 
On  ne  sait  pas  mieux  expliquer  cette  transformation  inverse 
de  la  chaleur  statique  en  chaleur  rayonnante  qu'on  ne  pouvait 
précédemment  savoir  comment  la  chaleur  rayonnante  devient 
statique. 

Il  n'y  a  aucun  rapport  entre  la  qualité  des  chaleurs  rayon- 
nantes reçues  et  rendues  par  le  corps.  Si  la  première  était 
lumineuse,  la  seconde  est  le  plus  souvent  obscure,  et  cette 
circonsunce  est  aussi  peu  ex.plicab[e  que  les  précédentes. 
Il  résulte  de  là  qu'on  ne  peut  rationnellement  comparer  la 
chaleur  incidente  absorbée  à  la  chaleur  rendue  par  émis- 
sion, puisque  toutes  deux  sont  aussi  différentes  entre  elles 
que  la  lumière  rouge  est  différente  de  la  lumière  verte,  par 
exemple. 

Dans  l'ignorance  manifeste  oii  nous  sommes  des  conditions 
essentielles  de  ces  phénomènes,  nous  n'avons  d'autre  res- 
source que  de  rechercher  des  relations  empiriques;  c'est  ce 
que  nous  allons  faire  en  exposant  les' expériences  exécutées 
sur  ce  sujet,  sans  leur  donner  aucune  autre  valeur  que  celle 
qu'il  faut  attribuer  à  des  faits  disjoints. 

rOUTOB  iBSQBBAKT.  —  On  nomme  pouvoir  abtoriant  d'une 
substance  le  rapport  de  la  chaleur  qu'elle  absorbe  à  la  chaleur 
qu'elle  reçoit. 

Soit  Q  la  quantité  de  chaleur  reçue  pendant  l'unité  de  temps, 
parune  surface  déterminée,  sous  une  incidence  quelconque»; 
soient  aussi  Qr,  Q(f  etQales  proportions  de  celte  chaleur  qui 
sont  réfléchies,  diffusées  et  absorbées;  on  aura 

1°  Si  le  corps  possède  un  poli  spécuUiire  assez  parfait'pour 
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que  l'on  puisse  considérer  la  dilïusion  comme  nulle. 


Alors  le  pouvoir  absorbant  est  complémentaire  de  la  pro- 
portion de  cbaleur  rénéchie. 

2"  Si  au  contraire  la  surface  considérée  n'est  pas  polie,  elle 
ne  réfléchit  pas  régulièrement,  et  r  étant  nul. 

Dans  ce  cas  lé  pouvoir  absorbant  est  complémentaire  de  la 
proportion  de  chaleur  diffusée  dans  tous  les  sens. 

3*  Enfîn,  quand  la  subsunce  sera  imparfaitement  polie,  on 
aura  généralement 

«  :^  I  —  r—  d. 

On  trouvera  donc  le  pouvoir  absorhant  a  quand  on  connaî- 
tra les  proportions  réfléchies  et  diffusées  r  et  d. 

Celte  quantité  a  de  chaleur  absorhée  étant  vnriable  avec 
l'obliquité  des  rayons,  nous  allons  chercher  quelle  est  sa  va- 
leur, 1"  sous  l'incidence  normale  ;  i"  sous  une  incidence  quel- 
conque u;  3"  quand  le  corps  considéré  reçoit  des  rayons  de 
toutes  les  directions  à  la  fois. 

I.  uns  LlHGIDBIfiE  lOBMALE.  —  i°  MM.  de  la  Provostaye  et 
Desains  ayant  déterminé  la  quantité  r  de  chaleur  réfléchie  par 
les  métaux  polis  sous  l'incidence  normale,  on  a  calculé  dans 
le  tableau  suivant  la  valeur  de  i  —  rqui  représente  le  pouvoir 
absorbant. 


CIULEUK  ABÏUKBËE. 

„, 

il'*r|.ill. 

-.ir:.». 

'X 

«uadHc*». 

ii,i3 

0,3.1 
o,3o 
0,30 
o,î, 
o,3i 
o,.6 

o,oîS 

0,175 
o,.^5 
0,17 
0,19 

0,07 
0,0^5 
o,oa3 

o.ii 

0,06 

0,io5 

O,o55 
0,0^5 

Hélai  dn  mirai». 

ÉUid 

Or 

Hlaquri 

fbïGoogIc 


tg»  QUARANTE-SIX-IÈUE  LEÇON. 

Od  voit  par  ces  résultais  que  les  méUux  réflécbîssaTit  eii 
proportions  inégales  les  raj'ons  provenant  de  diverses  sources, 
leur*  pouvoirs  absorbants  sous  l'incidence  normale  sont  difjé- 
rcnts  pour  les  diverses  chaleurs  simples. 

2"  Au  contraire  le  verre  noir  et  toutes  les  subsunces  opaques 
qui  ne  .sont  point  métalliques  réfléchissent  et  par  suite  absor- 
bent en  proportions  sensiblement  égales  ces  diverses  radia- 
tions. On  peut  calculer,  au  mojen  de  la  Tormule  de  Fresnel, 
la  quantité  de  chaleur  rélléchie  par  ces  substances,  et  par  suite 
leurs  pouvoirs  absorbants. 

3°  Nous  avons  montré,  p.  3^7,  comment  on  a  pu  mesurer 
la  quantité  totale  d  de  chaleur  diffusée  par  quelques  substances 
non  polies,  quand  elles  reçoivent  normalement  le  faisceau 
solaire.  1  —  d  représente  la  somme  des  proportions  qu'elles 
absorbent  de  toutes  les  radiations  simples  contenues  dans  le 
faisceau  solaire. 

Chaleur  absorbée. 

Céruse 0,18 

Argent  en  poudre o,a4 

Chromate  de  ploml) 0,34 

Gnabre o,5a 

Si  l'on  étudiait  individuellement  chaque  radiation  simple,  on 
trouverait  que  le  pouvoir  absorbant  de  ces  substances  varie 
comme  pour  les  métaux  d'une  chaleur  à  une  autre.  Par  exem- 
ple,IMelloni  a  trouvé  que  la  céruse  diffuse  en  très-grande  pro- 
portion les  rayons  solaires,  en  quantités  décroissantes  ceux  des 
sources  dont  la  température  diminue,  et  qu'elle  se  conduit 
comme  le  noir  de  fumée  avec  la  chaleur  provenant  de  l'eau 
bouillante.  Il  en  résulte  nécessairement  que  le  pouvoir  absoi^ 
bant  de  la  céruse  est  faible  pour  les  radiations  lumineuses, 
qu'il  augmente  quand  la  température  des  sources  décroît,  cl 
qu'il  devient  égal  à  celui  du  noir  de  fumée  pour  la  chaleur  de 
l'eau  bouillante. 

Melloni  a  conQrmé  cette  conclusion  par  une  expérience  plus 
directe.  Il  couvrit  de  blanc  de  céruse  une  des  faces  de  la  pile 
thermo-électrique  et  laissa  sur  l'autre  le  noir  de  fumée  dont 
elle  est  habituellement  garnie;  puis  il  exposa  la  face  noire  de 
cette  pile  à  diverses  sources,  qu'il  plaçait  à  des  distances  telles 
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que  leur  efTeiTùt  le  même.  Mais  en  retournani  l'inslrumenlde 
manière  à  recevoir  les  radiations  sur  la  céruse,  l'efTet  fut  très- 
inégal.  La  pile  s'échaurrail  à  peine  par  l'eiTet  d'un  faisceau  so- 
laire Ollré  à  travers  l'alun;  elle  éprouvait  une  action  de  plus 
en  plus  vive  avec  des  sources  à  température  de  plus  en  plus 
basse,  et  le  cube  plein  d'eau  bouillante  produisait  autant 
d'effet  sur  la  céruse  que  sur  le  noir  de  fumée. 

Endn  de  nouvelles  expériences  exécutées  par  H.  Knoblauch 
ont  démontré  que  la  composition  d'un  (lux  calorifique  mixte 
est  altérée  d'une  manière  très-diverse  quand  il  a  été  diffusé  par 
une  surface.  Tous  ces  résultats  prouvent  donc  que  le  pouvoir 
absorbant  d'une  substance  sous  l'incidence  normale  est  dépen- 
dant de  la  nature  des  radiations  qu'elle  reçoit. 

II  résulte  de  là  que  si  dans  les  expériences  sur  la  chaleur 
rayonnante  on  peignait  avec  de  la  céruse  les  faces  d'une  pile 
de  Melloni,  elles  absorberaient  une  fraction  variable  des  di- 
verses radiations  incidentes,  et  l'effet  galvanométrique  ne 
serait  pas  proportionnel  à  l'intensité  de  ces  radiations.  Il  faut 
évidemment  couvrir  les  soudures  avec  une  substance  qui  ab- 
sorbe les  chaleurs  ou  totalement  ou  également. 

Or  il  n'existe  point  de  corps  qui  ait  la  propriété  d'absorber 
en  totalité  les  radiations  qui  tombent  sur  sa  surface,  pas  même 
le  noir  de  fumée;  mais  cette  substance  satisfait  eniièrementà 
la  condition  d'absorber  également  toutes  les  espèces  de  cba- 
leur,  puisque,  suivant  Melloni,  elle  les  diffuse  en  proportion 
identique;  c'est  donc  avec  du  noir  de  fumée  qu'il  faut  garnir 
les  soudures  d'une  pile. 

11.  UU>  un  ncniBICE  OBUOOE.  —  1°  Quand  il  s'agit  d'une 
substance  spéculai reinent  polie,  le  pouvoir  absorbant  sous  une 
incidence  quelconque  u  est  toujours  donné  par  la  relation 


Or  on  sait  qu'en  général  la  quantité  de  chaleur  réRécbie  r 
augmente  depuis  l'incidence  normale,  où  elle  est  minimum, 
jusqu'à  l'incidence  rasante,  où  elle  est  égale  à  l'unité-  Le  pou- 
voir absorbant  diminuera  donc  progressivement  à  mesure  que 
les  rayons  tomberont  plus  obliquement  sur  la  surface  et  sera 
nul  pour  l'incidence  de  90  degrés.  De  plus,  on  pourra  calculer  r 
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par  la  formule  de  Fresnel  ou  par  celles  de  Catichy,  quand  il 
s'agira  des  corps  transparents  ou  des  métaux,  et  par  suite  on 
aura  la  valeur  du  pouvoir  absorbant  sous  une  incidence  quel- 
conque. Cette  valeur  changera  avec  la  nature  des  radiations 
pour  les  métaux;  elle  en  sera  indépendante  pour  les  corps 
transparents. 

1"  Pour  les  substances  qui  ne  sont  point  polies,  a  =  i  —  rf. 
Il  est  certain  que  la  proportion  totale  de  chaleur  diffusée  aug- 
mente, ei  par  conséquent  que  le  pouvoir  absorbant  diminue 
quand  l'incidence  augmente.  Hais  comme  on  ne  connaît  pas 
la  loi  qui  exprime  la  valeur  de  d,  on  ne  sait  rien  de  celle  que 
suit  le  pouvoir  absorbant. 

111.  roVTOIB  ISSOUUT  TOTAL.  —  Quand  un  corps  est  placé 
dans  une  enceinte  qui  lui  envoie  delà  chaleur,  chaque  élément 
th  de  sa  surface  reçoit  de  chaque  direction  un  faisceau  égal  à 
0rf5cosw  et  en  absorbe  Q(/îcosm(i  — r— rf).  Par  suite,  il  re- 
çoit I.Qdscosu  de  tous  les  points  de  l'enceinte;  il  absorbe 
2QrfjeosM{i  —  r—  d],  et  le  pouvoir  absorbant  total  que  nous 
représenterons  par  K  sera   . 

lQi/scos<.i{i  —  r—ti] 

~  ZQl/iCOSM 

Il  différera  du  pouvoir  absorbant  sous  l'Incidence  normale. 
Mais  comme  on  ne  connaît  pas  la  lot  de  la  diffusion,  on  ne 
peut  le  calculer. 

GOMFAKUSfll  DIS  fOITTOmg  IBSOBBASTS.  —   Jusqu'à  présent 

nous  avons  cherché  à  trouver  la  proportion  du  faisceau  inci- 
dent qui  disparaît  par  absorption.  Nous  allons  maintenant  faire 
connaître  des  expériences  par  lesquelles  on  a  comparé  les 
pouvoirs  absorbants  des  corps  à  celui  du  noir  de  fumée  pris 
pour  unité. 

Leslie  dirigeait  sur  un  miroir  concave  le  rayonnement  prt>> 
venant  d'un  cube  plein  d'eau  bouillante,  et  il  plaçait  au  foyer 
conjugué  la  boule  focale  de  son  thermomètre  qu'il  recouvrait 
successivement  d'abord  de  noir  de  fumée,  ensuite  de  la  sub- 
stance qu'il  voulait  étudier.  La  boule  s'échauffait  et  arrivai! 
dans  les  deux  cas  à  des  excès  de  température  finale  t,  et  t. 


fbïGoogIc 


ABSORPTION   DE  LA  CHALEUR.  loi 

Leslie  admil  que  les  pouvoirs  absorbants  A,  cl  A  sont  propor- 
tionnels à  r,  et  /  : 

A,"  ti' 

Ce  procédé  n'est  point  exact,  et  celle  expérience  est  très- 
complexe.  En  elïel,  la  boule  du  tliermomèire,  couverte  du 
corps  à  essayer,  reçoit  une  quantité  de  chaleur  Q  et  en  absorbe 
une  fraction  QA  qui  change  de  nature  on  se  fixant  momenta- 
nément dans  la  substance  qu'elle  écliaurfe.  Devenue  statique, 
celle  chaleur  à  son  tour  se  change  en  radiations  que  le  iher- 
momèlrc  émet  dans  l'espace,  mais  qui  sont  généralement  d'une 
autre  espèce  que  la  chaleur  incidente.  Malgré  cette  double 
transformation,  on  admet  qu'au  momeni  où  la  température 
finale  estatlainle,  la  perte  compense  le  gain,  et  que  la  chaleur 
cédée  est  ^^H/fa/e/i/«  à  la  chaleur  absorbée.  Or  la  chaleur  émise 
par  le  thermomètre  psI  proportionnelle  à  son  pouvoir  émissif 
total  E  et  à  l'excès  de  sa  température  /:  elle  peut  s'exprimer 
par  SE  f,  et  l'on  a 

QA.^SEï. 
Pour  le  noir  de  fumée, 

QA,  =SE,/, 


A,        E,/, 

On  voit  que  le  rapport  des  pouvoirs  absorbants  n'est  pas  égal 
à  celui  âes  excès  t  et  /,,  parce  que  le  pouvoir  émissif  de  la 
boule  change  en  même  temps  que  les  corps  dont  on  la  re- 
couvre. 

Après  Leslie,  Melloni  essaya  de  comparer  sous  l'incidence 
normale  les  pouvoirs  absorbants  des  corps  à  celui  du  noir  de 
fumée.  Le  procédé  qu'il  a  suivi  n'est  pas  meilleur.  Il  interpo- 
sait entre  la  pile  et  une  source  constante  des  lames  de  cuivre 
mince,  dont  la  face  antérieure  était  couverte  de  la  substance 
qu'on  voulait  étudier;  elle  absorbait  les  rayons  incidents,  la 
lame  s'échauffait,  arrivait  à  une  température  staiionnaire,  et 
par  son  côté  postérieur,  qui  était  noirci,  rayonnait  vers  la  pile. 
A  ce  momeni  la  chaleur  absorbée  et  la  chaleur  perdue  étaient 
équivalentes.  La  première  est  égale  a  Qa;  la  deuxième  se 
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compose  de  deux  parties  :  l'une  SE/  perdue  dans  toutes  les 
directions  par  la  Tace  antérieure,  l'autre  $E,{  par  la  face  posté- 
rieure. On  a  l'équation 

Qfl=S[E-i-E.)/. 

Si  l'on  opère  ensuiie  avec  une  lame  couverte  de  noir  de  fumée 
sur  ses  deux  faces,  a  se  change  en  a„  Ë  en  E,,  et  l'on  trouve 

Qfl,  —  aSE, /„ 

el,  en  prenant  les  i-apports, 

'__  1     aE, 
1,"  a,  E  +  E,  ' 

On  voit  que  le  rapport  des  excès  l  et  l„  qui  est  celui  des  dévia- 
lions  galvanométriques,  n'est  pas  é^l  au  rapport  des  pouvoirs 

absorbants  a  et  a„  mais  que  néanmoins  il  augmente  avec  -  • 
On  a  calculé  sa  valeur  dans  le  tableau  qui  suit. 

Pouvoirs  absorbants. 


— 

/;z. 

.l::",,,. 

,  T" , 

IIMdHt^.. 

.lOllVrt» 

Noir  4e  fumée.-. 
EDcredeCbine.  . 

3o 

n 

96 

'4 

5G 
54 
47 
■  3,5 

87 
64 
i3 

85 
91 
i3 

Colle  de  poisson.. 
Gomme  Uqiiv 

Mais  si  celte  méthode  est  défectueuse  quand  il  s'agit  de  com- 
parer les  pouvoirs  absorbants  des  diverses  subsunces  à  celui 
du  noir  de  fumée,  elle  est  parfaitement  exacte  si  l'on  veut 
trouver  les  rapports  des  pouvoirs  absorbants  d'une  même  sub- 
stance exposée  successivement  à  des  sources  différentes. 

En  effet,  si  la  nature  des  raj'ons  incidents  change,  le  pou- 
voir absorbant  du  noir  de  fumée  reste  consuni  cl  égal  à  a,; 
mais  celui  d'un  autre  corps  quelconque  prend  des  valeurs  dif- 
férentes a,  a',  a".  Quelle  que  soit  l'espèce  de  ces  rayons,  ils  se 


fbïGoogIc 


ABSORPTION  DE  LA  CHALEUR.  ioi 

transformeront  après  leur  absorption  en  un  flux  calorftique 
obscur  dont  la  composition  ne  changera  pas  sensiblement  avec 
les  excès  t,  f,  t"  de  lempéralure  finale,  et  les  pouvoirs  émis- 
sffs  E  ei  E,  resteront  les  mêmes. 

On  aura  donc,  en  comparant  une  subsuncc  au  noir  de  fumée, 
avec  une  première  source, 

L  —  —     s  El 
U"  a.  E+Tè;' 

et  avec  une  deuxième  source, 


d'où  il  suit  que  les  valeurs  du  rapport  t'  tt-»  ■  ■  ■  '.qui  se  trou- 
vent dans  les  mêmes  lignes  horizontales  du  tableau  précédent, 
sont  entre  elles  comme  les  pouvoirs  absorbants  a,  a',. . .  de 
chaque  substance  pour  les  diverses  sources  employées. 

HM.  de  la  Provostaye  et  Dessins  ont  suivi  une  méthode  qui 
n'est  point  sujette  à  ces  objections.  Supposons  qu'on  fasse  ar- 
river un  faisceau  calorifique  sur  un  ihermomètre  couvert  de 
la  substance  à  essayer  et  que  la  quantité  totale  de  chaleur  reçue 
pendant  l'unité  de  temps  soit  Q,  celle  qui  est  absorbée  pourra 
se  représenter  par  QA,  en  désignant  par  A  le  pouvoir  absor- 
bant total  de  la  surface.  Ce'lhermomètre  prendra  un  excès  de 
température  t,  une  vitesse  de  refroidissement  c  et  perdra  PCc 
pendant  l'unité  de  temps.  On  aura  donc  (page  284) 

QA  =  PCf . 

On  pourra,  par  des  expériences  préliminaires,  mesurer  la  loi 
du  décroissement  des  températures  de  cet  instrument;  elle 
sera  sensiblement  donnée  par  la  loi  de  Newton  /  ^=  ï.e~",  et 
l'on  se  servira  de  cette  formule  pour  trouver  la  vitesse  v  cor- 
respondante à  l'excès  de  température  t. 

En  couvrant  ensuite  l'instrument  avec  du  noir  de  fumée,  il 
prendra  dans  les  mêmes  circonstance  un  excès  de  tempéra- 
ture t',  une  vitesse  de  refroidissement  c',  et  l'on  aura 

QA,  =  PCt/. 
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On  mesurera  de  la  même  manière  la  vitesse  c',  et  l'on  trou- 
vera eaiia 

*  — il 
A,  ~  t/' 

Pour  faire  l'expérience,  on  plaçait  le  llieiinomèire  dans  une 
caisse  fermée  dont  la  température  était  connue;  sur  l'une  des 
faces  de  cette  caisse  était  enchâssée  une  lentille  de  verre,  à 
travers  laquelle  on  faisait  arriver,  soit  les  faisceaux  solaires, 
soil  ceux  d'une  lampe,  et  l'on  fixait  à  son  fojer  le  réservoir  du 
thermomètre.  Voici  les  résultats  : 


Noir  de  fumée 100,0  100, o" 

Noir  de  platine »  100,0 

Blanc  de  céruse r^.o  31,0 

Cinabre *  38,5 

Argent  en  poudre »  ai,o 

Or  en  feuilles i3,o  i,o 

Argent  en  feuilles 7,5  s 

BEUnn  EHT8E  LES  POUVOIRS  £lIUSir  ET  IBSOBBAIT,  —  Quand 
une  quantité  de  chaleur  Q  tombe  sur  la  surface  extérieure  d'un 
corps,  la  partie  absorbée  est  Q(i  — *•  —  d),  et  si  une  quan- 
tité Q'  venant  de  l'intérieur  se4)ré5ente  à  la  surface  pour  sor- 
tir, la  portion  qui  est  émise  eslQ'(i  —  r'  —  d'),  en  désignant 
par  r'  et  d' les  parties  réilécliies  et  diffusées  intérieurement. 
Or  toutes  les  causes  qui  augmententou  diminuent  les  valeurs 
de  r  et  de  rf  produisent  le  même  effet  sur  r'  et  d'.  On  conçoit 
donc  que  le  pouvoir  émissif  et  le  pouvoir  absorbant  des  corps 
varient  dans  le  même  sens.  L'expérience  a  d'ailleurs  prouvé 
qu'il  en  est  réellement  ainsi.  De  plus  les  recherches  de  Leslie 
et  celles  de  Melloni  tendent  à  faire  croire  que  le  pouvoir 
absorbant  rapporté  à  celui  du  noir  de  fumée  est  égal  au  pou- 
voir émissif  du  ntème  corps  rapporté  aussi  à  celui  du  noir  de 
fumée,  pourvu  que  les  flux  calorifiques  absorbés  ou  émis 
soient  de  nature  identique. 

Pour  justifier  celte  loi,  on  peut  se  servir  de  l'appareil  sut- 
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vant,  qui  est  dû  k  Ritchie  {Jîg.  368).  ABCA'  est  un  thermo- 
mètre dirréreiitiel  dont  les  boules  sont  remplacées  par  des 
tambours  A  et  A',  et  entre  lesquels  on  place  un  cylindre  EE' 

Fij.  368. 


rempli  d'eau  chaude;  Les  faces  en  regard  E'  et  A  sont  cou- 
vertes, la  première  d'une  Feuille  métallique,  la  seconde  de 
noir  de  fumée,  et  inversement  les  autres  faces  E  el  A'  soni 
garnies,  la  première  de  noir,  la  seconde  du  même  métal  que  E'. 
On  trouve  que  les  deux  réservoirs  du  thermomètre  prennent 
la  même  lempéralure  quand  le  vase  EE'  est  à  égale  distance 
de  chacune  d'elles. 

Il  est  évident  alors  que  E'  envoie  à  A  une  quantité  de  cha-' 
leur  m^l  proportionnelle  â  son  pouvoir  émissifetà  son  e^cès 
de  température,  et  que  A  absorbe  une  fraction  de  la  chaleur 
incidente  proportionnelle  à  son  pouvoir  absorbant  a,  el  qui 
est  me'la.  De  même  A'  absoriie  meta',  et  l'on  a 

mé  ta  r=  melt^     ou     -7=;-^, 
rt*       e' 

ce  qui  veut  dire  que  les  pouvoirs  émissifs  et  absorbants,  rap- 
portés au  noir  de  fumée  et  pour  des  llux  calorifiques  identi- 
ques, soDt  égaux. 
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TiiuTun  BU  rmonts  tenon  ir  umuns.  —  L'éui 

des  surfaces  exerce  une  grande  iofluenoe  sur  la -valeur  du 
pouvoir  absoriianl.  Leslie,  qui  oe  connaissait  pas  .la  diffusion, 
admettait  que  l'absorption  est  complémentaire  de  la  réflexion, 
ei  comme  celle^i  augmente  avec  le  poli,  il  croyait  que  l'ab- 
sorption diminue  toujours  en  même  temps.  On  ne  peut  plus 
raisonner  d'une  manière  aussi  absolue.  Quand  on  polit  une 
subsUnce,  en  efTet,  on  voit  croître  la  quantité  r  de  chaleur 
réfléchie  spéculairement  et  décroître  la  proportion  d  qui  est 
dilTusée  dans  tous  les  sens  ;  le  premier  effet  tend  à  diminuer, 
le  second  à  augmenter  le  pouvoir  absorbant  (i  —  r—  d),  qui 
pourra  rester  constant,  ou  augmenter,  ou  diminuer,  selon  que 
l'un  des  deux  effets  l'emportera  sur  l'autre.  Suivant  Ifelloni. 
il  est  consunt  pour  le  marbre,  poli  ou  non;  il  augmente  pour 
un  métal,  poli  d'abord  au  marteau,  quand  on  le  raye  ensuite, 
tandis  qu'il  diminue  pour  une  lame  d'argent  coulée  sur  un  plan 
de  marbre  poil  et  sur  laquelle  on  fait  des  stries  avec  une  lime 
ou  un  burin. 

HH.  Masson  et  Courteépée,  ayant  pris  des  précipités  chi- 
miques très-différents  par  leur  nature  et  leur  couleur  et  les 
ayant  fixés  avec  un  peu  de  colle  sur  des  lames  métalliques, 
ont  reconnu  que  leurs  pouvoirs  absorbants  étaient  très-sen- 
siblement égaux  entre  eux  et  à  celui  du  noir  de  fumée.  Cela 
montre  qu'à  cet  étal  de  division  extrême  l'influence  de  l'élai 
physique  est  tellement  prédominante,  que  celle  de  la  nature 
des  substances  disparaît. 

Les  corps  pulvérulents  sont  ceux  qui  absorbent  et  émettent 
le  mieux;  les  substances  dont  la  surface  est  polie,  et  en  par- 
ticulier les  métaux,  sont  au  contraire  celles  qui  absorbent  et 
rayonnent  le  moins.  Leslie  avait  cru  pouvoir  énoncer  comme 
loi  que  les  matières  blanches  absorbent  moins  que  les  noires: 
mais  cela  n'est  pas  vrai,  comme  on  le  voit  par  l'exemple  de  la 
céruse  et  du  noir  de  fumée.  11  en  tirait  comme  conséquence 
qu'il  faut  se  couvrir  de  vêtements  blancs,  en  hiver,  pour  être 
moins  refroidi  par  le  rayonnement,  en  été,  pour  être  moins  ré- 
chauffé parl'absorption;  mais  ces  conséquences  sont  loin  d'être 
.absolument  exactes,  et  si  l'on  veut  calculer  la  température 
flnaleà  laquelle  parvient  un  corps  sous  l'influence  d'un  rayon- 
nement incident,  il  faulfaire  intervenir  plusieurs  circouslances. 
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Supposons,  par  exemple,  qu'une  lame  conductrice,  assez 
mince  pour  qu'on  puisse  la  considérer  comme  ayant  en  lous 
ses  points  une  température  égale,  reçoive  normalement  une 
quantité  de  chaleur  Q  pendant  l'unité  de  temps  sur  l'uniié  de 
surface.  Soit  S  l'étendue  de  cette  lame;  elle  recevra  QS,  absor- 
bera QSti,  a  étant  le  .pouvoir  absorbant  normal  pour  l'espèce 
particulière  de  rayons  qui  lui  arrivent.  Après  qu'elle  aura  al- 
leinl  son  excès  Qnal  l,  elle  perdra  dans  toutes  les  directions, 
par  ses  deux  faces  dont  l'étendue  est  aS,  une  quantité  de 
chaleur  zSEf,  E  étant  son  pouvoir  émissif  total  ;  on  aura 


QSa  =  2SE/, 


Q  *» 


£  est  constant  si  I  n'est  pas  tres-élevé;  mais  a  est  variable 
avec  la  nature  des  rayons  incidents.  Par  exemple,  si  la  lame 
est  couverte  de  céruse  et  qu'elle  reçoive  de  la  chaleur  solaire, 
la  valeur  de  a  sera  faible,  et  réchaufTement  sera  peu  considé- 
rable. Mais  si  la  chaleur  incidente  est  obscure,  le  pouvoir  ab- 
sorbant a  sera  égal  à  celui  du  noir  de  fumée,  el  réchauffement 
sera  plus  grand.  Comme  d'ailleurs  le  pouvoir  émissif  E  est  le 
même  pour  la  céruse  et  le  noir,  il  en  résulte  qu'au  soleil  la 
céruse  s'échauffera  peu,  el  que  sous  l'action  d'une  source  obs- 
cure elle  prendra  la  même  température  que  le  noir. 

Sous  une  incidence  oblique  u  la  même  lame  interceptera 
Q8  cos  u,  absorbera  QS  cos  u  a'  ou  QS  cos  u  (  i  —  r~  d)ei  l'on 
aura 

QS  cos  w  (  I  —  /•  —  (f  )  =  aSE  ^ 
_  QS  cos  M  (  I  —  f  —  rf) 
'~  aE  ■ 

A  mesure  que  l'inclinaison  augmentera,  cos  u  diminuera  ;  en 
même  temps  retd  augmenteront,  el  pour  toutes  ces  raisons 
la  température  t  ira  en  diminuant.  Elle  dépendra  d'ailleurs 
comme  précédemment  de  la  nature  des  radfttions  incidentes, 
puisque  reld  varieront  quand  cette  nature  changera. 

ÉQUILIBRE  UOBILE  OE  TEUPËRATUBE. 

Nous  avons  jusqu'à  présent  étudié  expérimentalement  le 
.    rayonnement  d'un  corps  plus  chaud  vers  un  autre  plu»  finid; 
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nous  avons  reconnu  qu'il  est  proportionnel  à  l'excès  de  tem- 
pérature, et  que  par  conséquent  il  devient  nul  si  cet  excès  est 
nul.  De  là  II  résulte  que  si  l'on  considère  une  enceinte  dont 
les  parois  soientà  une  température  uniforme,  et  que  l'on  place 
un  corps  à  l'intérieur,  il  devra  se  mettre  en  équilibre  avec  celte 
enceinte;  car  s'il  est  plus  chaud  qu'elle,  il  rayonnera  vers  cha- 
cun de  ses  éléir-ents  et  se  rerroldira,  et  s'il  est  plus  Trold,  il 
recevra  de  la  chaleur  de  tous  les  points  de  la  paroi  et  se  ré- 
chaulTera.  Conséquemment,  quels  que  soient  les  pouvoirs  ab- 
sorbants, réflecteurs  et  émissifs  de  l'enceinte  et  du  corps, 
l'équilibre  aura  lieu  quand  une  température  unifonne  se  sera 
établie,  et  n'aura  lieu  qu'à  ce  moment. 

Il  n'est  donc  point  nécessaire  de  Taire  une  hypothèse  pour 
expliquer  cette  unirormité  de  la  température;  elle  est  la  con- 
séquence forcée  de  cette  condition  expérimentale,  que  le 
rayonnement  d'un  corps  vers  un  autre  s'annule  en  même 
temps  que  l'excès  de  la  température  du  premier  sur  le  second. 
Néanmoins  on  a  voulu  se  rendre  un  compte  plus  complet  de 
l'échange  calorifique  dans  une  enceinte,  et  Prévost,  de  Ge- 
nève, a  imaginé  la  théorie  de  (équilibre  mobile  de  tempéra- 
ture, que  nous  allons  exposer,  bien  qu'elle  soit  loin  de  suffire 
pour  expliquer  tous  les  phénomènes. 

On  admet  que  si  deux  corps  A  et  B  sont  placés  en  face  l'un 
de  l'autre,  le  premier  rayonne  vers  le  second  et  le  second 
vers  le  premier,  quelles  que  soient  leurs  températures,  lors 
même  qu'elles  sont  égales;  que  les  expériences  mesurent  seu- 
lement la  différence  entre  ces  rayonnements  inverses  et 
qu'elles  ne  constatent  plus  rien  quand  ils  sont  égaux.  On  ad~ 
.  met  en  outre  que  ces  rayonnements  sont  une  ceruine  fonc- 
tion de  la  iempérature/(9),  et  qu'Us  sont  absorbés,  réfléchis 
et  diffusés  proportionnellement  aux  pouvoirs  absorbants,  ré- 
flecteurs et  dlffusifs  des  corps.  Dans  cette  théorie  il  faut  expli- 
quer comment  il  se  fait  que  tous  les  points  d'une  enceinte 
arriventi  une  température  égale.  Voici  les  raisonnements  que 
l'on  fait. 

I.  Si  l'on  suppose  d'abord  que  l'enceinte  soit  couverte  d'une 
substance  qui  ne  réfléchisse  et  ne  diffuse  pas  la  chaleur,  ce 
qui  est  i  peu  près  le  cas  du  noir  de  fumée,  un  élément  mn  de 
la  paroi  (^g.  369)  envoie  en  un  point  intérieur  O,  pendant 
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l'unité  de  temps,  une  quantité  de  chaleur  qui  est 


-nn 


Fig.3«9. 


Sphère  de  rayon  égal  à  l'unité  par  le 
cdne  mO  n,  l'élément  mn  de  l'enceinte 
peut  se  remplacer  par  fw,  l'enceinte  to- 
tale par  la  sphère  entière,  et  par  suite, 
quelle  que  soit  la  position  du  point  0, 
il  recevra  toujours  la  même  chaleur 
des  parois.  D'où  il  résuite  qu'un  corps 
aura  toujours  la  même  température  en 
tous  les  poinu  de  l'enceinte. 
II.  Si  l'on  considère  deux  éléments  mn,  m' n'  de  la  paroi 
{Jig.'^-}o),  le  premier,  dont  la  température  est  9,  enverra  au  se- 

.                        ,   I   j       .    .          rf*f/*'COSû>COSw'     _,-,,         _ 
cond  une  quantité  de  chaleur /(9),  comme 

cela  a  été  démontré  page  383, 
et  le  second  enverra  au  pre- 
mier une  quantité  de  chaleur 
<^<rfj'cosa>cos6)'  . 


%.3;o 


-/(ff),  si  S'  est 

sa  température.  Par  conséquent, 
le  pluséchaurré  enverra  plus  de 
chaleur  qu'il  n'en  reçoit  et  se 
refroidira.  Si  au  contraire  les  deux  températures  9,  ô'  sont 
égales,  la  chaleur  envoyée  sera  égale  à  la  chaleur  reçue,  et 
l'équilibre  existera. 

III.  Ces  raisonnements  doivent  être  modifiés  quand  l'en- 
ceinte réfléchit,  puisque  alors  toute  la  ctialeur  émise  n'est 
point  absorbée.  Supposons  qu'un  élément  mn  devienne  réflé- 
chissant, il  émettra  vers  m'n'  une  quantité  de  chaleur  qui 
pourra  s'écrire 

rfjrfj'cosaicos&i'  .  . 


Cette  formule  ne  suppose  pas  que  la  loi  du  cosinus  soit  exacte; 
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mais  E,  qui  représente  le  pouvoir  émissif  par  rapport  au  noir  de 

fumée,  doit  être  considéré  comme  variable  avec  l'angle  m. 

D'un  autre  cdté,  l'élément  mit  recevra  de  la  chaleur  d'un 
autre  élémenj  m'n'  et  la  réfléchira  vers  m' n'  proportionnel- 
lement i  son  pouvoir  rédecteur  R  sous  l'incidence  &i, 


Par  conséquent  la  quantité  totale  de  chaleur  reçue  par  m' n' 
sera 

rfj'COS&l'    ,    _dj'COS<rt"\ 


dscosbi.f{6] 

Orsi  l'élément mn est réduitàunpointm,lesdeuxcônes/n'  mn' 

„      ,           .        ,                             tù*  cosw'       dt'  cosw" 
et  m  ma'  sont  de  même  ouverhire  et -j —  — ;7; • 

Cela  aura  lieu  aussi,  à  des  infiniment  petits  près,  si  mn  a  une 

étendue  (&;  donc  Ja  chaleur  envoyée  vers  m'n'  et  absorbée  par 

lui  sera 

(■-KK|''''^''''^."°°'"V(8|. 

D'un  autre  cdté  m.'  n'  envoie  vers  mn 

ei  pour  que  la  perte  et  le  gain  de  l'élément  m'  n'  soient  équi- 
valents, il  faut  que  €-(-R=  i,  c'est-à-dire  que  la  somme  du 
pouvoir  émissif  et  du  pouvoir  réflecteur  soit  égaie  à  l'unité. 
Comme  d'ailleurs  la  somme  des  pouvoirs  absorbant  et  réflec- 
teur est  égale  aussi  à  l'unité,  il  en  résulte  que  le  pouvoir 
émitsifel  le  pouvoir  absolvant  d'une  titbttance  rapporté*  tout 
deux  au  noir  de  fumée  et  pris  tous  une  même  incidence  doi- 
vent être  égaux. 

Cette  théorie  est  évidemment  incomplète,  puisqu'elle  ne 
tient  aucun  compte  de  la  diffusion  qui  se  produit  dans  toute 
enceinte  et  même  sur  le  noir  de  lumée.  Pour  étudier  le  cas 
général,  il  faudrait  exprimer  que  le  faisceau  envoyé  de  mn  vers 
m'n'  se  compose  :  i"  des  rayons  émis  dircciement;  1°  de  ceux 
qui,  venant  de  m'  n',  sont  réfléchis  régulièrement  ;  3*  de  toutes 
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les  radiations  envoyées  sur  mn  par  tous  les  pointsderenceinie 

et  qui  sont  partiellement  renvoyées  par  la  dilTusion  vers  m' n'. 
On  devrait  en  second  lieu  calculer  également  la  somme  des 
rayons  dirigés  de  m'n'  vers  mn.  Ces  deux  rayonnements  in- 
verses  seraient  tous  deux  diffusés  et  rénéchis  partiellement 
l'un  par  mn,  l'autre  par  m'a',  et  il  faudrait  écrire  que  les  quan- 
tités de  chaleur  absorbées  sont  égales.  H  est  évident  que,  dans 
l'état  actuel  de  nos  connaissances,  ce  calcul  ne  peut  se  faire, 
puisque  nous  ignorons  les  lois  de  la  diffusion. 

Les  difficultés  de  cette  théorie  s'augmentent  beaucoup  si 
l'on  remarque  d'ailleurs  que  la  chaleur  rayonnante  se  compose 
d'une  infinité  de  pinceaux  de  réfrangibllités  et  de  propriétés 
irès-diverses,  qui  sont  émis,  réfléchis,  absorbés  et  diffusés 
irès-lnégalemeni.  Vouloir  englober  dans  une  loi  commune  les 
actions  inégales  qu'ils  éprouvent  individuellement,  faire  abs- 
traction de  leur  nature  et  négliger  leurs  transformations,  c'est 
évidemmen t méconnaître  les  véritablesconditionsauxquelles la 
théorie  de  ces  phénomènes  doit  satisfaire.  Il  est  probable  que 
le  principe  de  l'hypothèse  de  Prévost,  c'est4-dire  le  rayonne- 
ment réciproque,  est  exact;  mais  le  mécanisme  de  ces  échanges 
est  si  complexe  et  nos  connaissances  si  peu  avancées,  qu'il 
vaut  mieux  renoncer  à  ces  hypothèses  vagues,  toujours  beau- 
coup plus  propres  à  obscurcir  les  quesUons  qu'à  les  élucider. 
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QUARANTE-SEPTIÈME  LEÇON. 

DES  LOIS  DU  BEFROIDISSEMENT. 

Expériences  préliminaires.  —  Influence  de  la  masse;  de  la  nuture  du  li- 
quide ;  de  la  forine  du  vase  ;  de  la  nature  de  la  surface.  —  Expériences 
dans  le  vide.  —  Loi  relative  à  la  tempéralure  de  l'enceiixte.  —  In- 
fluence des  excès  de  température.  —  Pouvoir  retroidissant  des  gaz.  — 
Influence  de  la  nature  de  la  surTace;  de  la  température  de  l'enceinle; 
de  la  pression;  de  l'excès  de  température;  de  la  nature  du  gaz.  — 
Formule  générale.  —  Loi  de  Newton.  —  Expériences  de  MH.  de  la  Pro- 
vtuUiye  et  Dessins. 

Nous  avons  précédemment  admis  que  la  perte  de  chaleur 
éprouvée  par  un  corps  pendant  un  temps  dx  est  proportion- 
nelle à  son  excès  de  température  t.  En  parUnI  de  celte  hypo- 
thèse, nous  avons  trouvé  l'expression  suivante  pour  la  vitesse 
du  refroidissement  : 

__A_SE 
''~      rf:r"PC   ' 
ei  en  intégrant  nous  avons  obtenu  les  valeurs  des  excès  t  après 
un  tetnps  :t,  par  la  formule  de  Newton 


Hais  les  expériences  que  l'on  a  faites  pour  justifier  ces  for- 
mules ayant  montré  qu'elles  ne  sont  sensiblement  exactes  que 
si  la  température  t  est  peu  élevée,  il  faut  ne  les  considérerquc 
comme  une  première  approximation  et  chercher  des  lois  plus 
générales;  c'est  ce  qu'ont  fait  Dulong  et  Petit  dans  un  travail 
remarquable  que  nous  allons  exposer. 

Avant  d'entrer  dans  le  détail  des  expériences,  il  faut  faire 
remarquer  que  le  refroidissement  d'un  corps  dépend  de  la 
conductibilité;  car  une  fois  qu'il  est  commencé,  les  parties 
extérieures  deviennent  moins  chaudes  que  les  couches  pro 
fondes,  et  la  surface  perd  d'autant  plus  de  chaleur  par  rayon 
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fiemeni  qu'elle  en  reçoit  davantage  de  l'intérieur  par  la  con- 
ductibilité. Cette  cause  de  complication  du  phénomène  doit 
surtout  se  présenter  dans  les  solides;  mais  on  peut  penser 
-qu'elle  est  sensiblement  nulle  avec  les  liquides;  car  alors  leS 
courants  intérieurs  agissent  pour  rétablir  l'unirormité  de  tem- 
pérature au  milieu  de  la  masse,  k  mesure  que  le  rayonnement 
tend  à  la  détruire.  Dulong  et  Petit  n'ont  étudié  que  ce  cas  rela- 
tivement simple  ei  se  sont  contentés  d'observer  le  refroidisse- 
ment éprouvé  par  de  gros  tliermomètres  à  mercure.  C'était 
opérer  avec  un  liquide  bon  conducteur  qui  avait  le  double 
avantage  d'èire  à  tout  instant  également  chaud  dans  tous  ses 
points  et  de  mesurer  lui-même  sa  température  par  le  volume 
-qu'il  occupait  dans  la  lige  thermométrîque.  Alors  le  refroidis^ 
sèment  ne  dépendait  plus  que  de  la  surrace,  et  on  la  changeait 
à  volonté  en  couvrant  le  réservoir  sotl  de  noir  de  Tumée,  soit 
de  feuilles  d'argent,  soii  de  tout  autre  corps  appliqué  sur  le 
verre. 

"f-  37>-  Ceslhermomèlressont 

composés  de  deux  par- 
ties qu'il  faut  distinguer: 
I'  le  réservoir,  qui  est 
très-gros,  qui  constitue 
le  corps  dont  on  veut 
mesurer  le  refroidisse- 
ment, que  Ton  échauffe 
directeqieni  au  -dessus 
d'un  fourneau  (Jîg'-B'ji) 
et  qui,  aux  divers  mo- 
ments de  l'observation, 
aura  des  températures 
différentes;  a"  la  lige, 
que  l'on  préserve  de  l'ac- 
tion du  foyer  par  des 
écrans  A  et  B,  qui  reste 
toujours  il  la  température 
de  i' enceinte  et  ne  se  re- 
froiditpas.  Elle  est  jointe 
au  réservoir  par  un  tube 
très-étroit  DE  qui  e.-npéche  les  courants  du  mercure  de  cir 
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Ciller  et  la  chaleur  de  se  communiquer  par  conducUbililé  du 
réservoir  à  la  tige.  Il  faudra  corriger  toutes  les  observations, 
1°  parce  que  la  tige  et  le  réservoir  ont  des  températures  dilTé' 
renies;  2°  parce  que  le  mercure  Troid  de  la  tige  rentre  dans  le 
réservoir  quand  la  température  baisse  et  augmente  la  vitesse 
du  refi'oidissement.  Ces  deux  corrections  se  feront  au  moyen 
de  formules  qu'il  est  facile  de  trouver  et  que  nous  ne  donne- 
rons pas. 

On  peut  se  proposer  de  jléierminer  par  l'expérience,  ou  bien 
la  fonction  des  excès  de  température  t,  qui  exprimera  la  vitesse 

de  refroidissement  /"  (  /  )  r=  — —^^v,  ou  bien  la  fonction  du 

temps  <f(x):=l,  qui  représentera  la  loi  des  excès  de  tempéra* 
lure.  Comme  la  première  est  la  dérivée  de  la  seconde  prise 
en  signe  contraire  et  que  l'on  pourra  passer  de  la  différenUelle 
à  l'intégrale  ou  inversement  de  l'intégrale  à  la  différentielle,  il 
est  indifférent  au  point  de  vue  théorique  de  chercher  l'une  ou 
l'autre.  Mais  au  point  de  vue  expérimental,  il  faut  choisir  celle 
des  deux  fonctions  qui  est  la  plus  simple,  et  comme  en  géné- 
ral c'est  la  dérivée  qui  est  dans  ce  cas,  Dulong  et  Petit  se  sont 
décidés  à  rechercher  la  formule  qui  exprime  la  vitesse  du  re- 
froidissement en  fonction  des  excès  de  température. 

Ce  parti  une  fois  pris,  il  fallait  savoir  comment  on  mesure- 
rait cette  vitesse  de  refroidissement.  £lle  ne  peut  être  directe- 
ment observée;  mais  Dulong  et  l*etit  ont  pu  la  calculer  par  une 
méthode  détournée.  Après  avoir  échauffé  le  thermomètre  et 
l'avoir  placé  dans  les  conditions  où  ils  voulaient  étudier  son 
refroidissement,  ils  suivaient  en  même  temps  l'abaissement 
progressif  de  sa  température  et  la  marche  d'un  compteur  à 
secondes,  et  à  des  temps  représentés  par 


ils  notaient  les  excès  de  température  correspondants 

/„    t„    t„    t„ 

Ils  reconnurent  ensuite  que  pour  tous  leurs  thermomètres 
et  quelles  que  soient  les  conditions  dans  lesquelles  on  les 
place,  les  excès  peuvent  se  lier  entre  eux  par  une  formule 
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empirique  analogue  à  celle  de  Newion  : 

(!)  t<=l.A"  +  ^'\ 

Ils  déierminsieni  par  irois  mesures  faites  k  irois  époques 
différentes  les  paramètres  m,  a,  ^  qui  sont,  bien  entendu,  va- 
riables avec  le  thermomètre  et  avec  toutes  les  circonstances 
qui  influent  sur  le  refroidissement,  et.  en  nieilani  leurs  va- 
leurs dans  la  formule  (i),  elle  exprime  empiriquement  la  pro- 
gression des  températures.  Par  conséquent,  sa  dérivée  prise 
en  signe  contraire, 

(3)  _^=_,(«  +  aj3x)logA, 

représente,  empiriquement  aussi,  la  vitesse  du  refroidissement. 
De  la  première  formule  on  peut  déduire  la  valeur  de  x,  qui 
correspond  à  un  excès  quelconque  l,  remplacer  cette  valeur 
dans  la  seconde  et  calculer  la  vitesse  de  refroidissement  qui 
correspond  à  cet  excès.  Il  y  aura  ensuite  à  comparer  entre  elles 
les  diverses  valeurs  de  ces  vitesses  et  à  en  cbercber  la  loi. 

EXPÉRIENCES  FRÉLUIINAIRES. 

Il  fatil  commencer  par  nous  rendre  compte  des  diverses  cir- 
eonstances  qui  peuvent  influer  sur  la  vitesse  du  refroidisse- 
ment. Or  il  est  évident  que  celle-ci  doit  dépendre  de  tous  les 
cléments  qui  peuvent  établir  une  différence  entre  les  divers 
thermomètres,  i*  de  la  masse  M  du  liquide  tliermoméirique; 
*■  de  sa  nature  N;  3*  de  la  forme  et  de  l'étendue  de  la  surface 
extérieure  8  du  réservoir;  4°  de  la  nature  et  de  l'état  de  cette 
surface,  c'est-à-dire  de  son  pouvoir  émissif  E;  elle  doit  dépcn- 
.  dre  encore,  5'  de  la  température  9  de  l'cnceinle  et,  6",  de  l'ex- 
cès t  du  thermomètre.  En  réunissant  toutes  ces  influences, 
un  voit  que  la  vitesse  de  refroidissement  sera  une  fonction  de 
M,  N,  S,  E,  t,  e.  Posons 

f=/(M,N.S,E,(.e). 
Ce  n'est  point  tout  encore.  Un  corps  se  refroidit  non-seule- 
ment par  le  rayonnement,  mais  encore  par  le  gaz  au  milieu 
duquel  il  est  plongé,  car  ce  gaz  s'échauffe  au  contact  de  la  sur- 
face et  il  enlève  une  quantité  de  chaleur  variable  avec  sa  na- 
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ture  G,  avec  sa  pression  p,  avec  sa  température  Q,  avec  l'excès  ( 
de  température  du  corps  échaufTé,  variable  enRn  avec  tous  les 
éléments  qui  dlfTérencleot  les  divers' thermomètres  ênire  eui. 
Par  conséquent  la  vitesse  totale  du  rerroïdissement  V  doit  se 
composer  de  deux  termes  :  l'un  c,  donné  par  la  formule  pré- 
cédente et  qui  représente  l'effet  du  rayonnement;  l'autre  P, 
qui  est  le  pouvoir  rerroidissant  du  gaz  et  que  nous  exprime- 
rons par  7  {MyN,S,E,  G,  p,  l,  9).  Nous  aurons 

V=/(M,N,S,E,9,0-i-?(M,N,S.E,G,p,/.  0}. 

Pour  compléter  cette  longue  énumération,  il  faudrait  dire 
encore  que  le  refroidissement  est  une  fonction  de  la  grandeur 
de  l'enceinte,  de  la  nature  de  ses  parois  et  de  toutes  les  cir- 
constances qui  font  changer  la  chaleur  qu'elle  absorbe,  qu'elle 
prend  au  gaz  et  qu'elle  renvoie  vers  le  thermomètre.  II  fau- 
drait enfin  exprimer  que  la  vitesse  V  dépend  essentiellement 
de  l'espèce  particulière  des  radiations  émises.  Mais  Dulong  ei 
Petit  ne  se  sont  point  occupés  de  ces  influences. 

La  question  du  refroidissement  est  maintenant  posée.  Il  faut 
déterminer  les  deux  fonctions  qui  composent  la  valeur  de  V, 
et  pour  y  parvenir,  Dulong  el  Petit  ont  suivi  la  seule  marche 
qui  fttt  possible;  ils  ont  successivement  étudié  l'inlluence  de 
chacune  des  variables,  en  laissant  toutes  les  autres  constantes. 

INFLDEia  U  Li  MASSE.  —  On  prit  d'abord  trois  thermomètres 
à  mercure  dont  les  réservoirs  sphériques  avaient  a,  4t  ^  cen- 
timètres de  diamètre;  ils  difTéraient  par  conséquent  par  la 
masse  M  de  mercure  et  par  l'étendue  S  de  la  surface.  Après 
les  avoir  échauffés,  on  observa  leur  refroidissement  dans  i'air 
à  B  degrés,  et  par  les  formules  (i}  et  (2)  on  calcula,  comme 
nous  l'avons  expliqué  précédemment,  les  vitesses  de  refroi- 
dissement ci,  ct,  Vi  de  ces  trois  thermomètres,  pour  des  excès 
de  température  égaux  t.  Naturellement  ces  vitesses  sont  d'au- 
tant moindres  que  la  masse  est  plus  considérable;  mais  on 
trouva  que  leurs  rapports  demeurent  constants,  quelle  que 
soit  la  valeur  commune  de  t.  Cela  prouve  que  la  masse  et  la 
surface  changeant,  les  vitesses  de  refroidissement  peuvent 
s'exprimer  par  une  fonction  identique  multipliée  par  un  coef- 
ficient variable  avec  H  et  S.  Voici  les  résultats  : 
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Dulong  et  Petit  ont  ensuite  étudié  exactement  de  la  même 
manière  les  intluences  exercées  soit  par  la  forme  du  vasCi  soit 
par  la  nature  du  liquide.  Pour  reconnaître  la  première)  ils  em- 
plojvient  deux  vases  de  même  nature,  l'un  cylindrique,  l'autre 
sptiérique  ;  pour  observer  la  seconde,  ils  Taisaient  refroidir 
un  même  ballon  successivement  rempli  de  mercure,  d'alcool 
et  d'eau.  Ils  calculaient  les  vitesses  correspondantes  à  des 
excès  égaux,  ei  ils  ont  trouvé  qu'elles  étalent  en  rapport  con- 
stant. 

Influence  de  la  nature  du  liquide. 
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Ces  expériences  montrent  en  résumé  que  la  vitesse  totale 
du  refroidissement  V  pourra  être  exprimée  par  un  facteur  con- 
stant m,  dépendant  de  la  surface  extérieure  S,  de  la  nature  N 
et  de  la  masse  M  du  liquide,  multiplié  par  une  somme  de  deux 
fonctions,  l'une  variant  avec  E,  t  et  9,  l'autre  avec  E,  t,  B  et  de 
plus  avec  la  nature  du  gaz  G  et  avec  sa  jiression;).  L'expression 
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générale  que  nous  avons  posée  précédemment  se  réduit  donc  à 

nnmCE  DB  U  UTDBB  DE  Li  aUBFlCB,  —  On  voit  que  la 
question  commence  à  se  simpUiler.  Si  l'on  change  ensuite  la 
nature  de  la  surrace,  si  l'on  Tait  refroidir,  par  exemple,  deux 
vases,  l'un  en  verre,  l'autre  en  fer-blanc,  tous  deux  remplis 
d'eau,  on  trouve  que  le  rapport  des  vitesses  correspondant 
à  des  excès  égaux  n'est  plus  constant.  On  en  conclut  qu'il  ne 
suffit  plus  de  multiplier  par  un  même  Tacleur  constant  les  deux 
fonctions  qui  composent  la  valeur  de  V  pour  exprimer  l'efTei 
du  changement  de  surface. 

Influence  de  la  nature  du  vase. 
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EXPÉRIENCES  DANS  LE  VIDE. 

Nous  allons  maintenant  exposer  les  expériences  qui  ont  eu 
pour  but  de  chercher  la  forme  de  la  fonction.  Or  nous  avons 
précédemment  admis  que  la  vitesse  du  refroidissement  esl 
donnée  par  la  somme  de  deux  fonctions,  l'une  exprimant  le 
rayonnemcnl,  l'autre  le  pouvoir  reTroidissant  du  gaz  ambiant; 
par  conséquent  nous  ramènerons  la  question  à  sa  plus  grande 
simplicité  en  opérant  d'abord  dans  le  vide.  Alors  la  fonction 
cherchée  ne  dépendra  plus  que  de  trois  éléments,  E,  Bel  1 1 
<,=  mf{E.,S,l). 

L'enceinte  au  milieu  de  laquelle  se  fait  le  refroidissement 
est  un  ballon  de  laiton  A  [Jig.  iq-i),  qui  a  3  décimètres  de 
diamètre.  U  est  peint  intérieurement  au  noir  de  fumée,  el 
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il  se  prolonge  à  sa  partie  supérieure  par  un  col  mélallique, 
sur  lequel  on  peut  visser  et  serrer  par  un  boulon  une  cloche 


de  verre  B.  Une  tubulure  latérale  D  permet  de  raccorder  le 
balton  avec  une  machine  pneumatique  et  de  Taire  le  vide  à 
l'intérieur.  Enfin  ce  ballon  est  soutenu  par  trois  tiges  dans  un 
grand  vase  plein  d'eau  FG,  que  l'on  échauffait  par  un  courant 
de  vapeur.  Par  ce  mo^en  on  maintenait  l'enceinte  à  une  tem- 
pérature qui  demeurait  fixe  pendant  une  série  d'expériences 
et  qui  pouvait  être  ou  très-haute  ou  très-basse. 

Quand  on  voulait  observer,  on  échauffait  le  thermomètre 
sur  un  fourneau  [Jig.  371),  et  lorsque  le  mercure  était  arrivé 
en  haut  de  la  lige,  i  la  température  de  35o  degrés  environ,  on 
plongeait  l'instrument  dans  le  ballon,  de  manière  à  mettre  son 
réservoir  au  centre  ;  puis  on  le  recouvrait  avec  la  cloche  B;  on 
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Taisait  le  vide  aussi  complètement  que  possible,  c'est-à-dire  à 
3  ou  4  millimètres,  et  l'on  observait  la  marche  décroissante  du 
thennomètre  de  minute  nn  minute. 

Outre  les  corrections  que  nous  avons  déjà  indiquées,  Il  bl- 
lail  encore  en  Taire  une  autre.  La  machine  ne  donne,  en  efTet, 
qu'un  vide  approché  et  laisse  dans  le  ballon  une  quanlilé  dé- 
terminée de  gaz  dont  l'action  refroidissante  n'est  pas  nulle. 
Mais  nous  verrons  dans  la  suite  qu'après  leurs  expériences 
dans  le  vide,  Dulong  et  Peiil  en  ont  tait  d'autres  qui  leur  ont 
donné  la  loi  qui  exprime  le  pouvoir  refroidissant  des  gaz.  Ils 
pouvaient  donc,  cette  loi  étant  connue,  corriger  la  vitesse  ob- 
servée de  l'eR'et  produit  par  la  petite  quantité  d'air  qui  restait 
dans  le  ballon  après  qu'on  y  avait  fait  le  vide. 

Le  tableau  suivant  résume  louies  ies  observations  qui  ont 
été  faites  avec  un  thermomètre  à  boule  nue.  Vis-à-vis  les  nom- 
bres de  la  première  colonne,  qui  représentent  les  excès  de 
température  du  thermomètre,  on  a  écrit  les  vitesses  calculées 
par  la  formule  empirique  pourdes  températures  variables  ôde 
l'enceinte.  Les  vitesses  correspondent,  c  à  9  =  o,  v,  à  6  =  20, 
v,ii  6r=  4oi  et  f j  à  6=  60.  Il  nous  reste  à  discuter  ces  divers 
résuluts. 


Vitetses  de  refroidistement  dans  te  vide. 
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d'abord  les  vitesses  qui  se  trouvent  sur  les  mémos  lignes  bori^ 
zonlales,  c'est-à-dire  qui  correspondent  à  des  excès  égaux  et  à 
des  températures  de  l'enceinte  o,  20,  ^o,  60  degrés,  lesquelles 
croissent  en  progression  aritliméiique.  Divisons  c,  par  v,  v, 
par  c,  V,  par  v„  nous  uouvons  que  les  quotients  sont  égaux 
entre  eux  età  1,16.  D'où  il  résulte  que,  pour  des  excès  quel- 
conques, mais  égaux,  les  vitesses  de  refroidissement  croissent 
en  progression  géométrique  quand  les  températures  de  l'en- 
ceinte croissent  en  progression  arithmétique. 

Il  suit  de  cette  loi  que  les  vitesses  correspondantes  à  un 
même  excès  et  à  des  températures  variables  de  l'enceinte  peu- 
vent se  représenter  par  i-a*.  Si  les  valeurs  de  l'excès  changent, 
k  change  avec  elles;  A"  est  donc  une  fonction  de  /que  l'on  peut 
écrire  k  =  f{t).  Par  suite,  l'expression  générale  de  ia  vitesse 
pour  toute  valeur  de  /  et  de  9  sera 

Pour  déterminer  a,  il  suffit  de  remarquer  que  deux  vitesses 
consécutives  v.  et  v^„  correspondantes  à  un  même  excès  t  et 
à  des  valeurs  d  et  9  -<-  20  de  la  température  de  l'enceinte,  sont 
entre  elles  dans  un  rapport  constant  et  égal  k  t,i6.  On  a  donc 


d'où  

a  =  'J'i, 16  =  1, 0077. 
Enfin 

anOBtCB  DBS  lXe£S  (.  -~  Jusqu'à  présent  la  marche  suivie 
dans  ces  recherches  a  été  purement  expérimentale,  et  la  loi 
précédente  n'est  que  ia  traduction  et  la  généralisation  des  ré- 
sultais mesurés.  Mais  pour  continuer  cette  étude,  Dulong  et 
Petit  abandonnent  entièrement  cette  méthode  expérimentale, 
et  ils  font  les  deux  hypothèses  suivantes  : 

1°  Us  admettent  l'idée  de  l'équilibre  mobile  des  tempé- 
ratures et  supposent  que  non-seulemeni  le  thermomètrç 
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rayonne  vers  l'enceinte,  mais  que  d'un  autre  cdté  l'encelnie 
aussi  rayonne  vers  lui.  Si  ce  thermomètre  ne  recevait  rien  en 
échange  de  ce  qu'il  perd,  Il  aurait  une  vitesse  de  refroidisse- 
ment absolue  v,  ;  si,  au  contraire,  il  ne  rayonnait  pas,  il  éprou- 
verait par  l'action  de  l'enceinte  un  réchaulTemeni  absolu  v,; 
mais  comme  il  est  à  la  fois  soumis  à  ces  deux  phénomènes 
inverses.  Il  possède  une  vitesse  relative  de  refroidissement 
égale  fc  la  di^érence  des  vitesses  absolues  v,  et  c,. 

3°  Dulonget  Petit  vont  encore  plus  loin;  lis  supposent  que  la 
vitesse  absolue  dererroidissemeniv,estunefonnionF(f -t-  6) 
de  la  température  '  +  9  du  thermomètre  et  que  sa  vitesse  de 
réchauffement  absolue  v,  est  la  même  fonction  F  (6)  de  la  tem- 
pérature d  de  cette  enceinte.  Cette  double  liypothèse  n'a  pas 
été  et  ne  peut  être  démontrée;  mais  elle  recevra  une  sorte  de 
confirmation  si  les  conséquences  auxquelles  elle  va  nous 
conduire  se  justiTient.  Nous  poserons  donc,  pour  exprimer  la 
vitesse  réelle  de  refroidissement  : 

i-=F(/  +  e)-F(e), 

et  d'après  la  loi  trouvée  précédemment, 

F((+e)-F(e)  =  <p(0(a')- 

Si  e  =  o, 

F(/)-F(o)  =  9(/), 
et  en  retranchant, 

F(/-t-0)— F(/)-F(e)  +  F(o)  =  q.(i)(a*-i). 

SI  l'on  change  dans  celte  expression  f  en  fi  et  6  en  t,  on  trouve 

F(e  +  ()-F(e}-F(0+F(o)=^y(9)(a'-.). 

Le  premier  membre  n'ayant  pas  changé,  le  second  conserve  la 
même  valeur,  et  l'on  a 

Par  suite, 

«'  —  I       a*  —  1 

Les  deux  membres  de  cette  équation  sont  des  fonctions  iden- 
tiques de  t  et  de  9,  et  puisqu'elles  conservent  la  même  valeur 
quand  la  variable  change,  il  faut  qu'elles  soient  constantes. 
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On  peul  donc  poser 

et  l'expression  générale  de  la  vitesse  du  refroidissement  dans 

le  vide  est 

(«)  v  =  ma'{a'—  i). 

Il  ne  faut  pas  oublier  maintenant  que  celle  formule  est  la 
conséquence  des  deux  hypothèses  que  nous  venons  de  faire, 
et  qu'il  est  nécessaire  de  la  vt'rifler  à  posteriori.  Dans  cette 
intention  on  a  calculé  les  valeurs  de  v  correspondantes  aux 
températures  d  et  aux  excès  t  inscrits  dans  le  tableau  précé- 
deni,  et  l'on  a  comparé  l'expérience  à  la  formule.  On  peut  voir 
que  les  nombres  calculés  et  observés  sont  très-sensiblement 
égaux  ;  par  suite  nous  admettrons  la  formule  précédente. 

Enfin,  pour  terminer  ce  qui  reste  à  dire  sur  le  refroidisse- 
ment dans  le  vide,  il  faut  voir  comment  la  nature  de  la  surface 
intervient  pour  changer  la  vitesse  v.  A  cet  effet  Dulong  et  Pelit 
ont  observé  le  même  thermomètre,  soit  en  laissant  sa  surface 
nue,  soit  en  la  couvrant  d'une  feuille  d'argent;  les  vitesses 
ont  été  différentes,  mais  en  rapport  constant  quand  f  et  d  de- 
meuraient les  mêmes.  Ainsi,  quand  on  opère  dans  le  vide»  la 
nature  de  la  surface  ne  fait  changer  que  le  coefiicient  m,  et  a 
ne  variant  ni  avec  celte  surface  ni  avec  la  masse  el  la  nature 
du  liquide  est  constant  pour  tous  les  corps  et  égal  à  1,007^. 

En  intégrant  l'équation  (a),  on  trouve 

C'est  la  relation  qui  lie  les  excès  aux  temps  du  refroidissement. 

EXPÉRIENCES  DANS  LES  GAZ. 

Si,  après  avoir  observé  le  refroidissement  d'un  thermomélrc 
dans  une  enceinte  vide,  on  recommence  les  expériences  dans 
la  même  enceinte  contenant  de  l'air  ou  un  gaz  quelconque,  on  - 
trouve,  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  que  le  refroidissement 
est  plus  rapide,  ce  qui  prot^ve,  conformément  à  nos  prévisions, 
que  les  gaz  enlèvent,  par  leur  ronlact  avec  la  surface  du  tlier- 
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tnomètre,  une  quaniiié  de  chaleur  qu'il  Taut  maintenant déier> 
miner.  Pour  y  arriver,  on  opère  comme  précédemment,  avec 
celte  dirrérence  qu'après  avoir  fait  rapidement  le  vide  dans  le 
ballon  on  y  introduit  le  gaz  dans  lequel  on  veut  observer  et 
que  l'on  maintient  à  une  pression  constante  p.  On  observe  les 
excès  t  et  les  temps  x,  et  enfin  on  calcule  par  les  formules  (t) 
et  {■}.)  les  vitesses  totales  de  refroidissement  pour  chaque  va- 
leur de  t. 

Ces  vitesses  V  sont  la  somme  de  la  vitesse  v  qui  se  produi- 
rait dans  le  vide  et  de  la  vitesse  P  qui  est  due  à  l'action  du 
gaz;  or  v  peut  se  calculer  par  la  formule 

v  T^  ma^  (a'  —  i), 

et  en  le  retranchant  de  V,  on  obtient  la  vitesse  de  refroidisse- 
ment P  qui  est  produite  par  le  contact  du  gaz  et  que  nous 
nommerons  à  l'avenir  le  pouvoir  refroidissant. 

Rappelons-nous  maintenant  que  P  doit  être  une  fonction  de 
la  nature  de  la  surface  du  thermomètre,  c'est-à-dire  d'une  va- 
riable E,  de  l'excès  (,  de  la  température  0,  enfin  de  la  nature  G 
et  de  la  pression  p  du  gaz  : 

P  — mç{E,e,  (,G,p). 

On  va  comme  précédemment  étudier  l'influence  de  ces  di- 
vers éléments  en  faisant  varier  l'un  d'eux  pendant  que  les 
autres  demeureront  constants. 

1.  mLDEICE  DE  Li  UTOBB  DE  U  SUEFâCE.  —  Dulong  et  P'etîl 
ont  commencé  par  faire  refroidir  dans  l'air  un  même  thermo- 
mètre avec  une  surface  d'abord  nue  et  ensuite  argentée,  ce 
qui  a  donné  les  nombres  suivants  : 
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Par  conséquent,  l'influence  exercée  par  la  nature  de  la  sur- 
lace  est  absolument  nulle,  et  la  variable  E  n'entrera  pas  dans 
la  formule.  Ceci  nous  explique  un  premier  résultat.  Nous  avons 
fait  voir  en  commençant  que  la  nature  de  cette  surface  change 
la  loi  du  refroidissement  total  dans  l'air;  nous  trouvons  main' 
tenant  que  cela  est  dû  à  cette  circonstance  que  la  vitesse  par- 
tielle dans  le  vide  est  proportionnelle  au  pouvoir  émissif  Ë, 
tandis  que  le  pouvoir  refroidissant  du  gaz  en  est  absolument 
indépendant. 

II.  UemiiBtSZ  DE  U  TEXPÉRATUIE  de  L'EIVEUTE.  —  Pour  re- 
connaître l'influence  de  la  température  6  de  l'enceinte,  on  a 
opéré  dans  l'air  à  une  pression  de  ^20  millimètres  et  à  des 
températures  9  qui  furent  portées  à  20,  4o>6o,  80  degrés  dans 
quatre  séries  d'expériences  successives.  Or  on  a  trouvé  que 
les  vitesses  correspondantes  à  des  excès  égaux  étaient  inva- 
riables, quel  que  fût  6;  elles  sont  donc  indépendantes  de  la. 
température  de  i'eoceinte< 

Injluence  de  la  température  9  de  l'enceinle. 
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m.  nnOEItCE  DE  u  PBESaiOir.  —  Dès  lors  la  question  se 
simplifie,  et  le  pouvoir  refroidissant  d'un  gaz  ne  sera  fonction 
que  de  l'excès  i,  de  la  pression  p  et  de  la  r.ature  du  gaz  G  : 

P=zm<f(l,p,Q). 
Pour  déterminer  cette  fonction,  on  a  commencé  par  opérer 
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dans  l'air  sous  les  pressions  730,  36o,  180,  90  millimètres, 
qui  décroisscnl  suivant  une  progression  géomélritiue  dont  la 
raison  est  -,  ei  l'on  trouva  que  les  excès  éunt  quelconques, 
mais  égaux,  les  pouvoirs  refroidissants  décroissent  aussi  en 
progression  géométrique  dont  la  raison  est  — -.-■  ^^ ;  c'est  re 
que  fait  voir  le  tableau  suivant  : 

Influence  de  la  pression. 


Potivom  B««o.D,ss.«T  ..  L. 

B. 

' 

/»  =  7'o. 

;i=36o, 

/.-.Ho, 

P. 

/-^S". 

l>i 

P, 

tvf 

5,.iR 

.,37 

4,0, 

1,36 

ï,93 

1,34 

î   M 

iBo 

4,7^ 

1.35 

3,5î 

'i,3i 

1,61 

.,Î7 

ii9o 

160 

k.n 

i.37 

3,o3 

i,Î7 

3,11 

■  ,3C 

1,6a 

.40 
no 

3,Si 
Ï.90 

.,34 
1,3; 

3,6a 

".37 
1,35 

'.9' 

,,57 

1,36 

'.3: 

i.io 

100 

1,57 

.,3^ 

«,69 

1,17 

i,î3. 

1,36 

0,90 

Sd 

ii77 

,,37 

*,«» 

'.31 

o,9(i 

!,37 

0,70 

Go 

i.iî 

>,3() 

0.90 

i,3; 

o,65 

1,35 

0,48 

10 

o,3i 

- 

- 

- 

Désignons  par  P  et  P'  les  pouvoirs  refroidissants  de  l'air 
pour  des  excès  égaux  et  sous  dos  pressions  p  et  p';  soit 

p  =  ■>rp\ 
on  aura,  d'après  la  loi  qui  vient  d'être  énoncée, 
P  =  (i,566)-F. 


d'où 


lo« -^  =  n  'og  2,     log  p;  ^  n  log  (1 . 3(10 ), 


^«1 


8(',3«) 


0,45, 
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ce  qui  donne 

p_  _  _p;_  _ 


(i  est  une  fonction  qu'il  faudra  déterminer  an  l'excès  4  el  de  U 
nature  du  gaz:  On  voit  que  le  pouvoir  rerroidissant  de  l'air  est 
proportionnel  à  une  puissance  de  sa  pression  qui  est  o,45- 

Les  mêmes  expériences  ayant  été  répétées  avec  d'aulres 
gaz,  on  a  reconnu  que  la  même  loi  s'applique  à  chacun  d'eux 
avec  une  puissance  de  la  pression  qui  est  différenle  de  l'un  à 
l'autre,  et  dont  nous  désignerons  l'exposantpar  c.  Voici  quelle 
ost  la  valeur  de  c  d'après  Dulong  et  Petit  : 

Air r  =  o,4S 

Acide  carbonique c=o,5i7 

Hydrogène c  =  o,  î8 

Gaz  oléifianl (;  =  o,5oi 

IV.  uvLuuniB  m  l'excès  de  TEMPËUTTIBE.  —  En  discutant 
le  lablean  précédent  et  en  comparant  les  pouvoirs  refroidis- 
sanls  de  l'air  qui  correspondent  à  diverses  valeurs  de  t,  mais 
à  des  valeurs  égales  de  p,  on  trouve  que  si  les  excès  croissent 
comme  les  termes  d'une  progression  géométrique  dont  la  rai- 
son est  1,  ces  pouvoirs  refroidissants  croissent  eux-mêmes 
suivant  une  progression  géométrique  dont  la  raison  est  2,33. 
Ainsi  l'on  trouve  : 

Influence  âes.  excès  de  température  (^  =  720°"). 


Celle  loi  étant  la  même  que  celle  qui  est  relative  aux  pres- 
sions, on  en  déduit  de  la  même  manière  que  la  quaniîlé  ^i. 
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peut  être  exprimée  par  une  certaine  puissance  de  /,  et  l'on 

trouve 

[1:=  n/'-'", 
par  suite 

P  =  nt'-™p'. 

rnionCB  DE  U  ViTUBI!  SD  8U.  —  Nous  avons  déjà  trouvé 
que  c  est  variable  avec  le  gaz  au  milieu  duquel  se  fait  le  refroi- 
dissement. L'expérience  prouve  de  même  que  le  coefTicienl/i 
change  de  valeur  quand  ce  gaz  change  de  nature;  mais  l'expo- 
sant 1 ,233  est  le  même  pour  tous  les  fluides  élastiques,  quels 
qu'ils  soient. 

Si  maintenant  nous  faisons  la  somme  de  la  vitesse  de  refroi- 
^dissemeni  v,  qui  est  due  au  rayonnement,  et  du  pouvoir  re- 
l>oidissant  P  du  gaz,  nous  obtenons 

Telle  est  la  loi  générale  du  refroidissement  trouvée  par 
Dulong  et  Petit;  il  ne  reste  plus  qu'à  montrer  comment  va- 
rient les  consumes  m  et  n  d'un  corps  à  un  autre. 

SUCmSIOll.  —  La  perte  de  chaleur  Q  faite  par  un  corps  de 
surface  S,  pendant  l'unité  de  temps,  peut  s'exprimer  par  Q,S; 
elle  est  égale  au  produit  du  poids  P  par  la  chaleur  spécifique  C 
et  par  la  vitesse  de  refroidissement  V  : 

Q.S=PCV,     V  =  Aq,. 

Comme  cette  relation  doit  avoir  lieu  pour  toutes  valeurs  de  t 
et  de  6,  il  faut  que  les  coefficients  m  et  n  soient  aussi  propor- 
tionnels à  pp-  Nous  pouvons  donc  poser  pour  un  corps  quel- 
conque 

el  il  yienl 

m  V  =  ^[Ho'(«>-.)  +  Kp-l'-™], 

(y)  Q,=        [B»"(«'-i)  +  K/^/-'J, 

(J)  Q=S     rH»'(»'-i)-l-Kr'''"J- 
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K  est  un  facteur  qui  ne  dépend  point  de  la  nature  de  la  sur- 
t»ce  et  qui  est  le  même  pour  tous  les  corps  ;  mais  il  change 
avec  le  gaz  ambiant  :  c'est  le  coefficient  de  refroidissement  de 
ce  gaz.  Quanta  H,  il  varie  à  la  fois  avec  la  nature  de  ia  surface 
qui  Ae  refroidit  et  avec  celle  des  parois  de  l'enceinte;  nous 
allons  chercher  sa  signification  précise. 

Dulong  et  Petit  ont  admis  que  la  vitesse  de  reTroîdissement 
observée  dans  le  vide  est  la  différence  entre  la  vitesse  v,  qu'au- 
rait le  refroidissement  si  l'enceinte  ne  rendait  rien,  et  la  vitesse 
absolue  de  réchauffement  v,  qui  se  produirait  si  le  thermo- 
mètre ne  rayonnait  pas.  De  plus  ils  ont  supposé  que  si  Vi  est 
représentée  par  ¥(1  +  $),  c,  est  ôgalemeni  exprimée  par  ia 
même  fonction  F[S)  de  la  température  de  l'enceinte,  et  leurs 
expériences  ont  conDrmé  cette  hypothèse  dans  le  cas  où  l'en- 
ceinte est  revêtue  de  noir  de  fumée. 

Or  la  quantité  de  chaleur  cédée  par  ie  thermomètre  dans 
l'unilé  de  temps  par  l'unité  de  surface  est 

Q,  =  Ila*((i'-i)=Ha'+*-Ha*. 

Il  est  donc  naturel  d'admettre  que  le  terme  Ha'"^' représente 
la  chaleur  totale  rayonnée  par  le  thermomètre  et  que  Ha^  ex- 
prime la  chaleur  rendue  par  l'enceinte.  Par  conséquent  Hâ''*'^ 
sera  proportionnel  à  la  fois  au  pouvoir  émissîf  e  du  corps  et 
au  pouvoir  absorbant  ai  de  l'enceinte,  et  H  pourra  s'exprimer 
par  Eoc,.  D'un  autre  c6té,  le  terme  Ho*  sera  proportionnel  aux 
pouvoirs  émissif  e,  de  l'enceinte  et  absorbant  «  du  thermo- 
mètre, et  H  pourra  être  représenté  par  g,a.  Par  conséquent,  en 
égalant  le^  deux  valeurs  de  H, 


d'ob  il  suit  que  le  pouvoir  émissif  d'un  corps  rapporté  au  noir 
de  fumée  est  égal  à  son  pouvoir  absorbant  rapporté  aussi  à 
celui  du  noir  de  fumée. 

Puisque  H  est  à  la  fois  proporlioDOel  à  s  et  à  et,  la  meilleure 
méthode  pour  déterminer  ces  quantités  consiste  a  couvrir  la 
sarûice  d'un  thermomètre  avec  les  substances  que  l'on  veut 
étudier  et  à  mesurer  ses  vitesses  de  refroidissement  dans  le 
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vide  à  des  valeurs  égales  de  I  et  de  B.  Elles  seront  proportion- 
nelles aux  pouvoirs  émissirs  ou  absorbants. 

Il  s'agit  ici  des  pouvoirs  émissirs  ei  absorbants  dans  le  vide; 
leur  valeur  est  difTérente  de  celles  que  nous  avons  précédeoi- 
ment  trouvées  dans  les  gaz. 

LOI  DE  lEWTOll  COMME  irPB0XIIUTIO>.  —  Si  l'on  développe 

a' —  I  en  soiie.on  obtient 'logo  + En  ne  conservant  que 

le  premier  terme  et  remarquant  que  dans  l'équation  (i)  l'ex- 
posant i,?.33  est  sensiblement  égal  à  l'unité,  on  obtient 

Q'-=S{Ua''  \Qga  +  K/f)  t. 

Cela  montre  que  la  perte  de  clialeur  pendant  l'unité  de  temps 
est  sensiblement  proportionnelle  à  /,  et  que  la  loi  de  Newton 
avec  toutes  ses  conséquences  est  sensiblement  vraie  quand  t 
est  très-petit;  cela  montre  aussi  pourquoi  cette  loi  cesse  d'être 
applicable  lorsque  t  devient  considérable. 

Nous  avons  précédemment  exprimé  cette  loi  par  la  formule 
Q^SE/.Nous  supposions  que  E  était  une  constante  dépen- 
dant uniquement  de  l'état  do  la  surrace,  et  nous  l'avions  ap- 
pelé pouvoir  émissif.  Mais  nous  voj'ons  ici  que  dans  les 
limites  où  la  loi  est  applicable 

E  =  Ha«log«  +  Kp'. 

E  change  donc  :  i"  avec  6,  c'est-à-dire  avec  la  température  de 
l'enceinte;  2"  avec  K  et/),c'esi-à-dircavec  la  nature  et  la  pres- 
sion du  gaz;  3°  avec  Uuu  avec  l'état  de  la  surrace.  Lorsque  celte 
surface  est  métallique  et  polie,  H  est  très-petit,  et  le  terme  Kp' 
est  prédominant.  Quand  au  contraire  elle  est  couverte  de  noir 
de  fumée,  c'est  H  qui  est  très-grand  et  c'est  le  terme  H  a*  log  a 
qui  l'emporte.  On  voit  donc  que  E  ne  représente  pas  le  pou- 
voir émissif  vrai;  c'est  le  coefficient  de  la  perte  de  chaleur 
que  fait  le  corps  par  l'effet  du  rayonnement  et  par  l'action 
du  gaz. 

On  a  cru  pendant  quelque  temps  que  les  formules  de  Du- 
long  et  Petit  exprimaient  des  lois  générales  et  natureUea;  mais 
on  a  dû  reconnaître  ensuite  qu'elles  sont  de  simples  relations 
empiriques.  Elles  ne  tiennent  en  effet  aucun  compte  de  la  qua- 
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lité  des  chaleurs  émises,  bien  que  le  rerroldissement  doive  en 
dépendre.  Supposons,  par  exemple,  que  le  corps  rayonnant  soit 
porté  au  rougp  ;  le  lerme  Ha'"'"*  exprimera  la  chaleur  envoyée 
à  l'enceinie,  et  H  prendra  une  valeur  qui  correspondra  à  l'es- 
pèce particulière  des  rayons  émis.  Au  contraire,  l'enceinte 
renverra  des  radiations  d'une  autre  nature,  puisqu'elle  est  à 
une  température  basse,  cl  la  valeur  de  H  dans  le  terme  Ha*, 
qui  exprime  la  quantité  de  chaleur  rendue,  devra  être  diffé- 
rente.  On  voit  donc  d'abord  que  la  formule  de  Dulong  est  em- 
pirique, puisqu'elle  englobe  dans  une  expression  commune 
des  éléments  qui  sont  dilTérents,  et  ensuite  qu'elle  doit  cesser 
d'être  exacte  à  des  températures  élevées. 

IXPÉHIEirGES  DE  WÊ.  DE  Li  PBOT08TATE  ET  DEUIS8.  —  C'est 
d'ailleurs  ce  que  prouve  une  étude  de, révision  exécutée  depuis 
par  MM.  de  la  Provoslaye  et  Desains.  Nous  signalerons  seule- 
ment les  principaux  résultats  de  ces  nouvelles  recherches. 

i"  La  quantité  m  est  à  peu  près  constante  quand  on  opère 
avec  un  thermomètre  à  boule  nue;  mais,  s'il  est  couvert  d'une 
feuille  d'argent,  m  augmente  quand  la  température  décroît; 
ainsi  l'on  a  trouvé  : 

A  i5i>  degrés «i  —  0,00870. 

»  A  C3  degrés m  =  0,01090. 

1°  La  constante  n  n'est  point  absolument  indépendante  du 
pouvoir  émissir;  elle  est  plus  grande  pour  une  surface  métal- 
lique que  pour  une  enveloppe  vitreuse. 

3"  Le  pouvoir  rtj froid issant  P  de  l'air  ne  peut  être  représenté 
par  [f  quand  la  pression  devient  très-petite.  On  remarque,  en 
effet,  que  si  cette  pression  diminue  progressivement  depuis 
;6o""  jusqu'à  o™'",  P  décroît  d'abord,  puis  devient  constant 
entre  des  valeurs  dc^  irès-rapprochées,  après  quoi  il  aug- 
mente. Ces  valeurs  de  la  pression  entre  lesquelles  P  demeure 
constant  sont  d'auurit  plus  grandes  et  d'autant  plus  distantes, 
que  la  dimension  de  l'enceinte  est  plus  petite  : 

Ballon  de    M'  àe  diamètre,  enire 4°™  et    2"", 8 

Ballon  de     1 5*  do  diamètre,  entre ao""  et    4"" 

Cylindre  de  1 5' de  haut  et  6  de  diamètre,  entre ..  70""  et  i5"° 
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Il  se  pourrait  louterois  que  ces  résuluis  fussent  dus,  aon  à 
l'inexactitude  de  la  loi ,  mais  à  une  perturbation  occasionnée 
par  les  courants  gazeux.  A  mesure  que  la  pression  diminue, 
le  pouvoir  refroidissant  tend  à  décroître;  mais  les  courants 
s'exagèrent  et  il  tend  a  augmenter.  On  conçoit  qu'à  un  moment 
donné  les  variations  de  P  occasionnées  par  ces  courants  ei 
cette  pression  puissent  s'équilibrer,  et  que  pour  une  élasticité 
moindre  l'effet  de  l'agitation  finisse  par  l'emporter. 
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QUARANTE-HUITIÈME  LEÇON, 

DE   LA   CONDUCTIBILITÉ. 

Théorie  de  la  conductibilité.  —  Cas  d'un  mur  indéTini.  -~  Conductibilité 
extérieure,  ~  Hcsutr  des  coefficients  de  conductibilité.  —  Cas  d'une 
barre  allongée.  —  Expérience  de  vérification.  —  Conductibilité  des 
liquides.  —  Conductibilité  des  ^z.  ~  Conductibilité  des  criElaux. 


Outre  le  mode  de  propagation  de  la  chaleur  par  rayonne- 
menl.  Il  en  existe  un  autre  qui  se  fait  leniemeni  a  travers  les 
corps,  qui  élève  leur  température  de  proche  en  proche,  et  que 
l'on  nomme  conductibilité. 

Il  n'y  a  dans  les  faits  qui  vont  nous  occuper  qu'un  rapport 
éloigné  avec  ceux  dont  nous  venons  de  terminer  l'étude.  Nous 
avons  examiné  des  radiations  qui  se  distinguent  en  une  infi- 
nité d'espèces  différentes  et  qui  se  propagent  à  travers  la 
matière  sans  ébranler  les  molécules.  Ce  sont  de  simples  vibra- 
tions de  l'éther  qui  ne  constituent  à  proprement  parler  ni  la 
chaleur  ni  la  lumière,  mais  qui  peuvent  déterminer  l'une  et 
l'autre.  Elles  produisent  la  sensation  de  la  lumière  quand  elles 
arrivent  sur  la  rétine.  Lorsqu'elles  tombent  sur  un  corps  qui 
les  absorbe,  elles  s'éteignent  et  se  transforment  en  un  mou- 
vement moléculaire  qui  constitue  la  chaleur,  et  dont  la  trans- 
mission se  fait  par  conductibilité. 

nfiaOB  SE  LÀ  GUmiIGTIBILni,  —  Si  l'on  connaissait  la  nature 
du  mouvement  exécuté  par  les  molécules  quand  elles  stmt 
échaufTéeS)  Il  est  probable  qu'on  pourrait  calculer  les  lois  dé 
sa  propagation  comme  on  a  calculé  celles  de  la  transmission 
de  la  lumière  ou  du  son,  et  on  en  déduirait,  comme  consé- 
quence, la  loi  de  transmission  des  températures;  mais  I* 
science  n'est  point  assez  avancée  .pour  qu'on  puisse  poseï* 
théoriquement  ce  problème.  Fourier  a  tourné  la  difTicullé  ;  il 
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n'a  Tait  aucune  hypothèse  sur  la  nature  de  la  chaleur,  mais  il 
a  admis  comme  fait  qu'une  molécule  s'écliaufre  quand  elle  a 
absorbé  une  radiation,  et  qu'elle  devient  alors  capable  de 
rayonner  autour  d'elle,  à  travers  les  espaces  intermolécu- 
laires, comme  le  font  les  masses  matérielles  en  présence  dans 
le  vide  ou  dans  les  gaz.  Il  a  constitué  ainsi  ce  qu'on  a  appelé 
&  ton  la  théorie  de  la  conductibilité  :  ce  n'est  que  l'étude  de 
la  propagation  des  températures,  en  partant  d'une  donnée 
empirique,  la  loi  de  Newton,  cl  de  l'hypotbèse  du  rayonne- 
ment parliculaiie.  Quoi  qu'il  en  soit,  il  est  parvenu  a  résoudre 
un  grand  nombre  de  problèmes  sur  la  loi  du  décroissement 
des  températures  dans  les  corps  échaufrés.  La  plupart  des  ré- 
sultats auxquels  il  est  arrivé  ont  été  vcriflés,  ce  qui  a  donne 
comme  une  démonstration  à  posteriori  des  hypothèses  qu'il 
avait  admises  et  que  nous  allons  exposer. 

1.  Soient  m  et  ,u  [Jig.  378}  deux  molécules  très-voisines.  La 

première  envoie  à  la  seconde,  si  elle  est  plus  échauffée  qu'elle, 

pendant  l'unité  de  temps,  une 

'''*■'"  '^'  '  quantité  de  chaleur  q  qui  décroît 

i rapidement  quand  leur  distance 

,„  augmente,   el  qui  devient  nulle 

^  aussitôt  que  cette  distance  atteint 

une  limite  très-petite.  Cette  quan- 
T   ~~      '~  S      tité  de  chaleur  est  donc  une  fonc- 

tion/[r]  de  la  distance  de  mà^i. 
IL  On  admet  que  q  est  proportionnelle  à  la  différence  de 
température  (ti  —  6,  )  des  deux  molécules  m  et  fx.  Cette  hypo- 
thèse est  d'abord  conforme  à  la  loi  de  Newton  ;  car,  puisque 
la  distance  limite  à  laquelle  s'arrêtent  les  rayonnements  inter- 
moléculaires est  très-petite,  la  différence  de  température  est 
nécessairement  très-faible.  Ensuite,  comme  celle  quantité  de 
chaleur  s'annule  avec  (A  —  $,),  il  est  toujours  permis  de  sup- 
poser qu'elle  lui  est  proportionnelle  ;  cela  revient  ji  négliger 
des  inliniment  petits  d'ordre  supérieur,  q  pourra  donc  se 
représenter  par/( r)(t,~  0, ). 

-  m.  Fourier  fait  une  dernière  hypothèse.  Il  admet  que  la 
quantité  q  ne  varie  pas  avec  la  température  Q  de  la  molécule  u. 
Celanepeutsejustilier  par  aucune  raison  plausible.  Nousavons 
TU,  il  est  vrai,  en  traitant  des  lois  du  refroidissement,  que  la 
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quantité  de  chaleur  émise  par  un  corps  est  proportionnelle  à 
l'excès  de  sa  température  sur  celle  de  l'enceinte,  mais  nous 
avons  vu  aussi  qu'elle  est  variable  avec  la  température  absolue 
de  cette  enceinte.  On  ne  peut  donc  invoquer  la  loi  de  Newton 
pour  admettre  la  dernière  hypothèse  de  Fourier,  et  la  seule 
chose  que  l'on  puisse  dire  en  sa  Taveur,  c'est  qu'elle  suffît 
pour  conduire  à  des  résultats  conformes  aux  faits. 

US  mn  MUB  lOmtfllE  mtnn.  ~  Ccs  principes  posés, 
nous  allons  d'abord  étudier  la  conductibilité  dans  un  mur  ho- 
mogène solide  [Jig.  3^3),  dont  les  faces  eMrêmes  AB,  CD  sont 
indérmies,  parallèles  entre  elles,  séparées  par  une  dislance 
finie  e  et  maintenues,  la  première  à  une  température  a,  la 
seconde  à  une  température  b. 

Il  est  évident  qu'un  plan  MN  mené  parallèlement  aux  l^ces 
limites  doit  être  à  une  température  uniforme  à  tout  instant, 
puisque  rien  ne  distingue  les  uns  des  autres  les  divers  points 
de  ce  plan.  Il  es^évident  aussi  que  cette  température  /  est,  à 
un  moment  donné,  fonction  de  ta  dislance  x  de  MN  à  AB  ;  on 
a  donc  f  =  ^  (jr). 

Une  molécule  m  envoie  à  f^  une  quantité  de  chaleur  qui 
est  représentée,  comme  nous  l'avons  dit  précédemment,  par 
/(/■)£(i  —  61).  De  même  toutes  les  molécules  situées  au-dessus 
de  MN  enverront  de  la  chaleur  à  celles  qui  sont  placées  au- 
dessous,  pourvu  qu'elles  soient  à  des  distances  plus  petites 
que  la  limite  du  rayonnement  sensible,  et  la  somme  totale  de 
chaleur  qui  passera  pendant  l'unilé  de  temps  à  travers  l'unité 
de  surface  de  MN  pourra  se  représenter  par 

Désignons  par  {x  —  a]  et  par  (:r  +  a)  les  distances  de  m  et 
de  fx  Ji  AB,  les  températures  de  ces  molécules  m  et  fi  seront 


et  comme  «  et  a  sont  irès-petits,  on  peut  négliger  Ips  terme» 
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supérieurs  des  dêveloppemenls  précédents  et  écrire 

,,  =  ,-.*,    e,=  ,  +  .jï, 

dx  ax 

/,  — (j.  =  — (fl-Ha)— ; 
par  suite, 

et,  en  remarquant  que  2/(r)(a  +  a)  ne  dépend  que  de  la 
nature  du  mur  considéré. 


{«)  Q  =  -/.- 


^ix 


Le  mur  que  nous  examinons  finira  par  arriver  à  uq  état 
d'équilibre.  A  ce  moment  la  chaleur  qui  traversera  pendant 
l'unité  de  temps  un  plan  quelconque  HN  devra  être  indépen- 
dante de  la  distance  de  MN  à  AB;  car  si  cela  n'était  pas,  en 
décomposant  le  mur  en  tranches  parallèles,  l'une  d'elles  rece> 
vrait  plus  de  chaleur  delà  couche  précédente  qu'elle  n'en  cède 
à  la  suivante,  et  elle  s'échaufTeraît;  ou  bien  elle  en  gagnerait 
moins  qu'elle  n'en  perd  et  se  i-erroidirait.  Il  Taut  donc  que  Q 
soit  constante  et  que  Ton  ail 

dt  ' 

ax 
en  intégrant 

t^inx-^-C. 

On  détermine  les  deux  coniitantcs  m  et  C  eu  exprimantque 
t  =  a  polir  x=^o,  et  que  t  =  b  pour  x  —  e,  ce  qui  donne 

•--"-—-■ 

r.'est-à-dire  que  les  températures  décroissent  en  progression 
arithmétique  dont  la  raison  est  — —  quand  les  distances  a  la 
face  AB  croissent  en  progression  arithmétique  dont  la  raison 
est  I .  SI  de  cette  équation  on  tire  la  valeur  de  y-;)  qui  estégale 

à  — )  et  qu'on  la  remplace  dans   la  Tormule  {a),  on 
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'obtieni 

Telle  esl  l'expression  de  la  quaiuilé  de  chaleur  qui  passe  peu- 
dani  l'unité  de  lemps  à  travers  l'unité  de  surface  d'une  sec- 
tion quelconque  MN. 

Si  a  —  b  est  égal  à  t  degré  et  e  égal  à  l'unité  de  longueur, 
on  a 

Q  =  k. 

fr  esl  ce  qu'on  nomme  le  coefficient  de  conductibilité  ;  c'esi 
la  quantité  de  chaleur  qui  entre  dans  le  mur  ou  qui  en  sort, 
pendant  l'unité  de  temps,  à  travers  l'unité  de  surface,  quand 
l'épaisseur  est  égale  à  l'unité,  et  quand  la  différence  de  tem- 
pérature des  faces  extrêmes  est  égale  à  ■  degré. 

GomttmmuTi  EzriBIEUIE.  —  Une  suffit  point  d'avoir  étudié 
comment  la  chaleur  se  transmet  dans  un  mur  indéfmi,  il  faut 
voir  encore  comment  elle  y  entre  et  comment  elle  en  son. 
Pour  cela,  supposons  que  les  deux  faces  AB  et  CD  soient  plon- 
gées dans  deux  milieux  liquides  ou  gazeux,  maintenu5.à  des 
températures  c  et  </,  c  étant  par  exemple  plus  grand  que  (/. 
Elles  prendront  dans  l'état  d'équilibre  des  températures  Itxes 
que  nous  représenterons  encore  par  a  et  6.  La  quantité  de 
chaleur  qui  traversera,  pendant  l'unité  de  lemps,  l'unité  de 
surface  d'une  tranche  HN  du  mur,  sera  encore  représentée 

par  k ;  elle  sera  égale  à  celle  que  le  premier  milieu  cède 

à  la  face  AB  et  à  celle  que  la  face  CD  transmet  au  second  mi- 
lieu. Or,  si  les  différences  de  température  [c  —a)  d'une  pan 
et  (6  —  (/)  de  l'autre  sont  peu  considérables,  on  peut  repré- 
senter les  quantités  de  chaleur  qui  traverseront  dans  l'unité 
de  temps  l'unité  de  surface  de  ABei  de  CD  par  li{c  —  a)  et 
A'(i  —  (/),  et  l'on  aura 


fbïGoogIc 


338  QUAKANTE-HUlTlÈyB  LEÇON. 

A  ftl  A'  sont  ce  que  l'on  nomme  les  coefjiaienlt  de  conducli- 
bilité  extérieure;  ils  expriment  la  chaleur  qui  traverse  pen- 
dant l'unité  de  temps  l'unité  de  surface  de  deux  milieux  en 
contact,  quand  la  dilÎTérence  de  leur  température  est  égale  à  un 
degré. 

■BSDBB  DIS  GOBRICIBirn  DB  GOnOCIBILRi.  —  D'après  cette 
déûniiion,  le  coerflcient  de  conductibilité  extérieure  pourra 
se  déduire  de  la  vitesse  de  refroidissement.  Supposons  qu'il 
s'agisse  du  passage  de  la  chaleur  entre  une  substance  déter- 
minée et  l'air;  on  couvrira  la  surface  extérieure  d'un  thermo- 
mètre avec  cette  substance,  et  l'on  déterminera  par  expé- 
rience la  vitesse  de  refroidissement  V  correspon<kint  à  des 
températures  a  et  c  du  thermomètre  et  de  l'air.  Alors  la  cha- 
leur perdue  par  l'unité  de  surface,  pendant  l'unité  de  tétaps, 
PCV 
S 
l'on  aura  pour  calculer  A  la  relation 

A(a  — t-}=-g-- 

Si  d  —  c  est  assez  petit  pour  qu'on  puisse  accepter  la  loi  de 
Newton  comme  exacte,  V  est  égale  à  A  (a  —  c),  et  l'on  a 

A  =  -g-A. 

On  voit  par  là  que  le  coefficient  h  n'est  point  une  constante 
spécifique  invariable  pour  une  surface  donnée;  car  i*  la  loi  de 
Newton  n'est  applicable  que  dans  les  cas  où  l'excès  a  —  c  est 
peu  considérable,  et  2°  en  supposant  qu'on  puisse  la  consi- 
dérer comme  exacte,  le  coefficient  A  est  variable  avec  a  et  c. 
A  est  donc  une  fonction  des  températures  du  corps  et  de  l'en- 
ceinte. 

Cette  manière  de  mesurer  le  coefOcient  de'  conductibilité 
extérieure  pourrait  aussi  s'appliquer  au  cas  où  la  chaleur  pas- 
serait d'un  solide  dans  un  liquide.  On  plongerait  dans  ce 
liquide  un  thermomètre  échauffé  après  avoir  couvert  sa  sur* 
face  avec  le  corps  à  étudier,  et  l'on  mesureiait  sa  vitesse  de 
refroidissement.  Mais  cette  expérience  serait  peu  exacte,  car 
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au  contact  du  liquide  It  surbce  extérieure  du  ibennomètre 
prendrait  une  température  iniermédleire  entre  celle  du  milieu 
et  celle  du  mercure  intérieur,  ei  cette  température  ne  serait 
pas  donnée  par  les  indications  du  thermomètre. 

Pour  mesurer  le  coefficient  /r  de  conductibilité  intérieure, 
Dulong  a  proposé  une  méthode  en  apparence  très^simple,  mats 
très-complexe  dans  la  réalité.  Supposons  une  sphère  creuse  de 
rayon  R,  formée  par  la  substance  solide  ijue  l'on  veut  étudier. 
Admettons  qu'elle  soit  remplie  de  glace  et  plongée  dans  une 
enceinte  échauffée  à  >oo  degrés  par  de  la  vapeur.  A  partir  d'un 
moment  donné,  on  recueillera  l'eau  de  fusion,  et  l'on  déter- 
minera le  poids  p  de  glace  fondue  pendant  un  temps  r.  La 
chaleur  qui  aura  traversé  pendant  l'unité  de  temps  l'unité  de 

surface  des  parois  sera  S  ^■%'.--' 

Admettons  maintenant  que  les  surfaces  extérieure  et  inté- 
rieure de  la  sphère  soient  aux  températures  de  loo  degrés  et 
de  o  degré,  l'expression  de  cette  chaleur  sera 


en  désignant  par  e  l'épaisseur  de  la  sphère.  On  aura  donc 

Hais  celte  expérience,  si  elle  était  exécutée,  ne  donnerait 
probablement  rien  de  bon.  On  ne  peut  admettre,  en  effet,  que 
les  faces  de  la  sphère  soient  l'une  à  >oo  degrés  et  l'autre  à 
zéro;  elles  seraient  à  des  températures  intermédiaires  x  et  y, 
et  il  faudrait  faire  intervenir  les  coefficients  de  conductibilité 
extérieure  qui  ne  sont  point  déterminés.  On  'aurait  pour  la 
chaleur  cédée  par  la  vapeur  à  la  face  extérieure  de  la  sphère 


^="" 


pour  le  passage  de  ta  chaleur  à  travers  la  spbèrei 
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et  enfin  au  conuci  de  la  surfoce  intérieure  avec  la  glace, 


k'ix). 


Le  coerficient  k  ne  pourrait  donc  être  calculé  que  si  l'on  avait 
déterminé  A  et  A',  et  cela  soufTrirail  de  trè&-grandes  difQcul- 
lés,  comme  nous  l'avons  vu  (oui  à  l'heure. 
.  Péclet  a  lente  des  expériences  où  les  dirSculiés  de  la  ques- 
tion ont  élé  mises  en  évidence.  Son  appareil,  dont  nous  ne 
ferons  connaître  que  la  disposition  générale,  se  composait  de 
deux  compartiments  :  l'un  éuît  une  caisse  que  l'on  pouvait 
remplir  d'eau  à  T  degrés;  l'autre  était  un  tube  à  parois  non 
conductrices,  fermé  à  sa  base  par  un  disque  de  la  substance  à 
essayer,  et  contenant  un  poids  P  d'eau  à  une  température  /. 
Ce  tube  plongeait  dans  la  caisse,  et  le  disque  ayant  ses  deux 
Taccs  en  contact  avec  des  liquides  dont  les  températures  éuieni 
T  et  I,  transmettait  de  la  chaleur  qui  échauffait  l'eau  du  tube 
àe  là  I'  degrés  pendant  un  temps  r.  Cette  chaleur  éuil  donc 
égale  à  P  (  /'  —  /).  D'un  autre  côté,  comme  on  peut  admettre 
.  que  l'eau  du  tube  conserve  pendant  la  durée  de  l'expérience 

une  température  moyenne j  la  chaleur  qui  traverse  le 

disque,  dont  l'épaisseur  est  e,  s'exprime  par 


et  en  égalant  celle  expression  à  la  première  P(('—  Ot  on  doit 
trouver  k  s'il  n'y  a  point  de  causes  d'erreur. 

Mais  l'expérience  a  montré  que  les  variations  de  tempéra- 
ture, observées  pendant  un  temps  toujours  le  même,  étaient 
sensiblement  indépendantes  de  l'épaisseur  des  disques  métal- 
liques et  de  leur  nature,  ce  qui  prouve  que  la  formule  n'est 
point  applicable.  Cela  résulte  de  ce  que  l'on  suppose  les  deux 
faces  du  disque  aux  températures  des  deux  enceintes  entre 
lesquelles  il  est  placé,  ce  qui  n'est  point  exact.  Vraisembla- 
blement les  couches  liquides  d'épaisseur  très-petite  qui  sont 
en  contact  avec  les  deux  faces  prennent  chacune  une  tempé- 
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rature  iniermédialre,  et  les  choses  se  passent  comme  si  l'on 
étudiait  la  conduciibllîié  d'un  système  mixte  composé  d'une 
plaque  mélallique  comprise  entre  deux  couches  d'eau  qui  lui 
seraient  adhérentes.  Dans  ce  cas,  on  conçoit  que  le  métal 
joue  simplement  le  rôle  d'un  diaphragme;  car  sa  conduc- 
tibilité est  très-grande,  tandis  que  celle  du  liquide  est  fort 
pelite. 

Pour  remédier  à  cette  grave  cause  d'erreur,  Péclet  a  di- 
minué la  diiïérence  de  température  des  deux  enceintes.  La 
plus  chaude  était  maintenue  à  25  degrés  et  la  plus  froide  à 
12  ou  i4  degrés.  De  plus,  il  avait  fait  disposer  dans  l'intérieur 
des  rouages  mobiles  garnis  de  brosses  en  crin,  lesquelles  ba- 
layaient les  deux  surfaces  du  disque  et  renouvelaient  l'eau  à 
son  contact.  Alors  les  chaleurs  transmises  ont  été  très-sen- 
siblement en  raison  inverse  des  épaisseurs  du  disque.  Avec 
le  plomb  le  coeffîcient  k  a  été  trouvé  égal  à  3 ,83,  c'est-à-dire 
que  la  chaleur  qui  passe  pendant  une  seconde  à  travers  i  mèlre 
carré  d'une  lame  de  plomb  de  i  millimètre  d'épaisseur  est 
égale  à  3,8a  unités.  L'unité  de  chaleur  est  celle  qui  élève  de 
I  degré  la  température  d'un  décimètre  cube  d'eau.  Nous  pou- 
vons accepter  ce  nombre  comme  une  approximation,  et  nous 
nous  en  servirons  dans  la  suite. 
Nous  mentionnerons  encore  un  appareil  imaginé  par  Fourier 
sous  le  nom  de  thermomètre 
'■    ''■  .  de  contact  et  qui  peut  servir  à  . 

apprécier  la  conductibilité  de 
lames  diverses  [Jig.  374).  Il 
se  compose  d'un  entonnoir  A 
dans  lequel  plonge  un  thermo- 
mètre E;  il  contient  du  mer- 
cure et  il  est  fermé  à  sa  hase 
'  par  une  peau  de  chamois.  On 

le  place  sur  une  caisse  B  rem- 
plie de  vapeur  à  T  degrés,  et  il 
est  clair  que  Le  thermomètre  devient  stationnaire  quand  la 

chaleur  gagnée  par  conductibilité,  —  (T  — /),  est  égale  à  celle 

rjui  est  perdue  i>ar  le  rayonnement  K[t—  9);  on  a  donc  l'é- 
<|uation  suivante,  qui  servira  à  déterminer  pour  la  peau  de  cha- 


fbïGooglc 


QUARANTE-UUITIËUE  LEÇON. 

.  ,  f(i      ... 
lUé— ,si  I 

« 

de  refroidissement  A  ; 

On  place  ensuite  sur  la  caisse  et  sous  l'entonnoir  une  lame 
d'épaisseur  «'  de  la  substance  que  l'on  veut  étudier;  alors  la 
chaleur  transmise  devenant  moindre,  on  voit,  la  température 
du  thermomètre  baisser  jusqu'à  t'.  Si  l'on  désigne  par  x  la 
température  inconnue  de  la  fhce  de  la  lame  qui  louche  à  1» 
peau  de  chamois,  on  a,  en  égalant  les  quantités  de  chaleur  qui 
passent  à  travers  la  lame  et  la  peau , 

et,  en  exprimant  que  cette  chaleur  est  égale  à  celle  qui  est 
perdue  par  le  rerroldissemenl  de  l'entonnoir, 

Cette  dernière  équation  permettra  de  calculer  x,  et  en  rem- 
plaçant dans  la  précédente  on  trouvera  le  coefficient  de  con- 
ductlbiltté  h'  de  la  lame.  Cette  méthode  offre  les  mêmes  in- 
convénients que  les  précédentes. 

Ul  nm  BiBU  ILUm^.  -^  Nous  allons  étudier  de  lajnéme 

manière  la  conductibilité  dans  une  barre  très-longue  et  assez 
mince  pour  que  la  température  soit  uniforme  dans  tous  les 
points  d'une  même  section  normale.  Supposons  que  cette  barre 
soit  chauffée  en  un  de  ses  points  que  nous  prendrons  pour 
origine  des  abscisses,  et  considérons  deux  sections  situées  k 
des  distances  x,x-^dx  et  ayant  sur  le  milieu  ambiant  des 
excès  de  température  y,  jr-^  dy. 

ta  tranche  comprise  entre  x  e\x-i-dx  peut  être  considérée 
comme  une  portion  de  mur  indéfini.  Elle  reçoit  des  points 
qui  la  précèdent,  par  sa  surface  antérieure,  une  quantité  de 

chaleur  qui  s'exprimera  comme  précédemment  par  —ki-j-i 
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elle  cède  aux  molécules  qui  la  suivent,  par  sa  surface  posté- 
rieure, une  autre  quantité  de  chaleur  qu'on  trouvera  en  rem- 
plaçant y  par  y-^rdy  dans  l'expression  précédente,  et  qui  sera 

Si  nous  faisons  la  différence  entre  la  chaleur  cédée  et  per- 
due, la  tranche  aura  gagné 

D'un  autre  c6lé,  cette  tranche  perd  pendant  le  même  temps, 
par  son  contour  extérieur,  une  quantité  de  chaleur  propor-, 
lionnelle,  i"  b  sa  surface  pdx,  p  étant  son  périmètre;  2'  à  son 
coefQcient  de  conductibilité  extérieure  A  ;  3**  à  l'excès  de  Sii' 
température,  qui  est  égal  partout  à  /,  si  l'on  néglige  des  inQ- 
niment  petits.  Cette  perte  sera  donc  pkydx.  Quand  l'état  sta- 
tionnaire  sers  atteint,  elle  sera  égale  au  gain  fait  par  conduc- 
tibilité, et  l'on  aura 

d*r 

ht  -p-  dx  =  hpydx. 


hp 

ou,  en  posant  v-  =  d". 


■:7tr,  =  «'r- 


dx'- 
Cette  équation  a  pour  intégrale  générale 

On  détermine  les  constantes  lU  et  N  en  faisant  d'abord  x  =  oi 
alors  X  est  égal  à  l'excès  de  température  du  point  directement 
échauffé,  et  si  l'on  désigne  cet  excès  par  A, 

(I)  A==M  +  N. 

On  obtient  ensuite  une  seconde  équation  de  condition  quand 
OD  connaît  la  température  de  la  barre  en  un  second  point  cor- 
respondant à  une  valeur  déterminée  de  x.  Cette  'deuxiènu! 
condition  dépend  des  circonstances  dans  lesquelles  on  s'est 
placé. 
Supposons,  par  exemple,  que  la  barre  ait  une  longueur  iii- 
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finie  ou  au  moins  assez  grande  pour  que  la  température  à  son 
extrémité  non  échaun'ée  soii  égale  à  celle  de  l'enceinte.  Alors 
/  =  o  pour  ar  =  00  ,  et 

(»)  o  =  Me"  +  ^, 

ce  qui  exige  que  M  =  o.  Dans  ce  cas  particulier  N  =  A,  et  l'é- 
quation  générale  devient 

y=Ae-". 

Par  conséquent,  si  dans  une  barre  infinie  les  distances  au 
point  chauffé  croissent  en  progression  arithmétique,  les  excès 
de  température  décroissent  en  progression  géométrique. 

On  peut  réaliser  ce  cas  au  moj'en  de  l'appareil  d'Ingenhousz 
iJ'g-  ^7^)-  "  s^  compose  d'une  caisse  métallique  A  que  l'on 
remplit  d'eau  bouillante  et 
•"'ft-  ^1^-  sur  laquelle  sont  implan- 

tées diverses  tiges  métal- 
liques horizontales  que  l'on 
couvre  de  cire.  Quand  l'é- 
quilibre est  atteint,  l'une  de 
leurs  extrémités  se  trouve 
à  roo  degrés  et  l'autre  est 
à  la  température  de  l'atmo- 
sphère, si  elles  sont  suTR- 
samment  longues.  La  cire 
dont  elles  sont  revêtues  s'est  Tondue  jusqu'en  des  points  qui 
sont  situés  à  des  distances  de  la  caisse  égales  à  /,  /',  ^"i . . . ,  et 
qui  ont  conséquemment  un  même  excès  de  température,  /. 
Si  l'on  considère  en  particulier  deux  de  ces  tiges,  on  a  donc 

t^  looe-"', 
/  =  looe""''', 
ce'qui  exige  que 


On  se  rappelle  maintenant  qu'en  général  a'  ^=-^-  Or  h  est 
constant,  puisque  les  barres  sont  couvertes  de  cire,  ce  qui 
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leur  donne  le  même  coefficient  de  conductibilité  extérieure. 
De  ptqs  elles  ont  la  même  section  t  et  le  même  périmètre  p. 
Donc 

ce  qui  permet  de  comparer  les  coelficients  de  conductibilité 
des  divers  métaux. 

Mais,  avant  de  déterminer  les  rapports  des  conductibilités,  il 
importe  de  vérifier  la  formule  générale  à  laquelle  nous  sommes 
parvenus  ;  car  elle  résulte  comme  conséquence  des  hypothèses 
que  nous  avons  faites  sur  le  rayonnement  particulaire.  Or  on 
peut  le  faire  sans  avoir  déterminé  les  constantes  M  et  N.  Con- 
sidérons, en  effet,  plusieurs  points  successifs  pris  sur  la  barre 
à  des  distances  de  l'origine  x,  x -i-  i,x -¥■  ii, x  -\-H,...;  pre- 
nons  en  particulier  les  trois  premiers,  nous  aurons  :  pour  x. 


pour  X  H 


/  =Me"  +  Ne-"; 

/,  =  M  «•"*'.-(- Ne-"-'; 


pour  jr  +  ai, 

donc 

^  + j-,  —  M«"^"  («"■  +  e—')  -t-îie~"~^(ef  +  c—'), 
et  enfin 

r±2i  =  «..  +  ^.-; 
ri 

ce  qui  montre  qu'en  considérant  sur  ta  barre  une  série  de 
points  équidistanis ,  et  en  divisant  la  somme  des  excès  de 
température  de  ces  points  pris  de  deux  en  deux  par  l'excès  du 
point  intermédiaire,  on  obtiendra  un  quotient  consunt 

i ^  =;  i-î — i.  =  ^ — ■—  ^ . . .  —  e"  4-  e-"  =  a  n. 

r.  r.  r' 

Si  donc  on  prouve  par  l'expérience  que  ces  divers  quotients 
sont  réellements  consunts,  on  pourra,  considérer  la  formule 
générale  précédente  comme  exacte,  et  les  hypothèses  sur 
lesquelles  on  s'est  appuyé  comme  suffisantes  pour  représenter 
les  faits  de  la  conductibilité. 
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nFÉmen  K  ittmusUÊ.  —  Les  premières  expériences 
de  vérification  sont  dues  à  Biot;  elles  ont  été  exécutées  sur 
des  barres  métalliques  très-longues  qui  étaient  placées  hori- 
zontalement, se  recourbaient  à  l'une  de  leurs  extrémités  ei 
plongeaient  dans  du  plomb  fondu  que  l'on  mainlenaii  à  une 
température  constante.  Dçs  cavités  équidislanies  percées  dans 
la  barre  étaient  remplies  de  mercure  et  recevaient  les  réser- 
voirs de  thermomètres  sensibles.  Après  ces  expériences, 
Fourier  étudia  par  le  même  procédé  l'étal  d'équilibre  de  la 
température  dans  un  anneau  de  fer.  chauffé  en  un  point.  Ces 
recherches  ont  vériQé  la  loi  précédente.  Enfin  Despreu  reprit 
les  expériences  de  Biot  et  les  fit  avec  plus  de  soin.  L'exiré* 
mité  A  Ifg.  376}  élaii  échauffée  par  un  quinquct  C  dont  la 

Fi(.  376. 


Hamme  se  maintenait  constante.  La  barre  traversait  ensuite 
un  écran  D  qui  la  préservait  du  rayonnement,  et  les  thermo- 
mètres I,  3,  3,...,  qui  éuient  très-petits,  plongeaient  dans 
des  trous  assez  étroits,  pour  ne  point  altérer  sensiblement  la 
continuité  de  la  barre.  Voici  les  nombres  de  Despretz  ;  ils 
prouvent  que  le  quotient  2/1  est  constant  pour  les  méuux, 
mais  qu'il  ne  l'est  point  pour  le  marbre,  ce  qui  n'a  rien  d'é- 
tonnant, car  cette  substance  est  rarement  homogène. 
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IkMlW- 

cmru. 

™ 

nom. 

uuune  W.4SC. 

tufay. 

„. 

ncHr. 

,. 

nota  y. 

... 

ncti  y 

tu. 

66^36 

3î,6ï 
,4,3, 
i8,63 
r6,i8 

Î6.fi9 
30,  Si 
11, 3, 

8,  .9 
■6,6. 

,,34 
,,34 
1,33 

Gstiî 
9>99 

a, 71 
1,64 

63°9i 

io,83 
3,8, 

De  ces  divers  résultais  il  est  aisé  de  déduire  les  rapports  des 
coefilcieDls  de  conductibilité  des  substances  étudiées.  On  a, 
en  effet,  pour  une  première  barre, 

e*' -i- e—*  =  in, 
e^  =  n  +  <i/n'  —  i, 

et  pour  une  autre  substance. 

Dans  les  expériences  précédentes,  toutes  les  barres  avaient  la . 
mânie  forme  et  la  même  section;  de  plus  elles  étaient  recou- 
vertes d'un  même  vernis;  par  conséquent  h,  p,  t  étaient  res- 
pectivement égaux  à  h',  p',  $',  et  l'on  avait 

k  log'(n'  +  ^B"—  i) 


P- 


log'(n 


Despreiz,  ayant  pris  comme  terme  de  comparaison  le  coef- 
Gclent  de  l'or,  est  arrivé  aux  nombres  qu'on  trouvera  dans  le 
tableau  suivant.  Connaissant  maintenant,  d'une  pari,  le  rap- 
port de  ces  coefficients,  de  l'autre,  la  valeur  absolue  de  celui 
du  plomb  qui,  d'après  Péclet,  est  égal  à  3,8a  unités  de  chaleur, 
on  peut  calculer  tous  les  autres.  C'est  ce  que  l'on  a  Tait  ci- 
après. 
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Or 1000,0  ai,a8  • 

Ar^enl gjS.o  20,71 

Platine..." 981,0  -10,87 

Cuivre 897,0  19,00 

Fer 374,3  7,95 

Zioc 363,0  7,74 

ËUin 3o3,9  6,46 

Plomb 179,6  3,8a 

Marbre 33, o  0,49 

Porcelaine 12, a  0,24 

Terre  de  fouroeaux 11,4  o,%3 

Dans  toutes  les  expériences  précédentes,  les  barres  méulli- 
ques  étaient  nécessairement  assez  grosses,  puisqu'il  fallait  y 
creuser  des  cavités  pour  introduire  les  thermomètres.  Par  con- 
séquent il  est  probable  que  la  température  n'était  pas  exacte- 
ment la  même  dans  toute  l'étendue  d'une  section  normale,  el 
il  est  certain  que  les  cavités,  bien  que  remplies  de  mercure, 
altéraient  l'homogénéité  des  métaux  étudiés.  Ces  causes  pro- 
bables d'erreur  ont  déterminé  M.  Langberg  à  remplacer  les 
grosses  barres  par  des  fils  très-fins  et  à  mesurer  leurs  tempé- 
ratures en  divers  points  par  une  petite  pile  thermo-électrique, 
formée  de  deux  éléments  seulement,  dont  la  soudure  était  ap- 
pliquée et  pressée  sur  le  contour  du  Hl.  Cette  pile  se  reliait 
avec  un  galvanomètre,  et  les  températures  aux  points  loucliés 
se  déduisaient  des  déviations  de  l'aiguille  aimantée. 

Mais  quelques  inexactitudes  dans  la  manière  d'opérer  aj'ani 
paru  troubler  les  résultats,  MM.  Wiedemann  et  Franz  ont  re- 
pris ces  expériences  par  la  même  méthode  et  avec  plus  de 
précautions.  Les  barres  employées  ont  environ  5o centimètres 
de  longueur  et  6  millimètres  de  diamètre;  elles  sont  argeolées 
par  la  galvanoplastie  et  polies  au  gratte-brosse.  On  peut  donc 
les  considérer  comme  ayant  la  même  conductibilité  extérieure. 

Elles  sont  fixées  horizontalement  dans  une  longue  cloche 
en  verre,  dont  l'ouverture  est  fermée  par  une  plaque  de  cui- 
vre ^{fig.  377};  elles  s'appuient  d'une  part  sur  un  support 
métallique  e  ei  traversent  par  leur  autre  extrémité  la  tubulure 
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dd,  ei  un  lube  gg-qui,  d'abord  large,  se  réuécil  en  A  el  se  ferme 
par  une  vis  /.  La  partie  rélrécie  A  est  entourée  d'une  éluve  rw 

Fiff.  377. 


qui  reçoit  la  vapeur  Tournie  par  une  chaudière  m,  el  par  con- 
.  séquent  l'exlrémité  de  la  barre  est  amenée  à  une  température 
sensiblement  constanie  et  égale  à  too  degrés. 

La  pince  thermo-électrique  se  voit  en  z,  fixée  à  l'extrémité 
d'un  tube  de  verre  qq',  et  les  deux  fils  qui  reçoivent  le  cou- 
rant traversent  ce  tube  jusqu'en  ab  pour  se  rejoindre  énsuile 
au  galvanomètre.  Enfln  ce  tube  qtf  est  mobile  dans  une  botte 
à  étoupes  r,  et  pouvant  être  enToncé  plus  ou  moins,  il  permet 
de  Taire  glisser  la  pince  sur  la  barre  et  de  l'amener  successi- 
vement en  divers  points  de  la  règle. 

On  a  commencé  par  déterminer,  au  moyen  d'expériences 
directes,  les  rapports  des  déviations  galvanométriques  aux 
températures  des  points  touchés.  Cela  se  faisait  en  échauffant 
dans  l'appareil  même  un  cylindre  creux  d'acier  rempli  de  mer- 
cure et  contenant  un  thermomètre.  Pendant  que  celui-ci  me- 
surait la  température,  le  galvanomètre  indiquait  la  déviation 
correspondante,  et  l'on  construisit  une  table  faisant  connaltrf 
les  températures  pour  chacune  des  déviations. 

Cela  fait,  quand  on  opérait  sur  une  barre,  on  plaçait  suc- 
cessivement la  pince  en  des  points  équidislanis  x,  x^i, 
X  +31,...,  et  l'on  calculait  comme  précédemment  les  rapports 

~ — ii,ii — —, Ces  rapports  furent  trouvés  égaux  entre 
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eui ,  soit  que  I'od  fit  les  mesures  dins  le  vide,  soit  qu'on  les 

reprit  dans  l'air. 

On  put  ensuite  calculer  comme  précédemment  les  rapports 
des  coefDcients  de  conductibilité,  et  l'on  trouva  les  résultais 
qui  suivent.  MH.  Wiedemann  et  Franz  ont  ensuite  fait  remar- 
quer que  ces  conductibilités  difTèrent  très-peu  des  conducti- 
bilités électriques  que  nous  étudierons  dans  la  suite. 


Argent 

ilHltlq 

Êlain                            --     --    ■>•» 

Platine.             10 

r.,3 

1,8 

Plus  tard,  M.  F.  Neumann  et  H.  Angstrœm  ont  déterminé 
les  conductibilités  absolues  de  quelques  substances  par  des 
méthodes  que  nous  ne  développerons  pas  ici.  Nous  nous  con- 
tenterons d'6n  donner  les  résultats.  Voici  d'abord  les  nom- 
bres obtenus  par  H.  Neumann. 


Cuivre 

Laiton 

...     I10.8 
...      3o,a 

Maillechorl 

...       10,9 

Houille 

o,o3o 

Glace 

o,5-M> 

Voici  ensuite  les  nombres  de  M.  Angslrœm;  ils  exprimeut 
également  la  conductibilité  calorifique  absolue  en  unités  de 
M.  Péclel. 
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Cuivre 91  ,o3    à    5i  degréa 

Cuivre 92,87    à    38      » 

Per. 16, a8    à    53      » 

A^leet  sable 0,34a 

Argile  humide «,377 

11  esta  remarquer  que  les  conductibilités  relatives déiermi- 
nées  par  HH.  Wiedemann  et  Franz  se  rapprochent  beaucoup 
de  ces  chiffres  et  deviennent,  par  conséquent,  des  conducti- 
bilités absolues,  lorsqu'on  ies  rapporte  à  celle  du  cuivre  sup- 
posée égale  à  100.  C'est  ce  que  montre  le  tableau  suivant  : 

Ai^ut i36,o 

Cuivre 100,0 

Or 73.5 

Laiton Ja.i 

Zinc a5,8 

Ëtain 19,7 

Fer 16,2 

Acier i5,8 

Plomb 11,5" 

Platine 11,4 

Palladium 8,6 

BismuLb 3,4 

CsnocnULITt  ou  UfttmtSS.  —  Le  mercure  possède  une  con- 
ductibilité comparable  à  celle  des  autres  métaux;  elle  est, 
d'après  H.  Gripon,  égale  aux  0,41  de  celle  du  plomb,  ce  qui 
donne  4i'3>)  en  mesure  absolue.  Les  autres  liquides  trans- 
mettent très-mal  la  chaleur,  et  c'est  le  plus  souvent  par  des 
courants  intestins  qu'ils  s'échaufTent.  Quand,  par  exemple,  on 
place  un  vase  cylindrique  plein  d'eau  sur  un  fo^er,  lu  partie 
inférieure  du  liquide  s'échauffe  dîrectemeni,  et  devenant  en 
même  temps  moins  dense,  elle  s'élève  dans  le  vase  en  trans- 
portant la  chaleur  avec  elle.  C'est  ce  que  l'on  montre  en  inê- 
liât  de  la  sciure  de  bois  au  liquide.  On  la  voit  monter  contre 
les  parois,  redescendre  vers  l'axe  et  accuser  ainsi  l'existence 
d'un  courant  liquide  continu,  ascendant  dans  les  points  qui 
s'échauffent  le  plus  et  descendant  dans  les  parties  qui  ne  su- 
bissent point  l'action  directe  du  feu. 

Au  contraire,  toutes  les  fois  qu'on  empècbe  ces  déplacc- 
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ments  intérieurs  de  se  produire,  on  diminue  presque  jusqu'à 
l'annuler  la  transmission  calorinque.  Si  l'on  éctiaufTe  de  l'eau 
par  sa  surrace  supérieure,  les  couches  qui  éprouvent  l'action 
du  Toyer  restent  ait  sommet,  et  l'on  ne  parvient  que  très-len- 
tement à  augmenter  la  température  des  parties  sous-jacentes. 
Rumford  plaça  dans  deux  cylindres  de  verre  identiques  des 
quantités  égales  d'eau  qu'il  fit  congeler;  puis  il  versa  au-dessus 
i  kilogramme  d'eau  à  loo  degrés  dans  le  premier  vase  et  i  ki- 
logramme d'eau  a  zéro  dans  le  second.  Aussitôt  les  couches 
qui  touchaient  à  la  glace  prirent  leur  maximum  de  densité  , 
arrlvèrenl  à  4  degrés  et  s'interposèrent  comme  an  écran  mau- 
vais conducteur  entre  la  glace  et  le  liquide  supérieur,  qui  était 
à  loo  degrés  dans  le  premier  vase  et  à  zéro  dans  le  second.  Au 
bout  d'un  temps  sufiisamment  long,  on  reconnut,  par  des 
pesées ,  que  la  même  quantité  de  glace  avait  été  fondue  dans 
les  deux  appareils,  et  que,  par  conséquent,  la  masse  d'eau  à 
loo  degrés  qui  se  trouvait  dans  le  premier  n'avait  point  envoyé 
de  chaleur  par  conductibilité  jusqu'à  la  glace. 

Si  l'on  prend  deux  ballons  égaux,  le  premier  vide,  le  second 
bourré  de  coton  cardé,  tous  deux  munis  d'un  thermomètre 
placé  au  centre,  et  qu'on  y  verse  des  poids  égaux  d'eau  bouil- 
lante, elle  se  refroidit  rapidement  dans  le  vase  où  elle  est 
libre,  et  très-lentement  dans  celui  où  ses  mouvements  sont 
gênés  par  le  coton.  Inversement,  si  tous  deux  sont  à  la  tem- 
pérature de  l'atmosphère  et  qu'on  les  plonge  dans  de  l'eau 
bouillante,  on  voit  que  le  réchauffement,  comme  précédem- 
ment le  refroidissement,  se  fait  irès-vite  dans  le  premier  bal- 
lon, et  qu'il  est  à  peu  près  nul  dans  le  second. 

Ces  expériences  montrent  donc  que  la  conductibilité  de 
l'eau  est  très-faible.  Rumford  allait  même  plus  loin  et  niait 
qu'elle  existât.  Il  pensait  que  les  échauffements  ou  les  refroi- 
dissements que  l'on  observe  dans  l'expérience  précédente  ne 
sont  dus  qu'à  l'impossibilité  où  l'on  est  d'annuler  complète- 
ment les  mouvements  du  liquide.  Cependant  Nicbolson  et' 
Pictet,  puis  Murray,  ont  fait  voir  que  les  liquides  échaunés 
par  le  haut  transmettent  de  la  chaleur  à  des  thermomètres 
disposés  au-dessous  de  leur  surface,  même  quand  ils  sont 
contenus  dans  des  vases  de  glace  à  zéro  qui  ne  peuvent 
s'écbauiïer. 
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Desprciz  repril  ensuite  cette  question,  et  non-seulement 

il  confirma  l'exiâience  de  cette  conductibilité,  mais  il  prouva 

que  les  liquides  suivent  la  loi  de  Fourier.  H  fit  disposer  un 

tonneau  en  bois  B  [Jig.  378),  qui  avait  l'iSo  de  hauteur,  que 

Fifl,  378. 


l'on  remplissait  d'eau,  et  qui  était  percé  d'ouvertures  où  s'en- 
fonçaient des  thermomètres,  1  a,. ...  7,  dont  les  réservoirs 
élaieni  alignés  sur  l'axe.  Au  sommet  de  ce  tonneau  se  trouvait 
un  vase  de  cuivre  A  contenant  de  l'eau  chaude  que  l'on  faisait 
arriver  par  un  tube  CA ,  et  qui  s'échappait  par  un  autre  con- 
duit DE,  Toutes  les  précautions  éuicni  prises  pour  éviter  des 
réchaufTemenls  par  rayonnement. 

L'expérience  ayant  été  prolongée  pendant  trente-six  heures, 
et  l'état  slalionnatre  étant  atteint  depuis  longtemps,  on  trouva 
que  les  excès  de  température  des  thermomètres  suivaient  la 
loi  de  Fourier  ry  =  A«-", 


M, 78 
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eoIBUCTIBILITt  DES  SIX.  —  Si  l'eau  s'échaulïe  habituel  lement 
par  des  courants,  à  fortiori  les  gaz  doivent  éprouver  la  même 
action,  puisque  leur  dilatation  est  considérable  et  qu'ils  sont 
encore  plus  mobiles  que  les  liquides.  Comme  il  est  très-dif- 
flcîle  d'empèciier  ces  déplacements,  on  a  longtemps  déses- 
péré de  pouvoir  mesurer  la  conductibilité  des  gaz.  Cependant 
M.  Péclet  avait  prouvé  que  la  conduciibililé  des  matières  fila- 
menteuses, telles  que  le  coton,  le  duvet,  la  laine,  est  la  même  ; 
il  en  avait  conclu  qu'elle  représente  la  conductibilité  non  de 
ces  substances,  mais  du  gaz  stagnant  interposé;  et,  comme 
elle  est  très-petite,  que  les  gaz  sont  en  général  mauvais  con- 
ducteurs. 

Ce  n'est  qu'en  1860  que  M.  Hagnus  a  réussi  à  mettre  en 
évidence  la  conductibilité  de  l'hydrogène.  Un  cylindre  de 
verre  AB  {Jîg.  ^79),  terminé  à  son  sommet  par  une  calotte 

Fia-  379. 


hémisphérique,  contcnuil  un  iherniomètre  ^/garanti  par  un 
toit  de  liégc  00;  par  sa  tubulure  A  passaient  deux  tubes,  l'un 
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pour  faire  le  vide,  l'autre  pour  introduire  les  gaz.  Cet  appareil 
élail  placé  sous  un  flacoit  C  mastiqué  à  son  sommet,  dans  le- 
quel était  de  l'eau  chaude  qu'on  maintenait  en  ébullition  par 
un  courant  de  vapeur  qu'amenait  le  tube  />P, 

Quand  on  fil  le  vide  dans  le  tube  jusqu'à  2  millimètres, 
l'élévation  finale  du  tberniomètre  Tut  égale  à  1 1  degrés.  Si  on 
la  représente  par  100,  les  accroissements  de  température  ob- 
servés dans  les  divers  gaz  sous  la  pression  atmosphérique 
deviennent  ; 

Acide  sulfureux 66 

Acido  carbonique 70 

Protoiyde  d  uzote 75 

Gaz  oléSant 76 

Air.,. 8a 

Hydn^nb 1 1 1 

Pour  tous  les  gaz,  excepté  l'hydrogène,  l'efTet  définitif  est 
moindre  que  dans  le  vide.  On  l'explique  en  supposant  qu'ils 
sont  inégalement  diathermanes ,  et  comme  l'effet  diminue 
quand  leur  densité  augmente,  il  faut  qu'ils  soient  Irès-peu 
conducteurs. 

11  n'en  est  plus  ainsi  de  l'hydrogène  :  l'effet  est  plus  grand 
que  dans  le  vide,  et  il  augmente  avec  la  pression  à  mesure 
que  les  molécules  se  rapprochent  et  deviennent  plus  nom- 
breuses. Enfin,  quand  on  remplit  de  coton  le  tube  AB,  l'éléva- 
tion de  température  est  égale  à  7  degrés  s'il  est  vide,  à  7"  ,5  s'il 
.  est  rempli  d'air,  et  à  1 1  degrés  quand  il  contient  de  l'hydro- 
gène. Il  faut  donc  admettre  que  ce  gaz  est  conducteur  de  la 
chaleur  comme  il  l'est  de  l'électricité,  et  par  cette  propriété 
il  se  rapproche  encore  des  métaux. 

GunnrCTIBILITÊ  dus  lis  OBUUDX.  —  MM.  de  la  Rive  ffl  de 
Candolle  ont  reconnu  que  le  bois  conduit  moins  bien  la  cha- 
leur dans  le  sens  perpendiculaire  aux  fibres  que  suivant  le 
sens  de  leur  direction,  et  de  Seaarmont  a  démontré  que  la 
conductibilité  dans  les  cristaux  change  également  avec  la  di- 
rection que  suit  la  chaleur  dans  sa  propagation.  Il  fait  l'expé- 
rience en  taillant  des  lames  minces  dans  ces  cristaux,  les  cou- 
vrant de  cire,  el  les  échouffant  par  un  point  central.  On  y  par- 
vient en  perçant  dans  leur  milieu  un  trou  étroit  dans  lequel 
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on  engage  un  fil  d'argent  qu'on  chauffe  par  son  exlrémné.  La 
cire  fond  à  partir  àc  ce  trou  et  forme  à  la  limite  de  la  fusion 
un  bourrelet  qui  persiste  après  le  refroidissement  et  qui  des- 
sine une  courbe  isotherme.  Celte  courbe  est  un  cercle  quand 
la  lame  est  symétrique  dans  tous  les  sens;  clic  est  une  ellipse 
lorsque  cette  symétrie  n'existe  point.  On  conçoit  qu'en  taillant 
dans  un  même  cristal  des  plaques  différemment  tiiclinées  par 
rappoit  aux  axes  de  cristallisation  et  en  observant  dans  chaque 
cas  la  position  de  l'ellipse,  on  peut  conclure  la  forme  des  sur- 
faces isothermes  qu'on  obtiendrait  si  l'on  échauffait  la  sub- 
stance par  un  point  intérieur.  De  Senarmont  a  reconnu  ainsi 
que  celle  surface  est  un  ellipsoïde. 

1°  Dans  le  système  cubique,  cet  ellipsoTde  se  réduit  à  une 
sphère. 

:>.''  Dans  le  deuxième  et  le  troisième  système,  où  le  cristal 
admet  un  axe  de  symétrie,  l'ellipsoïde  est  de  révolution  au- 
tour de  cet  axe. 

3°  Dans  le  quatrième  système,  où  l'on  trouve  trois  aies 
inégaux  perpendiculaires  entre  eux,  l'ellipsoïde  ajiussi  ses 
axes  inégaux;  ils  ont  la  même  direction  que  ceux  de  la  cris- 
tallisation, 

4*  Le  cinquième  système  possède  un  axe  cristallographlque 
perpendiculaire  au  plan  des  autres  qui  sont  inclinés  entre  eux, 
et  l'ellipsoïde  a  l'un  de  ses  axes  confondu  avec  le  premier,  ci 
les  deux  autres  dans  des  directions  qu'on  n»  peut  assigner. 

5"  Enfin  dans  le  sixième  syslcaie,  où  l'on  trouve  trois  axes 
de  cristallisation  inclinés  entre  eux,  l'ellipsoïde  isotherme  n'a 
pas  de  direction  qu'on  puisse  formuler  on  loi. 


fbïGoogIc 


MESURE  DES  CHALEURS  Si'ÉCIPlQUBS. 


CALORIMÉTRIE. 


QUARANTE-NEUVIÈME  LEÇON. 

MESURE   DES  CHALEUHS  SPÉCIFIQUES. 

Notions  prélûninairGâ.  —  Mesure  dca  chaleurs  S|)écifiques.  —  i°  Méthode 
du  calorimètre  à  glace,  —  a"  Méthode  du  refroidisse  ment.  —  3"  Méthode 
des  mélanges.  —  Appareil  de  M.  Re^^ault. 


lOTUn  PKÉUHIUUaS.  —  Quand  on  fait  brûler  dans  l'oxy- 
gène I,  3,  3,. . .,  grammes  de  charbon,  ou  quand  on  4chaufTe 
lie  o  à  /  degrés  i ,  2,  3, . . . ,  kilogrammes  d'un  corps  quelcon- 
que, il  est  évideni  que  l'on  dégage  ou  qu'on  absorbe  des 
quantités  de  chaleur  proportionnelles  aux  nombres  1,  a,  3,.... 
On  conçoit  par  ces  exemples  que  les  quantités  de  chaleur  qui 
se  développent  par  les  actions  chimiques  ou  qui  s'accumulent 
dans  la  matière  pendant  qu'elle  s'échaulTe  puissent  être  consi- 
dérées comme  des  grandeurs  et  mesurées  avec  une  unité  que 
l'on  conviendra  d'adopter. 

la  calorimétrie  est  la  partie  de  la  Physique  qui  s'occupe  de 
celte  mesure. 

L'unité  que  l'on  a  choisie  est  la  quantité  de  chaleur  néces- 
saire pour  élever  de  o  à  i  degré  1  kilogramme  d'eau.  On  la 
nomme  ca/orie. 

Si  l'on  échaulïe  P  kilogrammes  d'eau  de  o  à  1  degré,  ils  ab- 
sorberont P  calories.  Mais  si  on  les  porte  de  o  à  (  degrés,  ils 
absorberont  une  quantité  de  chaleur  Q  qui  est  une  fonction  de 
la  température  (  :  Q  =/((),  Tonciion  tout  à  fait  inconnue  et 
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qu'il  csl  nécessaire  de  déterminer  au  moins  approximative- 
ment. On  y  parvient  par  l'expérience  suivante. 

On  verse  à  la  fois  dans  un  vase  préalablement  cliaufré  à 
5o  degrés  2  kilogrammes  dVau,  l'un  à  o  degré,  l'auire  à  100 
degrés,  et  après  avoir  rapidement  lirassé  le  mélange,  on  mesure 
sa  tcniporature  que  l'on  trouve  égale  à  5o  degrés.  Par  consé- 
quent le  vase  n'a  rien  perdu  ni  gagné,  mais  le  kilogramme 
d'eau  à  190  degrés  a  perdu  la  chaleur  qui  est  nécessaire  pour 
i'clevcr  de  5o  à  100  degrés  et  a  cédé  celte  chaleur  au  second 
kilogramme  dont  le  température  a  monté  de  o  à  5n  degrés. 
•Cela  veut  dire  qu'un  poids  donné  d'eau  exige  une  même  quan- 
tité de  chaleur  pour  s'échauffer  d'un  nombre  de  degrés  égal, 
quelle  que  soit  sa  température  initiale.  Conséqucmment,  pour 
élever  P  kilogrammes  d'eau  de  o  à  i  degré,  de  i  à  2  degrés,  de 
2  à  3  degrés,  etc.,  il  faut  P  calories;  il  en  faudra  Vt  pour  l'éle- 
ver de  oà  (degrés,  et  P{('  —  /)  pour  le  porter  de  /à  ('degrés; 
Q'-0  =  P(('-/). 

Si  maintenant  on  plonge  dans  i  kilogramme  d'eau  à  zéro 
1  kilogramme  d'une  autre  substance  prise  à  luo  degrés,  elle 
cédera  de  la  chaleur  6  l'eau,  mais  elle  se  refroidira  plus  que 
l'eau  ne  s'échauffera.  Par  exemple,  on  trouvera  les  variations 
de  température  suivantes  pour  le  corps  plongé  ci  pour  l'eau  à 
laquelle  on  le  mêle. 


Essence  de  liTi^bcnlhine 70,  m  ag.gu 

Ces  nombres  prouvent  que  des  quantilés  de  chaleur  égales 
écliauffeni  inégalement  un  même  poids  de  diverses  substances, 
ou  bien  qu'il  faut  des  quantités  de  clialcur  inégales  pour 
écbaulTer  d'un  m^-me  nombre  de  degrés  des  poids  égaux  de  sub- 
stances différentes.  Cela  nous  conduit  à  h  définilion  suivante  : 

Oh  appelle  c/uileur spécifique  ou  capacité  caloiifque  d'un 
corps  la  quantité  de  chaleur  exprimée  en  calories  qui  est  né- 
cessaire pour  élever  de  zéro  à  I  degré  1  kilogramme  de  ce  corps. 

Soit  C  celte  chaleur  spécifique,  PC(('  —  /)  exprimera  la 
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quanihé  de  chaleur  Q,  --  Q,  qu'il  faudra  donner  à  P  kilo-  ' 
grammes  du  corps  pour  élever  sa  lempératurc  de  (  à  t'  dcgriis  : 

<r,-Q.^K{t'-i). 

Cette  formule  suppose  que  los  chaleurs  alisorbées  par  iinr 
substance  quelconque  sont  toujours  proportionnelles  à  sa 
variation  de  température  (('—  ()•  Ce'^  est,  en  effet,  approxi- 
mativement exact  pour  l'eau  et  pour  la  plupart  des  corps; 
néanmoins  nous  devons  dire  dès  maintenant  qu'il  ne  faut  pas 
ronsidérer  cette  proportionnalité  comme  ime  loi  physique 
absolue,  et  nous  serons  conduits  dans  la  suite  à  revenir  siir< 
re  stijet. 

MESURE  DES  CHALEURS  SPÉCinQUES. 

1°  HtTBOIlB  M  OUOinOlBS  &  SUCE.  —  Il  existe  trois  mé- 
thodes difféienies  pour  déterminer  les  chaleurs  spccififnics. 
I^  première  que  nous  allons  décrire  est  fondée  sur  la  con- 
naissance de  ce  fait  que,  pour  fondre  i  kilogramme  de  glace 
^ans  changer  sa  température,  il  fnut  dépenser  un  nombre  de 
calories  égal  à  79.25. 

Black  préparait  un  calorimètre  avec  un  bloc  de  glucc  pure 
et  exempte  de  bulles.  Il  usait  sur  un  grès  jusqu'à  la  rendre 
plane  une  des  faces  de  ce  bloc  et  creusait  en  son  milieu  une 
cavité  assez  grande  pour  contenir  les  corps  dont  il  voulait  me- 
surer la  capacité  calorifique.  Il  préparait  de  même  une  lame 
de  glace  bien  plane  qui  devait  servir  de  couvercl**;  puis  il  es- 
suyait avec  soin  l'intérieur  de  la  cavité,  la  face  dans  laquelle 
elle  était  creusée  ainsi  que  la  surface  du  couvercle,  et  il 
plaçait  celui-ci  sur  le  bloc.  En  cet  état,  l'appareil  pouvait  être 
abandonné  dans  l'air  sans  qu'il  se  fondit  aucune  portion  de 
glace  dans  la  cavité  ni  sous  le  couvercle,  car  la  chaleur  exté- 
rieure était  arrèicc  par  les  parois.  Alors  on  échauffait  jusqu'à 
T  degrés  la  substance  qu'on  voulait  étudier,  puis,  soulevant  le 
couvercle,  on  la  projetait  dans  b  cavité  et  on  refermait  l'ap- 
[lareil.  An  bout  de  peu  de  temps,  le  corps  était  refi-oidi  jusqu'à 
zéro.  Alors  on  ouvrait  le  calorimètre,  on  essuyait  avec  un 
linge  pesé  d'avance  l'intérieur  du  trou  et  le  dessous  du  cou- 
vercle, et,  pesant  le  linge  de  nouveau,  on  bliienail  le  poids  de 
glace  fondue. 
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Soient  P  le  poids  ei  x  la  chaleur  spécîHque  du  corps  étudié. 
Kn  se  reTroidissant,  il  a  perdu  P;i:T  calories.  Soil  d'autre  part  p 
le  poids  de  glace  fondue;  elle  a  absorbé  une  quantité  de  cha- 
leur égale  à  />.  79,15,  et  en  égalant  la  perte  au  gain,  on  a 

P^T  =  p.,9,.5. 

Laplace  et  Lavoisier  ont  adopté  cette  méthode  ;  maïs  ils  ont 
remplacé  le  bloc  de  glace  par  un  calorimètre  plus  complexe 
j^  [Jig.  38o)  :  c'est  un  vase   en 

Ter-blanc  composé  de  plusieurs 
comparûmenis  concentriques. 
Au  milieu  on  voit  une  grille  en 
lils  métalliques  B,  qui  se  ferme 
par  un  couvercle  et  qui  rem- 
plît la  fonction  de  la  cavité  que 
Black  creusai!  dans  la  glace; 
c'est  dans  son  intérieur  que  se 
place  le  corps  A  qu'on  étudie. 
Tout  autour  et  au-dessus  de 
cette  grille  se  trouve  de  la  glace 
concassée  C  que  la  chaleur 
abandonnée  par  le  corps  doit 
fondre,  et  un  robinet  F  est  des- 
tiné à  recueillir  l'eau  prove- 
nant de  la  fusion.  EnOn  une 
troisième  enceinte  extérieure 
DDD,  qui  elle-même  est  remplie  de  glace,  enveloppe  le  com- 
partiment moyen  C  où  II  empécbe  la  chaleur  extérieure  de 
pénétrer.  Un  deuxième  tube  E  laisse  écouler  l'eau  de  fusion 
provenant  de  ce  manchon  DDD. 

La  marche  des  expériences  est  la  même  avec  cet  instrument 
qu'avec  le  précédent.  Il  évite  la  difficulté  que  l'on  éprouve  à  se 
procurer  des  blocs  de  glace  assez  gros  et  assez  purs  pour  opé- 
rer comme  le  faisait  Black;  mais  cet  avantage,  relativement 
insignifiant,  entraîne  des  difficultés  et  des  erreurs  beaucoup 
plus  graves.  L'appareil,  qui  était  fort  grand,  exigeait  beaucoup 
de  glace,  un  corps  A  de  grande  masse  et  une  durée  très-longue 
de  l'expérience  ;  el  comme  il  reste  toujours  une  grande  quan- 
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tUé  de  liquide  interposée  et  maintenue  jiar  la  capillarité  dans 
les  interstices-des  Tragments  de  glace,  il  n'était  pas  possible 
de  recueillir  la  tolalilé  de  l'eau  de  fusion.  A  la  vérité  on  com- 
mençait par  remplir  le  calorimètre  avec  de  la  glace  saturée 
d'eau,  qui  restait  saturée  après  la  fusion;  mais  celte  précau- 
tion n'est  point  suffisante,  car  le  nombre,  le  volume  el  la  dis- 
position des  fragments  changeant  l]ans  le  cours  de  l'expé- 
rience, puisqu'ils  se  fondent,  la  quantité  de  liquide  qui  leur 
est  adhérente  ne  peut  demeurer  constante. 

2"  MÉTHODE  SU  BEnOUnsSEMEIT.  —Supposons  qu'on  fasse  re- 
froidir un  corps  après  l'avoir  porté  à  une  température  peu- 
élevée;  alors  la  loi  de  Newton  sera  applinable,  et  si  l'on  dé- 
signe par  (, ,  t,  les  excès  de  température  observes  à  deux 
époques  :■;,,  x„  on  aura  (p.  285} 

SE  _  logf,  —  logf, 
PC~(a:,-j:,)loge' 

S,  E,  P  et  C  représentent  la  surface,  le  pouvoir  éniissîf,  le 
poids  et  la  capacité  calorifique  du  corps.  Pour  une  autre  sub- 
'.stance  qui  se  refroidirait  entre  les  mêmes  températures,  on 
aurait 

S'E'__  logf,  — logr^ 

FC       (j.',  — x'Jlogtf' 

et  si  l'on  suppose  que  les  deux  corps  aient  la  même  surface  et 
le  même  pouvoir  émlssif, 

PC        x,  —  x, 
P'C'^x',-^' 

Cela  veut  dire  que  les  deux  corps  mettront  pour  se  refroidir 
d'un  mâme  nombre  de  degrés  des  temps  qui  seront  propor- 
tionnels aux  produits  de  leur  poids  par  leur  chaleur  spéciilque. 
Cette  relation  va  nous  permettre  de  déterminer  le  rapport  de  C 
à  C  :  il  faudra  pour  cela  donner  aux  substances  que  l'on  vou- 
dra étudier,  i"  la  même  surface  S,  a"  le  même  pouvoir  émis- 
sif  E,  3'  observer  le  temps  qu'elles  mettront  à  se  refroidir 
d'un  excès  i,  à  un  excès  i,. 

I.  Pour  réaliser  la  première  de  ces  conditions,  Dulong  et 
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Pclit  emplojaîeni  un  pciit  vase  d'argent  irès-mince  D  [fi^.  38i), 
rormédcdeux  cjlindrcs  concentriques  qui  laissaient  entre  eu\ 
un  espace  annulaire.  C'est  dans  cet  espace  que  l'on  plaçait, 
après  l'avoir  réduit  en  poudre,  un 
'^'     ''  poids  P  du  corps  à  étudier.  On  l'y 

lassait  rortement,  et  l'on  rermail  le 
vase  par  un  couvercle  d'argent  percé 
d'un   trou  correspondant  au  tube 
central,  dans  lequel  on  iniroduisail 
un  thcrmomèlre.  Il  est  évident  que 
loutos  les  poudres  que  l'on  placera 
dans  cet  appareil  auront  la  même 
surface  S,  qui  sera  celle  du  vase  lui- 
môme, 
I       )l.   Ce   vase   d'urgent  était   poli 
cxlérieurcment  et  sa  surface  con- 
servait sensiblement  le  même  état 
pendant  les  expériences.  Mais,  pour 
qu'elle  émett  e  des  quantités  de  chaleur  toujours  égales,  il  faut 
en  outre  qu'elle  soit  placée  dans  une  enceinte  invariable. 
Cette  enceinte  était  formée  par  un  cylindre  mélallique  pirni 
intérieurement  de  noir  de  Tuméc,  dans  lequel  on  faisait  le 
vide  par  un  tube  CB  et  qui  était  fermé  par  un  couvercle  rodé  A. 
I.C  tliermomclre  cuit  luté  dans  ce  couvercle,  et  le  vase  D  y 
éiail  suspendu  par  deux  [ils  de  soie.  Avec  ces  précautions,  le 
pouvoir  émissif  E  demeurait  constant,  et  la  loi  de  Ncnlon 
dans  le  vide  était  exacte. 

III.  L'enceinte  était  soutenue  par  des  supports  en  bois:  elle 
était  entourée  d'une  enveloppe  EF  remplie  de  glace  pilée  qui 
maintenait  la  température  à  zéro.  Quand  on  voulait  opérer,  on 
échauffait  le  vase  D  jusqu'à  3o  ou  4»  degrés;  on  le  plaçait  dans 
l'enceinte,  et,  après  avoir  fait  rapidement  le  vide,  on  suivait 
le  refioidissement  avec  un  compteur.  On  mettait  les  aiguilles 
■■n  marche  quand  la  température  arrivait  à  /,  =  io  degrés,  et  on 
les  arrêtait  quand  elle  avait  baissé  jusqu'à  ^===5  degrés,  ce  qui 
faisait  connaître  le  temps  {Ti— .r,)  du  refroidissement  entre 
ileuv  excès  de  température  toujours  les  mômes. 

IV,  L'emploi  du  vase  d'argent  complique  les  conditions  du 
rerroidissement.  Si  son  poids  oinit  nul,  ainsi  que  celui  du  ther- 
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moinèlre,  on  aurait 

PC  _  .r,-  X, 

Or  ces  poids  ne  peuvent  être  négligés  ;  mais  comme  ils  sont 
très-petits,  par  rapport  à  celui  de  la  substance,  il  suffit,  pour  en 
tenir  compte,  d'ajouter  à  PC  et  a  P'C  la  somme  des  produits 
TT/ -i- t:' y' +  t:" y' ,  qu'on  obtient  en  multipliant  les  poids  du 
mercure,  du  verre  du  ihermomètre  "cl  du  vase  d'argent  par 
leurs  chaleurs  spéciilques  respectives.  Désignons  celte  somme 
par  jj.,  et  nous  aurons 

PC  +  fJl    _    X,~T. 

La  quantité  jj.  devant  être  la  même  dans  toutes  les  expé- 
riences, on  la  déterminait  une  fois  pour  toutes  en  pla^-ant  suc- 
cessivement dans  l'appareil  deux  substances  dont  les  poids  P,P' 
el  les  capacités  C,  C  étaient  connues,  et  l'on  résolvait  l'équa- 
tion précédente  par  rapport  è  in. 

Celte  mciliode  offre  l'avantage  d'être  extrêmement  simple 
en  pratique  ;  mais  elle  a  l'inconvénient  d'être  très-indirecte; 
pt'comme  beaucoup  de  causes  tendent  à  faire  varier  le  temps 
du  refroidissement,  elles  peuvent  agir  irês-inégalemcnt  sur 
diverses  substances.  Pour  ne  parler  que  de  la  plus  saillante,  les 
poudres  sont  en  général  des  corps  peu  conducteurs,  et  le  Ihei^ 
niomctre  doit  être  à  tout  instant  plus  chaud  que  l'cnviiloppe. 
Or,  comme  c'est  la  surface  qui  rajonne,  c'est  sa  température 
qu'il  faudrait  mesurer,  et  non  celte  des  (rartios  centrales,  he 
là  une  erreur  d'autant  plus  grande  que  la  conductibilité  est 
moindre,  et  qui  varie  avec  la  nature  dos  poudres,  leur  degré 
de  tassement,  etc. 

En  déierrainnnt  concurremment  par  ce  procédé  et  par  celui 
que  nous  allons  bientôt  décrire  les  clialeurs  spécifiques  de 
diverses  substances,  M.  Itognaull  s'est  convaincu  que  le  refroi- 
dissement ne  doimc  pas  des  résultats  exacts  pour  les  solides. 
Mais  les  causes  qui  rendent  cette  méiliodc  imparfaite  dispa- 
raissent quand  on  étudie  les  liquides,  car  dans  ce  cas  les 
courants  intestins  rétablissent  l'unifonnilé  de  température 
dans  toute  la  masse  à  mesure  que  le  refroidiwement  tend  à 
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la  détruire.  M.  Regnault  enfermait  ces  liquides  dans  un  peiit 
vase  en  verre  qui  recevait  un  volume  toujours  égal  de  sub- 
stance, et  dans  lequel  plongeait  un  thermomètre.  Le  rclroi- 
dissement  était  observé  lians  une  enceinte  à  zéro,  vide  ou 
pleine  d'air,  et  qui  était  analogue  à  celle  de  Dulong  et  Petit. 


-  On  peut  enfin  déterminer  les 
chaleurs  spécifiques  par  une  troisième  métlipde,  que  l'on 
nomme  la  mélhade  des  mélanges,  qui  est  directe,  qui  permet 
d'atteindre  une  précision  très-grande  et  que  nous  suivrons  à 
l'avenir  dans  toutes  les  questions  de  calori  nié  trie. 

La  partie  essentielle  des  appareils  est  un  vase  cjlindriquo 
en  laiton  très-mince  soutenu  sur  des  supports  peu  conduc- 
teurs [Jtg.  383).  11  contient  un  poids  d'eau  P  à  la  température 

Klfi.  ÎSi, 


ordinaire  t  ci  un  thermomètre  très-sensible  A  fixé  dans  l'in- 
térieur. Ce  vase  se  nomme  le  calorimètre  à  eau. 

On  cchaufTe  dans  une  étuve,  à  une  température  T,  un  poids/» 
de  la  substance  dont  on  veut  trouver  la  chaleur  spécifique; 
puis  on  le  plonge  dans  le  calorimètre  et  on  l'agite  pendant 
quelque  temps  au  moj'en  d'un  fil  qui  le  soutient,  ou  bien  on 
remue  l'eau  avec  un  agitateur  B,  Alors  le  corps  cède  de  la  cha- 
leur à  l'eau,  qui  s'éehaulTe  depuis  i  degrés  jusqu'à  une  tempé- 
rature maximum  9  pendant  que  lui-même  se  refroidit  depuis  T 
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jusqu'à  6.  Admettons  d'abord  que  pendant  cette  manipulation 
le  calorimètre  ne  se  refroidisse  ni  par  le  rajonnemenl,  ni  par 
la  conductibilité  des  supports,  ni  par  l'évaporation  de  l'eau  ; 
nous  pouvons  exprimer  que  la  chaleur  cédée  par  le  corps  est 
égale  à  celle  que  le  calorimètre  gagne.  Le  corps  perd 
px[T-6). 

La  chaleur  gagnée  par  le  calorimètre  se  décompose  en  plu- 
sieurs parties  : 

i'  Chaleur  gagnée  par  l'eau, 

2*  Chaleur  gagnée  par  le  vase  calorimétrique, 

3°  Chaleur  gagnée  par  le  poids  de  verro  du  thctniomètre  et 
de  l'agitateur  plongé  dans  lo  liquide, 

p-i-'iO-i): 
4"  Chaleur  gagnée  par  le  mercure  du  thermomètre. 

On  calculera  ;r  par  la  relation 

px{T  -  Ô)  =  {P  +  p'c"  +  p'c"  +  p"c''){0  -  t). 

Pour  trouver  x  il  faudra  donc  connaître  les  chaleurs  spéci- 
Tiques  c'  du  laiton,  c"  du  verre  et  v"  du  mercure.  Hais  on  peut 
remarquer  que  les  poids  p',  p",  p",  el  par  suite  les  produits 
//'(?',  p"c",  p^v"  étant  très-petits,  on  pourra  calculer  ceux-ci  en 
accepunt  comme  exactes  les  valeurs  de  c',  c",  <f  données  par 
d'autres  mcibodes.  On  pourra  enfin  faire  trois  déterminations 
de  chaleurs  spécifiques  :  i°  avec  du  laiton;  a" avec  du  verre; 
3"  avec  du  mercure.  Dans  ces  trois  cas,  x  sera  égal  successi- 
vement à  c',  à  c'  et  à  cT,  et  l'équation  précédente  fournira 
trois  relations  à  trois  inconnues  que  l'on  calculera. 

En  général,  on  écrit  l'équation  précédente  : 
p:r(T-e)  =  P,(e-/), 
eu  posant  Vt  =  V  -i-  p' c'  -4-  p" if  +  p' d" .  P,  est  ce  que   l'on 
nomme  souvent  le  poids  réduit  en  eau  du  calorimètre  et  de 
tout  ce  qu'il  contient. 
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Lorsque  les  corps  étudiés  sont  des  solides  mauvais  conduc- 
teurs, il  faut  les  diviser  en  fragments  très-petits  et  tes  supporter 
dans  une  corbeille  en  loiic  métallique.  S'ils  sont  liquides,  on 
les  enferme  dans  des  tubes.  Dans  ces  deux  cas  le  produit  px 
de  l'équation  précédente  doit  se  remplacer  par  px  +/i,Ci,  /'. 
et  Cl  étant  le  poids  et  la  capacité  de  la  corbeille  ou  des  tubes. 

Outre  ces  corrections,  il  faut  encore  tenir  compte  de  la  perte 
de  chaleur  que  fait  le  calorimètre  pendant  le  temps  qui  s'é- 
coule entre  l'immersion  du  corps  et  l'instant  où  on  observe  le 
maximum  Einal  de  température.  On  doit  commencer  par  atté- 
nuer cette  cause  d'erreur  autant  que  possible,  et  on  y  par%'ient 
par  plusieurs  moj'ens. 

Eo  premier  lieu  on  construit  le  calorimètre  de  manière 
qu'il  perde  le  moins  de  chaleur  possible.  Pour  cela  on  polit  sa 
surface  extérieure  avec  soin,  ce  qui  rend  son  pouvoir  émissif 
très-faible;  on  ie  place  dans  un  deuxième  vase  de  laiton  C£C 
{^g.  382))  qui  est  poli  intérieurement  et  qui  lui  renvoie  par 
réflexion  presque  tous  les  rayons  qu'il  émeiî  enfin  on  le  sou- 
tient à  sa  base  sur  quatre  (ils  tendus  horizontalement  E,  E',  el 
on  le  maintient  à  son  sommet  par  quatre  pointes  de  bois  C,  C. 
De  cette  manière  il  rayonne  peu  et  ne  cède  rien  à  ses  supports, 
puisqu'ils  sont  mauvais  conducteurs,  qu'ils  ont  une  masse  in- 
sensible et  qu'ils  ne  le  louchent  que  par  un  petit  nombre  de 
points.         t 

En  second  lieu,  comme  la  chaleur  perdue  par  rayonnement 
est  proportionnelle  aux  excès  de  température,  on  met  dans  le 
calorimètre  assez  d'eau  pour  qu'elle  s'échauffe  très-peu.  A  la 
vérité  cette  précaution  diminue  la  sensibilité  de  la  méthode; 
mais  on  y  remédie  en  employant  un  thermomètre  A  capable 
d'apprécier  y—  de  degré.  Il  est  fixé  dans  un  support,  et  on 
l'observe  avec  une  lunette  D,  afln  de  suivre  son  mouvement 
ascendant  et  de  saisir  exactement  le  maximum  de  iempéralu;!j 
qu'il  atteint  quand* le  mélange  est  devenu  uniforme. 

Enfin  Humford  a  imaginé  de  diminuer  encore  la  perte  de 
chaleur  par  un  procédé  de  compensation  ingénieux.  II  déter- 
mine approximativement,  par  une  expérience  préliminaire,  let 
nombre  de  degrés  an  dont  le  calorimètre  s'échauffe  après  l'im- 
mersion du  corps,  puis  il  fait  l'épreuve  définitive  en  employant 
de  l'eau  préalablement  refroidie  de  n  degrés  au-dessous  de  l'al- 
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mosphère.  Alors  l'expérience  peut  se  diviser  en  deux  phases  ; 
dans  la  première,  l'enceinte  a  sur  le  calorimèlre  des  excès  de 
température  qui  varient  de  n  à  o  et  lut  cède  de  la  chaleur^ 
dans  la  seconde,  ie  calorimèlre  a  les  mêmes  excès  sur  l'en-  ■ 
ceinte  et  lui  rend  de  la  chaleur.  La  compensation  entre  ces 
échanges  inverses  serait  parfaite  si  les  deux  périodes  duraieiu 
le  même  temps;  mais  cela  n'a  pas  lieu,  car  la  marche  ascen- 
dante  des  températures,  d'abord  très-rapide,  se  ralentit  quand 
on  approche  du  maximum,  et,  en  lin  de  compte,  il  ^  a  plus  cli< 
chaleur  perdue  qu'il  n'y  en  a  de  gagnée. 

On  voit  que  toutes  ces  précautions  sont  indispensables, 
puisqu'elles  diminuent  l'erreur;  mais  comme  elles  ne  l'annu- 
lent pas,  on  est  obligé  de  la  corriger,  quelque  petite  qu'elle 
soit.  Pour  la  pouvoir  calculer,  on  exécute  les  expériences  pré- 
liminaires suivantes. 

Après  avoir  mis  dans  le  calorimètre  une  quantité  d'eau  qui 
doit  rester  la  même  pour  toutes  les  mesures,  et  qui  a  été  préa- 
lablement échaulTée,  on  suitle  refroidissement  de  l'appareil  et 
l'on  note  de  minute  en  minute  sa  température  S.  Or,  puisque 
suivant  la  loi  de  Newton  la  vitesse  de  refroidissement  est  pro- 
portionnelle à  l'excès  9  —  /  de  la  température  du  calorimètre 
sur  celle  de  l'enceinte,  l'abaissement  de  température  pendant 
chaque  minute  peut  être  représenté  par 

Ae=:A(5-0- 

L'expérience  montre  en  effet  que  la  variation  de  température 
A0,  divisée  par  l'excès  moyen  9  —  (  pendant  chaque  minute 
.  successive,  est  une  quantité  constante  A ,  et  celle-ci  étant  ainsi 
déterminée,  la  formule  précédente  pourra  servir  ultérieure- 
ment à  calculer  le  refroidissement  du  calorimètre  pendant 
chaque  minute  lorsqu'on  connaîtra  son  excès  de  température. 
Si,  au  lieu  d'être  plus  chaud,  il  était  plus  froid  que  l'enceinte, 
la  même  formule  servirait  à  calculer  Ad,  dont  le  signe  seul 
aurait  changé. 

Cela  posé,  admettons  que  voulant  fuirc  une  mesure  de  cha- 
leur spécirique  on  plonge  un  corps  chaud  dans  l'eau.  A  partir 
de  ce  moment  le  calorimètre  éprouve  deux  effets  :  i"  il  se  ré- 
chauffe par  la  chaleur  que  lui  cède  le  corps;  2."  il  se  réchoufie 
ou  se  refroidit  par  le  rayonnement,  suivant  qu'il  est  à  une 
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lempérature  plus  basse  ou  plus  élevée  que  l'cnceinie;  c'esl  ce 
dernier  effet  qu'il  faut  calculer.  Pour  cela ,  <lepuls  le  moment 
de  t'immcrsion  jusqu'à  celui  où  le  maximum  est  dépassé,  on 
observe  le  thermomèue  à  des  intervalles  irès-rapprochés 

X,     x„    X,,...; 
on  trouve  des  températures 


Pendant  chaque  intervalle  x,  - 
températures  moyennes  sont 


et  les  variations  de  température  qui  pendant  ces  temps  ont  été 
occasionnées  par  le  rayonnement  éteieni 

A  («i^ -,),„-,,. 

On  fera  la  somme  algébrique  2(16  de  ces  variations;  elle 
représentera  l'abaissement  tolal  de  température  que  le  calo- 
rimètre a  subi  par  le  rayonnement,  et  en  l'ajoutant  à  la  tem- 
pérature finale  9«,  on  aura  celle  qu'il  eût  atteinte  si  ce  rayon- 
nement avait  été  nul.  Alors  l'équation  définitive  sera 

/»x  (  T  —  e.  )  =  P.  (  e, -t- 2:Ae  —  0- 

ArPiUIL  m  M.  BESIAOLT.  —  La  méthode  des  mélanges  est 
due  à  Black  ;  elle  fut  pratiquée  par  Dulong  et  Petit,  qui  chauf' 
faienl  les  corps  jusqu'à  looou  3oo  degrés  dans  l'eau  bouillante 
ou  dans  l'huile  et  qui  déterminaient  par  des  expériences  pré- 
liminaires la  quantité  de  liquide  que  le  corps  retenait.  Elle 
fut  aussi  employée  cl  perfectionnée  par  M.  Pouillei  et  par 
M.  Neumann,  et  enfin  M.  BegnauU  construisit  un  appareil 
destiné  à  régulariser  les  observations.  Nous  nous  contente- 
rons de  décrire  ce  dernier  appareil  [Jig-  383). 

On  échauffe  le  corps  sur  lequel  on  veut  opérer  au  milieu 
d'une  étuve  C  dont  on  voit  dans  la  figure  une  coupe  séparée. 
Elle  est  divisée  en  trois  compartiments  concentriques.  Le  pre- 
mier est  un  cylindre  LGEF  qui  est  fermé  à  sa  base  par  un 
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double  registre  qu'an  ouvre  «t  qu'on  ferme  au  moyen  d'une 
poignée  I,  et  à  son  sommet  par  un  bouchon  qui  soutient  un 


ihermomèlre  fixe  F.  Le  deuxième  DD  reçoit  par  un  tube  M 
un  courant  de  vapeur  qui  lui  est  envoyé  par  un  alambic  A  et 
(|ui,  après  avoir  circulé  tout  autour  du  tube  central,  arrive 
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dans  le  troisième  companiment  BB.  Ce  dernier  est  un  man- 
chon destiné  à  empêclier  le  refroidissement  de  l'étuve;  après 
l'avoir  traversé,  la  vapeur  se  rend  par  un  tube  M  dans  un  ser- 
pentin 0  où  elle  se  condense. 

Dans  le  tube  central  LF  de  l'étuve,  on  voit  en  E  une  petite 
corbeille  qui  est  formée  par  deux  cvlindrcs  concentriques  de 
toile  de  laiton.  Le  corps  qu'on  veut  échauffer  est  déposé  dans 
l'espace  annulaire  compris  entre  les  deux  enveloppes;  le  iher- 
momètre  fixe  occupe  la  partie  centrale,  cl  la  corbeille  est  sou- 
tenue par  un  Til  de  soie  G  qui  traverse  le  bouchon  F  et  vient 
s'accrocher  à  un  bouton  disposé  à  cet  effet.  On  conçoit  que  le 
corps  vo  s'échauffer,  que  le  thermomètre  mesurera  sa  tempé- 
rature et  qu'à  la  fin  de  l'expérience  on  pourra  décrocher  le  III 
et  laisser  descendre  la  corbeille  par  son  propre  poids. 

11  ne  suffisait  point  d'échauffer  le  corps  dans  cotte  étuve,  il 
fallait  encore  empêcher  la  chaleur  rayonnée  par  celle-ci  de 
parvenir  aux  autres  parties  de  l'instrument.  A  cet  effet  elle 
reposait  sur  une  boite  métallique  KK  dont  elle  était  séparée 
par  une  plaque  de  liégc  peu  conductrice.  Cette  boite,  remplie 
d'eau  à  la  température  ordinaire,  était  percée  d'un  canal  ver- 
tical L,  situé  sur  le  prolongement  de  l'étuve  GF,  et  qui  se 
fermait  par  le  registre  1.  Enfin,  un.écran  P,  qu'on  pouvait  lever 
ou  abaisser,  empêchait  les  i-ajonnements  latéraux.  Par  c>;lte 
disposition ,  l'espace  compris  sous  l'étuve  entre  la  botte  à 
eau  KK  et  l'écran  P  demeurait  à  ia  température  de  l'air. 

A  côté  de  ces"  diverses  pièces  qui  servent  à  échauffer  le 
corps,  se  trouve  le  calorimètre  K,  qui  est  disposé  comme  nous 
l'avons  précédemment  indiqué;  il  est  mobile  sur  une  coulisse 
horizontale  et  peut  être  poussé  en  avant  jusqu'à  venir  se 
placer  au-dessous  de  l'étuve.  Cela  a  exigé  une  particularité  de 
construction  que  nous  n'avons  point  encore  décrite.  Comme 
le  thermomètre  T,  qui  accompagne  le  calorimètre  dans  ce 
mouvemeni,  aurait  rencontré  la  botte  à  eau  K,  on  a  été  obligé 
de  faire  dans  cette  bolle  et  dans  l'étuve  une  coupure  verticale 
i  travers  laquelle  passe  la  lige  de  ce  thermomètre. 

Voici  maintenant  le  mode  d'expérimentation.  L'écran  Pétant 
abaissé  et  le  corps  placé  dans  la  corbeille  autour  du  thermo- 
mètre F,  on  fait  passer  le  courant  de  vapeur.  On  reconnaît 
qu'il  faut  au  moins  deux  heures  avant  d'atteindre  la  tempéra- 
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lure  maximum.  Elle  se  fixe  généralement  à  98  degrés,  01  quand 
elle  s'esi  maintenue  pendant  une  demi-heure  sans  variation, 
on  se  prépare  à  Taire  l'observation.  On  remplit  le  calorimètre 
d'un  poids  d'eau  connu;  c'était  l'eau  contenue  dans  un  flacon 
jaugé  dont  la  capacité  était  connue  à  toute  température.  On  ob- 
serve le  thermomètre  T,  lequel  Tail  connaître  la  température 
initiale  de  l'eau;  puis  on  soulève  l'écran  P,  on  amène  le  calo- 
rimètre sous  l'étuve,  on  enlève  le  tiroir  I  et,  décrochant  le  lïl 
de  soie  G,  on  laisse  descendre  dans  le  calorimètre  la  corbeille 
et  le  corps  qu'elle  contient.  Cela  fait,  on  ramène  ce  calorimètre 
à  sa  place  primitive  et  l'on  agile  la  corbeille  dans  l'eau  en  la 
soutenant  par  son  (il  de  suspension. 

Il  est  bien  évident  que  dans  celte  manipulation  le  calori- 
mètre ne  s'est  point  échauffé  par  le  rayonnement  de  l'étuve, 
puisque  ce  rayonnement  a  été  annulé  par  la  botte  KK;  il  est 
bien  évident  aussi  qu'en  descendant  dans  l'eau  le  corps  ne  s'est 
point  rerroidi  d'une  manière  sensible,  car  il  n'a  parcouru  dans 
l'air  qu'un  trajet  très-court  pendant  un  temps  insignifiant.  I.e 
reste  de  l'observation  s'exécute  conformément  à  la  méthode 
générale  que  nous  avons  indiquée  précédemment. 

Dans  le  but  de  faciliter  les  recherches  pour  certaines  condi- 
tions spéciales,  M.  itegnault  modifia  souvent  son  appareil  pii- 
mitif.  Il  lui  donna,  par  exemple,  la  forme  de5SiIléeyI'^^  384  (  *  )• 
qui  se  cohçolt  sans  explication.  Cette  nouvelle  disposition 
permettait  d'échau^'er  l'étuve  à  des  températures  quelconi|ue.s 
en  plaçant  une  lampe  au-dessous,  ou  bien  de  la  refroidir  p.ii' 
un  mélange  réfrigérant,  et  quelquefois  par  de  l'acide  ctn bu- 
nique  solide. 

Pour  les  liquides  on  se  servit  d'abord  de  l'appareil  primitif. 
On  les  plaçait  dans  des  tubes  fermés  qu'on  chauffait  dans  l'é- 
tuve. Hais  tout  récemment  M.- Regnault  a  construit  un  nouvel 
instrument  représenté ^^'g.  385,  PL  I.  Le  liquide  était  échauffé 
ou  refroidi  dans  un  réservoir  H  au  milieu  d'une  étuve  que  l'on 
pouvait  remplir  d'eau  plus  ou  moins  échauffée  ou  d'un  mé- 
lange plus  ou  moins  refroidissant.  Ce  réservoir  était  prolongé 
par  un  tube  à  robinet  B  qui  sortait  de  l'étuve  à  travers  un  bec 
gairanil  par  une  cloison  et  entrait  aussitôt  dans  un  calorimètre 

(■  )  Annales  dr  Chtm'tr  cl  dt  Phjiiqut,  3*  «crie,  l.  XLVl,  p.  ajo. 
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composé  d'un  réservoir  CD  entouré  d'eau.  Le  liquide  rerroidi 

ou  réchaulTé  dans  l'étuve  élait  lancé  dans  le  calorimètre  à  un 


momenl  donné  par  une  pression  que  l'on  exerçait  au  moyen 
du  tube  G,  et  on  déterminait  l'abaissement  ou  l'échaurremeiii 
de  température  qui  se  produisait  dans  le  calopimèire.  Les  cor- 
rections étaient  Taiies  par  la  méthode  précédemment  décrite, 
l'et  appareil  permet  de  mesurer  les  chaleurs  spécifiques  entre 
des  limites  quelconques  de  tempi'rature. 
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CINQUANTIÈME  LEÇON. 

CHALEURS  SPÉCIFIQUES  DES  GAZ  ET  DES  VAPEURS. 

Expériences  de  Delarocho  et  Bérard.  —  Uéltiode  des  températures  sl»- 
tionnaires.  —  Méthode  des  températures  variables.  —  Chaleurs  spéci- 
fiques rapportées  à  l'eau.  —  Résultais.  —  Expériences  de  M.  Regnaiill. 

—  i'  Courant  de  gaz.  —  a°  Ëchauffentent  du  gaz.  —  3°  Calorimètre. 

—  Mode  d'ex  péri  mental  ton.  —  Résultais. 


En  général,  quand  on  augmente  le  volume  d'un  gaz,  sa  tem- 
pérature baisse,  et  quand  on  le  diminue,  elle  s'élève.  C'est  ce 
que  l'on  peut  prouver  par  les  exemples  suivants  : 

I.  Plaçons  un  thermomètre  de  Breguet  sous  le  récipient 
d'une  machine  pneumatique;  nous  le  verrons  baisser  aussitôt 
qu'on  fera  le  vide  et  monter  brusquement  quand  on  laissera 
rentrer  l'air. 

II.  Clément  et  Desormes  prenaient  un  ballon  de  ao  litres 
{fig,  386),  muni  d'un  large  robinel  B,  d'un  conduit  latéral  C 
et  d'un  tube  de  verre  vertical  aa'  plongeant  dans  une  cuvetle 
pleine  d'eau.  Ils  faisaient  un  vide  partiel  dans  l'appareil,  et 
l'eau  montait  jusqu'en  a'.  Ensuite  ils  ouvraient  le  robinet  B 
pendant  un  temps  très-court;  alors  le  niveau  redevenait  égal 
dans  le  tube  et  la  cuvette;  mais  l'air  extérieur  a^ant  com- 
primé le  gaz  resté  dans  le  ballon,  la  température  s'était  élevée. 
Peu  à  peu  elle  baissait,  et  l'on  voyait  le  niveau  remonter  Jus- 
qu'en a, 

III.  Pour  comparer  l'abaissement  et  l'élévation  de  tempéra- 
ture produits  par  une  dilatation  et  une  compression  égales, 
tiay-Lussac  emploj'ait  deux  grands  ballons  réunis  par  un  tube 
de  communication  qu'on  pouvait  fermer  par  un  robinel  et  au 
centre  desquels  plongeaient  deux  thermomètres  à  air  très-sen- 
sibles. II  faisait  un  vide  {lartiel  dans  l'un  des  ballons,  et  après 
qu'une  température  uniforme  s'était  établie  dans  tous  les  deux. 
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il  les  menait  en  communicalion.  L'expérience  prouve  que  la 
température  s'élève  dans  le  vase  où  la  pression  augmente, 
iju'clle  baisse  dans  celui  où  cette  pression  diminue,  et  que  les 
deux  variations  ihermométriques  sont  é^les. 

Fig.  38G. 


Nous  reviendrons  bientôt  sur  ces  expériences,  qui  sont  plus 
complexes  qu'on  ne  l'avait  d'abord  pensé.  Pour  le  momeui; 
contentons-nous  de  remarquer  que  les  gaz  éprouvant  des  va- 
riations de  lempéraiure  quand  on  les  comprime  ou  qu'on  les 
dilate,  il  est  probable  qu'ils  absorberont  des  quantités  de  cha- 
leur inégales  si  on  les  éciiauffe  d'un  même  nombre  de  degrés, 
soit  en  les  maintenant  sous  une  pression  invariable,  soïl  en 
leur  conservant  un  volume  constant.  Il  y  a  lieu,  par  consé- 
quent, de  distinguer  deux  chaleurs  spécifiques  :  l'une  k  pres- 
sion constante,  l'autre  à  volume  constant.  Il  Taudrait  même 
pouvoir  calculer  les  chaleurs  absorbées  quand  un  poids  P  de 
gaz  s'échaulTe  de  t  degrés  el  que  son  volume  et  sa  pression 
changent  à  la  fois.  Ce  sont  là  des  questions  dont  les  travaux 
récents  ont  montré  la  complication  et  qui  seront  étudiées 
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dans  un  chapitre  suivant;  la  seule  que  nous  traiterons  aujour- 
d'hui est  celle  des  chaleurs  spécifiques  à  pression  constante. 

Pour  mesurer  la  chaleur  spécifique  à  pression  constante,  on 
a  suivi  la  méthode  générale  des  mélanges;  mats  elle  présente 
ici  de  bien  plus  grandes  dirOcullés  que  précédemment;  car  la 
densité  des  gaz  étant  très-faible,  il  Taut  faire  passer  ces  corps 
pendant  longtemps  dans  le  calorimètre  avant  d'obtenir  un  ré- 
chaufTement  nouble.  Pendant  ce  temps  toutes  les  causes  per- 
turbatrices exercent  leur  influence,' et  comme  elles  sont  sen- 
siblement égales  ou  même  supérieures  à  l'action  réchaulTanle 
du  gaz,  il  faut  déduire  la  capacité  de  celui-ci  d'un  cfTel  très- 
complexe  dans  lequel  elle  n'entre  que  pour  une  faible  part. 
Nécessairement  toutes  les  erreurs  de  la  détermination  se  re- 
portent sur  le  résultat  que  l'on  cherche. 

Nous  ne  parlerons  que  du  travail  de  Delaroche  et  Bérard  et 
de  celui  de  M.  Regnault. 

BZPÉUEITCEB  D£  9ELU0GIE  ET  bAUBS.  —  Un  vase  de  MariOlie  HI 
produit  un  écoulement  d'eau  qui  se  déverse  dans  le  llacon  A 
l^g.  387  ).  En  pénétrant  dans  es  flacon,  l'eau  chasse  l'air  qui 
s'y  trouve  enfermé  ei  l'envoie  par  uu  tube  H  dans  un  ballon  C.  . 
Ce  ballon  contient  une  vessie  remplie  du  gaz  sur  lequel  on 
veut  opérer,  qui  s'écoule  par  un  lube  D  et  passe  dans  un  man- 
chon P  qui  est  échauffé  par  de  la  vapeur  d'eau. 

Au  sortir  du  manchon,  où  il  a  pris  une  température  T,  le  gaz 
pénètre  dans  un  calorimètre  G,  c'est-à-dire  dans  un  vase  en 
cuivre  plein  d'eau,  et  il  circule  à  travers  un  serpentin  dont 
la  longueur  était  égale  à  ■".Sn.  Là  il  se  refroidit  et  échauffe 
l'eau. 

Il  revient  par  un  tube  D'  dans  une  vessie  vide  contenue 
comme  la  première  dans  un  ballon  C;  il  la  gonfle,  et  par  le 
tube  F'  il  chasse  l'air  du  ballon  C  dans  le  llacon  A'.  Enfin  l'eau 
de  ce  flacon  A'  s'écoule  par  un  robinet  G'  situé  au  même  ni- 
veau que  l'extrémité  F',  On  peut  voir  que  tous  ces  courants  de 
gaz  sont  constants,  puisqu'ils  se  font  sous  l'action  d'une  pres- 
sion qui  est  toujours  la  même. 

Quand  tout  le  gaz  contenu  dans  la  première  vessie  s'est 
rendu  dans  la  deuxième,  on  change  le  sens  du  mouvement  en 
changeant  le  sens  de  tous  les  robinets  des  flacons  A  et  A'.  Le 
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gaz  marche  alors  dans  une  direcUon  contraire,  mais  avec  la 

même  pression,  el  il  revient  de  la  vessie  C  à  la  vessie  C. 


Mais,  afin  de  faire  toujours  passer  le  gaz  par  le  manchon  P 
qui  est  destiné  à  l'échaufTer,  il  y  a  dans  le  trajet  quatre  robi- 
nets D,  E,  I)',  E'.  Dans  la  deuxième  phase  de  l'expérience,  le 
gaz  passe  de  C  en  E'  pour  aller  au  manchon  et  au  calorimètre, 
et  il  revient  par  le  robine,t  £  dans  la  vessie  C. 

Gracè  à  cette  disposition,  une  petite  quantité  de  gaz  peut 
servir  pendant  aussi  longtemps  qu'on  le  veut  et  produire  le 
même  effet  qu'une  masse  beaucoup  plus  considérable  qui  ne 
passerait  qu'une  seule  fois  dans  le  calorimètre.  On  détermi- 
nait le  volume  qui  était  mis  en  circulation  par  la  quantité  d'eau 
qui  s'était  écoulée,  et  comme  on  connaissait  la  densité  du  gaz, 
on  pouvait  déterminer  son  poids. 

Toute  la  chaleur  cédée  au  calorimètre  n'est  pas  celle  que  lui 
apporte  le  gaz;  il  lui  en  arrive  par  le  ravonnement  des  parties 
ochaurré^s  el  par  la  conduclibililé  du  tube  qui  le  joint  au  man- 
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chon.  Pour  diminuer  cette  cause  d'erreur  autant  que  possible, 
le  manction  et  le  calorimètre  furent  insultés  dans  deux  salles 
-différentes,  et  le  tube  de  jonction,  qui  n'est  pas  représenté 
dans  la  figure,  passait  à  travers  la  cloison.  Il  était  en  verre,  par 
conséquent  peu  conducteur;  il  n'avait  que  ^  centimètres  de 
longueur  et  se  trouvait  maintenu  simplement  par  pression 
contre  les  orifices  des  deux  appareils  qu'il  était  chargé  de 
réunir.  Enfin  on  détermina  réchauffemenl  anormal  du  calori- 
mètre par  une  expérience  préliminaire  qui  consistait  à  échauf- 
fer  le  manchon,  à  ne  point  faire  passer  le  gaz  ei  à  mesurer 
l'augmenuiion  finale  de  température.  On  la  trouva  égale  à  3",(>. 
Ce  résultat  permit  de  calculer  la  chaleur  amenée  par  conducti- 
bilité, comme  on  le  verra  bientôt. 

On  peut  mesurer  dans  le  manchon  la  température  de  la  va- 
peur; mais  on  ne  sait  point  aussi  exactement  quelle  est  celle 
du  gaz  quand  il  arrive  dans  le  calorimètre.  Pour  la  déterminer, 
on  avait  placé  dans  l'appareil  un  tube  de  jonction  provisoire 
qui  est  représenté  dans  la  figure  et  qui  renferme  un  thermo- 
mètre. On  trouva  que  le  manchon  étant  à  gS^ô,  ce  thermo- 
mètre marquait  seulement  92",6.  Mais  cette  dernière  tempéra- 
ture doit  être  trop  faible,  carie  thermomètre  rajonne  à  travers 
le  tube  de  verre,  et  par  conséquent  s'abaisse.  Pour  tenir  compte 
de  cette  circonstance  autant  que  possible,  on  prit  la  moyenne 
entre  gS'.S  et  92", 6  pour  exprimer  la  température  T  du  gaz  à 
son  entrée  dans  le  calorimètre. 

On  voit  par  là  combien  Delaroche  et  Bérard  se  sont  préoc- 
cupés des  causes  d'erreur  inhérentes  à  leur  mode  d'expéri- 
mentation et  avec  quel  soin  ils  ont  cherché  à  les  corriger.  On 
ne  peut  se  dissimuler  toutefois  que  ces  corrections  sont  bien 
insuffisantes;  mais,  sans  nous  y  arrêter  pour  le  moment,  nous 
allons  entrer  dans  le  détail  des  expériences. 

KtlEODE  DES  TEHFÉUTDBES  STATIOUUIBES.  —  Supposons  que 
l'on  fasse  circuler  indéRniment  dans  l'appareil  un  gaz  déter- 
miné avec  une  vitesse  constante'  Soit  P  le  poids  de  ce  gaz  À 
T  degrés  qui  s'écoule  pendant  chaque  unité  de  temps;  le  calo- 
rimètre s'échauffera  peu  à  peu  et  lînira  par  atteindre  une  tem- 
pérature stationnaîre  S.  A  partir  de  ce  moment,  il  perdra  par 
rayonnement  pendant  chaque  minute  ce  qu'il  gagne  par  l'effet 
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du  gaz  el  par  la  conducUbltité.  La  clialeur  cédée  par  te  gaz  est 
PC('r  —  0);  celle  qui  vient  par  conduciibililé  peut  élre  consi- 
dérée comme  constante  et  désignée  par  K.  Le  gain  loial  est  donc 

PCcr-ôj  +  K. 

D'un  autre  côté,  si  t  est  la  température  de  l'encrinle,  la  porte 
par  raj'oiinement  peut  se  représenter  par  A[(î  —  t),  et  l'on  a 


Or,  on  a  trouvé  précédemment  que  si  le  gaz  ne  passe  pas  dans 
le  calorimètre,  l'excès  de  température  fîuale  0  —  /  devient  égal 
à  2°, fi;  on  a  donc,  enJaisanl  P  =  o, 


et  en  rcmplaranl  K  par  cette  valeur  dans  ro<)uatioii  pi-écé- 
(lenle,  elle  devient 

En  répétant  l'expérience  avec  de  l'air,  on  obtiendra  du 
même 

P'C'(T'  -  0')  =r  A(&'  -  î.",G  -  /'). 

ut  divisant 

C_       p'  e_,-.6-f  V-ry 
C'~  P  9'-i',6-t'  T-O' 

On  trouve  donc  ainsi  le  rapport  de  la  capacité  calorUique 
d'un  gaz  à  celle  de  l'air. 

Pour  faire  l'expérience  comme  nous  venons  de  le  dire,  il 
faut  attendre  que  le  calorimètre  atteigne  sa  température  maxi- 
mum; mais,  pour  abréger  l'opération,  Delaroclic  et  Bérard 
r.haulTaicnt  ce  calorimètre  avec  une  lampe  à  alcool  jusqu'à  Jui 
donner  une  température  initiale  un  peu  inTérieure  au  maxi- 
A)um  0;  et,  faisant  passer  le  gaz,  ils  observaient  le  réchauffe- 
ment de  l'appareil.  Quand  le  thermomètre  ne  montait  plus  que 
de  7!;  de  degré  en  dix  minutes,  ils  nouient  la  température  ô,- 
Ils  reconimenraicnt  ensuite  l'observation  en  parlant  d'uim 
température  initiale  supérieure  à  $,  en  suivant  le  refroidisse- 
ment du  calorimètre  pendant  le  passage  du  gaz,  et  en  notant  la 
température  0,  quand  l'abaissement  de  température  se  rédui- 
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sait  à  -pj  de  degré  pendant  la  même  durée  de  dix  minutes.  La 
moyenne  de  $,  et  6,  clail  prise  pour  exprimer  la  température 
siationnaire  9. 

MimWE  SES  TGXPÉUTOBES  T1BUBU8.  —  Delaroclie  et  Bé- 
nird  ont  ensuite  répété  les  mêmes  déterminations  par  la  mé- 
thode de  compensation  de  Uumford.  Ils  commençaient  par 
refroidir. le  calorimètre  jusqu'à  a  degrés  au-dessous  de  la  tem- 
pérature l  de  l'enceinte,  et  ils  déterminaient  le  poids  du  gaz  P 
[|u'il  fallait  faire  circuler  pour  échaulTer  l'appareil  jusqu'à  i  de- 
grés au-dessus  de  t.  Comme  le  gaz  en  arrivant  dans  l'eau  se 
refroidit  d'une  quantité  très-grande  et  qui  reste  sensiblement 
la  même  aux  diverses  époques  de  l'expérience,  la  première 
période,  pendant  laquelle  le  calorimètre  reçoit  de  la  chaleur 
de  l'enceinte,  dure  le  même  temps  que  la  seconde  pendant  la- 
quelle il  rayonne  vers  cette  enceinte;  alors  la  compensation 
est  sensiblement  exacte,  et  les  choses  se  passent  comme  si  le 
gaz  à  la  sortie  du  serpentin  avait  toujours  la  nléme  tempéra- 
ture t  que  celle  de  l'air.  On  a  dès  lors,  si  on  néglige  l'effet  de 
la  conductibilité,  et  si  l'on  représente  par  p  le  poids  du  calo- 
rimèlre  réduit  en  eau,. 

PC[T-0  =  ;'.4- 
En  recommençant  la  même  expérience  avec  de  l'air, 

<.>t  en  divisant,  on  obtient  comme  précédemment  le  rapport  de 
CàC. 

UTAClrts  DES  8AX  UFPOSriES  A  L'EAU.  —  Jusqu'à  présent 
nous  n'avons  trouvé  que  le  rapport  ^  de  la  capacité  d'un  gaz 
à  celle  de  l'air;  il  faut  maintenant  chercher  la  valeur  de  cette 
chaleur  spécifique  C  de  l'air  en  la  comparant  à  celle  de  l'eau, 
l-es  deux  méthodes  précédentes  peuvent  nous  y  conduire. 

Par  la  deuxième  on  a  trouve 

P'C'{T-t')^pJi. 

On  calculera  C  en  calories  si  l'on  cunnaU  le  poids  p  du  ra- 
loriinètre  réduit  en  eau;  et  pour  trouver  ce  poids  p,  il  suflira 
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d'avoir  déterminé  le  poids  de  l'eau  ei  des  diverses  parties  du 
calorimètre  ainsi  que  leurs  chaleurs  spéciliquesC  p.  365). 
Par  la  première  méthode  on  avait 

P'C'.{T'  -  9')  =  A  [9'  -  2",6—  /'). 

HTallaitdonc,  pour  calculer  C,  avoir  déterminé  A.  Pour  cela 
on  échaulTait  le  calorimètre  jusqu'à  9,,  on  le  laissait  rerroidir 
de  6,  à  6;,  on  mesurait  le  temps  x  de  ce  refroidissemenl,  el  la 

chaleur  perdue  était,  d'une  part,  h  [ î  — i' j  j:.D'unautre 

côté  elle  pouvait  s'exprimer  aussi  par />(9,  —  dj),  et  l'on  trou- 
vait^ par  la  relation 

/i(»i±9;_,.),=;,„,_,.,. 

Enfin  Delaroche  el  Bérard  ont  déterminé  C  en  comparant 
les  échaufTemenis  communiqués  au  calorimètre,  i"  par  un 
poids  P  d'air;  3°  par  un  courant  d'eau  chaude  doni  la  vitesse 
était  connue.  Nous  n'entrerons  sur  ce  point  dans  aucun  détail, 
el  nous  résumerons  tous  les  résultats  de  ces  expériences  dans 
le  tableau  suivant  qui  contient  : 

1°  Les  chaleurs  spécifiques  vraies  C  rapportées  à  l'eau, 
c'est-à-dire  le  nombre  de  calories  nécessaires  pour  élever  de 
I  degré  l'unité  de  poids  des  divers  gaz; 

2°  Les  chaleurs  spécifiques  à  poids  égaux  rapportées  à  l'air, 

ou  le  rapport  T^  des  chaleurs  nécessaires  pour  élever  d'une 

même  quantité  la  température  de  poids  égaux  d'un  gaz  et  de 
l'air  :  on  obtient  ces  nombres  en  divisant  les  précédents  par 
la  chaleur  spécifique  vraie  ds  l'air  €'^=0,2669; 

3°  Les  chaleurs  spécifiques  à  volume  égal,  rapportées  à 
l'air,  c'est-à-dire  le  rapport  des  quantités  de  chaleur  néces- 
saires pour  échauffer  également  des  volumes  égaux  d'uD  gaz 
et  d'air. 

Si  P  et  P'  sont  les  poids  de  volumes  égaux  d'un  gaz  et  d'air, 

PC 

ce  rapport  sera  07771  et  comme  P  =  Vrf(i'%293),P'=:V(i'',2g3]. 

PC  ,C 
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Ainsi  les  nombres  de  )a  dernière  colonne  soni  égaux  à  ceux 
de  la  précédente  multipliés  par  la  densité  d  de  chaque  gaz. 


CHALcuns  srËcinviieB 

c 

nllKtelteuèiHii'. 

C 

C 

caltadi  lilr  tUnll 

S«Ul*  ■!«•■>  IDllUM. 

«Ilidarilrlcull. 

Air 

0,1351 
3.Ï93G 

o!i369 

o,BBJ 
ia,3',oo 
.,o3i8 
0,8180 
0,8878 
.,5763 
i.oSdS 

0,903J 
1,0000  ■ 
1 .1583 
<  ,35o3 
3,SS3a 
.,o3^o 

Hï<]ra8èii« 

Proloifile  d'aiote. 

Gu  Dlëfiant 

Oxyde  de  carbone. 

Le  travail  que  nous  venons  d'étudier  offre  plusieurs  causes 
d'imperfection.  La  première,  qui  est  inhérente  à  la  méthode 
même,  vient  de  la  dirncuhé  qu'on  éprouve  à  apprécier  exacte- 
ment la  chaleur  cédée  par  la  conductibilité  cl  la  température 
du  gaz  entrant  dans  le  calorimètre;  mais  il  est  remarquable  de 
voir  avec  quelle  sagacité  Delaroche  et  Bérard  ont  senti  cette 
difilculté  et  comment  ils  y  ont  parc  avec  une  exactitude  qui 
n'était  pas  dans  les  habitudes  de  cette  époque.  La  deuxième 
cause  d'erreur  est  plus  grave.  En  employant  des  vessies  pour 
réservoirs,  on  avait  des  gaz  saturés  d'humidité,  et  ces  vessies 
étant  au  contact  de  l'air,  l'endosmose  agissait  pour  mêler  cet 
air  avec  le  gaz  intérieur;  mais  dans  les  calculs  on  avait  tenu 
compte  de  la  vapeur  d'eau,  et  l'endosmose  n'étant  point  con- 
nue à  cette  époque,  il  y  aurait  de  l'injustice  à  reprocher  aux' 
auteurs  de  ces  expériences  de  n'avoir  point  prévu  ses  effets. 
Le  meilleur  éloge  que  l'on  puisse  faire  de  ce  travail  est  d'ail- 
leurs de  consuier  l'exactitude  des  résultats  qu'il  a  donnés,  et 
c'est  ce  que  nous  allons  avoir  l'occasion  de  faire  en  étudiant 
les  recherches  récentes  que  M.  Regnault  vient  d'exécuter  sur 
cette  matière. 
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S  DS  V.  HlfiKAULT.  —  Ces  nouvelles  expériences 
ont  élé  faius  par  ]e  même  procédé  que  celles  de  Delaroclie  et 
Bérard.  L'opération  se  divise  nécessairemenl  en  trois  par- 
ties : 

i"  Obtenir  un  courant  de  gaz  à  vitesse   constante  qu'on 
puisse  mesurer. 
2°  Échauffer  le  gaz  dans  un  bain. 
3°  Le  refroidir  dans  un  calorimèlre. 

1°  GOmUT  DB  BAI.  —  Une  pompe  déjà  décrite  et  figurée 
tome  I,  PI.  I,  aspirait  le  gaz  à  sa  sortie  des  appareils  où  on  le 
produisait,  après  qu'il  avait  élé  purifié  et  desséché,  el  l'ame- 
nait par  le  tube  I  {fig.  388,  PI.  I)  dans  un  grand  réservoir  V 
très-résistant  où  il  s'accumulait.  11  y  prenait  la  température  / 
d'un  bain  qui  entourait  le  réservoir,  et  une  pression  h  qui 
était  mesurée  par  un  long  manomètre  à  air  libre  communi- 
quant au  tube  cf.  Quand  la  provision  de  ce  gaz  était  jugée  suf- 
fisante, on  le  faisait  écouler  par  le  tube  A  en  ouvrant  le  robi- 
net R. 

Nécessairement  la  vitesse  d'écoulement  devait  diminuer  en 
même  temps  que  la  pression  ;  mais,  pour  rendre  cette  vitesse 
constante^  on  faisait  passer  le  gaz  à  travers  un  petit  appareil  A 
dessiné  à  part  Jig.  BBg,  PI.  I.  Il  arrivait  par  le  tube  BB  et  s'é- 
chappait par  l'espace  laissé  libre  au-dessous  d'une  vis  CDA 
pour  se  rendre  dans  le  tube  GG.  La  vis  traversait  une  boite  à 
étoupes  D  et  se  terminait  extérieurement  par  un  tambour  di- 
visé EE.  On  conçoit  qu'en  relevant  à  la  main  cette  visDCà 
mesure  que  la  pression  baissait,  on  augmentait  l'orillce  C,  que 
la  quantité  de  gaz  lancée  dans  le  tube  GG  augmentait  progres- 
sivement, et  qu'il  était  possible  de  compenser  la  diminution 
progressive  du  courant  par  une  uugmenution  progressive  de 
l'orillce  qui  lui  donnait  issue. 

Il  ne  s'agissait  plus  que  de  régler  cette  compensation.  Pour 
cela  le  gaz  s'engageait  dans  un  large  conduit  at  {Jig.  388,  PI.  l) 
communiquant  avec  un  manomètre  à  eau  HM'  ei  se  termioant 
par  un  tube  très-élroit  t  ;  après  quoi  il  continuait  sa  route  dans 
une  série  d'appareils  BCive  qui  débouchaient  dans  l'air  et  dans 
lesquels  il  prenait  la  pression  atmosphérique.  De  cette  ma- 
nière, le  conduit  ayant  un  rétrécissement  en  /,  le  gaz  conseï^ 
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vait  dans  l'espace  al  un  excès  de  pression  qui  se  mesurait  par 
le  manomèlre  MM'.  Il  suflisail  de  relever  progressivement  la 
vis  A  pour  rendre  cet  excès  de  pression  consuni  et  pour  que 
l'écoulemenl  devint  uniforme  à  travers  le  rétrécissement  /, 
conséquemmeni  à  travers  tous  les  appareils  qui  le  suivent- 
Les  choses  se  passaient  absolument  comme  si  le  gaz  eût  été 
Tourni  par  un  réservoir  où  sa  pression  eût  été  constante  et 
égale  à  celle  qu'il  possède  dans  l'espace  al  cl  qui  est  mesurée 
par  le  manomètre  MM'. 

Cela  règle  la  vitesse  du  courant,  mais  ne  la  mesure  pas.  Afin 
de  pouvoir  calculer  le  poids  de  gaz  dépensé  pendant  un  temps 
déterminé,  on  exécuta  des  expériences  préliminaires  que 
nous  allons  décrire. 

Il  est  clair  que  le  poids  loul  du  gaz.  qui  est  contenu  dans  le 
réservoir  V  sous  une  pression  h  serait  proportionnel  à  cette 
pression  si  la  loi  de  Mariotle  était  exacte  et  si  la  capacité  de  V 
ne  cliangeail  pas  avec  h.  Aucune  de  ces  conditions  n'est  réa- 
lisée absolument;  mais  chacune  d'elles  l'est  approximative- 
ment, et  l'on  pourra  représenter  empiriquement  le  poids  P. 
contenu  à  zéro  dans  V  par  la  formule  empirique  suivante  : 

et  le  poids  P  du  gaz  contenu  à  t  degrés  par 

P,  AA+B/i'-hCA' 


a  éuni  le  coelTicicnt  de  la  dilatation  apparente  du  gaz  dans  le 
lésefvoir. 

l'our  déterminer  les  coelTicients  A,  B,  C,  M.  Regnault  pre- 
nait un  des  ballons  qu'il  avait  employés  à  la  mesure  des  den- 
sités des  gaz,  et  après  j  avoir  fait  le  vide  et  l'avoir  équilibré 
dans  une  balance  avec  un  second  ballon  de  volume  égal,  il  \i: 
mettait  en  communication  avec  le  réservoir  V  au  moment  où 
la  pression  du  gaz  était  h.  Le  ballon  se  remplissaiti  la  pres- 
sion diminuait  et  devenait  h',  et  l'on  déterminait  avec  toutes 
les  précautions  que  nous  avons  indiquées  le  poids  7;  du  gaz 
introduit  dans  le  ballon  et  sorli  du  réservoir. 

Les  poids  de  gaz  V  et  P'  contenus  à  '  degrés  dans  le  réser- 
voir V,  sous  les  pressions /tel  A',  avant  ei  après  le  remplissage 
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ilu  ballon,  sont  exprimes  par 

„      AA+B/i'+C/i'       _,      Mt'  +  hh" 


Leur  différence  est  égale  au  poids  t  de  gaz  qui  a  été  recueilli 
dans  le  ballon  : 

A  (A- A') +  B(A'- /.'■)-§-€(/.'— A") 

(0       ^  =  -— —       .-Ka( ^  ■ 

On  répéla  trois  fois  cette  opération,  lorsque  le  réservoir  V 
contenait  du  gaz  k  trois  pressions  initiales  A,  A,,  A,  très-diffé- 
rentes entre  elles;  on  obtient  trois  poids  r,  t;.,  t,  de  gaz  en- 
levé, et  la  relation  précédente  fournit  trois  relations  qui  per- 
mirent de  calculer  ABC. 

Une  fois  ces  constantes  connues,  on  pourra  calculer  par  la 
formule  (i)  le  poids  de  gaz  sorti  du  réservoir  à  une  tempéra- 
ture /  quand  la  pression  baisse  de  A  à  A'. 

2"  iCElOFFEMEin  HV  BAI.  —  Après  avoir  traversé  le  tube  (, 
le  gaz  pénétrait  dans  un  serpentin  BC  qui  était  formé  par  un 
tube  de  lo  mètres  de  longueur,  de  8  millimètres  de  diamètre, 
et  qui  était  plongé  dans  un  bain  d'huile.  Un  agitateur  DD  mis 
en  mouvement  par  une  machine  rendait  la  température  uni- 
forme ;  un  thermomètre  T  la  mesurait,  et  une  lampe  à  alcool 
placée  sous  le  bain,  en  F,  la  maintenait  Tixe  pendant  toute 
l'opération.  Comme  cette  température  était  souvent  élevée 
au-dessus  de  luo  degrés,  on  réduisait  par  le  calcul  les  indica- 
tions fournies  par  le  thermomètre  T  à  celles  d'un  thermomètre 
à  air  avec  lequel  il  avait  été  comparé  d'avance, 

On  se  rappelle  combien  Debroche  et  Bérard  avaient  éprouvé 
de  difficuîlés  pour  mesurer  la  température  du  gaz  avant  son 
entrée  dans  le  calorimètre.  Dans  les  nouveaux  appareils  que 
nous  décrivons,  elle  devait  être  exactegient  celle  du  bain 
d'huile,  à  cause  de  la  grande  longueur  et  de  la  ténuité  extrême 
du  serpentin.  M.  Begnault  voulut  cependant  s'en  assurer  par 
une  expérience  directe.  A  cet  effet,  laissant  ïes  choses  établies 
comme  précédemment,  il  fit  souder  vers  l'extrémité  C  du  ser- 
pentin un  large  tube  DE  (Jig.  Sgo,  PI.  /),  dans  lequel  il  mil 
un  thermomètre  dont  la  boule  étaitexposée  au  courant  gazeux 
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au  moment  de  sa  sortie.  Il  trouva  que  dans  ces  expériences 
préparatoires  et  il  admit  que  dans  les  observations  définitives 
le  gaz  prend  exactement  la  température  du  bain.  Il  s'agit  main- 
tenanl  de  le  diriger  dans  le  calorimètre  avec  la  plus  faible 
perle  de  chaleur  possible. 

A  cet  elfet  le  vase  qui  contenait  l'huile  portait  un  renfle- 
ment extérieur  qui  accompagnait  et  garamissalt  le  conduit  C 
jusqu'à  la  paroi  RE  de  l'enveloppe.  A  partir  de  U  [Jig.  Sgi; 
PI.  I],  ce  tube  C  éiaii  entouré  par  un  bouchon  de  liège  peu 
conducteur  mm,  se  cODlinuait  par  un  petit  tube  de  verre  p,  et 
s'engageait  dans  le  calorimètre  W.  On  voit  que  l'interposition 
de  ce  liège  et  de  ce  verre  diminue  la  conductibilité  autant 
qu'on  peut  le  faire. 

3°  ULOBniiTBX.  —  Le  gaz  arrive  enfin  dans  une  série  de 
boites  en  laiton  w,  a,  c,  d;  et  passant  successivement  de  la 
première  à  la  dernière,  il  finit  par  s'échapper  dans  le  tuyau  e. 
Pour  qu'il  parcoure  le  plus  de  chemin  possible  dans  ces  bottes, 
elles  sont  divisées  à  l'intérieur  par  des  cloisons  en  spirale 
{fig.  392,  PI.  I),  de  façon  que  le  gaz  entrant  par  b  tourbillonne 
autour  de  la  spirale  avant  de  sortir  para. 

Ces  boites  sont  plongées  dans  le  calorimètre  PPP  {Jig.  388 
et  391,  PI.  I),  qui  repose  sur  trois  cales  de  bois  ei  qui  est 
entouré  d'une  caisse  de  sapin  NNN  destinée  à  prévenir  son 
refroidissement.  Un  thermomètre  fixe  T'indique  les  variations 
de  la  température  qu'on  lit  de  loin  avec  une  lunette  ;  enfin  un 
agitateur  GG  est  mis  en  mouvement  au  moyen  d'un  fil  KK,  et 
il  est  dirigé  dans  ce  mouvement  par  une  coulisse  H  qui  glisse 
sur  la  règle  LL. 

La  quantité  d'eau  qu'on  mettait  dans  le  calorimètre  était 
mesurée  dans  un  ballon  à  col  étroit  jaugé  à  4  degrés.  Cette 
eau  avait  un  poids  d'autant  moindre  que  sa  température  était 
plus  élevée  au  moment  où  on  la  mesurait;  mais  comme  sa 
capacité  calorifique  augmente  avec  la  température,  il  y  avait 
sensiblement  compensation  entre  l'augmentation  de  capacité 
et  la  diminution  de  poids,  et  l'on  pouvait  considérer  cette 
quantité  d'eau  variable  comme  une  masse  de  capacité  calori- 
fique constante. 

On  s'assura  d'avance,  en  plaçant  un  thermomètre  dans  le 
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Uibe  e,  ((«le  le  gaz  avait  à  sa  sortie  du  calorimètre  la  tempéra- 
ture exacte  de  l'eau  contenue  dans  cet  appareil. 

On  voulut  aussi  savoir  si  le  gaz  éprouve  des  changements 
notables  de  tension  pendant  son  trajet  de  (  en  «.  S'il  en  éprou- 
vait dans  le  serpentin,  ils  ne  pourraient  avoir  d'autre  influence 
que  de  changer  sa  température;  mais  la  chaleur  fournie  par 
l'huile  la  maîniieni  fixe;  si  au  contraire  ce  gaz  se  détendait 
dans  le  calorimètre,  il  absorberait  de  la  chaleur  et  la  mesure 
de  la  capacité  serait  inexacte.  Pour  savoir  si  cette  cause  d'er- 
reur existait,  on  mit  deux  manomètres  à  eau  en  communica- 
tion avec  les  lubes  C  et  e,  et  dans  les  cas  où  la  vitesse  d'écou- 
lement était  la  plus  grande,  on  vit  que  la  différence  des  pres- 
sions du  gaz  à  son  entrée  et  &  sa  sortie  atteignait  à  peine 
I  millimètre  d'eau.  C'était  une  cause  d'erreur  absolument 
insensible. 

Ce  qu'il  faut  apprécier  surtout,  c'est  la  perte  de  cbaletir  que 
fait  le  gaz  dans  ^on  trajeta  travers  le  tube  qui  joint  le  serpen- 
tin au  calorimètre.  Il  est  évident  que  %ette  perte  se  produira 
toujours,  mais  qu'elle  sera  proportionnellement  d'autant  plus 
grande  que  la  vitesse  de  circulation  sera  moindre.  En  effet,  en 
faisant  des  expériences  diverses  dons  lesquelles  cette  vitesse 
allait  en  croissant,  on  trouva  des  chaleurs  spéciQques  d'abord 
croissantes;  mais,  à  partir  d'un  certain  terme  les  vitesses 
pouvaient  croître  indéfinimenl  sans  que  le  résultat  variât  sen- 
siblement. On  en  tira  celle  conclusion,  que  la  perte  de  chaleur 
était  tout  à  fait  négligeable. 

■om  VXatBSMtnàSm.  —  Nous  allons  dire  maioteotni 
comment  on  faisait  les  observations.  Après  avoir  comprimé 
dans  V  une  provision  suffisante  de  gaz,  on  échauffait  le  bain 
d'huile  jusqu'à  une  température  T  qu'on  mainieiuit  constante 
en  réglant  convenablement  la  lampe;  puis  on  remplissait  d'eau 
le  calorimètre,  et  tout  étant  ainsi  disposé,  on  commençait  les 
opérations.  Elles  se  divisent  en  trois  phases  : 

I.  On  observe  pendant  dix  minutes  le  réchauffement  qu'é- 
prouve le  calorimètre  sous  l'action  des  causes  perturbatrices 
extérieures;  ces  causes  sont  : 

1*  Le  réchaufl'ement  par  l'air  ambiant.  Il  est  positif  ou  né- 
gatif, et  pendant  l'unité  de  temps  il  est  proportionnel  k  la  dlf- 
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férence  des  températures  i,~-$,  de  l'air  et  du  calorimètre. 
SoilA(/,— Ô,). 

2"  Le  rayonnement  des  écrans. 

i"  La  conductibilité  du  tube  de  jonction  C. 

Ces  deux  dernières  causes  sont  constantes,  car  la  difTérence 
de  température  entre  le  bain  d'huiie  et  le  calorimètre  est  con- 
sidérable ei  sensiblement  invariable.  En  réunissant  les  deux 
efTets  en  un  seul,  on  peut  représenter  par  k  le  réchauffement 
qu'ils  produisent  en  une  minute. 

Soit  Ad(  le  dixième  de  la  variation  de  température  Qbservée 
pendant  les  dix  minutes,  c'est-à-dire  le  réchaulTement  que  le 
calorimètre  éprouve  pendant  une  minute,  on  a 
(i)  M,  =  A[t,-B,)  +  lf. 

tt  et  0,  sont  les  températures  moyennes  de  l'air  et  du  calori- 
mètre pendant  la  durée  de  l'observation. 

IL  A  la  On  de  la  dixième  minute  on  lance  le  gaz  dans  les  ap- 
pareils. Pendant  cette  deuxième  phase,  le  calorimètre  éprouve 
deux  effets  :  i°  celui  du  gaz;  a"  celui  des  causes  perturba- 
trices; il  faut  donc  calculer  celui-ci  et  le  retrancher  du  résul- 
mt  total.  Pour  cela  on  observe  de  minute  en  minute  les  tem- 
pératures moyennes  i,  t' ,  /",-..,  de  l'air  et  d,  9',  6",...,  du 
calorimètre  ;  alors  les  réchauffements  perturbateurs  sont  pen- 
dant chaque  minute 

.    A6'^A{i'-6')-hk, 


Quand  on  juge  que  l'action  a  été  suffisamment  prolongée, 
on  ferme  le  robinet  d'écoulement  et  l'on  continue  pendant 
trois  minutes  à  observer  le  calorimètre,  pour  être  bien  assuré 
qu'il  a  absorbé  toute  la  chaleur  du  gaz.  Alors,  en  Cttisant  la 
somme  de  toutes  les  valeurs  de  Ad,  on  a 
(a)  Ae-l-Ae'-H...  — A(/  +  ï' -H /"...— 9  —  6'- e'}-Hnfr=r. 
r  est  le  réchauffement  total  que  les  actions  perturbatrices  ont 
fait  subir  au  calorimètre  pendant  les  n  minutes  qu'a  duré  l'ob- 
servation. Il  faudra  le  retrancher  de  la  température  ûnale  ob- 
servée 6.  pour  avoir  celle  que  le  calorimètre  aurait  prise  s'il 
n'avait  reçu  que  la  chaleur  cédée  par  le  gaz. 
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III.  Le  gaz  cessant  d'arriver  dans  Tappareil,  le  calorimèlre 
recommence  à  n'être  plus  soumis  qu'aux  actions  perturba- 
trices, et  les  variations  de  température  qu'il  éprouve  ne  sont 
dues  qu'à  cette  cause.  Alors  on  continue  à  les  observer  pen- 
dant dix  minutes.  Si  l'on  désigne  par  l,  et  d,  les  températures 
moyennes  de  l'air  et  du  calorimètre  pendant  ce  temps,  ei  par 
AS,  le  dixième  du  réchaurTement  observé,  on  a 

Les  équations  (i)  et  (a)  permettent  maintenant  de  détermi- 
ner A  et  k,  et  ces  constantes  étant  connues,  on  les  substituen 
dans  l'équation  {«),  ce  qui  permettra  de  calculer  r. 

Enfin  on  trouvera  la  chaleur  spécifique  du  gaz  par  l'équation 
connue 

P  et  />  sont  le  poids  du  gaz  écoulé  et  celui  du  calorimètre  éva- 
lué en  eau,  T  est  la  température  du  bain  d'huile,  6  celle  du 
calorimètre  au  commencement  de  la  seconde  période,  et  9,— r 
la  température  finale  corrigée  des  actions  perturbatrices. 

Ce  procédé  général  fut  souvent  modifié  dans  les  détails,  par 
suite  des  circonstances  particulières  offertes  par  les  divers  gaz. 
Quand  ils  atuquateni  le  cuivre,  le  serpentin  éuit  en  platine, 
ainsi  que  le  calorimètre,  qui  avait  alors  la  forme  représentée 
/ig.  393,  PI.  I.  Enfin,  quand  il  n'éuit  pas  possible  d'obtenir 
une  distillation  régulière,  on  était  réduit  à  employer  un  mode 
de  calcul  plus  compliqué  que  nous  n'indiquerons  pas. 

Pour  opérer  à  des  pressions  plus  grandes  que  celles  de  l'at- 
mosphère, il  sunisail  de  si^primer  le  tube  étroit  /,  de  termi- 
ner le  conduit  e  par  un  étranglement  et  de  remplacer  le  ma- 
nomètre à  eau  MM'  par  un  manomètre  à  mercure.  Le  gaz  se 
détendait  en  passant  sous  la  vis  A,  mais  conservait  dans  toutes 
les  parties  de  l'appareil  une  pression  égale,  intermédiaire  entre 
celle  qu'il  avait  dans  V  et  celle  de  l'atmosphère;  on  la  mesu- 
rait par  le  manomètre  MM'. 

UFAClTt  US  TIPEDU.  —  C'est  par  des  méthodes  analogues 
que  M.  Regnault  a  mesuré  la  chaleur  spécifîque  des  ^ 
Ici  la  question  était  encore  plus  complexe. 
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On  faisait  arriver  la  vapeur  dans  le  bain  d'huile  où  on  la  sur- 
chauffdit  jusqu'à  T,  à  lo  ou  iS  degrés  au-dessus  de  la  tempé- 
rature d'ébullilîon  du  liquide.  Elle  passait  ensuite  dans  le  ca- 
lorimètre où  elle  perdait  m"  la  chaleur  qui  est  nécessaire  pour 
l'élever  depuis  le  point  d'ébullition  t  jusqu'à  T;  2"  sa  clialeur 
latente  X;  3"  la  chaleur  nécessaire  pour  l'élever  à  l'éiat-liquide 
depuis  la  température  Tinale  $.  du  calorimètre  jusqu'à  z.  C'est 
celle  somme  de  pertes  que  l'on  mesurait,  el  en  y  ajoutant  la 
chaleur  nécessaire  pour  élever  le  liquide  depuis  zéro  jusqu'à  9, 
et  qui  peut  se  calculer  si  l'on  connaît  la  clialeur  spécifique  de 
ce  liquide,  on  avait  le  total  Q  des  chaleui^s  absorbées  par  te 
corps  quand  i)  passe  de  l'état  liquide  à  zéro  à  l'état  de  vapeur 
à  T  degrés.  On  recommençait  ensuite  l'expérience,  mais  en, 
portant  la  vapeur  à  une  température  T' très-supérieure  au  point 
d'ébullition  ;  on  obtenait  de  même  la  chaleur  Q'  correspon- 
dante, et  la  différence  entre  Q'  et  Q  divisée  par  T'  —  T  donnait 
la  chaleur  spécifique  moyenne  entre  T'  et  T. 

On  conçoit  que  dans  ces  expériences  la  clialeur  abandonnée 
par  la  vapeur  de  T'  à  T  degrés  est  très-petite,  tandis  que  la 
chaleur  latente  est  très- considérable,  Q'  et  Q  sont  donc  deux 
quantités  très-grandes,  presque  égales  en  elles;  el,  par  suite, 
toutes  les  erreurs  des  mesures  peuvent  affecter  d'une  inexac- 
titude notable  leur  différence,  qui  est  la  seule  quantité  que 
l'on  veuille  conclure.  , 

Voici  les  résultats  numériques  trouvés  par  M.  Itegnault  : 

Cfialeucs  spécifiques  îles  gaz  rapportées  à  Veau. 

GAZ  SIITPLKS 

Air o,a374i  j  Azote o,»4îBo 

Oiyi^ne o.aijSi    Chloie o,  14099 

Hydrogène 3,4090   |  Bromt; o,o555a 


GAZ  UOMPOS^iii. 


Adde  carbonique 0,30:14^ 

Oxyde  de  uarLwne.  ....'.  u, 34300 

Vrotoiyde  d'azote'. «,344? 

Bioxyde  d'azote o.aSi^S 


llydrOf{^ne  birarboné.. .  0,4040  - 

Acide  sulfureux o,i553i 

Aciile  chlorhydiique.  ■..  o,i853 

liydrogènc  sulfuré o,a4ïi8 


Hydrogène  protocarboné.    OjSgigS   Ammoniac o,5o83 


ntzedbï  Google 


CINQUANTIÈME  LEÇON. 


Ëther  chlorhydrique. . . . 

'  Ëther'sulfurique 

Alcool 

Suirure  de  carbone 

Benzine 

Beeencfi  de  térébenthine 
Es|>ri[H]e-boi8 o,4SSoi 


0,47966 
0,453^1 
o,i56g6 
0,3754 


Élher  Bullhydrique 

Ëther  acétique 

Acétone 

Liqueur  des  HollandaiB. . 

Chloroforme 

Chlorure  de  eilicium .  . . . 
Proloc.hl.  de  phosphore.. 

Chlorure  d'arsenic 

Bichlorure  d'étain 


),4ooSi 
>,  40083 
},4>346 

:>, 15666 
>,t3a3 
ï,iï473 
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CINQUANTE  ET  UNIÈME  LEÇON. 

DES  LOIS  QUE  SUIVENT  LES  CHALEURS  SPÉCIFIQUES. 

Influence  de  la  densité.  —  Inlluenco  des  tempéra  lu  re^i.  —  Loi  empirique 
des  chaleurs  absorbées,  —  InQuenco  de  l'état  physique.  —  Capacités 
atomiques  des  corps.  —  Loi  de  Duloug  et  Petit.  —  Loi  de  Neumann. 


Après  avoir  décrit,  comme  nous  venons  de  le  faire,  les  mé- 
thodes que  l'on  suit  pour  trouver  les  capacités  calorifiques, 
nous  allons  discuter  dans  cette  Leçon  les  résultats  que  l'on  a 
obtenus. 

Le  premier  point  que  nous  examinerons  sera  de  chercher  si 
la  chaleur  spécifique  d'un  corps  est  une  quantité  absolument 
invariable  ou  seulement  une  donnée  relative  aux  conditions 
spéciales  dans  lesquelles  se  trouve  la  substance  au  moment  de 
l'observation.  Nous  commencerons  par  étudier  l'induence  des 
changements  de  densité. 


Il  n'y  a  point  à 
s'occuper  de  cette  question  pour  les  liquides,  puisque  leur 
densité  est  sensiblement  invariable;  mais  il  faut  l'étudier  pour 
les  solides  pris  à  divers  états  d'agrégation  et  pour  les  gaz  con- 
sidérés sous  des  pressions  dirrérentes. 


'  En  général,  la  chaleur  spécifique  des  solides  di- 
minue quand  leur  densité  augmente;  mais  les  variations  qu'elle 
éprouve  sont  le  plus  souvent  négligeables.  Par  exemple,  elle 
demeure  la  même  pour  l'acier  et  le  métal  des  cymbales  duc- 
tiles ou  écrouis,  pour  le  plomb  et  l'élain  comprimés  ou  non 
au  balancier,  pour  les  larmes  bataviques  trempées  ou  recuites 
et  même  pour  le  sélénium  vitreux  et  amorphe.  Le  carbonate 
de  chaux  a  pour  chaleur  spécifique  o,2o85  à  l'état  d'arrago- 
nite  ou  de  spath,  0,2148  à  l'état  de  craie  et  o,3i5t!  à  l'étal  de 
marbre.  Mais,  à  côté  de  ces  exemples,  où  la  capacité  calori- 
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flque  varie  peu,  il  en  est  d'auires  où  elle  change  beaucoup. 
Elle  est  0,9501  pour  le  cuivre  recuit  et  0,9360  pour  le  cuivre 
écroui;  enfin  il  y  a  quelques  corps  exceptionnels  qui  peuvent 
alTecier  plusieurs  états  physiques  et  avoir  autant  de  chaleurs 
spécifiques  dilTérentes  que  d'états  distincts.  C'est  ce  que  nous 
montre ,  le  Ubiettu  suivant,  qui  résulte  des  expériences  de 
M.  Regnault  : 

Soufre  naturel  crislallisé.  0,1776 

Soufre  fondu  de|)uiHaana.  0,1764 

Soufre  fondu  dejiuis  1  mois  o ,  i8o3 

Soufre  fondu  Técemmeiit.  o,  1844 

Noir  animal o.aSoSS 


Cliarbon  de  t>ois 

.       0,3j(50 

Coke  de  houille 

.     o,aoo85 

Graphite 

.     0,30187 

CharboD  de  cornues... 

.     o,io36o 

Kamanl 

..     o,.4687 

SU  n  TIPKDBS.  —  Delaroche  et  Bérard  avalent  cru  que  la 
chaleur  spécifique  des  gaz  varie  avec  leur  pression;  le  travail 
de  M.  RegnauU  démontre  au  contraire  qu'elle  en  est  indépen- 
dante. Les  nombres  qui  suivent  résultent  de  deux  séries  d'ex- 
périences distinctes  dans  lesquelles  on  ne  s'est  point  attaché 
à  faire  disparaître  les  causes  d'erreur,  mais  seulement  Ji  les 
rendre  constantes;  c'est  ce  qui  explique  pourquoi  ils  diffèrent 
de  ceux  que  nous  avons  rapportés  plus  haut  : 


De  5674"" à  4019 
760 


o,3aS4« 
0,11616   j 


3ooo~ 
760 


0,i3a36 


Comme  l'air  obéit  très-sensiblemûnt  à  la  loi  de  Mariette,  la 
constance  de  sa  qhaleurspécîlique  pouvait  être  une  exception; 
mais  M.  Regnault  a  consuté  qu'il  en  était  de  même  pour  l'hy- 
drogène et  pour  l'acide  carbonique.  Il  est  donc  démontré  que 
la  chaleur  absorbée  par  un  poids  donné  de  gaz  pour  s'élever 
d'un  même  nombre  de  degrés  est  absolument  indépendante 
de  sa  pression. 

UFLUEICB  SE  LA  TBHFiUTDBE.  —  Nous  avons  précédemment 
admis,  en  nous  fondant  sur  une  expérience  approximative 
(p.  359),  que  la  quantité  de  chaleur  Q  absorbée  par  l'unité 
de  poids  d'un  corps  qui  s'échauffe  de  o  à  /  degrés  peut  s'ex- 
primer par  Q  =  Cl.  C'est  en  s'appojant  sur  cette  loi  que  l'on 
a  déterminé  la  chaleur  spécifique  C  d'une  substance  quelcon- 
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que  :  on  a  mesuré  la  chaleur  Q'  —  Q  que  l'unilé  de  poids  aban- 
donne en  passant  de  t'  à  1,  el  l'on  a  calculé  C  par  la  formule 

Il  faut  maintenant  ciierciier  si  cette  loi  de  proportionnalité 
est  exacte.  Pour  cela  il  suffira  de  déterminer  les  valeurs  de  C 
pour  un  même  corps  enUe  des  limites  de  lempéralure  diffé- 
rentes et  de  voir  si  elles  sont  Gonslanies  ou  si  elles  changent 
avec  /  el  t'.  C'est  ce  qu'ont  fait  beaucoup  d'observateurs.  Ils 
ont  trouvé  qu'en  général  la  capacité  calorifique  augmente 
quand  la  limite  supérieure  des  températures  s'élève,  et  que  la 
quantité  de  chaleur  Q  suit  une  loi  de  progression  plus  rapide 
que  la  formule  Q  ^Ct.  Comme  exemples,  nous  citons  dans  les 
tableaux  suivants,  d'abord  les  mesures  faites  par  Dulong  et 
Peiit,  1"  entre  o  et  100  degrés,  a"enireo  et  3oo  degrés;  ensuite 
les  résultats  obtenus  par  M.  Begnault  sur  divers  liquides,  par 
la  méthode  du  refroidissement. 


Solides,  d'après  Dulong  el  Petit. 


Fer .' 0,1088  o,iai8 

Mercure o,o33o  o,o35o 

Zinc 0,09-17  o,ioi5 

Antimoine o,o5o7  i>,o54o 

Argent o,o557  o.oCii 

Cuivre 0,0949  o,ioi3 

Verre o. '77  0,1900 

Liquides,  d'après  M.  Regnaull. 

d>n-àir.        d.  iràir.  ttwtv. 

Mercure 0,019  o,oiB3  0,0381 

Sulfure  de  carbone o.aaofi  o,ii83  0,^179 

Éther o,5i57  o,5i58  o,5ao7 

Alcool 0,6148  o.CÔi?  0,5957 

Espril-de-boid 0,6009  o,5863  0,5901 

Plus  récemment  M.  Kegnault  a  étudié  celte  même  question 
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pour  le  gaz.  Il  les  Taisait  arriver  dans  le  calorimèire  après  les 
avoir  refroidis  ou  réchaulTés  dans  un  serpentin  entouré  soit 
d'un  mélange  rérrigérant,  soil  d'un  bain  d'Iiuile.  Il  a  obtenu 
les  nombres  suivants  : 


De  — 3oà+    lo-        o,a377i 
De        oà+ri>o  0,33741 

De        oà  +  aoo  o,a3;5i 


De  — 3oà+    10  o,ieji7 

De      10  à  +  100  o,3(»46 

De  .    loà  +  aio  o,ai69a 


On  voit  que  la  chaleur  spécifique  de  l'air  est  constante,  mais 
que  celle  de  l'acide  carbonique  croît  avec  la  température.  Il 
est  probable  que  tous  les  gaz  qui  suivent  la  loi  de  Mariette  se 
comporteraient  comme  l'air,  que  tous  ceux  qui  possèdent  une 
comprcssibilité  plus  grande  se  conduiraient  comme  l'acide  car- 
bonique, et  qu'ils  auraient  des  clialeurs  spéciiiques  de  plus  en 
plus  faibles  à  mesure  qu'ils  s'approcheraient  de  leur  point  de 
condensation.  Or,  comme  les  vapeurs  sur  lesquelles  a  opéré 
M.  Regnault  n'étaient  pas  irès-éloignéesdeces  termes  de  liqué- 
faction, on  peut  admettre  que  les  nombres  qu'il  a  trouvés  sont 
plus  petits  que  ceux  qu'on  obtiendrait  si  l'on  mesurait  la  capa- 
cité des  mêmes  substances  à  des  températures  plus  hautes. 

Il  résulte  de  là  que  les  gaz  qui  suivent  la  toi  de  Mariotte 
sont  des  corps  éminemment  propres  à  la  mesure  des  tempéra- 
tures, puisqu'ils  abordent  des  quantités  de  chaleur  indépen- 
dantes de  leur  pression  et  proportionnelles  aux  températures 
mesurées  par  le  thermomètre  à  air,  c'est-à-dire  proportion- 
nelles à  leur  dilatation. 

Mais  ces  gaz  sont  les  seuls  corps  qui  offrent  cette  propriété. 
Toutes  les  autres  substances  solides  ou  liquides,  ou  tous  les 
lluides  élastiques  qui  se  compriment  plus  que  l'air  possèdent 
des  capacités  calorifiques  qui  croissent  en  même  temps  que 
leur  température  s'élève  et  qui  ne  sont  même  pas  proportion- 
nelles à  leur  dilataiion.il  en  résulte  nécessairement  que  nous 
ne  pouvons  pas  représenter  la  chaleur  qu'ils  absorbent  sous 
l'unité  de  poids  par  la  formule  Q  =  Ct. 

LOI  EMFIBIftnE  DIS  GUUXTBS  U80BBÉE8.  —  La  loi  théorique 
que  suit  la  valeur  de  Q  est  absolument  inconnue;  mais  on  peut 
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toujours  adopter  pour  l'exprimer  empiriquement  une  relation 

Cette  équation  donnera,  si  on  porte  le  corps  de  làt'  degrés. 


La  quantité  —, représentera,  non  pas  une  constante  spé- 
cifique invariable,  mais  ce  que  nous  nommerons  la  chaleur 
tpécifique  moyenne  relative  il  deux  limites  déterminées  /'  et  t. 
En  prenant  les  températures  pour  abscisses,  on  peut  figurer 
les  valeurs  de  Q  par  les  ordonnées  d'une 
ligne  {^g.  394),  Qui  sera  convexe  par  rap* 
_  /        port  à  l'axe  des  t;  ot  si  l'on  considère 
deux  points  M'  et  H  correspondant  aux 
températures    t'   et  t,  la   tangente  de 
l'angle  H' M  A  représentera  la  chaleur  spé- 

(y  —  Q 

cifique  moyenne  —, — ;-•  On  voit  qu'elle 

varie  avec  la  dirrérenue  t'  —  t  des  deux  températures  limites 

et  avec  les  valeurs  absolues  de  chacune  d'elles. 

Si  l'on  suppose  que  le  point  H'  se  rapproche  indéllnimeni 

de  M,  la  sécante  MU'  finit  par  se  confondre  avec  la  tangente  ati 

.      w        Q'"0  ,     .■     .      dQ    n  1-     - 

pomt  M,  et   .r_f  converge  vers  la  limite  -j- •  Cette    limite, 

que  nous  nommerons  la  chaleur spéci/îque  élémentaire  à  t  de- 
grés,  exprime  la  chaleur  qu'absorbe  l'unité  de  poids  du  corps 
pour  passer  de  /  à  f  +  i  degréssi  l'on  suppose,  ce  qui  est  sen- 
siblement vrai,  que  pour  cette  variation  de  température  la 
courbe  se  confond  avec  sa  tangente  : 

^  =  A-i-2B/-i-3C/'. 

On  sera  donc  obligé  de  faire  pour  chaque  substance  trois 
mesures  calorimétriques.  On  déterminera  les  quantités  de  cha- 
leur Q'  — Q,  Q"  — Q,  Q*— Q,  pour  trois  variations  de  tempé- 
rature ('— /,  t"  —  t,  t'—t,  et  la  relation  {3)  fournira  trois 
équations  qui  permettront  de  calculer  A,  B,  C.  On  doit  touie- 
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fois  foire  observer  encore  qu'après  avoir  trouvé  ces  coefQcienls 
et  les  avoir  remplacés  dans  l'équation  [i],  elle  n'exprimera  tes 
valeurs  de  Q  qu'entre  les  limiies  de  température  /  et  t'. 

M.  Regnaull  Tit  ces  mesures  pour  un  grand  nombre  de  corps 
liquides.  Celui  qu'il  importait  le  plus  d'étudier,  l'eau,  fut  l'ob- 
jet d'expériences  spéciales.  Sans  les  décrire  complètement,  je 
dirai  que  l'eau  était  conienuc  dans  une  chaudière  de  capacité 
égale  à  3oo  litres  environ,  dans  laquelle  on  exerçait  une  pres- 
sion inférieure  ou  supérieure  à  celle  de  l'atmosphère  en  la 
mettant  en  communication  avec  un  réservoir  rempli  d'air  di- 
laté ou  comprimé.  On  put  ainsi  Taire  bouillir  cette  eau  à  des 
températures  constantes,  ou  très-faibles  ou  très-élevées.  Au 
moment  de  l'observation,  on  en  faisait  passer  un  poids  déter- 
miné dans  un  calorimètre  dont  on  mesurait  le  réchauH'ement. 
Les  expériences  furent  continuées  jusqu'à  une  température 
de  2^  degrés,  et  l'on  trouva,  pour  exprimer  la  chaleur  absor- 
bée depuis  zéro  jusqu'à  t,  la  formule 

Qr=  l  +  0,0000a  I'  -\-  0,0000009  ('. 

Conséquemmeni  la  chaleur  spéciflque  élémentaire  est 

—j-   :=  I  +0,00004  (  +  0,0000027  /', 

Ces  deux  formules. donnent  les  valeurs  suivantes  à  diverses 
températures. 

TkaraoBtlil  à  ilr.  d^ 


4o,o5i 

i,oo3o 

Co,i37 

i,oo56 

80,382 

.,0089 

100,500 

i,oi3o 

lao.SoG 

1,0177 

Iji,ii5 

i,cn3a 

.6i,74r 

i,ûa9i 

18», 398 
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EnDii  H.  ftegnault  e  loui  récemment  opéré  sur  un  grand 
nombre  de  liquides  avec  l'appareil  dessiné  ^g'.  385,  PI,  I.  H 
faisait  trois  mesures  de  Q'  —  Q:i"  entre  une  température  très- 
basse  t,  et  la  température  ambiante  9;  1"  entre  9  et  le  point  t, 
d'ébullition  du  liquide;  3"  enïre  9  et  une  température  (1  sensi- 
blement moyenne  entre  B  et  d.  Les  résultats  suivants  montreoi 
que  la  chaleur  spéciHquc  élémentaire  croît  avec  une  grande 
rapidité  quand  la  température  s'élève. 

Chaleur  spécifique  des  liquidée. 


_li.jA  = 

■,6133977 
_IobB  = 
4,09.9179 

■6,13199-57 


£Q 


o,î84î. 

a,4ioj8 
0,^3376 


0:4^4.87 


1,7384166 
_logB  = 
3,0499590 
li.BC  = 
76,343603: 


12 


0, 54^54. 


1osA  = 
7,37.496. 

la|B  = 
5.91.3397 


rfQ 


o,«3o34 
0,»35i3 

0.1401Î 


logA  = 
7,7*34538 
_lojB  = 
4,47.1036 


rfQ 


a,5iiiG 
o,Sii90t 
0,5467c 


0,1193. 
0,33335 


Élber  iodbydriqne 

Étber  cyaDbjdriqui!.   ■ . 

Etbar  acclique 

Uqueur  det  Hollanilai». 
Cblorure  de  carboue. . . 

P«Tol«ae , . 

AcéloDe 


1085S49 
7063600 
,7111498 
,4056676 
.966106 
,6io38i8 


5,9.64.83 
3, .oBiogï 
4,7166791 
4,3430.65 
5,95706.8 
î,GSi9.o6 
4,59811.4 


Jusqu'à  présent  les  solides  n'ont  point  été  l'objet  d'expé- 
riences aussi  complètes.  Hais  les  mesures  prises  par  Dulong 
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et  Petit  [p.  3^3]  suffisent  pour  montrer  que  ces  corps  se 
comportent  comme  les  liquides.  A  mesure  que  l'on  approche 
du  terme  de  la  liquéfaction,  raccroissemenl  de  la  capacité 
s'exagère  rapidement  et  la  courbe  des  chaleurs  absorbées  de- 
vient plus  convexe,  comme  on  le  verra  par  les  exemples  sui- 
vants : 


De -77,35»+   lo 

O,o3o65 

De-t-io,ooà  +I0O 

o,o3i3 

De- 77,55  à-+    lo 

0,1740 

De-ai,ooà+    lo 

0,1788 

D.+  10,00  i+  3o 

0,1887 

Phosphore , , 


Inversement,  quand  on  considère  les  solides  à  des  tempéra- 
tures de  plus  en  plus  basses,  leur  chaleur  spécifique  moyenne 
décroît  et  converge  vers  une  valeur  constante  :  on  verra  bien- 
tôt toute  l'importance  de  ce  résultat. 

nrLDEIGE  DE  L'ÉTAT  PKTSIftDE.  —  11  nous  reste  enlln  à  re- 
chercher si  la  capacité  calorifique  des  corps  change  quand  ils 
passent  de  l'état  solide  à  l'état  liquide  ou  à  l'état  gazeux.  Cela 
est  à  priori  très-vraisemblable,  pdisqu'ils  ne  peuvent  afTecter 
ces  trois  états  qu'en  prenant  des  densités,  des  constitutions 
moléculaires  et  des  températures  irès-dirTérenles.  En  général, 
la  chaleur  spécifique  à  l'état  solide  est  beaucoup  plus  faible 
qu'à  l'état  liquide,  et  quand  le  corps  devient  gazeux,  il  reprend 
sensiblement  la  capacité  qu'il  avait  à  l'état  solide.  Voici  un 
tableau  qui  jusliiie  cette  conclusion  : 

CHlLEIa  tPtClFIQCE  HOIEIDIB  1  l'£tiT 


Bfomo o,o8J3« 

Eau j^'S; 

Mercure o,3i3« 

'■'"»>*•" \l'X 

ËUin (i,o56a3 

Bisnmth..- o,o3o8 

Plomb o,o3i4 

Azotate  de  soude 0,378a 

Azolate  de  potasse 0,23875 


o, 11094 


o,333a 

oiao45 
o,o637 
o,o363 
0,040a 
o,4i3 
o,33i8 
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Celle  discussion  peul  se  résumer  par  les  énoncés  suivanu  : 
I*  La  dialeur  spécifique  des  solides  varie  avec  leur  état  mo- 
léculaire; elle  est  sensiblement  constante  entre  des  tempé- 
ratures éloignées  du  point  de  fusion;  elle  devient  croissante 
quand  ils  approchent  de  ce  point. 

a'  La  chaleur  spécifique  des  liquides  est  notablement  crois- 
sante avec  la  température  dans  toute  l'élendue  de  l'échelle 
thermométrique. 

3*  La  capacité  des  ^z  est  indépendante  de  leur  pression  ; 
elle  reste  constante  quand  leur  température  croît,  s'ils  suivent 
la  loi  de  Mariotte;  elle  est  variable  lorsqu'ils  s'en  écartent. 

4°  A  l'état  liquide  les  corps  ont  une  capacité  calorifique  plus 
grande  qu'à  l'état  de  gaz  et  de  solide. 

LOIS  DES  aPACITÉS  ATOMIQUES. 

Puisque  les  capacités  calorifiques  changent  et  que  la  com- 
position chimique  ne  varie  pas  avec  l'état  physique  des  corps. 
Il  peut  paraître  superflu  de  chercher  s'il  existe  une  loi  de  rela- 
tion entre  ces  capacités  et  le  poids  des  atomes;  c'est  cepen- 
dant ce  que  nous  allons  faire,  mais  avec  cette  restriction 
essenUelle  de  considérer  les  substances  dans  l'état  où  elles 
possèdent  les  chaleurs  spéciOques  les  moins  variables  pos-  , 
sîble;  or  ce  n'est  point  quand  elles  sont  liquides,  ni  quand, 
étant  solides  ou  gazeuses,  elles  s'approchent  de  leur  terme  de 
fusion  ou  de  liquéfaction.  Nous  les  considérerons  à  l'état  solide, 
aux  températures  les  plus  basses  possible,  ou  a  l'état  gazeux 
et  aux  températures  les  plus  élevées.  Nous  commencerons  par 
le  premier  cas. 

un  S£  BÏÏLOm  ET  PETIT.  —  Dulong  et  Petit  ont  énoncé  la  loi 
suivante  :  Le  produit  AC  de  la  chaleur  spécifique  Cpar  l'équi- 
valent chimique  A  d'un  corps  simple  quelconque  est  un  nom- 
bre constant. 

Les  équivalents  des  corps  simples  représentant  le  poids  d'un 
nombre  égal  d'atomes  de  ces  corps,  le  produit  de  l'équivalent 
par  la  chaleur  spécifique  exprime  la  chaleur  tpécifique  ato- 
mique, c'est-à-dire  la  chaleur  nécessaire  pour  échauffer  de 
I  degré  le  même  nombre  d'atomes  de  tous  les  corps  simples. 
La  loi  précédente  peut  donc  se  traduire  par  l'énoncé  suivant 
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qui  en  Tait  comprendre  toute  l'importance  :  Il  faut  une  même 
quantité  de  chaleur  pour  échauffer  également  un  atome  de 
tous-les  corps  simples. 

Les  expériences  de  Dulong  et  Petit  étaient  trop  peu  nom- 
breuses pour  démontrer  celte  loi  ;  celles  de  H.  Begoault,  qui 
Turent  exécutées  sur  une  échelle  beaucoup  [dus  étendue,  ont 
fait  voir  qu'elle  s'applique  à  tous  les  corps  simples.  Voici  les 
résultats  : 

c  ic 

Potassium 0,16956  4i.64a 

Sodium ^ 0,3934  ■4^,175 

Fer 0,1 (379  38,597 

Zinc 0,09555  36,536 

Cuivre o.ogSiS  37,809 

Cadmium 0,05669  3g,5oi 

Osmium o,o3o63  38,149 

Argent 0,05701  38, 517 

Arsenic 0,08140  38, 101 

Plomb o,o3i4o  40,647 

Aniirooine 0,05077  4». 944 

ËUin 0,05623  4i,345 

Nickel o,  10663  4o,t6o 

Urane 0,06190  4"', 960 

Cobalt.-. 0,10694  39,468 

Mercare  liquide o,o333a  4''>,i49 

Platine o,o3a43  39,993 

Palladium 0,05937  39,468 

Iridium  impur o,o3663  i5,ia.B 

Or o,o3a44  40,3.18 

Soufre...  ....: o,2ox59  4o,754 

Sélénium 0,0637  4i  ,4u3 

Tellure o,o5i55  41, 549 

Iode 0,05413  41, 703 

Brome  solide o,uS43a  41,3 

Phosphore 0,1867  37,034 

Charbon o,a4i'  36,67 

On  voit  par  ce  tableau  que  les  produits  de  la  chaleur  spéCH 
flque  par  l'équivalent  de  tous  les  corps  simples  sont  compris 
entre  37  et  ^2,  et  bien  qu'ils  ne  soient  pas  identiques,  ils  sont 
néanmoins  assez  rapprochés  les  uns  des  autres  pour  qu'on 
doive  admettre  comme  exacte  la  loi  que  npus  avons  énoncée. 
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On  concevra  aisémeiil  que  l'on  ne  pouvait  espérer  un  accord 
plus  satlsbisant,  si  d'une  part  on  considère  qu'il  est  difficile 
de  préparer  des  corps  purs,  et  si  l'on  se  rappelle  d'un  autre 
c6té  que  la  chaleur  spécilique  moyenne  des  substances  change 
avec  leur  eut  moléculaire  et  avec  les  limites  de  température 
entre  lesquelles  on  la  détermine.  Pour  qu'une  relation  mathé- 
matiquement exacte  pût  être  constatée  entre  les  équivalents 
qui  sont  immuables  et  les  capacités  qui  sont  soumises  à  des 
causes  de  variation  si  nombreuses,  Il  faudrait  évidemment 
qu'on  put  amener  toutes  les  substances  à  un  état  physique 
identique;  mais  cela  est  absolument  impossible.  On  approche 
de  cet  état  en  les  prenant  solides  et  assez  loin  de  leur  point 
de  fusion  pour  que  les  capacités  moyennes  soient  a  peu  près 
constantes;  mais  on  n'évite  point  les  perturbations  qui  vienneni 
de  l'état  moléculaire.  Par  exemple,  le  soufre  ne  satisfait  à  la 
loi  précédente  que  lorsqu'il  a  été  récemment  fondu,  et  le  char- 
bon que -s'il  esuà  l'état  de  noir  de  fumée,  tel  qu'il  se  précipite 
de  ses  combinaisons. 

Outre  cela,  la  loi  n'est  satisfaite  que  si  l'on  prend  pour  quel- 
ques corps  un  multiple  ou  un  sous-multiple  des  équivalents 
adoptés  par  les  chimistes,  il  faut  doubler  celui  du  carbone, 
prendre  la  moitié  de  ceux  du  brome,  de  l'iode,  de  l'arsenic  et 
du  phosphore.  Cela  ne  présente  aucune  difficulté  au  point  de 
vue  chimique.  Mais  il  faut  aussi  diviser  par  3  les  poids  ato- 
miques du  poussium,  du  sodium  et  de  l'argent,  ce  qui  est  plus 
difficile  à  admettre.  De  cette  façon  les  oxydes  de  ces  métaux 
devraient  être  exprimés  par  K'  0,  Na'  0,  Ag'  0.  On  peut  justifier 
celte  modification  en  remarquant  que  la  potasse  et  la  soude 
ne  peuvent  remplacer  dans  les  combinaisons  tes  oxydes  de  la 
formule  RO,  ce  qui  prouve  qu'elles  ne  leur  sont  point  iso- 
morphes. D'autre  part,  le  sulfure  d'argent  est  isomorphe  au 
proto sulfure  de  cuivre  Cu'S  et  doit  être  représenté  par  Ag'S. 
Avec  ces  modifications  de  l'équivalent  adopté,  la  loi  de  Dulong 
et  Petit  est  générale  et  doit  être  admise,  en  attribuant  les  divei^ 
gences  au\  perturbations  qui  affepleni  les  chaleurs  spécifiques. 

UI  BB -ninun.  —  En  étudiant  des  sulfates  SO'RO,  H.  Neu- 
mann  trouva  que  les  produits  des  chaleurs  spécifiques  par  les 
équivalents  de  ces  composés  demeurent  constants  quand  on 
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remplace  une  base  par  une  auire.  Il  montra  de  même  que  la 
chaleur  atomique  est  constante  pour  les  carbonates  CO'RO; 
mais  qu'elle  a  des  valeurs  difTérentes  pour  les  sels  Tonnés  avec 
des  acides  diiïérenls.  Cette  étude  Tut  reprise  et  cette  loi  fut 
généralisée  par  M.  Regnault. 

Il  examina  d'abord  des  alliages  métalliques  Tormés  directe- 
ment en  proportions  atomiques.  Si  nous  désignons  par  A»  A', 
A',...  les  équivalents  des  méuux  qui  constituent  l'alliage 
considéré,  par  n,  n',  n", . . .  les  nombres  de  ces  équivalents 
combinés,  nA-t-n'A'-t-»'A"-H. ..  sera  la  formule  chimique 

.  .        «A  -t-  n'A'  -t-  n'k'  + .    . 

du  compose,  et ,        „     sera    ce    que    nous 

nommerons  son  équivalent  moyen.  H.  Kegnault  trouva  que  le 
produit  de  cet  équivalent  mojren  par  la  chaleur  spéciflque  est 
approximativement  égal  à  40  comme  pour  les  corps  simples. 
Toutefois  celte  loi  ne  se  justifie  que  si  les  alliages  observés 
sont  loin  de  leur  point  de  fusion  ;  elle  ne  se  maintient  pas  quand 
ils  commencent  à  se  ramollir  entre  les  températures  où  on  les 
porte  pour  déterminer  leurs  capacités.  Cela  était  évident,  pui£- 
qu'en  éprouvant  une  fusion  partielle  ils  absorbent  delà  chaleur 
latente. 


PhSn r>,oio73  4i,34 

PhS" o, 04506  41,53 

PbSb o,o388a  40,76 

PbSn' o,o45o4  4a,<i5 

BiSn'Sb o,o46ai  41,67 

BiSn'SbZn' o,o5657  4i  ,61 

M.  Regnault  examina  ensuite  des  substances  très-diverses 
classées  en  groupes  de  même  formule  cbimique  ;  par  exemple 
des  oxydes,  des  sulfures,  des  chlorures,  des  bromures  ou  des 
iodures  et  enfin  des  sels.  Avant  de  discuter  les  résultats,  nous 
allons  les  résumer  dans  les  uhleaux  suivants. 
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Ciipavités  atomiqties  des  corps  composés. 


,.™.. 

c 

A 

AC 

0X1D 

Protoiyde  ds  plorab  Tondu 

Oiyde  do  mercure 

»,  RO. 

o.oSofk, 
0.05.79 
o,,57o, 
o,.4,o. 

0,-5885 
"MM 

0,ll4So 

Moyen 
u.  RS. 

0,13570 
o,l:,Sl3 

0,i35l2 

o,n3o3 

o,5o8G 
0,0117 

0,6363 
Moyenn 

R'O'. 

0,1  «lyS 

0,17960 
0,061.53 

C.ogooy 
Morcnn 
,  R'S". 
O,o84o3     1 
o,o<îoo.     1 
Moyenne 

1 

.394,5 

■365, S 
445,9 
495.7 
46o,6 
«58,4  . 
&o3,i 

-0,94 
70.74 
70,0. 

-o,Î9 
74,60 
63, o3 
fi».  77 

Oxyde  d«  cuivre 

Oiyde  de  DÉikel 

Magoéiie 

Sulfure  de  nickel 

Sulfure  de  cobalt 

;î,o3 

73.33 
73,15 
71.34 
74,35 
76,00 
7S,o6 
78,^4 

S4o,3 

570,8 

f.;o,o 

604,4 
i49S,6 
,467.0 

9Ï6,i 

978.4 

9:8.4 
n4o,. 
ioo3,9 
"UC0,7 
'911,9 

ï..G,4      1 
3^64 ,ï      [ 

r 

Sulfure  de  plomb 

7i,5. 

.63,35 
■04,44 
.58,56 
180.0. 
'79." 
'7».î-i 

Acide  nrwnieui    

OiTdede  blimuth 

'«9,:ï 

i3G,Ji 

195,90 

191,06 
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LOIS  QUE  SUIVENT  LES  CHALEURS  SPÉCIFIQUES.  i,oi 


Chlorure  ds  barynin . . 


Chlorure  de  calcium. . . 
Chlorure  de  nugoMnn 
Chlorure  de  plomb . . , . 


Bronure  de  plonb . . 


,  RCi'. 

,89057 
11990 

,0664 < 
Hoyenoe.  ■ 
uta,  BBr'. 

Moyenne. . 
cna,  RI'. 
,   I    0^*67     [    îl 
■1    ",«{'97     I     »1 


mG.H 
i<8,7o 


Ax'O'K'O. 

SCIC'O.... 

SO'Ki'O... 

SO-BiO... 
SO-SrO,... 

SCPhO... 

sœcao.... 

SCHMeO.. 

FO'»Ntt'0 

CO'C»0... 
CO-BaO... 
CO'SrO.... 


o,i3S75 

6,078,. 


.«(,0. 

.65,39 

.965» 

.68,49 

...S9 

.66,30 

[>,iiaî8 
»,H483 


i3>,6i 
'ïi.99 
i33,SB 
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4o6  CINQUANTE  ET.UNIËMB  LEÇON. 

'  Si  l'on  considère  en  particulier  chacun  des  groupes  de  corps 
contenus  dans  ces  tableaux,  ou  trouve  que  pour  tous  les  com- 
posés binaires  de  même  formule,  constitués  par  le  même  mé- 
talloïde uni  à  des  métaux  différents,  ou  pour  tous  les  tels  qui 
ne  diffèrent  que  par  le  métal,  le  produit  de  l'équivalent  total 
par  loacapacilé  calorifique  est  constant.  Mais  le  produit  de 
l'équivalenl  moyen  par  cette  même  capacité  n'est  plus  égal 
k  4o)  comme  cela  avait  lieu  pour  les  corps  simples  ou  pour 
les  alliages. 

En  second  lieu,  si  l'on  compare  les  composés  binaires  de 
même  formule,  par  exemple  les  oxydes  ei  les  sulfures  RO 
et  RS,  R'O"  et  R'S',  KO'  et  RS",  ou  bien  les  chlorures,  bro- 
mures et  iodures  de  même  composition,  on  voit  que  les  pro- 
duits correspondants,  bien  que  différents  entre  eux,  ne  sont 
point  très-élolgnés  les  uns  des  autres.  On  trouve  en  résumé  : 

RO 7a,o3     I     R'O*. . . .     169,73     1     RO'.. . .       86,4» 

RS 74,5'      I     R"S' 191,06     I     RS'....     129,56 

R'Cr...     i58,64     I     RCI' 117, o3      i 

R'Br'...     171,70  RBr' iai,oo 

R'I'....     167,45     I     Rr fao.gS      | 

On  peut  conséquemment  admettre  que,  pour  tous  les  com- 
posés de  même  formule  et  de  constitution  chimique  semblable, 
le  produit  de  l'équivalenl  total  par  ta  chaleur  spécifique  est 
le  même.  Cette  loi,  qui  comprend  la  précédente,  est  évidem- 
ment moins  exacte. 

BSUnOI  EimE  LEB  GHUSÏÏU  ITOmtDBB  DD  CHIDOSA  ET  DE  SBI 
tLÉmnS.  —  M.  Wœstyn  a  fait  une  hypothèse  très-simple  pour 
déduire  la  chaleur  spécifique  d'un  composé  de  celle  de  ses 
éléments;  elle  consiste  à  admettre  que  les  corps  simples  exi- 
gent la  même  quantité  de  chaleur  pour  s'échaufl'er  également, 
soit  quand  ils  sont  libres,  soit  quanll  ils  sont  engagés  dans  une 
combinaison  quelconque. 

Si  nous  désignons  par  A,  a,  a',  a",...  les  équivalents  d'un 
composé  el  de  ses  éléments,  et  par  m,  m',  m',...  les  nom- 
bres d'atomes  élémentaires  qui  entrent  dans  la  combinaison. 
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LOIS  QUE  SUIVENT  LES  CHALEURS  SPËQnQUES. 
la  formule  chimique  sera 


el  si  l'hypothèse  de  M.  Wœsfyn  est  fondée,  on  devra  avoir,  en 
désignant  par  C,  c,  c*,  <f  les  chaleurs  spécinques  du  composé 
et  de  ses  éléments,       • 

AC  =  mac  +  m'a'c'  +  m"a'c'  ->-.... 

Cette  relation  est  en  efTet  justiflée  par  les  expériences  de 
M.  Regnault.  Elle  l'est  d'abord  pour  les  alliages,  car  chacun 
des  métaux  qui  les  composent  ayant  des  chaleurs  atomiques 
ac,  a'c',  afc', . . . ,  sensiblement  égales  entre  elles  et  à  4°)  la 
formule  devient 

AC  ^ 

m  +  m'  +  m' -h.  ■  ■  ' 

ce  qui  est  précisément  la  loi  énoncée  par  M.  Regnault.  En 
second  lieu  M.  Wœstyn  trouve  une  autre  vérlHcation  de  son 
hypothèse  en  calculant  la  capacité  atomique  des  sulfures,  des 
bromures  el  des  iodures;  le  résultat  de  ce  calcul  est  conforme 
k  l'expérience. 

Ainsi  justiflée,  l'hypcithèse  précédente  permet  de  calculer 
la  capacité  atomique  d'un  corps  simple  quand  elle  n'est  pas 
connue,  par  exemple  celle  de  l'oxygène.  It  suffit  de  considérer 
une  combinaison  R'O'  de  cet  oxygène  et  de  mesurer  les  capa- 
cités C  du  composé  et  c,  du  radical  R.  En  désignant  par  x  celle 
de  l'oxygène,  on  a 

(R-0-)C  =  mRc,  +  nO;r. 

et  l'on  peut  calculer  Ox.  C'est  de  cette  manière  que  l'on  a  dé- 
duit les  capacités  atomiqOes  de  l'oxygène  et  du  chlore  dans 
les  tableaux  suivants  : 


fbïGoogIc 


CINQUANTE  ET  UNIÈME  LEÇON. 


•  u<iv<:Ë.\E 

CHLOBE 

„.».. 

™,.„.,.. 

am>tU.                     ™»p«  CI/. 

PhO 

HbO 

PO' 

Sb'O'    

Pb'O- 

30.101 

18,71 

3o,i3 

40, 5156 

3»,.!. 

Jj.jSS. 

ZnCI" 

Sh'O" 

ïFbOFo'O' 

Sn'Cr 

Il  esl  remarquable  de  voir  que  les  capacités  atomiques  do 
l'oxygène  et  du  chlore  ainsi  calculées  sont  constantes;  de  plus, 
la  seconde  esl  sensiblement  égale  à  celle  de  tous  les  autres 
corps  simples,  mais  la  première  en  difTère  notablement.  Mal- 
heureusement elles  ne  sont  ni  l'une  ni  l'autre  conformes  aux 
résultats  directs  de  l'expérience. 

LOa  DBS  Càtuais  us  UX.  —  Avant  les  recherches  récentes 
de  M.  Regnault,  les  déterminations  des  chaleurs  spécifiques 
des  gaz  étaient  tellement  contradictoires,  que  leurs  lois  étaient 
à  peu  près  inconnues.  Cependant  Delaroche  et  Bérard  avaient 
annoncé  que  les  capacités  des  gaz  simples  à  volume  égal  soot 
identiques. 

Depuis  lors  Dulong  a  exécuté  sur  ce  sujet  un  travail  qui  n'a 
point  été  publié.  Il  a  seulement  énoncé  les  deux  lois  suivantes 
qui  paraissent  être  le  résumé  de  ses  expériences  : 

1°  Quand  deux  gaz  simples  se  combinent  sans  condensation, 
le  composé  qui  en  résulte  possède  à  volume  égal  la  même 
capacité  que  les  gaz  simples. 

i"  Les  gaz  composés  formés  par  des  gaz  simples,  qui  éprou- 
vent une  condensation  égale  en  se  combinant,  possèdent  sous 
le  même  volume  des  chaleurs  spécifiques  égales  entre  elles, 
mais  dilïérentes  de  celles  des  gaz  simples. 

Les  expériences  de  M.  Ret^nauli  ont  montré  que  la  loi  de 
Delaroche  et  Bérard  est  exacte  pour  les  gaz  qui  suivent  la  loi  do 
Mariotte,  mais  qu'elle  ne  s'applique  point  au  chloreet  au  brome. 
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LOIS  QUE  SUIVENT  LES  CHALEUHS  «^aPtOUES. 
Gaz  simples. 


CHALEUR  SPËCIPIOCE 

C 

Cd 

AC       ' 

0,1.75. 
o,i138o 

u,iatH)9 
,o,o555î 

5,QÎ6So 

0.7361,3 
o,3oîoo 

■><,-,s 

ï.,33 
ïi,3î 

î6,8 

Aïota 

HldroBénç 

La  première  des  lois  énoncées  par  Dulong  esl  exacte,  el, 
chose  remarquable,  le  chlore,  qui  formait  une  exception  quand 
il  était  libre,  rentre  dans  le  cas  général  quand  il  est  combiné 
avec  l'hydrogène.  C'est  ce  que  montre  le  tableau  suivant  : 

Gaz  composés  tans  condensation. 


C 

C.^        1         AC 

Bloiyde  ii"«M.i« Ai'O... 

Oiyde  de  carbone C  0  . . . 

Aeide  chlorhjdrique..    H'CI'... 

o,i3.7 
o,.8Sï 

o,33âi    - 

a8,75 

M,3Î 
31,09 

Quant  à  la  deuxième  loi,  qui  est  relative  aux  gaz  formés 
avec  une  condensation  égale,  elle  n'est  point  justifiée  par  les 
résultats  de  M.  Regnault. 


Gat  formés  de  3  volumes  condensés  en 

3. 

C  ■ 

Crf 

AC 

Acide  «Phonique    ...      C'O'... 
Proto»îde  d'azote....     Aï'O... 
Vapmrd'MU H'O... 

Sulfpre  de  carbone,..     C'S.... 

0,i«6i 
o,48o3 

o,ï34» 
o,,569 

o,î3o7 
o,3W 
o.ïflSg 
o,34>4 

o,ï8ï7 
o,4:« 

.8,87 
«.,89 
>/.76 
«>,63 

.7.>B 
i8,i5 
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Il  est  naturel  de  rechercher  si  les  lois  des  capacités  ato- 
miques s'appliquent  aux  gaz  comme  au\  solides.  Sous  ce  rap- 
port il  y  a  un  premier  point  très-saillant  :  c'est  qu'en  mul- 
tipliant la  capacité  de  l'oxygène,  qui  est  0,21751,  par  son 
équivalent,  qui  est  iqo,  on  trouve  21,75,  nombre  sensiblement 
égal  à  la  moitié  du  produit  trouvé  pour  tous  les  autres  corps 
simples.  Or  il  est  impossible  de  songer  à  modilier  l'équivalent 
de  l'oxygène;  il  faut  donc  admettre  que  la  loi  des  capacités 
atomiques  s'applique,  non  pas  toujours  aux  équivalents  eux- 
mêmes,  mais  au  double  ou  à  la  moitié  de  ces  nombres. 

Si  ensuite  on  étudie  l'hydrogène,  l'azote,  le  chlore  et  le 
brome,  en  divisant  par  3  leurs  équivalents  adoptés,  comme  on 
l'a  déjà  fait  pour  le  phosphore,  l'iode  et  le  brome  solide,  on 
trouve  pour  capacité  atomique  un  nombre  encore  égal  sensi- 
blement à  la  moitié  de  ce  qu'il  est  pour  les  solides.  Le  chlore 
elle  brome  seuls  s'en  écartent  notablement,  mais  cela  lient 
sans  doute  à  ce  qu'ils  sont  voisins  de  leur  condensation. 

Pour  les  gaz  composés  soil  avec,  soit  sans  condensation,  le 
produit  de  la  chaleur  spécifique  par  l'équivalent  moyen  est 
encore  approximativement  égal  à  20;  par  conséquent  ils  sui- 
vent  la  même  loi  que  les  alliages,  avec  cette  dilTérence  que  le 
produit  trouvé  est  divisé  par  2. 

Cela  montre  qu'il  ne  faut  point  adopter,  pour  déterminer  les 
équivalents  des  corps,  la  règle  absolue  des  capacités  atomiques 
telle  qu'elle  résulte  des  expériences  faites  sur  les  solides,  et 
cela  fait  voir  aussi  que  les  capacités  des  gaz  composés  suivent 
des  lois  tout  à  fait  identiques  à  celles  que  l'on  a  trouvées  pour 
les  corps  solides. 
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CINQUANTE-DEUXIÈME  LEÇON. 

DES  CHALEURS  LATENTES. 

Cbaleur  laEenie  de  fusion.  —  Cas  des  liquides.  —  Chaleur  latente  do  la 

glace.  —  Cas  des  solides.  —  Résultats  généraux. 
Chaleur  latente   de  vaporisation.  —  Procédé  géoéral.  —  Appareil  de 

MH.  Favre  et  Silbermenn.  —  Chaleur  latente  de  la  vapeur  d'eau.  — 

Expériences  de  M.  Regnault.  —  Lois  empiriques. 


On  appelle  chaleur  lalenle  de  fution  le  nombre  de  calories 
que  J'unlté  de  poids  d'un  corps  absorbe  quand  il  se  Tond, 
ou  dégage  quand  il  se  solidifie,  sans  que  sa  température 
change. 

On  nomme  chaleur  latente  de  vaporisation  le  nombre  de 
calories  que  l'unité  de  poids  d'un  corps  absorbe  quand  il  passe 
de  l'état  liquide  à  celui  de  vapeur  saturée,  sans  changer  de 
température,  ou  qu'il  dégage  quand  il  éprouve  la  transforma- 
lion  inverse. 

MESURE  DE  LA  CHALEUR  LATENTE  DE  ITISIOX. 

On  peut  distinguer  deux  cas,  suivant  que  le  corps  est  liquide 
ou  solide  à  la  température  ordinaire. 

i"  OU  DES  LUDISM.  —  Pour  mesurer  la  chaleur  latente  x 
d'un  corps  qui  est  liquide  à  la  température  ordinaire,  on  en 
prend  un  poids  p  que  l'on  fait  congeler  en  le  refroidissant  jus- 
qu'à —  t,  et  on  le  plonge  dans  un  calorimètre  contenant  de 
l'eau  préalablement  échaufTée  à  une  température  T  supérieure 
au  point  de  fusion  G  de  la  substance.  Alors,  i'  le  corps  se  ré- 
chauffe jusqu'à  ce  point  de  fusion  6  et  absorbe  pc{t-i-G); 
a*  il  se  fond  et  absorbe  px;  3°  enfin  il  se  met  en  équilibre  de 
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tempéralure  avec  l'eau,  qui  prend  une  tempéralure  flnale  ô, 
ei  i]  gagne  pc'  {$  —  ^).  On  a  donc,  en  représenunt  par  P  le 
poids  du  calorimètre  évalué  en  eau  : 

(I)  pc{l  •*■  G)  -h px  -h pc- [6  —  tB)  =  V  (T  ~  S). 

Cette  formule  permettra  de  calculer  x  quand  on  eonnallra  les 
chaleurs  spécifiques  c  et  c'  à  Tétai  solide  et  à  l'état  liquide. 

Pour  faire  comprendre  les  précautions  qu'exige  celle  opé- 
ration, nous  étudierons  en  particulier  le  cas  de  l'eau. 

eUUDB  UTEKTI  U  U  OJa.  —  H.  Person  emploie  pour 
calorimètreun  vase  en  cuivre  à  surface  nue  qui  repose  sur  un 
trépied  non  conducteur  et  qui  est  fermé  par  un  couvercle,  afin 
d'éviter  les  pertes  de  chaleur  qui  proviendraient  de  l'évapora- 
tion  de  l'eau.  Un  agitateur  annulaire,  soutenu  par  trois  cordons 
qui  traversent  le  couvercle,  est  mis  en  mouvement  continuel 
par  une  horloge,  et  un  thermomètre  fixe,  que  l'on  observe 
avec  une  lunette,  plonge  dans  rintérfeur.  Le  poids  d'eau  p  sur 
lequel  on  veut  opérer  est  enfermé  dans  une  petite  bouteille  en 
cuivre  mince  dont  on  tient  compte  par  le  calcul,  qui  porte  un 
deuxième  thermomètre  à  son  centre,  et  que  l'on  refroidit  dans 
uneenceinteentouréed'un  mélange  réfrigérant  à  —  30  degrés 
Au  moment  d'opérer,  il  suffit  de  soulever  le  couvercle  du  ca- 
lorimèlre,  d'y  introduire  la  bouteille  refroidie,  de  suivre  le 
mouvement  ascendant  du  thermomètre  qu'elle  contient  et  la 
marche  décroissante  de  celui  qui  est  plongé  dans  le  calori- 
mètre. L'observation  se  divise  en  deux  phases  : 

t*  Après  l'immersion  de  la  bouteille,  on  laisse  la  glace  se 
réchauffer  pendant  quelque  temps,  et,  avant  qu'elle  ait  com- 
mencé à  se  liquéfier,  on  observe  simultanément,  à  un  moment 
donné,  sa  température  —  l'  et  celle  du  calorimètre  9'.  Alors 
l'équation  (i)  devient,  en  se  simplifiant, 

7."  L'opération  se  continuant,  la  glace  fond,  le  mélange  arrive 
à  une  température  uniforme  d  que  l'on  observe  de  nouveau  et 
l'on  n 

pc[t-1l]-i-px-hp{$-G)  =  P{T—6). 
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La  première  de  ces  équaiions  Tall  connaître  c.  La  seconde 
permet  de  calculer  x.  H.  Person  a  trouvé 

.c  =  o,5o4,     :r^=79,2. 

J'ai  exposé  celte  méthode  ta  première  parce  qu'elle  est  gé- 
nérale, mais  avant  les  expériences  de  H.  Person,  MM.  de  la 
Provostaye  et  Desains  en  avaient  exécuté  d'autres  par  une 
,  méthode  moins  générale,  mais  susceptible  d'une  précision 
plus  grande.  Le  calorimètre  avait  la  forme  ordinaire  l_fif(.  BgS). 

Re.  395. 


L'ayant  rempli  d'eau  à  20  degrés  et  placé  sur  une  balance  où 
il  se  refroidissait,  ils  ont  d'abord  observé  les  abaissemenis  de 
température  qu'il  éprouve  et  les  poids  d'eau  qui  s' évaporent 
pendant  une  minute,  pour  chacune  des  valeurs  moj'cnnes  suc- 
cessives de  la  température.  Ces  mesures  préliminaires,  réduites 
en  tables,  serviront  tout  à  l'heure  pour  corriger  les  expériences 
définitives  des  pertes  d'eau  dues  à  l'évaporation  cl  des  pertes 
de  température  produites  a  la  fois  par  l'évaporation  et  par  le 
rayonnement. 

Cela  fait,  après  avoir  réchauffé  le  calorimètre  à  20  degrés  et 
l'avoir  replacé  sur  la  balance,  MM.  de  la  Provosiaye  et  Desains 
l'enlevaient  au  moment  où  ils  avait  une  température  T  et  un 
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poids  réduit  eo  eau  P,.et  ils  projetaient  aussitôt  dans  l'inté- 
rieur un  morceau  de  glace  bien  pure  rapidement  essuyée  et 
séchée  avec  du  papier  Joseph.  Ils  suivaient  ensuite  de  minute 
en  minute  la  marche  décroissante  de  la  température,  qui  deve- 
nait égale  à  9  quand  la  glace  était  entièrement  Tondue. 

Cette  glace  étant  prise  à  la  température  initiale  de  zéro  ne 
se  réchaufTe  pas  avant  de  se  fondre;  alors  le  termequi  contient  c 
disparaît  de  l'équation  (  i  ),  qui  devient,  en  faisant  G  =  o, 

;,(:c-He)  =  P{T-9), 

x^-9-(--(T-9). 

On  déterminait  le  poids  p  de  la  glace  en  pesant  le  calori- 
mètre immédiatement  après  l'observation  de  6  et  en  retran- 
chant du  résulut  le  poids  primitif  P  diminué  du  poids  tt  de 
l'eau  évaporée,  qu'il  était  facile  de  calculer;  carsid„d„  d,  dé- 
signent les  températures  moyennes  pendant  chacune  des  mi- 
nutes écoulées  entre  les  deux  pesées,  on  connaît,  par  les  ex- 
périences préliminaires  qui  ont  été  exécutées,  le  poids  que  le 
calorimètre  a  perdu  pendant  chacune  de  ces  minutes  a  ces 
températures,  et  en  faisant  la  somme  on  trouve  tt. 

On  voit  par  la  formule  précédente  que  pour  calculera  il  faut 
connaître  la  valeur  absolue  de  9,  ce  qui  exige  que  l'on  ait  vé- 
rlllé  le  zéïo  du  thermomètre.  On  voit  aussi  que  les  erreurs 

p 
commises  dans  la  mesure  de  T  —  Ô  sont  multipliées  par  -  »   et 

comme  le  poids  de  l'eau  P  Ëst,toujours  au  moins  lo  fois  plus 
grand  que  celui  de  la  glace  p,  une  erreur  de  —  de  degré  sur 
T  —  6  changerait  la  valeur  de  :r  de  i  calorie.  On  eut  soin  d'em- 
ployer un  thermomètre  qui  marquait  un  centième  de  degré. 
EnTm,  dans  ces  expériences  comme  dans  celles  de  M.  Person, 
le  calorimètre  perd  de  la  chaleur,  soit  par  le  rayonnement, 
soit  par  l'évaporation;  mais  les  variations  de  température  qui 
en  résultent  peuvent  toujours  être  représentées  pendant  cha- 
que minute  par  ' 

A9=A(a-/). 

A  étant  connu  par  les  expériences  préliminaires  et  les  lem- 
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péraiures  du  calorimèlre  ayant  été  observées  de  minule  en 
minute  pendant  la  Tusion  de  la  glace,  on  calculait  les  valeurs 
successives  de  AS,  et  leur  somme  2A6  ajoutée  au  maximum 
trouvé  donnait  la  véritable  température  llnale  qu'on  aurait  ob- 
servée si  les  causes  de  refroidissement  n'avaient  point  existé. 
C'est  la  œétbode  générale  de  correction  que  nousavons  exposée 
eu  détail  p.  367.  ' 

MM.  de  la  Provostaje  et  Desàins  ont  trouvé  pour  :r  la  valeur 
79 '"S. 

3°  US  SES  SOUDES.  —  Pour  mesurer  la  chaleur  latente  des 
corps  qui  sont  solides  à  la  température  ordinaire,  on  commence 
par  les  liquéfier  et  même  à  les  porter  à  une  température  t 
notablement  supérieure  à  leur  point  de  fusion;  puis  on  les 
plonge  dans  un  calorimètre  dont  on  suit  le  réchauffement  jus- 
qu'à ce  qu'il  atteigne  la  température  maximum  fmaled.  Alors 
ce  calorimètre  gagne  P(6  — T),  et  le  corps  perd;  i'  pc'{t  —  G) 
en  se  refroidissant, à  l'eut  liqufde, jusqu'à  sonpoîntC  de  soli- 
dification; a"  la  chaleur  latente  /)j;  en  se  solidifiant;  t''pc(ts  —  6) 
en  se  refroidissant,  à  l'état  solide,  de  G  à  0.  On  a  donc 

>^-'(/-G)+;,^-H/,f{C-fl)  =  P(e-T). 

C'est  par  cette  méthode  générale  que  M.  Person  a  opéré.  Il 
se  servait  du  calorimètre  quenousavonsdéjàdécril;  il  échauf- 
fait le  corps  dans  une  bouteille  en  cuivre  mince,  et  corrigeait 
par  la  loi  de  Newton  la  température  finale  observée  B.  11  a 
'  étudié  un  grand  nombre  de  substances  dont  H.  Regnault  avait 
mesuré  la  capacité  c  à  l'eut  solide,  mais  dont  il  fallait  trouver  , 
la  chaleur  spécifique  c'  a  l'état  liquide.  Pour  cela  il  faisait  deux 
opérations  en  porunt  le  corps  à  deux  températures  initiales  ( 
et  t'  aussi  différentes  qUe  possible,  et  11  avait  les  deux  équa- 
tions suivantes  qui  permettent  de  calculer  c*  et  at  : 

pe(t  -\-ti]+px-\-pc-{^~B)  =  V[fi  —  T), 
p,:'[V~rà)->fpx-\-pc[^~B')  =  V[0'  —  T). 

Voici  quelques-uns  des  résultais  de  M.  Person. 
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BÉBDIUT8  StiKiUDX.  —  Prenons  un  poids  égal  à  l'unilé  d'une 
subsunce  dont  les  chaleurs  spécifiques  c  et  c'  à  l'étal  solide  et 
à  l'élat  liquide  puissent  être  considérées  comme  constantes 
à  toute  température.  Etant  solide,  il  absorbera  ou  dégagera,  en 
se  réchaulTant  ou  se  rerroidissantà  partir  de  zéro,  unequaniîlé 
de  chaleur  g  ^  cl,  qui  pourra  se  représenter  par  les  ordonnées 
d'une  droite  BA  {Jig.  396), 
faisant  avec  l'axe  des  t  un 
angle  dont  la  ungente  est 
égale  à  c.  Au  moment  où  ce 
corps  atteindra  le  terme  de 
sa  Tuslon  C  et  deviendra 
liquide ,  il  absorbera  sans 
changer  de  température  une 
quantité  /  de  chaleur  latente 
que>ou8  figurerons  par  AC.  Après  cela,  sa  capacité  calorifique 
sera'devenue  &  plus  grande  qae  c,  et  si  l'on  continue  i  Vé- 
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chauffer,  la  chaleur  q,  absorbée  depuis  zéro  se  représentera 
par  une  nouvelle  droite  CD  passant  par  le  point  C  et  faisam 
avec  l'angle  des  (  un  angle  dont  la  tangente  est  égale  à  (/.  Pour 
trouver  l'équation  de  cette  droite,  on  peut  remarquer  qu'elle 
rencontrera  nécessairement  la  première  en  un  point  l(.  Si  nous 
désignons  par  T  l'abscisse  de  ce  point,  son  ordonnée  sera  cT 
et  l'on  aura 

,,-,;T  =  i'(l-T). 

Alors  la  chaleur  absorbée  par  )c  corps  sera  exprimée,  tant 
qu'il  sera  solide,  c'est-à-dire  entre  o  et  G,  par 


et  quand  il  sera  liquide,  c'est-à-dire  au-dessus  de  G,  par 

Sa  chaleur  latente  /  sera  égale  à  la  dilïérence  entre  q,  cl  q  à  la 
température  de  fusion  G, 

/  =  (c'-c)(6-T}. 

Or,  connaissant  c",  c  et  /,  M.  Person  a  calculé,  au  moyen  de 
cette  équation,  l'abscisse  T  du  point  de  rencontre  B  des  deux 
lignes  AB  et  CD,  et  il  a  trouvé  pour  toutes  les  substiinccs  qui 
n'ont  point  de  cohésion  appréciable  une  valeur  commune  et 
égale  à  —  160  degrés.  C'est  là  un  résulut  très-curieux.  Par  con- 
séquent la  chaleur  latente  est  liée  aux  capacités  c  et  c'  par  )a 
relation 

l  =  {c'~c){B-t-i6o'). 

C'est  au  moyen  de  celte  formule,  c'est-à-dire  en  supposant 
que  les  droites  se  rencontrent  en  T  —  —  160°,  que  l'on  a  obtenu 
les  valeurs  calculées  des  chaleurs  latentes  que  l'on  voit  dans 
le  précédent  ubieau.  H.  Person  a  cherché  à  établir  que  la 
température  de  —  160  degrés  est  celle  du  zéro  absolu,  c'est-à- 
dire  celle  où  les  corps  ne  posséderaient  plus  de  chaleur. 

Quand  le  corps  se  solidlTie  à  son  point  de  fusion  G,  il  perd 
la  chaleur  latente  CA.  S'il  éprouve  une  surfusion,  c'est-à-dire 
s'il  ne  commence  à  se  congeler  qu'à  une  température  G'  infé- 
rieure à  G,  M.  Person  admet  qu'il  conserve  la  même  chaleur 
.spécifique  t-' tant  qu'il  reste  liquide,  que  la  courbe  des  chaleurs 
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totales  se  prolonge  reclilignemenl  de  G  en  F,  que  la  chaleur 
latenle  continue  d'être  représentée  par  la  difTérence  EF  des 
ordonnées  des  deux  lignes  et  qu'elle  a  pour  valeur 

l'^{c'~c){S' +  160-). 

Cette  chaleur  latente  irait  donc  en  diminuant  jusqu'à  devenir 
nulle  si  le  point  de  solidification  pouvait  s'abaisser  progressi- 
vement jusqu'à  —  160  degrés;  mais  cette  conclusion  est  tout  à 
Tait  hypothétique. 

Ces  raisonnements  supposent  en  effet  que  les  chaleurs  spéci- 
fiques c  et  c'  demeurent  invariables  jusqu'au  moment  mémo 
où  se  fait  le  changement  d'état,  ce  qui  peut  être  admis  à  la 
rigueur  pour  les  substances  qui  éprouvent  brusquement  une 
fusion  nette,  mais  ce  qui  cesse  d'être  exact  pour  une  multi- 
tude de  corps  tels  que  la  cire,  te  potassium,  le  sodium,  etc.,  qui 
commencent  par  se  ramollir,  ne  se  fondent  que  progressive- 
ment et  passent  par  degrés  continus  de  la  solidité  à  la  liquidité. 
Quand  la  fusion  ou  la  solidiTication  est  graduelle,  l'absorption 
ou  le  dégagement  de  chaleur  latente  l'est  également.  Si,  par 
exemple,  on  laisse  refroidir  librement  dans  l'air  du  potassium 
fondu,  les  temps  nécessaires  pour  produire  un  même  abaisse- 
ment de  température  croissent  continûment  aussitôt  que  le 
métal  commence  à  s'épaissir  et  diminuent  de  même  conlinû- 
mcnt  quand  il  arrive  à  l'état  solide  ;  d'où  il  faut  conclure  qu'il 
y  a  d'abord  une  augmentation,  ensuite  une  diminution  pro- 
.  gressive  de  la  chaleur  spécifique. 

Ce  qui  est  manifeste  pour  le  potassium  est  également  pro- 
bable pour  toutes  les  substances,  quelles  qu'elles  soient.  Nous 
savons  en  effet  que  les  capacités  c  et  c'  ne  sont  jamais  inva- 
riables au  voisinage  de  S,  et  H.  Person  lui-même  a  reconnu 
que  la  chaleur  spécifique  de  la  glace,  quieslo,5o4à  de  basses 
températures,  devient  i.oo  entre  — 3  degrés  et  o  degré.  Il  ré- 
sulte de  là  que  la  courbe  des  chaleurs  totales,  au  lieu  de  se 
composer  de  deux  droites  distinctes  BA,  CD,  raccordées  par 
une  verticale  AC,  est  une  ligne  continue  OBN  {fig.  397  ),  avec 
un  point  d'inflexion  en  B  au  terme  de  fusion  C.  Hais  le  procédé 
expérimental  qui  sert  à  détorminer  la  chaleur  latente  ne  tient 
aucun  compte  de  ces  variations  de  c  et  c'  et  ne  permet  pas 
de  constater  la  continuité  de  la  courbe  des  chaleurs  absorbées.  . 
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EnefTei,  quand  on  veut  obtenir  la  chaleur  latente  d'un  corps, 

on  commence  par  mesurer  ses  chaleurs  spécifiques  c  et  1/  à 

„     ,  l'étal  solide  et  à  l'état  11- 

F'e-  ÎJ9'  . .        ,      .  1. 

quide,  c  est-a-dire  les  tan- 
gentes des  angles  que  font 
avec  l'axe  des  x  deux  sé- 
cantes MM',  NN'  à  la  courbe 
des  chaleurs  absorbées,  et 
l'on  suppose  quec  et  (/sont 
constantes,  ce  qui  revient  à 
prolonger  MM'  cl  NN'  jus- 
qu'à E.  Ensuite  on  mesures 
la  chaleur  perdue  par  le 
corps  entre  deux  températures  t'  et  t  correspondantes  à  N' 
cl  M,  et  l'on  admet  qu'elle  est  égale  :  1°  à  la  différence  des  or- 
données de  N'  à  C  ou  à  c'(ï'  —  G);  2"  à  CA  ou  /;  3°  à  la  diffé- 
rence des  ordonnées  de  A  en  M  ou  à  c(E  —  t).  On  voit  que  ce 
mode  de  détermination  même  suppose  la  courbe  discontinue, 
ce  qui  en  réalité  n'est  pas  et  ne  peut  être  vrai,  et  que  la  cha- 
leur laienie  ainsi  mesurée  esl  une  donnée  purement  (îclive 
destinée  à  raccorder  les  deux  portions  de  courbequï  sont  sen- 
siblement droites  à  une  certaine  distance  de  S. 

La  loi  empirique  de  M.  Person  ne  peut  donc  être  considérée 
que  comme  un  rapprochement  curieux.  D'ailleurs  elle  ne  s'ap- 
plique point  aux  méiaux.  Dans  ce  cas  les  chaleurs  latentes  sont 
faibles,  et  suivanl  l'auteur  elles  doivent  être  proporlionnelles 
à  la  ténacité  des  métaux,  puisque  le  travail  exercé  par  la  cha- 
leur pour  produire  la  cohésion  des  molécules  doit  être  égal  au 
travail  mécanique  qu'il  faut  développer  pour  les  séparer.  C'est, 
en  effet,  ce  que  l'expérience  a  vérifié.  Sur  ce  point  je  renverrai 
le  lecteur  au  Mémoire  de  M.  Person  ("). 

aiALEDR  LATENTE  DE  VAPORISATION. 

PUCÉni  6É>tuI>.  —  La  chaleur  latente  de  vaporisation  se 
détermine  en  même  temps  et  par  la  même  série  d'opérations 
que  la  capacité  calorifique  des  vapeurs  {p.  388),  On  distille 

CJ  Annalei  dt  Chimie  ti  de  Phrsiqur,  3*  lorie,  t.  XXIV,  p.'ioi 
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dans  une  cornue  un  poids  p  du  liquide  que  l'on  veut  éludier; 
on  fait  passer  ia  vapeur  d'abord  dans  un  serpentin  entouré 
d'huile  écliauffée  où  elle  prend  une  température  T  supérieure  ■ 
au  point  d'ébullition  du  liquide,  ensuite  dans  un  calorimètre, 
dont  elle  élève  la  température  depuis  (  jusqu'à  0.  Alors,  i"elle 
passe  de  T  à  la  température  de  sa  condensation  (?  et  perd 
pc"  [T  —  S);  2*  elle  se  liquéfie  et  cèdc/jx;  3"  le  liquide  pro- 
venant de  la  condensation  s'abaisse  de  C  à  0  et  abandonne 
/»c'(e  —  6).  On  a 

//c*  (T  —  G  )  + /.jT  + /jc-'(S  —  5)  =  P(0  —  (). 

On  recommence  la  même  opération  en  échauffant  la  méni<- 
vapeur  à  une  autre  température  Ti  très-différente  de  T,  et  l'on 
a  la  deuxième  équation 

p'c" ['V.  —  tB)^ p'x  +  p'c'  (<l—  9,)=^P(0,  —  /.). 

C'est  au  moyen  de  ces  deux  équations  que  nous  avons  pré- 
cédemmcnl  calculé  c"  en  fonction  de  la  capacité  moyenne  c' 
du  liquide.  On  voit  qu'elles  permettent  également  de  déter- 
miner la  chaleur  latente  x. 

Dans  les  expériences  anciennes  on  se  contentait  de  faire 

Fig.  398. 


distiller  le  liquide  au  moyen  d'un  appareil  représenté  ^j^.  398, 
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ui  de  condenser  la  vapeur,  sans  la  surchaulTer  préalablement, 
dans  un  calorimèlre  à  eau  contenant  un  serpentin.  Dans  ce  cas 
les  deux  équations  précédentes  se  réduisent  à 

Mais  il  est  facile  de  voir  que  l'expérience  ainsi  faite  ne  pré- 
sentait aucune  exactitude;  car,  en  traversant  le  col  de  la  cor- 
nue et  le  tube  qui  conduil  au  serpentin,  une  portion  de  la 
vapeur  se  condensait  cl  arrivait  liquéfiée  dans  le  calorimètre. 
Conséquemment  la  quantité  de  liquide  qui  sortait  du  serpen- 
tin,  que  l'on  recueillait  par  le  tube  C  et  que  l'on  pesait,  avait 
un  poids  plus  considérable  que  celui  de  la  vapeur  condensée. 
D'un  autre  côté,  le  calorimètre  s'écliaulïail  par  conductibilité, 
et  bien  que  ces  deux  causes  d'erreur  fussent  inverses,  il  est 
certain  qu'elles  ne  se  compensaient  pas  exactement. 

ATPABEIL  DE  m.  FiTBE  ET  SILBEBlUim.  —  On  doit  à  MM.  Sil- 
bermann  et  Favre  un  appareil  fondé  sur  un  principe  eniière- 
nieni  différent  et  qui  peut  servir  également  bien  à  la  mesure 


des  chaleurs  spécifiques  ou  à  celle  des  clialeurs  latentes.  C'est 
une  sphère  en  fer  ou  en  verre  A  {^g.  399)  qui  est  pleine  de 
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mercure,  qui  communique  avec  un  lube  étroit  CDF,  et  dans 
laquelle  s'enfoncent  un  où  plusieurs  moufles  métalliques  A 
ouverts  à  l'extérieur.  Cet  instrument  constitue  un  thermo- 
mètre à  très-gros  réservoir  et  à  tige  CD  très  fine.  Si  par  un 
moyen  quelconque  on  y  fait  pénétrer  une  quaniité  déterminée 
de  chaleur,  le  mercure  se  dilate  proportionnellement  à  cette 
quantité,  le  sommet  D  s'avance  dans  la  tige  CD,  qui  est  graduée, 
et  l'on  peut  suivre  ses  mouvements  avec  une  lunette  L.  On 
empêche  le  refroidissement  de  l'instrument  au  moyen  d'une 
bolle  qui  l'enveloppe  et  qui  est  remplie  de  duvet.  Cette  botte 
est  ilgurée  en  coupe  dans  la  figure. 

Avant  de  faire  une  expérience,  on  commence  paramencr  le 
sommet  D  à  l'origine  de  la  lige  en  un  point  marqué  zéro.  Pour 
y  parvenir,  on  a  disposé  au-dessus  de  l'appareil  une  deuxième 
tubulure  rodée  dans  laquelle  s'enfonce  un  piston  que  l'on  fait 
mouvoir  par  une  vis  B.  Quand  on  enfonce  ou  qu'on  soulève 
ce  piston,  le  mercure  est  chassé  ou  rappelé,  et  par  conséquent 
le  sommet  D  peut  toujours  être  amené  au  zéro  des  divisions, 
quelle  que  soit  la  température  de  l'enceinte. 

Cela  posé,  on  gradue  l'appareil  de  la  manière  suivante.  On 
place  dans  une  pipette  Ë  un  poids  connu  si  d'eau  que  l'on 
échauffe  avec  une  lampe  à  alcool  jusqu'à  la  température  6  d'é- 
hullilion  ;  puis,  retournant  la  pipette,  on  fait  couler  l'eau  dans 
le  moufle.  Cette  eau  se  refroidit  jusqu'à  la  température  am- 
biante 0  el  perd  un  nombre  de  calories  01(6—  d).  On  note  le 
nombre  de  divisions  «  dont  le  sommet  D  s'est  avancé,  et 

.„  _  ..  exprime  le  déplacement  qu'il  éprouve  pour  chaque 
calorie  cédée  à  l'appareil.  Soit  a  ce  déplacement. 

Il  est  maintenant  évident  que  si, au  lieu  d'introduire  de  l'eau, 
on  fait  distiller  dans  le  moufle,  à  T  degrés,  au  moyen  de  la 
môme  pipette,  un  poids  p  d'un  liquide  quelconque,  il  perd  en 
se  condensant  px  +  />c  (T  —  6)  calories,  et  s'il  fait  avancer  le 

mercure  de  m  divisions,  il  a  cédé  —  calories.  On  a  donc 
a 

px+pc  (■£-$)  =  -, 

et  on  pourra  calculer  j:  si  on  connaît  c 
Voici  quelques  nombres  obtenus  par  cette  méthode  : 


fbïGoogIc 


CHALEURS  LATENTES. 


^■i3 


Eau ■ 5îh 

Esprit-de-bois 2<>4 

Alcool  absolu ......        208 

,  Acide  formiiiiif *'^  . 

Acide  ncétiquo ">'■» 

Acide  butyrique : -  ■         "'' 

Êther  Eulfurique 9' 

Élher  aci^tique :...'...,:..         1 06 

Essence  de  térébenthine 69  • 

Essence  de  citron 7" 

Kig,  400.  J'ai  modifié  comme  il  suil 

cet  appareil  (/g.  4o'>)-  ï-** 
réservoir  de  mercure  est  en 
verre  ;  les  moufles  soni  en  A  ; 
le  lùbe  qui  réprésenie  la  lige 
du  thermoméire  esi  vertical 
en'DF.  On  peut  l'enlever  ou 
la  remeure  par  un  collier  à 
gorge  D.  Le  pîslon  qui  ser- 
vait à  ramener  le  mercure 
au  zéro  est  remplacé  par  un 
large  lube  H  qui  commti- 
niquê  avec  le  réservoir  par 
l'iniermédiaire  d'unrobinet 
N.  Aussilôt  qu'on  ouvre  ce 
robinet,  le  mercure  prend 
dans  les  deux  lubes  lé  ni- 
veau M  qui  est  sensiblement 
invariable.  Quand  on  veut 
remplir  l'appareil,  on  fait  le 
vide  par  FD  et  on  verse  le 
mercure  par  MN,  tout- en 
'  continuant  de  faire  jouer  la 
machine  pneumatique;  aus- 
sitôt que  son  niveau  apparaît 
en  P,  on  ferme  le  robinet  N, 
Les  opérations  se  font  avec 
cet  appareil  comme  avec  le 
précédent. 
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CHALEUR  LATENTE  DE  LA  VAPEUR  DEAU. 

Beaucoup  d'expérimentateurs  ont  déterminé  la  chaleur  la- 
tente de  vaporisation  de  l'eau.  Nous  ne  décrirons  que  les  ex- 
périences de  M.  Regnault. 

L'appareil,  qui  est  représenté  PI.  Il,  se  composait  d'un  gé- 
nérateur de  vapeur  et  des  appareils  calorimélriques.  Ce  géné- 
rateur, qui  était  placé  dans  un  autre  local  que  celui  où  les 
mesures  étaient  faites,  n'est  point  représenté  dans  la  ligure. 
Il  avait  3oo  litres  de  capacité  et  contenait  iSo  litres  d'eau 
distillée.  La  vapeur  accumulée  à  la  partie  supérieure  s'enga- 
geait dans  un  serpentin  intérieur  au  milieu  duquel  les  par- 
celles d'eau  qu'elle  entraînait  devaient  se  vaporiser;  elleélail 
conséquemment  sèche  et  à  saturation.  En  cet  état,  elle  était 
conduite  dans  une  pièce  de  distribution  R  par  un  tube  de 
cuivre  AA  [jig.  4oi  et  ^q^,  PL  II);  et  pour  éviter  tout  refroi- 
dissement et  toute  condensation,  ce  tube  AA  était  enveloppé 
d'un  manchon  BB  dans  lequel  circulait  un  courant  de  vapeur 
pris  dans  la  même  chaudière. 

La  pièce  de  distribution  {Jig.  402  et  4o3>  PL  t^)  est  une 
botte  cylindrique  fermée,  dans  laquelle  on  voit  un  tube  cen^ 
Irai  axaet  qui  est  ouvert  par  le  bas.  Une  cloche  de  bronze  ro- 
dée RB,  qu'on  manœuvre  par  un  levier  extérieur  K,  tourne 
dans  ce  lube  comme  un  robinet  dans  sa  gaine.  La  vapeur  qui 
arrive  dans  la  botte  pénètre  librement  sous  la  cloche  R;  elle 
peut  s'échapper  par  un  tube  &  et  venir  se  liquéiler  dans  un 
condenseur  entouré  d'eau  froide,  D  [Jig.  401).  Mais  on  peut 
aussi  fermer  cette  issue  au  moyen  du  robinet  L. 

La  Jig.  4^3  représente  une  première  coupe  de  la  botte 
de  distribution  menée  suivant  te  tube  adducteur  AA,  et  la 
Jig.  4o3  une  seconde  coupe  perpendiculaire  à  la  première. 
On  voit  dans  celle-ci  deux  conduits  opposés  CC,  C'C,  qui 
traversent  le  tube  «eaxsc,  et  qui  sont  destinés  à  donner  issue 
à  la  vapeur.  De  plus  le  robinet-cloche  R  est  percé  d'un  trou 
latéral  0  situé  à  la  hauteur  de  ces  conduits  {Jig.  4o4>  ^'-  ^^)- 
Si,  au  moyen  du  levier  K,  on  tourne  l'orifice  O  vers  C,  il 
laissera  arriver  la  vapeur  dans  CC;  si  on  le  dirige  vers  C, 
elle  s'échappera  par  C'C,  et  enfin  si  on  le  place  dans  le  plan 
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normal,  c'est-à-dire  dans  celui  de  la  fig.  402,  i)  sera  bouché 
par  ies  parois  «exact,  cl  la  vapeur  n'aura  d'auire  issue  que  le 
lube  d  par  lequel  elle  ira  au  condenseur.  On  volt  donc  que 
celle  vapeur peutêtre envoyée  à  volonté  vers  CC  ou  versC'C 
ou  vers  3. 

Chacun  des  tubes  CC,  CC  se  rend  dans  un  calorimètre 
{fig.  4<'i),  et  chacun  de  ces  calorimètres,  identiques  entre 
eux,  est  composij  de  deux  sphères  en  cuivre,  d'un  serpen- 
tin,  d'un  agitateur  Ë  ou  E',  et  d'un  thermomètre  T  ou  T',  le 
tout  plongé  dans  un  vase  rempli  d'eau.  En  pénétrant  dans 
l'un  ou  dans  l'auire,  la  vapeur  se  liquéfie,  el  quand  l'expé- 
rience est  terminée,  on  mesure  le  poids  du  liquide  con- 
densé en  le  faisant  écouler  par  un  robinet  S  ou  S'  dans  un 
ballon  que  l'on  pèse.  Enfin  on  connaît  les  poids  de  chaque  calo- 
rimètre, et  la  quantité  d'eau  que  l'on  y  verse  est  mesurée 
dans  un  vase  H  jaugé  à  toute  température,  que  l'on  remplit 
jusqu'au  niveau  A,,  el  que  l'on  vide  dans  C  ou  dans  C  par  les 
conduits  A  ou  A'.  Soit  P  le  poids  de  chaque  calorimètre  évalué 
en  eau. 

On  va  concevoir  maintenant  la  marche  des  expériences 
quand  on  opère  sous  la  pression  atmosphérique.  On  met  en 
ébullition  l'eau  de  la  chaudière,  et  pendant  trois  quarts  d'heure 
on  la  fait  distillera  travers  la  pièce  de  distribution  B,  le  lubedi 
et  le  condenseur  D.  Les  appareils  ayant  pris  alors  leur  état 
statiopnaire,  on  remplit lesdeux calorimètres  d'eauàif  degrés, 
et  l'on  fait  arriver  la  vapeur  dans  G,  qui  s'échauffe  de  /  à  /,  et 
gagne  P  (f,  —  /  )  calories.  D'autre  part,  si  p  est  le  poids  de  la 
vapeur  condensée,  elle  a  perdu  pl-t-  p{'S  —  /,),  et  l'on  a 

p/  +  p(T-l,)  =  P(l,-/). 

Après  avoir  opéré  avec  le  calorimètre  C,  on  recommence 
avec  le  calorimètre  C  Comme  ils  fonctionnent  successive- 
ment, l'un  subît  à  la  fois  les  causes  perturbatrices  et  l'action 
réchaufTante  de  la  vapeur  pendant  que  l'autre  éprouve  unique- 
ment les  influences  perturbatrices.  Conséquemmenl  l'effet 
éprouvé  par  le  dernier  pourra  servir  à  corriger  les  erreurs  qui 
affectent  le  premier,  si  tous  deux  sont  identiques. 

Mais  avant  d'en  venir  à  ces  corrections,  il  faut  compléter  la 
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description  des  appareils.  Comme  on  n'avail  point  seulement 
pour  but  de  chercher  la  chaleur  lalciite  de  la  vapeur  saiùrée 
sous  la  pression  atmosphérique,  il  rallall  trouver  un  moyen 
d'opérer  à  une  pression  queIconf|ue.  A  cet  effet,  un  large  i-é- 
servoir  F,  plein  d'air  comprimé  ou  dilaté,  communiquait  par 
le  conduit jO^avcc  une  boite  M;  et  de  celle-ci  partaient  àos 
tubes  qui  se  rendaient,  c  et  c'  aux  calorimètres,  ddd  aii  con- 
denseur D,  n/i  à  un  grand  manomètre  à  air  libre,  et  un  der- 
nier tube  à  la  chaudière.  Par  conséquent,  tous  les  appareils 
étant  fermés  et  en  communication  avec  U,  on  avait  dans  tous 
la  méme'pression  H  qui  étaitmesurée  par  le  manomètre.  L'é- 
bulliiion  de  j'eau  se: produisait  à  une  température  constante  T 
correspondante  à  la  tension  ¥^  =  H,  et  les  expériences  se  fai- 
saient sous  les  diverses  pressions  absolument  comme  nous 
venons  de  l'expliquer  pour  la  pression  atmosphérique. 
'  Il  nous  reste  à  parler  des  corrections  qu'il  faut  fairç  aux 
résultats  bruts  de  l'expérience.  £n  construisant  son  appareil! 
M.  Regnault  avait  mis  tdus  àes  soins  à  retidre  les  deux  calori- 
mètres C  et  C  absolument  identiques.  Il  espérait  ainsi  qu'en 
dirigeant  la  vapeur  à  travers  l'un  sans  la  faire  passer  dans 
l'autre,  celiii-cî  éprouverait  les  mêmes  effets  perturbateurs 
que  celui-là  et  pourrait  les  mesurer.  Par  le  fait,  cette  idcntilé 
n'a  pu.ôtrc  réalisée,  et  il  a  fallu  considérer  isolément  chacun 
des  deux  appareils.  Or,  pendant  le  passage  de  la  vapeur,  chaque 
calorimètre  éprouve  deuxaciions  anormales;  l'une  de  réchauf' 
fement  par  la  conduclibiMlé  du  tube  adducteur  :  on  admel 
qu'elle  est  proponionnelle  à  l'excès  de  température  6  de  la 
vapeur  sur  le  calorimètre;  l'autre  de  réchauffement  ou  de 
refroidissement  par  l'air,  et  l'on  sait,  d'après  la  loi  de  Newton, 
qu'elle  est  également  proportionnelle  à  l'excès  0,  de  l'atmo- 
sphère sur  le  calorimètre.  Conséquemment,  pendant  chaque 
minute,  la  variation  perturbatrice  de  température  peut  s'écrire 

(a)  .  A/  =  A5,+  B0,. 

-  Cette  formule  a  été  vérifiée  directement  en  mesurant  de 
minute  en  minute  le  réchauffement  de  l'eau  quand  la  bolie  R 
était  échauffée,  mais  que  la  vapeur  ne  passait  pas  dans  les  ap- 
pareils. Cela  posé,  on  opère*  pour  les  mesures  définitives,  par 
la  méthode  exposée  génërïilement  p.  367. 
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■"On  mesure  le  réchaurTément  loA' pendant  dix  minutes 
en  faisant  passer  la  vapeur  dans  la  boité  R,  mais  non  dans  les 
calorimètres,  éti'on  écrit 

(0  '     :       ioM^iok6  +  ioB0,. 

?.*  On  lance  la  vapeur  dans  un  calorimètre  el  l'on  observe 
de  minute  en  minute  les  valeurs  moyennes  de  0  el  de  6,. 

3°  Entin,  quand  on  a  cessé  l'action  de  la  vapeur,  on  conti- 
nue d'observer  le  réchauiïemcnt  io{&t')  pendant  dix  autres 
minutes,  ce  qui  donne 

{■>.)  ioir'  =  ioA9'  +  ioB9'i. 

Les  deux  équations  (1)  et  (2)  servent  à  déterminer  les  con- 
stantes A  et  B,  et,  celles-ci  éunt  connues,  les  cchaurfemenu 
perturbateurs  que  le  calorimètre  a  éprouvés  pendant  lé  pas- 
sage de  la  vapeur  peuvent  se  calculer  par  l'équation  {a)  en 
fonction'  des  excès  $  et  $,  qui  ont  été  observés  de  minute  en 
minute^  La  somme  2At  de  tous  ces  réchauffements  devra  être 
retranchée  de  la  température  finale  observée,  pour  obtenir 
celle  qu'on  aurait  eue  s'il  n'y  avait  pas  eu  de  causes  d'erreur, 
et  l'on  obtiendra  la  valeur  de  /  par  la  formule 

pl  +  p{T  —  t,)^P(t,  —  làl~t).    . 

liSlILTATS.  —  M.  Regnault  a  obtenu  ainsi  la  chaleur 
pi  +  pCV  —-  /,)  nécessaire  pour  échauffer  l'eau  de  /i  à  T  cl  la 
vaporiser  à  cette  température  T.  En  ajoutant  pt„  c'est-à-dire  ce 
qu'il  faut  pour  échauffer  celte  eau  de  zéro  à  t„  on  obtient  la 
chaleur  totale />Q  nécessaire  pour  élever  un  poids  p  d'eau  de 
zéro  à  T  degrés  et  la  transformer  ensuite  en  vapeur  saturée  à 
cette  température  sous  la  pression  maximum  F,.  Ces  expé- 
riences ont  été  continuées  depuis  o,  a  jusqu'à  1 3,6  atmosphères; 
elles  se  résument  par  la  formule  empirique  suivante  : 

Q:=6o6, 5-1-0, 3o5T. 

Ce  résultat  décide  une. question  qui  jusqu'alors  avait  été 
très-eqntro versée.  Watt,  d'une  part,  Southern  et  Creigton,.de 
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l'autre,  s'appuyant  sur  des  ex{>érience3  très-peu  complètes, 

avaient  énoncé  des  lois  que  nous  croyons  devoir  rappeler. 

Watt  pensait  que  pour  élever  l'unité  de  poids  de  l'eau  de- 
puis zéro  jusqu'à  une  lempéralure  quelconque  T  et  la  trans- 
former en  vapeur  saturée  sous  la  Torce  élastique  maximum  F„ 
il  faut  dépenser  une  quantité  de  chaleur  Q  eonslanle  et  égale 
k  635,2  calories. 

El  comme  la  chaleur  totale  Q  est  égale  à  la  somme  de  la 
chaleur  latente  l  et  de  la  chaleur  nécessaire  pour  élever  l'eau 
de  zéro  à  T  degrés,  laquelle  est  sensiblement  égale  à  T  calo- 
ries, on  aurait,  d'après  la  loi  de  Watt, 

/=Q-T^625,î-T, 

c'est-à-dire  que  la  chaleur  latente  devrait  aller  en  diminuant  à 
mesure  que  T  augmente  ei  devenir  nulle  à  635,2  degrés  de 
température. 

Cette  loi  de  Wattne  pouvait  être  vraie;  car  elle  eût  entraîné 
comme  conséquence  qu'il  n'y  a  aucune  différence  calorifique 
entre  des  poids  égaux  de  vapeur  saturée  à  des  températures 
quelconques.  Aussi  Southern  et  Creiglon  en  avaient-ils  énoncé 
une  autre,  lis  admettaient  que  la  chaleur  latente  /  est  constante 
à  toute  température  et  égale  à  5^5  calories,  et  conséquemmenl 
que  la  chaleur  totale  est 

Q=.525  +  T. 

Les  nouvelles  expériences  de  M,  Itegnault  prouvent  que 
ces  lois  sont  toutes  deux  fausses;  car  la  chaleur  totale 
Q  — 606,5 +  o,3o5T  est  croissante  avec  la  tcmpéfature,  cl 
non  point  constante  comme  Watt  le  supposait.  Et,  d'un  autre 
côté,  la  chaleur  latente  Q  — Tsera 

/=0  — 1  —  606,5-0,6957, 

ce  qui  montre  qu'elle  est  décroissante  et  no»  pas  indopendante 
de  T,  comme  l'admettaient  Southern  et  Creiglon. 

Cette  dernière  formule  fait  voir  que  /  diminue  quand  la  tem- 
pérature augmente,  et  s'il  était  permis  de  supposer  qu'elle  soit 

6o5,5 


générale,  la  chaleur  latente  deviendrait  nulle  pour  T  = 


0.695 
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c'est-à-dire  à  866  degrés  environ.  Mais  on  ne  peut  légitimement 
prolonger  jusqu'à  des  températures  aussi  élevées  une  relation 
empirique  établie  entre  des  limites  beaucoup  plus  basses.  La 
seule  chose  que  l'on  puisse  en  conclure,  c'est  le  fait  de  la 
diminution  progressive  de  chaleur  latente.  Cela  explique  com- 
ment, dans  les  expériences  de  M.  Cagniard  de  Latour,  des 
liquides  chauJTés  en  vases  clos  passaient  presque  instantané- 
ment de  l'étal  gazeux  à  l'état  liquide,  ou  inversement. 
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CINQUANTE-TROISIÈME  LEÇON. 

DE  LA  THÉORIE  MÉCANIQUE  DE  LA  CHALEUR. 

Hypothèse  de  l'émission.  —  Hypothèse  mécanique.  —  An.ilogie  de  la  cha- 
leur et  du  son.  —  Équation  du  travail.  ~  Discordance  entre  la  théorie 
et  la  marche  des  machines.  —  ElTet  théorique  du  Trotlement.  —  Cha- 
leur développée  par  le  frottement.  —  Équation  complétée  du  travail.  — 
Perte  de  travail,  gain  de  chaleur.  —  Perte  de  chaleur,  gaio  de  travail. 

—  Équivalent  mécanique  de  la  chaleur.  —  Sa  valeur  E. 

Théorie  des  gaz,  —  Comment  concevoir  la  pression.  —  I.oi  de  Uyrioltf. 

—  Loi  de  la  dilatation.  —  Zéro.absolu,  —  Kelation  générale  entre  les 
volumes,  les  pressions  et  les  températures  absolues.  —  Chaleur  spéci- 
fique dea  gaz  â  volume  constant.  —  Expériences  de  Clément  Desorraes. 

—  Valeur  de-,'  —  Mesure  nouvelle  de  E.  —  Loi  de  Dulong. 

Les  solides  et  les  liquidas.  —  La  dilatation,  les  changements  d'état.  ~~  Le 
travail  intérieur. 

Théorie  des  machines  à  feu,  —  Machine  à  vapeur.  —  Chaleur  dépensée, 
travail  produit.  —  Travail  de  H.  Hirn,  mesure  deE.  —  Eest  un  coef- 
ficient universel  -~  Coefficient  économique  et  sa  valeur  maxiroa  i.  — 
Moteurs  k  air  chaud.  —  Valeur  du  roefScient  économique.  —  Généra- 

lilé  du  rapport  i  =  — r— *-  —  Avantages  des  diverses  machines. 


Nous  venons  de  terminer  l'étude  expérimentale  des  phéno- 
mènes calorifiques  :  il  faut  avouer  qu'elle  ne  satisfait  pas  l'es- 
prit. Tous  les  effets  de  la  chaleur  sur  la  matière,  la  dilatation, 
'  les  changements  d'état,  les  forces  élastiques  et  les  chaleurs 
latentes  des  vapeurs  sont  inexpliqués,  sans  relations  mutuelles 
comme  sans  lois  générales.  Si,  au  premier  abord,  la  comprcs- 
sibilité  et  la  dilatabilité  des  gaz  ont  paru  soumises  à  une  règle 
simple ,  le  progrès  des  expériences  a  bientôt  montré  dans 
chaque  gaz  des  perturbations  individuelles.  Une  seule  loi  paraît 
surnager,  celles  des  chaleurs  spéciQques  des  atomes;  le  reste 
est  un  monceau  de  faits  épars  et  de  relations  empiriques.  Il  est 
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clair  qu'on  ne  pourra  consUtuer  la  science  de  la  chaleur  qu'en 
se  laissant  diriger  par  une  idée  théorique. 

HT?0TH£SE  de  l'£inssiOI.  —  il  y  a  deux  hypothèses  sur.  la 
chaleur  :  dans  la  première,  c'.est  un  iluide  impondérable  qui  ne 
peut  être  créé  ni  détruit,  mais  seulement  transporté  d'un  corps 
à  un  autre,  en  pénétrant  entre  les  molécules.  On  suppose 
qu'il  les  repousse,  ce  qui  produit  :  i°  la  dilatation;. 2°  la  fusion 
à  une  température  Qxe,  quand  la  force  de  répulsion  a  vaincu- 
la  cohésion;  3°  l'ébulUtion,  quand  cette  force'a  dépassé  à  la 
fois  [a  cohésion  et  la  pression  atmosphérique.  On  imagine,  en 
second  lieu,  qu'en  s'accumulant  dans  les  corps  le  calorique 
se  partage  en  deu^c  portions  distinctes  :  l'une,  la  chaleur  de 
constitution,  qui  se  combine  avec  la  matière  et  fait  partie  in- 
tégrante des  corps,  l'autre  qui  sert  à  élev.er  leur  température. 
La  première  augmente  quand  les  substances  fondent  ou  se 
volatilisent  et  qu'elles  absorbent  de  la  chaleur  latente;  elle 
est  parLiellement  abandonnée  pendant  le  frottement,  pendant 
les  combinaisons,  et  en  particulier  pendant  la  combustion. 
£n  résumé,  c'est  par  un  échafaudage  d'hypothèses  vagues  sur 
la  nature  de  ce  fluide  improbable,  qu'on  cherche  à  expliquer 
vaguement  les  faits  de  la  chaleur. 

Dans  ces  idées,  l'explication  du  calorique  rayonnant  est 
calquée  sur  la  théorie  de  l'émission  de  la  lumière.  Tout  corps 
échauffé  jusqu'au  rouge  rejette  dans  tous  les  sens,  par  sa  répul- 
sion, sous  forme  de  rayonnement,  deux  sortes  de  molécules, 
différentes  en  nature  quoique  ayant  des  propriétés  communes, 
les  unes  de  calorique,  les  autres  de  lumière,  qui  marchent 
ensemble  avec  la  même  vitesse,  et  suivent,  pour  lesmèmes 
raisons,  les  mêmes  lois  de  réflexion,  de  réfraction  et  d'absorp- 
tion. 

Ce  système  a  duré  aussi  longtemps  qu'on  a  admis  en  opti- 
que l'hypothèse  newtonienne,  mais  il  a  été  abandonné  sans 
retour  en  même  temps  qu'elle.  D'abord  Fresnel  a  démontré  que 
la  lumière  n'est  point  un  composé  de  projectiles  lancés  par  les 
corps  lumineux,  mais  une  succession  de  vibrations  exécutées 
par  les  molécules  de  ces  corps  et  transmises  à  travers  un  mi- 
lieu immobile  et  élastique)  l'éther.  Quelques  années  après,  les 
travaux  de  Meiloni  et  de  ses  successeurs  nous  révélaient  une 
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connexion  si  intime  enire  la  chaleur  ei  la  lumière,  que  dans 
un  point  donné  du  spectre  on  ne  peut  affecier  l'un  des  rayon- 
nements sans  produire  le  même  elTet  sur  l'autre  :  c'était 
prouver  que  lachaleuret  la  lumière  confondues  dans  un  rayon 
simple  ne  sont  que  deux  propriétés  distinctes  d'une  même 
cause;  c'était  prouver  du  même  coup  que  le  calorique  rayon- 
nant n'est  qu'un  mouvement  vibratoire  transporté  dans  l'é- 
thcr.  Or,  si  à  l'eut  de  transmission  dans  t'espace  la  chaleur 
«st  un  mouvement,  elle  ne  peut,  lorsqu'elle  est  accumulée 
dans  un  corps,  se  changer  en  un  fluide.  Il  faut  de  toute  néces- 
sité qu'elle  soit  encore  un  mouvement.  Cette  remarque  con- 
duit naturellement  à  une  nouvelle  hypothèse,  à  la  théorie 
mécanique  de  la  chaleur  que  l'on  peut  résumer  comme  il  suit. 


I.  —  Les  molécules  d'un  corps  solide  ou 
liquide  exécutent  individuellement,  quand  il  estéchaufTé,  des 
mouvements  très-petits  et  très-rapides;  elles  possèdent  à  un 
moment  donné  une  somme  déterminée  de  force  vive,  elles  la 
conserveraient  éternellement  dans  le  vide  absolu.  Mais  comme 
elles  sont  dans  un  éther  élastique,  elles  ébranlent  directe- 
ment ceux  des  atomes  de  ce  milieu  qui  les  louchent;  ceux-ci 
ébranlent  les  suivants,  et  le  mouvement  se  transmet  par  ondes 
■  concentriques.  Peu  à  peu  la  force  vive  primitivement  con- 
centrée dans  le  corps  chaud  a  été  dépensée,  il  s'est  refroidi. 
Cette  force  vive  a  été  successivement  disséminée  dans  l'espace 
sous  forme  de  vibrations  divergentes;  mais  elle  n'a  pas  été 
perdue,  car  si  à  une  distancé  quelconque  se  trouve  un  corps 
froid,  il  en  a  recueilli  la  portion  qui  est  transmise  dans  sa 
direction.  Il  en  fait  trois  parts  :  i"  il  réfléchit  la  première  ;  »•  il 
transmet  la  seconde  à  travers  sa  masse  en  la  réfractant;  3'  ce 
qui  reste  est  accumulé  peu  à  peu  dans  les  molécules  pondé- 
rables, qui  s'ébranlent  et  vibrent  avec  des  vitesses  croissantes 
qu'elles  transmettent  par  conductibilité  de  proche  en  proche 
à  celles  qui  les  suivent.  C'est  ainsi  que  peu  à  peu  le  corps 
accumule  de  la  force  vive  :  it  absorbe  de  la  chaleur,  il  s'é- 
chauffe. 

AIILOAIES  DE  U  GUIEin  ET  SU  SOI.  ~  Celle  hypothèse  assi- 
mile les  conditions  générales  de  la  chaleur  el  de  la  lumière  à 
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celles  de  la  production  du  son.  Un  timbre  a  été  Trappe  par  un 
marteau,  Il  a  reçu  une  somme  de  force  vive,  il  s'est  mis  à 
vibrer;  il  conserverait  indéfiniment  son  mouvement  s'il  était 
dans  le  vide.  Placé  dans  l'air,  il  ébranle  les  couches  gazeuses 
qui  l'enveloppent,  celles-ci  les  suivantes,  et  une  onde  se  trans- 
met dans  tous  les  sens,  emportant  peu  à  peu,  pour  la  dissémi- 
ner, la  force  vive  primitivement  déposée  dans  le  timbre.  Peu 
à  peu  celui-ci  revient  au  repos;  mais  son  mouvement  s'est 
transmis  à  distance  et  s'est  accumulé  dans  tous  les  corps  so- 
nores environnants  qui  se  sont  mis  à  vibrer.  Ainsi,  dans  les 
deux  ordres  de  phénomènes,  on  trouve  trois  grands  faits  iden- 
tiques :  une  première  accumulation  de  force  dans  le  corps 
échauffé  ou  vibrant;  une  dépense  successive,  une  dissémi- 
nation à  distance,  par  vibrations,  à  travers  l'éther  ou  l'air,  de 
toute  cette  force  vive,  et  enfin  une  récolte  partielle  de  cette 
force  dans  chaque  direction  el  à  toute  dislance  par  des  coi^ 
qui  s'échauffent  ou  rendent  un  son. 

Non-seulement  ce  mode  de  communication  transporte  in- 
tégralement la  force,  il  reproduit  encore  avec  une  admirable 
fldélité  la  durée  des  périodes  vibratoires  du  corps  sonore. 
Quelle  que  soit  cette  durée,  les  mouvements  d'aller  et  de 
retour  qu'elles  impriment  à  l'air  environnant  sont  synchrones, 
et  comme  ils  se  propagent  avec  une  vitesse  commune,  ils 
se  succèdent  après  les  mêmes  intervalles,  à  l'arrivée  comme 
au  départ.  Si  donc  les  vibrations  originelles,  d'abord  lentes, 
s'accélèrent  peu  à  peu,  les  vibrations  transmises  se  pré- 
cipitent d'autant,  et  le  son  envoyé  reste  le  même  que  le  son 
produit.  On  en  peut  dire  autant  de  ce  mouvement  qui  nous 
donne  la  chaleur  et  la  lumière,  consistant,  si  le  foyer  fst  peu 
échauffé,  en  vibrations  lentes,  qui  deviennent  de  plus  en  plus 
rapides  quand  la  température  s'élève.  L'éther  transmettra,  et 
nous  recevrons  à  distance  l'espèce  particulière  de  mouvement 
qui  nous  est  envoyé  :  d'abord  la  chaleur  obscure  qui  se  ré- 
fracte en  0  dans  le  spectre,  puis,  à  mesure  que  la  température 
montera,  toutes  les  chaleurs  de  Oi  à  0,  et  toutes  les  lumières 
de  Li  à  L,.  Il  faut  encore  aller  plus  loin  :  un  timbre  n'effectue 
pas  une  seule  espèce  de  vibrations,  mais  une  superposition 
multipliée  de  diverses  oscillations,  qui  se  superposent  aussi 
dans  leur  transmission,  pour  reproduire  à  l'arrivée  les  condi- 
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lions  qui  leur  avaient  donné  naissance.  Il  en  est  de  même  des 
corps  échaulTés  jusqu'il  être  lumineux  :  ils  effectuent  toutes 
les  vibrations  possibles  depuis  le  commencemenl  des  chaleurs 
obscures  jusqu'à  l'extrémité  du  spectre,  c'est-à-dire  depuis  0, 
jusqu'à  V,  et  ils  nous  les  envoient  à  travers  l'éther,  superpo- 
sées mais  distinctes.  Tel  est  l'admirable  mode  de  télégraphie 
qui  nous  transmet,  sans  les  modifier,  toutes  les  variétés  du 
son  et  toutes  les  espèces  de  chaleur  et  de  lumière.  Maïs  si  le 
mode  de  transmission  est  commun,  il  y  a  une  énorme  diffé- 
rence dans  les  deux  ordres  de  phénomènes.  Ce  qui  produit 
le  son  est  la  vibration  d'un  ensemble  de  molécules  animées 
d'un  mouvement  commun,  qui  est  lent,  ne  se  reproduit  qu'un 
petit  nombre  de  fois  en  une  seconde  et  qui  se  transmet  avec 
une  vitesse  de  quelques  cenuines  de  mètres.  Ce  qui  fait  la 
chaleur,  au  contraire,  c'est  le  mouvement  Individuel  de  chaque 
molécule,  mouvement  très-précipité,  se  reproduisant  plu- 
sieurs irillions  de  fois  en  une  seconde,  et  ne  se  transmetum 
à  distance  que  par  ce  milieu  spécial  qu'on  a  nommé  l'éther 
et  avec  une  vitesse  de  3ooooo  kilomètres  par  seconde. 

L'étude  de  ce  mode  de  transmission  sera  faite  en  optique. 
Aujourd'hui  nous  allons  exposer  les  conditions  du  mouve- 
ment moléculaire  dans  les  corps  échauffés.  On  voit  tout  d'a- 
bord qu'en  admettant  ces  idées  nous  devons  considérer  les 
corps  comme  de  véritables  machines,  ayant  pour  organes  leurs 
molécules,  et  qui  doivent  obéir  aux  mêmes  lois  mécaniques 
que  les  autres  appareils  moteurs.  Or  on  va  voir  que  si  la  nou* 
velle  théorie  nous  est  apparue  comme  une  conséquence  forcée 
des  propriétés  de  la  chaleur  rayonnante,  elle  va  se  présenter 
malmenant  comme  une  nécessité  des  lois  du  travail.  Com- 
mençons par  étudier  ces  lois. 

tfldUnoi  DU  niTAIL.  —  On  se  rappelle  que  si  une  force 
constante  est  appliquée  à  un  point  matériel,  on  a  les  relations 
suivantes  entré  les  vitesses  et  les  espaces  parcourus  après 
deux  temps  quelconques 

En  remplaçant  g  par  le  quotient  de  la  force  p  par  la  masse  m 
du  point,  et  retranchant  les  deux  équations  précédentes,  on 
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trouve  : 
(i)  p(«  — «.)  =  -(m(''  —  mvl). 

Le  premier  membre  représente  le  produit  de  la  force  par  l'es- 
pace «  —  Cl  parcouru  pendant  le  temps  considéré  ;  c'est  ce  que 
l'on  est  convenu  d'appeler  le  travail  Ae  celle  force.  Le  produit 
de  la  masse  m  par  le  carré  de  la  vitesse  se  nomme  d'autre  part 
\b  force  vive  du  point,  mf  —  mf  J  est  l'accroissemenl  de  celte 
force  vive,  et  l'équation  (i)  montre  que  le  travail  de  la  force 
pendant  un  temps  donné  est  égal  à  la  moitié  de  l'accroisse- 
ment de  la  force  vive  du  point  matériel  pendant  ce  temps. 

Ce  théorème  a  été  généralisé  pour  le  cas  où  le  point  matériel 
est  sollicité  par  un  nombre  quelconque  de  forces,  dont  les  com- 
posantes sont  X,  Y,  Z.  Si  dx,  dy,  dz  représentent  les  espaces 
élémentaires  parcourus  suivant  les  axes,  \dx  -f-  ¥1^7-  -1-  Zdz 
sera  la  somme  des  travaux  élémentaires,  et  l'on  aura,  en  in- 
tégrant pendant  un  temps  t. 


i 


\dx  +  \dy  +  Zdz  =  -{n,v'~mv',). 


EdQd  la  même  équation  a  été  étendue  èr  un  nombre  quel- 
conque de  points  matériels,  soit  libres,  soit  assujettis  à  garder 
les  mêmes  situations  relatives  comme  dans  les  solides,  ou  les 
mêmes  distances  comme  dans  les  liquides.  En  définitive  on  a 
la  relation 

Pour  abréger,  nous  remplacerons  le  premier  membre  par  T 
et  le  second  par  -  (F  —  F,),  ce  qui  donne 

(3)  T  =  j(F-F.). 

C'est  l'équation  du  travail.  Nous  en  tirerons  une  consé- 
quence capitale. 

Lorsqu'une  machine  quelconque  est  arrivée  à  l'état  de 
mouvement  uniforme,  ou  bien  qu'éunt  à  effet  alternatif 
comme  une  machine  Ji  vapeur,  elle  revient  après  une  révolu- 
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lion  complète  à  la  vilesse  qu'elle  avait  d'abord,  cest  égal  à  v„ 
il  n'y  a  point  d'accroissement  des  Torces  vires  pendant  cette 
période,  et  par  conséquent  la  somme  des  travaux  des  Torces 
est  nulle. 

Or  toute  machine  est  mise  en  jeu  par  une  Torce  motrice  qui 
tend  à  accroître  sa  vitesse  et  dont  le  travail  est  positif  :  c'est  le 
travail  motenr;  d'autre  part,  elle  est  employée  à  soulever  des 
poids,  à  traîner  des  Tardeaux,  c'est-à-dire  à  faire  un  travail 
contraire  ou  négatif,  qui  agit  pour  diminuer  cette  vitesse  : 
c'est  le  travail  résistant.  Dire  que  dans  une  machine  i  l'état 
de  mouvement  uniforme  le  travail  total  est  nul,  c'est  exprimer 
que  te  travail  résistant  est  égal  au  travail  moteur  pendant  le 
temps  considéré,  ou  que  la  machine  n'a  fait  que  transformer 
le  travail  de  la  force  motrice,  sans  en  rien  perdre,  en  un  autre 
travail  égal  et  coiitraîre. 

L'exemple  le  plus  simple  peut  nous  être  fourni  par  une 
machine  hydraulique  élévaioire.  La  force  motrice  est  un  poids 
d'eau  considérable  P,  tombant  d'une  petite  hauteur  h;  son 
travail  est  Vh,  Cette  force  met  en  mouvement  de^  roues  et 
des  pompes  qui  élèvent  un  poids  d'eau  moindre  p  à  une  hau- 
teur beaucoup  plus  considérable  H,  et,  après  un  nombre  quel- 
conque de  coups  de  piston,  si  la  machine  a  atteint  sa  marche 
régulière»  il  faut  que  le  travail  moteur  PA  soit  égal  au  tra- 
vail résistant  pW.  Telle  est  la  loi  fondamentale  de  toute  ma- 
chine. 

nscoBuiniE  bbtke  u  ibéobib  n  u  ubceb  us  MiCBins.  - 

En  fait,  celte  loi  n'est  jamais  réalisée.  Le  travail  résistant  est 
toujours  inférieur  au  travail  moteur.  Dans  l'ancienne  machine 
de  Harly  il  n'en  était  que  )e  dixième,  et  dans  les  meilleures 
que  l'on  a  construites,  il  n'a  pas  dépassé  les  deux  tiers.  A  la 
vérité,  la  machine  n'est  point  absolument  fixe  :  elle  ébranle 
ses  supports,  elle  fait  trembler  le  sol  au  loin,  elle  fait  du  bruit, 
ce  qui  agite  l'air;  en  un  mot,  elle  perd  extérieurement  pour  la 
disséminer  au  loin  une  somme  assez  nouble  de  force  vive. 
Mais  lors  même  que  l'on  tiendrait  compte  de  cette  perte,  on 
né  parviendrait  pas  ii  rétablir  l'égalité  entre  les  deux  travaux. 
Il  existe  une  autre  cause,  une  cause  capitale  de  déperdiUoD 
du  travail,  c'est  le  frottement.  Les  axes  luttent  sur  les  tou- 
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rillons,  les  pistons  dans  les  cylindres,  les  roues  sur  leurs 
essieux  ou  sur  les  rails,  et  en  général  toutes  les  surfaces  frot- 
tent contre  celles  qui  les  touchent  el  qui  ne  partagent  pas  leur 
mourement.  Or,  partout  où  il  y  a  frottement,  il  y  a  des  pertes 
de  travail.  Sans  chercher  à  les  expliquer,  on  avait  été  obligé 
de  les  admettre  comme  faits,  d'en  chercher  empiriquement 
les  valeurs,  et,  sous  le  nom  de  résistances  pauives,  de  les  in- 
troduire dans  les  équations  du  travail,  afln  de  rétablir  l'égalité 
entre  le  travail  moteur  et  le  travail  résistant. 

irrR  nAoïnDS  du  nmrEMSn.  —  Examinons  la  valeur  de 
cette  correction.  Le  frottement  résulte  de  l'action  exercée  les 
unes  sur  les  autres  par  les  molécules  des  surfaces  en  conuct  : 
action  dirigée  suivant  la  ligne  qui  joint  ces  molécules.  On  peut 
la  représenter,  comme  les  attractions  ou  la  pesanteur,  par  une 
fonction  f  (r)  de  la  dislance,  et  il  va  être  facile  de  prouver 
qu'après  un  nombre  quelconque  de  révolutions  complètes  de 
la  machine  le  travail  de  ces  forces  est  nul. 

Soient,  en  général,  x,  y,  x,...,  x', y,  z'  les  coordonnées 
des  deux  points  M  et  U'  qui  agissent  entre  eux,  r  leur  dis- 
lance, a,  ^,  y  les  angles  que  MM'  fait  avec  les  axes,  et  f  (r)  la 
force  réciproque.  Les  composantes  sont 

X=(i>(/-)C0S«i=?(r)-^=^, 


Z  =  <p{r)cos)'  =  (p{r) 

Le  travail  élémenuire  de  cette  force  sera 
y^dx-\-\ày^ldi 

^^Hx'  ~  x)dx  +  iy  -  r)dr-\-(z'  -  z)dz]. 

D'autre  part  on  a 

r»  =  (x'  —  x)'  +  {y'—X)'  +  {i'  —  zy, 
donc 

rdr^ix"  ~x)dx-i-l}'  ~y)dx-i-{z'—  z)dz. 
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En  remplaçant,  on  a,  pour  le  iravall  élémentaire  : 

\dx  •+-  Ydy  +-  Zdx—<?[r)dn 
el,  en  appelant  ^(r)  l'Intégrale  de  <f{r]dr. 


/' 


(  \dx  +  Ydx-i-Zdz)  =  <i/{r). 

Celte  intégrale  doit  être  prise  entre  lés  limites  x,y;  %„  x\  y',  z', 
et  jr/2,  j/yz',  ce  qui  donne,  en  remplaçant  rpar  sa  valeur  en 
fonction  des  coordonnées  des  deux  points, 

\\dx  +  \dr^ldz)=f{xfi,  x-y z-)-f{x,y;z„  x'.x'X) 
-[mv"  —  niv'). 


/' 


Or,  si  la  machine,  après  avoir  fait  un  nombre  quelconque  de 
révolutions,  se  retrouve  à  l'un  de  ses  étals  antérieurs,  x,  y,  a 
sont  respectivement  égales  à  x„y„  z,',  x?\y',z''^x\,y\  ,z\,e\ 
le  travail  des  forces  que  nous  venons  de  considérer  est  abso- 
lument nul.  Par  conséquent,  sous  la  seule  influence  de  forces 
attractives  ou  répulsives  quelconques,  c'est-à-dire  sous  la 
seule  influence  de  la  pesanteur  et  du  frottement,  une  ma- 
chine, en  reprenant  l'une  de  ses  positions  antérieures,  repren- 
dra sa  vitesse  primitive;  de  là  deux  conséquences  également 
importantes. 

I*  Puisque  cette  vitesse  n'augmente  pas,  la  machine  ne  peut 
vraincre  aucun  travail  résistant.  Le  mouvement  perpétuel  est 
impossible. 

3*  Puisqu'elle  ne  diminue  pas,  le  froiiement,  considéré 
comme  une  action  réciproque  entre  des  molécules  voisines 
qui  se  déplacent,  ne  peut  occasionner  aucune  perte  de  travail. 
Ce  n'est  donc  pas  à  cette  action  qu'il  faut  attribuer  les  résis- 
tances passives  qui  se  produisent  quand  deux  surraces  frottent, 
et  la  divergence  entre  la  théorie  des  machines  et  leur  marche 
réelle  subsiste  en  entier. 

AHUnOM  GOnLÉTÉE  DU  TUTia.  —  Pour  que  cette  diver- 
gence disparaisse,  il  but  considérer  le  frottement  à  un  autre 
point  de  vue;  il  faut  remarquer  que  toute  surface  qui  en  frotte 
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une  autre  agil  comnfe  un  archet  sur  une  corde  vibraniei  el 
admettre  que  le  mouvement  d'ensemble  dont  elle  était  animée 
se  transporie  à  chacune  des  molécules,  qui  se  mettent  alors 
i  vihrer  individuellement. 

Si  cette  id^e  est  exacte,  l'équation  du  travail  va  se  vérifier 
en  se  complétant.  Une  partie  C  du  travail  total  T  de  la  machine 
est  dépensée,  pendant  un  temps  quelconque,  à  produire  l'aug- 
mentation apparente  de  force  vive  des  divers  organes  exté- 
rieurs, augmentation  que  nous  avons  désignée  par  F  — F,; 
l'autre  partie  C  du  travail,  que  l'on  croyait  perdue,  s'emploie  à 
déterminer  trois  effets  distincts  :  i"  à  changer  la  situation  re- 
lative des  molécules,  soit  en  les  écartant  ou  en  les  rappro- 
chant, soit  en  modifiant  leur  état  physique,  à  développer  en 
un  mot  un  travail  intérieur  que  nous  représenterons  par  I; 
2°  à  vaincre  l'effort  des  pressions  extérieures  P,  dont  les 
points  d'application  ont  été  déplacés  par  les  changements  de 
volume  Ar  que  les  organes  ont  éprouvés  dans  leur  échauffe- 
ment  ou  leurs  variations  d'élal;  c'est  un  travail  extérieur  que 
nous  représenterons  par  K  ou  PA,;  3'  enfin  la  dernière  poi^ 
tton  de  ce  travail  perdu  a  été  dépensée  à  augmenter  la  vitesse 
initiale  des  molécules;  elle  s'est  transformée  en  une  somme 
de  forces  vives  (/— y^)  qui  n'est  point  extérieurement  appré- 
ciable,  et  qui,  dans  la  théorie  mécanique,  n'est  rien  autre 
chose  que  la  chaleur  développée  pendant  le  frottement,  cha- 
leur qui  échaufTe  les  organes  ou  se  dissipe  exiérieuremenl. 
Dès  lors  l'équation  complétée  du  travail  sera 

(3)  T=G'  +  G  =  i(F-F.)  +  I-4-PA,-4-^{/-/.). 

(4)  5  =  l  +  PA.4-^(/^/.). 

Il  faut  remarquer  que  non-seulement  cette  équation  s'ap- 
plique aux  machines  motrices,  mais  convient  encore  à  tous 
les  problèmes  dans  lesquels  un  corps  quelconque  aura  été 
soumis  à  une  action  mécanique  quelconque  ou  à  une  cause  de 
variation  de  température  quelle  qu'elle  soit.  Elle  interviendra 
par  conséquent  dans  tous  les  phénomènes  caloridques.  Exa- 
minons quelques  cas  particuliers. 
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PUTE  H  TUTUL,  «AU  BE  GHALin,  BT  IinUS>IR.  —  I.  Le 

travail  employé  à  comprimer  un  gaz  produit  de  la  chaleur. 
Pour  le  démontrer,  il  suffit  d'accumuler  dans  un  réserroir,  au 
moyen  d'une  pompe  foulante,  une  masse  d'air  qui  s'échauffe 
d'autant  plus  qu'elle  est  plus  comprimée.  On  j^eut  aussi  pla- 
cer un  thermomètre  de  Breguei  sous  la  cloche  d'une  machine 
pneumatique  contenant  un  gaz  raréfié  et  laisser  entrer  tout  à 
coup  l'air  extérieur,  qui  comprime  le  gaz  de  la  cloche  comme 
le  ferait  un  piston  et  fait  monter  le  thermomètre.  D'un  côté 
on  dépense  du  travail,  celui  du  piston  ou  de  l'air  rentrant, 
de  l'autre  on  crée  de  la  chaleur.  C'est  ce  travail  €  qui  s'est 
transformé  en  une  quantité  de  force  vive  moléculaire  égale  à 

II.  Inversement,  tout  gaz  qui  crée  du  travail  en  se  dilatant 
perd  de  la  chaleur  ei  se  refroidît.  On  le  montre  par  le  même 
thermomètre  de  Breguet,  qui  baisse  dans  une  cloche  où  l'on 
Ait  le  vide;  ou  bien  en  dirigeant  sur  la  boule  d'un  thermo- 
mètre le  jet  de  gaz  qui  s'échappe  d'un  réservoir  plein  d'air 
comprimé  ;  ou  bien,  enfin,  en  plaçant  ce  réservoir  dans  un  ca- 
lorimètre plein  d'eau,  qu!  se  refroidit  lorsqu'on  laisse  échapper 
l'air.  Dans  teus  ces  exemples  le  gaz  est  mis  en  mouvement,  il 
y  a  un  travail  créé  et  non  dépensé;  il  faut  remplacer  par  une 
quantité  négative  —S  le  premier  membre  de  l'équation  (4)- 
Au  lieu  d'augmenter,  la  somme  des  forces  vives  a  dimimié  de 

-{fi—f),  et  il  y  a  perte  de  chaleur. 

III.  Prenons,  ainsi  que  l'a  fait  H.  Joule,  deux  réservoirs  de 
cuivre  réunis  par  un  tube  à  robinet  et  plongés  dans  des  calo- 
rimètres différents,  l'un  contenant  de  l'air  à  2a  atmosphères, 
l'autre  vide.  Ouvrons  le  robinet;  le  gaz  se  partagera  entre  les 
deux  vases;  il  prendra  un  volume  double  et  une  pression 
moitié  moindre. 

Si  nous  considérons  ce  qui  se  passe  dans  le  premier  réser- 
voir, nous  voyons  le  gaz  qui  y  était  en  repos  se  précipiter  à 
l'extérieur;  c'est  un  travail  qui  se  développe  tout  à  coup  :  ce 
doit  être  aux  dépens  de  la  force  vive  des  molécules  gazeuses, 
aux  dépens  de  leur  chaleur:  elles  se  refroidissent  et  refroi- 
dissent le  calorimètre. 
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Ueftei  est  contraire  dans  le  deuxième  réservoir  :  le  courant 
gazeux  sorti  du  premier  s'arrête;  c'est  un  travail  qui  se  dé- 
pense; il  doit  se  transformer  en  une  augmentation  des  forces 
vives  moléculaires  et  échauffer  le  deuxième  calorimètre  :  c'est 
ce  qui  a  lieu. 

IV.  Après  avoir  placé  les  deux  réservoirs  dans  deux  vases 
différents,  M.  Joule  lésa  plongés  dans  un  même  calorimètre; 
il  a  répété  la  même  expérience,  et  il  a  reconnu  que  l'eau  de  ce 
calorimètre  n'éprouve  aucune  variation  de  température.  Cela 
prouve,  comme  on  devait  s'y  attendre,  que  la  chaleur  perdue 
par  un  gaz  qui  se  met  en  mouvement  est  égale  à  celle  qui  se 
reproduit  quand  ce  mouvement  cesse. 

1*  A  ne  considérer  que  l'effet  définitif,  on  voit  un  gaz  à 
aa  atmosphères  qui  se  dilate  dans  un  espace  double  et  prend 
une  pression  moitié  moindre,  sans  produire  ou  dépenser  aucun 
travail  extérieur,  sans  détruire  ou  créer  aucune  chaleur.  Ce 
n'est  donc  point  l'acte  de  la  dilatation  qui  absorbe  de  la  cha- 
leur, pas  plus  que  l'acte  de  la  compression  n'en  dégage.  C'est  le 
travail  positif  ou  négatif  qui  accompagne  en  général  les  change- 
ments de  volume,  qui  occasionne  les  productions  ou  les  des- 
tructions de  chaleur.  Quand  ce  travail  manque,  il  n'y  a  ni  perte 
ni  gain  de  force  vive,  c'est-à-dire  ni  perte  ni  gain  de  chaleur. 

a*  Appliquons  à  cette  expérience  l'équation  (4).  Le  gaz  se 
dilate  dans  un  espace  double  sans  qu'il  y  ait  perte  ou  gain  de 
travail,  perte  ou  gain  de  chaleur.  Par  conséquent  6,  PA,  ei 
/— /,  sont  nuls;  il  faut  que  1  le  soit  aussi.  Cela  veut  dire  que 
l'acte  d'agrandir  ou  de  diminuer  le  volume  d'un  gaz  ne  pro- 
duit ou  ne  dépense  aucun  travail  intérieur  I.  L'équation  (4) 
se  réduit  donc  pour  les  gaz  à 

G-PA,  =  ^(/-/.). 

Par  conséquent  tout  le  travail  créé  par  l'expansion  est  entiè- 
rement dû  à  une  soustraction  des  forces  vives  moléculaires, 
à  une  soustraction  de  chaleur;  et  tout  le  travail  absorbé  par 
une  compression  est  intégralement  employé  à  échauffer  le 
gaz.  En  générai,  loui  mouvement  calorifique  a  son  équivalent 
dans  le  travail  qui  l'accompagne. 

V.  Chargé  de  forer  des  canons  à  la  fonderie  de  Munich, 
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Rumford  comprit,  le  premier,  que  cette  opération,  quand  on 
la  prolonge,  est  une  source  continue  de  chaleur.  Il  flt  dispo- 
ser un  axe  d'acier  tournant  sous  pression  dans  une  crapaudière 
de  bronze  enveloppée  d'eau.  Au  bout  d'une  heure,  cette  eau 
était  en  ébullilion  et  s'y  maintenait  tant  que  durait  le  mouve- 
ment. Du  moment  qu'elle  se  produit  continûment,  cette  cha- 
leur n'est  pas  soustraite  aux  corps  frottés;  elle  ne  se  dégage 
pas  de  leur  masse;  elle  est  le  produit  du  Trottement  continu. 
Cest  le  travail  du  cheval  attelé  au  manège  qui  se  transforme 
en  forces  vives  moléculaires  ou  en  chaleur.  Pour  ne'  laisser 
aucun  doute  sur  sa  pensée,  Rumford  ajoutait  qu'il  n'y  aurait 
aucun  profit  à  transformer  en  clialeur  la  force  du  cheval, 
attendu  que  le  fourrage  dont  on  le  nourrit  en  produirait  da- 
vantage, si  on  le  brûlait. 

VI.  Lorsqu'une  bille  élastique  tombe  sur  un  plan  de  marbre, 
elle  ne  produit  presque  pas  de  chaleur,  parce  que  le  travail 
qu'elle  a  fait  en  tombant  est  restitué  en  totalité  quand  elle 
remonte  à  la  même  hauteur.  Si  on  la  remplace  par  un  corps 
moins  élastique,  il  y  a  moins  de  travail  rendu,  il  y  a  plus  de 
chaleur  produite.  Si  c'est  une  balle  de  ptomb  lancée  par  une 
arme  à  feu,  elle  s'écrase  sur  une  plaque  de  fer,  et  toute  sa 
force  vive  initiale  est  transformée  en  force  vive  moléculaire, 
en  chaleur. 

Vil.  On  sait  que  l'eau  ne  coule  pas  à  travers  un  oriQce  suf- 
fisamment capillaire.  Supposons  qu'on  la  force  à  y  passer  en 
dépensant  le  travail  d'un  piston  chargé  d'un  poids  considé- 
rable. Elle  s'écoule  lentement;  mais  comme  un  travail  a  été 
dépensé,  elle  sort  échaulTée. 

ÉtonuiElT  MÉCinauE  de  u  GULOTI.  —  Non-seulement  ces 
phénomènes  sont  expliqués  par  la  théorie  mécanique,  mais 
l'équ3lion(4}va  nous  conduire  à  une  vérification  numérique. 
Je  suppose  que  dans  les  expériences  de  frottement,  de  per- 
cussion, d'écoulement  par  les  capillaires,  etc.,  on  maintienne 
les  corps  à  une  température  à  peu  prés  invariable,  de  façon 
qu'il  ne  se  produise  aucun  travail  intérieur  I  ou  extérieur  PA,; 
l'équation  (4)  se  réduira  à 
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c'est-A-dire  que  le  travail  dépensé  G  sera  égal  k  la  Torce  vive 
moléculaire  ou  à  la  quantiié  de  chaleur  créée  -{f—f»). 

Le  travail  s'exprime  en  fonclion  d'une  unité  convenue,  le 
kilogrammètre,  qui  est  le  poids  de  i  kilogramme  tombant  de 
I   mètre.  Si  on  mesurait  la  chaleur  par  l'accroissement  des 

forces  vives,  -{/—/•),  elle  serait  rigoureusement  égale  au 

travail  S  ;  mais  ce  n'est  pas  ainsi  que  l'on  Tait  ;  on  mesure  expé- 
rimentalement la  chaleur  en  fonction  d'une  autre  unité  arbi- 
trairement choisie,  la  calorie.  Ce  n'est  pas  -  {/—/•)  que  l'on 

apprécie,  c'est  une  quantité  C  qui  lui  est  nécessairement  pro- 
portionnelle, puisqu'elle  exprime  la  même  chose;  seulement 

elle  l'exprime  avec  une  autre  unité.  Posons  C  =  -{/—_^)E, 

l'équation  deviendra 

E  =  CE. 

Cela  veut  dire  que,  dans  tous  les  phénomènes  de  mécanique 
calorifique  où  le  travail  intérieur  et  extérieur  est  nul,  il  faut 
nécessairement  que  le  rapport  entre  le  travail  perdu  ou  créé 
et  la  chaleur  créée  ou  perdue  soit  constant  et  égal  à  Ë.  E  se 
nomme  l'équivalent  mécanique  de  la  chaleur.  Il  devra  être 
invariable,  quels  que  soient  la  machine  employée,  le  mode  de 
la  dépense  ou  de  la  production  du  travail,  quelle  que  soit  la 
nature  de  la  substance  qui  transforme  ce  travail  en  chaleur. 
Cette  prévision  doit  constituer  l'une  des  lois  les  plus  géné- 
rales et  les  plus  importantes  de  la  physique.  Elle  va  mainte- 
nant être  soumise  au  contrôle  de  l'expérience  et,  si  elle  est 
vériftée,  nous  devrons  considérer  comme  démontrée  l'idée 
théorique  qui  nous  y  a  menés. 

mvBE  SE  l'janiTUEn  KÉciiuin  be  u  cbuotb.  —  l.  On 

comprime  de  l'air  au  moyen  d'une  pompe  foulanje  dans  un 
récipient.  Cette  pompe  et  ce  récipient  sont  plongés  dans  un 
calorimètre  plein  d'eau.  Après  3oo  coups  de  piston,  le  gaz 
ayant  atteint  22  atmosphères,  on  mesure,  avec  les  précautions 
convenables,  ta  chaleur  C  cédée  à  l'eau.  Cette  chaleur  (H^vient 
de  la  compression  du  gaz  et  du  frottement  produit  dans  la 
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pompe.  Pour  évaluer  ceue  dernière  influence,  on  recommence 
l'expérience  dans  les  mêmes  conditions,  mais  en  laissant  le 
récipient  ouvert  :  alors  l'air  ne  se  comprime  pas,  el  3oo  nou- 
veaux coups  de  piston  développent  C'  calories.  Par  consé- 
quent, C  —  C  exprime  la  chaleur  créée  par  la  compression 
du  gaz. 

Pour  calculer  le  travail  dépensé,  il  faut  remarquer  qu'à 
chaque  coup  de  piston  la  pression  augmente  d'une  quantité 
.constante  dans  le  récipient  et  exerce  sous  le  piston  des  résis- 
tances que  l'on  peut  représenter  par  P,  P  +  a,  P-f-3«e Pi. 

SI  l'on  désigne  par  /  la  course  de  ce  piston,  la  somme  de  tra- 
vail dépensé  sera 

G  =  P/  +  (P  +  a)/  +  ...  +  P,/,     ou     G=;3oo'  ''   • 

On  sait,  d'ailleurs,  que  ce  travail  a  été  tout  entier  employé 
à  développer  de  la  chaleur  sans  produire  dans  le  gaz,  en  le 
comprimant,  aucun  travail  intérieur;  par  conséquent,  l'équi- 
valent mécanique  sera  égal  au  rapport  de  C  à  C  —  C  :  on  a  . 
trouvé 


II.  Un  calorimètre  B  plein  d'eau  ou  de  mercure  contient  une 
roue  à  palettes  mobile  autour  d'un  axe  AB  (Jig.^o5)i  elle  est 


mise  en  mouvement  au  moyen  d'un  double  cordon  qui  passe 
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sur  deux  poulies  C  et  D,  et  ces  poulies  sont  sollicitées  par  deux 
poids  E  et  F  qui  tombent  d'une  hauteur  mesurée  par  des  règles 
G  et  H.  On  répète  vingt  fois  l'opération.  Le  travail  des  poids 
qui  tombent  est  entièrement  absorbé  par  les  résistances  pas- 
sives :  l'eau  du  calorimètre  s'échauffe. 

La  chaleur  produite  se  mesure  par  les  méthodes  calorimé- 
triques ordinaires.  Quant  au  travail  détruit  par  la  résistance 
du  liquide,  il  est  égal  au  travail  total  PA  que  l'on  obtient  en 
multipliant  les  deux  poids  par  la  hauteur  qu'ils  parcourent,  di- 
minué du  travail  ph  qui  est  perdu  par  les  frottements  de  l'ap- 
pareil et  qui  se  mesure  en  réunissant  les  poulies  C  et  D  par  le 
cordon  CD,  sans  le  faire  passer  sur  A,  et  en  cherchant  le  poids 
p  qui  suffit  pour  leur  communiquer  un  mouvement  uniforme. 
Cette  expérience  a  donné  : 

Avec  l'eau E  =  4^  kilogramme  1res. 

Avec  le  mercare B  =  43>  * 

in.  M.  Bim  a  fait  écouler  par  un  orifice  étroit  l'eau  conie- 
nue  dans  un  cylindre  dont  la  section  était  égale  à  o,ooo3688 
mètres  carrés,  et  pressée  par  un  poids  de  177  kilogrammes; 
mais  comme  il  fallait  10  kilogrammes  pour  vaincre  la  résis- 
tance du  corps  de  pompe*  cette  force  était  réduite  à  167  kilo- 

167 
grammes  ou  à  ^jtjîïï;  >  c'est-à-dire  à  453819  kilogrammes 

par  mèlre  carré.  Supposons  que  le  piston  ait  celte  surface,  et 
qu'il  descende  de  i  mèlre,  le  travail  dépensé  sera  de  4^3819 
kilogrsmmèlres,  il  fera  écouler  1000  kilogrammes  d'eau  sans 
vitesse  appréciable.  L'expérience  prouve  que  cette  eau  s'est 
échauffée  de  i<',o457;  elle  a  donc  gagné  io4^>7  calories,  et, 
en  divisant  le  travail  par  cette  chaleur,  on  trouve 

E  =  43a. 

IV.  On  doit  encore  à  M.  Hirn  la  détermination  suivante. 
Un  gros  cylindre  de  fonte  CD  (Jig.  4o6)  est  soutenu  par  des 
cordes  verticales;  son  poids  est  P.  En  E  est  placé  un  morceau 
de  plomb  dont  le  poids  et  la  chaleur  spécillque  sont  n  et  c. 
En  AB  est  un  deuxième  cylindre  horizontal  de  poids  p.  Si  on 
le  soulève  en  A'  fi'  d'une  hauteur  h  et  qu'on  le  laisse  retomber 
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comme  un  marleau,  il  écrasera  le  plomb  E  contre  l'enclume 

CD.  Mesurons  le  travail  perdu  et  la  chaleur  gagaée. 


Le  marteau  a  été  élevé  d'une  hauteur  A.  Son  travail  de  chute 
est  pfi;  mais  par  élasticité  il  se  relève  de  fi';  il  a  perdu  une 
quantité  de  travail  p[h  —  h').  D'autre  part,  l'enclume  s'est  dé- 
placée, elle  a  monté  de  H;  elle  a  donc  absorbé  un  travail  PH. 
h»  quantité  C,  déHnitivement  absorbée  par  le  plomb,  est 

G=;>(/i  — A')  — PH. 
D'autre  part,  le  plomb  s'est  échauffé  d'une  quantité  S,  qui 
a  été  appréciée  avec  beaucoup  d'exactitude;  il  a  gagné  ncS, 
et  réquivaleni  mécanique  est 


ncô 


=  4^5  kilogrammèlres. 


Les  nombres  que  nous  venons  de  trouver  ne  sont  point 
rigoureusement  égaux  entre  eux,  mais  ils  sont  très-ropprochés 
l'un  de  l'autre;  el  si  l'on  remarque  qu'une  portion  du  travail 
disparaît  dans  les  supports  sans  qu'on  en  puisse  tenir  compte, 
el  qu'une  autre  portion  est  employée  à  déterminer  des  modi- 
fications moléculaires  qui  ne  sont  point  rigoureusement 
nulles,  on  admettra  que  malgré  leurs  différences,  les  diverses 
valeurs  de  l'équivalent  mécanique  justifient  notre  thèse  et 
permettent  d'énoncer  cette  loi  fondamentale  : 

a  11  y  a  production  de  chaleur  toutes  les  fois  qu'un  travail 
disparaît  après  un  frottement  entre  des  solides  ou  des  liquides» 
après  une  compression  d'un  gaz,  un  écoulement  d'un  fluide  par 
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des  orifices  étroits,  et  en  général  après  une  action  mécanique 
quelconque;  et  si  ce  travail  n'a  occasionné  aucun  changement 
intérieur  ou  aucun  effet  extérieur,  chaque  calorie  développée 
correspond  à  436  kilogrammètres  perdus.  On  en  conclut  que 
le  travail  se  transforme  en  chaleur.  » 


US.  —  Nos  idées  sur  la  nature  intime  de  la  cha- 
leur sont  maintenant  irrévocablement  fixées;  mais  il  reste  à 
dire  de  quelle  espèce  de  mouvement  sont  animées  les  molé- 
cules dans  les  corps  échauffés.  C'est  ce  que  nous  allons  (aire 
pour  le  cas  le  plus  simple,  celui  des  gaz.  ' 

La  propriété  qui  caractérise  ces  substances  est  l'indépen- 
dance absolue  ou  presque  absolue  de  leurs  molécules.  Cela 
résulte  avec  le  dernier  degré  d'évidence  de  la  loi  de  leurs  mé- 
langes, car,  puisque  les  pressions  individuelles  de  deux  gaz 
inlroduils  dans  un  même  vase  se  maintiennent  et  s'ajoutent,  il 
fout  que  leurs  molécules  se  juxtaposent  comme  si  elles  étaient 
seules,  c'est-à-dire  qu'elles  soient  sans  influence  réciproque. 
Cela  résulte  encore  des  expériences  de  Joule  :  elles  ont  montré 
qu'il  n';  a  aucun  mouvement  caloriRque  quand  un  gaz  se  di- 
late en  vase  clos,  c'est-à-dire  que  les  molécules  ne  produi- 
sent aucun  travail  intérieur  en  s'écarlant,  et  qu'elles  n'en  exi- 
gent aucun  pour  se  rapprocher,  en  d'autres  termes  qu'elles 
n'ont  aucune  relation  réciproque. 

Hais  cette  indépendance  des  molécules  une  fois  démontrée, 
on  se  trouve  en  présence  d'une  difllculté.  Comment  expliquer 
que  cet  ensemble  de  points  matériels  sans  liaison^ompose 
un  tout  assez  solidaire  pour  qu'un  changement  de  tempéra- 
ture ou  de  pression  survenu  en  ui^point  trouble  aussitôt  l'é- 
quilibre des  autres  parties?  On  ne  résoudrait  point  cette  difO- 
culté,  si  on  supposait  les  molécules  douées  d'un  mouvement 
vibratoire  ou  rotatoire;  il  faut  absolument  revenir  à  une  an- 
cienne théorie  énoncée  en  1738  par  Daniel  Bernoulli,  aban- 
donnée et  oubliée  depuis,  et  à  laquelle  nous  ramène,  comme 
à  une  nécessité,  la  théorie  mécanique  de  la  chaleur. 

Bernoulli  admet  que  ces  molécules  exécutent  des  mouve- 
ments de  translation  rectiligne  dans  tous  les  sens  avec  des  vi- 
tesses très-différentes,  mais  dont  les  valeurs  moyennes  sont 
les  mêmes  autour  de  chaque  point,  dans  chaque  direction.  De 
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sorte  qu'on  peut,  sans  nuire  à  la  généralité  de  l'hypothèse, 
considérer  toutes  ces  vitesses'  comme  égales  à  cette  valeur 
moyenne.  A  la  vérité,  des  molécules  peuvent  se  rencontrer 
dans  leur  marche  et  par  Ui  changer  de  direction;  mais  comme 
elles  ont  les  mêmes  forces  vives,  elles  gardent  les  mêmes 
vitesses,  et  on  peut  ne  point  tenir  compte  de  cet  effet. 


-  Quand  l'espace  occupé  par  un  gaz  est  limité  à  la 
surface  intérieure  d'un  vase,  les  molécules  finissent  par  la  ren- 
contrer et  la  frapper.  Ces  chocs  qui  se  succèdent  à  des  inter- 
valles extrêmement  rapprochés,  sont  à  tout  moment  et  en  tout 
point  aussi  nombreux  et  aussi  intenses;  ils  ont  lieu  dans  toutes 
les  directions,  et  les  composantes  normales  de  leurs  résul- 
tantes agissent  sur  la  paroi  comme  une  pression  continue  nor- 
malement appliquée. 

Si  les  parois  sont  maintenues  immobiles,  les  molécules  s'; 
réfléchissent  en  gardant  indéSnimenl  la  même  vitesse,  et  les 
chocs  se  continuant  toujours  dans  les  mêmes  conditions,  la 
pression  persiste  sans  altérations  et  demeure  égale  sur  chaque 
portion  égale  de  surface. 

Si  l'on  admet  que  les  gaz  sont  aussi  constitués,  on  explique 
non-seulement  le  fait,  mais  le  mécanisme  de  la  transformation 
du  mouvement  en  chaleur,  et  réciproquement.  Supposons, 
par  exemple,  que  la  paroi  d'un  piston,  au  lieu  d'être  tenue 
immobile,  soit  poussée  de  dehors  en  dedans,  les  molécules 
qui  viennent  la  frapper  pendant  ce  mouvement  reçoivent  non- 
seulement  une  vitesse  normale  réfléchie  égale  à  la  vitesse  in- 
cidente ,  mais  encore  une  addition  à  cette  vitesse.  Leur  force 
vive  totale  est  donc  augmentée  aux  dépens  du  travail  qui  Mt 
avancer  le  piston.  On  a  une  image  exacte  du  phénomène,  en 
considérant  le  jeu  d'une  raquette  qui  reçoit  une  balle  en  mou- 
vement, et  qui  la  renvoie  avec  une  vitesse  augmentée,  si  elle- 
même  est  lancée  en  avant  par  le  bras  du  joueqr,  en  même 
temps  que  le  travail  de  ce  bras  est  dépensé. 

Au  contraire,  si  le  piston  devient  libre  à  un  moment  donné, 
les  chocs  des  molécules  le  poussent  en  dehors.  Mais  en  lui 
imprimant  un  mouvement  elles  perdent  de  leur  vitesse;  elles 
perdent  une  force  vive  égale  à  celles  qu'elles  donnent,  c'est-à- 
dire  une  quantité  de  chaleur  équivalente  au  travail  qu'elles  fooi. 
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LOI  DS  ■Uiom.  —  La  pression  P  est  égale  à  la  Torce  qu'il 
faudrait  appliquer  en  sens  contraire,  du  dehors  en  dedans,  sur 
l'unllé  de  surrace,  pour  détruire  d'abord  la  composante  normale 
moyenne  u  des  vitesses  que  possèdent  les  molécules  qui  arri- 
vent au  même  moment,  etpour  donner  ensuite  à  ces  mok^cules 
une  vitesse  égale  et  contraire;  c'est  la  force  P  qui  leur  impri- 
merait une  vitesse  zu.  Elle  s'exprimerait  |)ar  la  formule 
P  =  3Mu,  M  éunt  la  masse  de  toutes  les  molécules  qui  pen- 
dant l'unité  de  temps  ont  rencontré  la  surface.  Hais  M  est 
proportionnel  :  f  au  nombre  n  des  molécules  contenues  dans 
l'unité  de  volume  ou  à  la  densité  </ du  gaz;  1'  à  la  masse  m; 
3°  à  la  vitesse  moyenne  u  de  chacune  d'elles.  Posons  donc 
2M  =  Knmu=:K'dmu,  et  nous  aurons 

P=  Kn/H«'  =  It!  dmii'. 

La  pression  est  donc  proportionnelle  Ji  la  densité  du  gaz,  ce 
qui  est  l'une  des  expressions  de  la  loi  de  Mariotle.  Cette  loi 
se  présente  donc  comme  une  conséquence  de  la  théorie.  ' 

LOI  SE  LA  BILATATIOX.  —  La  quantité  de  chaleur  contenue 
dans  un  gaz  est  égale  à  la  somme  des  forces  vives  molécu- 
laires mW.  D'un  autre  côté,  cette  quantité  de  clialeur,  et  par 
conséquent  mu',  est  une  fonction  de  la  température.  Pour  dé- 
terminer cette  fonction,  il  faut  se  rappeler  que  deux  volumes 
égaux  de  deux  gaz  différents,  à  la  même  pression  et  à  la  même 
température,  contiennent  le  même  nombre  n  de  molécules. 
En  désignant  la  pression  par  P,  on  a  pour  chacun  d'eux 

P  =  KnmH'  =  Knm'«", 

ce  qui  exige  que  mu'  soit  égal  à  m'u"  ou  que  les  forces  vives 
moléculaires  dans  les  deux  gaz  soient  égales  à  toute  tempéra- 
ture égale,  mu'  est  donc  la  même  fonction  de  la  température 
pour  tous  les  gaz,  puisqu'elle  prend  des  valeurs  égales  pour 
toutes  les  valeurs  égales  de  la  variable;  et  comme  d'un  autre 
côté  mu'  est  proportionnelle  à  la  pression  P,  il  faut  que  la  re- 
lation qui  lie  P  à  la  température  soit  la  même  pour  tous  les 
-  gaz.  Or  on  a  pour  l'air 
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Celte  Tormule  convieodra  k  tous  les  gaz,  et  ils  auront  le  même 


lÉlO  USOIir.  —  Supposons  que  celle  loi,  déterminée  par  l'ex- 
périence, soit  vraie  jusqu'à  ~-  3^3  degrés,  la  pression  à  celte 
lempéralure  serait 

p™=p.(.-g)=.. 

Comme  en  général  la  pression  esi  proportionnelle  à  la  force 
vive  des  molécules,  il  faul  qu'à  —  273  degrés  celte  force  vive 
soit  nulle,  que  les  molécules  soient  en  repos,  el  que  le  gaz 
ne  contienne  plus  de  chaleur.  Celte  tempéralure  serait  donc 
le  zéro  absolu.  Désignons  par  9  la  température  comptée  à 
partir  de  ce  zéro,  /  sera  égal  à  0  —  273,  et  la  pression  P,  de- 
viendra 


.73^ 


P,:=P.  (l-(-^ 

et  puisque  Pi  est  égal  à  Knniu', 

2',ZK  n  ni  II' =V,e. 

Cela  veut  dire  que  la  température  d  mesurée  à  partir  du 
zéro  absolu  est  proportionnelle  à  mu',  c'est-à-dire  à  la  quan- 
lité  de  chaleur  que  contient  le  gaz;-  elle  exprime  donc  celle 
quantité  de  chaleur. 

La  relation  générale  qui  dans  un  gaz  lie  la  pression,  le  vo- 
lume et  la  température  est 

Pf  P.' 

t  -t-  lit  ~  l  -h  tW  ' 

elle  devient,  en  parunt  du  zéro  absolu, 
P^      P-f- 

G  "   B-  ' 

OUUDl  SrtcintlIK  ns  au.  —  L'unilé  de  poids  d'un  gaz,  en 
passant  de  zéro  à  i  degré  sans  changer  de  pression,  absorbe 
une  quantité  de  chaleur  C  qu'on  nomme  sa  chaleur  spéci- 
Oquc  à  pression  constante  et  qui  a  été  mesurée  précédem- 
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meni.  Décomposons  ce  phénomène  en  deux  autres.  Échauf- 
fons d'abord  le  gaz  de  i  degré  sans  qu'il  se  dilate;  sa  pression 
augmente,  ei  la  chaleur  qu'il  reçoit  est  tout  entière  employée 
à  augmenter  la  force  vive  de  ses  molécules  :  c'est  la  chaleur 
spécifique  à  volume  constant,  que  nous  apjjellerons  c.  Laissons 
malmenant  le  gaz  revenir  à  sa  pression  première  sans  changer 
de  température,  il  se  dilatera  de -^^  «V,,  fera  ud  travail 

P  aV(  égal  au  produit  de  la  pression  P  par  la  variation  du  vo- 
lume, et  absorbera  une  quantité  de  chaleur  équivalente  à  ce 
travail,  c'est-à-dire  égale  à  — p- ■  Finalement,  il  aura  reçu 
dans  cette  do.uble  opération  une  quantité  de  choleùrC  : 


P«V.      C  t_  P«V. 


(5)  C 

P«V,  1   PaV 

—g—  elanl  la  chaleur  absorbée  par  la  dilatation,  -  -^~  re- 
présente l'abaissement  de  température  que  produirait  cette 
dilatation,  ou  l'élévation  qui  résulterait  d'une  compression 
mécanique  égale  à  P«V..  Appelons-la  6,  nous  aurons 

(6)  7='+^' 

et  il  suffira  de  mesurer  0  pour  trouver  le  rapport  des  deux  ciia- 
leurs  spécifiques. 

On  y  est  parvenu  par  une  expérience  célèbre,  exécutée  au- 
trefois par  Clément  et  Desormes.  Un  grand  ballon  A  {fig.  407 } 
est  muni  d'un  robinet  très-large  B  qui  communique  avec  l'air 
extérieur;  il  porte  en  outre  un  tube  latéral  raccorde  avec  un 
manomètre  à  eau  Irès-sensible  a.  On  commence  par  faire  un 
vide  partiel  dans  le  ballon.  Le  liquide  monte  en  <i'  et  la  pres- 
sion est  P  — A'. 

En  ouvrant  le  robinet  pendant  un  temps  très-courl,  on  laisse 
rentrer  l'air  extérieur  jusqu'à  rétablir  la  pression  atmosphé- 
rique; alors  le  gaz  qui  était  dans  le  ballon  est  comprimé  et  son 
volume  qui  éuit  égal  à  l'unité  devient  (1  — d).  Sa  pression 

P  —  A' 
serait —  si  la  température  ne  s'était  point  élevée;  mais 
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eomme    elle   a   augmenté    de   s,    la  pression   esl  devenue 

P  —  A'  i  +  a(f +jc| , 


;  elle  est  égale  à  celte  de  raimosjihèrC; 


(7) 


:t  l'on  a 


Peu  à  peu  le  ballon  revient  à  la  température  ambiante  f;  le 


niveau  remonte  en  a  jusqu'à  une  hauteur  h,  cl  i  devenant 
ùgal^à  zéro,  l'équation  précédente  se  réduit  à 


Les  équations  {7)  et  (8)  permettent  de  calculer  à  elT,  c'est-à- 
dire  la  compression  et  l'augmentation  de  température  que  l'aii 
intérieurs  éprouvées.  On  trouve  : 
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Si   In  compression  S  de  l'unllé  de  volume  devient  égale  à 

-•  l'augmentation  de  Icmpéralure  x  devient  6,  et  l'on  a 

proportionnellement 


{<» 


xl    S 


Clémeni  et  Desormes  avaient  trouvé  9^  u, 38;  mais  de  nou- 
velles expériences,  qui  seront  rapportées  dans  la  suite,  ont 
donné  0,4^  pour  l'air,  et  ont  déterminé  également  la  valeur 
de  Ô  pour  divers  autres  gaz.  Comme  on  connaît  C,  on  a  pu  cal- 
culer c  et  ensuite  E  par  la  formule  (5).  Voici  les  résultats  : 

Air 4i6 

Oxygène 4*5 

Azote 43o 

Hydrogène 4'^5 

Acide  carbonique 410 

Protoxyde  d'azote 4<>o 

La  concordance  de  ces  valeurs  avec  celles  que  nous  avons 
trouvées  précédemment  est  une  confirmation  nouvelle  de  la 
théorie.  Seuls  l'acide  carbonique  et  le  protoxyde  d'azote 
conduisent  à  une  valeur  de  E  qui  est  manîTestement  trop  pe- 
tite. Cette  exception,  loin  d'être  une  objection  à  la  loi  géné- 
rale, va  nous  apporter  un  enseignement  précieux.  En  efTet, 
la  relation  que  nous  venons  d'établir  entre  les  chaleurs  spéci- 
fiques et  la  dilatation  suppose  que  les  molécules  des  gaz  ont 
une  indépendance  absolue,  que  la  chaleur  absorbée  pendant 
la  dilatation  est  tout  entière  équivalente  au  travail  extérieur, 
sans  qu'il  en  soit  distrait  aucune  partie  pour  changer  la  dis- 
tance des  molécules.  Or,  cela  ne  peut  être  vrai  pour  les  gaz 
liqucllables.  Longtemps  avant  le  passage  à  l'état  liquide,  les 
molécules  commencent  à  s'attirer,  et  dès  lors  elles  dépensent 
un  travail  intérieur  pendant  la  dilatation.  Pour  justifier  cette 
explication,  MM.  William  Thomson  cl  Joule  ont  fait  filtrer 
des  gaz,  à  travers  une  paroi  poreuse,  d'un  réservoir  où  ils 


fbïGoogIc 


454  CINQUANTE-TROISIÈME  LEÇON, 

étaient  comprimés  dans  un  autre  qui  était  vide,  de  sorte  qu'ils 
se  dilataient  de  l'un  à  l'autre,  et  leur  expérience'  a  montré 
que  cette  dilatation,  qui  n'absorbait  aucune  chaleur  pour  l'hy- 
drogène, en  dépensait  sensiblement  pour  l'acide  carbonique 
et  le  protoxyde  d'azote.  Il  y  a  donc  dans  ces  gaz  un  travail  in- 
térieur, et  c'est  pour  cela  qu'ils  ne  suivent  pas  exactement  la 
loi  de  Marlotle. 

LOI  DE  DOLOn.  —  Nous  avons  admis  que  les  molécules  des 
gaz  étalent  animées  d'un  mouvemenlde  transport.  De  quelles 
molécules  est-il  question?  Sont-ce  les  atomes  entre  lesquels 
s'exercent  les  actions  chimiques,  ou  bien  d'autres  sortes  de 
molécules?  C'est  ce  qu'on  va  chercher  à  déterminer.  Soient  x 
el  af  leurs  masses  Inconnues,  dans  deux  gaz  simples  dont  les 
chaleurs  spéciliqucs  à  volume  constant  sont  c  et  c'.  Les  pro- 
duits c^gx,  c'Egx'  de  c  et  c'  par  l'équivalent  mécanique  E 
et  par  les  poids  gx  et  gx'  des  molécules  représentent  le 
travail  qu'il  Taudrait  dépenser  pour  élever  de  i  degré  une  mo- 
lécule de  chacun  des  deux  gaz,  et  lui  Imprimer,  sans  travail 
intérieur,  des  accroissements  de  forces  vives  xv'  et  xV. 
L'équation  du  travail  donnera 

cEgx=:  -XV',      c'Egx'  =  -x'v'', 

et  puisque  les  deux  gaz  ont  été  échaulTés  d'une  même  quan- 
tité, les  forces  vives,  qui  sont  proporHonoelles  aux  tempéra- 
tures, seront  les  mêmes;  donc 

cKgx  =  c'Egx',    ex  —  c'x'. 

Or  la  loi  de  Dulong  a  montré  précisément  que  si  on  désigne 
par  A  et  par  A'  les  poids  atomiques  des  mêmes  gaz,  on  a 


Il  faut  donc  que  A  et  A'  soient  égaux  à  a:  et  ;r'  ou  que  le  mou- 
vement calorilique  soit  produit  par  les  atomes  mêmes  entre 
lesquels  se  font  les  combinaisons  chimiques. 

US  80LIBU  ET  LES  UODIDES.  —  On  n'a  point  encore  complè- 
tement réussi  à  imaginer  l'espèce  particulière  du  mouvement 
moléculaire  qui  constitue  la  chaleur  accumulée  dans  les  so- 
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lides  et  dans  les  liquides.  Malgré  celte  lacune,  la  donnée  géné- 
rale suffit  pour  expliquer  en  gros  les  phénomènes  présentés 
par  ces  corps.  ■ 

Pour  échaulTer  de  zéro  à  i  degré  un  poids  égal  à  l'unité  d'un 
solide,  il  faudra  lui  donner  une  quantité  de  chaleur  égale  à  sa 
chaleur  spécifique  C,  qui  est  équivalente  à  un  travail  ËC.  On 
pourra  diviser  l'opération  en  deux  périodes.  Dans  la  première, 
le  corps  s'échaufTera  sans  changer  de  volume  ;  il  absorbera 
une  quantité  de  chaleur  c,  sa  chaleur  spécifique  à  volume 
constant,  ei  la  force  vive  de  ses  molécules  augmentera  de 

-{f~ft)  ou  de  Eo.  Dans  la  deuxième  période,  il  se  dilatera, 

le  reste  de  la  chaleur  absorbée  produira  une  somnoe  d'effets  : 
i"  le  travail  extérieur  égal  à  la  pression  P  muliipliée  par  l'aug- 
mentation de  volume  A,;  x"  le  travail  intérieur  I,  c'est-à-dire 
l'écartement  des  molécules  qui  sont  adhérentes  et  non  indé- 
pendantes comme  dans  le  gaz.  L'équation  du  travail  (4)  de- 
vient ainsi 

(lo)  EC— Ec  +  Pi,+  I. 

Voici  les  principales  conséquences  de  cette  relation. 

I.  Supposons  que  l'on  considère  un  poids  égal  à  l'unité  d'un 
métal  quelconque.  En  lui  donnant  une  quantité  de  chaleur 
C  — c.onle  dilate  de  A.,  on  produit  un  travail  total  PA.  +  I. 
Inversement)  en  augmentant  le  volume  par  une  traction  exer- 
cée en  tous  les  points  de  la  surface,  de  manière  à  faire  le 
même  travail  extérieur  et  moléculaire  PA,  +  I,  on  absorbera 
la  même  quantité  de  chaleur  C  —  c.  Le  corps  se  refroidira.  Il 
se  réchaufferait  par  une  compression. 

il.  Une  lanière  de  caoutchouc  tendue  par  un  poids,  et  chauf- 
fée, se  contracte  au  lieu  de  se  dilater  pendant  qu'elle  absorbe 
de  la  chaleur.  Le  travail  extérieur  est  donc  négatif,  et,  dans  le 
cas  de  ce  corps  singulier,  l'équation  (lo)  devient 
EC^-E<  +  I-PA,. 

Si  maintenant  on  laisse  se  contracter  mécaniquement  ce 
caoutchouc  tendu,  il  fera  par  son  élasticité  ce  même  travail 
intérieur  et  extérieur  I  —  PA,  qui  avait  coûté  de  la  chaleurj 
par  conséquent  il  régénérera  cette  chaleur  et  s'écliauffera.  Au 
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contraire,  ii  se  refroidira  si  on  l'allonge.  L'expérience  se  fail 
aisément  en  appliquant  la  lanière  sur  les  lèvres.  Tendue,  elle 
est  Troide  ;  contractée,  elle  est  chaude. 

III.  On  voit  combien  il  est  nécessaire  de  faire  entrer  ces 
actions  intérieures  en  ligne  de  compte.  Examinons  encore 
l'eau  pendant  qu'elle  s'échau^'e  de  +  3  à  +5  degrés.  Depuis 
la  première  limite  jusqu'à  4  degrés,  elle  se  contracte  comme 
le  caoutchouc  ei  exige  une  quantité  EC  de  chaleur  pour  pro- 
duire le  travail  I  — PA..  De  4  ^  5  degrés,  elle  se  dilatera  et 
prendra  ECi  calories  pour  exécuter  le  travail  I'  +  VA,.  En  ré- 
sumé, E[C  +  C,)  calories  auront  été  absorbées  par  un  travail 
intérieur  1  -+- 1',  sans  qu'il  y  ait  aucun  travail  extérieur  pro- 
duit, puisque  le  corps  est  revenu  à  son  volume  primitif.  L'é- 
quation sera 

É(C  +  C,)=Ec-i-I-t-r. 

Cette  chaleur  totale  C  4-  Ci  se  perdra  pendant  le  refroidisse- 
ment de  5  à  3  degrés.  Les  expériences  de  M.  Ermann  flls  ont 
montré  qu'elle  est  très-considérable. 

UilEUB  LATEITE.  —  L'exemple  de  l'eau  nous  conduit  natu- 
rellement à  l'explication  de  la  chaleur  latente  de  fusion.  Dans 
un  corps  solide,  les  molécules  sont  liées  l'une  à  l'autre  par 
une  force  spéciale  qu'on  a  nommée  cohésion.  Pour  les  sépa- 
rer, il  faut  vaincre  cette  force.  La  percussion  dans  un  mortier, 
c'est^-dire  un  travail  considérable  et  longtemps  continué, 
parvient  a  réduire  le  corps  en  poudre,  c'est-h-dire  à  séparer  la 
masse  en  groupes  très-petits,  mais  contenant  chacun  un  grand 
nombre  d'atomes.  On  conçoit  qu'il  faudrait  un  travail  plus 
considérable  encore  pour  isoler  chacune  des  molécules  et  dé- 
truire la  force  qui  les  réunissait.  C'est  ce  travail  qui  se  fait 
quand  le  corps  se  liquéile.  On  peut  le  désigner  par  EX;  il  est 
l'équivalent  d'une  quantité  de  chaleur  X.  Donc  tout  corps  qui 
se  fond  doit  absorber  sans  changer  de  température  une  quan- 
tité de  chaleur  ï.  entièrement  employée  à  un  travail  intérieur, 
à  détruire  l'adhérence  des  molécules,  et  qu'on  avait  nommée 
latente,  parce  qu'on  la  voyait  disparaître  pendant  la  fusion. 

Si,  en  passant  à  l'état  liquide,  le  corps  se  dilate  comme  la 
cire  ou  la  paraffine,  il  faut  ajouter  à  ce  travail  intérieur  EX  le 
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travail  extérieur  PA,;  quand,  au  coniraire,  il  se  contracte 
comme  la  glace,  il  faut  retrancher  PA,. 

TABIiTIOK  DES  POUTS  DE  FUSIOX.  —  Supposons  que  l'on  com- 
mence par  comprimer  la  parafiine  et  qu'on  veuille  ensuite  la 
fondre,  il  faudra  que  la  force  vive  ajoutée  aux  molécules 
puisse  vaincre  à  la  fois  l'adhérence  et  la  pression,  par  suite 
qu'elle  augmente  et  que  la  température  de  fusion  croisse.  Si, 
au  contraire,  on  comprime  la  glace  de  Ar,  on  exécute  par  la 
pression  une  partie  de  l'effet  que  devait  produire  la  chaleur 
pendant  la  fusion,  d'où  il  suit  que  le  point  de  fusion  s'abaisse. 

TAFOlumOH.  —  Après  être  amené  à  l'état  liquide,  un  corps 
est  constitué  par  des  molécules  indépendantes;  elles  sont 
animées  de  mouvements  vibratoires  ou  rotatoires,  et  c'est  la 
force  vive  contenue  dans  ces  mouvements  qui  constitue  la 
quantité  de  chaleur  contenue  dans  le  corps;  mais  il  est  certain 
que  ces  molécules  n'ont  point  de  vitesses  de  translation  sen- 
sible, puisque  deux  liquides  de  même  densité  restent  en  pré- 
sence sans  se  mêler.  Au  moment  où  une  substance  se  volati- 
lise, les  molécules  sans  cesser  de  vibrer  et  de  tourner  sur 
elles-mêmes  acquièrent  en  outre  ces  vitesses  de  déplacement 
rectilignc  qui  expliquent  les  propriétés  des  gaz  ;  elles  acquiè- 
rent donc  une  nouvelle  somme  de  force  vive,  ce  qui  exige 
qu'elles  absorbent  une  nouvelle  quantité  de  travail  E>,  ou, 
ce  qui  est  la  même  chose,  une  quantité  de  chaleur  X.  C'est  la 
chaleur  latente  de  vaporisation. 

THÉORIE  DES  MACHINES  A  FEU. 

Faisons  maintenant  l'application  de  ces  principes  aux  mo- 
teurs à  feu,  et  tout  d'abord  au  plus  important  d'entre  eux,  à  la 
machine  à  vapeur.  Quand  elle  est  arrivée  à  son  eut  d'activité 
normale,  une  certaine  quantité  d'eau  à  basse  température  /r 
est  prise  au  condenseur;  elle  est  chassée  par  la  pompe  ali- 
mentaire dans  la  chaudière,  elle  s'échauffe  à  la  température  t„ 
se  réduit  en  vapeur  saturée  et  passe  dans  le  corps  de  pompe. 
I^  elle  se  détend,  se  refroidit,  et  retourne  au  condenseur  où 
elle  reprend  sa  température  initiale  t,.  A  la  vérité,  elle  se 
mêle  alors  avec  un  volume  considérable  d'eau  froide;  mais  on 
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peut  supposer  que  le  condenseur  a  la  forme  d'uo  serpeniin 
rerroidi,  de  sorte  que  la  vapeur  condensée  y  serait  recueillie 
ei  resservirait  indéfiniment. 

Après  cette  série  d'opérations,  l'eau  a  repris  son  état  pri- 
mitif; elle  n'a  dépensé  ni  produit  aucun  travail  intérieur. 
D'autre  part  la  situation  et  la  vitesse  des  organes  moteurs  sont 
redevenues  les  mêmes;  par  conséquent  le  travail  des  forces 
élémentaires  qui  s'exercent  entre  les  pièces  du  mécanisme 
est  nul.  Cependant  la  machine  a  créé  de  la  force;  il  faut  qu'elle 
ait  perdu  de  la  chaleur  et  qu'elle  l'ail  transformée  en  une 
quantité  équivalente  de  travail. 

CHilEUB  lŒPEWSlS  BT  TBATAIL  nOfiDIT.  —  Elle  a,  en  effet, 
perdu  une  quantité  de  chaleur,  qui  a  été  évaluée  par  M.  Him 
de  la  manière  suivante.  La  vapeur  arrivait  au  cylindre  à  une 
température  t„  saturée,  mais  non  mouillée  de  gouttelettes; 
elle  était  recueillie  et  pesée  après  la  condensation;  soit  P  son 
poids.  Elle  a  pris  à  la  chaudière  et  apporté  dans  le  cylindre 
une  quantité  de  chaleur 

q=  P(6o6,5  +  o,3o5ï,  —  (,), 

(.  désigne  la  température  du  condenseur.  M.  Him  a  mesuré, 
d'un  autre  cdtc,  la  quantité  d'eau  P'  nécessaire  pour  faire  la 
condensation  :  cette  eau  s'échauffe  depuis  l'  jusqu'à  f*,  el 
absorbe  V'{l,—  l')  calories.  La  vapeur  a  donc  apporté  dans 
le  condenseur  une  quantité  de  chaleur 

q'  =  P'{i.~i'). 

Or  l'expérience  a  prouvé  que  g  est  plus  grande  que  q',  c'est- 
à-dire  qu'une  somme  q  —  q'Ae  chaleur  a  été  dépensée.  Elle 
doit  avoir  été  transformée  en  une  quantité  équivalente  de  tra- 
vail T,  et  le  rapport  de  ce  travail  à  cette  chaleur  doit  être  égal 
à  l'équîvjleni  mécanique  E. 

Pour  vérifier  cette  prévision,  M.  Him  a  mesuré  le  travail 
disponible  par  l'indicateur  de  Watt.  C'est  un  petit  cylindre 
muni  d'un  piston  tenu  en  équilibre  au  milieu  de  sa  course  par 
un  ressort.  Si  la  base  et  le  sommet  de  ce  cylindre  sont  mis  en 
communication  avec  la  base  el  le  sommet  du  cylindre  de  la 
machine,  il  y  aura  à  chaque  instant  sur  les  deux  faces  des 
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deux  pistons  la  même  différence  de  pression;  celui  de  l'indi- 
cateur montera  ou  descendra  d'une  quantité  qui  est  propor- 
tionnelle à  cette  différence  et  qui  est  inscrite  automatique- 
ment, par  un  crayon  qui  suit  les  oscillations  du  piston,  sur  un 
papier  que  déroule  une  horloge.  En  décomposant  le  temps 
d'une  oscillation  en  intervalles  très-petits,  en  multipliant  la 
pression  moyenne  que  la  vapeur  exerce  sur  le  piston  de  la 
machine,  pendant  cliacun  de  ces  intervalles,  par  la  marclie  de 
ce  piston,  pendant  le  même  temps,  et  faisant  la  somme  des 
produits,  on  obtient  le  travail  disponible  total  T,  travail  qui  se 
partage  ensuite  entre  les  résistances  et  les  travaux  extérieurs 
de  la  machine.  Or,  en  divisant  ce  travail  T  par  g  ~~  q',  M.  Uim 
a  obtenu  le  nombre  4i  3,  qui  est  à  peine  inférieur  à  celui  qu'on 
a  trouvé  précédemment  pour  l'équivalent  mécanique  de  la 
chaleur. 

On  peut  démontrer,  à  priori,  qu'il  en  doit  être  ainsi,  et  que 
si,  dans  une  machine  quelconque  A,  productrice  de  chaleur, 
une  dépense  de  E  kilogramme  très  a  rapporté  une  calorie, 
tout  moteuc  à  feu  fi  transformera  une  calorie  en  E  kilo- 
grammèlres,  et  tout  générateur  de  chaleur  C  transformera 
£  kilogrammètres  en  une  calorie;  de  sorte  que  l'équivalent 
mécanique  sera  un  nombre  absolument  invariable  et  indé- 
pendant lies  organes  et  du  mode  de  transformation. 

En  effet,  en  dépensant  E  travail,  la  première  machine  A 
produit  une  calorie  qui  peut  être  employée  à  chauffer  le  mo- 
teur à  feu  B.  Supposons  que  celui-ci  la  transforme  en  une 
quantité  de  travail  différente  de  E  et  égale  à  E(i-f-A).  On 
pourra  rendre  ce  travail  à  la  machine  A  qui  en  fera  (  i  -H  A)  ca- 
lories, et  celles-ci,  versées  au  moteur  à  feu  fi,  deviendront 
E(t-i-A]'  travail.  En  accouplant  les  deux  machines  A  et  B, 
on  aurait  donc  réalisé  un  mouvement  perpétuel,  ce  qui  est 
une  impossibilité;  donc  A  doit  être  égal  à  zéro.  Maintenant 
si,  dans  un  moteur  à  feu  B,  une  calorie  se  transforme  en 
E  travail,  tout  générateur  de  chaleur  C  devra  transformer  ce 
travail  en  une  calorie,  car  s'il  en  faisait  (t -<- A),  cette  cha- 
leur donnée  au  moteur  se  changerait  en  E(i  +  A)  travail,  et 
les  deux  machines  accouplées  réaliseraient  encore  le  mou- 
vement perpétuel.  On  arriverait  au  contraire  à  prouver  que  le 
travail  et  la  chaleur  se  perdent  sans  équivalence,  si  on  repre- 
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nail  le  même  raisonnemeiil  en  supposant  h  négaliT.  Il  est  donc 
démontré  que  lé  nombre  E  est  un  coeniclent  univers?)  appli- 
cable à  toutes  les  transformations  de  même  nature. 

COSmClEIIT  icOiaHODZ.  —  La  Tormule  connue  des  chaleurs 
latentes  prévoit  en  partie  les  pertes  de  chaleur  effectuées 
pendant  le  jeu  de  la  machine  à  vapeur.  Supposons,  par  exemple, 
que  cette  macEiine  fonctionne  à  haute  pression  et  à  5  atmo- 
sphères, c'est-à-dire  à  1S3  degrés.  La  chaleur  totale  dépensée 
dans  la  chaudière  pour  iransformer  en  vapeur  saturée  chaque 
kilogramme  d'eau  pris  à  la  température  t„  est 

C  =  6o6-(-o,3o5x  i5ï"— /.  =  653  — /.. 

La  vapeur  se  détend  dans  le  cylindre  jusqu'à  la  pression 

atmosphérique  et  se  refroidit  jusqu'à  100  degrés.  Si  on  admet 

qu'elle  reste  saturée,  elle  ne  contient  plus  que  la  quantité  de 

chaleur 

C  =  606  -h  o,3o5  X  100  —  /,  =  637  —  /.. 

La  différence  C  —  C  est  égale  à  16  calories  :  d'où  il  suit  que  la 

fraciion  de  chaleur  utilisée  — r~~i  c'esi-s-dire  fe  coefficient 

.    ,    ,    ,    16        1 
économique,  serait  égale  a  -r^  =  -.  • 

Supposons  en  second  lieu  que  lu  machine  fonctionne  avec 
un  condenseur  maintenu  à  ^o  degrés,  et  que  la  vapeur  avant 
d'y  arriver  se  détende  dans  le  cjlindre  et  se  refroidisse  jus- 
qu'à ^o  degrés,  tout  en  restant  saturée  :  elle  ne  contiendra 
plus  que  la  chaleur 

C  =  606 -(- o,3o5  X  4"  -  /..^Gi9— /.. 

C  —  C  est  dans  ce  cas  égal  à  34.  et  le  coefficient  économique 

deviendrait  ^^^  ^^  —  ■ 

Ce  raisonnement,  s'il  était  exact,  ferait  croire  que  la  ma- 
chine à  vapeur  est  un  instrument  extrêmement  imparfait  :  il 
n'en  est  rien.  M.  Hirn  a  trouvé,  par  ses  expériences,  que  le 
coefltcient  économique  d'une  machine  dont  la  chaudière  était 

à  i4o  degrés  et  le  condenseur  à  34  degrés,  oscillait  entre  tt 
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ei  —t  soit  en  moyenne  j;i  nombre  plus  que  double  de  celui 

que  la  théorie  indique  comme  maximum. 

Cette  difTérence  vient  de  ce  que  nous  avons  admis  que  la 
vapeur  reste  saturée  pendant  la  détente,  tandis  qu'en  réalité 
il  y  en  a  une  partie  qui  se  condense.  Pour  le  prouver,  M.  Uirn 
(il  arriver  un  courant  de  vapeur  à  S  atmosphères  dans  un  tube 
de  cuivre  de  a  mètres  fermé  par  des  glaces;  elle  en  sortait 
par  un  robinet  à  peine  ouvert.  Quand  elle  eut  chassé  tout  l'air 
et  qu'elle  était  bien  transparente,  on  ouvrit  tout  à  coup  le 
robinet  :  elle  se  détendit  aussitôt  et  l'on  vit  se  former  un 
nuage  dans  le  tube.  Il  en  est  de  même  dans  le  cylindre  d'une 
machine;  la  vapeur  ne  peut  y  rester  saturée  :  une  partie  s'y 
condense  pendant  la  délente,  perd  sa  chaleur  latente  qui  se 
transforme  en  travail,  elle  coefltcieni  économique  en  est 
augmenté  d'autant.  C'est  pour  éviter  cette  condensation  que 
l'on  entoure  le  cylindre  d'une  chemise  sous  laquelle  on  injecte 
de  la  vapeur  qui  réchauffe  les  parois  du  cylindre. 

Pour  bien  comprendre  le  jeu  de  la  machine  et  déterminer 
les  conditions  de  son  maximum  de  rendement,  il  faut  consi- 
dérer trois  périodes.  Pendant  la  première,  la  vapeur  arrive 
sous  le  piston,  elle  se  détend  et  se  condense  partiellement; 
elle  perd  de  lu  chaleur  et  produit  du  travail.  Pour  qu'elle 
en  produise  le  plus  possible,  il  faut  que  pendant  la  détente 
elle  se  refroidisse  jusqu'à  la  température  l,  du  condenseur; 
car  si  elle  gardait  une  température  plus  élevée,  une  partie  de 
sa  chaleur  serait  enlevée  par  l'eau  de  condensation  sans  être 
utilisée,  et  si  elle  se  refroidissait  davanlage,  il  faudrait  une 
dépense  de  force  pour  la  chasser  dans  le  condenseur.  Dans  la 
deuxième  période,  cette  vapeur  passe  au  condenseur,  une  por- 
tion reste  à  l'état  de  vapeur  saturée  à  l,  degrés,  la  plus  grande 
partie  redevient  liquide  en  perdant  toute  sa  chaleur  latente, 
perte  nécessaire  qui  n'csi  d'aucune  utilité.  En  troisième  lieu, 
la  pompe  alimentaire  reprend  la  totalité  de  cette  eau  et  de 
cette  vapeur  à  l,  degrés,  condense  celle-ci,  échauffe  le  loui 
jusqu'à  /,,  et  le  chasse  dans  la  chaudière.  Pour  produire  cet 
effet,  elle  dépense  du  travail;  il  faut  qu'elle  en  dépense  le 
moins  possible,  ce  qui  exige  que  la  température  t,  soit  la  même 
que  celle  de  la  chaudière.  Car  si  elle  la  dépasse,  la  pompe  a 
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fait  une  dépense  inutile  de  force;  et  si  elle  ne  l'atteint  pas, 

ta  chaudière  fait  une  dépense  inutile  de  chaleur. 

En  résumé,  le  coefficient  économique  atteint  son  maximum 
lorsque  aucune  partie  de  chaleur  ou  de  travail  n'est  dépensée 
à  faire  varier  inutilement  la  température  des  corps,  el  que  tout 
se  borne  :  i"  à  un  transport  de  vapeur  de  la  chaudière  au  con- 
denseur, commençant  a  la  température  t,  de  la  première  et 
Hnissant  à  t„  celle  du  second;  s"  à  un  retour  de  l'eau  en  sens 
inverse,  partant  refroidie,  du  condenseur  à /,  degrés,  et  arrivant 
à  'i  degrés  dans  la  chaudière,  réchauffée  par  le  seul  effet  du 
travail  de  la  pompe  alimentaire.  Soit  alors  q  la  chaleur  totale 
de  la  vapeur  à /,,  q'  ce  qu'elle  abandonne  au  condenseur,  le 

coefticient  économique  est  '- — ^• 


B  GHiVIl.  —  Pour  trouver  la  valeur  maximum  de 
ce  coefficient  économique,  nous  allons  étudier  les  machines  à 
gaz,  et  nous  prendrons  pour  exemple  celle  d'Ericsson  dont  on 
a  beaucoup  parlé. 

Le  gaz  part  d'un  réservoir  F  {Jig.  4o^)>  où  il  est  comprimé 
à  P»  sous  une  température  (,.  i"  Il  s'échappe  par  la  soupape  l> 
et  passe  dans  une  série  de  toiles  méulliques  G,  qui  sont 
échauffées,  auxquelles  il  prend  de  la  chaleur,  et  il  arrive  en  B 
au-dessus  d'un  fourneau,  et  sous  un  piston  A.  Là  il  s'é- 
chauffe à  pression  constante,  et  prend  une  quantité  de  chaleur 
C{/,  —  '•);  après  quoi  la  soupape  b  se  ferme  par  le  jeu  d'une 
bielle,  a"  A  partir  de  ce  moment,  le  gaz  conserve  sa  tempéra- 
ture /. ,  il  se  dilate,  chasse  le  pislon,  absorbe  une  quantité  q 
de  chaleur,  et  sa  pression  décroît  jusqu'à  P,.  3"  A  ce  moment 
une  soupape  f  s'ouvre,  et  le  gaz  s'échappe  par  le  tube  g,  en 
gardant  sensiblement  sa  pression  P,  ;  mais  il  se  refroidît  à  tra- 
vers les  toiles  métalliques  G,  il  revient  à  la  température  l,  ei 
abandonne  la  quantité  de  chaleur  C((,  —  t,).  4°  Ce  gaz  est 
ramené  dans  un  cvlindre  D,  où  se  meut  un  piston  qui  est  lié 
avec  le  premier,  et  qui  par  son  mouvement  comprime  le  gaz  à 
la  température  constante  t,  dans  le  réservoir  F,  Cette  compres- 
sion dépense  une  quantité  de  travail  équivalente  kq'  calories. 

Il  est  évident  que  la  chaleurCC  — /,]qui  sert  d'abord  à 
échauffer  le  gaz  entrant,  et  qu'il  dépose  à  sa  sortie  dans  les 
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loiles métalliques,  serlperpéluellement,  etnefailque  voyager 
d'un  volume  de  gaz  au  suivant;  elle  n'enlre  point  en  ligne  de 
rompte  dans  la  dépense.  Le  foyer  fournit  simplement  la  quan- 

FiB-  4o8. 


lîté  q,  et  la  compression  exercée  sur  le  gaz  pour  le  ramener 
dans  le  récipient  F  dépense  une  quantité  de  chaleur  q'\  lu 

coefficient  économique  est  donc  ~ — —  :  il  s'agit  de  l'évaluer. 

TAUnt  DO  GOCmCIEIT  tCOHOKUDS.  —  Représentons  les  vo- 
lumes par  des  abscisses  et  les  pressions  par  des  ordonnées 
comptées  parallèlement  aux  axes  OV  et  OP  {^g.  409).  et  re- 
prenons la  série  des  opérations  effectuées  par  la  machine.  Le 
gaz  pris  sous  le  volume  OV,  et  la  pression  P,V,se  dilate:  1°  à 
pression  constante,  de  la  quantité  V,V,;  2°  de  la  quantité  V|V„ 


fbïGoogIc 


mi  CINOUANTE-TROISIÈMK  LEÇON, 

en  diminuant  de  pression  jusqu'à  P, V,,  en  absorbant  la 
(|uantité  de  chaleur  gel  faisant  le  travail  Eq,  qui  est  repré- 
senté par  l'aire  comprise  entre  la  courbe  hyperbolique  V,  P,  et 
ses  ordonnées  extrêmes;  3°  le  gaz  se  refroidit  à  t.  et  sous  la 


Fij.  4<)9- 


même  pression,  repasse  au 
volume  OV,  sous  la  pression 
P,V,=  F,Vi;  4"  enfin,  sans 
changer  de  température,  il 
reprend  le  volume  V,  et  la 
pression  P,V„  cède  à  un  ré-' 
Trigérani  plein  d'eau  la  cha- 
leur q'  et  dépense  un  travail  'Eq'  équivalent  à  l'aire  hyperbo- 
lique V.VjPjP',.  On  aura  donc 

^-q'  _  V-q-Eq'  _  surf.  V,  V.P,  P.  -  surf.  V.V^P*.  P. 


Ev 


surf.V,V,P.P'. 


surf.V,V,P,P.= 

En  remplaçant, 


V,\,l~     et    surf.V,V,P,P.=  P,V./^ 


?    _■ 


-V.       a(t.- 


I) 


El  enfin,  en  exprimant  les  températures  a  partir  du  zéro  ab- 
solu, c'est-à-dir£  en  posant  (,=^  6. »  l,^6, 1  on  a  pour 

la  valeur  du  coefficient  économique 


Il  y  a  plusieurs  sortes  de  machines  à  gaz.  Dès  t8i6,  Robert 
Stirllng  en  avait  construit  une  dont  tes  conditions  différaient 
de  la  précédente;  le  gaz  était  d'abord  chauffé  à  volume  con- 
stant, puis  dilaté  à  température  constante,  ramené  à  sa  tempé- 
rature primitive  en  conservant  son  second  volume,  enfin 
comprimé  jusqu'à  son  eut  primitif  en  conservant  sa  tempéra- 
ture. Il  y  a  encore  d'autres  genres  de  machines  où  l'air  se  di- 
late fl  se  contracte,  se  réchauffe  et  se  refroidit  suivant  des 
modes  qui  diffèrent  de  ceux  qu'ont  adoptés  It.  Stirllng  et 
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Ericsson  ;  mais  quels  que  soient  ces  modes  d'opération,  pourvu 
que  le  rapport  — —  soit  maximum,  c'est-à-dire  qu'il  n'y  ait 

point  de  chaleur  inutilement  dépensée  à  changer  la  tem- 
pérature des  corps,  on  démontre  que  le  coefficient  écono- 

^     ,  ,  0,  —  9. 
mique  est  toujours  égal  à  — ^ 

Il  semble  donc  que  cette  expression  soit  indépendante  du 
mode  de  mécanisme  employé.  Nous  allons,  en  elTet,  montrer 
que  cette  expression  est  générale  et  qu'elle  s'applique  à  toutes 
les  machines  à  feu. 

cmuiCE  DU  cniTIGIEn  icOHOmoUB.  —  Pour  cela,  nous  fe- 
rons d'abord  remarquer  que  toutes  sont  réversibles,  c'est-à- 
dire  qu'en  les  forçant  par  une  dépense  continue  de  travail  à 
se  mouvoir  en  sens  contraire  de  leur  marche  liabitueile,  elles 
deviennent  des  machines  à  produire  de  la  chaleur.  Soit,  par 
exempte,  la  machine  à  vapeur:  au  moment  où  le  piston  com- 
mencera à  monter,  le  bas  du  cylindre  communiquera  avec  le 
condenseur,  où  se  formera  de  la  vapeur  à  (•  degrés  qui  entraî- 
nera la  quantité  de  chaleur  q'.  Quand  le  piston  redescendra, 
il  la  comprimera  et  la  condensera  ;  le  travail  de  ce  piston 
créera  q  —  q'  calories,  et  toute  la  chaleur  entraînée  par  celte 
eau,  c'est-à-dire  q,  sera  transportée  dans  la  chaudière.  Cela 
posé,  admettons  que  le  coeffîcienl  économique  puisse  être 
inégal  pour  deux  machines  à  feu  quelconques  qui  fonctionnent 
au  maximum  entre  les  mêmes  limites  de  température;  qu'il 

soil  pour  l'une  *■ — 2.,  et  pour  l'autre  ■  '    ■     '  >  expression 

dans  laquelle  nous  supposerons  Çi  —  î",  —  î  —  q'-  Nous  pou- 
vons associer  les  deux  machines  de  manière  qu'elles  aient  la 
même  chaudière  et  le  même  condenseur,  et  de  façon  que  le 
travail  créé  par  la  première  se  transforme  en  chaleur  dans  la 
seconde.  Celle-là  consomme  une  quantité  q—q'  de  chaleur 
et  en  transporte  une  quantité  totale  q  de  la  chaudière  au  con- 
denseur, du  corps  chaud  du  corps  froid;  elle  crée  une  quan- 
tité "^(q  —  q']  de  travaiji.  Ce  travail,  appliquée  la  deuxième 
machine  qui  est  retournée,  puisera  ^,  chaleur  par  la  vapori- 
sation de  l'eau  du  condenseur,  y  ajoutera  par  le  travail  de 
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compression  une  quantité  q,  —  q\  égale  i  q  ~q',  ei  transpor 
tera  (InalemenL  la  quantité  totale  q,  du  condenseur  à  la  chau- 
dière, du  corps  froid  au  corps  chaud. 

Les  deux  machines  continueront  indéfiniment  leur  mou- 
vement, puisque  la  chaleur  perdue  dans  h  première  sera  re- 
produite dans  la  seconde» et  ilyaurafmalement  q^~  q  chaleur 
transportée  du  corps  froid  vers  le  corps  chaud,  quantité  posi- 
tive si  on  suppose  qi'^q,  c'est-à-dire  si  la  machine  retournée 
est  celle  dont  le  coefficient  économique  est  le  plus  petit.  Or, 
la  possibilité  de  transporter  de  la  chaleur  d'un  corps  plus 
froid  à  un  autre  qui  l'est  moins  par  un  mécanisme  qui  fonc- 
tionnerait de  lui-même,  peut  être  considérée  comme  aussi 
impossible  à  réaliser  que  le  mouvement  perpétuel;  au  moins 
esi-elle  en  dehors  de  toutes  les  indications  de  l'expérience. 

Nous  pourrions  associer  de  la  même  manière  une  machine 
à  gaz,  avec  une  machine  à  vapeur  retournée,  et  répéter  le 
même  raisonnement;  nous  admettrons  donc  que  q,  ne  peut 
différer  de  q  ;  que  dans  toutes  les  machines  à  feu,  quels  que 
soient  le  mécanisme  et  les  corps  employés  à  transformer  la 
chaleur  en  force,  le  coefficient  économique  est  le  même  et 
égala 

q~q'  __  0,-0, 

La  simplicité  merveilleuse  de  celle  loi  est  une  nouvelle 
preuve  des  services  que  peut  rendre  la  théorie  mécanique. 
Elle  va  nous  permettre  en  outre  de  discuter  les  avantages  des 
divers  moteurs  à  feu. 

Nous  voyons  tout  d'abord  que  le  coefficient  économique, 
absolument  indépendant  des  substances  employées  h  trans- 
former la  chaleur,  varie  exclusivement  avec  6,  et  $,.  Pour  une 
machine  à  5  atmosphères,  sans  condensateur,  le  coefficient 

est  égal  à|T>  Une  condensation  augmente  l'effet  utile  puis- 
qu'elle diminue  6,;  si  elle  se  fait  à  ^o  degrés,  il  est'égal  à 
y  y  en  employant  de  la  glace,  il  serait  à  peu  près  ^i  et  enBn,  si 

cette  condensation  avait  lieu  3—273  degrés,  il  deviendrait 
égal  à  l'unité;  toute  la  chaleur  serait  utilisée. 


fbïGoogIc 


THÉORIE  MÉCANIQUE  DE  LA  CHALEUR.  4G7 

On  ne  peut  pas  abaisser  au  delà  de  ^o  degrés  la  lempérature 
du  condenseur,  maïs  on  peut  élever  celle  de  la  chaudière. 
Seulement,  l'énorme  augmentation  de  pression  qui  en  ré- 
sulte amène  des  dangers  qu'il  n'est  pas  possible  de  conjurer. 
L'emploi  des  gaz  permet  de  les  éviter,  puisqu'il  ne  Taut  pas 
moins  de  373  degrés  pour  augmenter  la  pression  de  1  atmo- 
sphère. Hais  l'air,  quand  il  est  très-chaud,  attaque  promptement 
les  surraces  et  les  joints  des  appareils.  On  remédierait  à  ces 
inconvénients  en  surdiaufTant  la  vapeur  avant  de  l'introduire 
dans  le  piston.  Enfin,  on  a  essayé  avec  avantage  des  machines 
à  deux  liquides,  machines  accouplées,  l'une  fonctionnant 
entre  r.  el  t,  alimentée  par  de  l'eau,  l'autre  mise  en  mouve- 
meni  par  la  vapeur  d'étber  ou  de  chloroforme,  vapeur  qui  se 
forme  aux  dépens  de  la  chaleur  gagnée  par  le  condenseurde  la 
première  machine  et  qui  fonctionne  entre  les  limites  r  et  t.. 
Cela  revient,  comme  on  le  voit,  à  éloigner  les  températures 
extrêmes  entre  lesquelles  se  meut  l'appareil.  Tels  sont  les 
principaux  résultats  de  la  théorie  mécanique  de  la  chaleur. 
On  la  verra  bientôt  s'appliquer  avec  une  même  netteté  aux 
phénomènes  de  la  vie  et  aux  expériences  de  l'électricité  dy- 
namique. 
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DKS  SOURCES  DE  CHALEUR. 

Sources  mécaniques.  —  U acbine  de  MM.  BeauiiiODt  eLHayer.  ~  Projectiles. 

—  Aérolithes.— Vents.  — Chutes  d'eau.  — Marées. —Quantité  de  cha- 
leur équivalente  i  la  force  vive  de  la  terre. 

Chaleur  solaire;  sa  roesure.  —  Pyrtiéliomëlre.  —  Hypothèse  sur  la  nature 
du  soleil.  —  Idée  de  J.-R.  Mayer.  —  Résultats  de  M.  W.  Thomson.  — 
Constilulion  physique  du  soleil.  —  Taches.  —  Photosphère.  —  Hypo- 
thèse de  Wilaon,  —  Hypothèse  de  M.  Paye. 

Sources  chimiques.  —  Expériences  de  L^voisier,  de  Rumford,  de  Desprelz, 
de  Dulong,deHH.  Favre  et  Silbermann.  —  Résultats.  —  Conséquences 
générales.  —  Combinaisons  par  voie  humide.  —  Explication  théorique 
de  la  chaleur  chimique.  —  Chalenr  animale.  —  Ëtude  chimique  de  la 
respiration.  —  Siège  des  combustions.  —  Nature  des  actions  chimiques. 

—  Mesure  de  la  chaleur  animale.  —  Théorie  de  R.  Mayer.  —  Expé- 
riences de  M.  Him,  de  M.  Réclard,  de  M.  Frankland. 


SOURCES  MÉCANIQUES. 
Nous  avons  vu  comment  Rumford  avaii  le  premier  transformé 
le  travail  d'un  cheval  en  chaleur.  Dans  ces  conditions,  l'opéra- 
tion est  loin  d'élre  économique;  mais  il  se  peut  qu'elle  le  de- 
vienne si  l'on  emploie  le  travail  d'une  chute  d'eau.  HH.  Beau- 
mont  et  Mayer  ont  construit  une  machine  destinée  à  celle 
transformation.  Elle  se  compose  d'une  chaudière  de  3  mètres 
de  longueur  qui  contient,  suivant  son  axe,  un  long  tube  coni- 
que de  cuivre.  Dans  ce  tube  s'embotte  un  cAne  couvert  de 
chanvre  tressé  et  huilé  qu'on  fait  tourner  avec  une  vitesse  de 
quatre  cents  tours  par  minute ,  qui  frotte  dans  sa  boite  et  dé- 
veloppe assez  de  chaleur  pour  élever  en  une  heure  4t><>  litres 
d'eau  à  i3o  degrés  et  la  réduire  en  vapeur;  on  peut  ensuite 
employer  cette  vapeur  au  chauffage.  On  remarquera  que  ce 
générateur  de  chaleur  pourrait  être  mis  en  mouvement  par 
une  machine  à  vapeur  à  basse  pression  dont  la  chaudière  serait 
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chaurrée  à  100  degrés,  et  dont  le  travail  échaufTerait  jusqu'à 
i3o  degrés  l'eau  du  générateur  de  chaleur.  En  somme,  de  l'eau 
à  100  degrés  échaufferait  par  un  intermédiaire  mécanique  une 
autre  quantité  d'eau  jusqu'à  iSo  degrés.  A  ce  point  de  vue, 
ces  transformations  ont  un  intérêt  réel. 

PROJECTILES.  —  Un  boulet  dont  la  vitesse  est  v  et  le  poids  P 
■  P 

recèle  une  somme  de  forces  vives  égale  k~  v'  ei  un  iravail 

G  = Si  le  boulet  s'arrête  tout  k  coup,  ce  iravail  se  irans- 

forme  en  une  quantité  de  chaleur  q,  qui  est  égale  au  produit 
'  du  poids  P  par  l'élévation  de  température  $  et  par  la  chaleur 
spécifique  C  :  on  a 

^g       ^  »«CE 

Il  est  donc  facile  de  calculer  la  température  qu'aurait  le 
projeciile-au  moment  de  son  arrêt  brusque,  si  la  chaleur  dé- 
veloppée par  le  choc  ne  se  partageait  entre  le  boulet  et  l'ob- 
stacle qui  lui  est  opposé.  En  supposant  v  égal  a  Soo  mètres 
par  seconde,  une  balle  de  plomb  s'échaufferait  de  800  et  un 
boulet  de  fer  de  3oo  degrés.  L'échauffement  est  indépendant 
du  poids  et  en  raison  inverse  de  la  chaleur  spéciQquc. 

itBOUTHES.  —  Cet  échauffement  est  proportionnel  au  carré  V 
de  la  vitesse.  Si  au  lieu  de  5oo  mètres  elle  était  de  i  kilomètre, 
le  projectile  de  fer  s'échaufferait  quatre  fois  plus,  ou  de 
laoo  degrés;  si  elle  était  égale  à  3  kilomètres,  il  arriverait  à  la 
température  de  4^°  degrés.  Or,  on  sait  que  certaines  mé- 
téorites sont  en  fer  à  peu  près  pur,  qu'elles  ont  des  vitesses 
énormes  de  10  à  100  kilomètres  par  seconde,  et  qu'elles 
plongent  dans  l'atmosphère  à  un  moment  donné.  Elles  y 
éprouvent  une  résistance  progressive,  et  au  bout  de  quelques 
secondes  leur  vitesse  est  sensiblement  anéantie.  De  là  un 
énorme  développement  de  clialeur  partagé  entre  l'air  envi- 
ronnant qui  devient  lumineux  tout  autour,  et  la  masse  mé- 
téorique qui  s'échauffe  superficiellement,  qui  brûle  et  se 
volatilise.  Si  c'est  une  étoile  filante  ordinaire,  il  en  résulte 
un  peu  de  poussière  qui  tombe  sur  le  sol.  Si  la  masse  est 
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considérable,  elle  fond  à  la  surface,  qui  se  couvre  d'une  sorte 
de  vernis.  En  général,  l'air  exerce  sur  la  partie  antérieure 
d'un  bolide  une  pression  sufOsanie  pour  le  briser  en  frag- 
ments enflammés.  Le  plus  souvent  ces  fragments  ont  une 
texture  terreuse;  quelquefois  leur  Intérieur  a  conservé  la 
température  des  espaces  célestes.  On  a  calculé  que  si  la  terre 
était  tout  à  coup  arrêtée  dans  son  mouvement  de  translation, 
elle  s'échaufferait  comme  un  aérolilhe  de  plusieurs  milliers 
de  degrés,  et  qu'elle  se  volatiliserait.  Si,  après  s'élre  arrêtée, 
elle  tombait  sur  le  soleil ,  il  en  résulterait  autant  de  chaleur 
que  par  la  combustion  de  seize  cents  globes  de  charbon  égaux 
à  son  volume. 

mn.  —  A  l'équaieur,  l'air  fait  une  double  provision  de 
chaleur,  d'abord  parce  qu'il  se  charge  de  vapeur  d'eau,  ensuite 
parce  qu'il  s'échau^e.  Devenu  plus  léger,  Il  s'élève  dans  les 
régions  supérieures,  où  il  transporte,  en  partie  au  moins,  la 
vapeur  qu'il  contenait  en  se  dilatant.  Il  fait  un  double  travail, 
celui  de  son  ascension  et  celui  de  sa  dilatation,  ce  qui  produit 
une  double  destruction  de  chaleur,  et  sa  température  baisse. 
Il  s'élance  alors  vers  les  pôles  sous  forme  de  deux  courants 
très-élevés,  les  couranis  équatorîaux,  et  redescend  ensuite  sur 
le  sol  aux  latitudes  moyennes.  Il  accomplit  alors  un  travail 
inverse  et  égal  au  précédent,  puisqu'il  reprend  son  volume  et 
sa  pression  primitive,  et  qu'il  redescend  au  même  niveau.  C'est 
ainsi  qu'il  rapporte  aux  contrées  tempérées  toute  la  chaleur  et 
toute  l'eau  qu'il  avait  empruntées  aux  zones  torrides. 

PUnES.  —  La  plus  grande  partie  de  l'eau  est  restituée  à  l'état 
de  pluie.  A  partir  de  la  hauteur  h  où  elle  se  forme  jusqu'au 
moment  où  elle  atteint  le  sol,  elle  fait  un  travail  PA  qui  se 
transforme  en  une  quantité  de  chaleur  q,  et  qui  élève  sa  tem- 
pérature de  0.  Sa  chaleur  spécifique  étant  égale  h  l'unité, 
on  a 

P/,  =  ,E  =  P8E,     «  =  -|  =  5|;- 

Pour  chaque  mètre  de  ctiute,  la  température  de  la  pluie  aug- 
mente de  ~  de  degré,  soit  i  degré  par  chaque  fois  43o  mètres 
de  chute. 
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.  —  Arrivée  sur  le  sol,  la  pluie  se  réunit  en  rivières 
qui  reiournent  à  la  mer.  Comme  leurs  vitesses  sont  à  peu  près 
constantes,  on  peut  dire  qu'elles  s'échaufTeni  de  ■  degré  par 
chaque  abaissement  de  niveau  égal  à  ^^o  mètres.  La  chute  du 
Rhin  esl  égale  k  20  mètres,  l'augmentation  de  température  est 
de  ï7  de  degré.  En  admettant  que  le  courant  débite  310000  ki- 
logrammes d'eau  en  une  seconde,  il  produirait  664000000  de 
calories  en  un  jour,  ce  qui  suliit  pour  fondre  12000  mètres 
cubes  de  glace.  Chemin  faisant,  les  fleuves  font  tourner  des 
moulins  :  c'est  un  emprunt  qu'on  fait  à  leur  force  vive,  qui 
sert  à  faire  un  travail  mécanique,  mais  cesse  de  produire  de 
la  chaleur.  Ce  travail,  en  réalité,  est  fait  par  le  soleil,  qui  a 
élevé  les  eaux. 

HAIÉES.  —  L'action  combinée  du  soleil  et  de  la  lune  déter- 
mine en  deux  points  opposés  des  mers  deux  surélévations  du 
niveau  des  eaux  qui  pendant  vingt-quatre  heures  occupent 
sensiblement  la  même  position  par  rapport  à  la  lune,  mais  qui 
font  le  tour  de  la  terre,  puisque  celle-ci  tourne.  Elles  agissent 
comme  un  frein  immobile  qui  serrerait  la  terre;  elles  tendent 
à  diminuer  sa  vitesse  de  rotation  d'une  quantité  qui  a  été  ré- 
cemment calculée  par  H.  Delaunay.  D'après  ce  savant,  cette 
influence  esl  minime;  elle  augmenterait  la  durée  du  jour  de 
I  seconde  en  100000  ans;  elle  détruirait  le  mouvement  de 
rotation  du  globe  en  86  millions  de  siècles.  Cette  perie.de 
force  vive  détermine  un  développement  de  chaleur  qu'on 
peut  calculer  et  qui  est  considérable,  à  cause  de  la  grande 
dimension  de  la  terre.  Si  la  rotation  terrestre  cessait  entière- 
ment, elle  développerait  autant  de  chaleur  que  le  soleil  en 
envoie  pendant  quatre-vingt-un  jours;  comme  elle  doit  s'ar- 
rêter en  86  millions  de  siècles,  elle  en  développe  par  année 
à  peu  près  autant  que  le  soleil  en  un  millième  de  seconde. 

Od  peut  utiliser  la  force  de  la  marée  pour  un  travail  méca- 
nique; ce  trayait  est  pris,  non  plus  à  la  chaleur  solaire,  mais 
à  la  force  de  rotation  de  la  terre. 

CHALEUR  SOLAIRE. 

tntumeu  DB  K.  FODIUIT.  —  Après  quelques  essais  tentés 
par  Saussure  et  Uerschel,  Ht  Pouillet  a  réussi  à  mesurer  ap- 
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proximaiiveoieni  la  quantité  de  chaleur  envoyée  par  le  soleil; 
il  employa  pour  cette  recherche  des  instruments  qu'il  a  nom- 
més pyrfiéliomèlres.  Vajig.  4io  représente  l'un  d'eux. 


Il  se  compose  d'un  vase  cylindrique  plal  AT  dont  la  base  an- 
térieure A,  destinée  à  absorber  les  rayons  solaires,  est  couverte 
de  noir  de  rumée,  et  qui  est  argenté  et  poli  sur  les  autres  pa^ 
ties  de  sa  surface  qui  doivent  rayonner  le  moins  possible.  Il 
est  rempli  d'eau  distillée  et  il  constitue  un  calorimètre  équi- 
valent à  un  poids  total  d'eau  que  je  désignerai  par  P.  II  reçoit 
-le  réservoir  d'un  thermomètre  TD  dont  la  tige  est  maintenue 
dms  un  tube  de  cuivre  fendu  prolongé  jusqu'au  bouton  C.  Tout 
cet  appareil  est  soutenu  par  un  support  dans  lequel  otk  peut 
le  faire  tourner  autour  de  l'axe  CT,  afîn  de  mêler  les  couches 
d'eau,  et  qui  permet  de  l'orienter  de  façon  qu'il  reçoive  nor- 
malement les  rayons  solaires  sur  sa  face  antérieure  A.  Cette 
condition  est  réalisée  lorsque  l'ombre  de  cette  face  vient  exac- 
tement couvrir  un  disque  circulaire  qui  a  la  même  dimension 
et  qui  est  flxé  à  la  partie  opposée  de  l'instrument. 
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Voici  maintenant  comment  H.  Pouillet  se  sert  de  cet  appa- 
reil. 1°  Il  observe  sa  variation  de  température  pendant  cinq 
minutes  en  le  préservant  de  l'action  solaire  par  un  écran  :  sup- 
posons que  )e  ttiermomètre  baisse  d'un  nombre  de  degrés  r; 
3°  il  enlève  l'écran  et  laisse  arriver  pendant  cinq  minutes  les 
rayons  solaires  qui  sont  absorbés  et  déterminent  un  réchauf- 
fement G;  3*  enfin  il  replace  l'écran,  et  pendant  cinq  autres 
minutes  il  observe  un  nouveau  refroidissement  r'.  Évidem- 
ment le  pyrhéliomèlre  s'est  refroidi  pendant  les  cinq  minutes 

moyennes  d'une  quantité  égale  à »  et  le  réchauffement 

occasionné  par  le  soleil  serait  pendant  ce  temps  égal  à 

G  -I-  — — ^  =  t,  si  le  rayonnement  du  vase  AT  était  nul.  Par 

conséquent,  la  chaleur  absorbée  est  P/;  elle  serait  pendant 

Pï 
une  minute  et  sur  un  centimètre  carré  ^>  si    on  désigne 

par  S  la  surface  antérieure  du  pyrhéliomètre. 

Comme  on  croyait,  à  l'époque  oii  ces  expériences  ont  été 
exécutées,  que  le  noir  de  fumée  possède  un  pouvoir  absor- 
bant absolu,  cette  quantité  de  chaleur,  que  nous  appellerons  c, 
fut  prise  comme  représentant  celle  que  le  soleil  verse  en  une 
minute  sur  un  centimètre  carré.  Il  en  verse  évidemment 
davantage,  et  pour  corriger  cette  cause  d'erreur  il  faudrait 
tenir  compte  de  la  diffusion. 

Désignons  par  A  la  quantité  de  chaleur  que  le  soleil  enver 
fait  pendant  une  minute  sur  un  centimètre  carré  de  surface 
placé  à  la  limite  supérieure  de  l'atmosphère.  En  traversant 
l'air  pour  arriver  jusqu'au  sol,  cette  chaleur  doit  être  absorbée 
en  proportion  d'autant  plus  grande,  que  la  couche  atmosphé- 
rique est  plus  épaisse,  et  conséquemment  elle  doit  diminuer 
suivant  une  loi  que  nous  allons  chercher,  à  mesure  que  le 
soleil  baisse  sur  i'horizon. 

Si  les  radiations  solaires  étaient  d'espèce  unique,  si  en  outre 
l'atmosphère  était  une  subsunce  diathermane  homogène,  la 
quantité  de  chaleur  qui  arriverait  à  la  terre  pourrait  se  repré- 
senter par  la  formule  connue  Ao*,  ec  étant  le  coefficient  de 
transmission,  et  e  l'épaisseur  de  l'air  traversé. 

A  la  vérité,  ces  conditions  ne  sont  point  réalisées,  puisque 
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les  rayons  solaires  sont  composés  d'un  nombre  inBoi  de 
radiations  simples  qui  ont  chacune  un  coeRicient  et  dilTé- 
rent,  et  aussi  puisque  l'air  n'est  point  homogène  à  diverses 
hauteurs.  On  peut  néanmoins  penser  que  la  formule  précé- 
dente pourra  s'appliquer'approxiniativement  si  l'on  donne  à  « 
une  valeur,  moyenne  et  si  l'on  considère  l'atmosphère  comme 
homogène.  M.  Pouillet  prend  pour  unité  la  hauteur  verticale 
de  l'atmosphèrequ'il  suppose  égale  à  -^  du  rayon  terrestre,  ce 
qui  permet  de  calculer  aisément  l'épaisseur  e  traversée  par 
les  rayons  solaires  dans  une  direction  quelconque. 

Pour  voir  si  celte  formule  se  justifie,  nous  supposerons  que 
l'on  fasse  avec  le  pyrbéliomètre  des  observations  suivies  pen- 
dant toute  une  journée  parfaitement  sereine,  et  qu'on  déter- 
mine les  chaleurs  c,  c',c*  versées  pendant  une  minute  sur  ud 
centimètre  carré  lorsque  les  épaisseurs  atmosphériques  traver- 
sées sont  e,  é,e',....  On  devra  avoir 

c  =  A«',     c'=A«^,     c-'^Ar*",..., 
d'où 

c  c 

On  pourra  donc  calculer  a,  qui  devra  être  constant  pendant 
toute  la  durée  du  jour  si  l'atmosphère  conserve  la  même 
transparence.  C'est  en  effet  ce  que  M.  Pouillet  a  reconnu. 
D'ailleurs  x  varie  d'un  jour  à  l'autre  entre  0,7344  elo,';888. 

Il  résulte  de  là  qu'un  rayon  solaire  étant  A  avant  de  tra- 
verser l'atmosphèrC)  et  A  a  quand  11  l'a  parcourue  dans  le  sens 
vertical,  cette  atmosphère  ne  laisse  passer  que  les  0,75  de  la 
chaleur  solaire  dans  la  verticale,  et  [o,')5)'  dans  une  direction 
inclinée. 

M.  Pouillet  a  tiré  de  ces  expériences  les  conclusions  sui- 
vantes. La  chaleur  reçue  à  la  surface  du  sol  étant  c  =  Ax*  et  a 
étant  déterminé  comme  nous  venons  de  le  faire,  on  peut  cal- 
culer A  que  l'on  trouve  constant  et  égal  à  iS7633.  Cela  veut 
dire  que  si  l'atmosphère  n'existait  pas,  chaque  centimètre 
carré  de  la  surface  terrestre  recevrait  1,7633  calories  pendant 
une  minute,  1^,7633x60X13  pendant  vingt-quatre  heures, 
et  iS7633x6oXi2X364  pendant  une  année.  En  faisant  le 
calcul,  on  UH>uve  que   celle  chaleur  serait  suflisanie  pour 
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Tondre  une  couche  de  giace  qui  eDvelopperait  la  terre  ei 
suniit  Si", 89  d'épaisseur. 

Si  maintenant  on  décrit  une  sphère  concentrique  au  soleil 
avec  le  rayon  de  l'orbite  terrestre,  le  soleil  enverrait  sur  cette 
sphère  une  quantité  de  chaleur  capable  de  Tondre  en  une 
année  une  épaisseur  de  glace  égale  ir  2(31",  89];  et  si  toute 
cette  glace  était  transportée  sur  le  globe  du  soleil,  elle  y  for- 
merait une  couche  d'épaisseur  égale  à  1547  lieues.  Le  soleil 
peut  donc  fondre  en  une  année  une  couche  de  glace  qui  l'en- 
velopperait et  qui  aurait  i547  lieues  d'épaisseur. 
'  Il  n'est  pas  besoin  de  dire  que  cette  évaluation  ne  peut  élre 
Qu'approximative.  On  commet  nécessairement  des  erreurs 
énormes  en  concluant  la  chaleur  versée  sur  des  surfaces  aussi 
grandes  de  celle  qu'on  a  mesurée  sur  une  étendue  de  quel- 
ques centimètres.  Il  faut  en  outre  se  rappeler  que  le  pyrhé- 
liométre  n'absorbe  qu'une  fraction  de  la  chaleur  solaire  et  non 
point  la  totalité,  ce  qui  rend  inexactes  les  mesures  de  la  cha- 
leur solaire  considérées  d'une  manière  absolue. 

fllPÉHIllllCB8  DE  KM.  rOBBES  ET  UEMIl.  —  Depuis  les  travaux 
de  H.  Pouillet,  MM.  Forbes  ei  Kaemtz,  par  des  observations 
faites  simultanément  au  sommet  et  au  pied  des  Alpes,  ont 
montré  que  la  formule  Aa'  ne  s'applique  point  exactement  à 
l'atmosphère,  ce  qu'il  était  aisé  de  prévoir.  Le  soleil  envoie 
en  effet  deux  espèces  de  radiations,  les  unes  obscures  qui 
sont  très-absorbables,  les  autres  lumineuses  qui  ne  le  sont 
point;  d'où  il  suit  qu'en  traversant  l'atmosphère  elles  éprou- 
vent des  actions  fort  inégales.  Les  dernières  pénètrent  l'air 
sans  y  être  affaiblies,  absolument  comme  elles  pénètrent  tous 
les  corps  transparents.  Elles  n'entrent  dans  le  faisceau  total 
que  dans  la  proportiondeso  pour  100.  Les  radiations  obscures, 
au  contraire,  sont  absorbées  en  très-grande  proportion  dans 
ies  couches  supérieures  et  en  quantité  d'autant  moindre  dans 
les  parties  inférieures,  qu'elles  ont  déjà  parcouru  une  plus 
grande  épaisseur  atmosphérique.  Dans  le  cas  de  la  transmission 
verticale,  M.  Forbes  trouve  que  ces  radiations  obscures  s'affai- 
blissent dans  le  rapport  de  80  à  33,  le  faisceau  total  dans  le 
rapport  de  80  -t-  ao  ou  100  à  33  -t-  ao  ou  53. 

Depuis  cette  époque,  l'important  travail  de  M.  Tyndall  (p.  260) 
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est  venu  montrer  que  l'air  sec  et  pur  laisse  passer  intégrale- 
ment la  chaleur  obscure,  et  que  c'est  la  vapeur  d'eau  qui 
l'absorbe. 

Ces  travaux  ne  détruisent  en  rien  les  résultats  numériques 
obtenus  par  M.  Poulllei.  Il  reste  donc  constant  que  le  soleil 
dépense  une  -énorme  quantité  de  clialeur,  qui  fondrait  par 
heure  733  mètres  de  glace  à  sa  surface,  et  qui  ne  pourrait  être 
engendrée  que  par  la  combustion,  pendant  le  même  temps, 
d'une  épaisseur  de  houille  égale  à  3  mètres. 

Quelle  peut  être  l'origine  de  cette  chaleurT  On  s' est  contenté 
pendant  longtemps  de  dire  que  le  soleil  est  un  corps  chaud, 
ayant  de  longue  date  une  provision  de  chaleur  qu'il  dépense 
lentement,  et  qui  est  si  grande,  qu'elle  ne  parait  pas  avoir 
diminué  depuis  les  époques  historiques.  Cette  hypothèse  ne  ré- 
siste pas  à  une  discussion  sérieuse.  En  supposant  que  le  soleil 
ait  la  plus  grande  capacité  calorifique  possible,  celle  de  l'eau, 
et  une  conductibilité  parfaite,  il  se  serait  refroidi  de  83oo  de- 
grés depuis  cinq  mille  ans  :  les  hommes  auraient  dû  s'en  aper- 
cevoir. On  ne  fait  pas  une  théorie  plus  satisfaisante  en  disant  que 
le  soleil  est  un  foyer  de  matières  en  combustion.  S'il  était  tout 
entier  composé  de  houille  brûlant  avec  assez  de  rapidité  pour 
donner  la  même  somme  de  chaleur,  il  se  .serait  éteint  après 
cinq  siècles.  On  s'est  demandé  si  la  surface  du  soleil  ne  frot- 
terait pas  contre  un  frein  extérieur.  Outre  que  celte  hypothèse 
est  physiquement  impossible,  elle  serait  encore  insultïsanie. 
En  e0et,  le  soleil  fait  un  tour  en  vingt-cinq  jours;  il  a  trois 
cent  mille  fois  la  masse  de  la  terre  ;  sa  force  vive  totale  de  ro- 
tation est  connue  :  en  la  transformant  en  chaleur,  on  ne  four- 
nirait au  rayonnement  solaire  que  pour  cent  vingt-cinq  années. 

Puisque  ni  un  approvisionnement  antérieur,  ni  une  action 
chimique  ne  suffisent  pour  expliquer  cette  formidable  dépense 
de  force,  on  est  amené  à  penser  que  le  soleil  se  renouvelle 
perpétuellement.  Voici  l'hypothèse  de  J.-R.  Mayer. 

Buffon  croyait  que  les  comètes  sont  des  réservoirs  de  cha- 
leur qu'elles  vident  sur  le  soleil.  Cette  Idée  n'a  besoin  que 
d'être  expliquée  pour  être  admise,  car  la  matière  cosmique  des 
comètes,  lorsqu'elle  tombe  sur  le  soleil,  perd  la  vitesse  qu'elle 
possédait  et  qui  se  transforme  en  chaleur.  Outre  les  comètes, 
il  y  a  des  étoiles  filantes;  elles  sont  assez  rares  sur  la  terre» 
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excepté  à  deux  époques,  le  la  aoâtelle  i3  novembre,  où  elles 
deviennent  tellement  abondanteis,  qu'on  a  quelquefois  com- 
paré leur  chute  ii  celle  des  flocons  de  neige  ;  mais  elles  doivent 
élre  plus  nombreuses  au  voisinage  du  soleil.  Or,  nous  avons 
vu  que  c'est  a  la  destruction  subite  de  leurs  vitesses  que  les 
bolides  doivent  leur  échaufTement  et  leur  illumination.  N'est- 
il  pas  possible  qu'une  chute  perpétuelle  de  bolides  entre- 
tienne sur  le  soleil  une  perpétuelle  incandescence  T  Cet  astre 
est  enveloppé  d'un  amas  considérable  de  lumière  que  les  as- 
tronomes ont  nommé  lumière  zodiacale,  qui  ne  peut  s' ex- 
pliquer qu'en  la  supposant  émise  par  une  multitude  de  corps. 
EnOn,  l'étude  de  la  comète  d'Encke  a  appris  qu'elle  éprouve 
dans  l'espace  une  résistance  qui  diminue  progressivement 
son  grand  axe,  ainsi  que  le  temps  de  sa  révolution.  Elle  voyage 
donc  au  milieu  d'unematière  résistante;  elle  Unira  par  tomber 
sur  le  soleil  :  tous  les  astéroïdes  qui  roulent  autour  de  lui  en 
feront  autant;  la  terre  éprouvera  le  même  sort  dans  une 
période  incalculable  de  siècles.  Tout  cela  permet  de  suppo- 
ser que  le  soleil  se  nourrit  de  corpuscules  -qui-  tombent  à  sa 
surface. 

Us  peuvent  tomber  nonnalement.  Dans  ce  cas,  venant  de 
rinQni,  ils  arrivent  avec  une  vitesse  de  444  kilomètres,  et 
leur  force  vive  se  détruisant  ils  produisent  autant  de  chaleur 
que  la  combustion  de  neuf  mille  fois  leur  poids  de  houille. 
Hais  tous  ne  tombent  point  normalement;  il  y  en  a  qui  arri- 
vent tangentiellement  à  la  surface  solaire,  et  pour  eux  le  nom- 
bre précédent  est  réduit  à  quatre  mille. 

Si  donc  le  nombre  de  ces  corpuscules  était  assez  considé- 
rable. Ils  maintiendraient  l'incandescence  du  soleil,  mais  k  la 
condition  d'augmenter  sa  masse  et  de  produire  dans  le  système 
du  monde  une  perturbation  progressive.  Le  calcul  a  montré 
que  pour  entretenir  cette  source  de  chaleur,  il  faudrait  que 
le  soleil  reçût  annuellement  une  couche  égale  à  20  mètres 
d'astéroïdes;  c'est  peu  de  chose,  et  il  faudrait  quarante  siècles 
pour  que  cette  accumulation  produisit  une  augmentation  égale 
i  7;  de  seconde  dans  le  diamètre  apparent  de  l'astre.  Uais  cet 
amas  aurait  un  autre  effet,  il  diminuerait  d'une  heure  en  cin- 
quante-trois ans  la  vitesse  de  rotation  du  soleil  autour  de  son 
axe,  effet  qui  serait  aisément  observé  ;  mais  c'est  li  justement 
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le  point  faible  du  système,  car  depuis  l'origine  du  moode  la 

rotation  solaire  devrait  être  anéantie. 

kl.  W.  Thomson  a  calculé  l'efTet  que  produirait  sur  le  soleil 
la  chute  des  diverses  planètes;  il  est  arrivé  au  résultat  sui- 
vant, qui  exprime  dans  la  première  et  la  deuxième  colonne 
le  temps  pendant  lequel  s'entretiendrait  le  rayonnement 
solaire,  si  la  vitesse  de  translation  ou  de  rotation  des  planètes- 
éuit  transformée  en  chaleur. 

Soleil ii6 

Mercure 7  i5 

Vénua 84  99 

Terre 95  8r 

Mare i3  7 

Jupiter 3aa4a  i4     >44 

Saturne 96^0  s     137 

Neptune i8go  71 

M.  Paye  a  récemment  proposé  une  autre  hypothèse.  Pour 
la  bien  comprendre,  il  est  nécessaire  de  donner  quelques  dé- 
tails sur  la  constitution  du  soleil.  Vue  au  télescope,  la  surface 
solaire  semble  enveloppée  d'un  réseau  à  mailles  étroites  et 
toujours  en  mouvement.  Accidentellement  on  y  distingue  des 
rides  lumineuses  qu'on  nomme  facules  et  qui  sont  superposées 
à  la  masse,  puis  des  taches  sombres.  Pendant  les  éclipses  to- 
tales, on  remarque  en  dehors  du  disque  lumineux  des  protu- 
bérances rosées,  quelquefois  détachées  de  l'astre,  et  qui  sont 
évidemment  des  nuages;  enfm  il  est  certain,  par  des  raisons 
qui  seront  développées  en  optique,  que  le  tout  est  enveloppé 
d'une  atmosphère  contenant  à  l'état  de  vapeurs  la  plupart  des 
corps  simples  que  la  chimie  a  trouvés  sur  la  terre. 

Le  soleil  tourne  de  l'ouest  à  l'est,  de  droite  à  gauche,  autour 
d'un  équateur  sensiblement  confondu  avec  le  plan  de  l'éclip- 
tique.  On  s'en  aperçoit  en  voyant  les  taches  apparaître  sur  le 
bord  de  droite  et  disparatlre  sur  celui  de  gauche.  Or  U.  Car- 
rington  a  découvert  en  i856  que  la  durée  de  leur  révolution 
est  inégale  ;  qu'elle  augmente  avec  leur  latitude  héliocentrique, 
et  inégalement  pour  les  deux  hémisphères.  Voici  la  durée  de 
leur  révolution  pour  les  diverses  latitudes  : 

Dorée t5',og    a^.Sg    a5»,7i     aGiiOO    a7',5i    37^,45 

Latitude. ..        o'  taf         ao*         3«'        S?*         5o' 
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Il  n'y  a  pas  de  lâches  aux  latitudes  plus  élevées.  Cette  iné> 
galité  du  mouvement  de  roution  du  soleil  prouve  irrécusa- 
blemenl  que  sa  surface  n'est  pas  solide,  ai  même  liquide, 
mais  composée  d'un  gaz  irès-éclairant. 

Arago,  ayant  étudié  la  lumière  solaire,  reconnut  quVIle 
n'est  point  polarisée,  même  aux  bords;  or  elle  le  serait  si  la 
surface  était  solide  ou  liquide.  Il  faut  donc  qu'elle  soit  ga- 
zeuse. A  la  vérité,  H.  Kirchhoff  a  récemment  admis  que  cette 
surface  est  liquide;  mais  les  arguments  sur  lesquels  il  s'ap- 
puie subsistent  en  entier  si  elle  est  gazeuse,  pourvu  qu'elle 
soit  rendue  éclairante  par  la  présence  de  particules  solides 
incandescentes  comme  la  flamme  du  gaz  ou  de  l'huile.  Cette 
enveloppe  se  nomme  photosphère. 

Les  uches  sont  des  cavités  creusées  dans  la  photosphère  ; 
elles  sont  très-sombres  en  leur  milieu  :  c'est  le  fond  du  trou  ; 
plus  éclairées  sur  les  bords,  qui  sont  les  parois  de  la  cavité. 
C'est  Wilson  de  Glascow  qui  le  premier  a  soutenu  que  les 
taches  sont  des  creux.  Il  s'est  appuyé  sur  une  raison  péremp- 
toire,  c'est  que  les  parois  paraissent  égales  quand  l'entonnoir 
est  vu  de  race  au  milieu  du  soleil  ;  mais  à  mesure  qu'il  s'ap- 
proche du  bord  gauche  de  l'asire,  la  paroi  gauche  augmente, 
et  celte  de  droite  disparaît,  comme  le  veut  la  perspective.  En 
outre,  on  voit  souvent  des  taches  voisines  séparées  par  une 
crête  lumineuse  :  celle-ci  disparaîtrait  en  s'approchant  du  con- 
tour du  soleil,  et  serait  couverte  par  les  taches,  si  elles  étaient 
des  nuages  superposés  à  la  photosphère.  Elle  reste  au  con- 
traire toujours  distincte,  comme  cela  doit  être  si  elles  sont 
des  creux.  Enfin  H.  Warren  de  la  Rue  a  enlevé  tous  les  doutes 
en  prenant  deux  images  photographiques  du  soleil  a  quelques 
jours  d'intervalle.  En  les  regardant  dans  un  stéréoscope,  on 
voit  les  uches  distinctement  en  creiix. 

Parlant  de  ces  observations,  Wilson  de  Glascow  admit  que 
le  soleil  est  formé  d'un  noyau  obscur  enveloppé  d'une  photo- 
sphère gazeuse.  Herscbel  adopta  cette  idée  en  la  complétant, 
c'est-à~dii«  en  supposant  entre  le  noyau  et  la  photosphère 
une  enveloppe  moyenne  qui  aurait,  suivant  lui ,  la  propriété 
de  réfléchir  totalement  la  chaleur  de  la  photosphère,  de  sorte 
que  le  noyau  pourrait  être  froid  et  même  être  habité.  Ainsi 
formulée,  cette  hypothèse  était  inadmissible.  Il  n'y  a  dans  la 
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nature  aucune  substance  qui  réfléchisse  totalement;  l'enve- 
loppe intermédiaire  ne  peut  empéciier  la  chaleur  de  la  photo- 
sphère d'arriver  peu  à  peu  au  noyau,  et  celui-ci  ne  peut  être 
ni  moins  chaud  ni  moins  brillant  que  la  photosphère.  C'est  ce 
que  M.  Kircbhorfa  irréeusablement  démontré. 

La  théorie  de  M.  Faye  ne  soulève  pas  celte  objection.  Elle 
admet  que  le  soleil  a  été  formé,  à  l'origine  des  temps,  par  la 
condensation  d'une  matière  cosmique  et  que  la  perte  énorme 
de  force  vive  qui  est  résultée  de  l'attraction  de  celte  matière 
a  accumulé  dans  le  soleil  l'énorme  quantité  de  chaleur  qu'il 
possède.  Suivant  les  calculs  de  M.  Helmhoitz,  elle  aurait  dû 
être  454  fois  égale  à  celle  que  conserve  encore  aujourd'hui  le 
soleil. 

On  sait  que,  suivant  M.  H.  Sainte-Claire  Devllle,  les  matières 
à  une  très-haute  température  doivent  éu-e  dissociées,  c'esi- 
à-dlre  ne  plus  obéir  à  aucune  affinité  chimique.  H.  Faye  s'em- 
pare de  cette  Idée  et  admet  que  dans  l'intérieur  de  la  masse 
solaire  la  matière  est  dissociée  par  une  température  élevée  au 
delà  de  toute  proportion,  et  qu'elle  n'a  dans  ce  cas  qu'un  pou- 
voir émissif  faible  :  c'est  celui  des  taches.  Hais  à  la  surface  exté- 
rieure du  globe  splaire  la  température  s'abaisse  par  le  rayonne- 
ment jusqu'à  5  à  6000  degrés  et  même  plus  bas,  jusqu'à  ce  que 
les  affinités  commencent  à  agir.  Alors  les  corps  chimiques  se 
forment  et  constituent  la  photosphère,  qui  est  un  gaz  mêlé  de 
particules  solides.  Ces  particules,  attirées  par  le  noyau,  ten- 
dent à  pénétrer  à  l'intérieur;  elles  y  retrouvent  la  température 
de  dissociation  et  se  détruisent;  en  même  temps  elles  sont  rem- 
placées a  la  suiface  par  d'autres  particules  dissociées  qui  se  re- 
froidissent à  leur  tour  et  se  réassocieni.  La  photosphère  serait 
ainsi  le  siège  de  couratHs  verticaux  montants  et  descendants; 
et  l'on  conçoit,  sans  qu'il  soit  nécessaire  d'y  insister,  que  la 
rotation  des  taches  puisse  être  inégale  aux  diverses  latitudes. 
On  volt,  par  ce  que  nous  en  avons  dit,  qu'on  est  loin  d'être 
llxé  sur  la  nature  du  soleil.  L'idée  de  cet  état  particulier  de  la 
matière  constituant  à  une  température  extrême  un  réservoir 
prodigieux  de  force,  qui  se  dépense  progressivement  à  mesure 
que  les  masses  chimiques  se  constituent,  a  quelque  chose  de 
séduisant;  mais  il  faut  bien  avouer  qu'elle  est  jusqu'à  présent 
une  des  hypothèses  les  plus  gratuites  qn'on  ait  jamais  faites. 
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CHALEUR  DÉGAGÉE  DtiSS  LES  ACTIONS  CHIMIQUES. 

WrtBIEWCES  DE  LiTOUIEl  ET  SB  IlllirOBD.  —  Lavoîsîer  clioi- 
nha  le  premier  à  mesurer  la  chaleur  dégagée  pendant  les  ac- 
tions chimiques,  el  en  particulier  pendant  la  combustion  de 
l'hjrdrogène  etdu  charbon.  Il  faisait  brûler  un  poids  déterminé 
de  ces  substances  au  milieu  de  son  calorimètre  ei  mesurait  la 
quantité  de  glace  fondue.  Mais  tous  les  nombres  qu'il  obtint 
sont  trop  faibles. 

Rumford  reprît  ces  mesures  avec  un  calorimètre  spécial 
l^g,  4  ■  0  composé  d'une  caisse  en  cuivre  mince  pleine  d'eau 

ng.  411. 


et  contenant  un  large  serpentin  BEC  dont  les  deux  extrémilés 
étaient  ouvertes  dans  l'air.  II  plaçait  sous  la  première  B,  qui 
était  évasée,  le  fo^er  qu'il  voulait  étudier,  et  les  produits  de 
la  combustion ,  entraînant  avec  eux  la  chaleur  dégagée,  circu 
laient  dans  l'intérieur  et  sortaient  par  EC  après  avoir  pri»  la 
température  de  l'eau.  Il  emploj'ait  la  méthode  de  compensa- 
lion  et  calculait,  par  la  formule  ordinaire,  la  chaleur  cédée  au 
calorimètre  par  un  poids  donné  du  combustible.  Comme  évi- 
demment l'appareil  ne  recevait  pas  toute  la  chaleur  développée 
par  la  combustion,  les  résultats  devaient  ^tre  et  furent  en  effet 
trop  faibles. 
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EZPiRmnXS  DS  DBSPlin  et  m  DDUKS.  —  Despretz  perfec- 
Uonna  l'appareil  de  Rumford.  Il  faisait  brûler  le  combustible 
au  milieu  d'un  creuset  de  platine  qui  recevait  un  courant 
continuel  d'oxygène  et  d'où  les  produits  formés  s'échap- 
paient par  un  serpentin.  Tout  le  système  plongeait  enlière- 
menl  dans  un  calorimètre  plein  d'eau,  qui  absorbait  ei  mesu- 
rait la  totalité  de  la  chaleur  développée.  A  peu  près  à  la  même 
époque,  Dulong  s'occupa  du  même  sujet.  Ses  expériences  n'ont 

Fie.  4iï. 


point  été  publiées  de  son  vivant,  mais  le  résumé  des  mesures 
fui  retrouvé  dans  ses  papiers,  et  H.  Cabart,  qui  l'avait  aidé 
dans  ses  recherches,  fit  connaître  la  forme  du  calorimètre 
employé  et  donna  quelques  détails  sur  la  manière  dont  les 
expériences  étaient  conduites.  L'appareil  se  composait  d'une 
chambre  à  combustion  A  plongée  dans  un  vase  plein  d'eau 
{fig.  4i3]-  L'oxygène  y  arrivait  par  le  conduit  B;  les  produits 
s'échappaient  par  un  serpentin  DEGF  où  les  uns  se  conden- 
saient et  par  où  les  autres  se  rendaient  dans  un  gazomètre 
pour  être  ensuite  mesurés  et  analysés.  Dans  les  cas  où  le 
combustible  était  un  métal,  on  ne  pouvait  mesurer  le  poids 
de  ce  métal  brûlé.  On  s'est  contenté  d'exprimer  la  clialeur 
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dégagée  par  la  fixation  d'un  litre  ou  d'un  gramme  d'oxygène. 
Nous  donnons  ici  les  résultats  de  Dulong. 
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BIPtBIEICU  DE  ■■.  riTBS  £T  Sninoumi.  —  On  doit  enfln 
à  UH.  Favre  et  Silbermann  des  mesures  très-nombreuses  et 
très-exactes.  Leur  appareil  (^g.  4i3)  est  analogue  au  précé- 
dent. La  chambre  à  combustion  A  est  en  cuivre  doré;  elle  re- 
çoit l'oxygène  par  deux  tubes  CC,  BB';  le  premier,  qui  com- 
munique avec  un  gazomètre,  la  maintient  pleine  de  gaz  à 
la  pression  ordinaire;  le  second  BB',  terminé  par  un  oriûce 
étroit,  souffle  sur  le  combustible.  Les  produits  s'écoulent 
au  dehors  par  un  serpentin  EHGG'  ou  se  condensent  dans 
une  boite  G.  Les  corps  que  l'on  veut  brûler  sont  placés,  s'ils 
sont  liquides,  dans  des  lampes  à  mèche  d'amiante;  s'ils  sont 
solides,  dans  des  vases  de  forme  particulière;  et  quand  ils 
sont  gazeux,  on  les  fait  arriver  par  le  tube  BB'.  Dans  tous  les 
cas,  on  les  enflamme  dans  l'air  et  on  les  introduit  rapidement 
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dans  la  chambre  qu'on  ferme  ensuite  par  un  couvercle  à  »is. 
Comme  il  est  nécessaire  de  surveiller  l'opération  pour  l'acii- 
ver  ou  la  ralentir,  un  lube  KF,  fermé  par  drs  lames  d'alun  el 
de  verre  et  qui  est  muni  d'un  miroir  incliné  K,  permet  de  voir 
à  l'intérieur. 
Enfin,  celte  chambre  est  placée  dans  un  calorimètre  fermé, 
plein  d'eau  et  qui  con- 
f'v-  4'3-  lient  un  agitateur  mm. 

ToulCH  les  pièces  de  l'ap- 
pareil sont  évaluées  «n 
eau. 

La  durée  d'une  com- 
bustion    étant    souvenl 
très-longue,   il  fallait  se 
préoccuper  loui  spécia- 
lement d'abord  de  dimi- 
nuer et  ensuite  de  calcu- 
ler exaciemenl  la  chaleur 
perdue   par  le  rayonne- 
ment.  A   cet    efTet,  le 
calorimètre  étaîtpoli  ex- 
térieurement, placé  dans 
un  vase  MM,  et  l'inter- 
valle éuit  rempli  par  une 
peau  de  cygne  garnie  de 
son  duvet.    Pour  évilef 
enfin  les  variations  brus- 
ques de  la  température 
atmosphérique,  tout  cet  appareil  éuil  plongé  dans  une  der- 
nière enceinte  pleine  d'eau.  Pendant  chaque  minute,  le  ci- 
lorimètre  perdait  par  son  refroidissement  une   fraction  de 
degré  Aô  qui  était  proportionnelle  à  l'excès  9  —  /  de  sa  tem- 
pérature sur  celle  de  l'eau  extérieure,  et  on  la  calculait  par  h 
formule  de  Newton 

BtSDLUn.  —  Nous  n'avons  plus  maintenant  qu'à  faire  con- 
naître les  résultats  de  ces  mesures.  Voici  d'-abord  les  ckakun 
de  combuitioa  des  corps  simples,  c'csl-à-diré  le  nombre  de 
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calories  produites  par  i  gramme  de  ces  substances,  en  prenant 
pour  calorie  la  chaleur  nécessaire  pont  élever  t  gramme  d'eau 
de  I  d«gré. 

Chaleur  de  combtulion  dei  corps  simplet. 

Hydrogène  avec  l'oxygène...  3440i,o 

Hydrc^èoe  avec  le  chlore aSySÎ.Ï 

Charbon  de  bois 6080,0 

Charbon  de  sucre 8o3g.8 

Charbon  des  conutes 8047, 3 

Graphite  naturel 779616 

Graphite  des  hauts  fourneaux.  77^t3 

Diamant 7770,1 

Soufre  natif aa6i  ,8 

Soufre  cristallisé  réremment.  ii58,6 

Soufre  fondu  depuis  sept  ans.  iai6,8 

Soufremou 3-j5S,o 

La  chaleur  de  combustion  de  l'hydrogène  est  34462  calories; 
elle  est  la  moyenne  de  six  expériences  très- concordantes. 
Dulong  avait  Irouvé  346oi. 

L'expérience  présente  des  difRcultés  avec  le  charbon.  On 
veut  mesurer  la  chaleur  qu'il  dégage  en  se  iransrormant  en 
acide  carbonique;  mais,  pendant  sa  combustion,  il  produit  tou- 
jours une  petite  quantité  d'oxyde  de  carbone;  ei  conséquem- 
ment  il  faut  ajouter  à  la  chaleur  C  recueillie  par  le  calori- 
mètre celle  que  l'on  obtiendrait  en  brûlant  l'oxyde  de  carbone 
qui  s'est  formé.  Pour  cela  on  déterminait,  en  analysant  les 
produits,  le  poids  P'  d'oxyde  de  carbone  qu'ils  contenaient;  on 
le  multipliait  par  sa  chaleur  de  combustion  qui  est  24o3  calo- 
ries, et  C  +  F(24o3)  représentait  la  chaleur  totale  que  la  com- 
bustion aurait  produite  si  le  charbon  avait  été  entièrement 
transformé  en  acide  .carbonique.  Par  suite  de  celle  correc- 
tion, qui  sera  justifiée  dans  la  suite,  la  chaleur  de  combustion 
du  cariione  s'est  trouvée  plus  grande  dans  les  mesures  de 
MM.  Favre  el  Silbermann  que  dans  celles  de  Dulong. 

On  voit  d'ailleurs  que  les  diverses  variétés  de  carbone  à  un 
égal  degré  de  pureté  chimique  dégagent  des  quantités  de 
chaleur  inégales  et  d'autant  plus  grandes  que  la  densité  du 
combustible  est  moindre. 
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BOnAtnnCBS  rflÉBim.  —  il  résulte  de  ces  expériences  et 
de  celles  de  Duloag  qu'âne  quantité  considérable  de  chaleur 
est  dégagée  toutes  les  Tois  qu'un  corps  simple  et  l'oxygène 
s'unissent  par  combustion  vive;  mais  il  est  probable  que  les 
combinaisons  oxygénées  qui  s'obtiennent  par  des  moyens  dé- 
tournés sont,  au  contraire,  accompagnées  quelquefois  d'une 
absorption  de  chaleur.  Thenard  avait  déjà  remarqué  que  la 
décomposition  de  l'eau  oxygénée  dégage  de  la  chaleur;  et 
HH.  Favre  et  Silbermann  ont  constaté  que,  dans  ce  cas, 
I  gramme  d'oxygène  mis  en  liberté  produit  i3o3  calories.  Ils 
ont  admis,  ce  qui  est  vraisemblable,  qu'en  se  combinant  à 
l'eau  pour  la  suroxyder,  ce  gramme  d'oxygène  absorberait 
i3o3  calories,  • 

Le  protoxyde  d'azote  peut  être  décomposé  par  la  chaleur  eu 
oxygène  et  en  azote.  A  'ce  moment  il  dégage  de  la  chaleur. 
HH.  Favre  et  Silbermann  l'ont  démontré  de  la  manière  sui- 
vante. Ils  brûlaient  dans  leur  appareil  un  poids  donné  de  cha^ 
bon  enfermé  dans  une  corbeille  métallique.  Au  centre  de  celte 
corbeille  passait  un  tube  infusible,  où  l'on  faisait  circuler  du 
protoxyde  d'azote  qui  était  chauffé  par  le  charbon  et  se  dé- 
composait  en  partie.  La  chaleur  totale  produite  était  la  somme 
de  celle  qui  était  due  à  la  combustion  du  charbon  et  de  celle 
qui  provenait  de  la  décomposition  du  gaz  ;  la  première  pouvait 
être  calculée,  retranchée  du  total  observé,  et  le  reste  donuitt 
le  nombre  de  calories  dégagées  par  la  décomposition  du  giz. 
On  trouva  1090,5  calories  pour  chaque  gramme  d'oxygène  mis 
en  liberté.  Conséquemment,  1090,5  calories  doivent  être 
absorbées  pendant  la  combinaison  de  1  gramme  d'oxygène 
avec  l'azote. 

On  a  cru  pendant  longtemps  que  les  chaleurs  de  combus- 
tion devaient  suivre  des  lois  simples  analogues  à  celles  des 
chaleurs  spécifiques.  Il  n'en  est  rien,  et  cela  est  facile  à  con- 
cevoir si  l'on  remarque  que  les  phénomènes  de  combinaison 
sont  extrêmement  complexes.  Prenons  pour  exemple  la  for- 
mation de  l'eau  par  la  combustion  de  l'hydrogène  :  l' les  deux 
gaz  s'unissent;  2"  ils  se  condensent  dans  le  rapport  de  3  ï  1 
pour  constituer  de  la  vapeur  d'eau;  3"  cette  vapeur  passe  à 
l'état  liquide.  Or  il  est  évident  que  ces  trois  actions  qui  se  su- 
perposent doivent  développer  des  chaleurs  qui  s'ajoutent,  et 
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c'est  la  somme  de  ces  chaleurs  que  l'on  mesure.  En  analysant 
de  la  même  manière  l'acte  de  combinaison  de  deux  solides,  le 
soufre  et  le  charbon  par  exemple,  on  peut  dire  ;  ■"  qu'ils  pas- 
sent à  l'eut  gazeux,  ce  qui  absorbe  de  la  chaleur;  a"  qu'ils  se 
combinent,  ce  qui  en  dégage;  3'  que  le  sulfure  formé  repasse 
à  l'état  liquide,  ce  qui  rend  libre  sa  chaleur  latente.  Par  con- 
séquent, le  nombre  de  calories  définitivement  produites  n'est 
qu'une  difTérence  entre  des  actions  inverses.  On  voit  donc  que 
pendant  toute  combinaison  il  se  produit  une  somme  d'actions 
chimiques  ou  physiques  accompagnées  d'une  somme  de  cha- 
leurs absorbées  ou  dégagées  que  l'on  mesure  en  bloc,  sans 
distinguer  l'une  de  l'autre  tes  causes  qui  concourent  à  la  déve- 
lopper.  On  ne  peut  donc  espérer  que  cette  somme  de  chaleur 
suive  des  lois  simples. 

L'hypothèse  la  plus  naturelle  que  l'on  puisse  faire  à  ce  sujet 
consiste  à  admettre  que  la  chaleur  totale  définitivement  dé- 
gagée ou  absorbée  pendant  une  combinaison  est  égale  à  la 
somme  algébrique  des  chaleurs  qui  seraient  individuellement 
dégagées  ou  absorbées  par  chacun  des  phénomènes  qui  se 
produisent  pendant  la  combinaison,  s'ils  étaient  successifs  et 
Indépendants.  Cette  hypothèse  a  été  justifiée  dans  un  grand 
nombre  de  cas  particuliers  parmi  lesquels  nous  choisirons  les 
exemples  suivants  ; 

I.  Quand  on  brûle  1  gramme  de  charbon  dans  l'oxygène,  il 
produit  8080  calories  ;  mais  il  en  donne  1 1 1 58  quand  il  brûle 
dans  le  proloxyde  d'azote.  Si  notre  hypothèse  est  vraie,  la  dif- 
férence 3078  entre  ces  deux  nombres  représente  la  chaleur 
dégagée  par  la  décomposition  du  protoxyde  d'azote  employé  à 
brûler  i  gramme  de  charbon.  D'où  l'on  conclut  que,  pour  dé' 
composer  une  quantité  de  ce  gaz  contenant  1  gramme  d'oxy- 
gène, il  faudrait  3o78j^=:ii39  calories.  Or  l'expérience  di- 
recte a  donné  1090,5  (p.  486). 

II.  Quand  on  dissout  i  gramme  de  zinc  dans  l'acide  sul- 
furique  étendu  :  1"  l'eau  se  décompose  et  l'hydrogène  est 
dégagé,  ce  qui  absorbe  un  nombre  de  calories  que  j'appelle  a; 
3°  l'oxygène  se  combine  avec  le  zinc,  ce  qui  dégage  x  calo- 
ries; 3°  enfin,  l'oxyde  de  sine  anhydre  se  dissout  dans  l'acide 
et  développe  une  quantité  de  chaleur  que  l'on  peut  déterminer 
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par  une  expérience  direcle  et  qui  est  égale  à  335*,  54-  O" 
trouve  que  la  chaleur  totale  dégagée  dans  cette  triple  action 
est  égale  à  56^',  90.  On  a  donc 

-  (H-  ^  +  335', 54  =  567% 90, 
x  —  a  =  i3a',  36, 

On  recommence  cette  expérience  en  remplaçant  l'acide 
stilfurique  par  de  l'acide  chlorhj'drique;  rien  n'est  changé  que 
la  chaleur  de  combinaison  de  l'oxyde  de  zinc  avec  l'acide. 
L'expérience  directe  prouve  qu'elle  est  égale  à  274%  3i,  et 
que  le  nombre  total  de  calories  développées  par  la  dissolution 
de  I  gramme  de  zinc  dans  l'acide  chlorhydrique  est  5o3',8o. 
On  doit  avoir  comme  précédemment 

X  —  a:=5o3,So —  374.31  =^  2'*9)49- 

l.es  deux  valeurs  de  ^  —  a  sont  donc  égales  dans  les  deux  cas 
considérés,  et  par  conséquent  l'hypothèse  énoncée  se  justifie. 
Nous  allons  voir  quelles  sont  les  conséquences  qu'on  en  peui 
déduire  : 

l'Si  du  charbon  se  brûle  pour  former  d'abord  de  l'oxyde 
de  carbone,  et  que  cet  oxyde  soit  brûlé  à  son  tour  pour 
passer  à  l'état  d'acide  carbonique,  la  somme  des  chaleurs  dé- 
veloppées dans  ces  deux  actions  successives  sera  égale  à  ceile 
qui  se  produirait  si  la  formation  de  l'acide  carboDÎque  avait 
lieu  dans  une  seule  combustion.  Il  en  sera  de  même  si  uo 
composé  organique  quelconque  éprouve  une  sérié  d'oxydations 
successives  jusqu'à  se  transformer  enfin  en  eau  et  en  acide 
carbonique. 

%'  En  général,  la  combustion  d'un  composé  ne  dégagent 
pas  la  même  quantité  de  chaleur  que  le  ferait  la  combustion 
de  ses  éléments  s'ils  étaient  libres.  En  effet,  au  moment  où  ils 
se  soni  combinés,  ces  élémenis  ont  dégagé  ±C  calories,  et 
quand  on  vient  ensuite  à  brûler  le  composé  dans  l'oxygène, 
ils  redeviennent  d'abord  libres  et  reprennent  la  chaleur  de 
combinaison  ±C;  puis  ils  se  brûlent  et  dégagent  le  nombre  de 
calories  K  qu'ils  donneraient  s'ils  étaient  brûlés  isolément.  La 
chaleur  de  combustion  de  ce  composé  sera  donc  K  —  [±C); 
elle  pourra  être  supérieure,  égale  ou  inférieure  à  celle  de  ses 
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élémeots,  suivant  que  (±C)  sers  négatir,  nul  ou  positif.  Le 
tableau  suivant  justifie  celle  conclusion  : 


CHALEUR  DE  COMBUBTIU.^ 

H  amntt. 

>■  Ht  tiUim. 

Hydropenc  protocorbure .  » . 

Gaiolofiint.   

Sulfure  de  carbone 

l3oC3,» 
..857,8 
3400,0 

7i8î,6 
SgSS.fi 
5307,. 

ti67S,o 
i<848,fl 

3.45,3 

7>..,3. 

94.5,0. 

5.84.0 

--i6n,o 
-+-      S.» 
-.-  iSi.i 

-  «8,7 

-  4fi6,6 
-1-  n3,> 

Buile  de  pomnwa  de  terre. 

3*  Il  existe  des  composés  organiques  formés  par  les  mêmes 
élénsenls  réunis  en  proportions  égales,  mais  différemment 
condensés.  Or,  plus  cette  condensation  est  grande,  plus  ils 
ont  iù  dégager  de  chaleur  en  se  formant,  et  moins  ils  doivent 
en  produire  par  leur  combustion.  C'est  ce  que  montrent  les 
exemples  suivants  où  on  a  rassemblé  les  carbures  d'hydrogène 
dont  les  formules  sont  (C'O")"  et(C'*II')»: 

Carbures  d'hydrogène. 

Gai  défiant (C  H')'  j  1857,8 

Amylène (C'H')'  11491,0 

Paramylène (C  H')"  1  i3o3,o 

Carbure ((7  H')"  1  ia63,o 

Célène (C'H»)"  iio55,o 

MélamylèDo (C  H')»  logaB.o 

Essence  de  citron (C'*H')  10959,0 

Essence  de  lérébenthinc.    (C"H'}'         ioS5a,a 
Térél)ène :..     (C'H*)'         1066a, o 

4°  11  y  a  des  corps  simples  qui  peuvent  exister  sous  deux 
états  différents  présentant  des  propriétés  distinctes;  ce  sont 
le  soufre,  le  sélénium  et  le  phosphore.  On  sait  qu'ils  passent 
de  l'étal  ordinaire  à  l'état  anormal  en  absorbant  de  la  chaleur, 
et  qu'ils  reviennent  à  leurs  propriétés  habituelles  en  la  déga- 
geant. Or,  il  existe  aussi  des  composés  isomères  qui  ont  la 
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même  composition  chimique,  le  même  degré  de  condensiUon 
des  éléments,  el  qui  cependant  ne  possèdent  pas  les  mêmes 
propriétés.  On  verra  par  le  tableau  suivant  que  leurs  chaleurs 
de  combustion  sont  dîlTérentes,  et  par  conséquent  on  est  eo 
droit  de  conclure  que  leurs  éléments,  en  se  combinant,  avaient 
dégagé  ou  absorbé  des  quantités  de  chaleur  inégales.  Deux 
corps  isomères  diiTèrent  donc  entre  eux  par  leur  chaleur  de 
constitution,  absolument  comme  un  corps  simple  digère  de 
lui-même  dans  les  deux  états  distincts  qu'il  peut  aiTecter. 

Corpt  isomèrei. 

t  Acide  acétique CH*0*  3So5,o 

]  Formiate  de  méthylène -■£*  H'  C  4  ■  g? ,  4 

l  Acide  butyrique G*  H*  0*  5647, o 

)  Ëtheracé^ue C'B'O*  6991. ;; 

l  Acide  valôrique CH'W  6439,0 

j  Butyntte  de  métbylèoe C'*H<*0*  6798,5 

L'srragonite  et  spath  sont  deux  corps  isomères  et  confir- 
ment la  remarque  précédente.  Quand  on  chaurfe  le  spath  dans 
l'appareil  à  combustion  au  milieu  de  charbons  incandescents, 
il  se  décompose  et  absorbe  de  la  chaleur;  si  on  le  remplace 
par  l'arragpnite,  celle-ci  commence  par  passer  à  l'état  spalhi- 
que  et  dégage  de  la  chaleur,  puis  elle  se  décompose  et  en 
absorbe;  elle  avait  donc  une  chaleur  de  constitution  difTéreDle 
de  celle  que  possède  le  spath. 

«■BDUUOn  MB  TOa  nnnu.  —  Divers  expérimentateurs 
ont  cherché  si  les  combinaisons  qui  se  forment  par  voie  hu- 
mide suivent  des  lois  plus  simples.  H.  Hess  avait  annoncé 
que  si  à  1  équivalent  d'acide  sulfurique  on  ajoute  successi- 
vement, et  un  à  un,  un  nombre  quelconque  d'équivalents 
d'eau,  on  dégage  à  chaque  fois  la  même  somme  de  chaleur; 
mais  il  résulte  des  recherches  de  MM.  Favre  et  Silbermann 
que  ces  chaleurs  diminuent  à  mesure  que,le  nombre  des  équi- 
valents d'eau  augmente.  D'autre  part,  M.  Andrews  a  cru  recon- 
naître qu'une  même  base  hydratée,  en  se  combinant  avec  les 
divers  acides,  et  qu'un  même  acide,  en  se  combinant  avec  les 
diverses  bases  hydratées,  produisaient  le  même  nombre  de 
calories,  et  que,  par  conséquent,  il  n'y  a  point  de  changement 
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de  température  pendant  la  double  décomposition  des  sels. 
Cela  n'est  vrai  que  d'une  manière  approiimttive. 


B  SB  U  GULEUR  DBS  COHBUIJUSOm.  —  Les  expériences 
que  nous  venons  de  décrire  n'ont  conduit  à  aucune  loi,  elles 
n'ont  déterminé  que  des  coefficients.  En  nous  occupant  des 
piles,  nous  verrons  qu'il  y  a  des  rapports  nécessaires  entre  les 
actions  chimiques,  la  chaleur  qu'elles  développent  et  l'élec- 
tricité qu'elles  produisent.  Pour  le  moment,  il  faut  se  contenter 
de  rattacher  la  chaleur  de  combinaison  à  la  théorie  générale 
de  la  thermoroécanique.  Or,  nous  avons  vu  que  les  matières 
attirées  par  le  soleil  se  mettent  en  marche  vers  lui,  avec  une 
vitesse  croissante  qu'elles  perdent  tout  à  coup  quand  elles  arri- 
vent à  la  surface  de  l'astre,  et  qui  se  transforme  en  une 
énorme  quantité  de  chaleur.  On  peut  dire  que  c'est  le  travail 
de  l'attraction  qui  s'est  transformé  en  chaleur.  Or,  l'affinité 
produit  sur  les  molécules  des  corps  le  même  effet  que  l'attrac- 
tion, elle  les  met  en  mouvement  l'une  vers  l'autre;  leur 
vitesse  est  détruite  quand  elles  se  rencontrent,  et  leur  force 
vive  transformée  en  chaleur.  Cette  chaleur  chimique  mesure  le 
travail  de  l'aninité. 

CHALEUR  ANIMALE. 

Avant  de  chercher  à  mesurer  la  chaleur  produite  par  les 
animaux,  U  convient  de  résumer  en  quelques  mots  les  recher- 
ches physiques  et  chimiques  que  l'on  a  laites  à  propos  de  la 
respiration. 

Halles,  Cigna,  Black  et  Priestley  avaient  prouvé  que  dans 
l'air  confiné  la  respiration  produit  les  mêmes  changements 
chimiques  que  la  combustion  des  bougies.  Lavoisier  vériQa 
ces  résultats,  démontra  de  plus  que  tout  l'oxygène  absorbé  ne 
se  retrouve  pas  dans  l'acide  carbonique  exhalé,  et  qu'une  partie 
de  ce  gaz  doit  se  transformer  en  eau.  Enfin,  assimilant  en  tout 
la  respiration  à  la  combustion,  il  admit  que  les  matériaux  du 
■  sang  sont  brûlés  soit  dans  les  poumons,  soit  dans  l'ensemble 
des  vaisseaux  circulatoires,  et  qu'ils  y  développent  la  quantité 
de  chaleur  que  leur  carbone  et  leur  hydrogène  produiraient 
en  se  combinant  directement  avec  l'oxygène.  La  machine  ani. 
maie  lui  parut  soumise  à  l'action  de  trois  régulateurs  princi- 
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paux  :  la  respiraiion,  qui,  en  brOlanl  le  sang,  développe  lu 
chaleur;  la  iranspvalion,  qui  est  une  cause  de  refroidissemeni; 
et  enGn  la  digestion,  qui  répare  continuellement  les  pertes 
continuelles  de  la  respiration  et  de  la  transpiration. 

Depuis  cette  époque,  la  théorie  de  Lavoisier  a  été  déve- 
loppée par  un  grand  nombre  d'expérimentateurs.  Comme  nous 
n'avons  point  à  faire  l'historique  de  cette  question,  nous  nous 
contenterons  de  citer  les  travaux  les  plus  récents  et  les  plus 
exacts. 

tTOOS  CHmaOE  de  U  HESrnunOH.  -HM.  BegnaultetReiseï 
plaçaient  des  animaux  sous  une  cloche  en  verre  contenant  une 
quantité  restreinte  d'air.  Une  dissolution  de  potasse  absorbait 
l'acide  carbonique  aussitôt  qu'il  se  produisait,  et  l'oxygène  se 
renouvelait  continuellement,  à  mesure  qu'il  était  transformé. 
De  celte  façon  la  décomposition  de  l'air  restait  constante,  ei 
l'animal,  maintenu  dans  ses  conditions  habituelles  d'existeoce, 
pouvait  demeurer  plusieurs  jours  sous  la  cloche  avec  une 
provision  suffisante  de  nourriture.  L'analyse  des  produits  ga- 
zeux a  donné  les  résultats  suivants  : 

1°  Tout  animal  transforme  en  acide  carbonique  une  portion 
d'autant  plus  considérable  de  l'oxygène  absorbé,  que  son  ré- 
gime est  plus  végétal.  Quelquefois  l'acide  carbonique  expiré 
contient  la  totalité  de  l'oxygène  absorbé  ;  et  enfin,  dans  des 
cas  très-rares,  il  y  a  plus  d'acide  carbonique  exhalé  qu'il  ne 
peut  s'en  former  avec  l'oxygène  emprunté  à  l'atmosphère: 
l'excès  doit  évidemment  provenir  de  la  combinaison  directe 
de  l'oxygène  et  du  carbone  contenus  dans  les  aliments. 

a"  Puisque  en  général  une  portion  seulement  de  l'oxygène 
se  retrouve  dans  l'acide  carbonique,  une  autre  partie  a  dû 
être  employée  soit  à  faire  de  l'eau,  soit  à  transformer  les  ali- 
ments en  produits  plus  oxygénés,  urée,  acide  urique,  etc. 
Cette  partie  est  d'autaniplus  considérable,  que  l'animal  mange 
plus  de  viande  ou  de  graisse. 

3"  A  l'état  de  santé,  l'animal  restitue  à  l'atmosphère  une 
faible  quantité  d'azote  provenant  de  sa  substance  propre.  Le 
poids  de  cet  azote  est  généralement  plus  petit  que  le  centième 
de  celui  de  l'oxygène  absorbé.  Si  l'animal  est  malade  ou  privé 
de  nourriture,  il  absorbe  de  l'azote  au  lieu  d'en  exhaler. 
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Toutes  ces  conclusions  sont  confirmées  par  un  mode  d'ex- 
périmeiitaiion  tout  dirTérent  que  Ybn  doit  à  M.  Boussingault, 
et  qui  consiste  à  soumettre  un  animal  k  une  ration  telle,  qu'il 
ne  gagne  ou  ne  perde  aucun  poids;  à  Taire  l'analyse  exacte  de 
tout  ce  qu'il  mange,  celle  de  tout  ce  qu'il  rejette  en  excré- 
ments, et  h  chercher  la  difTérence  entre  les  matières  Ingérées 
et  les  matières  rejetées.  Les  expériences  ont  été  faites  sur  un 
cheval,  une  vache  et  une  tourterelle.  Elles  ont  montré  que 
ces  animaux  avaient  perdu  et  rendu  b  l'atmosphère,  par  les 
voies  aériennes  :  i"  du  carbone  transformé  en  acide  carboni- 
que; 2"  de  l'hydrogène  probablementà  l'état  d'eau;  3''de  l'azote 
qui  devait  être  libre. 

SDiSE  DES  COMBmninn.  —  On  s'est  demandé  ensuite  dans 
quelles  parties  de  l'organisme  se  fait  la  combustion  des  prin- 
cipes du  sang.  Lavoisier  inclinait  k  penser  qu'elle  a  lieu  dans 
les  poumons  mêmes.  Si  cette  hypothèse  éuit  vraie,  le  poumon 
devrail  s'échaufrer  au  point  d'être  altéré,  et  le  sang  artériel 
«voir  sur  le  sang  veineux  un  excès  de  température  qui  n'existe 
pas.  Lagrange  supposa  que  celte  combustion  se  fait  dans  les 
canaux  circulatoires,  et  surtout  dans  les  capillaires  généraux; 
Spallanzanîconllrma  celte  idée  en  montrant  que  des  grenouilles 
exhalent  de  l'acide  carbonique  dans  l'hydrogène  longtemps 
après  qu'elles  ont  cessé  d'aspirer  de  l'oxygène;  Edwardsenlïn 
confirma  ces  vues  en  répétant  et  généralisant  les  expériences 
de  Spallanzani.  Voici  comment  il  expliqua  la  respiration  : 
L'oxygène  el  l'azole  de  l'air  traversent  la  plèvre  et  pénètrent 
dans  le  poumon  par  endosmose.  Tous  deux  se  dissolvent  dans 
le  sang,  le  dernier  en  petite  quantité,  le  premier  très-abon- 
damment en  y  formant  probablement  une  combinaison  peu 
stable.  Saturé  ainsi  d'oxygène  et  d'azote,  et  devenu  rutilant, 
le  sang  arrive  au  cœur,  est  lancé  dans  la  circulation  générale, 
s'y  brûle  peu  a  peu  et  se  charge  d'acide  carbonique  et  d'eau 
en  prenant  une  teinte  foncée.  Dans  cet  état,  il  revient  au  pou- 
mon, perd  par  exosmose  l'acide  carbonique  et  l'eau  qui  se 
sont  formés,  ainsi  que  l'azote  qui  avait  été  entraîné,  et  il  rem- 
place ces  gaz  par  une  nouvelle  proportion  d'oxygène  et  d'azote 
avant  de  recommencer  le  même  trajet. 

M.  Magnusa  conflrmé  celle  théorie  en  montrant  que  le  sang 
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contient  toujours  en  dissolution  de  l'azote,  de  l'oxygène  et  de 
l'acide  carbonique,  et  que  ces  deux  derniers  gaz  varient  en 
proportion  invene,  l'oxygène  dominant  dans  le  sang  artériel 
et  l'acide  carbonique  dans  le  sang  veineux. 

UTOXB  BU  ACnon  CBIUaVES.  —  11  faut  enfin  chercher  à  se 
rendre  compte  des  transformations  que  les  aliments  éprouvent 
dans  l'économie.  Ils  contiennent  de  l'oxygène,  du  carbone, 
de  l'hydrogène  et  de  l'azote,  engagés  dans  des  combinaisons 
extrèmemenl diverses.  Leur  élatchimique  subit  une  première 
transformation  dans  les  appareils  digestifs,  où  ils  se  séparent 
en  deux  parties,  l'une  qui  passe  dans  la  circulation,  l'autre  qtji 
est  rejetée  sous  forme  d'excréments,  toutes  deux  constituées 
par  des  principes- ternaires  immédiats  différents  (Je  ceux  qui 
avaient  été  ingérés.  Ceux  de  ces  principes  qui  entrent  dans 
les  canaux  circulatoires  et  renouvellent  le  sang  s'oxydent 
ensuite  sous  l'influence  de  l'air  ;  les  uns  pour  se  transformer 
en  urée,  acide  urique,  acide  hydrotique,  etc.,  et  être  rejetés 
soit  dans  les  urines,  soit  par  la  peau,  soit  par  toutes  les  glandes 
sécrétoires;  les  autres  pour  se  brûler  entièrement,  donner  de 
l'acide  carbonique,  de  l'eau  et  de  l'azote,  et  être  exhalés  par 
les  surfaces  respiratoires.  Il  y  a  donc  pendant  la  vie  d'un 
animal  une  multitude  d'actions  physiques  ou  chimiques  pro- 
venant de  la  digestion,  de  la  respiration  ou  de  l'évaporation, 
et  comme  chacune  d'elles  développe  ou  absorbe  de  la  chaleur, 
la  somme  algébrique  des  calories  dégagées  pendant  toutes  ces 
transformations  doit  être  égale  à  la  chaleur  toule  développée 
par  l'animal.  On  pourrait  donc  calculer  celle-ci  si  on  connais- 
sait toutes  les  actions  chimiques  qui  s'accomplissent  ei  toutes 
les  chaleurs  qu'elles  développent  :  c'est  le  problème  que 
Lavoisier  s'est  posé.  Nous  allons  voir  jusqu'à  quel  point  on  a 
pu  le  résoudre. 

■E8DU  SS  U  CULEUB  UIHiU.  —  Lavoisier  ayant  choisi 
deux  cochons  d'Inde  de  même  poids  et  sensiblement  identi- 
ques, plaça  l'un  dans  une  cloche  dont  on  renouyelail  l'air,  et 
l'autre  dans  le  calorimètre  à  glace.  Ces  deux  animaux  ayant 
demeuré  en  expérience  pendant  dix  heures,  le  premier  avait 
brikié  3*',333  de  charbon,  ce  qui  aurait  produit,  si  ce  carbone 
avait  été  libre,  assez  de  chaleur  pour  fondre  SaG",  75  de  glace; 
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le  second  en  avait  fondu  réellement  4°7*'t  ^7  •  nnais  comme  il 
s'était  refroidi,  Lavoisier  esUma  qu'il  fallait  réduire  ce  nombre 
à  341  grammes.  Il  en  conclut  que  la  chaleur  développée  par 
un  animal  est  sensiblement  égale  à  celle  que  l'on  produirait 
en  brûlant  dans  l'os^gène  la  quantité  de  charbon  que  cet 
animal  transforme  en  acide  carbonique. 

On  peut  tout  d'abord  faire  à  cette  expérience  deux  objec- 
tions :  la  première,  que  les  deux  animaux  comparés  n'étaient 
point  identiques;  la  deuxième,  qu'il  n'a  pas  été  tenu  compte 
de  l'hydrogène  brûlé.  C'est  pour  laver  ces  objections  que 
Desprelz  et  Dulong  reprirent  les  expériences  de  Lavoisier 
à  peu  près  en  même  temps  et  avec  des  appareils  presque 
identiques;  la  jig.  4'4  représente    celui   de    Dulong.  Un 


animal  était  placé  en  D  dans  une  caisse  entourée  d'eau  qui 
faisait  fonction  de  calorimètre  et  permettait  de  mesurer  la 
chaleur  cédée.  Un  courant  d'air  pur  fourni  par  un  gazomètre  A 
traversait  la  caisse  et  se  recueillait  dans  un  deuxième  gazo- 
mètre 1.  On  pouvait  conséquemmeni  mesurer  la  quantité 
d'oxygène  absorbée  el  celle  d'aeide  carbonique  produite.  On 
retranchait  de  cet  oxygène  total  celui  que  l'acide  carbonique 
contenait,  et  l'on  admit  que  la  différence  exprimait  l'oxygène 
employé  à  brûler  l'hydrogène  et  à  faire  de  l'eau. 
On  calcula  ensuite  les  chaleurs  qui  seraient  produites  si  on 
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formait  par  combustion  vive  les  mêmes  quantités  d'acide  car- 
bonique et  d'eau  avec  du  charbon  et  de  l'bjidrogène  libres; 
on  en  fit  la  somme,  et  on  la  compara  à, la  chaleur  réellement 
produite  par  l'animal.  Le  rapport  de  la  première  à  la  dernière 
de  ces  quantités  est  en  moyenne  égal  à  o  ,906  d'après  Dulong, 
et  à  0,933  d'après  H.  Despretz. 

Ces  résuluis  paraissent  démontrer  au  premier  abord  que  la 
chaleur  dégagée  par  un  animal  est  Tournie  à  moins  de  -^  P*** 
la  combustion  du  charbon  et  de  l'hydrogène.  Malheureu- 
sement, les  bases  des  eipériences  précédentes  sont  inadmis- 
sibles :  1°  on  néglige  toutes  les  actions  chimiques  de  la 
digestion;  a"  on  ne  tient  aucun  compte  du  froid  qui  se  produit 
par  l'évaporation  ou  par  le  dégagement  de  l'azote  ;  3°  on  admet 
que  tout  l'oxygène  qui  ne  se  retrouve  pas  dans  l'acide  carbo- 
nique a  été  employé  à  former  de  l'eau,  ce  qui  ne  peut  être 
vrai  ;  4"  on  suppose  que  les  principes  du  sang  qui  sont  brûlés 
développent  une  quantité  de  chaleur  égale  k  celle  que  leur 
carbone  el  leur  hydrogène  produiraient  s'ils  étaient  libres,  ce 
qui  est  faux. 

On  ne  doit  donc  point  considérer  la  théorie  de  Lavoisier 
comme  justifiée  par  les  expériences  précédentes.  Pour  calculer 
la  chaleur  animale,  il  faudrait  se  rendre  un  compte  exact  de 
toutes  les  actions  qui  se  produisent  dans  l'économie,  mesu- 
rer les  chaleurs  développées  dans  chacune  d'elles,  et  en  faire 
la  somme. 

Ce  probiènc  ne  peut  éirc  abordé  aujourd'hui.  Néanmoins, 
tous  les  physiologistes  sont  d'accord  sur  la  théorie  de  H^voi- 
'  sier:  ils  admettent  que  la  somme  de  chaleur  développée  pen- 
dant un  temps  donné  par  un  animal  est  due  à  la  somme  des 
actions  chimiques  qui  s'accomplissent  dans  ses  organes,  ei 
que  la  plus  grande  partie  vient  de  la  combustion  de  ses  ali- 
ments, après  qu'ils  ont  été  assimilés. 

DB  U  raUS  Anuu.  —  £n  1845,  la  question  entra  dans  une 
phase  nouvelle.  Jules  Robert  Mayer,  médecin  à  Heilbronn, 
énonça  un  principe  nouveau  aussi  hardi  et  aussi  fécond  que 
celui  de  Lavoisier  :  c'est  que  tout  animal  est  une  machine 
thermique,  que  chacun  des  mouvements  qu'il  accomplit  est 
une  transformation  en  force  de  la  chaleur  de  combustion  qui 
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se  produil  dans  ses  tissus,  et  que,  s'il  développe  un  travail 
extérieur,  c'est  à  la  condition  de  perdre  une  quantité  équiva- 
lente de  chaleur.  Pour  mouvoir  il  faut  deux  choses  :  une  force, 
une  direction.  La  force,  dans  une  locomotive  comme  dans  un 
animal,  c'est  la  combustion  du  charbon  ou  des  aliments,  c'est 
la  chaleur  qui  se  transforme  en  travail.  La  direction  est  donnée 
par  le  machiniste  ou  par  la  volonté  de  l'animal,  elle  est  trans- 
mise par  des  organes  matériels  ou  par  les  nerfs. 

L'expérience  a  confirmé  cette  conception  hardie.  U.  Béclard 
a  faiti  ce  sujet  une  expérience  qui  esta  la  portée  de  tous.  En 
appliquant  un  thermomètre  sur  les  muscles  du  bras,  on  recon- 
naît que  la  chaleur  dégagée  pendant  la  contraction  musculaire 
est  diminuée  toutes  les  fois  que  cette  contraction  effectue  un 
travail  extérieur,  celui  de  soulever  des  poids,  par  exemple, 
et  que  cette  chaleur  est  augmentée,  au  coovaire,  quand  les 
muscles  soutiennent  un  poids  qui  tombe  en  obéissant  à  l'ac- 
tion de  la  pesanteur. 

Hais  tes  expériences  les  plus  complètes  sont  dues  à  H.  Hîm. 
Dans  une  guérite  de  sapin,  fermée  et  éclairée,  était  une  grande 
roue  à  palettes  mise  en  mouvement  par  an  moteur  extérieur. 
Un  homm«  pouvait  marcher  sur  ces  palettes  et  se  trouver 
dans  trois  conditions  différentes  :  1"  y  demeurer  immobile; 
2*  monter  de  l'une  à  la  suivante  si  elles  tournent  en  descen- 
dant, et  effectuer  alors  un  travail,  celui  d'élever  son  propre 
poids  P  avec  la  vitesse  circonférentielle  de  la  roue  :  ce  travail 
est  égal  à  anRPn  après  n  tours,  et  doit  absorber  de  la  chaleur; 
5°  le  patient  peut  descendre  de  palettes  en  palettes,  si  celles-ci 
montent,  et  dégager  un  travail  poslUfégal  aussi  k  znRPn,  tra- 
vail qui  doit  produire  de  la  chaleur. 

L'observateur  aspire  au  moyen  d'un  tube  de  caoutchouc  l'air 
d'un  récipient  jaugé;  il  l'expire  dans  un  autre  gazomètre,  ce 
qui  permet  de  mesurer  la  quantité  d'oxygène  consommé  et 
celle  de  l'acide  carbonique  produit.  On  peut  aussi  apprécier 
la  somme  de  chaleur  développée  :  la  guérite,  en  effet,  n'est 
autre  chose  qu'un  calorimètre  ;  elle  s'échauffe  dans  les  diverses 
expériences,  jusqu'à  un  excès  de  température  qui  devient 
constant  au  bout  d'un  certain  temps  et  que  l'on  mesure.  On 
remplace  ensuite  l'homme  par  un  bec  de  gaz  qu'on  règle  de. 
manière  à  produire  le  même  excès,  par  conséquent  la  même 
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quantiié  de  chaleur  dans  le  même  temps,  et  on  peut  la  calculer 
en  mesurant  le  volume  du  gaz  brûlé. 

Le  résultat  des  expéneoces  est  fort  instructif.  A.  l'état  de 
repos  complet,  le  patient  consommait  3o  grammes  d'oxygène 
par  heure,  et  produisait  i5o  calories  :  soit  5  calories  par 
gramme  d'oxygène.  Aussitôt  qu'il  fut  placé  sur  la  roue  pour 
faire  un  travail  ascensionnel,  sa  respiration  s'activa,  et  au  lieu 
de  3o  grammes  d'oxygène  il  en  absorbait  i5o;  cela  prouve  qtie 
le  travail  qu'on  fait  provoque  une  plus  grande  consommation 
de  combustible  :  c'est  pour  cela  qu'on  s'écbaurfe  par  l'exercice. 

Ayant  consommé  5  fois  plus  d'oxygène,  le  sujet  aurait  dû 
dégager  5  fois  plus  de  cbaleur  ou  75o  calories  :  il  n'en  produisit 
que  i5o;  par  conséquent,  5oo  calories  avaient  été  perdues,  et 
employées  à  produire  :  i"  un  travail  extérieur  qui  était  égal 
à  30750  kilogrammètres  :  a'  un  travail  intérieur,  celui  des 
organes  eux-mêmes  qui  transmettent  le  mouvement. 

Pendant  une  troisième  expérience,  le  patient  descendait  au 
lieu  de  monter;  Il  consommait  moins  d'oxygène,  et  la  quantité 
de  chaleur  dégagée,  au  lieu  d'être  de  5  calories  par  gramme 
d'oxygène  absorbé,  fut  portée,  suivant  le  travail  accompli,  à 
6  ou  7  calories. 

On  a  prétendu  que  la  cbaleur  était  produite  par  la  combus- 
tion des  matières  amylacées  et  le  travail  par  celle  des  muscles. 
De  là  on  concluait  à  la  nécessité  des  aliments  azotés,  pour 
réparer  la  matière  de  ces  muscles  que  le  travail  use.  Cette 
théorie  est  inexacte.  M.  Frankland  a  démontré  que  la  quantité 
de  matière  musculaire  ou  albumineuse  transformée  par  1» 
combustion  en  urée  n'augmente  pas  pendant  qu'un  homme 
accomplit  un  travail  extérieur,  et  que  la  chaleur  qui  résulte 
de  cette  combustion  est  toujours  inférieure  à  celle  qui  pro- 
duirait ce  travail.  11  faut  conclure  de  là  que  la  source  princi- 
pale du  travail  est  la  respiration;  que  la  nourriture  la  plus 
propre  à  augmenter  la  force  doit  se  composer  de  graisse  et  de 
fécule,  mais  que  les  aliments  azotés  servent  à  l'entretien  et  à 
l'augmentation  des  organes  du  mouvement,  c'est-à-dire  des 
muscles. 
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CINQUANTE-CINQUIÈME  LEÇON. 

DE  L'ÉVALUATION  NUMÉRIQUE  DES  SONS. 

Mesure  du  nombre  des  vibrations.  --  Sirène.  —  Roue  dentée.  —  Métbode 
grapbique.  —  Pbonaulograpbe.  —  Accords  musicaux.  —  Unisson.  — 
Accords  harraoniques.  —  AccorUs  multiples.  —  Gamme.  —  Dièsps  et 
bémols.  —  Tempérament.  —  Logarithmes  acoustiques.  —  Diapason.  — 
Ijmile  des  sons  ptirceptibles. 


On  appelle  son  l'impression  que  perçoit  l'oreille.  L'acous- 
tique est  la  science  qui  s'occupe  de  la  comparaison,  de  la  pro- 
duction, de  la  propagation  et  de  la  perception  des  sons. 

L'origine  première  de  tous  les  sons  est  une  série  de  mou- 
vements alternatifs,  mais  quelconques,  reproduits  à  des  inter- 
valles égaux  et  très-repprochés  par  l'ensemble  des  molécules 
d'un  corps  solide,  liquide  ou  gazeux.  C'est  ce  que  nous  allons 
montrer  par  quelques  exemples. 

Une  corde  tendue  fixée  par  ses  deux  bouts,  une  verge  serrée 
dans  .un  étau,  une  plaque  élastique  encastrée  par  quelques- 
uns  de  ses  points,  rendent  des  sons  quand  on  les  abandonne  à 
elles-mêmes  après  les  avoir  écartées  de  leur  position  d'équi- 
libre. A  ce  moment  elles  exécutent  des  mouvements  pério- 
diques déterminés  par  leur  élasticîlé  et  que  l'on  constate,  soit 
en  observant  que  les  contours  sont  devenus  doubles,  parce  que 
l'œil  voit  à  la  fois  les  positions  extrêmes  qu'ils  occupent;  soit 
en  remarquant  que  les  cordes  ou  tes  verges  impriment  des 
-  mouvements  très-vifs  à  des  chevalets  de  papier,  les  plaques 
à  des  grains  de  sable  qu'on  sème  sur  leur  surface.  Une  cloche 
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fixée,  qu'on  ébranle  au  moyen  d'un  archci(^£'.  4*S),  vient 
Fig.  4. s. 


périodlquemeni  frapper  une  pointe  placée  i  une  petite  dis- 
lance  de  son  contour  extérieur,  et  un  timbre  qui  résonne 
Fig.  ji6  {^g-  4i6)  communique  des 

soubresauts  u^s-vib  k  une 
bille  placée  dans  son  inté- 
rieur. 

Dans  ces  divers  exemples, 
qu'il  serait  aisé,  mais  qu'il 
est  inutile  de  multiplier,  c'est 
l'étesticilé  qui  détermine  les 
mouvements  périodiques  des 
corps  sonores;  mais  on  peut 
aussi  produire  des  sons  par 
des  actions  mécaniques  ré- 
pétées à  de  très-petits  inter- 
valles :  par  une  carte  flexible 
que  l'on  appuie  sur  le  contour 
d'une  roue  dentée  en  mouve- 
ment et  qui  s'abaisse  ou  se 
relève  quand  une  dent  la  ren- 
contre ou  la  quitte  ;  par  un  courant  de  gaz  ou  de  liquide  dirigé 


fbïGoogIc 


DE  L'ÉVALUATION  NUMÉRIQUE  DBS  SONS.  Soi 

nornutleinent  contre  un  disque  tournant  percé  de  trous  et  qui 
passe  ou  est  intercepté  alternativement;  par  la  rotation  dans 
l'air  d'un  corps  dissymétrique,  etc.,  etc. 

A  la  vérité,  on  peut  développer  des  sons  par  des  mouve- 
ments qui  paraissent  continus  :  c'est  ce  qui  arrive  quand  un 
jet  de  gaz  vient  se  briser  contre  un  biseau,  comme  dans  le 
sifflet  ordinaire.  Hais,  dans  ce  cas,  le  jet  se  partage  en  deux 
autres  :  l'un  qui  pénètre  dans  te  siniet,  l'autre  qui  s'échappe 
dans  l'atmosphère  ;  le  premier  comprime  tout  d'abord  la 
tranche  d'air  intérieur  qui  est  voisine  du  biseau  et  qui ,  réa- 
gissant ensuite  par  son  élasticité ,  s'oppose  à  une  nouvelle 
entrée  de  gaz  jusqu'au  moment  où  elle  a  transmis  sa  pression 
aux  couches  qui  la  suivent.  Il  y  a  donc  des  alternatives  pério- 
diques dans  le  mouvement  gazeux,  et  c'est  ce  qui  détermine 
le  son. 

Du  moment  que  le  son  est  produit  par  les  déplacements  suc- 
cessifs des  surfaces  d'un  corps,  il  est  clair  qu'il  ne  peut  se 
transmettre  à  l'oreille  que  par  un  intermédiaire  élastique  ca- 
pable de  communiquer  le  mouvement  de  proche  en  proche. 
Le  plus  souvent  cet  intermédiaire  est  l'air.  On  le  démontre 
en  suspendant  par  un  fil  de  soie  ou  de  lin,  dans  un  ballon  vide 
{fig.  417  )>  une  petite  clochette  que  l'on  fait  sonner  en  agitant 
l'appareil.  Le  son  est  intercepté  tant  que 
le  ballon  est  vide,  mais  il  est  transmis,  et 
l'oreille  le  perçoit,  si  l'on  rétablît  la  conti- 
nuité entre  le  corps  sonore  et  cet  organe, 
soit  en  laissant  rentrer  l'air,  soit  en  remplis- 
sant le  ballon  avec  un  liquide,  soit  en  sou- 
tenant la  clochette  par  un  ftl  élastique  con- 
tinu. 

On  voit  donc  que  tes  solides,  les  liquides 
et  les  gaz  ont  la  propriété  de  transmettre 
le  son,  et  on  s'en  rend  compte  en  remar- 
quant que  chaque  mouvement  du  corps 
sonore  détermine  dans  le  milieu  ambiant  des  condensations 
suivies  de  dilatations  qui  se  propagent  en  se  poursuivant. 
Nous  nommerons  demi-vibration  tout  mouvement  propulsif 
ou  appulsif  qui  comprime  ou  dilate  l'air,  ek  vibration  com- 
plète, ou  simplement  vibration,  l'ensemble  de  l'aller  et  du 
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retour  du  corps  sonore  qui  délermine  un«  coudensation  et  la 

dilalaljon  qui  la  suit. 

SniIRÉS  DD  Sn.  —  Les  impressions  perçues  par  l'oreille 
varient  à  l'infini. 

I*  Il  y  en  a  qui  sont  brusques,  pour  ainsi  dire  instantanées, 
et  que  l'on  nomme  bniiit;  d'autres  sont  prolongées  et  mélo- 
dieuses :  ce  sont  les  sont  mmicaux.  Mais  on  peut  toujours 
considérer  les  bruitSi  soit  comme  des  notes  musicales  de  très- 
courte  durée,  soit  comme  des  mélanges  de  notes  discordantes. 
Parmi  diverses  expériences  qu'on  peut  faire  à  ce  sujet,  nous 
choisirons  la  suivante,  qui  est  très-saisissante.  On  prend  sept 
lames  de  bois  dur,  de  même  épaisseur  et  de  même  largeur,  mais 
dont  les  longueurs  décroissent  de  l'une  à  l'autre  suivant  une 
loi  que  nous  étudierons  bieniM.  Quand  on  laisse  tomber  l'une 
d'elles  sur  le  sol,  elle  donne  un  bruil  qui  parait  n'avoir  aucun 
caractère  musical  ;  mais  lorsqu'on  les  jette  l'une  après  l'autre 
suivant  l'ordre  de  leurs  grandeurs  décroissantes,  on  obtient  les 
notes  de  la  gamme  naturelle.  On  raconte  que  Pythagore  avait 
observé  par  hasard  quatre  enclumes  de  grandeurs  détermi- 
nées et  dilTérenles  qui  donnaient  l'accord  parfait  quand  on 
les  frappait  avec  un  marteau. 

2°  A  mesure  que  l'on  s'approche  ou  que  l'on  s'éloigne  d'un 
corps  vibrant,  le  son  que  l'on  perçoit  devient  plus  ou  moins 
fort.  On  dit  qu'il  a  une  interuité  plus  ou  moins  grande.  Cette 
intensité  est  proportionnelle  à  la  force  vive  des  mouvements 
communiqués  à  l'oreille,  pour  des  notes  qui  sont  à  l'unisson  ; 
mais  à  force  vive  égale,  la  sensibilité  de  l'oreille  change  avec 
la  hauteur  des  sons. 

3°  On  ne  confond  point  les  sons  donnés  par  divers  instru- 
ments de  musique,  lors  même  qu'ils  sont  à  l'unisson,  ils  se 
distinguent  encore  par  une  qualité  originelle  qui  se  nomme 
le  timbre,  qualité  que  l'oreille  apprécie  nettement.  Le  timbre 
dépend  de  la  forme  des  vibrations,  ou,  ce  qui  revient  au  même, 
de  la  superposition  de  plusieurs  mouvements  vibratoires  de 
périodicité  différente,  dont  le  résultat  est  un  mouvement  pé- 
riodique complexe,  ainsi  que  nous  l'expliquerons  dans  la 
suite. 

4°  La  qualité  la  plus  importante  des  sons  est  leur  hauteur 
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musicale.  Or,  toutes  les  expériences  ayant  montré  qu'une 
note  est  d'autant  plus  élevée  qu'elle  résulte  de  vibrations  plus 
rapides,  nous  sommes  conduits,  pour  apprécier  la  hauteur  des 
sons,  à  mesurer  le  nombre  de  vibrations  qu'un  corps  sonore 
donné  efTectue  pendant  l'unité  de  temps,  ce  à  quoi  l'on  par- 
vient au  moyen  des  appareils  qui  vont  être  décrits. 

MESUEE  DU  NOMBRE  DES  VIBRATIONS. 

SntMX.  —  La  sirène,  imaginée  par  Cagniard  de  Latour,  est 
représentée  dans  les  ^g.  4'8,  4'9>  420-  Un  tambour  cylin- 
drique DBB',  dans  lequel  on  insuffle  dé  l'air  par  un  tuyau  D,  est 


terminé  par  un  disque  supérieur  plan  BB',  percé  sur  sa  clrcon- 
rércnce  d'un  certain  nombre  de  trous  équidistanls.  Supposons 
qu'il  y  en  ait  6.  Un  deuxième  disque  métallique  CC',  placé 
au-dessus  et  très-près  du  premier,  tourne  autour  d'un  axe  ver- 
tical; il  est  lui-même  percé  de  8  trous  qui  peuvent  se  placer 
en  coTncidence  ou  en  opposition  avec  ceux  du  disque  Qxe,  et 
par  conséquent  laisser  passer  ou  arrêter  le  courant  d'air. 

Le  plateau  supérieur  tourne  rapidement,  il  ouvre  et  Terme 
alternativement  8  fois  les  conduits  pendant  un  tour,  et  il  y  a 
8  impulsions  imprimées  a  l'air  extérieur,  séparées  par8  inter- 
valles de  repos.  Par  conséquent,  il  y  a  8  vibrations  complètes. 
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Aân  de  pouvoir  Taire  tourner  le  plaieau  mobile  par  les  ini~ 
pulsions  du  courant  d'air  lui-même,  les  orifices  fixes  el  mo- 
biles sont  percés  obliquement  {Jig.  4i9)t  I^s  premiers  A  de  la 
gauche  vers  la  droite,  les  seconds  c  de  la  droite  vers  la  gauche. 
De  cette  façon,  le  courant,  obligé  de  changer  sa  direction  brus- 
quement, imprime  de  V  à  X'  une  impulsion  tangentielle  au 
plateau  supérieur  qui  prend  une  vitesse  d'autant  plus  grande 
que  la  pression  de  l'air  est  plus  forte  dans  le  umbour. 

Si  l'on  fait  communiquer  le  tube  D  avec  une  soufflerie  par 
l'intermédiaire  d'un  robinet,  l'appareil  se  met  à  tourner  avec 
une  vitesse  croissante  et  produit  un  son  qui,  d'abord  très- 
grave,  s'élève  peu  à  peu  jusqu'à  cesser  d'être  perceptible  quand 
les  vibrations  deviennent  trop  rapides.  En  réglant  le  robinet, 
on  peut  maintenir  ce  son  à  une  hauteur  constante,  et  comme 
il  y  a  8  vibrations  par  tour,  il  suffit  de  mesurer  le  nombre  de 
tours  elTectaés  pendant  une  seconde  pour  pouvoir  calculer  le 
nombre  de  vibrations  exécutées  pendant  ce  temps. 

A  cet  effet,  l'axe  AF  porte  à  sa  partie  supérieure  une  vis  saas 
Un;  elle  engrène  avec  une  roue  dentée  E  {Jig.  4i8)  qu'elle 
fait  marcher  d'une  dent  par  tour,  et  dont  les  mouvements 
sont  accusés  par  une  aiguille  mobile  sur  un  cadran  extérieur 
{fi%.  4ao}.  Soit  loo  le  nombre  total  des  dents  de  la  roue  et  des 
divisions  du  cadran  ;  chaque  division  correspond  à  8  et  chaque 
tour  du  cadran  à  800  vibrations.  Après  que  la  roue  Ë  a  fait  un 
tour  complet,  un  bras  T  vient  rencontrer  une  deuxième  roua 
dentée  H  et  fait  marcher  d'une  division  l'aiguille  qui  lui  coi^ 
respond.  Par  conséquent,  si  pendant  un  temps  T  la  deuxième 
aiguille  a  marché  de  n  et  la  première  de  n'  divisions,  le 
nombre  des  vibrations  est  égal  à  n  x  800  -i-  b'  x  8. 

Enfin  tout  le  système  du  compteur  est  porté  sur  une  plaque 
qu'on  peut  déplacer  d'une  petite  quantité  soit  de  I'  vers  1, 
ce  qui  fait  engrener  la  roue  E  avec  l'axe,  soit  de  1  vers  I',  ce 
qui  la  rend  indépendante  de  la  vis  sans  Tm.  Dès  lors,  pour  faire 
une  mesure,  on  commence  par  élever  le  son  jusqu'à  la  hau- 
teur voulue  en  réglant  le  robinet;  et  aussitôt  qu'on  y  est  par- 
venu on  engrène  la  sirène  el  l'on  met  en  marche  les  aiguilles 
d'un  compteur  à  secondes;  puis,  après  un  temps  suflisamment 
long,  on  désengrène  et  l'on  arrête  le  compteur.  Cela  donne  à 
la  fois  le  nombre  des  vibrations  et  le  temps. 
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UlIllDB  SKBBBCK.  —  Il  estsouvent  plus  avantageux  (^^.  4^1} 
de  foire  mouvoir  directement  par  une  courroie  le  plateau 
p„_  j,,  percé  de  trous  et  de  diriger  vers 

£eux-ci  l'air  sorti  d'un  tube  />.  C'est 
là  lé  principe  de  la  sirène  de  See- 
beck.  Dans  celle  qui  est  représen- 
tée {Jig.^7.^),  un  mouvement  d'hor- 
logerie Tait  tourner  rapidement  un 
axe  horizontal   0  sur  lequel  on 
peut  fixer  différents  disque»  en 
carton  ou  en  cOivre,  portant  cha- 
cun plusieurs  séries  de  trous  disposés  sur  des  cercles  concen- 
triques, et  contre  lesquels  on  dirige  des  courants  d'air  par  des 
porte-vent  A,  B,  C, ...;  un  compteur  mécanique  inijique  le 


nombre  de  tours  accomplis  pendant  une  seconde.  Pour  avoir 
plus  de  son,  on  peut  aussi,  comme  dans  la  sirène  de  Cagniard 
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(le  Latour,  faire  parler  à  la  fois  tous  les  orifices  d'un  même 
cercle;  il  faut  popr  cela  appliquer  contre  le  disque  mobile  un 
plateau  fixe,  percé  de  trous  qui  sont  disposés  en  séries  annu- 
laires et  communiquent  avec  des  tambours  concentriques 
dans  lesquels  on  dirige  le*  vent  par  des  robinets.  Nous  revien- 
drons plus  loin  sur  cet  appareil,  qui  donne  lieu  à  des  expé- 
riences très-diverses. 

■OUE  untE.  —  Savarl  a  essayé  de  remplacer  la  sirène  par 
une  roue  dentée  qu'il  metuit  en  mouvement  avec  une  courroie 
enroulée  sur  un  grand  volantà  manivelle (^g.  4^3  et  438).  Une 


carte  appuyée  sur  le  contour  de  la  roue  produisait  autant  de 
vibrations  par  tour  qu'il  y  avait  de  dents,  et  le  nombre  des 
tours  élail  mesuré  par  un  compteur  identique  à  celui  de  la 
sirène;  mais  la  masse  énorme  des  supports,  la  difficulté  d'ob- 
tenir un  mouvement  régulier  et  la  mauvaise  qualité  des  sons 
que  l'on  obtient,  rendent  cet  appareil  coûteux,  incommode, 
et  peu  propre  à  l'emploi  qu'on  en  voulait  faire. 

■tTHOlE  BUFEIttDE.  —  On  doit  enfin  à  M.  Duhamel  une  mé- 
thode générale  beaucoup  plus  simple,  qui  consiste  à  faire  tra- 
cer par  le  corps  sonore  lui-même  les  vibrations  qu'il  exécute 
(Jig.  434]'  A  cet  effet,  il  est  muni  d'une  sorte  de  plume,  c'est- 
à-dire  d'un  petit  fil  métallique  D  collé  sur  sa  surface  et  dont 
la  pointe  appuie  sur  un  cylindre  en  verre  couvert  de  noir  de 
fumée  et  porté  sur  une  vis  sans  fin  AB.  Quand  le  corps  ne 
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vibre  pas  et  qu'on  fait  tourner  le  cylindre,  la  pointe  enlève 
le  noir  et  décrit  une  hélice  régulière  et  très-fine;  quand  il 
vibre,  au  contraire,  l'hélice  est  tremblée,  et  chaque  sinuo- 

Fig.  4^4. 


site  correspondant  à  une  oscillation,  leur  nombre  est  égal  à 
celui  des  vibrations  qui  ont  été  produites  pendant  le  temps 
de  l'expérience. 

Il  ne  Taut  pas  chercher  à  entretenir  les  vibrations  avec  un 
archet,  parce  que  chaque  coup  successif  de  cet  instrument  dé- 
termine une  perturbation  vibratoire  qui  trouble  la  continuité 
de  la  courbe  sinueuse;  il  faut  laisser  les  vibrations  se  conti- 
nuer d'elles-mêmes  par  l'efTet  de  l'élasticité  jusqu'au  moment 
où  elles  cessent  d'être  perceptibles  ;  et  comme  elles  s'éteignent 
rapidement,  l'expérience  ne  peut  pas  toujours  être  prolongée 
pendant  un  temps  sufTisant.  On  remédie  à  cet  inconvénteni  en 
cherchant,  non  pas  le  nombre  de  vibrations  exécutées  par  le 
corps  sonore  pendant  un  temps  mesuré,  mais  le  rapport  des 
nombres  de  vibrations  données  pendant  le  même  temps  par 
ce  corps  sonore  et  un  diapason  connu-  On  dispose  ces  deux 
appareils  l'un  a'.i-dessus  de  l'autre  en  face  du  même  cylindre  ; 
chacun  trace  sa  courbe,  et  l'on  compte  ensuite  les  sinuosités 
comprises  entre  deux  génératrices  du  cylindre.  S'il  y  en  a  n 
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et  «'  pour  les  deux  courbes,  le  rapport  cherché  esl  égal  à  —  • 

Et  ^,  par  eiemple,  le  diapason  hil435vibnitioQ5  par  seconde, 

le  corps  sonore  considéré  en  fera  —  x  435. 

On  peut  remplacer  le  cylindre  par  un  appareil  plus  simple 
(yîg'.  4^5},  composé  d'une  planche  qu'on  peut  Taire  glisser  le 


long  d'une  coulisse  au  moyen  d'un  poids,  et  sur  laquelle  est 
fixé  un  verre  couvert  de  noir  de  fumée.  Au-dessus  se  trouveot 
fixés  le  diapason  et  le  corps  sonore  qu'on  veut  étudier.  Tous 
deux  portent  une  pointe  Une  appuyée  sur  le  verre  et  qui  trace 
les  vibrations  de  l'un  et  de  l'autre  corps  quand  on  fait  glisser 
la  planche. 

PIOlinOUUFHB.  —  H.  Scoil  esl  parvenu  à  obtenir  le  tracé 
graphique  d'un  son  ou  d'un  mélange  quelconque  de  sons,  trans- 
mis k  travers  l'air,  au  moyen  d'un  instrument  qu'il  a  nommé 
phonautographe.  Tel  qu'il  est  construit  par  M.  Kcenig,  le  pho- 
nautographe  se  compose  d'un  parabololde  en  Idie  de  zinc 
A  {Jig,  436),  terminé  par  un  anneau  a  sur  lequel  un  second 
anneau  b  maintient  tendue  une  membrane  très-mince.  Une 
pièce  mobile  c,  qui  par  une  pointe  appuie  sur  la  membrane, 
sertà  en  modifler  convenablement  la  tension.  Le  style  d,  formé 
d'une  soie  de  sanglier  et  terminé  par  une  barbule  de  plume,  est 
fixé  sur  la  membrane  avec  une  goutte  de  cire  d'Espagne.  Il  ap- 
puie sur  un  cylindre  B,  recouvert  d'une  feuille  de  papier  noirci 
à  la  flamme  d'une  lampe  à  huile,  et  porté  sur  un  support  solide 
par  une  vis  sans  fln.  Le  style  entre  en  vibration  aussitôt  qu'un 
son  quelconque  est  produit  dans  le  voisinage  du  parabololde. 
qui  le  concentre  à  son  foyer  comme  l'indiquent  les  lignes  bri- 
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sées  LI,  L'I',  L'I",  L*!",...,  et  communique  l'impulsion  à  la 
membrane  ;  il  suflit  alors  de  faire  avancer  le  cylindre  en  tour- 
nant la  manivelle  M,  pour  obtenir  sur  le  papier  enduit  de 


noir  de  Tumée  une  hélice  tremblée  qui  représente  les  vibra- 
tions de  l'air.  On  coupe  ensuite  la  feuille  de  papier  suivant 
une  ligne  parallèle  à  l'axe  du  cylindre,  on  l'enlève  et  on  la 
trempe  dans  un  bain  d'alcool  afin  de  fixer  le  dessin  qu'elle 
porte,  l^fig-  4^7  est  un  exemple  des  dessins  qu'on  obtient 
lorsque  plusieurs  sons  se  superposent. 

n,.  4»,. 
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ACCORDS  MUSICAUX. 

Maintenani  que  nous  saroas  mesurer  le  nombre  des  vibra- 
tions eiïecluées  par  un  corps  sonore  pendanl  un  temps  donné, 
nons  allons  chercher  la  relation  qui  existe  entre  la  fréquence 
de  ces  vibrations  et  la  hauteur  des  notes  perçues  par  l'oreille. 

ACGOBIMl  SIMPLES.  —  L'oreille  nous  apprend  tout  d'abord  que 
des  sons  donnés  par  des  instruments  différents  peuvent  avoir 
une  hauteur  égale  quel  que  soit  leur  timbre.  On  dit  qu'ils  sont 
à  Vunisson.  Je  suppose  que  l'on  prenne  comme  exemple  la 
note  du  diapason  ordinaire;  on  pourra  la  produire  avec  la 
sirène  et  avec  une  roue  dentée  en  leur  donnant  des  vitesses 
déterminées,-  avec  des  cordes,  des  verges  et  des  plaques  élas- 
tiques en  les  prenant  de  dimensions  convenables,  et  il  sera 
possible  de  mesurer,  soit  par  des  compteurs,  soit  par  le  pro- 
cédé graphique,  les  nombres  de  vibrations  effectuées  pendant 
une  seconde  par  tous  ces  appareils  produisant  des  notes  à 
l'unisson.  Or,  en  faisant  cette  expérience,  on  trouve  que  ces 
nombres  sont  tous  égaux  et  l'on  en  conclut  cette  loi  fonda- 
mentale de  l'acoustique  : 

I.  7*0111  les  tons  df.  même  hauteur,  quel  que  soit  le  corps 
sonore  qui  les  donne,  correspondent  à  des  nombres  de  vibra- 
tions égaux,  et  réciproquement. 

Il  suit  de  là  qu'une  note  donnée  est  définie  par  le  nombre» 
de  vibrations  qui  lui  correspondent,  et  peut  être  désignée  par 
ce  nombre  n. 

Lorsque  l'on  produit  à  la  fois  deux  sons  différents  en  hau- 
teur, il  arrive  que  cette  superposition  nous  impressionne 
agréablement  ou  péniblement.  Dans  le  premier  cas,  les  deux 
sons  forment  un  accord  consonnanl  ou  une  consonnance  ;  dans 
le  second,  une  dissonance. 

Il  existe  un  nombre  considérable  d'accords  différents  les  uns 
des  autres;  l'oreille  a  la  faculté  de  les  distinguer,  de  les  com- 
parer et  de  les  classer.  La  musique  n'a  pu  que  les  consacrer 
en  les  nommant,  puisqu'ils  répondent  à  une  loi  physiologique 
qu'elle  ne  pouvait  enfreindre;  mais  l'acoustique  a  dû  recher~ 
cher  quelles  relations  doivent  exister  entre  les  nombres  de 
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vibrations  des  deux  noies  pour  qu'elles  produisent  tel  ou  tel 
accord.  Nous  allons  exposer  les  résultais  des  expériences  quf 
ont  été  faites  sur  ce  sujet. 

tenons  comme  exemple  deux  noies  formant  un  accord  bien 
connu  et  bien  facile  à  apprécier,  celui  du  mi  àVulAe  la  gamme 
naturelle;  l'oreille  nous  apprend  en  premier  lieu  que  cet  ac- 
cord peut  exister  avec  le  même  caractère  relatif  entre  deux 
notes  ou  très-graves  ou  très-hautes,  et  qu'il  est  conséquemment 
indépendant  du  nombre  absolu  des  vibraiions.  Secondement, 
les  mesures  montrent  que  les  nombres  de  vibrations  sont 


réalisé,  et  réciproquement,  que  le  même  accord  est  constaté 

5 
par  l'oreille  toutes  les  fois  que  ce  rapport  est  égal  à  y-  En  géné- 
ralisant cet  exemple,  on  peut  énoncer  cette  deuxième  loi,  tout 
aussi  importante  que  la  précédente  : 

li.  Tout  accord  musical  entre  deux  notes  est  défini  et  peut  être 
exprimé  par  le  rapport  — ;  de  deux  nombres  entiers  de  vibra- 
lions. 

II  nous  reste  à  chercher  quelles  sont  les  valeurs  du  rapport 

-;  qui  correspondent  aux  accords  consonnants.  Pour  cela,  nous 

allons  étudier  les  intervalles  musicaux  que  l'expérience  a  fait 
reconnaître  comme  étant  les  plus  agréables  Ji  l'oreille,  c'est- 
à-dire  l'octave,  la  quinte,  la  quarte  et  les  tierces  majeure  ou 
mineure.  Or  on  a  trouvé  : 


Octave 

QuintB 

Quarte 

Tierce  majeure. . 
Tierce  mineure. . 
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A  ces  intervalles,  il  Taut  aussi  ajouter  la  sixte  majeure  (~\ 
et  la  sixie  mineure  i^ji  qui  sont  encore  consbnnants,  ipais 
quf  le  sont  déjà  moins. 

En  généralisant  ces  résultats,  on  arrive  à  cette  Irolsième  loi  : 

III .  Si  l'on  taperpose  deux  notes  exprimée!  par  deux  terme* 

data  série  naturelle  det  nombre*  i,  2,  3,  4f  5,  6 onfor~ 

ment  an  accord  d'autant  plia  contonnant  que  le  rapport 
de  tes  nombres  est  plus  simple,  et  une  dissonance  d'autant 
plus  désagréable  qu'il  sera  plus  complexe. 

Les  notes  i,  3,  3,  i,...,  considérées  relativement,  se  nom- 
ment en  musique  la  série  des  notes  harmoniques.  Non-seule- 
ment elles  donnent  des  accords  consonnants,  mais  elles  smt 
produites  à  la  fois  par  la  plupart  des  corps  sonores  et  se  dis- 
Unguent  nettement  quand  on  fait  résonner  des  cordes,  des 
tuyaux  d'orgue,  etc.  , 


I.  —Il  est  maintenant  facile  de  prévoir  que 
irors,  quatre,  etc.,  notes,  dont  les  nombres  de  vibraUons  sont 
en  rapport  simple,  et  qui,  prises  deux  à  deux,  produiraient 
une  sensation  harmonieuse,  devront  donner  un  accord  multiple 
consonnant  si  on  les  superpose.  C'est  en  effet  ce  qui  arrive. 
Parmi  les  exemples  que  l'on  pourrait  citer,  les  plus  remar- 
quables sont  fournis  par  les  sons  4>  5,  6,  et  par  les  sons  10, 

ra,  i5  OU  TT,  ^t  -T*  Les  trois  premiers  donnent,  quand  on  les 

j-      ■  j  1  5    6    3 

compare  deux  a  deux,  les  rapports  71  ^r  -  et  constituent  par 

l'assemblage  de  ces  trois  intervalles  consonnants  ce  que  l'on 

nomme  l'accord  parfait  majeur.  Les  trois  autres  noies  10,  13, 

6    5    3 
i5,  qui  présentent  les  rapports  ■p^  71  -  lesquels  ne  diffèrent 

des  précédents  que  par  l'ordre  des  deux  premiers  iniet^ 
valles,  forment  Vaccord  parfait  mineur.  La  dénomination  de 
ces  accords  triples  montre  assez  combien  leur  effet  est  agréable 
k  l'oreille. 

aiMMB.  —  Nous  connaissons  maintenant  la  condition  à  h- 
quelle  deux  ou  plusieurs  sons  doivent  satisfaiK  pour  que  leur 
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superposiUon  produise  des  accords.  Il  est  clair  que  la  musique, 
obligée  de  soumettre  ses  combinaisons  k  ces  lois  harmoniques 
sous  peine  de  manquer  son  but,  a  dû  adopter  une  échelle  de 
sons  qui  permette  de  réaliser  tous  les  intervalles  consonnanis. 
Celte  échelle  se  nomme  la  gamme,  elle  est  composée  de  sept 
notes  dont  voici  les  noms,  et  les  nombres  de  vibrations  com- 
parés à  celui  de  la  première  ; 

ut,   ré,  mi,  fa,  toi,  la,  si,  ui„ 

q  5  4  3  5  i5 

•'     8'  4*  3'  i'  3'  T'  ^■ 

^4     27  3o  33  36  40  45  48. 

Celte  gamme  se  continue  par  une  seconde,  une  troisième, etc., 
commençant  toutes  par  l'ut  qui  finit  la  précédente.  Chacune 
se  compose  des  mêmes  séries  de  notes  échelonnées  dans  le 
même  rapport,  et  que  l'on  distingue  par  un  indice  qui  marque 
le  rang  de  la  gamme.  Ainsi  l'on  écrit  ut„  ré,,.. .,  pour  la  se- 
conde; ut,,  ré,, . . . ,  pour  la  troisième,  etc.  De  même  on  pro- 
longe la  série  des  notes  en  sens  inverse  par  d'autres  gammes 
descendantes  affectées  d'indices  négatifs  qui  expriment  leur 
rang  de  précession. 

Quelle  que  soit  son  origine,  nous  accepterons  la  gamme 
comme  un  Tail  accompli,  et  nous  allons  montrer  qu'en  com- 
binant deux  à  deux  les  sons  qui  la  composent  on  peut  réaliser 
tous  les  rapports  harmoniques  qui  sont  agréables  à  l'oreille. 
Ce  sera  justifier  la  gamme  à  posteriori.  Le  tableau  suivant 
contient  les  rapports  des  nombres  de  vibrations  de  deux  notes 
quelconques  de  cette  gamme. 
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Voici  mainienaai  les  remarques  que  l'on  peut  faire  sur  ces 
résuluts. 

Les  intervalles  de  seconde,  c'est-à-dire  d'une  note  à  la  pré- 
cédente, ont  trois  valeurs  dîrrérentes  :  la  première  t  se  nomme 


ton  majeur;  la  seconde  —  =  S  5~  est  le  ton  mineur,  qui  dif- 
fère du  précédent  d'une  quantité  si  petite  (5-))  que  l'oreille 
ne  l'apprécie  presque  pas  :  on  la  considère  comme  négligeableet 

on  l'appelle  comma.  La  troisième  -=  i  qui  esl  égale  fc  —  mulli- 
'5  9 

plié  par  ^1    est  ce  qu'on  nomme  le  demi-ton  mineur,  et 

16      25       10        ,  >■  .  10 

comme -=x-7  =  — >  cela  veut  dire  quun  ion  —  peut  se 

■5      M      9  9   "^ 

partager  en  deux  intervalles,  l'un  -^1  qui  est  le  demi-ton  mor 

35 

jeur,  l'autre  -71  qui  esl  un  peu  plus  petit  et  qui  est  le  demi- 
ton  mineur;  c'est  le  plus  petit  des  intervalles  que  l'on  consi- 
dère en  musique.  Les  tons  et  demi-tons  sont  des  intervalles 
dissonants. 

On  voit  par  la  colonne  des  secondes  que  la  gamme  est  la 
succession  de  deux  tons,  d'un  demi-ton,  de  trois  tons  et  d'un 
demi-ton. 


majeures;  les  autres  ë  =  7  '  ~t  sont  mineures;  celies-cf  sont 
égales  à  celles-là  multipliées  par  -^  ou  affaiblies  d'un  demi- 
Ion  mineur.  Une  seule  tierce  mineure,  i-yt  est  affaiblie  d'un 

ré 
comma  qu'on  néglige. 

Toules  les  quartes  sont  (à  un  comma  près)  égales  à  |) 


c   7- t    qui  csi  augiuciiic  u  uii  uciiii'iuii  luiiicur   —71 

qui  est  une  dissonance. 
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A.  une  seule  près  qui  ne  difTère  des  autres  que  d'un  comaia, 

loutes  les  quintes  sont  égales  à  --  De  même  les  tixlea  et  les 

5       ■  i5 
teptièmet  sont  majeures  et  égales  à  -=  et  à  -^j-  >  ou  mineures  , 

c'e8^à-dir«  diminuées  d'un  demi-tou  — 7- 
24 

Enfin  les  octaves  sont  toutes  égales  entre  elles  ei  à  a. 

On  voit  en  résumé  que,  prises  deux  à  deux,  les  notes  de  la 

gamme  offrent  les  rapports  de  vibration  suivants  : 

7'     8'     5'     5'     3'     à*     3'    l'     5'     8'     9*     i5'     4' 

elles  permettent  de  réaliser  toutes  les  combinaisons  en  rap- 
port simple  qve  l'on  peut  former  avec  les  harmoniques 

I,    2,    3,    4,    5,  6,   — ,8,    9,    10,  -,  i5>    16,    -.24.    a5; 

la  gamme  est  donc  très- heureusemeni  combinée  pour  repro- 
duire tous  les  intervalles  consonnants. 


L8. — On  a  imaginé  d'augmenter  encore  les  res- 
sources de  la  musique  en  surélevant  ou  en  abaissant  momenta- 
nément d'un  demi-ton  mineur  toutes  les  noies  de  la  gamme, 

c'est-à-dire  en  les  multipliant  par  —7  ou  par  ^  ;  c'est  ce  qu'on 

appelle  les  diéser  ou  les  bémolUer;  nous  allons  voir  les  avan- 
tages qui  résultent  de  cette  opération. 

Si  l'on  considère  un  accord  formé  par  deux  notes,  eisi  l'on 
dièse  la  plus  grave  ou  qu'on  bémolise  la  plus  aiguë,  leur  lntel^- 
valle  est  diminué  d'un  demi-ton  mineur,  et  le  rapport  de  leurs 

1°  I..es  tierces,  quartes,  sixtes  et  septièmes  majeures  de- 
viennent mineures; 

■  1  se  réduit  à  2  H  =  ri  =  : 


.«  Un  ton  majeur  |  se   réduit  »  §  ^  =  i^  =  ^5  X  gj. 

10 ,  10       ai       ■'> 
et  on  ton  mmeur  —  a  —  X  -=  —  -=  ;  tous  deux  deviennent, 

9        9  23  15 

à  un  comma  près,  égaux  à  un  demi-ton  majeur. 
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Quand.au  contraire  on  bémolise  la  Doie  grave  ou  qu'on  dièse 
la  note  aiguë  d'un  accord  quelconque,  on  élève  l'intervalle 
d'un  demi-ton,  et  s'il  était  mineur,  il  devient  majeur. 

La  musique  acquiert  par  cette  opération  la  faculté,  dont  elle 
Tait  un  fréquent  usage,  de  transposer  un  air,  c'est-à-dire  de  le 
reproduire  avec  les  mêmes  intervalles,  mais  en  élevant  ou  en 
abaissant  toutes  les  notes  de  la  même  quantité.  Supposons,  par 
exemple,  qu'on  veuille  les  élever  de  deux  tons;  alors  il  faudra 
commencer  par  remplacer  les  notes 

ut,     r^,    mi,    fa,    sol,   la,     si,    ut, 
par  les  suivantes,  qui  sont  élevées  de  deux  rangs  : 
mi,    fa,    sol,     la,    si,     ut„  .r^,,   mit; 

mais  cette  nouvelle  gamme  se  composerait  d'un  demi-ton,  de 
trois  tons,  d'un  demi-ton  et  de  deux  tons  ;  elle  n'aurait  donc 
pas  les  mêmes  Intervalles  successifs  que  la  gamme  d'ut  et  l'air 
serait  changé.  Il  faut  par  conséquent,  non-seulement  reculer 
les  notes  de  deux  rangs,  comme  nous  venons  de  le  faire,  mais 
encore  altérer  leurs  valeurs  et  écrire 

mi,    fa*,    sot*,     la,    si,    ut,*,     ré,*,    mi,. 

Après  ces  modifications,  les  intervalles  des  notes  seront 
devenus  à  peu  près  les  mêmes  que  dans  la  gamme  naturelle. 
Il  n'y  aura  que  cette  différence,  que-la  gamme  commencera  par 
un  ton  mineur  suivi  d'un  ton  mtyeur,  tandis  que  le  contraire 
a  lieu  dans  la  pmme  d'at. 

Enfin,  c'est  encore  au  moyen  des  dièses  et  des  bémols  que 
l'on  peut  passer  du  mode  majeur,  qui  est  celui  de  la  gamme 
naturelle,  au  mode  mineur  constitué  par  une  gamme  différente 
qui  se  compose  de  :  un  ton,  un  demi-ton,  deux  tons,  un  demi- 
ton  et  dejjx  tons,  et  qui  peut  se  représenter  par  la  série  des 
rapports  : 

mi,  fa,    sol,    ta,     si,    ut„   ré,,  mi„ 

1  ^       3       2       3       4       8      £ 

2  (553^59       I 

qui  sont  les  inverses  des  rapports  de  la  gamme  majeure.  Nous 
n'entrerons  pas  dans  plus  de  détails  sur  ce  sujet,  qui  appar- 
tient spécialement  à  la  musique. 
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lEMrtMiMSMt.  —  Pour  satisfaire  à  ces  div«^es  aécessités 
d'une  manière  rigoureuse,  il  faudrail  évidemment  que  les  in- 
struments à  sons  fixes,  comme  le  piano,  fussent  pourvus  de 
cordes  et  de  touches  donnant,  non-seulement  chaque  note  n»- 
tnrellei  mais  aussi  son  dièse  et  son  bémol,  ce  qui  ferait  31  tou- 
ches et  cordes  par  octave.  Cela  compliquerait  évidemment 
beaucoup  la  construction  et  le  jeu  de  l'instrument.  Hais  on 
peut  remarquer  que  plusieurs  de  ces  notes  ne  différeraient 
que  fort  peu,  par  exemple  ut*  et  ré^,  «f»  et  mi*,  mi  et  fa^> 
Od  peut  donc,  pour  simplifier  la  construction  des  instni- 
meals  &  sons  fixes,  remplacer  chacun  de  ces  groupes  de 
deux  notes  intermédiaires  par  un  ton  mo^en  qui  tienne  lieu 
de  l'une  et  de  l'autre.  Alors  la  gamme  chromatique  se  réduit 
k  douze  .demi-tons,  et  comme  ils  sont  très-peu  différents,  on 
a  fini  par  leur  attribuer  une  valeur  commune  en  partageant 
l'oclave  en  douze  intervalles  rigoureusement  égaux  que  l'on 
a  nommés  demi- tons  moyens, 

La  gamme  ainsi  modifiée  se  nomme  gamme  tempérée;  elle 
n'est  plusjuste,etàI'exception  des  octaves,  tous  les  intervalles 
ont  subi  une  altération  ;  mais  cette  altération  est  si  faible,  quel'o- 
reilien'en  est  que  très-peu  affectée.  Comme  l'intervalle  d'octave 
est  égal  à  a,  chacun  des  douze  demî-toDS  égaux  est  '^2=1 ,060, 
les  tierces  majeures  et  mineures  sont  ('  v^s  )'  el  (  '  ^3)'  ;  la  quarte 
estC^/â)';  enfin  la  quinte  devient  C^*)'-  Voici  les  valeurs 
comparées  de  ces  intervalles  exacts  et  tempérées  ; 

Vilm  rnl*.  Valtar  ntmiM». 

Demi-loD  mineur -7  =  1, o4a  ) 

16  "*''  = 

Demi-ton  majeur -7^1,067   t 

llerce  mineure 7  =i,aoo  ('v^âl'^ 

Tierce  majeure j  =  i,a5o  ('^a)'  = 

Quart* I  =1,333  (■y^)'=i,- 

Quinte -  =i,5oo  ('^)'=: 
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lOUBtlUm  AfiOnSTIttUES.  ~  On  peut  beaucoup  simplifier  la 
comparaison  des  iniervalles  musicaux  en  considérant,  non  plus 
les  rapports  qui  les  caractérisent,  mais  les  logarithmes  de  ces 
rapports.  L'intervalle  de  deux  notes  quelconques  se  trouve 
alors  en  retranchant  les  logarithmes  des  nombres  qui  expri- 
ment ces  notes,  et  des  intervalles  égaux  correspondent  à  des  . 
différences  logarithmiques  consumes.  Ainsi,  l'intervalle  d'un 
ton  sera 

logg  —  log8  =  o,o5ii5, 

et  celui  d'un  demi-ton  mineur 

logaS  —  log24^  0,01773. 

On  composera  deux  intervalles  en  ajoutant  deux  logarithmes, 
au  Heu  de  multiplier  deux  rapports.  Ainsi,  pour  obtenir  l'in- 
tervalle de  ut  i  ré»,  il  sufRra  d'ajouter  0,01773  à  o,oâi  i5,  ce  qui 
donne  0,06888.  L'octave  s'exprime  alors  par  log  s  ^o,3oio3oo, 
le  demi-ton  moyen  par  — loga,  et  les  autres  iniervalles  de  la 
gamme  tempérée  par  des  multiples  de  ce  nombre. 

On  peut  encore  faire  un  pas  de  plus  el  prendre  pour  unité 
de  mesure,  soit  le  demi-ton  moyen,  comme  l'a  fait  de  Prony, 
soitf  ce  qui  semble  plus  naturel,  le  centième  de  ton  moyen  ou 
le  ^—  de  l'octave.  Dès  lors,  pour  exprimer  un  Intervalle 
quelconque  en  centièmes  de  ton,  il  faudra  en  chercher  le  loga- 
rithme et  le  diviser  par  le  logarithme  du  centième  du  ton,  soit 

par  2—  loga  =  — —  Cela  revient  à  multiplier  par  2000, 

et  à  diviser  par  i,oo3433.  Ce  dernier  facteur  pourra,  en  géné- 
ral, être  négligé,  parce  qu'il  est  sensiblement  égal  à  l'unilé, 
ou  bien  on  en  tiendra  compte  en  diminuant  de  s—  de  sa 
valeur  le  produit  obtenu.  L'intervalle  de  quinte  juste  s'ex- 
primera, par  exemple,  approximativement  par 

3000  log  —  ^  35a, 2, 
et  plus  exactement  par 


353^3 
3oo 


—  =:35i,o. 
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Le  calcul  rigoureux  donnerait  350,9975.  On  trouve  de  la  même 

manière  que  le  conima  g--  Yaul  à  peu  près  1 1  cenllèmes  de 


jeur  -5  =  56;  que  le  ton  mineur  —  =  91,  et  le  ton  majeur 
»  =  toa,  etc.  EnQn,  l'ocuve  est  représentée  par  600. 

Voici  la  valeur,  en  centièmes  de  ton,  des  vingt  et  une  notes 
de  la  gamme  complète  ou  enharmonique,  et  des  douze  de  la 
gamme  tempérée. 


Gomma n 

utu  —; Demi-Uin  mineur 35  1 

) 

r^^   -Z Demi -ton  majeur 67  t 

ré      I    Seconde  majeure icn 

ré"  ^  Seconde  superflue iZ-j  1 

mi*    T   Tierce  mineure i5B  \ 

mi     -   Tierce  majeure 193  1 

fa^  -7 Quarte  diminuée aij  \ 

mt*-^ Tierce  BU perBue aaS  I 

/"      l    Quarte a49  \ 

fa*  -^ Quarte  BuperDue a84  1 

jo/>  -T Quinte  diminuée 3i6  t 


Quinte . . 
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Quinte  raperSue 386 

Siite  mineure 407 

Siile  majeure 44^ 

Sixte  superflue 478 

S^tième  mineure Sog 

Septième  majeure 544 


soit 

'  16 

lov 

8 

5    

la 

S 

3    

laU 

laS 

7» 

si^ 

1 

si 

|5 

T 

ul^ 

48 

3 

si* 

M" 

ut. 

a    

Septième  superflue 579 

Octave 600 


n.  —  Il  est  indilTérent  de  commeocer  une  gamme 
par  une  note  grave  ou  aiguë  ;  mais,  afin  de  pouvoir  accorder  les 
insiruments  entre  eux,  il  a  fallu  convenir  d'une  hauteur  déter- 
minée, et,  pour  la  Dxcr,  on  a  imaginé  le  diapason.  C'est  une 
fourchette  d'acier  qui  rend  le  son  la,  ei  qui,  d'après  une  con- 
vention  récente,  exécute  435  vibrations  par  seconde  (*].  Ce  /a, 
est  le  son  que  rend  la  troisième  corde  du  violon;  il  appartient 
à  la  troisième  octave  de  l'échelle  musicale  qui  a  pour  son 
fondamemal  Ytit  du  violoncelle  ou  ul,  qui  fait  par  seconde 
6a, sS  vibrations. 

KOnn  ns  sas  PERCEnnus.  —  Si  les  vibrations  des  corps 
deviennenl  de  plus  en  plus  lentes  ou  de  plus  en  plus  rapides, 
Il  arrive  un  moment  où  les  sons  très-graves  ou  très-aigus  ces- 
sent d'être  entendus.  On  a  admis  d'abord  que  les  limites  de 
perceptibilité  étaient  Gxes  et  comprises  entre  16  et  Sooo  vl- 


nimriel,  ij  février  iHSg. 
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braiions  par  seconde.  Hais  il  a  éié  démontré  depuis  qu'elles 
sont  variables  pour  diverses  personnes  el  qu'elles  dépendent 
surtout  de  l'amplitude  des  vibrations. 

Avec  des  roues  dentées  d'un  grand  diamètre  et  dont  les 
dents  étaient  larges,  Savart  produisait  un  son  extrêmement  in- 
tense qui  ne  disparaissait  qu'au  moment  où  il  y  avait  34  '^'^  vi- 
brations par  seconde.  Despretz  put  reculer  encore  ces  limites 
en  étudiant  des  diapasons  qui  se  succédaient  par  intervalles 
d'octaves.  Il  obtint  des  sons  jusqu'à  36ooo  vibrations. 

JO'un  autre  côté,  Savart  annonça  que  la  limite  inférieure  de 

Fig.  4ae. 


perceptibilité  se  recule  également  quand  l'intensité  des  sons 
augmente.  Il  Taisait  tourner  une  barre  de  Ter  B  {Jig.  438]  au- 
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t6ur  d'un  axe  horizontal  AA'  et  la  disposait  de  manière  qu'elle 
passât  à  chaque  révolution  k  travers  une  fente  CC'  découpée 
dans  une  planche.  Au  moment  où  elle  y  entre,  il  se  fait  une 
sorte  d'explosion,  et  quand  elle  tourne  assez  vite,  on  entend, 
outre  des  bruits  successifs,  un  son  d'une  extrême  gravité 
qui  correspond  à  7  ou  8  vibrations.  Hais  Dcspreiz  a  con- 
testé les  conséquences  de  cette  expérience;  car  si  on  dis- 
pose deux  fent«s  au  lieu  d'une  seule  sur  l'appareil  de  Savarl, 
on  ne  produit  pas  de  note  à  l'octave  comme  cela  devrait  être. 
D  est  donc  probable  que  le  son  est  développé  par  une  cause 
différente,  ikns  tous  les  cas,  les  tuyaux  d'orgue  les  plus  longs 
ne  peuvent  pas  dépasser  3a  pieds,  et  le  son  qu'ils  donnent 
alors,  et  qui  est  le  plus  grave  qu'ils  puissent  rendre,  corre»' 
pond  k  16  vibrations.  H.  Helmholtz  prétend  même  que  les 
sons  ne  commencent  k  devenir  perceptibles  que  vers  3o  vi- 
brations par  seconde;  suivant  lui,  le  son  fondamental  des 
tuyaux  de  3a  pieds  se  perçoit  comme  une  série  de  chocs  sépa- 
rés, et  ce  que  l'on  croit  entendre  sont  des  harmoniques  supé- 
rieurs. H.  Helmholtz  a  fait  des  observations  sur  ce  sujet  à 
l'aide  d'une  corde  métallique,  tendue  sur  une  caisse  de  réson- 
nance  qui  n'avait  qu'une  seule  ouverture  communiquant  avec 
l'oreille  par  un  tuyau  de  caoutchouc.  Celte  corde  était  lestée 
d'un  petit  poids  qu'on  plaçait  de  manière  à  éteindre  les  har- 
moniques élevés  que  la  corde  pouvait  rendre.  Le  son  le  plus 
grave  qu'il  pût  entendre  avec  cet  appareil  était  le  si-,  de 
3i  vibrations. 
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CINQUANTE-SIXIÈME  LEÇON. 

DES  VIBRATIONS  iX)NGITUDINALES  ET  TRANSVEBSALES 
ET  DE  LEUR  PROPAGATION  DANS  UN  CYLINDRE. 

VibratioDe  longitudinales.  —  Cylindre  indéfini.  —  Cylindre  limité.  — 
Réflexion  avec  changement  de  signe.  <—  Héfieùon  sanfi  changement  dï 
signe.  —  Tuyaux  sonores  :  fermés,  ouverts.  —  Instruments  i  venl.  — 
Vibratiou  longitudinales  dee  liquidée  et  des  solides. 

Vibrations  transversales.  —  Cordes  flexibles  illimitées.  —  Cordes'  liw- 
téee.  —  Sonomètre.  —  Loi  àea  vibrations  transversales  dee  cordes.  — 
Rapport  des  vibrations  longitudinales  et  transversales.  —  Influence  de 
ta  rigidité.  —  Vibrations  transversales  des  verges.  —  Cas 'du  diapaan. 


-  Nous  savons  maintenant  quelles  sont 
les  qualités  physiologiques  des  divers  sons,  et  nous  connais- 
sons la  loi  simple  qui  lie  leurs  hauteurs  au  nombre  des  vibra- 
tions qui  les  produisent.  Nous  allons  étudier  maintenant  ces 
vibrations  en  elles-mêmes,  en  commençant  par  le  cas  le  plus 
simple  et  le  plus  général.  Imaginons  un  cyltodre  indéfini  XX' 
{_fig.  429)  formé  par  une  subsunce  quelconque  solide,  liqui<it 


FI,.  4,9. 

.     t    !:    P 

li 

II' 

ou  gazeuse,  élastique  et  homogène,  et  supposons  que,  par  ae 
moyen  quelconque,  on  communique  à  la  tranche  antérieure 
a  des  mouvements  réguliers  d'aller  et  de  retour  dans  le  sens 
XX';  nous  allons  montrer  qu'ils  se  transmettent  dans  toute 
la  longeur  du  cylindre,  ei  que  chaque  section  telle  que  m 
efTecluera  des  vibrations  régulières  dans  le  sens  de  l'axe,  H 
qu'on  nomme  vibrations  longitudinales. 
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EnelTel,  décomposons  ce  cylindre  en  iranches  élémenuires 
ad,  d(f ,  o'o',....  Lorsque  la  section  antérieure  a  aura  reçu 
un  déplacement  ax,  elle  comprimera  la  première  tranche,  qui 
réagira  par  son  élasticité  ei  qui  rentrera  en  équilibre  quand 
elle  aura  fait  reculer  la  deuxième  section  ci  d'une  quantité  aV 
égale  à  aa..  La  deuxième  tranche  agira  de  la  même  manière, 
et  ainsi  de  suite  ;  par  conséquent,  tout  se  passera  comme  dans 
une  série  de  billes  élastiques  au  contact.  I^  même  suite  d'ac- 
tions se  produirait  si  la  section  a,  au  lieu  d'être  chassée  en 
avant,  était  tirée  en  arrière;  seulement,  les  compressions  se- 
raient remplacées  par  des  dilatations,  et  le  mouvement  de 
chaque  section  serait  rétrograde. 

Cette  transmission  d'un  mouvement  ne  peut  être  instan- 
tanée.  Elle  se  Tera  avec  une  vitesse  a  qui  dépendra  de  la  nature 
du  milieu  considéré,  et  l'impulsion  arrivera  à  une  distance  d 

du  point  d'ébranlement,  après  un  temps  égal  à  -■ 

Supposons  maintenant  que  la  tranche  initiale  {fig.  43o),  au 

FiB.  i3o. 


lieu  de  recevoir  une  impulsion  unique,  exécute  des  vibra- 
tions régulières,  allant  comme  un  pendule  de  h  en  c,  puis  de  c 
en  h,  etc.,  pendant  des  périodes  de  temps  égales  à  T;  on  pourra 
décomposer  te  mouvement  continu  de  cette  tranche  en  une 
série  d'impulsions  ou  d'appulsions  infiniment  rapprochées, 
et  chacune  d'elles  se  propageant  dans  le  cylindre  avec  une 

vitesse  a  parviendra,  après  un  temps  -  >  à  une  dislance  d.  Par 

conséquent,  les  molécules  placées  à  cette  distance  répéte- 
ront les  mêmes  vibrations  que  la  tranche  a  avec  les  mêmes 

amplitudes,  la  même  durée,  mais  après  un  relard  égal  à  -• 

Cela  posé,  cherchons  à  nous  représenter  l'eut  vibratoire 
simultané  du  cylindre  à  un  moment  déterminé.  Supposons  que 
la  tranche  directement  ébranlée  parte  du  point  b  à  l'origine  du 
temps.  Dans  son  mouvement  direct  et  rétrograde,  elle  prendra. 
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en  passant  aux  points 


ft,.. 


qui  se  produiront  à  des  motnents 

T  2T  3T  4T 

T  T'  T'  T'"" 

Après  un  temps  déterminé  i,  toutes  ces  vitesses  se  seront  pro- 
pagées jusqu'à  des  distances  égales  au  produit  de  la  vitesse  de 
.  transmission  a  par  le  temps  écoulé  depuis  le  moment  où  elles 
se  sont  produites,  c'est-à-dire  à  des  disuoces 

„,,    J,-l],    J.-i?],    J.-m,    a{,- 


4T\ 

Tr 


qui  sont  marquées  par  les  points  B,  A,  C,  A',  B',  A'  [fig.^yo). 
Nous  pouvons  représenter  les  vitesses  de  vibration  trans- 
mises en  ces  points  par  des  ordonnées  égales  à 

o,  +V,  o,  —V,  o,.... 

Outre  les  impulsions  que  nous  venons  de  considérer,  la 
tranche  b,  en  passant  de  b  en  a,  de  a  en  c,  etc.,  en  a  produit 
une  infinité  d'autres  qui  se  sont  propagées  jusqu'en  des  points 
intermédiaires  à  A,  B,  C,....,  et  si  en  cliacun  de  ces  points 
nous  élevons  pareillement  des  ordonnées  égales  aux.  vitesses 
dont  ils  sont  animés  au  moment  considéré,  elles  iront  en 
croissant  de  B  à  A,  en  décroissant  de  A  à  C,  et  repasseront  par 
les  mêmes  valeurs  avec  un  signe  contraire  de  C  à  B'.  Enfla  les 
sommets  de  ces  ordonnées  formeront  une  sinusoïde  conti- 
nue qui  présentera  l'état  vibratoire  de  toutes  les  tranches  au 
temps  t. 

Chaque  distance  BB',  B'B",  etc.,  est  égale  à  aT  et  figure 
l'espace  parcouru  pendant  le  temps  T  d'une  vibration  complète  : 
c'est  ce  qu'on  nomme  la  longueur  de  l'onde;  nous  la  repré- 


fbïGooglc 


VIBRATIONS  LONGITUDINALES  ET  TRANSVERSALES,  ETC.  Sa? 
senterons  par  X,  et  comme  T=:-z^t  N  désignant  le  nombre  de 
vibrations  exécutées  dans  une  seconde,  nous  aurons 

>  =  aT,     X=^, 

relation  importante  qui  lie  la  longueur  d'onde  X,  le  nombre 
de  vibrations  N  et  la  vitesse  du  son  a  dans  la  substance  con- 
sidérée. 

Lorsque  le  temps  croîtra,  toutes  les  vitesses  de  vibration  se 
transporteront  en  restant  égales;  la  courbe  ne  fera  que  se  dé- 
placer avec  une  vitesse  de  transmission  a,  et  lorsque  le  temps 
se  sera  accru  de  T,  elle  se  sera  superposée  k  sa  position  pre- 
mière. Par  conséquent,  dans  un  temps  T,  chaque  tranche 
aura  accompli  une  vibration. 

CTUnBS  UMStt.  —  Nous  allons  maintenant  supposer  que  le 
cylindre  soit  terminé  par  un  plan  nn  [fig.  4^9)  et  chercher  les 
phénomènes  qui  se  produiront  à  son  extrémité.  Il  peut  se  pré- 
senter trois  cas  : 

1'  Il  peut  arriver  que  le  cylindre  soit  continué  par  un  mi- 
lieu tel,  que  la  section  finale  nn  lui  transmette  l'impulsion 
qu'elle  a  reçue  et  demeure  ensuite  en  repos.  Alors  elle  est 
dans  le  même  cas  que  toutes  les  sections  qui  la  précèdent, 
et  la  propagation  du  son  se  fait  jusqu'à  l'extrémité  du  cylindre 
comme  s'il  était  indéfini. 

2"  Il  peut  se  faire  que  le  second  milieu  oppose  une  résis- 
tance plus  grande  à  la  tranche  finale  mit;  alors,  après  qu'elle 
aura  été  comprimée  par  un  déplacemenl  mp  de  sa  partie  anté- 
rieure, elle  se  détendra  et  ne  reviendra  au  repos  qu'en  exé- 
cuunt  un  mouvement  de  retour  de  p  vers  m,  c'est-èt-dire  en 
prenant  une  vitesse  contraire  à  celle  qu'elle  a  reçue  ;  et  cette 
vitesse  déterminera  de  proche  en  proche  et  de  tranche  en 
tranche  des  condensations  successives  qui  se  propageront  en 
sens  inverse  de  X'  vers  X,  C'est  ce  que  l'on  nomme  le  mouve- 
ment réjléchi.  Dans  le  cas  qui  nous  occupe,  il  sera  le  même 
que  celui  qui  se  propagerait  de  X'  en  X,  si  l'extrémité  n  exé- 
cutait des  vibrations  de  signe  contraire  à  celles  que  lui  amène 
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le  mouvement  direct  de\à  X'.  C'esi  ce  que  nous  appellerons, 

pour  abréger,  la  réflexion  avec  changement  de  signe. 

3'  Enfin  le  cylindre  considéré  peut  être  continué  par  un 
milieu  qui  oppose  une  résistance  moindre  >  ei  dans  ce  cas  la 
section  ilnale  nn,  après  avoir  éprouvé  un  déplacement  nv,  con- 
tinuera son  mouvement  de  v  en  v';  elle  conservera  donc  une 
vitesse  de  même  signe  que  celle  qu'elle  a  reçue,  et  la  tran- 
che ma  se  trouvant  dilatée,  il  y  aura  encore  un  mouvement 
réfléchi  qui  se  propagera  de  X'  vers  X,  le  même  qui  se  produi- 
rait Ji  l'extrémité  n  exécutait  des  vibrations  de  même  signe 
qtae  celles  qu'elle  reçoit  du  mouvement  direct  de  X  en  X',  C'est 
la  réflexion  sans  changement  de  signe.  Nous  allons  chercher 
maintenant  comment  les  mouvements  direct  et  réfléchi  se 
superposent. 

lÉnzxiOI  AVEC  CailOEMEHT  Bl  8IUE.  —  Ce  cas  sera  évidem- 
ment réalisé  si  le  cylindre  considéré  est  rempli  de  gaz  ou  de 
liquide  et  Terme  par  une  paroi  résistante,  ou  bien  s'il  est  cod- 
stitué  par  une  verge  solide  encastrée  dans  un  él«u  qui  em- 
pêche le  déplacement  des  molécules  à  l'extrémité  flxée. 

Représentons  les  vitesses  des  tranches  successives  par  la 
courbe  sinusoïdale  pleine  ABCD  {flg.  43i)ï  marquons  leur 

Fis.  43.. 


sens  par  des  flèches,  et  considérons  d'abord  le  moment  où 
l'un  des  nœuds  de  la  courbe  rencontre  l'extrémité  H  du 
cylindre.  Avant  ce  moment,  les  vitesses  représentées  par  la 
courbe  prolongée  UPQ  sont  venues  successivement  rencon- 
trer le  point  H,  y  changer  de  signe,  et,  parlant  de  là,  se  pro- 
pager en  sens  inverse,  de  M  vers  k;  elles  peuvent  donc,  au 
moment  considéré,  être  flgurées  dans  leur  intensité  et  dans 
leur  sens  par  une  courbe  ponctuée  HDCA,  symétrique  de  HPQ, 
et  le  mouvement  vibratoire  simultané  des  diverses  tranches 
est  égal  à  la  somme  des  ordonnées  des  deux  courbes  pleine 
et  ponctuée.  On  voit  qu'il  est  nul  aux  points  H,  1),  C,  B,  A, 
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dont  les  distances  sont  égales  à  une  demi-longueur  d'onde; 
qu'il  est  dirigé  de  D  en  H  dans  l'espace  DU;  de  D  en  C  dans 
DC,  et  qu'en  général,  il  est  de  direction  opposée  dans  chaque 
demi-longueur  d'onde  consécutive  comptée  k  partir  de  U. 
Comme,  de  plus,  les  vitesses  directe  et  réfléchie  sont  l'une 
condensante,  l'autre  dilatante  dans  chacun  de  ces  espaces, 
elles  y  déterminent  des  mouvements  moléculaires  sans  chan- 
gement de  densité. 

Si  le  temps  croit,  la  courbe  des  mouvements  incidents  s'a- 
vance d'une  certaine  quantité  et  ses  nœuds  se  placent  en  a, 
p,  y,  3,...  {Jig,  43^);  mais  celle  des  mouvements  réfléchis 

Flg.  lîî. 


marclie  aussi  d'une  même  quantité  en  sens  contraire,  et  ses 

nœuds  se  trouvent  en  «',  p',Y,i' La  figure  montre  que 

les  points  A,  B,  C,  D  possèdent  des  vitesses  égales  el  con- 
traires qui  se  détruisent,  en  déterminant  une  compression  en 
A,  une  dilatation  en  B,  etc. 

Lorsque  le  temps  aura  augmenté  de  la  durée  d'une  demi-vi- 
bration, les  deux  courbes  auront  marché  d'une  demi-longueur 
d'onde  simple  et  seront  représentées /j'.  433.  On  voit  qu'à  ce 


rig.  433. 


moment  les  vitesses  sont  encore  nulles  en  A,  B,  C, . . . ,  et  que 
dans  les  espaces  AB,  CD,. . . ,  elles  sont  devenues  égales  et 
contraires  à  celles  qui  existaient  aux  mêmes  lieux  dans  le  cas 
de  la  première  figure  [fig.  43i). 

Si  le  temps  continue  à  augmenter,  les  points  A,  B,  C, . . . 

éprouvent  de  nouveau  des  changements  de  densité  [Jig.  434  )> 

mais  inverses  de  ceux  qui  avaient  lieu  dans  la^îg.  433>  Et  enfin, 

lorsqu'il  se  sera  écoulé  un  temps  égal  à  celui  d'une  vibration - 

II.  ]{ 
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complète,  les  deux  courbes  auroni  repris  les  positions  qu'elles 

avaient  dans  la^^,  43i. 

Fie.  m. 


De  tout  cela  i!  résulte,  en  premier  lieu,  que  si  l'on  prend  à 
partir  de  H  et  à  des  distances  successives  égales  à  une  demi- 
longueur  d'onde  des  poinls  D,  C,  B,  A,. . .,  ils  demeureront 
toujours  en  repos;  mais  ils  éprouveront  des  dilatations  et  des 
compressions  alternatives  qui  se  reproduiroDt  après  chaque 
durée  T  d'une  vibration.  Ces  points  sont  des  nœuds  fixes.  En 
second  lieu,  la  densité  ne  changera  point  dans  le  milieu  des 
espaces  AB,  BC,  CD, . . , ,  mais  les  molécules  y  exécuteront  des 
vibrations  longitudinales  qui  seront  toujours  inverses,  au 
même  moment,  dans  deux  intervalles  voisins;  il  y  aura  en 
ces  points  ce  qu'on  nomme  des  ventres  fixes.  Les  distances 
entre  A,  B,  C,  D, . . . ,  se  nomment  iatemœuds. 

Ces  divers  résultats  ont  été  vérifiés  par  une  expérience  re- 
marquable que  l'on  doit  au  colonel  N.  Savart.  Il  plaça  à  4°  ou 
5o  mètres  d'une  muraille  verticale  un  timbre  qu'il  fit  vibrer. 
Évidemment,  les  rayons  sonores  qui  tombaient  normalement 
sur  la  paroi  devaient,  en  se  réfléchissant,  produire  les  alter- 
natives de  nœuds  et  de  ventres  dont  nous  venons  de  parler. 
Pour  les  reconnaître,  on  tendit  d'abord,  à  partir  du  timbre, 
une  corde  normale  à  la  muraille,  et,  en  promenant  ensuite 
l'oreille  tout  le  long  de  sa  longueur,  on  trouva  des  poinls  où  le 
son  était  très-intense,  c'étaient  les  ventres,  et  d'autres  où  il  dis- 
paraissait presque  entièrement,  c'étaient  les  nœuds.  On  les 
marqua  sur  la  corde,  et  en  mesurant  leurs  distances  on  trouva 
qu'elles  étaient  égales,  entre  elles  et  à  la  longueur  de  l'onde, 
avec  cette  seule  exception  que  le  dernier  nœud  était  un  peu 
plus  près  de  la  muraille  que  les  autres  de  leurs  voisins. 

Il  se  présenu  même  une  circonsunce  qu'il  faut  noter  et 
qu'on  pouvait  prévoir.  Comme  le  timbre  produit  plusieurs 
harmoniques  superposés,  par  exemple  ■  et  2,  les  iniernœuds 
qui  correspondent  au  dernier  de  ces  sons  devaient  être  la 
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moitié  de  ceux  qui  résultent  du  premier.  Aussi  y  àvail-îi  des 
nœuds  communs  où  l'oreille  ne  saisissait  aucun  son  et  des 
points  où  se  confondaieni  un  nœud  du  son  aigu  et  un  ventre 
du  son  grave  qui  seul  était  entendu.  D'autres  harmoniques 
ayant  ensuite  été  produits  à  la  fois  et  à  dessein,  on  parvint  à 
les  entendre  séparément,  parce  que  leurs  nœuds  et  leurs  ven- 
tres se  formaient  en  des  points  différents.  Nous  aurons  bien- 
tôt l'occasion  de  montrer  que  les  mêmes  phénomènes  se  déve- 
loppent avec  les  liquides  et  avec  les  solides. 

lÉmXIOIl  SUS  CHAI8EHEHT  DS  SISIIB.  —  Le  deuxième  cas 
de  !a  réflexion  du  son  à  Textréniilé  d'un  cylindre  est  celui  où 
la  dernière  tranche  conserve  une  portion  de  la  vitesse  qu'elle 
a"  reçue  par  les  impulsions  directes.  II  sera  réalisé  si  le  cy- 
lindre est  une  verge  métallique  libre  à  son  extrémité  et  même 
s'il  est  constitué  par  un  tuyau  plein  d'air  ouvert  dans  l'atmo- 
sphère; car  ce  qui  détruit  la  vitesse  d'une  section  moyenne, 
c'eslla  compression  qu'elle  communique  à  la  tranche  suivante; 
et  comme  l'air  ambiant  peut  se  dilater  dans  tous  les  sens,  il 
oppose  une  résistance  moindre  aux  molécules  extrêmes  qui 
ne  sont  point  ramenées  au  repos. 

Considérons  d'abord  l'onde  incidente  ABCD  au  moment  où 
l'un  de  ses  ventres  mobiles  atteint  l'extrémité  M  {Jig.  435). 

Flg.  435. 


L'onde  réfléchie  serait,  comme  précédemment,  symétrique  à  la 
courbe  prolongée  EF,  si  elle  avait  la  même  intensité  qu'elle  ; 
mais  comme  les  vitesses  s'affaiblissent  en  se  réfléchissant,  on 
les  a  représentées  par  des  ordonnées  plus  petites,  qui  forment 
une  courbe  ponctuée.  Ces  vitesses  n'auront  point  changé 
de  signe,  et  l'on  voit  par  la  flgure  qu'elles  s'ajoutent  aux  vi- 
tesses directes  dans  les  espaces  HD,  DC,  CB,  BA,  et  que  le 
mouvement  est  nul  en  D,  C,  B,  A. 

Si  le  temps  croît,  l'onde  directe  marche  vers  la  paroi  et  l'onde 
réfléchie  s'en  éloigne  d'une  même  quantité  {Jig.  436}.  Par 

34- 
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suite,  les  deux  vitesses  sont  toujours  égales  et  conlraires  auT 

points  D,  C,  B,  A,  où  se  trouvent  des  noeuds  fixes;  elles  sont, 


au  contraire,  toujours  égales  et  de  même  signe  en  H  et  aux 
milieux  des  espaces  DC,  CB,  BA,  qui  sont  des  ventres.  Ea  ré- 
pétant la  discussion  qui  a  élé  faite  précédemment,  on  verrait  : 
I*  que  les  nœuds  sont  alternativement  comprimés  et  dilatés; 
a"  que  les  ventres  éprouvent  des  vibrations  longitudinales  sans 
variations  de  densité  ;  3°  qu'en  chaque  point  la  densité  et  la 
vitesse  reprennent  les  mêmes  valeurs  après  des  périodes  de 
temps  égales  à  T;  4*  qu'en  passant  d'un  nœud  ou  d'un  ventre 
au  noeud  ou  au  ventre  suivant,  le  changement  de  densité  ou 
la|vitesse  de  vibraUon  sont  au  même  moment  de  signe  con- 
traire. Ce  deuxième  cas  de  la  réOexion  ne  dilTère  donc  du  pré- 
cédent que  par  la  situation  des  nœuds  qui  sont  placés,  le  pre- 
mier à  un  quart  d'onde  de  l'extrémité,  et  tous  les  autres  à  une 
demi-longueur  d'onde  de  celui  qui  les  précède. 

Nous  avons  supposé  jusqu'ici  que  les  vitesses  réfléchies 
avaient,  au  signe  près,  la  même  grandeur  que  les  vitesses  inci- 
denles.  Cela  n'est  point  exactement  vrai;  elles  sont  toujours 
plus  faibles  à  cause  de  la  perte  de  force  vive  qui  se  fait  au  bout 
du  cylindre.  Mais  cet  affaiblissement  se  réduit  à  diminuer  les 
ordonnées  de  la  courbe  réfléchie  dans  un  rapport  constant.  Par 
suite,  les  nœuds  ne  sont  plus  que  des  points  où  les  vitesses 
sont  minima  sans  être  nulles,  et  les  ventres  des  lieux  où  la 
densité  change  le  moins  sans  rester  absolument  constante  ; 
mais  cela  ne  modiûe  en  rien  les  conséquences  que  nous  allons 
déduire  de  cette  théorie. 

TOTini  SOHOUS.  —  Les  tuyaux  sonores  sont  des  tubes  formés 
par  des  parois  suffisamment  rigides,  de  nature  quelconque, 
at  contenant  une  masse  d'air  qu'on  met  en  vibration  au  moyen 
d'embouchures  à  travers  lesquelles  on  souffle.  L'embouchure 
de  flûte  est  un  simple  biseau  A  {^g.  437).  sur  lequel  le  jet  de 
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gaz  se  brise  en  deux  courants  ahernatifs,  l'un  qui  pénètre  dsns 
le  tuj'au,  l'autre  qui  s'échappe  au  dehors.  Souvent  on  em- 
ploie des  anches  vibrantes,  c'esl-à-dire  des  lames  élastiques 

rie-  4^7-  F'B-  *38.  Fig.  4Î9. 


que  l'air  soulève,  qui  retombent  par  leur  élasljclié  et  qui  per- 
mettent ou  interceptent  le  passage  du  gaz.  On  en  voit  un 
exemple  dans  la  Jig,  438.  C'est  par  des  anches  vibrantes  que 
l'on  fait  parler  le  hautbois,  la  clarinette  et  le  basson.  Enlla, 
tous  les  instruments  de  cuivre  s'embouchent  par  un  petit  en- 
tonnoir où  l'on  applique  les  lèvres,  lesquelles  en  vibrant  l'une 
contre  l'autre  produisent  un  courant  intermittent  [Jig.  439). 

La  hauteur  du  son  donné  par  les  tuyaux  ne  dépend  aucune- 
ment de  la  substance  dont  ils  sont  faits,  puisque  ce  n'est  point 
cette  substance  qui  vibre;  elle  ne  varie  pas  davantage  avec 
leur  largeur,  pourvu  que  celle-ci  soit  très-petite  par  rapporta  la 
longueur.  Ils  peuvent  être  droits  ou  courbes  sans  que  cela 
produise  une  influence  sensible.  Enfin,  quelle  que  soit  l'em- 
bouchure qu'on  leur  adapte,  comme  elle  n'est  qu'un  moyen  de 
mettre  l'air  en  vibration,  elle  ne  change  pas  le  son;  seulement 
elle  modiile  le  timbre.  Cela  étant,  nous  allons  considérer 
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des  tuyaux  longs,  étroils,  rectilignes,  embouchés  d'une  ma- 
nière quelconque,  ei  les  lois  que  nous  trouverons  seront  a)>- 
plicables  à  tous  les  instruments  à  vent.  Elles  sont  dues  à 
D.  Bernoulli. 

CAS  DES  TOTAUX  FEHMÉS.  —  Considérons  d'abord  un  tuyau  ou- 
vert à  son  embouchure  A  et  fermé  à  son  extrémité  B  (Jig.^o). 


Il  est  clair,  d'après  la  théorie  précédente,  que  les  vibrations 
incidentes  se  réfléchiront  en  B  avec  changement  de  signe  de 
leurs  vitesses,  et  qu'elles  détermineront  dans  le  tuyau  une 
série  de  nœuds  dont  le  premier  sera  en  B  et  qui  se  succéde- 
ront k  des  distances  égales  à  la  demi-longueur  d'onde  —  Ceh 
posé,  il  est  évident  que  le  tuyau  ne  pourra  parler  que  si  les 
vitesses  réfléchies,  revenues  en  A,  sont  concordantes  avec 
celles  que  l'embouchure  détermine  au  même  point  et  au 
même  moment;  car  si  cela  n'était  pas,  les  vibrations  réfléchies 
tendraient  à  détruire  celles  qui  déterminent  tout  le  mouve- 
ment qui  alors  n'aurait  pas  lieu.  Or  les  vibrations  redeviennent 
égales  et  de  signe  contraire  quand  elles  ont  parcouru  un 
nombre  impair  de  demi-longueurs  d'onde,  et  comme  elles 
changent  de  signe  en  se  réfléchissant  au  point  B,  la  condition 
pour  qu'elles  se  retrouvent  en  concordance  en  A  avec  les  vi- 
brations originelles  est  qu'elles  aient  parcouru  pour  aller  et 


longueur  aL  du  tuyau  soit  égale  à  (an- 
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ei  le  tuyau,  ayant  toujours  un  ventre  à  l'embouchure  A  et  un 
nœud  à  l'extrémîtc  B,  se  partage  en  t,  3,5,  "j,--.,  quarts  de 
longueur  d'onde,  comme  le  montre  la^^g-.  44o- 

Le  nombre  des  vibrations  N  se  déduit  de  la  longueur  d'onde 

en  remplaçant  >  P^'w' 


4L 
ce  <]Ui  donne  pour  chacun  des  modes  de  division  précédenls 

"=?!•      '4T'      ^Û'      ''fi'"" 

Par  conséquent,  un  tuyau  fermé  pourra  rendre  les  divers 
harmoniques  1,  3,  5,7,...,  ou 
"*  **'■  si  le  premier  est  ui„  le  tuyau 

donnera  les  notes 

ut,,      sol,,      mi,,.... 

On  peut  vérifier  ces  résultats 
par  diverses  expériences.  On 
montre  d'abord  que  les  tuyaux 
ne  peuvent  rendre  que  certains 
sons  déterminés  en  soutenant 
au-dessus  d'une  éprouvette  à 
pied  ijig.^i)  un  diapason  qui 
fait  N  vibrations  par  seconde. 
Généralement,  on  peut  le  faire 
vibrer  sans  que  le  tuyau  parle; 
mais  en  versant  de  l'eau  dans 
l'éprouvette ,  la  longueur  du 
tuyau  diminue  peu  à  peu,  et 
quand  elle  satisfait  à  l'équation 

,,      (un  —  i)a 

N=  — —,-. — —  »  ce  tuyau  re- 
sonne. On  fait  la  même  expérience  en  disposant  tout  pr^s 
d'un  timbre  en  vibration  [Jîg.  ^i)  un  tuyau  à  fond  mobile 
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qui  détermine  un  renrorcement  remarquable'du  son  lorsque 

sa  longueur  est  convenable. 


Fig.  44ï. 


4L 

mode  de  division,  le  nombre  de  vibrations  N  est  en  raison  in- 
verse de  L  :  pour  le  vérifier,  on  dispose  sur  une  soufflerie 
une  série  de  tuyaux  dont  les  longueurs  sont 


on  trouve  qu'ils  donnent  les  notes  de  la  gamme  naturelle,  et 
par  conséquent  des  nombres  de  vibrations 


qui  sont  en  raison  inverse  de  la  longueur  L.  Toutefois,  l'expé- 
rience montre  que  cette  loi  n'est  qu'approximative,  ce  qui  tient 
à  des  causes  perturbatrices  que  nous  ferons  connaître. 

Enfin,  si  l'on  veut  produire  les  harmoniques  divers  que 
peut  rendre  un  luj>au  fermé,  on  le  place  sur  la  soufflerie,  et  on 
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y  Tait  arriver  l'air  avec  une  rapidité  croEssanie  par  un  robinet 
qu'on  ouvre  peu  à  peu.  Si  le  tuyau  est  long  et  étroit,  il  rend 
successivement  tous  les  harmoniques,  et  l'on  trouve  qu'ils 
suivent  la  loi  des  nombres  i,  3,  5,  7, ... . 

eu  US  nuox  OOnSTS.  —  Lorsqu'un  tuyau  est  ouvert  dans 
l'air  par  son  extrémité  opposée  à  l'embouchure,  les  vibrations 
ng.  443.        ^^  réfléchissent  sans  changer  de  signe,  et, 
comme  nous  l'avons  montré  (p.  53i),  il  y  a 
dans  l'intérieur  une  série  de  nœuds  :  le  pre- 
mier à  une  distance  de  l'extrémité  égale  k  -j' 
4 
et  tous  les  autres  séparés  par  un  internoeud 

ég.Uj(j!g.443). 

Pour  que  le  tuyau  parle,  il  faut  encore  que 
les  vibrations  réfléchies,  au  moment  où  elles 
reviennent  èi  l'embouchure,  soient  concordantes 
avec  les  vibrations  de  cette  embouchure;  et, 
comme  elles  n'ont  point  changé  de  signe  au 
moment  de  la  réflexion,  il  faut  que  le  chemin 
parcouru  pour  aller  et  revenir,  c'est-à-dire  la 
double  longueur  2L  du  tuyau,  soit  égal  à  un 
nombre  pair  de  demi-longueurs  d'onde  ou  à  1  n  -  : 

L  =  n~ 
Si  donc  on  suppose 

n=:i,      2,      3,  4* 
on  a 

. aL       aL       xL  aL 

~    I   '       a  '       3  '  "?"'* 

et  les  noeuds  sont  disposés  comme  l'indique  la^g'.  444- 

Fiff.  W- 


Le  nombre  des  vibrations  N  s'obtient  en  remplaçant  %  par  a* 
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ce  qui  donne  en  général 

et  dans  chacun  des  modes  de  division  précédents, 


par  conséquent,  les  notes  que  le  tuyau  peut  rendre  sont  les 
Fig.  445.  harmoniques  1,  a,  3,  4i-  ■  ■>  ou  bien 

ut,,     ut,,     sot,,     ut,,     mi,,     sol,, 

Il  résulte  de  là  que  le  son  Tondamental  -r 

est  à  l'octave  du  son  jj-  qui  serait  produit  par 

un  luj'au  fermé  de  môme  longueur,  ou,  en 
d'autres  termes,  qu'un  tuyau  fermé  donDe  It 
même  note  fondamentale  qu'un  tuyau  ouvert 
de  longueur  double.  C'est  ce  que  l'on  vérifie 
avec  l'appareil  de  \aj'g.  44^i  ^^^  faisant  glisser 
dans  son  milieu  une  coulisse  mi-partie  pleine 
et  évidée,  qui  en  fait  à  volonté  ou  un  tuyau 
fermé  de  longueur  i,  ou  un  tuyau  ouvert  de 
longueur  3,  sans  que  le  son  soit  changé. 

Celte  expérience  est  une  première  vérification  des  lois  de 
Bernoulii;  mais  on  peut  démontrer  directement  que  dans  le 
tuyau  ouvert  AC  il  y  a  un  nœud  à  la  tranche  moyenne  B 
quand  il  rend  le  son  fondamental.  Il  suffit  pour  cela  de  laisser 
descendre  dans  ce  tuyau  une  membrane  de  baudruche  sus- 
pendue à  trois  fils  comme  un  plateau  de  balance,  et  couverte 
de  sable.  Elle  vibre  et  le  sable  s'agite  quand  elle  est  placée 
partout  ailleurs  que  B;  mais  en  ce  point  elle  reste  immobile 
ainsi  que  le  sable  :  ce  qui  prouve  que  l'air  est  en  repos  et 
qu'il  y  a  un  nœud. 

On  doit  à  M.  Kœnîg  un  autre  moyen  de  vérifier  la  posiiioo 
des  ventres  et  des  nœuds  dans  les  t^yau][  sonores.  La  paroi  MN 
du  tuyau  {Jig.  446)  est  percée,  à  l'endroit  où  doit  se  former 
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un  nœud,  d'un  trou  ED,  qui  est  fermé  par  une  membrane 
flexible  CB;  celle-ci  est  recou- 
verte par  une  capsule  en  bois 
M  CBPQ  dans  laquelle  circule  un 

courant  de  gaz   de  l'éclairage 
'  qui  arrive  par  A  et  qu'on  allume 

à  sa  sortie  F.  Quand  le  tuyau 

parle  et  qu'il  y  a  une  compres- 
sion au  nœud,  la  membrane  est 
chassée  vers  l'intérieur  de  la 
'^  capsule  et  la  flamme  F  s'élève; 

quand  il  y  a  dilatation,  CB  est 
attirée  vers  l'intérieur  du  tuyau,  la  flamme  décroît,  et,  si  on 
Fij.  447,  l'a  convenablement -réglée,  elle 

s'éteint.  Si  la  capsule  est  placée 
vis-à-vis  d'un  ventre,  elle  n'é- 
prouve ni  dilatation  ni  com- 
pression, et  la  flamme  demeure 
immobile. 

La_/îg-.447  représente  un  tuyau 
ouvert,  muni  de  trois  capsules 
manoméiriques  a,  b,  c,  appli- 
quées aux  endroits  où  se  for- 
ment le  nœud  du  son  fonda- 
menul  et  les  deux  nœuds  de 
son  octave.  Lorsqu'on  produit 
cette  octave,  les  deux  flammes 
i  extrêmes  a  et  c  entrent  en  vi- 

bration, pendant  que  celle  du 
milieu  b,  située  sur  un  ventre  de 
vibration,  reste  tranquille.  Si  on 
donne  le  son  fondamental,  les 
flammes  sont  agitées  toutes  les 
trois,  mais  celle  du  milieu  plus 
vivement  que  les  deux  autres, 
parce  qu'elle  se  trouve  sur  le 
nœud,  les  deux  autres  étant  à 
mi-chemin  entre  le  nœud  et  les 
deux  ventres,  et  elle  s'éteint. 
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Supposons  maîmenant  que  les  ilammes  soient  alimeniées 
par  un  courant  de  gaz  rapide;  elles  ne  s'éteindront  pas,  mais 


elles  éprouveront  aux  moments  des  dilatations  ei  des  cooden- 
sations  du  nœud  des  diminutions  et  des  augmentations  de 


longueur.  On  ne  s'en  apercevra  pas  à  cause  de  la  persistance 
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des  impressions;  mais  si  vis-à-vis  des  tuyaux  A,  A  [Jig.  44^)> 
munis  de  capsules  manométriques,  on  dispose  un  miroir 
tournant  C,  l'image  M  des  flammes  a,  d  Tormera  deux  lignes 
nueuses  où  ces  flammes  paraîtront  alternativement  élevées  et 
raccourcies.  Si  elles  étaient  disposées  vis-à-vis  des  ventres, 
les  mêmes  flammes  donneraient  des  images  continues  et  tou- 
jours d'égale  hauteur  [fig.  449)- 

USnuilUTS  i  fSIT.  —  Dans  les  jeux  d'orgue ,  les  divers 
tuyaux  donnent  le  son  Tondamental,  et  il  y  en  a  autant  que  de 
notes  à  produire.  Hais  dans  les  instruments  où  l'on  souffle 
par  la  bouche,  il  n'y  a  qu'un  seul  tuyau  auquel  on  Tait  rendre 
les  noies  de  la  gamme  par  divers  artifices.  Le  cor  est  constitué 
par  un  tube  de  cuivre  très-long,  contourné  sur  lui-même;  à 
cause  de  sa  longueur,  il  ne  donne  point  le  son  fondamental, 
il  ne  rend  que  les  harmoniques 


■  3,     i4,     i5, 


dont  les  rapports  sont 
2 


Ces  rapports  expriment  les  notes 

«/,       ré,       mi,       —       toi,       —       —       «',       ut,. 

Ce  sont  les  notes  de  la  gamme,  à  l'exception  de  trois  sons; 
mais  on  peut  modifler  ceux-ci  en  plaçant  le  poing  dans  le  pa- 
villon, ce  qui  change  un  peu  la  longueur  du  tuyau. 

Le  trombone  et  le  cornet  à  piston  ont  une  longueur  que  l'on 
fait  varier  soit  par  une  coulisse,  soit  par  des  tubes  supplémen- 
uires  que  le  jeu  des  pistons  introduit  à  volonté  dans  le  circuit 
total.  Enfin,  tous  les  autreâ  instruments  sont  percés  de  trous 
latéraux  que  l'on  peut  ouvrir  ou  fermer  avec  les  doigts  ou 
avec  des  clefs,  et  dont  le  râle  est  facile  à  comprendre. 

En  effet,  quand  on  ouvre  le  tuyau  en  un  point  déterminé, 
on  met  ce  point  en  communication  avec  l'air  extérieur,  et 
l'on  y  détermine  les  mêmes  phénomènes  qu'à  l'extrémité 
ouverte,  c'est-à-dire  la  formation  d'un  ventre.  Par  exemple. 
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si  le  luyau  rend  le  deuxième  harmonique  ANN'B  [fig.  4^)- 
on  ne  change  rien  au  son  produit  si  l'on  débouche  le  trou  c, 
puisqu'il  y  avait  déjà  un  ventre  en  ce 
point;  mais  on  le  modilie  en  ou^rani 
les  clefs  e  ci  a  qui  correspondent  à  des 
nœuds.  De  même,  lorsque  le  tuyau  rend 
le  troisième  harmonique  VV'V'V,  on 
change  le  son  en  ouvrant  l'un  ou  l'autre 
des  oriflccs  d,  c,  e,  parce  qu'on  y  déve- 
loppe des  ventres  qui  n'y  étaient  point, 
mais  on  ne  fait  pas  varier  la  note  en  dé- 
bouchant les  trous  b  ei  d,  qui  corres- 
pondent à  des  ventres  existants. 

De  là  résulte  que  si  un  instrument 
comme  la  flûte,  qui  a  pour  son  fonda- 
mental un  rê,  porle  six  trous  échelonnés 
convenablement  de  l'extrémité  à  l'em- 
bouchure, on  produira  en  les  ouvrant 
successivement  le  même  erfei  que  si  l'on 
coupait  successivement  le  tuyau  en  ces 
divers  trous,  et  alors  il  rendra  les  sons 
,  fa,  sol,  la,  si,  ut,.  Après  quoi,  si  l'on 
oriQcBs  et  qu'on  modifie  le  courant  d'air, 
on  fera  sortir  le  premier  harmonique  ré„  et  en  recommen- 
çant à  déboucher  successivement  les  trous,  on  obtiendra  la 
deuxième  gamme  commençant  à  ré,.  Pour  compléter  la  série 
des  notes ,  il  n'y  a  plus  qu'à  ajouter  des  clefs  intermédiaires 
qui  produiront  les  dièses  et  les  bémols.  Tous  les  autres  instru- 
ments à  vent  sont  disposés  d'une  manière  analogue. 


TIBBATIOIS  LOmirUDIIALBS  DES  UaUDES  ET  SES  SOUDES.  —  Les 

lois  de  la  propagation  et  de  la  réflexion  du  son  dans  un  cylindre 
limité  s'appliquent  indifféremment  au  cas  où  ce  cylindre  est 
gazeux,  liquide  ou  solide.  Nous  allons  retrouver  dans  les  vi- 
brations longitudinales  des  liquides  et  des  solides  toutes  les 
circonstances  que  les  tuyaux  sonores  nous  ont  offertes. 

UtïïIDES.  —  Quand  on  plonge  un  tuyau  à  embouchure  de 
flùie  dans  un  liquide  quelconque  et  qu'on  y  injecte  un  courant 


ascendants  ré, 
rebouche  tous 
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de  ce  même  liquide,  il  obéit  aux  mêmes  lois  que  dans  l'air 
et  se  divise  de  la  même  manière  en  ventres  séparés  par  des 
nœuds.  Il  n'y  a  rien  de  changé  que  la  vitesse  du  son  a,  qui 
prend  des  valeurs  différentes  quand  le  fluide  change,  et  les 
harmoniques  successifs  sont  toujours  donnés,  si  le  tuyau  est 
bouché,  par 


Ji-- 


_(2n-i)(i 


4L 

et  s'il  est  ouvert,  par 

N'  =  ^. 
aL 

SOLIDES.  —  La  théorie  reste  encore  la  même  quand  on  fait 
vibrer  loogitudinalement  des  verges  rigides  prismatiques  de 
métal,  de  bois  et  de  verre,  ou  des  cordes  flexibles  tendues. 
Pour  les  meUre  en  mouvement,  il  suffit  de  les  frotter  légère- 
ment dans  le  sens  de  la  longueur  avec  les  doigts  imprégnés 
de  colophane,  et  si  l'on  emploie  du  verre,  avec  une  étoffe 
mouillée  {Jig.  45i)-  Les  sons  que  l'on  produitainsi  sont  très- 

FiB.  45 I. 


purs,  ordinairement  fort  doux  et  toujours  plus  élevés  que  si 
les  mêmes  appareils  vibraient  transversalement.  On  détermine 
les  divers  harmoniques  en  touchant  légèrement  l'un  des  poiilts 
où  doit  se  former  un  nœud.  Il  peut  se  présenter  trois  cas. 

1°  La  tige  est  encastrée  par  un  bout  : 

Ce  cas  est  identique  à  celui  des  tuyaux  fermés  (_fig.  i^o, 
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p.  534).  Les  harmoniques' sont 


N: 


_(:iii-,)a 


4L 

2°  Les  deux  bouts  sont  libres  : 

La  division  de  la  tige  se  fait  comme  dans  les  tuyaux  ouverts 
{/jf.444.P-537).  Ona 

aL 

3*  Les  deux  bouts  sont  flxés  : 

Dans  ce  cas,  qui  est  celui  des  cordes  tendues,  la  réflexion 
se  fait  avec  changement  de  signe  à  chaque  extrémité  qui  de- 
vient un  nœud,  et  la  corde  peut  se  diviser  en  i,  2,  3,  4>-  -  ■> 
longueurs  d'ondes,  comme  le  représente  la  Jig.  453. 

Flg.  iii. 


Les  harmoniques  correspondants  sont 

a        aa       3a       J^a  na 

sL*     aL*     aL'     aL'       '     aï 

On  voit  qu'ils  sont  les  mêmes  que  dans  le  second  cas. 

11  resterait,  pour  compléter  ce  sujet,  è  connaître  la  vitesse 
de  propagation  des  vibrations  longitudinales.  On  verra  que 
pour  l'air  elle  est  égale  it  333  mètres  à  zéro,  et  qu'en  général 
elle  est  donnée  par  la  formule  suivante  qu'on  doit  à  Laplace  : 


-s/f. 


dans  laquelle  g  exprime  l'accélération  de  la  pesanteur,  et  £ 
l'allongement  qu'éprouve  un  cylindre  de  1  mètre  de  la  sub- 
stance considérée  sous  l'influence  d'une  traction  égale  k  son 
poids. 

Nous  devons  dire,  en  terminant,  que  l'expérience  fait  re- 
connaître certaines  perturbations  dans  les  lois  précédentes; 
les  nœuds  extrêmes  sont  toujours  plus  rapprochés  des  bouts 
que  la  théorie  ne  l'indique;  mais  quand  on  fait  nattre  des 
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harmoniques  élevés,  les  internœuds  qui  se  trouvent  vers 
le  milieu  ont  exactement  la  longueur  indiquée  par  les  for- 
mules précédentes.  Les  perturbations  n'alTectent  donc  que  les 
extrémités. 

Les  vibrations  longitudinales  des  solides  peuvent  avoir  une 
amplitude  assez  grande.  Savart  ayant  (ixé  dans  un  élau  une 
verge  de  laiton  de  i  '",4  de  longueur  ei  de  35  millimètres  de  dia- 
mètre, plaçait  vis-à-vis  de  son  extrémité  un  spbéromètre  qu'elle 
ne  touchait  pas  pendant  le  repos,  mais  qu'elle  venait  frapper 
périodiquement  à  chaque  oscillation.  Ces  chocs  s'entendaient 
encore  quand  la  distance  du  sphéromètre  était  égaie  à  o'*''fi, 
et  par  conséquent  l'amplitude  des  oscillations  était  au  moins 
double  de  cette  quantité.  Il  aurait  fallu  un  poids  de  1700  kilo- 
grammes pour  déterminer  cet  allongement.  Cela  montre  que, 
pendant  ses  vibrations  longitudinales,  une  corde  est  soumise  à 
des  tractions  qui  s'ajoutent  au  poids  qu'elle  porte,  et  l'on  con- 
çoit que  les  deux  actions  réunies  puissent  dépasser  la  limite 
d'élasticité.  Aussi,  lors  même  que  ce  poids  tenseur  est  beau- 
coup trop  faible  pour  lui  donner  un  allongement  permanent, 
la  corde  s'allonge  très-rapidement  quand  on  la  fait  vibrer  et 
finit  presque  toujours  par  se  briser.  Il  en  résulte  qu'on  doit 
éviter  avec  le  plus  grand  soin  de  faire  osciller  régulièrement 
les  chaînes  des  ponts  suspendus. 

VDRATIONS  TRANSVERSALES. 

COIBE  ninnrtB. —  Nous  avons  supposé  jusqu'à  présent  que 
les  vibrations  étaient  dirigées  dans  le  sens  du  cylindre  qui  les 
propage;  mais,  dans  le  cas  des  solides,  elles  peuvent  être  nor- 
males à  l'axe  de  ce  cylindre,  c'est-à-dire  tranaversale». 

Imaginons  une  cortle  tendue  AB,  et  supposons  que  Ton  sou- 
lève successivement  le  point  A  en  a,  «',...,  A'  (Jig.  453).  A 
-.    ,„  cause   de   la   solidarité   qui 

(.     -,v  existe. entre  deux  molécules 

"■kS^  voisines  A  et  D,  le  point  D 

*T    T' s'élèvera  lui-même  en   d, 

*     "  ■     d',...,  D-;  et  il  en  sera  de 

même    des    points    suivants.    Mais   toute    transmission    d« 
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mouvement  exigeant  du  temps  pour  s'efTectuer,  la  molé- 
cule D  sera  en  d  quand  A  sera  en  a',  et  en  D'  quand  A  sen 
redescendu  de  A'  en  «';  en  un  mot,  la  vibration  transver- 
sale de  A  se  transmet  le  long  de  AB  avec  une  vitesse  de 
propagation  a*  qui  n'est  pas  la  même  que  celle  des  vibrations 
longitudinales.  Hais  le  mode  de  propagation  est  absolument 
identique  dans  les  deux  cas,  et  si  la  corde  AB  est  indéfinie, 
on  pourra  représenter  le  lieu  occupé  par  les  divers  points  au 
même  moment  par  la  courbe  sinusoïdale  suivante  {^g.  454)- 

Fis.  454- 


Les  distances  BB',  B'B",...  entre  deux  nœuds  semblables 
seront  égales  à  la  longueur  d'onde  >,  et  en  désignant  par  T I) 
durée  d'une  vibration  complète,  on  aura 


Si  on  représente  par  N  le  nombre  de  vibrations  effectuées  en 
une  seconde,  on  pourra  remplacer  T  par  ^i  ce  qui  donne 

a'  =  Nîi. 

On  peut  réaliser  ce  genre  de  mouvement  en  tendant  horizoo- 
lalement  un  tube  de  caoutchouc  très-long  et  en  agitant  à  b 
main  un  de  ses  bouts.  Si  on  le  soulève  et  qu'on  l'abaisse  alle^ 
nativement,  on  voit  des  ondes  se  former  et  se  succéder;  elles 
reproduisent  la^g.  4M<  ^^  ^^  propagent  avec  une  vitesse  peu 
considérable.  On  peut  opérer  de  la  même  manière  avec  une 
longue  corde  déposée  sur  le  sol. 

On  obtiendra  une  seconde  représentation  figurative  de  ce 
genre  de  mouvement  en  remplissant  d'eau  une  auge  en  zinc 
très-longue  et  très- étroite,  et  en  agitant  le  liquide  à  l'une  des 
extrémités  par  un  solide  qu'on  plonge  et  qu'on  soulève  alter- 
nativement. On  fait  natue  ainsi  des  dépressions  et  des  suré- 
lévations du  niveau  qui  se  propagent  avec  la  même  vitesse  ei 
réalisent  à  la  surface  liquide  la  courbe  de  la^^.  4^- 
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eoiBE  inDTÉE.  —  Si  la  file  des  molécules  considérées  est 
limitée  en  M  (Jig.  455),  elle  devient  le  siège  de  phénomènes 
analogues  à  ceux  qui  ont  été  étudiés  déjà  pour  les  vibrations 
longitudinales  dans  les  cjrlindres  de  longueur  Qnie.  Les  mou- 
vements incidents  se  réfléchissent  de  l'extrémité  M  vers  la 
partie  antérieure  de  deux  manières  :  i"  avec  changement  de 
signe  des  vitesses  vibratoires,  si  M  est  invariablement  fixé. 
Dans  ce  cas,  les  vitesses  des  ondes  incidente  et  réfléchie  sont 
représentées  par  les  ordonnées  des  courbes  pleines  et  ponc- 
tuées {Jig.  455)  :  il  >  a  des  nœuds  fixes  à  partir  de  M  à  toutes 


ne.  1)55. 


les  distances  multiples  de  ->■  a*  Les  ondes  se  réfléchiront 
sans  changement  de  signe  si  M  est  libre  dans  l'air  :  alors  les 
ondes  incidentes  et  réfléchies  auront  des  vitesses  représen- 
tées^^. 456.  Elles  s'ajouteront  ou  se  retrancheront;  M  sera 


Fig.  456. 


un  ventre,  et  les  nœuds  seront  à  des  dislances  de  M  égales 

à  des  multiples  impairs  de  t- 
4 
Dans  les  deux  cas,  les  vitesses  seront  contraires  au  même 
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moment  dans  deux  ventres  consécutifs,  untôt  positives,  tan- 
tôt négatives,  et  les  nœuds  formeront  des  séparations  immo- 
biles entre  ces  concamérations  de  vitesses  égales  el  contraires. 
Pour  donner  l'idée  de  ce  mouvement,  prenons  d'une  main 
l'extrémité  A  d'un  long  tube  de  caoutchouc  fixé  en  H  [fig.  457); 

Fig.  45:- 


en  soulevant  et  en  abaissant  rapidement  A,  nous  ferons  naître 
une  série  d'ondes  incidentes  qui  se  propageront  jusqu'en  M, 
s'}  réfléchiront,  reviendront  en  A,  où  elles  se  réfléchiront 
de  nouveau,  et  ainsi  de  suite.  Nous  déterminerons  ainsi  des 

nœuds  fixes  également  espacés  en  H,  D,  C,  B et  enfln  un 

dernier  dans  le  voisinage  de  A,  et  qui  se  confondra  avec  ce 
point  A,  si  la  longueur  AM  se  partage  en  un  nombre  entier 
d'înternœuds  ou  de  demi-longueurs  d'onde.  Quand  cette  con- 
dition est  réalisée,  les  mouvements  réfléchis  sont,  en  chaque 
nœud,  égaux  et  contraires  aux  mouvements  directs;  ils  sont 
toujours  de  même  signe  et  toujours  concordants  dans  les 
ventres;  le  tube  vibre  régulièrement,  prenant  alternativemeni 
la  forme  de  la  courbe  pleine  ou  de  la  courbe  ponctuée,  et  le 
mouvement  persiste  pourvu  qu'on  l'entretienne  par  de  petites 
impulsions  synchrones  imprimées  en  A. 

La  longueur  L  du  tube  de  caoutchouc  sera  partagée  en  n  in- 
tervalles égaux  à  -■ 

,  >       n  a* 

''  =  ''X  =  "  ST' 

a       an 


En  donnant  au  tube  de  caoutchouc  des  impulsions  suffi- 
samment lentes  et  telles,  que  r  =  i,  il  n'y  a  pas  de  nœuds 
entre  A  et  X  ;  la  corde  vibre  dans  sa  totalité  et  prend  alterna- 
tivement les  formes  AaX  et  A&\  {Jig.  456). 

Si  on  précipite  ou  qu'on  ralentisse  la  mesure  du  mouve- 
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raeni  d'impulsioiit  l'oscilUlion  du  caoutchouc  devient  irrégu- 
lière et  discoDiinue.  Quand  elle  est  deux  fois  plus  rapide,  là 


replanté  se  rétablit;  on  voit  se  produire  un  noeud  au  mi- 
lieu B  {Jig-  4^)(  lui  demeure  immobile  pendant  que  la  forme 


générale  de  la  courbe  passe  alternaiïvemenl  de  AaBa'X  à 
A&BCX. 

Si  on  agite  le  tube  trois,  quatre,  cinq,  etc.,  fois  plus  vile, 
les  nœuds  se  fixent  de  même,  el  il  y  en  a  deux,  trois, 
quatre,  etc.,  comme  le  représente  la^g'.  460. 


A  mesure  qu'on  diminue  la  longueur  du  tube  de  caout- 
chouc ou  qu'on  augmente  sa  tension,  le  rhythme  s'accélère. 
EuQn,  quand  on  emploie  des  cordes  métalliques,  le  mode  de 
mouvement  reste  absolument  le  même,  mais  le  nombre  des 
vibrations  devient  beaucoup  plus  considérable,  et  ii  peut  être 
suffisant  pour  produire  un  son  perceptible. 

BOIoatTIE.  —  Quand  on  veut  faire  vibrer  les  cordes  de  mu- 
sique, on  les  tend  sur  un  sonomètre.  C'est  un  instrument 
composé  d'une  caisse  vide  en  sapin  M  (^g.  461}  qui  est  des- 
tinée à  la  fois  à  les  supporter  et  à  renforcer  leur  son.  On 
accroche  une  de  leurs  extrémités  à  une  broche  en  fer,  et 
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pour  leur  donner  une  tension  convenable,  on  les  enroule  par 
l'autre  bout  sur  le  contour  d'une  vis  implantée  dans  la  table  ei 
qu'on  tourne  plus  ou  moins,  ou  bien  on  les  fait  passer  sur  la 
gorge  d'une  poulie  et  on  les  charge  par  un  poids  P.  Elles  s'ap- 
puient sur  deux  chevalets  A  et  B,  à  arëles  vives  qui  ne  chan- 
gent point  leur  tension  longitudinale,  mais  qui  les  Hxent 

Fis- ^Ci. 


transversalement;  dès  lors  elles  vibrent  comme  si  leur  lon- 
gueur toule  était  égale  à  la  distance  des  points  d'appui ,  dis- 
unce  qui  est  ordinairement  égale  à  i  mètre  et  qui  est  donnée 
par  une  division  tracée  sur  la  table.  On  met  ces  cordes  en  vi- 
bration soit  en  les  Trappant  avec  un  petit  marteau  de  hois  garni 
de  peau,  soit  en  les  pinçant  avec  les  doigts  pour  les  écarter 
de  leur  équilibre,  soit  enfin  en  les  frottant  avec  un  archet. 

Le  son  fondamental,  celui  qui  résulte  d'une  vibration  de 
totalité,  s'obtient  spontanément.  Pour  faire  sortir  les  autres, 
il  suffît  de  fixer  par  une  pression  légère  un  des  points  qui  doit 
être  un  nœud,  et  d'ébranler  avec  l'archet  une  partie  qui  doit 
devenir  un  ventre  :  la  décomposition  en  parties  aiiquotes  se 
produit  à  l'instant,  et  une  fois  qu'elle  est  commencée,  on  peut 
cesser  de  presser  le  nœud  qui  a  été  fixé  et  continuer  le  mouve- 
ment de  l'archet  sans  que  le  son  change.  Par  exemple,  fixons 
le  point  N  [Jig-  4^2]  qui  est  au  quart  de  la  longueur  totale;  et 
pour  rendre  sensible  aux  yeux  la  division  de  la  corde,  mettons 

Fig.  46i. 


des  chevalets  de  papier  aux  points  N'  et  N"  qui  doivent  élre 
des  nœuds,  et  d'autres  chevalets  semblables  au  milieu  des 
ventres  f^,  t^,  i^.  Aussitôt  que  nous  donnerons  un  coup  d'ar- 
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chet  en  v,  tous  les  derniers  seront  chassés  au  loin  par  le  mou- 
vemeDt  de  </,  v",  v",  mais  les  premiers  resteront  à  leur  place 
puisque  les  nœuds  N',  N'  sont  immobiles.  On  peut  encore, 
comme  le  faisait  Savart,  disposer  sur  une  planche  noircie  une 
longue  corde  peu  tendue  recouverte  de  flis  argentés.  Pendant 
qu'elle  vibre,  elle  se  détache  en  blanc  sur  le  fond,  et  l'œil, 
saisissant  l'enveloppe  de  ses  positions  extrêmes,  voit  les  ven- 
tres renflés  et  les  nœuds  réduits  à  l'épaisseur  de  la  corde. 

La  formule  N=—=-  montre  que  si  la  corde  se  divise  en 

I,  a,  3,,..  internœuds,  N  est  toujours  proportionnel  à  leur 
nombre,  et  que  les  harmoniques  de  la  corde  suivent  la  série 
des  nombres  naturels.  Pour  vérifier  ce  résultat,  il  faut  mettre 
le  chevalet  additionnel  N  au  milieu,  au  tiers  ou  au  quart  de 
la  corde,  et  on  trouve  alors  que  si  ut,  est  la  note  fondamen- 
tale, la  série  des  harmoniques  est 

uti,     ut,,    sol,,     ut,,    mi,,    toi,,..., 

notes  qui  sont  représentées  par  la  série  naturelle  des  nombres 

I.       2,       3,       4,.... 

Le  calcul  indique  encore  un  résultat  plus  curieux,  c'est  que 

chacun  de  ces  états  vibratoires  ditTérenis,  constitués  et  par  les 

mouvements  d'ensemble  de  la  corde  entière  et  par  celui  de 

ses  parties  aliquotes,  doivent  se  produire  non-seulement  sépa- 

,„  rément,  mais  encore  simulu- 

némeni.  Par  conséquent,  tous 

les  sons  harmoniques  i,  3,  3, 

4 ,  •  ■  ■  doivent  être  superposés 

quand  la  corde  résonne.  C'est 

en  effet  ce  que  l'oreille  saisit 

avec  un  peu  d'exercice. 

On  peut  se  représenter  par 
une  construction  graphique  le 
mouvement  complexe  que  la 
corde  effectue  [Jig.  463),  Sup- 
posons, par  exemple,  qu'elle 
vibre  en  totalité  :  elle  prendra 
à  partir  de  sa  position  d'équilibre,  après  des  temps  égaux  à 
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an  quart  de  vibration,  les  formes  AmB,  A'm'B',...,  A"m"B". 
Hais  pour  donner  l'harmonique  2,  chacune  des  moitiés  vibren 
par  rapport  à  la  totalité;  elle  eiTectuera  une  demi-vîhratiOD 
pendant  chaque  quart  de  l'oscillation  toule,  et  la  corde  pren- 
dra successiv^nent  les  contours  ponctués  représentés  dans  la 
figure.  Le  sonomètre  noirci  de  Savart  fait  voir  très-nettemem 
l'enveloppe  de  ces  courbes.  On  se  rendrait  compte'de  la  même 
manière  de  la  production  des  autres  harmoniques  3,  ^,5,.... 

LOIS  SES  TDUnon  TaiHSTSESALES  DES  C0BDE8.  — La  fomiule 

N  ^  — |-  fera  connaître   le  nombre  de  vibrations  quand  00 

aura  déterminé  la  vitesse  a'  de  propagation  des  vibrations 
transversales.  A  la  vérité,  on  n'a  pas  pu  mesurer  a'  directe- 
ment, mais  le  calcul  a  donné  la  formule 

dans  laquelle  on  représente  par  g  la  gravité,  par  P,  s,  d  te 
poids  tenseur,  la  section  et  la  densité  de  la  corde.  En  rem- 
plaçant a'  on  trouve 

De  cette  formule  dérivent  les  quatre  lois  suivantes,  que 
nous  allons  vérifler  expérimentalement. 

1°  Le  nombre  des  vibrations  est  en  raison  inverse  de  li 
longueur  de  la  corde. 

Plaçons  sous  l'une  des  cordes  du  sonomètre  un  chevalet 
supplémentaire,  el  faisons-le  glisser  de  manière  que  la  lon- 
gueur de  la  partie  vibrante  devienne 

8     4      3      2      3^1 
'     g      5      ?      3       5'     i5       a 

cette  partie  rendra  les  notes  de  la  gamme 

ul,    ré,  mi,  fa,   toi,    la,     ti,     ut,\ 
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par  conséquent,  les  nombres  de  vibrations  sont  égaux  à 

954362^ 
''     8'     ^'     3'     â'     3'      8'     *' 

c'esl-à-dire  en  raison  inverse  de  la  longueur. 

3*  Le  nombre  de  vibrations  est  en  raison  inverse  du  rayon. 

On  place  successivement  en  CD  {Jig.  &fi\)  quatre  cordes  de 
même  substance  tendues  par  le  même  poids  P,  et  dont  les 
rayons  varient  comme  les  nombres  ^,  3,  a,  i.  En  les  compa- 
rant à  une  autre  corde  AB  dont  la  tension  demeure  constante, 
on  trouve  qu'elles  produisent  les  notes 

u/,,  fa,,     ut,,    ul,; 

par  conséquent,  leurs  nombres  de  vibrations  sont 

.    4.   .    , 


V  r  V   •• 

c'est-à-dire  en  raison  inverse  des  rayons. 

3°  Le  nombre  des  vibrations  est  proportionnel  k  la  racine 
carrée  du  poids  tenseur. 

Après  avoir  mis  la  corde  d'essai  CD  tendue  par  un  poids  que 
nous  prendrons  comme  égal  à  l'unité,  a  l'unisson  d'une  corde 
étalon  AB,  nous  la  chargerons  par  d'autres  poids,  4.  9, 16,.. ., 
et  en  comparant-le  son  qu'elle  donne  avec  celui  de  la  corde 
fixe,  nous  verrons  que  pour  les  quatre  valeurs  de  P 

I.      4.      9'      'fi- 
el le  rend  les  sons 

ut,,    ut,,    toi,,    Utt, 

qui  correspondent  aux  nombres  de  vibrations 

.,   a,   3,    4. 

Uroportionnels  à  la  racine  carrée  de  P. 


fbïGoogIc 


554  CINQUANTE-SrXlËHE  LEÇON. 

4*  Le  nombre  des  vibrations  esl  en  raison  inverse  de  la 
racine  carrée  de  la  d ensilé. 

On  tendra  deux  cordes  de  même  section  et  de  nature  diffé- 
rente 3vec  les  mêmes  poids  P,  et  on  cherchera  les  longueurs  / 
et  /'  qu'il  faut  leur  donner  pour  qu'elles  soient  à  l'unisson  ;  on 

trouvera  que  j,=  y^îi'  et  comme  les  nombres  de  vibrations 
sont  en  raison  inverse  des  longueurs,  on  aura 


ce  qui  juslille  la  loi  énoncée. 

Une  rois  que  l'on  connaît  la  loi  des  cordes,  on  peut  se  servir 
du  sonomètre  pour  déterminer  le  nombre  de  vibrations  efTec- 
tuées  pendant  une  seconde  par  un  son  quelconque.  Supposons, 
par  exemple,  que  la  longueur  initiale  de  la  corde  du  sonomètre 
soit  égale  à  i  mètre  et  qu'on  l'ail  tendue  jusqu'à  la  mettre  k 
l'unisson  avec  le  diapason  ;  alors  elle  fait  435  vibrations  par 
seconde,  mais,  en  l'allongeant  ou  en  la  raccourcissant  jusqu'à 
une  longueur  l,  on  pourra  lui  faire  rendre  le  son  que  l'on 


seconde.  Cest  par  ce  procédé,  imaginé  par  Hersenne,  que 
dans  la  plupart  des  cas  on  évalue  les  sons. 

UPFOfiT  9BS  TOUnORS  LOIBirnnaULES  IT  nusnuALES.  — 
Lorsqu'une  corde  vibre  longitudinalement  ou  transversale- 
ment, on  a 


par  conséquent,  les  nombres  N  et  N'  sont  dans  les  rapports 
des  vitesses  a  et  a'.  Or  nous  avons  vu  (p.  544  et  55a)  flu* 

a  =  y^|el<ï'=y^;  donc 
i  esl  l'allongement  qu'éprouve  une  corde  de  longueur  égale 
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k  l'unité  quand  elle  est  tendue  par  un  poids  éga)  au  sien,  c'esi- 
8  dire  il  sd;  le  poids  P  produit  un  allongement  e,  et  l'on  a  pro- 
portionnellemeni 

t  —  L 


le  rapport  des  vibrations  transversales  et  longitudinales  est 
donc  égal  à  la  racine  carrée  de  l'allongement  que  l'unité  de 
longueur  de  la  corde  éprouve  par  la  tension  du  poids  P  qu'elle 
supporte.  N,N',  e,  a  et  a'  sont  donc  liés  par  trois  relations 
simples  qui  permettent  de  calculer  trois  de  ces  quantités 
quand  on  connaît  les  deux  autres. 

HFLUEIGE  DE  LA  UUDITi.  —  Quand  les  expériences  sont 
faites  avec  beaucoup  de  soin,  on  trouve  toujours  entre  te 
caKut  et  l'observation  une  divergence  notable  :  elle  est  d'au- 
tant plus  grande  que  le  diamètre  augmente  davantage,  et  lors- 
que la  longueur  décroît,  la  bauteur  du  son  s'élève  moins  rapi- 
dement que  la  raison  inverse  de  cette  longueur.  Cela  tient  à 
ce  qu'il  y  a  dans  ces  épreuves  de  vérification  deux  causes  d'er- 
reur inévitables.  D'abord  il  est  évident  que  les  points  d'appui 
ne  sont  pas  absolument  fixes;  en  second  lieu,  la  théorie  sup- 
pose que  les  cordes  sont  parfaitement  flexibles,  tandis  qu'en 
réalité  celles  que  l'on  étudie  ont  un  certain  degré  de  rigidité. 
N.  Savart  a  détruit  la  première  cause  d'erreur  en  encastrant 
les  cordes  dans  des  étaux  très-lourds  garnis  de  plomb;  alors  il 
ne  restait  plus  que  les  divergences  occasionnées  par  la  rigi- 
dité, et  il  les  a  étudiées  par  les  expériences  suivantes.  11  ten- 
dait verticalement  la  corde  par  un  poids  P  qu'il  augmentait 
progressivement,  puis  il  en  fixait  une  partie  entre  deux  étaux 
solidaires  l'un  de  l'autre  et  séparés  par  un  intervalle  invariable 
de  80  millimètres.  La  corde  avait  donc  une  tension  variable  P, 
el  la  formule  des  vibrations  donnait  n=:  v'AP,  en  désignant 
par  A  une  consunte. 

On  faisait  vibrer  cette  corde,  et  en  comparant  sa  note  à  celle 
d'un  Tiolon  accordé  sur  un  diapason  connu,  on  déterminait  le 
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nombre  N  de  vibrations  qu'elle  faisait  réellement.  N  Tui  lou- 
jours  plus  grand  que  n,  et  la  différence  entre  N'  et  n'  fut  trou- 
vée constante, 

N'-n'  =  C. 

Posons  C  =  APi  :  nous  pourrons  écrire 


N'=AP  +  AP,,    N  =  v'A(P  +  P,), 

ce  qui  veut  dire  que  la  rigidité  d'une  corde  produit  le  même 
effet  que  si  sa  tension  était  augmentée  d'une  quantité  con- 
sume P,. 

TIBUnOXB  TRUSnSULES  DES  TEHftBS.  —  A  mesure  que  la 
rigidité  des  cordes  augmente,  les  lois  de  leurs  vibrations 
changent  progressivement  jusqu'à  une  limite  qui  est  atteinte 
quand  on  emploie  des  verges  métalliques  qui  n'ont  plus  de 
flexibilité.  La  formule  des  vibrations,  dans  ce  cas,  n'a  plus 
aucun  rapport  avec  celle  que  nous  avons  trouvée  pour  les 
cordes.  Lorsqu'il  s'agit  de  verges  prismatiques  de  longueur  I 
et  d'épaisseuc  e,  le  nombre  N  des  vibrations  est 

N  =  A^. 

A  est  un  coefflçieni  constant.  On  voit  que  N  est  : 

i"  Indépendant  de  la  largeur  des  verges; 

x°  Proportionnel  à  leur  épaisseur; 

3°  En  raison  inverse  du  carré  de  leur  longueur. 

Toutes  ces  lois  sont  vériTiées  par  l'expérience. 

I^  même  formule  s'applique  d'ailleurs  aux  veines  cylin- 
driques, en  remplaçant  e  par  r^,  c'est-à-dire  par  le  c6té  du 
triangle  inscrit  dans  la  section  circulaire. 

Nous  allons  maintenant  examiner  en  détail  comment  ces 
verges  se  subdivisent  en  concamérations  séparées  par  des 
nœuds,  et  quels  harmoniques  elles  produisent.  Cette  question 
est  fort  complexe.  Il  faut  commencer  par  distinguer  plusieurs 
cas,  suivant  que  la  verge  encastrée  ou  simplement  appuyée 
aura  : 

1°  Les  deux  extrémités  appuyées; 

2."  Les  deux  extrémités  fixées  dans  un  étau  ; 
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3°  Les  deux  extrémiiés  libres; 

4°  Va  bout  appuyé,  l'autre  Qxé; 

5'  Un  bout  appuj'é,  l'autre  libre; 

6°  Un  bout  (ixé,  l'autre  libre. 

!•  Let  deux  extrémités  appujrées.  —  ha  verge  peut  vibrer 
en  lolaiité  ou  se  diviser  en  concamérations.  Dans  ce  cas,  il 
y  a  n  nœuds  équidistants  dont  les  extrêmes  occupent  les  deux 
bouts  {^g.  464)-  Les  internœuds  sont  tous  égaux  entre  eux 
et  à  — — —  >  ei  chacun  d'eux  vibrant  comme  une  verge  sépa- 
rée, les  sons  harmoniques  sont  en  raison  inverse  du  carré  de 

_  -1  et,  par  suite,  proportionnels  au  carré  des  nombres 
I,       2,       3,.     4,...,       n-i, 
quand  le  nombre  loui  des  nœuds  est 

3,       3,       4t       5,. . . ,         n. 
Le  son  fondamental  est,  dans  ce  cas, 

en  désignant  par  a  la  vitesse  de  propagation  des  vibrations 
longitudinatet.  Les  harmoniques  suivants  sont  4N,,  9N1, .... 


a"  Les  deux  extrémités  fixées.  —  Si,  au  lieu  d'appuyer  seu- 
lement les  extrémités  sur  des  supports  fixes,  on  les  serre  dans 
des  élaux  ou  qu'on  les  encastre  en  les  soudant  dans  des  masses 
métalliques,  les  phénomènes  ne  restent  pas  les  mêmes.  Les 
nœuds  A'  et  B',  voisins  des  extrémités,  s'en  rapprochent 
(fis-  4^4)-  Dans  le  cas  où  ces  nœuds  sont  au  moins  au 
SI 

nombre  de  5,  les  dislances  AA'  et  BB'  sont  — ; ;  et  tous 

2(2n  —  r) 

2/ 
les  autres  intemœuds  sont  égaux  entre  eux  ei  à =  D. 
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Déplus,  les  harmoniques  produits  sont  réciproques  aux  carrés 

de  D  ou  proportionnels  aux  carrés  de 

3.      5,      7,      9....,      2«-i, 
quand  le  nombre  total  des  nœuds  est 

a,       3,      4,       5,...,  n. 

Le  son  Tondamcntal  est  N,  ^  (  - 1  N,  ;  les  harmoniques  se 

trouvent  en  remplaçant  3  par  5,  7,  g,  - . . . 

3°  Les  deux  extrémitét  libres.  —  On  réalise  ce  cas  en  ap- 
puyant la  règle  sur  des  supports  de  liège  en  des  points  où  doi- 
vent se  produire  des  nœuds.  Il  y  a  deux  ventres  aux  deux 
extrémités;  mais  les  concamérations  du  milieu  restent  les 
mêmes  que  dans  le  cas  précédent.  Le  seul  changement  qui  se 
Tasse  est  que  les  nœuds  A  et  B,  qui  étaient  aux  extrémités, 
s'en  éloignent  pour  venir  se  placer  en  x  et  p.  On  a 


Les  sons  restent  les  mêmes  que  précédemment. 

4'  Un  bout  appufé  B,  Vautre  fixé  A.  —  Puisque,  les  deux 
bouts  étant  appuyés,  la  verge  se  divise  en  internœuds  égaux 
entre  eux,  il  est  évident  que  dans  le  cas  qui  nous  occupe 
maintenant  le  nœud  B',  qui  avoisine  l'extrémité  appuyée  B, 
sera  dans  les  mêmes  conditions  que  ceux  du  milieu  et  que 
les  vibrations  se  feront  comme  si  la  verge  éuit  doublée  et 
que  les  deux  bouts  Tussent  Qxés.  Alors  le  nombre  des  nœuds 
serait  an  —  1,  la  longueur  a/,  et  en  remplaçant  dans  les  équa- 
tions qui  conviennent  au  deuxième  casnpar  in— i,  /para/, 
on  aura 

AA'==.j-il^.     A'A"  =  A"A''=....  =  D  =  7-^- 
4r  — 3  4n  — 3 

L'expérience  et  le  calcul  prouvent  en  outre  que  le  nom- 
bre n  des  nœuds,  y  compris  ceux  des  extrémités,  étant 

a,       3,       4,       5,      6,..., 
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les  sons  se  représenlent  par  la  série  des  carrés  de  =»  ou  par 
les  carrés  de 

5,       9,       i3,...,       4*1  —  3. 

Le  son  fondamenial  devient  N,  =  (  -7  )  Ni  ;  on  obtient  les  har- 


-=(|)'N. 


moniques  en  remplaçant  5  par  9,  i3, . . 

5°  Un  bout  appuyé  B,  Vautre  libre  A.  —  La  verge  peut  se 
remplacer  de  même  par  une  autre  de  longueur  double  a/, 
libre  à  ses  deux  bouts  et  ayant  2/1  —  i  nœuds.  Ce  cas  ne  difTé- 
rera  du  précédent  que  parce  que  le  nceud  A  quittera  l'extré- 
mité pour  se  placer  en  «.  On  aura 


*'"  =  4F=3''''''°'' 

AA' 

5/ 
4«-: 

A'A-  =  A'A-=... 

=  D  = 

4' 
=  4»-3' 

et  le  nombre  des  nœuds  pouvant 

être 

«,      3,      4,. 

") 

les  harmoniques  seront  exprimés 

par  le  carré  de 

5,      9,.-.. 

4„- 

-3. 

Les  notes  sont  les  mêmes  que  dans  le  cas  précédent. 

6"  Un  bout  fixé  B,  l'autre  libre  A.  —  Il  j  aura  un  ventre 
en  A,  un  nœud  en  a  et  un  autre  en  B.  La  verge  présentera  à 
ses  deux  bouts  les  caractères  qui  répondent  aux  cas  où  ils  sont 
fixés  et  libres, 

^--a-^C'''»''     **'  =  ™'  =  alîl^,' 

AA-=...=D  =  -^i-. 
a/(  —I 

Le  nombre  des  nœuds  étant 

I,    2,    3,    4)- ■ ■  >    "> 
les  sons  produits  seront  le  premier  N,  =  (.0,6]'  Ni,  et  les  sui- 
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vants  (-)  N,,  l-j  Ni, —  On  pourra  donc  les  représenier, 

à  partir  du  second,  par  les  carrés  de 

3,       5,, .  -,       an —  i. 
Le  son  .fondamental  et  l'harmonique  qui  le  suit  sont  dans 
le  rapport  «le  |  ^  1    et  I  - 1  »  ou  de  4  fit  ^S, 

UâflMI.  —  Il  n'entre  point  dans  mon  bm  de  décrire  les 
divers  instruments  k  cordes  et  à  verges;  je  ne  parlerai  que 
du  diapason.  Une  verge  reciiligne  soutenue  en  n  el  n'  donne 
le  son  Tondamental.  Quand  on  la  courbe  peu  à  peu,  n  et  n'  se 
Fis.  465.  rapprochent  sans  cependant  se  con- 

fondre tout  à  fait,  et  la  note  rendue 
s'abaisse.  On  peut  alors  soutenir  l'ap- 
pareil par  une  Uga  unique  {Jig.  4^) 
^  ,  qui  est  placée  au  milieu  du  ventre 

ày^iy^  moyen.  Ces  verges  en  forme  de  four- 

, ~i —   chette  s'appellent  diapasons;  on  peut 

les  ébranler  soit  avec  un  archet  qui 
froite  sur  une  seule  branche,  soit  en  les  frappant  contre  un 
corps  solide,  el  Ils  rendent  un  son  très-rixe  qui  se  conti- 
nue  pendant  très-long- 
temps, mais  qui  est 
très-faible.  Pour  le 
renforcer,  on  tes  ap- 
puie par  la  tige  sur 
une  surface  de  bois, 
ou  bien  on  les  ilxe  sur 
des  caisses  de  réson- 
nance  (Jig.  466)-  Ces 
caisses  sont  de  véri- 
tables tuyaux  ouverts 
à  un  bout,  fermés  à 
l'autre,  et  de  dimension  telle,  qu'ils  reproduisent  et  renforcent 
le  son  du  diapason.  Hais  alors  ce  son  dure  moins  longtemps. 
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DU  MODE  ET  DE  LA  VITESSE  DE  PROPAGATION  DES 
VIBRATIONS  DANS  UN  MIUEU  INDÉFINI. 

Vibraliora  longiludinatea  dans  un  milieu  indéfini.  —  Vibrations  tnnsrer- 
ulea.  —  Mouvement  &  la  surface  d'un  liquide.  —  RéQexion  du  son.  - 
Porte-v(»x.  —  Cornet  acoustique.  —  Vitesse  du  son  longitudinal.  — 
Hesnre  directe.  ~-  Vitesse  théorique  du  son;  gaz,  liquides,  solides.  — 
Hesure  indirecte  de  la  viKese  du  son;  cas  des  gaz,  cas  des  liquides, 
cas  des  solides. 


Considérons  dans  un  milieu  iodéOni  une  sphère  trèa-pe- 
lite  A  {fig.  46^  )  se  dilatant  et  se  contractant  aiternativement, 
de  façon  que  chaque  élément  m  de  sa  surface  exécute  les 
mêmes  vibrations  longitudinales  que  la  lame  vibrante  qui  était 
à  l'entrée  d'uD  tuyau  IndéQni  AD  dans  les  expériences  précé- 
dentes. Ces  vibrations  se  transmettront  suivant  AD  comme 
dans  ce  cylindre,  avec  la  même 
vitesse  a.  La  courbe  figurative 
des  vitesses  sera  ABCD. . .  ;  la 
distance  BD  de  deux  nœuds 
identiques  sera  égale  à  X,  et 
on  aura  toujours  la  relation 


Flff.  467. 


Les  mêmes  effets  se  produi- 
ront dans  toutes  les  directions  ; 
le  mouvement  se  représentera, 
à  un  moment  donné,  par  des 
ondes  sphériques  p^',  yy'f  iff, ....  alternativement  condensées 
et  dilatées,  séparées  par  des  sphères  de  repos  BB',  CC,  DD*.  Le 
temps  croissant  de  6,  les  sphères  grandiront,  et  leur  rayon 
croîtra  deaf). 
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La  seule  diiTérence  qu'il  y  aura  entre  ce  cas  général  et  celui 
du  cylindre  est  que  le  son  émis  par  A  vient  successivement 
se  répartir  sur  des  sphères  concentriques  de  rayonsr,  r',  r',. . ,, 
c'est-à-dire  sur  des  surfaces  4^^  r',4'"^'f  4'^'^''- ■  ■!  et  en  dési- 
gnant par  I,  i',  i",.  ■  ■  les  quantités  de  son  reçues  sur  l'unité 
de  surface,  ou  les  intensités  du  son,  il  faudra  que  l'on  ail 


donc  tes  intensités  sont  en  raison  inverse  du  carré  des  dis- 
unces. 
11  est  facile  de  comprendre  comment  se  fait  la  propagation 
de  ces  ondes.  En  effet,  avant  d'arriver 
sur  la  spiière  A'fi'C,  le  son  a  occupé 
l'onde  intermédiaire  ABC  (^g.  468);  ei 
ce  sont  les  différents  points  de  celle-ci 
qui  ont,  comme  autant  de  centres  so- 
nores, envoyé  des  ondes  particulières 
dont  l'enveloppe  est  la  sphère  résul- 
unte  A'B'C,  sur  laquelle  le  son  arrive 
après  un  temps  donné.  On  remarquera 
que  le  premier  mouvement  qui  atteints' 
vient  de  B,  ce  qui  montre  que  le  son 
arrive  en  ligne  droite  de  M  en  B',  en  passant  par  B. 

Ce  que  nous  venons  de  dire  des  vibrations  longitudinales 
s'appliquerait  aux  vibrations  transversales,  si  l'on  supposait 
que  la  sphère  A  [fig.  467  )  fût  douée  d'un  mouvement  de  vi- 
bration tangentiel.  On  aurait  les  mêmes  courbes  des  vitesses 
suivant  chaque  direction,  les  mêmes  sphères  concentriques; 
seulement  la  vitesse  de  propagation  serait  a*.  Cette  sorte  de 
mouvement  ne  pourrait  point  se  transmettre  dans  les  liquides 
Pij.  469,  et  dans  les  gaz,  parce  que  le  mouvement 

tangentiel  des  sphères  concentriques 
ne  communiquerait  aucun  déplacement 
aux  molécules  voisines,  à  cause  de  la 
facilité  qu'elles  ont  de  glisser  les  unes 
contre  les  autres,  ce  qui  est  la  pro- 
priété qui  caractérise  les  fluides.  Hais 
les  solides  transmettront  à  la  fois  les  deux  mouvements. 


-4-. 
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Enfin,  si  nous  supposons  que  dans  un  solide  les  vibrations 
initiales  soient  produites  par  une  lame  élastique  oscillant 
de  c  en  b  [Jig.  469),  un  point  tel  que  d  est  animé  de  deux 
vitesses,  l'une  longitudinale  dn  suivant  la  direction  dé  pro- 
pagation aO,  l'autre  transversale  dm  dirigée  perpendiculaire- 
menl.  Toutes  deux  se  propagent  en  ondes  sphériques,  mais 
avec  des  vitesses  inégales,  et  elles  peuvent  donner  naissance 
à  des  sons  distincts.  L'analj'se  permet  de  calculer  les  vitesses 
a  et  a'  de  transmission  des  vibrations  longitudinales  el  des 
vibrations  transversales. 

TOUnom  DES  SUirUSS  uanntBS.  —  Pour  nous  familiariser 
avec  ces  questions,  considérons  ce  qui  se  passe  sur  l'eau  ' 
quand  on  agite  un  point  de  sa  surface.  On  voit  naître  des 
cercles  concentriques,  les  uns  surélevés,  les  autres  affaissés, 
qui  se  poursuivent,  et  un  point  quelconque  de  la  surface,  étant 
alternativement  atteint  pa^  les  uns  et  les  autres,  éprouve  des 
oscillations  sensiblement  verticales  pendant  que  la  propaga- 
tion se  fait  suivant  le  rayon  MA  [Jig.  470]. 

Fiff.  47'»- 


Supposons  qu'on  ébranle  à  )a  fois  une  série  de  points  ABCD 
{Jig.  471)  par  des  gouttes  liquides  tombant  à  intervalles  régu- 
liers. Chacun  est  un  centre  d'ébranlement  qui  émet  des  ondes 
circulaires,  lesquelles  ont  une  enveloppe  A' E'  parallèle  à  AE; 

Fig.  471. 


leurs  mouvements  sur  cette  enveloppe  sont  tous  de  même 
sens  ets'ajouiem;  il  en  résulte  une  onde  rectillgnc  qui  pro- 
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gresse  avec  une  vitesse  conslante  a  et  se  compose  alternaii- 

vement  de  creux  et  de  surélévations. 
Quand  la  proue  d'un  navire  s'avance  sur  l'eau  de  A  en  B 

{Jîg.  473 )•  elle  ébranle  successivement  les  points  de  AB  qui 
émettent  des  ondes  dont 
les  rayons  sont  propor- 
tionnels aux  temps  depuis 
lesquels  elles  ont  été  pro- 
daites,  c'est-à-dire  à  la 
distance  de  B  à  leur  ori- 
gine. Elles  sont  arrivées 
sur  deux  lignes  droites 
BA'  ei  BA";  c'est  le  sillage 

du  navire.  Soit  a'  sa  vitesse,  a  celle  de  la  propagation  des 

ondes,  on  aura 

donc 


On  pourrait  se  servir  de  cette  équation  pour  mesurer    la 
marche  d'un  vaisseau. 

■trunOV  BS  soi.  —  Revenons  maintenant  à  l'élude  du  son 
longitudinal.  Il  est  facile  de  comprendre  comment  il  se  réflé- 
ehit  {Jig^  473)-  ^'t  ^  l'origine  de  ce  son;  au  bout  d'un 
temps  t,  il  sera  arrivé  sur  une  sphère  EE,.  Mais  supposons 
qu'il  ait  rencontre  une  surface  élastique  UH',  il  en  ébranlera 
les  différents  points,  qui  deviendront  des  centres  sonores. 
Au  bout  du  temps  t,  le  point  B  aura  envoyé  le  mouvemeni 
jusqu'à  une  distance  égale  à  BE|,  c'esl-à-dire  sur  une  sphère 
de  rayon  égal  à  BEi,  le  point  D  sur  une  sphère  de  rayon  DE, 
ei  ainsi  de  suite.  Toutes  seront  tangentes  à  ££,;  elles  le 
seront  aussi  à  une  autre  sphère  E'E*,  syméu-ique,  et  qui 
pourra  élre  considérée  comme  décrite  du  point  A'  symé- 
trique de  A.  Cette  onde  est  le  mouvement  réfléchi;  et  si 
on  considère  un  faisceau  très-petit  Al,  on  voit  qu'il  se  réflé- 
chi! suivant  IC  et  que  l'angle  d'incidence  AIN'  est  égal  à 
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l'angle  A'IN,  ou  à  t'angle  de  réflexion  N'IC.  Tout  se  passe 
fomme  si  le  son  réiléchi  venait  du  point  A'  situé  derrière 

Fig.  4,3. 


l'obstacle  HM'  et  symétrique  de  A.  Il  coTncide  avec  l'image 
que  A  ferait  dans  un  miroir  MM'  :  c'est  l'image  sonore  du 
point  A  qui  donne  le  son  direct. 

La  réflexion  du  son  suivant  les  mêmes  lois  que  celles  de  la 
chaleur  ou  de  la  lumière,  les  surfaces  qui  concentrent  la 
lumière  concentreront  aussi  le  son.  Une  montre  placée  au 
foyer  d'un  miroir  concave  s'entend  très-distinctement  quand 
on  place  l'oreille  au  foyer  d'un  miroir  conjugué  avec  le  pre- 
mier. De  même,  le  moindre  bruit  que  l'on  produit  à  l'un  des 
foyers  d'une  voûte  ellipsoïdale  s'entend  très-distinctement  à 
l'autre  foyer.  C'est  par  des  actions  de  ce  genre  que  s'expliquent 
les  cabinets  parlants,  etc. 

É6I08.  —  La  route  que  parcourt  le  son  réfléchi  pour  arriver 
à  un  point  quelconque  est  toujours  plus  longue  que  celle  du 
son  direct  qui  se  propage  en  ligne  droite;  il  s'ensuit  que  le  . 
premier  est  toujours  en  retard  sur  le  second.  Quand  l'obstacle 
qui  réfléchit  le  son  est  peu  éloigné,  ce  retard  est  à  peine  sen- 
sible et  le  son  réfléchi  se  confond  avec  le  son  direct;  mais  si 
la  distance  est  assez  grande,  les  deux  sons  se  séparent,  il  y 
a  répétition;  c'est  le  phénomène  des  échos.  Lorsqu'il  y  a  un 
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graod  nombre  de  parois  réfléchissantes,  on  observe  plusieurs 

répétitions,  ou  des  échos  multiples. 

Supposons  que  les  obstacles  soient  disposés  de  telle  sorte 
que  les  sons  réfléchis  reviennent  au  point  de  départ.  Dans  ce 
cas  l'écho  sera  distinct  si  les  sons  mettent,  pour  aller  et  reve- 
nir, des  temps  au  moins  égaux  à  leur  durée  propre.  Pour  pro- 
noncer une  syllabe,  il  faut  environ  7  de  seconde;  pendant 
ce  temps  le  son  parcourt  -^  ou  68  mètres;  il  peut  revenir 
d'un  obsucle  éloigné  de  34  mètres;  c'est  là  la  distance  né- 
cessaire pour  obtenir  un  écho  monosj'llabique.  Une  distance 
double  donne  un  écho  de  deux  syllabes  et  ainsi  de  suite.  Un 
écho  double  s'obtient  par  un  second  obstacle  situé  à  une 
dislance  au  moins  double  de  celle  du  premier,  etc.  Il  est 
d'ailleurs  évident  qu'on  peut  aussi  obtenir  des  échos  mul- 
tiples par  des  réflexions  successives  entre  deux  obstacles 
seulement. 

FOBTE-TOIX.  —  Le  porte-voix  a  pour  but  de  remédier  à  l'af- 
faîblîssement  que  le  son  éprouve  quand  la  disunce  augmente, 
il  peut  consister  simplement  en  un  tube  conique  de  carton  ou 
de  métal  dont  la^g.  474  représente  une  section.  On  applique 
les  lèvres  dans  une  embouchure  disposée  au  sommet  du  cône 
et  l'on  parle  dans  l'instrument  en  le  dirigeant  vers  le  point  où 
l'on  veulse  Taire  entendre. 
^'"  ^'^'  Supposons,  pour  fixer  les 

,,^  idées,  que  le  son  soit  pro- 

^^'''  ___    duitenunpointuniqueA: 

la  portion  d'onde  BA£  se 
propagera  comme  si  l'in- 
strument   n'existait   pas; 
~-^  "  ■"'-     mais  une  deuxième  partie 

"  --.<^'  comprise  dans  l'angle  CAB 

sera  réfléchie  par  la  paroi, 
et  après  celte  réflexion  elle  sera  renvoyée  dans  l'angle  BA'E 
comme  si  elle  partait  du  point  A',  symétrique  de  A,  et  elle 
se  superposera  sensiblement  au  cône  BAE.  Le  même  efTet  se 
produisant  dans  tous  les  plans  diamétraux,  on  voit  en  défini- 
tive que  l'onde  CAC  se  trouvera  condensée  dans  un  cône  de 
moindre  ouverture,  et  qu'au  lieu  de  s'éparpiller  dans  l'es- 
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pace,  le  son  sera  dirigé  vers  l'axe  de  l'appareil.  Il  est  facile 
de  voir  que  par  deux,  trois,  etc.,  réflexions,  d'autres  rayons 
sonores  viendront  encore  s'ajouter  à  ceux  que  nous  venons 
d'examiner. 

liase  a  imaginé  de  remplacer  le  porie-voix  conique  par 
une  combinaison  de  surfaces  plus  rationnellement  disposées. 
Il  faisait  suivre  l'embou- 
•'■B- *î5-  chure  ABïd'un  ellipsoïde 

°  CDC'D'  0^.475),  et  ce- 
lui-ci d'un  parabolofde 
DHD'H'  ayant  le  même 
foyer  F'  que  lui.  Les  sons 
produits  en  F  se  concen- 
traient en  F'  et,  parlant 
de  ce  point  comme  d'un 
centre  d'ébranlement,  ils  arrivaient  sur  le  parabololde  qui  les 
renvoyait  parallèlement  à  l'axe.  Par  cette  .disposition,  l'onde 
sonore  devenue  cylindrique  devait  conserver  une  intensité 
consUnte  à  toute  distance.  On  ajoute  habituellement  au  porte- 
voix  un  pavillon  semblable  à  celui  du  cor,  et  cette  addition, 
dont  l'e^et  ne  s'explique  point  par  la  réflexion  du  son,  amé- 
liore noublement  l'appareil. 

COBIET  AGOmTKLDS.  —  Le  comet  acoustique  a  pour  objet  de 
concentrer  dans  l'oreille  le  mouvement  sonore  éparpillé  sur 
une  grande  surface.  On  lui  donne  des  formes  très-diverses 
qui  ne  sont  justifiées  par  aucune  théorie.  La  plus  simple  est 
celle  du  porte-voix  renversé.  L'extrémité  étroite  du  tube  co- 
nique est  appliquée  dans  l'oreille  et  le  pavillon  dirigé  vers  le 
point  d'où  vient  le  son.  Le  mouvement  vibratoire  de  la  masse 
d'air  contenue  dans  le  pavillon  se  Uouve  ainsi  concentré  dans 
des  sections  de  plus  en  plus  petites  et,  par  suite,  gagne  en 
énergie  ce  qu'il  perd  en  étendue. 

l£ntiCn01l  D0  SOI.  —  On  verra  que  la  lumière  se  réfracte  et 
que  le  rayon  incident  se  rapproche  de  la  normale  quand  elle 
passe  d'un  milieu  dans  un  autre  où  elle  se  meut  plus  vite.  Or 
le  son  va  quatre  fois  plus  vite  dans  l'hydrogène  que  dans  l'air; 
il  doit  donc  se  réfracter  et  se  rapprocher  de  la  normale  quand 
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il  passe  de  l'air  dans  ce  gaz.  H.  Sondhaus  l'a  démontré  en  con- 
struisant une  lentille  biconvexe  en  baudruche  qu'il  remplit 
d'hydrogène,  et  qui  a  la  propriété  de  concentrer  le  son  en  un 
foyer. 

VlTfiS^  DU  SON. 


-  Après  avoir  montré  par  quelles  séries  de 
mouvements  le  son  se  propage  dans  les  milieux,  if  nous  reste 
à  déterminer  quelle  est  la  vitesse  de  sa  transmission.  Cette 
détermination  a  pu  se  faire  directement  dans  l'air,  l'eau  et 
des  tuyaux  de  conduite  réunis  bout  à  bout. 

Les  expériences  exécuiées  dans  l'air  sont  extrêmement 
nombreuses;  les  plus  célèbres  furent  faites  en  1738  par  les 
membres  de  l'Académie  des  Sciences.  Ils  avaient  choisi  pour 
stations  l'Observatoire,  Montmartre,  Fontenay-aux-Roses  et 
Momlhéry.  Les  observations,  qui  se  faisaient  la  nuit,  commen- 
çaient après  un  signal  donné  par  une  fusée  qu'on  lançait  de 
l'Observatoire.  Ensuite  on  tirait  de  dix  minutes  en  dix  minutes 
un  coup  de  canon  à  l'une  des  stations;  on  mesurait  k  toutes 
les  autres  le  temps  qui  s'écoulait  entre  l'arrivée  de  la  lumière 
et  l'arrivée  du  bruit,  ei  la  distance  des  stations  ayant  été  rigou- 
reusement mesurée  d'avance,  on  calculait  la  vitesse  du  son  en 
divisant  cette  distance  par  le  temps  observé.  Ces  observations 
furent  continuées  pendant  plusieurs  jours  avec  des  conditions 
atmosphériques  très-diiTérentes,  et  l'on  reconnut  :  1°  que  la 
vitesse  du  son  est  indépendante  de  la  pression  et  de  l'état  hy- 
grométrique de  l'air;  3*'  qu'elle  est  constante  à  toute  disunce, 
c'est-à-dire  que  le  son  se  transmet  uniformément;  3'  qu'elle 
augmente  avec  la  température  ;  4°  qu'elle  s'ajoute  à  la  vitesse 
du  vent  ou  s'en  retranche  suivant  que  le  bruit  et  ]e  vent  mar> 
chem  dans  le  même  sens  ou  dans  un  sens  opposé;  5"  qu'elle 
est  égale  à  333  mètres  à  la  température  de  zéro. 

Depuis  cette  époque,  une  nouvelle  mesure,  faite  en  iSan  par 
les  membres  du  Bureau  des  Longitudes  entre  Mondhéry  et 
Villejuif,  a  donné  ^^0",^  à  16  degrés.  Les  coups  de  canon  tirés 
de  la  première  station  furent  tous  entendus  à  la  seconde,  mais 
les  coups  inverses  étaient  tellement  affaiblis,  qu'un  petit  nom- 
bre d'entre  eux  seulement  purent  être  observés.  Cette  circon- 
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sunce  inexpliquée  ne  permit  point  de  corriger  l'erreur  pro- 
venant de  l'ablation  de  l'air  aussi  exactement  qu'on  l'aurait 
désiré.  Nous  devons  mentionner  encore  une  observation  inté- 
ressante de  Biot.  11  Ht  jouer  à  l'une  des  extrémités  de  l'aque- 
duc d'Arcucil  un  air  de  flôte  bien  connu  qu'il  écoutait  en  se 
plaçant  à  l'autre  bout,  et,  remarquant  que  la  mesure  de  l'air 
n'était  point  altérée,  il  en  conclut  que  les  sons  de  hauteur 
différente  se  propagent  également  vite.  Eniin,  HH.  Bravais 
et  Hartins  en  1844  ont  constaté,  entre  le  sommet  et  la  base  du 
Faulhorn,  que  la  vitesse  du  son  est  la  même  soit  qu'il  aille  en 
montant,  soit  qu'il  aille  en  descendant,  et  qu'elle  est  de  333*, 37 
à  la  température  de  zéro. 

Cest  par  un  procédé  tout  semblable  que  Çolladon  et  Slurm 
ontcberché  en  1827  quelle  est  la  vitesse  du  son  dans  l'eau,  entre 
deux  bateaux  qu'ils  avaient  amarrés  à  une  dislance  connue  sur 
le  lac  de  Genève.  Le  premier  supportait  une  cloche  plongée 
dans  l'eau,  et  un  levier  coudé,  armé  à  sa  base  d'un  marteau  et 
à  son  sommet  d'une  mèche  allumée ,  enflammait  un  us  de 
poudre  en  même  temps  qu'il  Trappalt  la  cloche.  Au  second 
bateau  était  Axé  un  cornet  acoustique  dont  le  pavillon  plon- 
geait dans  l'eau,  et  le  sommet  dans  l'oreille  de  l'observateur, 
qui  pouvait  ainsi  mesurer  le  temps  écoulé  entre  l'apparition 
du  sigqal  lumineux  et  l'arrivée  du  son  par  l'eau.  La  vitesse 
cherchée  se  trouva  égale  à  ^435  mètres  à  la  température  de 
8",i. 

On  voit  que  le  son  marche  quatre  fois  et  demie  plus  vite 
dans  l'eau  que  dans  l'air.  Sa  transmission  est  encore  plus  ra- 
pide dans  les  solides,  ainsi  que  Biot  l'a  constaté  pour  la  Tonte 
de  fer.  Il  opéra  sur  un  assemblage  de  376  tuyaux  qui  formaient 
une  longueur  totale  de  ^Si^fiS.  Ils  étaient  réunis  par  des 
rondelles  de  plomb  revêtues  de  fuuine  goudronnée  et  serrées 
par  de  fortes  vis.  La  longueur  totale  des  rondelles,  qui  était 
de  5'',6i,  pouvait  être  négligée.  On  (Ixa  dans  le  dernier  tuyau, 
tout  près  de  son  oriQce,  un  anneau  de  Ter  de  même  diamètre 
que  lui.  Cet  anneau  portait  à  son  centre  un  timbre  et  un  mar- 
teau qu'on  pouvait  laisser  tomber  k  volonté,  et  qui  frappait  à 
la  fois  le  timbre  et  le  tuyau.  En  se  plaçant  à  l'autre  extrémité, 
on  entendit  distinctement  deux  sons  pour  chaque  coup  de 
marteau  :  le  premier  transmis  par  le  corps  du  tuyau  avec  une 
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vilesse  x,  le  second  par  l'air  avec  la  vitesse  connue  a;  et 
ils  étaient  séparés  par  un  intervalle  de  temps  égal  à  3',5.  Oo 
avait  donc 

a  X 

ce  qui  permit  de  calculer  x,  qui  fui  trouvé  égal  ii  [io,5)a. 

H.  R.  Kœnig  a  imaginé  un  procédé  par  lequel  on  peut  me- 
surer la  vilesse  du  son  à  des  distances  relativement  petites. 
Ce  procédé  repose  sur  le  principe  des  coïncidences.  Deui 
compteurs  électriques,  formés  chacun  d'un  petit  marteau  qui 
frappe  sur  un  bouton  incrusté  dans  une  boite  à  résonnance, 
battent  simultanément  les  dixièmes  de  seconde  sous  l'iD- 
fluence  d'un  ressort  vibrant  qui  produit  dans  le  courant  élec- 
trique exactement  dix  interruptions  par  seconde.  Quand  les 
deux  compteurs  sont  placés  l'un  à  cÂté  de  l'autre,  les  coups 
secs  qu'ils  frappent  s'entendent  comme  des  coups  simples, 
l'oreille  ne  peut  pas  les  séparer.  Mais  dès  qu'on  déplace  l'un 
des  deux  appareils,  l'observateur  restant  près  de  l'auire.  les 
coups  cessent  de  coïncider,  et  l'on  entend  vingt  au  lieu  de  dix 
coups  par  seconde.  C'est  que  les  sons  qui  arrivent  du  comp- 
teur éloigné  sont  en  retard  sur  les  sons  émis  par  le  compteur 
qui  est  resté  en  place.  La  coïncidence  a  lieu  de  nouveau  toutes 
les  fois  que  la  distance  du  compteur  qu'on  éloigne  devient 
un  multiple  de  33  mètre-s,  intervalle  que  le  son  franchit  ea 
un  dixième  de  seconde.  Plus  généralement  le  bruit  des  deuv 
compteurs  se  confond  toutes  les  fois  que  leurs  distances  i 
l'observateur  diffèrent  d'un  multiple  de  33  mètres.  On  peut 
ainsi  mesurer  la  vitesse  du  son  dans  une  salle  un  peu  spa- 
cieuse, et  le  même  procédé  s'appliquerait  facilement  à  la  me- 
sure de  la  vitesse  du  son  dans  les  différents  gaz  ou  liquides. 

Le  ressort  interrupteur  est  réglé,  en  le  comparant  à  un  dia- 
pason de  4o  vibrations  doubles,  par  la  méthode  optique  dont 
il  sera  question  plus  loin.  Un  mécanisme  spécial  permet  de 
maintenir  rigoureusement  consunt  le  nombre  de  ses  oscil- 
lations. 

L'air,  l'eau  ei  la  fonte  de  fer  sont  les  seules  substances  dans 
lesquelles  on  ait  fait  des  observations  directes,  et  l'on  n'aurail 
jamais  pu  trouver  la  vitesse  du  son  dans  les  autres  corps  si 
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l'on  ne  possédait  d'abord  une  formule  théorique  qui  en  ex- 
prime la  valeuFf  ensuite  des  procédés  d'expérience  détournés 
qui  ont  permis  de  vérifier  cette  Tormule. 

TmSSB  ntomn  BD  va.  ~-  En  désignant  par  g  l'accéléra- 
tion due  à  la  pesanteur,  et  par  e  l'allongement  ou  la  contrac- 
tion éprouvée  par  une  colonne  de  i  mètre,  d'une  substance 
quelconque,  sous  l'influence  d'une  traction  ou  d'une  pression 
égale  au  poids  de  celle  colonne,  Laplace  a  trouvé  pour  la  vi- 
tesse du  son  longitudinal  dans  la  substance  considérée 


(«) 


"^V'î 


«. 


Nous  allons  voir  comment  cette  formule  se  transforme  dans- 
les  cas  des  gaz,  des  liquides  el  des  solides. 

8U.  —  Supposons  que  la  colonne  de  gaz  considérée  ait  une 
longueur  l,  une  section  égaie  à  l'unité,  une  température  t,  une 
densité  p  et  une  pression  H.  On  aura,  en  désignant  par  p,  la 
densité  à  o  degré  et  à  760  millimètres. 

Comprimons  cette  colonne  par  une  hauteur  de  mercure  dB., 
c'est-à-dire  par  un  poids  P='ra(/H,  si  to  est  la  densité  du  mei^ 
cure;  elle  éprouvera  trois  elTets  :  1°  sa  température  augmen- 
tera de  dt;  2°  sa  densité  croîtra  de  dp;  3"  sa  longueur  dimi- 
nuera de  dl. 

Comme  la  section  est  supposée  constante,  la  densité  el  la 
longueur  varient  en  raison  inverse,  et  la  contraction  de  l'unité 

de  longueur  — j—  est  égale  à  — - 

L'augmenution  de  température  dt  et  la  contraction  corres- 
pondante — ^  sont  évidemment  proportionnelles,  tant  qu'elles 
sont  très-petites.  Je  désignerai  par  $  ce  que  devLenl  dt,  quand 
-°  est  égal  à  -t  sauf  à  déterminer  par  suite  la  valeur 
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de  0;  alors  on  aura 


:0:dt, 


6dp  _    adt 


Cela  posé,  difTéreniions  l'équaiion  (i]  et  multiplions 

BirfH  =  P  ^  ^^  [(  1  + «/ )  (/p -(^  p«rfO. 

9* 


et  en  verlu  des  équations  (  i  )  ei  (  2  ), 


Idp         aHl 


P  = 


(?- 


Si  nous  supposons  que  le  poids  P  soit  égal  à  celui  d'une  co- 
lonne de  gaz  dont  la  section  et  la  longueur  soient  l'unilé,  il 

sera  égal  à  p,  ei  —  représentera  précisément  la  coniraclion  c 

qui  entre  dans  la  rormule  (a).  On  aura  donc 

^  — ,  =  P 

p  roH(i-i-9)' 


v; 


■  H(i-t-8| 
P  ' 


iidn,  si  on  remplace  p  par  sa  valeur  tirée  de  l'équaiion  (  i] 


Pour  mettre  celle  formule  en  nombres,  il  ne  reste  plus  qu'à 
trouver  S,  c'est-à-dire  l'augmenution  de  température  produite 

par  une  coniraclion  — ^—  On  y  peut  parvenir  au  mojen  de 

l'expérience  de  Clément  ei  Desormes  que  nous  avons  décrite 
(p.  45.). 
S'il  s'agit  de  l'air,  et  que  nous  admettions  pour  B  la  valeur 
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o,{3,  la  vitesse  du  son  devieni,  eo  retnplaçani  dans  l'équa- 
tion (^)  chaque  quantité  par  sa  valeur. 


-V' 


y-î- '-^ — '-i~-  1,42  !  +  «(), 

0,001293 


valeur  qui  s'accorde  avec  celle  qui  a  été  trouvée  directement 
dans  l'air. 

lUniBBS.  —  Soit  une  colonne  liquide  de  longueur  /,  de  section 
invariable  s  et  dont  le  coefllcient  de  compressibilité  soit  fi..  Si 
l'on  augmente  la  pression  de  1  atmosphère,  la  longueur  de- 
viendra /',  le  volume  l's,  et  on  aura 

et  si  la  longueur  primitive  est  égaie  à  l'unité, 

Conséquemment ,  la  contraction  par  unité  de  longueur  sera 
égale  à  fi  pour  une  pression  H,  à  ^  pour  1  métro  de  mercure 

design 
cure.  On  aura  donc 


=  V^ 


d 


Lorsque  l'on  comprime  un  liquide,  il  est  probable  que  sa 
température  s'élève;  il  faudrait  donc,  ainsi  que  nous  l'avons 
fait  pour  les  gaz,  tenir  compte  de  cette  augmentation  dans  le 
calcul  Si  mais  comme  elle  est  très-faible,  on  peut  la  négliger 
sans  erreur  sensible. 

En  appliquant  la  formule  à  l'eau,  on  a  trouvé  0  =  1439'", 
nombre  presque  égal  à  celui  qui  résulte  des  expériences  de 
Colladon  et  Sturm. 
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smSBS.  —  On  sait  qu'une  règle  solide  de  section  s  et  de 
longueur  /  s'allonge,  par  l'effet  d'une  traction  P,  d'une  quan- 
tité e  donnée  par  la  formule  suivante  dans  laquelle  Q  exprime 
le  coefficient  d'élasticité  (l.  I*%  p.  135), 

I   P/ 

Par  conséquent,  si  la  longueur  est  i  mètre  et  si  P  est  égal 
au  poids  de  la  règle  ou  à  td,  e  devient  égal  à  e,  ei  on  a 


»^^- 


«Q. 


Hais  comme  la  coniraciion  éprouvée  par  les  solides  se  fait 
suivant  des  lois  différentes  quand  la  pression  s'exerce  dans 
un  seul  sens  ou  dans  toutes  les  directions,  on  conçoit  que  la 
vitesse  du  son  ne  sera  pas  la  même  quand  il  se  propagera 
dans  un  fil  rectiligne  ou  dans  un  milieu  indéHni.  La  formule 
précédente  ne  convient  qu'au  premier  cas,  el  Wertheim  a  fait 
voir  que  la  vitesse  a,  dans  un  milieu  indéfini  est  donnée  par 

la  relation  

/3^0 


'^^=^\ 


MEtDBB  miUCn  BB  LA  YinSO  >0  881.  —  Nous  avons  mon- 
tré dans  la  précédente  Leçon  que  si  l'on  imprime  des  vibrations 
longitudinales  à  une  colonne  cylindrique  de  longueur  L  for- 
mée par  une  substance  quelconque,  gazeuse,  liquide  ou  so- 
lide, elle  se  dfvise  en  concamérations  séparées  par  des  nœuds 
fixes  dont  les  distances  sont  égales  à  la  demi-longueur  d'onde, 
et  qu'elle  donne  des  sons  exprimés  généralemeni  par  la 
formule 


a  éunt  la  vitesse  du  son  et  n  un  nombre  entier  dépendant  de 
l'harmonique  produit  et  des  conditions  dans  lesquelles  se 
trouvent  les  extrémités  du  cj'Iindre.  n  est  connu  pour  chaque 
harmonique,  et,  conséquemment,  si  l'on  détermine  le  nombre 
de  vibrations  N,  on  pourra  calculer  la  valeur  de  a. 
Celte  méthode  est  applicable  à  tous  les  corps.  Elle  n'ofTri- 
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rait  aucune  difflculté  si  les  nœuds  et  les  ventres  se  formaient 
exaclement  aux  endroits  précis  que  la  théorie  leur  assigne. 
Malheureusement,  il  y  a  toujours  des  perturbations  qui  les 
déplacent;  mais  l'expérience  a  moniré  que  ces  penarbations 
ne  se  manifestent  qu'aux  extrémités  et  ne  changent  point 
sensiblement  la  disunce  des  nœuds  qui  se  forment  vers  le 
milieu  du  cylindre  quand  il  rend  un  harmonique  élevé.  Cela 
étant,  voici  comment  on  a  déduit  la  vitesse  du  son  des  vibra- 
tions longitudinales. 

OU  DBS  SU.  —  D.  Bernoulli  eut  le  premier  l'idée  de  mesurer 
la  vitesse  du  son  dans  l'air  au  moyen  des  tuyaux  d'orgue  ;  mais 
il  n'a  pu  s'affranchir  des  causes  d'erreur  dont  nous  venons  de 
parler.  Après  lui,  Dulong  a  réussi  à  les  éliminer  par  un  arlilice 
ingénieux.  11  employait  un  luyau  cylindrique  très-étroil,  et  il 
engageait  dans  l'extrémité  opposée  à  l'embouchure  un  piston 
à  tige  divisée  que  l'on  pouvait  enfoncer  à  volonté  et  dont  on 
mesurait  la  course  par  la  division  qu'il  portait.  On  commen- 
çait par  le  fixer  à  l'extrémité  du  tuyau  dans  lequel  on  insuf- 
flait un  courant  d'air  assez  rapide  pour  produire  un  harmo- 
nique élevé.  Alors  il  se  formait  n  4- 1  nœuds  :  le  premier  à  une 

dislance  de  l'embouchure  qui  théoriquement  devrait  être  71 

mais  qui  en  réalité  était  7  +  j?;  le  dernier  qui  devrait  se  con- 

4 
fondre  avec  la  surface  du  piston,  mais  qui  en  différait  de  /; 
tous  les  autres  séparés  par  une  longueur  d'onde  exacte.  En 

résumé,  la  longueur  L  du  tuyau  était  égale  àj+n-^-x-i-r. 

4         ^ 
On  enfonçait  ensuite  le  piston  jusqu'à  reproduire  le  son  pri- 
mitif. Alors  les  iniemœuds  intérieurs  et  les  perturbations  res- 
taient les  mêmes,  seulement  il  y  avait  une  concamération  de 
moins,  et  la  nouvelle  longueur  L'  du  luyau  étant  égale  à 

-7-t-(n  — i)--i-.r+/,  la  différence  L  — L',  qui  représente 
la  course  du  piston,  mesurait  la  demi-longueur  de  l'onde  -1 
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On  déterminait  N  en  Taisant  vibrer  une  sirène  à  TuDisson  du 

tuyau  el  en  compunt  ses  vibrations. 

Pour  opérer  dans  des  gaz  autres  que  l'air,  Dulong  plaçait  te 
tuj'au  horizontalement  dans  une  caisse  en  bois  doublée  de 
plomb.  La  tige  du  piston  passait  dans  une  boite  à  éloupes  et 
l'on  mesurait  sa  course  comme  précédemment;  l'embouchure 
était  en  communication  avec  un  réservoir  contenant  le  gaz 
qu'on  voulait  étudier;  ce  gaz  faisait  parler  le  tuyau,  remplis- 
sait la  caisse,  el  les  expériences  étaient  conduites  abaolumeni 
comme  dans  l'air. 

La  valeur  de  a  une  fois  connue,  Dulong  calcula  (  1  +  6  )  par 
la  formule 


(P)  „=y/€^^.H 


«0(>-t 


6  exprime,  comme  on  le  sait,  l'augmentation  de  température 

produite  par  une  compression  égale  à -■  Les  résuluis 

sont  résumés  dans  le  tableau  suivant  ; 

Fileue  du  ton  dans  le»  gaz  à  la  température  de  téro. 


Air 333,00  i,4ai 

Oxygène 317, 17  i  ,4i5 

Hydrogène 1369,50  1 ,407 

Acide  carbonique a6i,6o  i,338 

Oiyde  de  carbone 337,40  >.437 

Protoxyde  d'azote ^61,90  1,343 

GazoléBant 3i4,oo  iia4o 

On  a  vu  (t.  H,  p.  4^3)  que  les  valeurs  de  B,  étant  connues 
ainsi  que  les  chaleurs  spécifiques  des  gaz  à  pression  constante, 
on  peut  déterminer  l'équivalent  mécanique  de  la  chaleur  ou  E. 
Ce  sont  les  valeurs  précédentes  de  9  qui  ont  servi  à  calculer 
celles  de  £  inscrites  à  la  page  453- 

Au  lieu  d'éliminer  par  un  procédé  expérimental  l'erreur 
occasionnée  par  les  extrémités,  Weriheim  a  réussi  à  la  cal- 
culer de  la  manière  suivante.  Il  prit  un  tuyau  cylindrique 
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étroit  composé  de  parties  qui  pouvaient  s'ajouter  l'une  à  l'autre 
par  des  raccords  à  vis  {_fig,  4^6).  de  façon  que  la  longueur  de- 


bMbb 


nj.fjS. 


b4 


venait  successivement  L,,  Li,  L,,...;  mais  l'embouchure  et 
la  section  restant  toujours  les  mêmes,  les  perturbations  x  eix 
étaient  constantes,  et  les  sons  obtenus,  N, ,  N,,  N,,. . .,  ceux 
qu'auraient  donnés  des  tuyaux  de  longueur  théorique  égale  à 

L,-h:r+y,    L,-hx-t-y,    Li-i- x +y,. . . . 

Supposons  que  l'on  prenne  les  sons  fondamentaux  ;  on  aura, 
si  le  tuj'au  est  ouvert, 

(i)        a  =  N,{L,-t-ar+7),    a  =  N,(L.-+-ar-i-_r).. . .  : 

en  éliminant  a  entre  ces  équations  et  la  première,  on  obtient 

_N,L,  — N.L,  _  N,Li-N.L.  _ 
'^"*'^~     N,-N,     ~     N,-N, 

Wérthcim  a  trouvé  que  les  valeurs  de  ar-t-j-ainsi  calculées 
sont  réellement  constantes  pour  un  même  tuyau,  quand  on 
lui  donne  des  longueurs  dilTérentes,  ce  qui  justifie  l'hypothèse 
sur  laquelle  on  s'appuie;  et,  cette  vérlRcation  une  fois  faite, 
on  peut  calculer  n  en  combinant  deux  à  deux  les  équations  (i). 
Wertheim  n'a  opéré  que  sur  l'air,  mais  à  des  températures 
Irès-différentes ;  et  comme  les  vitesses  a,  et  a,,  à  f  degrés  et  à 

zéro,  sont  liées  entre  elles  par  la  relation  a,^  — —  -' —  ?  il  a 

fait  servir  toutes  ses  mesuresà  la  détermination  de  a..  On  voit, 
par  le  tableau  suivant,  que  tous  les  résultats  concordent  entr» 
eux  et  avec  la  mesure  directe  de  a, . 
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f  liesse  du  »on  dans  l'air. 


331,98  331,70 

33a, 74  33i,53 

33a, j5  330, 04 

335,43  330,6a 

338, o5  33a, gt 

33g, 46  333, a3 

343,01  335,53 

338,68  33g, 17 

347,8a  33a, 01 

-  Quand  on  veut  appliquer  la  même  mé- 
thode aux  liquides,  on  rencontre  une  difficulté  très-grande  : 
c'est  celle  de  faire  parler  les  tuyaux.  Cagniard  de  Latour 
avait  tenté  quelques  essais  dans  cette  voie;  mats  c'est  Wer- 
theim  qui  a  le  premier  réussi  à  faire  vibrer  des  tuyaux  à  em- 
bouchure de  ilûte  en  les  plongeant  dans  un  liquide  et  eny 
injeciant  un  courant  de  ce  même  liquide.  Les  sons  qu'il  a 
obtenus  avaient  le  même  caractère  musical  et  donnaient  les 
mêmes  harmoniques  que  dans  l'air  :  seulement  ils  étaient 
accompagnés  souvent  de  bruits  étrangers  produits  par  le  choc 
du  liquide  sur  l'embouchure,  mais  qui  n'avaient  aucune  in- 
fluence sur  les  mesures.  Dès  lors  Werthelm  put  déterminer  la 
vitesse  du  son  dans  les  liquides,  absolument  comme  il  l'avaii 
fait  dans  l'air.  Son  appareil  est  représenté ^g.47>' 

Le  tuyau  aa  est  couché  horizonulement  dans  une  cuve  A, 
qui  est  pleine  du  liquide  qu'on  veut  étudier.  Une  pompe  à 
clapets  B,  qui  se  manœuvre  par  le  levier  bbb',  aspire  ce  liquide 
par  le  conduit  hh  et  l'accumule  dans  un  réservoir  C.  Celui-ci 
est  en  communication  par  un  tube  c  avec  de  grands  cylindres 
pleins  d'air  comprimé,  dont  l'effet  maintient  la  pression  con- 
stante ;  il  est  de  plus  en  rapport  avec  deux  manomètres,  l'un 
à  air  libre  E,  l'autre  à  air  comprimé  D,  qui  servent  dans  les  cas 
des  pressions  basses  ou  élevées;  enOn  il  envoie  dans  le  tuyau 
aa  un  courant  de  liquide  que  l'on  règle  par  le  robinet  «,  de 
manière  à  obtenir  le  son  fondamenlal  ou  un  harmonique  quel- 
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conque.  L'apparei)  porte  un  second  tuyau  KH  qui  peut  servir 
à  faire  des  expériences  dans  l'air.  Quand  on  voulait  opérer 


sur  des  liquides  rares,  cet  appareil  était  remplacé  par  un  autre 
beaucoup  moins  long. 

Wertheim  trouva  de  cette  façon  que  la  vitesse  du  son  dans 
l'eau  est  égale  à  1173  mètres,  nombre  beaucoup  plus  faible 
que  ceux  qui  résultent  des  autres  méthodes.  Il  explique  ce 
résultat  en  supposant  que  l'eau,  pendant  ses  vibrations  longi- 
tudinales, se  comprime  suivant  les  mêmes  lois  qu'un  solide. 
Si  cela  est,  la  vitesse  1 1 73  mètres  est  celle  qui  convient  à  un 
Olci  liquide,  et  pour  un  milieu  indéfini  on  doit  avoir 


"'\/l  = 


i43r, 


ce  qui  est  conforme  à  l'expérience  directe. 

On  voit,  en  résumé,  que  la  vitesse  du  son  dans  l'eau  a  été 
obtenue  par  trois  moyens  :  1°  par  des  mesures  directes  qui  ont 

37. 
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donné  1435  mètres;  1'  par  ta  formule  théorique  a  = 

qui  a  conduit  à  14^9  mètres;  3°  par  l'étude  des  sons  d'un 
tuyau,  ce  qui  a  fourni  1437  mètres.  L'identité  presque  com- 
plète de  ces  résultats  peut  être  considérée  comme  une  dé- 
monstration de  la  formule  et  comme  une  justification  de  la 
méthode  de  Wertheim.  On  pourra  donc,  avec  toute  con- 
fiance, appliquer  à  tous  les  autres  liquides  les  deux  derniers 
moyenS)  qui  devront  se  contrôler  mutuellement.  Wertheim 
a  déterminé,  comme  il  l'avait  fait  pour  l'eau,  la  vitesse  du 
son  pour  les  liquides  du  tableau  suivant;  puis,  au  moyen  de 
la  formule  théorique,  il  a  calculé  leur  coefïlcient  de  compres- 
sibililé  fi.  D'un  autre  côté,  H.  Grassi  mesura  directement  ce 
coefficient  (a,  et  l'on  verra  par  le  tableau  que  les  deux  mé- 
thodes concordent. 


™r 

rlO  •os. 

COKPIlESlUBILITti  CUBHim 

"V.T" 

(M.  Gntti.)      1 

i5% 
10,0 
.8,0 

»,0 
10,0 

îl,o 

.437,0 

.451,0 
i56i,o 
.5*5,0 
.5aS,o 
.669,0 
.ï85,9 
..59,8 
..59,0 

0,000049. 
0,0000467 
0,0000349 

0,0000393 

O.OOOD337 
o,oooo}oi 
0,0000733 

0,01.00947 

j 

0,0000(36      . 
o,oooo3i. 

o,ooo<r>97      j 
0,0000195      ; 

0,0000991 

Salfate  de  Hinde 

Aioule  do  uiade 

Aleool  k  36  deffréa 

Alcool  abeolu 

Éther 

.  —  Il  n'y  a  aucune  difOculté  à  faire  vibrer 
les  solides  longitudinalemenl,  il  sufOt  de  tes  façonner  en  tiges 
assez  longues,  de  les  saisir  par  le  milieu  et  de  les  frotter  avec 
un  drap  enduit  de  colophane.  Si  l'on  mesure,  d'une  part,  ta 
longueur  L  des  tiges,  de  l'autre  le  nombre  N  des  vibrations 
qu'elles  donnent,  on  trouvera  la  vitesse  du  son  par  la  formule 

«=NL. 
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D'un  autre  cdté,  celte  vitesse  est  exprimée  par  la  formule 

de  LapUce 


V^ 


et  comme  on  a  déterminé  (t.  I,  p.  i35)  les  coefScients  d'é- 
lasticité Q,  on  pourra  voir  si  les  deux  procédés  de  mesure 
sont  concordants.  C'est  en  efTet  ce  que  démontrent  les  résul- 
uts  suivants,  dans  lesquels  la  vitesse  du  son  dans  l'air  est  prise 
comme  unité. 

VITEWE    DU    MKI    l>'*n£S 

■••  ilbrtUou.         la  tonirals. 

Argent  recuit .'.  S.oS;  7,940 

Zinc  distillé 9,683  9, 188 

Palladium  recuit »  8,8o3 

Cuivre  recuit n.ifi?  101847 

Platine  recuit , 8,111  8,o<(5 

Fer  recuit i5,io8  i5,47a 

Acier  recuit i5,io8  14,716 

UIFUIKICg  mnr  «OTEMEIT  m  TBinunU.  —  II  est  facile 
de  voir  que  la  hauteur  apparente  d'un  son  doit  varier  si  la 
disunce  de  l'oreille  au  corps  sonore  augmente  ou  diminue 
pendant  l'observation.  Supposons  d'abord  que  l'observateur 
reste  en  place  et  que  le  corps  sonore  s'éloigne  ou  se  rapproche 
de  lui  avec  une  vitesse  uniforme  ka,  en  faisant  N  vibrations 
par  seconde.  La  première  vibration  parcourra  la  distance  pri- 
mitive X  dans  un  temps  -  ;  celle  qui  sera  émise  au  bout  d'une 
seconde  franchira  la  nouvelle  distance  x±ka  dans  un  temps 
-  ±:fr;  elle  sera  en  retard  sur  la  première  de  ±fr  secondes. 
Le  mouvement  aura  donc  pour  effet  de  faire  parvenir  à  l'ob- 
servateur N  vibrations  en  1  ±:  fr  secondes,  ou  bien  ,  ,  en 
I  seconde,  par  conséquent  d'élever  ou  d'abaisser  le  son  dans 
le  rapport  de  1  à  —t-t>  quand  le  corps  Sonore  se  rapproche 

ou  s'éloigne  avec  la  vitesse  ha. 
Supposons,  en  second  lieu,  que  ce  soit  l'observateur  qui  se 
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déplace.  S'il  était  resté  immobile,  il  aurait  reçu  N  vibrations 
dans  I  seconde;  mais  s'il  s'est  rapproché  du  corps  sonore,  il 
est  allé  au-devant  des  ondes  et  en  a  rencontré  un  nombre  plus 
grand;  s'il  s'est  éloigné,  i)  a  retardé  les  rencontres  et  a  reçu 
un  nombre  d'ondes  plus  petit  que  N.  Il  est  facile  de  montrer 
qu'il  recevra  en  i  seconde  les  N(r  ±A'}  vibrations  émises  en 
i±k  secondes.  En  effet,  si  au  bout  de  i  seconde  l'observa- 
teur s'est  rapproché  de  la  source  d'une  quantité  ka,  il  ren- 
contrera une  onde  qui  aura  parcouru  un  chemin  plus  court 
de  ka  que  celui  de  la  première,  ce  qui  équivaut  à  une  avance 
de  k  secondes.  Pour  qu'elle  atteigne  l'observateur  juste  i  se- 
conde après  la  première  onde,  il  faut  donc  qu'elle  soit  partie 
de  la  source,  non  pas  i  seconde,  mais  i  -t-  k  secondes  après 
l'autre;  le  retard  de  k  secondes  est  compensé  par  l'avance  de 
ka  mètres.  Il  s'ensuit  qu'en  parcourant  te  chemin  ka,  l'obser- 
vateur a  rencontré  successivement  toutes  les  ondes  émises 
pendant  t  +  k  secondes.  S'il  s'éloigne  de  la  source,  on  trouve 
de  la  même  manière  qu'il  rencontre  en  i  seconde  les  ondes 
émises  pendant  i  —  k  secondes.  Par  conséquent,  s'il  s'éloigne, 
la  note  qu'il  perçoit  est  N(i~  A-],  et,  s'il  se  rapproche,  elle 
devient  N  (  i  -i-  fr  )  :  le  son  s'abaisse  ou  s'élève  dans  le  rapport 
de  1  à  1  z:p  A". 

L'expérience  confirme  ces  prévisions  théoriques,  formulées 
d'abord  par  Ch.  Doppler.  Pour  une  locomotive  qui  marche 
avec  une  vitesse  de  5o  kilomètres  à  l'heure,  ce  qui  équivaut 
i  r4  mètres  par  seconde,  on  a 

,1  ,24  ,26 

*  =  3-     ■-'■-55'    '  +  *=3- 

Par  conséquent,  si  la  note  du  sifflet  est  un  la,  un  observateur 
placé  sur  la  voie  croira  entendre  un  la''  quand  la  locomotive 
s'éloigne,  et  un  la"  quand  elle  s'approche;  c'est  en  effet  ce 
qui  s'observe. 
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DE  LA  COMPOSITION  DES  MOUVEMENTS  VIBRATOIRES. 

Formule  générale  dn  mouvement  vibraloire. 

Inlerférence  des  vibrations  de  môme  période.  —  Cas  d'un  tuyau  Gni.  — 

CaB  général  des  bterférences.  —  Vibrations  dea  plaques.  —  Explication. 
Inlerférence  des  vibrations  de  périodes  in^Ies.  —  Superpcsition  d'un 

nombre  quelconque  de  sons.  —  ?bonautogrspbe.  —  Flammes  de  Kœnig. 

Batlemenis.  —  Sons  résultants.  —  Son?  de  variation. 
Composition  des  vibrations  rectangulaires.  —  Discussion  algébrique,  — 

géométrique.  —  Caléidophone.  -^  Méthode  optique.  —  Stroboscope.  — 

Vibrations  complexes  des  verges.  —  Communication  des  vibrations. 


niMOU  BÉltUIl  n  MtCTXMBn  TUBATOUK.  —  Quand  une 
corde,  une  verge,  une  plaque  ou  même  une  tranche  d'air  sont 
en  Vibration,  on  peut  admettre  que  la  force  qui  ramène  les 
molécules  à  leur  posUIon  d'équilibre  est,  à  chaque  instant, 
proportionnelle  à  leur  écart.  Parlant  de  là,  on  arrive  aisément 
k  la  formule  suivante ,  qui  exprime  leur  vitesse  â  un  temps  t, 

f  =  asin2jr=i  =  asinanNï. 

T  est  le  temps  d'une  vibration  complète,  N  le  nombre  des 
vibrations  accomplies  en  une  seconde,  a  est  la  vitesse  maxi~ 
mum  et  se  nomme  Vamplilude.  On  peut  voir  que  cette  formule 
correspond  à  un  mouvement  oscillatoire,  car  si  on  donne  suc- 
cessivement à  t  les  valeurs 

T       aj       3T      4T 

•*'     4'     4'     4'     4'-"' 


Si  on  suppose  que  la  formule  précédente  exprime  la  vitesse 
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d'une  iranche  d'air  siiuée  à  l'origine  d'un  tuyau  indéfini,  celle 

vitesse  se  communiquera  de  proche  en  proche,  arrivera  à  une 

dislance-  x  après  un  temps  égal  à  - 1  en  désignant  par  a  la  vi- 
tesse de  propagation ,  et  l'état  vibratoire  de  chaque  tranche 
sera   donné  par   la   môme  formule,   en  y  remplaçant  /  par 


et  si  l'on  pose  aT=  >, 

En  discutant  cette  formule,  on  retrouve  toutes  les  condi- 
tions du  mouvement  vibratoire  dans  un  cylindre  indéGoi. 
I*  Si  /  est  consiani  et  que  l'on  fasse  croître  x  d'une  manière 
continue,  la  vitesse  v  pourra  se  représenter  par  les  ordonnées 
de  la  courbe  sinusoïdale  [Jig.  4^0}  et  prendra  des  valeurs 
égales  en  tous  les  points  distants  d'une  quantité  >  =  al;  X  est 
donc  la  longueur  de  l'onde  entière.  a°  Lorsque  le  temps  croî- 
tra d'une  fraction  ml  de  T,  la  vitesse  en  un  point  quelconque 
variera  comme  si  sa  disunce  à  l'origine  x  diminuait  de  m>. 
Par  conséquent,  la  courbe  se  meut  avec  une  vitesse  uniforme 
égale  à  a,  et  toutes  les  tranches  effectuent  une  vibration  com- 
plète pendant  chaque  intervalle  de  temps  égal  i  T.  La  quan- 
tité KTT  y  se  nomme  la  phase  de  vibration. 


INTERFËRENCB  DES  VIBRATIONS  1%  HEHE  I^IODE. 

eu  Bm  TDUO  rm.  —  Nous  allons,  au  moyen  de  la  formule 
donnée  plus  haut,  étudier  l'état  vibratoire  dans  un  cylindre 
lorsqu'il  est  terminé  par  un  plan  et  qu'il  se  fait  une  réflexion 
sur  ce  plan;  alors  la  vitesse  de  vibration  de  chaque  tranche 
intérieure  est  égale  à  la  somme  de  celles  que  lui  donnent  le 
rayon  direct  le  rayon  réfléchi.  Désignons  par  L  la  longueur 
totale  du  tuyau,  par  L  —  :r  la  distance  de  r«mbouchure  à  une 
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tranche  quelconque,  la  vitesse  directe  sera 


=  "'°"(r-T^)'. 


le  rayon  rédéchi  aura  parcouru  une  distance  L  +  x,  et  si  nous 
supposons  que  sa  vitesse  ait  changé  de  signe  sur  le  plan  flna), 
elle  sera 

Lh 


1/  T=  —  asin  an  ( 


>  y 


Pour  que  te  tuyau  parle,  Il  faut  qu'à  l'embouchure,  c'est-à- 
dire  pour  j?  =  L,  les  deux  vitesses  4»  et  v'  soient  concordantes. 
Il  faut  donc  que 

ce  qui  exige  que 

"T 

OU,  en  remplaçant  X  par  ^t  que 

4LN 

=an 

ou  enfin  que 


N: 


_(ï«- 


4L 


C'est  la  condition  que  nous  avons  déjà  trouvée  pour  les  tuyaux 
fermés  (  p.  535  ). 

Chaque  tranche  du  luyau  aura  une  vitesse  égale  à  la  somme 
de  c  ei  de  f';  or,  on  a 


(i)  V=  2asin2ny  cosiTT  (if  —  y  )  " 

i"  Cette  formule  montre  que  l'amplitude  sera  nulle  quand 
la  dislance  x  du  point  considéré  au  fond  du  tuyau  sera  un 
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muliiple  pair  de  -r-  Les  tranches  qui  s 

lisfont  à  celte  condiiion  sont  les  nœuds, 
a"  La  vitesse  résultante  V  est  maximum  quand 


ou    quand   X    est    un    niumuic    nuuiiir    \n:-Tt 

4 
ventres. 

3'  A  droite  et  à  gauche  de  ces  nœuds,  sin  in  ?-  cliange  de 

signe  :  les  vitesses  aux  mêmes  moments  sont  donc  contraires 
dans  les  internœuds  successifs. 


il  suit  qu'en  tenant  compte  des  changements  de  signe  de  l'am* 

plitude,   les  vibrations  de  tous  les  points  des  internœuds 

sont  concordantes,  mais  de  signe  contraire  dans  les  ventres 

d'ordre  pair  ou  impair. 

5°  Dans  chaque  tranche ,  les  changements  de  densité  de 

l'air  sont  proportionnels  à  la  difTérence  des  vitesses  c  et  v'. 

Or,  on  a 

,    .  ,  X    .  (t        L\ 

(î)  c  — v  =^  aacoszK  y  sman  !■=  —  y  !• 

En  comparant  cette  formule  à  la  précédente,  on  voit  d'abord 
que  T  et  X  restent  les  mêmes,  c'est-à-dire  que  les  compres- 
sions ont  le  même  rhythme  que  les  vitesses.  On  remarque 

ensuite  que  cosany  a  remplacé  sinzny  Les  compressions 

et  les  dilatations  sont  donc  maxima  aux  nœuds,  où  les  vi- 
tesses sont  nulles,  et  minima  aux  ventres,  où  les  vitesses  sont 
les  plus  considérables. 

On  trouverait  de  la  même  manière  les  conditions  de  vi- 
bration d'un  tuyau  ouvert;  il  suffirait  de  reproduire  le  calcul 
précédent  en  donnant  le  signe  -)-  à  la  vitesse  v',  puisque  la 
réflexion  à  l'extrémité  du  tuyau  se  fait  sans  changement  de 
signe.  On  tomberait  sur  l'équation  (s)  pour  exprimer  la  somme 
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des  vitesses;  les  ventres  seraient  changés  en  des  nœuds,  et 
inversement. 

UB  SilÉUL  OU  UTElrtBEMCEa.  —  Nous  allons  maintenant 
généraliser  ce  calcul  et  chercher  ce  qui  arrive  quand  deux 
vibrations  parallèles  c  et  v*  se  renconlreni  en  un  même  point. 
Soient 

on  obtiendra  aisément 


'i^y 


dCSinXTT  -: 

tang  anç  = J 


Si  l'on  suppose  que  a  =^  a',  ou  que  les  amplitudes  des  mou- 
vements soient  égales, 

/  x  —  x'\       ,   ,  x  —  x' 

Par  conséquent,  i"  les  vitesses  s'ajouteront  si  la  différence  de 
route  X  —  x'  est  nulle  ou  égale  à  un  multiple  pair  de  la  demi- 
longueur  d'onde  -t  et  le  son  sera  renforcé  ;  a*  elles  s'annuleront 

si:r  — 2/ est  un  multiple  impairde-1  et  l'addition  des  deux  sons 
produira  du  silence. 

Au  contraire,  lorsque  x  sera  égale  à  —  a',  c'est-à-dire  lors- 
que les  origines  du  mouvement  auront  à  chaque  insunl  des 
vitesses  égales  et  opposées, 

i,          ./                  x  —  x'\      ,      .  ,    x-x' 
A'=:ii«'  I  1  —  cosai: — j —  1  =4a'sm'7: — j 

Alors  le  mouvement  s'annulera  si  la  différence  des  chemins 
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parcourus  x~  i^  est,  ou  bien  nulle,  ou  bien  égale  à  un  mul- 
tiple pair  de-- 

On  peut  vérifier  ces  prévisions  par  plusieurs  expériences 
concluantes.  i°  On  place  au-dessus  d'une  plaque  vibrante 
AA'BB'  [fig.  478)  UD  tuyau  bifurqué  DEC  capable  de  rendre  le 
même  son  qu'elle.  Ce  tuyau  résonne  lorsque  ses  deux  bran- 
ches sont  placées  au-dessus  de  deux  concamérations  A,  A'  qui, 
au  même  moment,  ont  la  même  phase  de  vibration.  Au  con- 
trairCf  il  ne  rend  aucun  son  lorsque  les  extrémités  D  el  E  sont 
toutes  deux  placées  au-dessus  de  deux  plages  conliguês  A'  et  If 
dont  les  vibrations  sont  égales  et  contraires. 

Pin.  ^78. 


s'  La  deuxième  expérience  est  due  à  M.  Lissajous  [^g'.  479)- 
Quand  on  fait  vibrer  une  plaque  de  manière  qu'elle  se  divise  en 
an  concamérations  A,  B,  A',  B',. . .,  il  est  évident  que  l'oreille 
étant  placée  au-dessus  reçoit  des  mouvements  inverses  qui 
proviennent  de  chaque  groupe  de  concamérations  contiguês  A 
et  B,  A'  et  B',  etc.,  et  qui,  par  conséquent,  se  détrulseni  en 
partie.  Hais  on  renforce  très-notablement  le  son  lorsqu'on  su- 
perpose à  ta  plaque  un  carton  formé  par  n  secteurs  égaux  a, 
a',...,  qui  laisse  passer  les  vibrations  concordantes  émises  par 
les  plages  B,  B', .  . ,  et  qui  intercepte  les  mouvements  con- 
traires envoyés  par  les  concamérations  A,  A' En  faisant 
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tourner  ce  carton,  on  entendra  successivement  des  renforce- 
ments et  des  a^aibUssements  lorsque  les  secteurs  couvriront 
ou  croiseront  les concamérations. 

fia-  il9- 


rig.  480. 


3°  Le  son  qui  part  de  l'extrémité  des  branciies  d'un  dia- 
pason olïre  des  maxima  et  des  minima  d'intensité  suivant  la 
direction  dans  laquelle  on  se  place.  On  le  constate  soit  en 
Taisant  tourner  un  diapason  devant 
l'oreille,   soit  en   promenant  une 
caisse  de  résonnance  autour  du  dia- 
pason fixé  dans  un  étau  (/g-.  480). 
L'intensité  est  maxima  dans  le  plan 
de  symétrie  j"3/'  des  branches,  le- 
quel est  parallèle  à  leur  côté  large, 
et  dans  la  normale  xx'  à  ce  plan, 
c'est-à-dire  parallèlement   à   leur 
épaisseur.   Les   minima   sont   sur 
~        "  une  surface  qui  coupe  les  pians  xy 

et  xz  diagonalement  par  rapport  aux  axes  x,  y  et  x,  z.  Pour 
expliquer  ce  phénomène  d'interférence,  il  faut  supposer  que 
les  branches,  en  se  rapprochant,  envoient  dans  l'air  :  1°  deux 
ondes  dilatantes  dont  l'intensité  est  maxima  suivant  j::!/;  3°  une 
onde  condensante  dont  l'intensité  est  maxima  dans  le  plan  yzy', 
parce  que  c'est  dans  ce  plan  que  tend  à  s'échapper  l'air  corn- 
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primé  entre  les  branches.  Pendant  la  vibraUon  de  retour,  les 
ondes  dilatantes  sont  remplacées  par  des  ondes  condensantes, 
et  vice  vend.  On  conçoit  dès  lors  qu'il  doit  y  avoir  une  surrace 
Intermédiaire  où  les  deux  ondes  sphériques  qui  partent  de 
chaque  branche  offrent  des  intensités  égales  et  contraires,  de 
sorte  que  les  dilatations  de  l'une  détruisent  les  condensations 
de  l'autre.  On  observe  d'ailleurs  les  mêmes  altérations  d'in- 
tensité si  l'on  cache  l'une  des  deux  branches  dans  un  tuyau  ou 
derrière  un  écran  parallèle  à  y^x''  8fln  d'en  neutraliserTaciion. 
4"  On  place  sur  un  même  sommier,  à  côté  l'un  de  l'autre, 
deux  tuyaux  d'orgue  identiques  {Jig.  481  )■  Quand  on  les  fait 

Fiff.  ^81. 


vibrer  séparément,  ilstlonnent  un  son  très-fort;  quand  ils 
))arlent  en  même  temps,  on  n'entend  presque  plus  rien,  et  le 
son  s'ajoutent  au  son  produit  le  silence.  Cela  se  conçoit  :  quand 
le  courant  d'air  de  la  sounierie,  en  rencontrant  le  biseau  de 
l'une  des  embouchures,  ne  pénètre  pas  dans  le  tuj-au  à  cause 
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de  la  résisunce  que  lui  offre  l'air  comprimé  k  l'iniérieur,  il 
entre  dans  le  tuyau  voisin;  et  quand  il  trouve  de  la  résistance 
dans  celui-ci,  il  pénètre  dans  le  premier.  On  peut  s'en  assurer 
comme  il  suit.  Les  deux  tuyaux  sont  munis  en  leur  nœud 
moyen  de  capsules  manométriques  A.  et  A'.  Les  becs  de  gaz 
qui  leur  correspondent  a  et  a'  sont  placés  l'un  au-dessus  de 
l'autre,  et  les  flammes  se  reflètent  en  M  sur  un  miroir  tour- 
nant C.  Si  on  les  regarde  dans  ce  miroir  pendant  qu'il  tourne, 
on  voit  deux  traînées  lumineuses  continues;  mais  aussitôt 
que  les  tuyaux  parlent,  ces  traînées  se  morcelleni  en  deux 
séries  discontinues  d'images  qui  alternent  de  l'une  à  l'autre 
i^g-  4^2}  :  ce  qui  prouve  qu'il  y  a  dilatation  dans  l'un  des 

Fig.  48q. 


tuyaux  pendant  qu'il  y  a  compression  dans  l'autre.  Si  les  deux 
capsules  communiquent  avec  une  llamme  unique,  elle  reste  à 
peu  près  tranquille,  et  la  bande  lumineuse  redevient  sensible- 
ment continue. 

5°  L'instrument  le  plus  commode  pour  l'observation  des 
interférences  est  la  sirène  double  de  M.  Helmhollz  {Jîg.^Si), 
qui  se  compose,  comme  l'indique  son  nom,  de  deux  sirènes 
accouplées.  L'une,  inférieure,  a  un  porte-vent  B,  un  comp- 
teur CD  et  un  plateau  tournant  autour  d'un  axe  vertical,  comme 
l'appareil  de  Cagniard  de  Lalour  :  elle  en  diffère  en  ce  que  le 
plateau  est  percé  de  plusieurs  séries  de  trous  disposés  sur  des 
circonférences  concentriques.  Chacune  d'elles  correspond  à 
une  circonférence  pareille  percée  dans  le  plancher  du  porte- 
vent  et  dont  on  peut  ouvrir  ou  fermer  les  trous  au  moyen 
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d'anneaux  concentriques  commandés  par  les  clefs  qu'on  aper- 
çoit en  p.  La  deuxième  sirène  est  au-dessus  de  la  première 
F^.  483. 


el  lui  fait  face;  elle  a  son  porte-vent  en  A,  ses  clefs  en  c,  ei 
son  plateau  tourne  avec  celui  de  la  sirène  inférieure  autour 
du  même  axe  vertical.  Le  plateau  inférieur  a  quatre  séries  do 
a,  lu,  12  e.t  i8  trous,  le  plateau  supérieur  quatre  séries  de  9. 
12,  i5  el  16  trous.  Les  deux  tambours  sont  munis  de  boites 
de  résonnance,  dont  l'une  est  représentée  en  coupe.  Uais  le 
tambour  a  est  mobile  par  le  moyen  d'une  roue  dentée  E. 
ce  qui  permet  d'établir  une  différence  de  situation  entre  les 
deux  sirènes. 
Supposons  qu'on  fasse  résonner  à  la  fois  les  deux  séries  de 
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1^  irous  chacune;  quand  la  sirène  supérieure  sera  dans  une 
certaine  position,  les  émissions  de  vent  se  leroni  sîmuluné- 
ment  pour  les  deux  plateaux;  alors  les  deux  sons  auront  la 
même  phase  et  s'ajouteront;  mais  lorsqu'on  aura  fait  tourner 
le  réservoir  supérieur  de  t5  degrés,  ou  de  la  moitié  de  l'in- 
tervalle de  deux  trous,  les  émissions  de  vent  seront  croisées, 
les  phases  différeront  d'une  demi-longueur  d'onde,  el  les  deux 
sons  s'éteindront.  Pour  les  octaves,  le  changement  de  phase 
esi  d'une  longueur  d'onde  entière  :  elles  s'ajouteront.  L'expé- 
rience prouve  en  effet  qu'on  n'entend  plus  que  très-faiblo- 
nienl  le  premier  harmonique.  Si  on  fait  tourner  lentement  le 
,  réservoir  supérieur,  on  passera  successivement  des  extinc- 
tions aux  renforcements;  pendant  un  tour  complet,  le  son 
Tondamenul  disparaît  13  fois,  l'oclave  24  fois,  etc. 

fDUnOIS  DES  PLUQI8.  —  C'est  par  la  superposition  de  deux 
systèmes  de  vibrations  parallèles  qu'on  peut  expliquer  les 
phénomènes  offerts  par  les  plaques  minces.  Pour  déterminer 
ces  vibrations,  on  fixe  les  plaques  par  des  vis  de  pression  ou 
entre  les  doigts;  on  appuie  en  outre,  soil  les  doigts,  soit  des 
bouchons  pointus,  sur  les  parties  qu'on  veut  immohîliscr, 
tandis  qu'on  attaque  avec  l'arcliei  le  point  du  contour  qu'on 
veut  mettre  en  mouvement.  La  plaque  donne  un  son,  et  se 
partage  en  plages  vibrantes  qu'on  nomme  concamcrations, 
qui  sont  séparées  par  des  lignes  nodalesouderepos[_^^.  484). 

Fie.  m- 


Pour  rendre  ces  nodales  apparentes,  Chiadni  a  imaginé  < 
semer  sur  la  plaque  un  peu  de  sable  fin  qui  se  rassemble  s 
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Ifîs  parlies  immobiles.  Elles  sont  linéaires  et  parraitement  ré- 
gulières. On  peut  en  conserver  le  dessin  en  appliquant  sur  b 
plaque  une  feuille  de  papier  mouillée  avec  de  l'eau  légère- 
ment gommée,  et  la  retirant  ensuite  avec  précaution.  On  en- 
lève ainsi  le  sable,  qui  reste  adhérent  au  papier  quand  on  le 
fait  sécher, 

1"  Les  nodales  séparant  toujours  des  plages  animées  de  vi- 
tesses contraires,  le  nombre  des  concamérations  est  nécessai- 
rement pair. 
2°  Les  modes  de  division  dont  une  plaque  est  susceptible 
et  les  sons  qui  leur  correspon- 
dent peuvent  varier  à  l'infini. 
La  fig.  485  représente  les  plus 
simples  de  celles  que  peul  don- 
ner une  plaque  carrée. 

3°  La  même  ligure  donne  tou- 
jours la  même  noie;  mais  plu- 
sieurs figures  différentes  peu- 
vent correspondre  à  celle  note. 
ij"  l-^s  plaques  carrées  ofTreni 
deux   systèmes  de  nodales  rertilignes,  les  unes  parallèles  au\ 
<:6tés,  les  autres  suivant  les  diagonales;  en  outre  on  obiiei 


Fig.  485. 


/   V 

/V; 
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Fig.  486. 


des  nodales  courbes  de  formes  très-va- 
riées. 

5°  Sur  les  plaques  circulaires,  on  trouve 
deux  sortes  de  lignes  immobiles  :  les  pre- 
mières constituées  par  des  diamètres  qui 
divisent  la  surface  en  un  nombre  pair  de 
secteurs  égaux  :  on  les  obtient  en  fixaoi 
sur  la  circonférence  deux  sommets  con- 
sécutifs d'un  polj'gone  régulier  inscrit  de 
?,n  côtés,  et  en  frottant  avec  l'archei  ie 
milieu  de  l'arc  que  "ces  sommets  com- 
prennent. Le  deuxième  système  consiste 
en  circonférences  concentriques.  On  les 
produit  en  fixant  avec  les  doigts  trois 
points  de  l'une  de  ces  circonférences  ei 
en  attaquant  la  lame  soit  sur  son  contour 
nvoc  un  archet,  soit  à  son  centre,  en  y  fixant  une  lige  que  l'on 


:tt- 
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Tait  vibrer  longitudinale  ment  [fig-  4^)>  0"  ''■^n  en  y  perçant 
un  irou  dans  lequel  on  fait  passer  une  mèche  de  crins  enduits 
de  colophane.  Ces  deux  systèmes  de  figures  peuvent  se  super- 
poser. 

6°  Les  timbres,  cloches,  lamtams  et  cymbales  n'éuni  que 
des  plaques  courbes,  leurs  vibrations  seronià  peu  près  comme 
si  elles  étaient  planes.  Leur  son  le  plus  grave  est  produit 
quand  elles  se  divisent  en  quatre  parties  égales  séparées  par 
deux  lignes  nodales  rectangulaires.  On  le  démontre  en  plaçant 
dans  leur  intérieur  un  liquide,  qui  est  projeté  vis-à-vis  des 
ventres  et  reste  immobile  au  contact  des  nœuds.  Ces  instru- 
ments sont  remarquables  par  le  nombre  des  sons  supérieurs 
qu'ils  font  entendre. 

']'  Pour  deux  plaques  de  figure  semblable  qui  éprouvent  un 
même  mode  de  division,  les  nombres  de  vibrations  sont  pro- 
portionnels aux  épaisseurs  et  en  raison  inverse  des  surTaccs  : 

Cette  loi  est  la  même  que  pour  les  verges.  Elle  conduit  comme 
conséquence  à  cet  autre  énoncé  :  «  Des  plaques  semblables 
entre  elles  dans  toutes  leurs  dimensions  donnent  des  nom- 
bres de  vibrations  inversement  proportionnels  à  leurs  dimen- 
sions homologues  quand  elles  éprouvent  le  même  mode  de 
division,  n 

Voici  maintenant  l'explication  de  ces  phénomènes  telle  que 
l'a  donnée  M.  Wlieatstone  en  t833,  et  telle  qu'elle  a  été  éten- 
due par  M.  Kœnig  à  des  plaques  rectangulaires.  Supposons 
[fig.  487  )  que  l'on  ait  deux  verges  de  même  substance  et  de 
même  épaisseur,  l'une  de  longueur  abcd,  l'autre  de  longueur 
efgkk,  et  qui  soient  à  l'unisson  quand  la  première  donne  deux 
noeuds  6  et  c  et  la  deuxième  trois  nœuds/,  g,  h.  Formons 
maintenant  une  plaque  rectangulaire  avec  la  largeur  acdb  et  la 
longueur  efghk.  Elle  admettra  l'un  et  l'autre  des  systèmes  de 
nœuds  que  donnaient  les  deux  verges,  puisqu'ils  sont  indé- 
pendants des  largeurs  de  celles-ci,  et  rendra  le  même  son  en 
produisant  l'un  ou  l'autre.  L'expérience  montre  qu'elle  ne 
peut  les  produire  isolément,  et  M.  Wheatstone  admet  qu'ils 
se  superposent  et  qu'ils  déterminent  ainsi  une  (Igure  dont  il 
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iidus  sera  facile  de  prévoir  la  forme  générale.  On  sait,  en  efTei, 
que  pendani  la  vibration  d'une  plaque,  le  mouvement  est  de 
sens  opposé  des  deux  c6tés  d'une  nodale,  positif  a  droite,  né- 
gatif à  gauche  ou  inversement.  Nous  marquons  par  des  ha- 
rhures  les  parties  positives,  et  par  des  espaces  noirs  les  plages 

rie-  ^87. 


négatives  des  deux  systèmes,  el  nous  figurons  au-dessous 
leur  superposition.  Il  est  clair  que  la  courbe  nodale  résuhanle 
passera  par  les  points  de  rencontre  des  lignes  de  repos  recti- 
lignes,  en  l,m,n,  o,p,q,el  parles  cases  où  les  vibrations  po- 
sitives de  l'un  des  systèmes  se  superposent  à  des  vibrations 
négatives  de  l'autre,  car  le  repos  ne  peut  résulter  que  du 
concours  de  mouvements  contraires.  Elle  devra  en  consé- 
quence affecter  la  forme  que  lui  assigne  le  trait  blanc  dans 
la  première  figure  du  troisième  rang  horizontal  du  tableau. 
Or- on  voit  au-dessous  celle  que  le  sable  trace  sur  la  plaque. 
On  trouvera  dans  les  autres  séries  verticales  des  figures  du 
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même  tableau  de  nouveaux  exemples  aussi  concluants  que  le 
premier. 

Lagrange  a  donné  l'équation  générale  des  plaques  vibrantes. 
>I.  Kadau  a  trouvé  que  celle  équation  admet  la  solution  par- 
ticulière suivante,  qui  représente  l'équation  de  la  ligure 
acoustique  pour  le  cas  des  plaques  carrées;  les  axes  sont  pa- 
rallèles aux  côtés,  et  l'origine  des  coordonnées  est  au  centre  : 


sin  A  -^sin/f - 


:sin/r- 


-  sin  h  - 


On  peut  écrire  des  cosinus  à  la  place  des  sinus,  ce  qui  revient 
à  un  déplacement  de  l'origine  des  coordonnées;  a  signifie 
le  côté  du  carré,  les  paramètres  h  et  k  sont,  en  général,  des 
nombres  entiers.  En  désignant  encore  par  e  l'épaisseur  de  la 
plaque  et  par  v  la  vitesse  du  son  dans  une  verge  de  même 
substance,  le  nombre  dos  vibrations  doubles  correspondant 
à  la  figure  (h,  h)  sera 


--Is/l-- 


;  ('.'+<•). 


Pour  le  laiton,  on  a  <>  =:  36u6  mètres,  ce  qui  donne  pour  une 
plaque  de  a  décimètres  de  cdté  et  de  e  millimètres  d'épaisseur. 


1,3.  J(ft. +  /,.). 


(iette  formule  approchée  se  vêriOe  assez  bien  par  l'expérience. 
Voici,  comme  exemples  de  l'application  de  ces  formules,  les 


fie-  m- 

J     _, 

'  ,-■' 
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( 

Fie 

deux  figures  acoustiques  {^g-  488  et  4^))<  dont  les  équations 
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rcspeciivement 

9în3;:-  cosii:- cosiît-  sinSît-  =  o, 

a        ^    a  ^    a  a 

sinSn—  sinon* sin  qtt  —  sinSir-  ^  o. 

a        ^    a  ^     a  a 

Les  noies  théoriques  seraient  9  +  16  =  25  ei  26+81  =  loii. 
M.  Kœnig  a  trouvé,  avec  une  plaque  de  o^.So  de  côlc  et  d'un 
peu  moins  de  o™,oo2  d'épaisseur,  un  so/,  et  une  noie  com- 
prise entre  sot",  et  ta,  (  25  :  1 07  ). 

La  loi  générale  qui  lie  les  modes  de, division  d'une  plaqut* 
à  la  note  qui  leur  correspond  n'a  encore  été  trouvée  que 
pour  les  plaques  circulaires,  dont  H.  Kirchhorr  a  donné  la 
théorie  complète. 

INTERFÉBENCE  DES  VIBRATIONS  DE  PÉRIODES  INÉGALES. 

Je  suppose  deux  corps  vibrant  à  la  fois,  de  façon  que  leurs 
mouvements  se  superposent;  soil  b:a  ]k  rapport,  réduit  à  sa 
plus  simple  expression,  de  leurs  nombres  de  vibrations,  ba 

et  an.  Après  un  temps  égal  à  -j  Ils  auront  fait  l'un  b,  l'autre 

a  vibrations;  ils  se  retrouveront  dans  la  même  situation  qu'à 
l'origine;  par  conséquent  leurs  mouvements  se  retrouveroni 

en  accord  ou  en  discordance  après  chaque  période  égale  à  -* 

et  pendant  une  seconde  il  y  aura  n  concordances  et  n  discor- 
dances. 

Pour  réaliser  ces  conditions,  on  place  une  lame  de  verre 
noircie  sur  l'une  des  branches  d'un  diapason  fixe  faisanton  vi- 
brations. Un  autre  diapason  faisant  bn  vibrations  porte  à  son 
extrémité  une  pointe  qui  appuie  sur  la  lame  de  verre;  il  glisse 
le  long  d'une  coulisse  par  l'effet  d'un  poids.  Quand  les  deux 
appareils  vibrent  à  la  fois,  la  lame  partage  les  mouvements  du 
pi'emier,  la  pointe  ceux  du  second,  et  le  tracé  graphique  est 
la  somme  de  ceux  qu'on  obtiendrait  séparément  si  la  lame  ou 
la  pointe  était  immobile. 

On  voit  dans  la  Jig.  490  la  combinaison  de  divers  accords. 
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1*  Pour  l'oclave  b^=7.a,  l'accord  ou  le  désaccord  se  produit 
à  chaque  vibration  successive  de  la  noie  grave,  et  pour  les 
vibrations  prises  de  deux  en  deux  de  la  note  aiguë.  La 
deuxième  ligure  fait  voir  comment  cet  accord  s'altère  périodi- 

Fie-  490. 


quement  si  le  rapport  des  deux  notes  n'est  point  absolument 
celui  de  l'octave.  Dans  la  troisième  ligne,  le  rapport  b  :  a  est 
égal  à  I  :  3;  il  y  a  trois  vibrations  de  la  noie  aiguë  dans  une 
du  son  grave,  et  le  tracé  paraît  tremblé.  Les  autres  tracés  du 
tableau  s'expliquent  avec  la  même  facilité. 
Considérons  en  particulier  le  cas  où  les  deux  notes  sont 
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irès-voîsines,  celui  où  leur  rapport  -  peuts'exprimer  par  deux 

a5    8i 
nombres  Irès-grands  qui  diffèrent  d'une  unité,  comme  -y.  ^^ 

Dans  ce  cas  particulier  6=a-l-i,  les  concordances  se  ré- 
pètent toutes  les  fois  que  l'uu  des  corps  vibrants  a  fait  a  et 
l'autre  a  + 1  vibrations,  et  il  y  en  a  pendant  une  sScoode  un 
nombre  n  =  (6  — a)  h  ^=An  —  nn,  c'est-à-dire  qu'il  y  en  a  un 
nombre  égal  à  la  différence  des  nombres  de  vibrations  des 
deux  notes. 

Puisque  les  deux  noies  diffèrent  très-peu,  l'accord  des  deux 
vibrations  superposées  durera  pendunt  un  certain  temps, 
comme  celui  de  deux  pendules;  mais  peu  à  peu  l'avance  des 
unes  établira  une  discordance  progressive.  Le  tracé  graphique 
de  CCS  superpositions  se  réduira  à  un  nombre  de  vibrations 
apparentes  égal  à  celui  de  la  note  la  plus  baute,  mais  alterna- 
tivement grandes  et  courtes  après  cbaque  période  égale  à 
b=.a-\-\.  On  voit  deux  exemples  de  ces  résultats  dans  les 
deux  derniers  uacés  de  la  figure  précédente,  qui  correspondeot 
à  la  superposition  de  deux  notes  différant  d'un  demi-ton  ou 
d'un  comma. 

On  peut  faire  servir  à  la  même  étude  les  deux  tuyaux  placés 
sur  le  même  sommier  de  la  y/g.  48i  ■  Supposons  que  l'un  soit 
à  l'octave  de  l'autre;  la  flamme  qui  lui  correspond  éprouvera 


deux  fois  plus  de  variations  de  longueur  que  la  flamme  de  la 
note  grave;  elles  seront  alternativement  concordantes  eldis- 
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cordantes  enire  elles  (fig.  491).  Faisons  maintenant  traverser 
les  capsules  des  deux  tuyaux  par  un  même  courant  de  gaz  tei- 
miné  par  une  seule  ilamme,  elle  montrera  dans  te  miroir  tour- 
nant des  images  discontinues  en  nombre  égal  à  celles  de  la 
note  aiguë,  grandes  ou  petites,  au  moment  des  concordances 
ei  des  discordances  {Jig.  4y2  ). 

Fie.  495- 


Si  le  rapport  des  deux  notes  est  égal  à  4  :  5,  on  aura  par  la 
même  raison  cinq  languettes  (Jig.  4<)3)  décroissant  de  la  pre- 
mière à  la  moyenne,  qui  est  la  troisième,  cl  augmenianl  à 


partir  de  la  quatrième  pour  repre&dre  sa  grandeur  première  à 
la  sixième  et  recommencer  les  mêmes  variations.  Dans  ce 
nouveau  mode  d'expériences  dû  à  M.  Kœnig,  la  longueur  des 
flammes  exprime  la  grandeur  des  vibrations  superposées. 

Les  deux  sons  se  propagent  dans  l'air  comme  s'ils  étaient 
seuls,  et  la  vitesse  imprimée  à  chaque  couche  d'air  est  repré- 
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semée  par  une  courbe  dont  les  ordonnées  sont  égales  à  la 
somme  algébrique  de  celles  qui  expriment  les  deux  sons 
composants,  ei  qui  sonl  représentées  par  des  courbes  ponc- 
tuéeii.  Comme  les  deux  longueurs  d'onde  sont  presque  égales, 
les  vitesses  iigurées  par  les  courbes  ponctuées  nn  et  mm  sont 
discordantes,  se  détruisent  presque  complètement  pendant 
plusieurs  vibrations  consécutives  et  se  réduisent  à  la  courbe 

Fis-  494- 


pleine  AB  {_fîg.  494)  i  pui^  ^"cs  deviennent  concordantes  et 
s'ajoutent  pendant  une  durée  égale  [fig.  4t)^)- 


-  11  en  résulte  une  courbe  composée  où  l'on 
remarque  des  vitesses  maxima  et  minlma.  Ces  alternatives  se 
reproduisent  H  —  N  fois  en  une  seconde,  si  M  et  N  sont  les 
nombres  des  vibrations  complètes  des  deux  notes;  elles  pro- 
duisent des  renforcements  et  des  affaiblissements  du  son. 
C'est  le  phénomène  des  battements,  que  Sauveur  a  étudié  le 
premier.  Ces  battements  sont  très-rapprochés  ou  très-lents, 
suivant  que  les  deux  notes  composantes  dilTèrent  beaucoup 
ou  peu.  On  les  obtient  facilement  avec  deux  tuyaux  identiques 
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que  l'on  désaccorde  en  diminuant  légèrement  la  longueur  de 
l'un^  ou  avec  deux  diapasons,  ou  avec  la  sirène  double, 
en  superposant  les  notes  produites  par  les  deux  séries  de 
13  trous,  et  en  tournant  la  roue  dentée  de  manière  à  varier 
les  phases  des  deux  sons.  La  formule 

sinsjiMï-l-  sina7rN/  =  acosîr(M  —  N)/.sin2K / 

exprime  le  phénomène  des  battements  dans  le  cas  le  plus 
simple  de  deux  sons  de  même  intensité  ei  de  même  phase; 
on  voit  qu'il  y  a  M  —  N  minima  et  maxima  par  seconde. 

On  peut  rendre  sensibles  à  l'œil  ces  renTorcements  et  ces 
affaiblissements  des  vibrations  superposées.  Soient  deux  dia- 
pasons MB  et  NC  [Jig.  496}  sur  les  branches  intérieures  des- 
quels on  a  lixé  deux  miroirs  M  et  N.  L'œil  placé  en  a  voit 
par  double  réflexion  l'image  du 
a  point  L  suivant  la  direction  aN. 

Quand  le  diapason  MB  entre  en 
vibration,  l'image  de  L  est  dé- 
placée dans  le  sens  vertical,  eu 
à  cause  de  la  persistance  des 
Impressions,  elle  parait  être 
une  ligne  allongée.  Il  en  est  de 
même  quand  c'est  le  diapason 
NC  qui  est  en  mouvement.  Hais  si  on  les  ébranle  tous  les  deux 
à  la  fois,  il  pourra  arriver  :  1°  que  le  miroir  N  reste  à  chaque 
instant  parallèle  à  H,  c'est-à-dire  que  les  deux  vibrations  aient 
la  même  phase  et  la  même  amplitude  :  dans  ce  cas,  l'image  ne 
s'allongera  pas;  3' que  le  miroir  N  vibre  à  chaque  instant  en 
sens  contraire  de  M  ;  alors  la  différence  de  phase  sera  égale  à 
une  demi-longueur  d'onde,  et  le  déplacement  de  l'image  sera 
la  somme  de  ceux  qu'elle  éprouverait  par  le  mouvement  de 
chaque  miroir;  3°  enfln  il  peut  arriver  que  les  deux  diapasons 
oscillent  avec  des  amplitudes  égales  ei  avec  une  différence  de 
phase  quelconque,  et  l'image  subira  une  élongation,  mais  plus 
petite  que  dans  le  deuxième  cas.  Ainsi,  lorsqu'à  l'origine  du 
mouvement  les  deux  diapasons  à  l'unisson  auront  été  mis  for- 
tuitement dans  un  état  déterminé  de  phase,  cet  état  se  main- 
tiendra indéflnimeni  et  l'image  sera  ou  un  point,  ou  une  ligne 


fbïGoogIc 


tio4  CINQUANTE-HUITIÈME  LEÇON. 

dont  la  longueur  dépendra  uniquement  de  celte  phase,  pour 

une  amplitude  vibratoire  égale. 

Hais  si  l'on  ajoute  au  diapason  NC  un  contre-poids  même 
très-petit,  ses  vibrations  deviendront  un  peu  moins  rapides 
que  celles  de  l'autre  diapason  MB;  alors,  à  partir  d'un  moment 
où  les  deux  miroirs  seront  parallèles,  M  prendra  l'avance, 
la  différence  de  phase,  d'abord  nulle,  ira  en  augmentant,  elle 


réduite  à  un  point,  s'allongera,  puis  se  raccourcira,  etc.;  et 
comme  il  y  aura  aussi  des  battements  quand  les  vibrations 
seront  concordantes,  les  alternatives  de  raccourcissement  et 
d'allongement  coïncideront  avec  celles  des  afTaiblissements  el 
des  renforcements  du  son.  On  conçoit  que  les  diapasons  ne 
seront  parfaitement  d'accord  que  lorsque  ces  alternatives  au- 
ront disparu. 

-  On  peut  aussi  rendre  les  battements  visibles  au  moyen  de 
l'appareil  à  flammes  déjà  cité  (^g.  48i),  en  désaccordant  légè- 
rement l'un  des  deux  tuyaux  qui  parlent  à  la  fois,  et  en  fai- 
sant communiquer  les  deux  capsules  avec  un  même  courant 
de  gaz  terminé  à  un  seul  bec  où  on  l'allume.  On  observe  alors 
la  flamme  directement,  sans  le  secours  du  miroir  tournant, 
on  la  voit  s'élancer  et  s'abaisser  tour  à  tour  d'une  manière 
périodique,  el  le  rhythme  de  ses  mouvements  concorder  avec 
celui  des  battements. 

Sauveur  a  proposé  de  faire  servir  la  théorie  des  battements 
à  la  mesure  des  nombres  absolus  de  vibrations  de  deux  sons, 
lorsqu'ils  donnenides  battements  assez  lents  pour  qu'on  puisse 

les  compter  et  lorsqu'on  connaît  leur  rapport  -i  qui  peut  se 

déterminer  de  plusieurs  manières.  S'il  y  a  n  battements  par 
seconde,  cela  veut  dire  que  la  différence  entre  les  deux 
nombres  de  vibrations  N  et  M  est  égal  à  n.  On  a  donc  les  deux 
équations 

donc 
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Je  suppose,  par  exemple,  qu'on  ait  fait  écrire  les  vîbralions 
de  deux  diapasons  ou  de  deux  corps  vibrants  quelconques; 
placés  l'un  à  côté  de  l'autre,  sur  le  cylindre  noirci,  et  qu'on 
ait  trouvé  que  l'un  fait  a  vibrations  pendant  que  l'autre  en  fait 
a  -l- 1,  on  aura  leurs  nombres  de  vibrations  absolus  en  multi- 
pliant <i  et  a  +  1  par  le  nombre  n  de  battements  qu'ils  donnent 
par  seconde  :  on  trouvera  ainsi  pour  l'un  an  et  pour  l'autre 
an-^-  n  vibrations  doubles. 

Scheibler,  de  Crereld,  a  étendu  notablement  l'emploi  des 
battements  a  l'art  d'accorder  les  orgues.  Il  a  construit  une 
série  de  65  diapasons  appelée  par  lui  lonomètre.  Le  premier 
Tait  256  vibrations;  les  autres  se  succèdent  de  façon  que  cha- 
cun d'eux  donne  4  battements  par  seconde  avec  celui  qui  le 
précèdeetavecceluiquilesuit,  ce  qui  veut  dire  que  le  nombre 
des  vibrations  augmente  de  4  à  chacun  d'eux  et  de  4>64  =  ^56 
du  premier  au  dernier,  ce  qui  Tait  une  octave  entière.  Tout 
son  qui  sera  compris  duus  la  même  octave  se  placera  entre 
deux  de  ces  diapasons;  il  fera  par  exemple  3  battements  avec 
le  plus  bas  et  i  avec  le  plus  baut  :  il  fera  3  vibrations  de  plus 
que  le  premier  et  i  de  moins  que  le  second.  On  a  supposé  ici 
que  la  note  en  question  est  comprise  dans  les  limites  du  lo- 
nomètre; si  elle  n'y  était  pas,  on  l'élèveraii  ou  on  l'abaisserait 
d'une  ou  de  plusieurs  octaves  jusqu'à  la  ramener  entre  ces 
limites. 

Les  battements  de  deux  diapasons  permettent  encore  de  con- 
stater l'innuence  du  mouvement  de  translation  sur  la  hauteur 
d'un  son.  Supposons  que  l'un  fasse  Sia,  l'autre  5i6  vibrations 
par  seconde;  immobiles,  ils  donneront  4  battements.  Laissons 
le  premier  en  place,  rapprochons  l'autre  de  l'oreille,  il  paraî- 
tra plus  aigu  qu'il  ne  l'est  en  réalité,  et  le  nombre  des  batte- 
ments devra  croître;  il  diminuera  au  contraire  si  on  éloigne 
le  deuxième  diapason.  SI  le  premier  est  à  65  centimètres  de 
l'oreille  (c'est  la  longueur  d'onde  qui  correspond  à  5i2  vibra- 
tions], et  qu'on  promène  l'autre  entre  l'oreille  et  le  premier 
diapason  dans  le  rhythme  régulier  d'un  pendule  à  secondes, 
on  perd  toujours  i  battement  pendant  l'allée  et  l'on  en  gagne 
I  pendant  le  retour,  de  sorte  qu'on  entend  alternativement  3 
et  5  battements  par  seconde  au  Heu  d'en  entendre  toujours  4- 
Cette  expérience  est  due  à  M.  Koenig. 


ibïGopgIc 


6o6  CINQUANTE-HUITIÈME  LEÇON. 

son  BtiSOLTins.  —  Le  nombre  de  battemenis  par  seconde 
H  — N  augmente  à  mesure  que  les  noies  qu'on  produit  à  la 
fois  s'éloigncni  davantage.  Il  y  a  un  moment  ou  ces  battemenis 
cessent  d'être  distincts;  mais  on  entend  alors  un  son  continu 
dont  le  nombre  des  vibrations  est  M  —  N.  Il  se  produit  lors- 
qu'on fait  parler  à  la  fois  deux  tuyaux  ou  deux  diapasons;  on 
le  nomme  son  résultant.  Il  a  été  signalé  en  1 745  par  Sorge,  et 
un  peu  plus  urd  par  Romieu,  de  Montpellier,  et  par  Tartini. 

M.  Hclmhollz  a  montré  que  la  superposition  des  noies  M 
et  N  détermine  deux  sons  résultants,  l'un  M  —  N,  c'est  celui 
dont  nous  venons  de  parler,  et  c'est  le  plus  intense,  l'autre 
M  +  N  qu'on  peut  nommer  son  résultant  additionnel.  Quand 
les  deux  notes  primaires  sont  assez  fortes,  on  entend  encore 
d'autres  sons  accessoires  ou  sons  résultants  de  second  ordre 
qui  sont  produits  par  la  combinaison  des  sons  résultants  de 
premier  ordre  avec  les  deux  notes  primaires.  Ainsi  les  notes 
M,  N  donnent  les  sons  résultants  de  premier  ordre  M  —  N, 
M  4-  N,  et  les  sons  résultants  de  second  ordre  M  —  iN.aM  —  N, 
2M  +N,  H  +  2N.  On  observe  même  quelquefois  des  sons  ré- 
sultants de  troisième  ordre,  etc.  Prenons  pour  exemple  les 
deux  notes  ut,  et  mi,,  qui  forment  une  tierce  majeure,  et  que 
nous  représenterons  par  4  ^l  5.  Le  son  différentiel  sera  1,  le 
son  d'addition  9.  Le  premier  est  donc  Vut,,  l'autre  le  ré,.  Le 
son  I  donnera  avec  4  etSlessonsdifférentiels  de  second  ordre 
3  et  4>  c'est-à-dire  sol,  et  ut,  ;  le  son  3  donnera  avec  4  et  5  les 
sons  différentiels  de  troisième  ordre  i  et  a  (  ut,  et  ut,),  et  ainsi 
de  suite. 

Kn  résumé,  on  devra  entendre  à  la  fois 


'. 

2, 

3, 

i. 

3, 

9. 

ut,. 

«'., 

!0l„ 

Illi, 

mi,, 

rf.. 

Mais  il  est  clair  qu'à  mesure  que  leur  ordre  s'élève  les  sons 
résultants  s'affaiblissent  rapidement.  Si  cela  n'était  pas,  il  n'y 
aurait  pas  de  musique  possible. 

Nous  avons  vu  plus  haut  que  les  sons  des  cordes  el  de  la 
plupitrtdes  autres  corps  usités  en  musique  sont  accompagnés 
d'harmoniques.  Ainsi,  par  exemple,  les  deux  noies  ttl,  et  mi. 
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enlratncronl  les  harmoniques  suivants,  savoir  ult  : 

4.  8,        i-i,       16,      20, 
ut,,     lit,,    ioK,     "t.,    mii, 

ei  mis  donnera 

mi:,    mi,,    si,,    mi,,    sol*,, 

5,  10,      i5,      20,        25. 

Ces  harmoniques  pourront  à  leur  tour  donner  des  sons  résul- 
lanis  avec  les  deux  notes  primaires;  ainsi  le  mi,  (10)  donnera 
avec  ViU,  (4)  le  son  dirrérenliel  6,  c'est-à-dire  jo/j,  et  ainsi  de 
suite.  On  voit  qu'il  doit  en  résulter  une  grande  complication 
lorsque  tes  sons  primaires  ont  assez  d'intensité  pour  produire 
des  harmoniques  et  des  sons  résultants  bien  nourris.  Nous 
reviendrons  sur  ce  sujet  dans  la  Leçon  suivante. 

son  BE  TABUnOH.  —  Comme  deux  sons  M,  N  donnent 

M  — N  battements  par  seconde,  c'est-à-dire  un  son  

dont  l'intensité  offre  M  —  N  minima  ))ar  seconde,  un  son  d'in- 
tensité périodiquement  variable  se  décompose  à  son  tour  en 
deux  sons  d'intensité  constante.  En  effet,  soit  A  la  hauteur  de 
ce  son  et  a/»  le  nombre  des  minima  d'intensité  qu'il  offre  en 
une  seconde,  on  pourra  le  repn'senter  par 

a  C0S2T:  pt  .sîn^Tiht  ^  -  siasn  {h -{-  p)t  -h-  s'io  uni  h— p)l. 

On  voit  donc  qu'il  se  décompose  en  deux  sons  h  +  p  elh  —  p, 
qui  donnent  entre  eux  3^  battements,  et  qu'on  pourrait  appe- 
ler sons  de  variation.  M.  Itadau  a  fait  voir  que  ce  phénomène 
doit  s'observer  lorsqu'on  fait  tourner  rapidement  le  carton 
évidé  sur  la  plaque  circulaire  dans  l'expérience  de  M.  Lissa- 
jous.  Si  la  plaque  vibre  avec  in  concamérations  en  donn.tnt  la 
note  A.  et  si  on  fait  tourner  le  carton  avec  une  vitesse  de 
n'  tours  par  seconde,  on  a  2^  =  a/m',  et  les  sons  de  variation 
seront  h-\-nn'  et  A  —  nn'.  On  obtient  le  même  résultat  avec 
une  plaque  que  l'on  fait  simplement  tourner  dans  son  plan, 
pane  que  les  secteurs  négatifs  et  positifs  passent  alors  alter- 
nativement au  même  point.  M.  Beetz  a  vérifié  ces  conclusions 
avec  une  plaque  qui  donnait  le  fa  de  34o  vibrations  lorsqu'elle 
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se  divisait  en  quaire  secteurs.  Il  lui  imprimait  19  |  lours  par 

seconde;  on  avait  donc 

/i=;34o,     2n=:4'     '»'='9.5; 
h  +  nn'  ^  379,     h  ~  an'  =^  3o  r . 

Les  sons  observés  étaient  le  soi  de  38o  et  le  mi^  de  3oo  vibra- 
tions, 

COMPOSITION  DES  VIBRATIONS  RECTANGULAIRES. 

Supposons  qu'un  même  point  0  {Jîg.  497)  soit  sollicité  à  la 
fois  par  deu\  systèmes  de  mouvements  vibratoires  rectangu- 
laires dirigés  suivant  Ox  et  0^,  ayant  des  amplitudes,  des 
f    j  phases  et  des  durées  de  vibrations  quel- 

conques que  nous  pouvons  représenter 
par  les  formules 

rfr  ( 

.=_^„s.n.;r^, 


^IR- 


En  intégrant  et  choisissant  convenablement  l'origine  des 
temps  et  l'unité  des  amplitudes, 

(1)  _r=acos2j:-,     x  =  a'cos!tT:  (y;+â)' 

>■  et  a:  représentent  les  coordonnées  du  point  vibrant  après 
un  temps  /;  etsi  nous  éliminons  t  entre  les  deux  équations  (1) 
nous  aurons  celle  de  la  trajectoire  décrite  par  le  point  O. 
Celte  élimination  est  très-compliquée  dans  le  cas  général  ;  elle 
se  fait  facilement  dans  divers  cas  particuliers. 
1"  Supposons  que  T'  soit  égal  à  T,  nous  aurons 


r  =  «'  cos  2  iriî  cos  2  j: 

r  =  rt'côsanô  -  —  a'sinarà 


v/-ï- 


--.--z^f^os'^'^° 
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ce  qui  est  l'équation  d'une  ellipse  qui  prend  successivement 
les  rormes  ei  les  positions  indiquées  fig.  498,  quand  la  difTé 


8'  V  8' 

rence  de  marche  prend  successivement  les  valeurs  o,    -» 

>    3X    >    5>    3X    TÏ    1 
4'    8  '  a'   8  '   4  '    »       ' 

2°  Soit  maintenant  T  =  aT';  nous  aurons 

x^=a  C0S3Tr5coS5i7:  -~  ~a  Sinaird  Sin 271-^7' 

x^a'  cos2Tr3  (  cos'ajr^—  sin"27î=,  ) 

—  2a  sni27tiîsin2ii  =,  cos27r  =) 


Sî.râ  la'^  —  I  I  —  aa'sin27r3--  l/i-  ^■ 


En  faisant  dispurallre  le  radical  el  réduisant  : 
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équation  facile  à  discuter  et  qui  exprime  les  courbes  de  la 
Jig-  499- 

^'e-  199  ("Ctaïp,   I  :a). 


La  courbe  est  comprise  duns  un  rectangle  dont  les  côlrs 

sont  2(1  et  la'.En  général,  si  le  rapport  de  T  à  V  est  égal  à  ", 

le  nombre  de  ses  points  de  contact  avec  les  côtés  est  égal  à  p 
pour  le  premier  et  à  ^  pour  le  second,  pourvu  qu'on  suppose 
p  eiq  premiers  entre  eux. 

En  effet,  les  équations(i)  montrent:  i"  que  les  valeurs  maxima 
de  X  et  de  jt  sont  comprises  entre  +  «  et  —  d  d'une  part,  et 
+  fl'  et  —  «'  de  l'autre.  La  courbe  est  donc  tangente  aux  côtés 
du  rectangle  formé  parles  lignes /^=  +  (i,  y^  —  a,eix^^+a', 
X  =  —  n'.  De  plus,  /  rencontre  les  deux  premières  lignes  un 

nombre  de  fois  égal  à  ,-=  pendant  une  seconde,  et  jt  touche  les 

deux  autres  =7  fois  4ans  le  même  temps.  Le  rapport  de  =  à  =;; 

est  celui  des  nombres  de  vibrations,  il  est  égal  à  -•11}'  a  donc, 

pendant  le  même  temps,  p  contacts  avec  les  côtés  horizontaux 


et  q  avec  les  cùiés  verticaux.  Si  par  exemple  l'intervalle  des 
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deux  notes  est  une  quarte,  -  =  7»  la  courbe  touche  3  fois  les 

eûtes  horizontaux  et  4  ^ois  les  cùlés  verticaux  des  rectangles 
dans  lesquels  la  flgure  est  contenue. 

La  Jig.  5oo  représente   les  courbes   qui    caractérisent    le 

rapport  de  la  douzième,  ou  quinte  de  l'octave   (  -  =  5  |  ;  la 
Jlg.  5oi  celles  qui  correspondent  à  la  quinte  [i-  =  ^)jetla 

Fij.  Soi  [quinte,  i:3). 


Jig.  5o2  celles  de  la  quarte  l"  =  -r\-  Les  différences  de  phase 
sont  marquées  au-deSsous  de  chaque  courbe. 

Tig.  Soi  (quarte,  3  :  H). 


DISGirssiOK  ftÉOHtmiaTZ.  —  On  doit  à  M.  I.isssjous  la  discus- 
sion géométrique  suivante.  Traçons  {Jig.  5o3}  un  cjlindre 
dont  l'axe  est  Oar  et  le  rayon  a,  et  supposons  qu'un  point  M 
se  meuve  sur  la  section  droite  /z  avec  une  \iiessc  constante 

égale  à  -tÉ--  Après  un  temps  /  il  aura  parcouru  un  espace  AM 
égal  à  — ~— i  la  projection  OP  de  OM  sera  égale  à  ncosMOA, 


.nt.zedbïG00g[c 


CINQUANTE-HUITIÈME  LEÇON. 


La  projection  du  point  M  sur  t'axe  0/  décrira  donc  l'une  des 

deux  vibrations  composantes. 
Imaginons  maintenant  une  génératrice  HN  se  mouvant 
avec  M,  et  prenons  sur  elle  une 
longueur  MN  égale  à  la  valeur 
de  X  pour  le  temps  t.  Le  point  N 
décrira  sur  la  surface  du  cylindre 
une  courbe  sinusoïdale.  D'autre 
part,  la  projection  K  du  point  N- 
sur  le  plan  des  xy  donnera 


Fl 

.  5o3. 

.\.              ,  K 

Ri 

Par  conséquent,  K  décrira  dans  le  plao  des  xy  ta  courbe  que 
nous  cherchons!  et  celle-ci  sera  la  projection  de  celle  que  N 
trace  sur  la  -surface  cylindrique.  La  première  sera  la  perspec- 
tive de  la  seconde  vue  d'un  point  infiniment  éloigné  sur 
l'axe  Oi.  H  suffit  donc  de  trouver  la  courbe  du  point  N. 

Je  suppose  que  la  phase  t  change  :  par  exemple,  qu'elle 
croisse  de  zéro  à  d;  ia  valeur  de^-  passera  de 


y^=a  cosait-s 


y:=a  cosiiT  I 


La  dernière  équation  peut  s'écrire 


En  augmentant  la  phase  de  d,  c'est  comme  si  le  temps  avait  aug- 
menté de  Td,  ou  que  le  point  H  et  toute  la  courbe  tracée  sur  le 

cylindre  eussentmarché  d'une  quantité  MM'  ^—^TST=.-iT.ai, 

c'est-à-dire  d'une  fraction  de  circonférence  égale  à  )a  phase. 
C'est  comme  si  le  cylindre  avait  tourné  d'un  angle  égal  à  MOM'. 
On  aura  donc  toutes  les  perspectives  de  la  courbe  cylindrique 
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pour  des  phases  égalesà  °'  ô>  û'  "  ■  »  5'  p"  faisant  tourner  le 
cylindre  d'une  fraction  égale  de  circonférence.  Cela  étant,  la 
question  se  simplifie  ;  il  suffira  de  construire  la  courbe  cylin- 
dri,que  pour  une  valeur  particulière  de  i,  par  exemple  pour 
le  cas  où  d=o.  Examinons  ce  qui  arrive  quand  les  deux 
vibrations  composantes  sont  dans  un  rapport  simple. 
i«  T  =  T'.  Ona 

'  -,  ' 

y=:^a  COS  3K  s;i      JC  =:  «T  COS  3Jr  =  ; 

par  conséquent 


Cela  prouve  que  la  courbe  est  une  section  plane  du  rjlindrc, 
c'est-à-dire  une  ellipse.  Pour  $  =  o,  sa  perspective  est  une 

droiie/^^ -}^;  quand  la  phase  augmente,  la  courbe  prend 

les  aspects  de  la  Jîg,  Soi. 
Vl  =  aT'  : 

(  ,  tt 

^- —  fl  COS  2 rt  TE .     x  =  a  costi:  -s,-- 

Si  t  croît  de  o  à  T,  X  passe  de  -f-  a  à  -*-  a,  le  point  M  a  fait  une 
fois  le  tour  du  cylindre.  D'autre  part,  la  valeur  de  x  passe 
de -(-fl'cos27r(o)  à  +a'co52n(2),  c'est-à-dire  qu'elle  passe 
deux  fois  de  +  d'  à  +  a';  elle  reprend  donc  à  la  (îii  la  valeur 
qu'elle  avait  à  l'origine.  Par  conséquent  la  courbe  revient  au 
point  de  départ  et  se  superpose  ensuite  indénnimcnt  à  olle- 
méme  après  que  x  a  dOcrît  deux  vibrations  complètes,  l'une 
ARQCD  à  la  partît  antérieure  du  cylindre,  l'autre  DC'QB'A 
qu'on  a  ponctuée,  et  qui  esta  la  partie  postéripure  (^g'.  5o3). 
I^  phase  croissant,  les  aspects  changent,  comme  l'indique  la 
ligure. 
3"  T  =  3T'  : 

/  ,  3t 


Quand  M  a  fait  un  tour,  y  et  x  reprennent  leurs  premières 
valeurs  +  a  et  4-  a'. 
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Le  rapport  de  ces  nombres  est  celui  des  côtés  du  rectangle, 
car  2jr  ■=-  s'est  accru  de  trois  circonférences,  et  :r  a  fait  trois 

vibrations  complètes  [fig-  5oo). 
4-31=37': 

_7-  =1  a  C09  2Tr  ■=  »      ar  =  n*  cos  2ir  -=  ■ 

On  fait  croître  /  de  o  à  2T  [Jig.  Soi);  M  fait  deux  fois  le  tour 
du  cylindre  et  /  reprend  la  valeur  4-  <i.qu'il  avait  pour  /  =  o. 
Pendant  ce  temps  x  passe  de  +  a'  à  -h  a',  et  fait  trois  vibra- 
tions complètes,  l'une  AA'B,  la  seconde  BC'C,  la  troisième 
CB'A.  On  discuterait  et  on  figurerait  de  même  les  autres  cas. 

ULÉIDOFHOIIE.  —  Jusqu'à  présent  celte  élude  est  purement 
tliéorique.  Occupons-nous  maintenant  des  phénomènes.  C'est 
"M.  Whcatstone  qui  les  a  découverts  et  expliqués  le  premier 


en  1827.  Il  se  servait  de  verges  de  longueur  /  donl  la  section 
OBA(yig-.  49^)  était  un  rectangle  de  base  a  et  de  hauteur  a'.  En 
les  faisant  vibrer  dans  le  sens  0/,  elles  donnaient  un  nombre 

de  vibrJtions  -t^  et  -jr  quand  elles  étaient  ébranlées  paral- 
lèlement à  Ox. 
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En  déplaçant  la  verge  par  des  chocs  donnés  obliquement, 
elle  éprouvait  à  la  fois  les  deux  modes  de  mouvement  précé- 
dents, et  son  extrémité  décrivait  les  courbes  que  nous  venons 
de  décrire,  quand  a  et  â"  prenaient  les  valeurs  que  nous  leur 
avons  assignées.  Pour  les  rendre  visibles,  M.  Wheatstone 
fixait  à  cette  extrémité  une  sphère  de  verre  étamé  qu'il  éclai- 
rait par  une  lampe;  et  comme  elle  oTfre  toujours  un  point 
brillant,  la  courbe  qu'elle  décrit  se  dessine  par  un  trait  lumi- 
neux qui  parait  continu  à  cause  de  la  persistance  des  impres- 
sions- M.  Wheatstone  a  donné  à  cet  appareil  le  nom  de  caléi- 
dophone  (Jig.Sa^  ), 


E  OPTlftVE.  —  M.  Lissajous  a  réalisé  les  mêmes  courbes 
avec  plus  d'éclat  et  de  précision.  Il  place  en  regard  l'un  de 
l'autre  deux  diapasons  B  et  C  [Jig.  5o5),  qui  portent  chacun 


deux  miroirs  sensiblement  parallèles  et  qui  vibrent,  B  dans 
un  plan  vertical  et  C  dans  un  plan  horizontal.  La  lumière 
partie  d'un  point  lumineux  A  se  réfléchit  en  B  et  en  C,  et  on 
voit  l'image  de  A,  après  ces  deux  réflexions,  en  regardant 
dans  la  lunette  D.  Il  est  clair  que  les  vibrations  de  B  dilatent 
l'image  verticalement,  celles  de  C  horizontalement,  et  qu'en 
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se  superposant  elles  déterniinf>nt  l'une  des  courbes  que  nou5 
avons  étudiées.  On  peut  aussi  recevoir  l'image  du  point  A 
dans  une  lentille  et  la  projeter  dans  l'obscurité  sur  un  tableau 
blanc  où  l'on  voit  se  dessiner  les  figures. 

Lorsque  tes  deux  diapasons  sont  rigoureusement  accordés, 
ils  donnent  l'une  des  variétés  de  courbes  qui  correspondent  à 
leur  accord.  Une  fois  commencée,  la  courbe  persiste  indéd- 
'  niment  tout  en  diminuant  d'amplitude.  Sa  Torme  dépend  de  S, 
et  c'est  le  hasard  du  coup  d'archet  qui,  à  l'origine,  détermine 
la  valeur  de  d. 

Quand  on  ajoute  à  l'une  des  branches  de  l'un  des  diapasons 
une  masse  très-petite,  par  exemple  quand  on  y  colle  une  bou- 
lette de  cire,  on  change  sa  note  d'une  manière  insensible, 
mais  qui  suffit  à  la  longue  pour  troubler  la  relation  des  deux 
mouvements,  c'est-à-dire  la  phase.  Si  cette  phase  croît,  on 
passe  lentement,  par  des  altérations  continues,  de  la  première 
à  la  dernière  figure  de  chaque  série;  si  elle  décroît,  la  trans- 
formation se  fait  de  la  dernière  à  la  première. 

Supposons  en  effet  que  les  durées  T  et  T'  des  deux  vibra- 
tions soient  en  rapport  simple,  et  que  =7  s'altère  d'une  très- 
petite  quantité  et'iievienne  =  -*-  «;  on  aura 


C'est  comme  si  la  phase  de  la  vibration  x  était  augmentée 
d'une  quantité  progressivement  croissante  tôt;  et  comme  ce 
changement  sera  très-lenl,  la  figure  acoustique  passera  par 
toutes  les  transformations  ju>;qu'à  revenir  à  sa  forme  origi- 
nelle pour  /a=^  I,  ou  après  un  temps  -  :  soit  20  secondes. 

Alors  «sera  — 1  et  cela  voudra  dire  que  le  nombre  des  vibra- 
20  ^ 

lions  =  aura  été  altéré  de  —  dg  vibration.  On  conçoit  que  l'in- 
variabilité de  la  figure  acoustique  est  la  meilleure  manière  de 
prouver  que  l'accord  est  exact,  comme  c'est  le  meilleur  mojen 
d'accorder  les  deux  diapasons. 


fbïGoogIc 


COMPOSITION  DES  MOUVEMENTS  VIBRATOIRES.  617 
MM.  Lisstùous  et  Desaîns  ont  tracé  d'une  autre  manière  les 
vibrations  rectangulaires  superposées.  Us  placent  sur  la  sec- 
tion qui  termine  une  des  branches  d'un  gros  diapason  une 
lame  de  verre  noircie;  elle  décrit  avec  le  diapason  lui-même 
des  vibrations  dans  une  direction  rgue  nous  prendrons  pour 
axe  des  x.  On  approche  maintenant  de  cette  lame  un  sl^-le 
porté  par  un  autre  diapason  qui  oscille  parallèlement  à  l'axe 
des  X'  ^^  ^^  '^  transporte  d'un  mouvement  unirorme  suivant 
l'axe  des  x;  on  obtient  alors  les  courbes  singulières  et  remar- 
quables de  la  Jig.  5o6. 

r>g.  5o«. 


-  Si  l'on  interpose  entre  l'œil  et  un  corps 
vibrant  un  disque  percé  d'ouvertures  équidistantes,  et  qui 
tourne  avec  une  certaine  vitesse,  les  vibrations  ne  sont  visi- 
bles que  par  intervalles,  et,  d'une  apparition  à  la  suivante,  la 
phase  a  généralement  changé.  La  persistance  des  impressions 
reçues  par  la  rétine  fait  alors  que  les  phases  successivement 
visibles  se  composent  pour  former  des  vibrations  apparentes 
que  l'on  peut  ralentir  à  volonté  en  réglant  convenablement  la 
vitesse  du  disque.  On  a  ainsi  un  moyen  commode  d'étudier  la 
forme  des  vibrations  des  différents  corps.  La  première  idée 
de  cette  expérience  est  due  à  M.  Plateau  ;  M.  Tœpler  a  réccm- 
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mcni  étudié  de  celle  manière  les  flammes  vibrantes,  le  caléi- 

dophone,  etc. 

Supposons  que  le  corps  Tasse  n  vibrations  el  qu'il  soit  visible 
m  fois  par  seconde.  Si  a  est  un  multiple  exact  de  m,  n  ^  mx. 
Il  y  aura  toujours  un  nombre  entier  x  de  vibrations  entre  deux 
apparillons  successives;  le  corps  nous  paraîtra  toujours  dans 
la  même  phase,  c'esi-à-dire  immobile.  Mais  si  n^=mxzizy, 
en  désignant  par  y  le  reste,  positif  ou  négatif,  de  la  division, 

la  phase  changera  de  it/  après  une  seconde,  el  de  —  après 

chaque  apparition.   Si  donc  jr  est  un  nombre  relativement 

petit,  les  phases  —  >  2  — j->'i  se  composent  pour  figurer 

y  vibrations  apparentes  par  seconde,  el  si  on  a  mesuré  y  el 
qu'on  connaisse  m,  on  en  conclura  le  nombre  n  de  vibrations. 


I  TEKfiES.  —  Quand  une  verge  est 
frottée  dans  le  sens  de  sa  longueur,  nous  avons  admis  quelle 
exécute  exclusivement  des  vibrations  longitudinales;  mais 
Savart  a  montré  que  celles-ci  sont  généralement  accompagnées 
de  vibrations  transversales  qui  se  superposent  à  elles.  Suppo- 
sons une  verge  prismatique  fixée  en  son  milieu  et  rendant 
longttudinalemenl  le  son  fondamental;  il  ne  devrait  point  y 
avoir  de  nœuds  entre  le  milieu  et  l'extrémité  :  cependant,  en 
projetant  du  sable  sur  la  surface,  on  le  voit  se  rassembler  en 
un  nombre  souvent  considérable  de  lignes  nodales  qui  ont  un 
caractère  particulier.  Le  sable  s'y  accumule  en  glissant  rapide- 
ment vers  cliacune  d'elles  et  en  s'éloignantdes  milieux  de  cha- 
que internœud,  comme  l'indique  le  sens  des  Oéches  {Jlg.  507  ). 

Fig.  507. 


En  oulre,  el  c'est  là  ce  qui  est  le  plus  singulier,  les  nœuds  ne 
secorrespondentpointsurlesdeux  faces  et  sont  généralement 
croisés.  Les  mêmes  phénomènes  se  produisent  avec  une  corde 
chargée  de  chevaleis  ou  d'anneaux  de  papier,  lesquels  viennent 
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rapidement  se  rassembler  sur  les  nœuds.  Si,  pour  une  verge 
prismatique,  on  cherche  4a  position  occupée  par  les  lignes 
nodales,  on  les  trouve  distribuées  comme  l'indique  iajig.  5o8; 

Flg.  5o8. 

et  sur  un  cylindre,  elles  Qgurent  des  lignes  hélicoïdales  très- 
complexes.  Nous  examinerons  en  particulier  le  cas  où  les 
verges  sont  très-plates,  et  nous  ne  considérerons  que  ce  qui 
se  passe  sur  les  faces  larges  opposées. 

Supposons,  avec  Savart,  que  les  înternœuds  soient  produits 
par  la  superposition  de  vibrations  transversales  et  longitudi- 
nales de  même  période,  voici. théoriquement  les  lois  que  le 
phénomène  doit  présenter  :  i°  il  ne  doit  pas  changer  avec  la 
largeur  des  lames,  puisque  les  deux  modes  de  vibrations  sont 
indépendants  de  cette  largeur;  a°  e  étant  l'épaisseur,  /  la  lon- 
gueur d'un  internœud  et  L  celle  de  la  verge  totale,  le  son  lon- 
gitudinal est  représenté  par  y  ci  ■!  doit  être  égal  au  son  trans- 


V! 


j.  — __     ou     l=\/-eL, 

c'est-à-dire  que  les  internœuds  soient  en  raison  composée  de 
l'épaisseur  et  de  la  longueur  de  la  verge.  L'expérience  vérifie 
cette  prévision. 

Si.  au  lieu  de  faire  vibrer  une  verge  rigide,  on  opère  sur  une 
corde  tendue,  les  mêmes  phénomènes  se  produisent,  et  comme 
alors  le  nombre  des  vibrations  transversales  est  exprimé  par 

j-  v^,  il  faut  que  l'on  ail 

c'est-à-dire  que  les  intemœuds  doivent  être  proportionnels  à 
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la  longueur  totale  L  et  à  la  racine  carrée  du  poids  tenseur  P. 

Ici  encore  les  mesures  conilrmentla  théorie. 

Mais  Savart  a  soumis  son  hypothèse  à  une  épreuve  bien  au- 
trement décisive.  Après  avoir  reconnu  la  position  des  nœudsi 
II  fixa  l'un  d'eux  sur  la  surface  supérieure,  le  suivant  sur  la 
surface  opposée,  et,  faisant  vibrer  la  lame  transversalement 
avec  un  archet,  il  reproduisit  à  fort  peu  près  le  son  qu'elle 
donne  quand  elle  est  ébranlée  Jongitudinalement. 

Pour  expliquer  ensuite  la  formation  des  nœuds,  leur  alter- 
nance sur  les  deux  faces  et  la  nature  particulière  du  mouve- 
nienl  Imprimé  au  sable,  Savart  fit  appel  a  des  considérations 
vagues  que  nous  ne  reproduirons  pas  et  auxquelles  nous 
substituerons  une  explication  qui  découle  des  lois  de  la  com- 
position des  mouvements  rectangulaires.  En  effet,  chaque 
molécule  effectuant  deux  vibrations  de  même  période,  l'une 
longitudinale,  l'autre  transversale,  elle  décrira  une  des  ellipses' 
représentées  (Jîg.  498).  Or  il  est  clair  que  la  face  supérieure 
de  la  lame  aura  un  mouvement  tangeniicl  toujours  dirigé  de 
droite  i  gauche  du  n°  i  au  n"  5,  toujours  dirigé  de  gauche  à 
droite  du  n°  5  au  n'  g,  et  que,  par  conséquent,  le  sable  s'éloi- 
gnera du  n"  5  pour  se  réunir  an  n"  i  et  au  n"  9  qui  seront  des 
nœuds.  Il  est  évident  aussi  que  l'inverse  aura  lieu  sur  la  face 
inférieure  où  le  mouvement  tangentiel  se  fera  toujours  de 
gauche  à  droite  du  n"  i  au  n"  5,  et  toujours  de  droite  à  gauche 
du  n"  g  au  n"  5.  Conséquemment,  le  nœud  sera  au  n"  5  et 
opposé  à  un  ventre  de  la  face  supérieure. 

Enfin,  si  l'on  étudie  les  verges  prismatiques,  les  molécules 
vibreront  à  la  fois  dans  trois  sens  recungulaires  et  décriront 
des  trajectoires  qui  ne  seront  plus  planes,  mais  il  en  résul- 
tera, comme  précédemment,  un  mouvement  uingenliel  im- 
'  primé  aux  surfaces,  et  ce  mouvement  transportera  le  sable  sur 
des  lignes  nodales  compliquées  que  nous  avons  représentées 
Jig.  5o8.  En  général,  il  est  permis  de  conclure  de  tous  ces 
faits  que  les  molécules  des  corps  solides  n'effectuent  presque 
jamais  de  vibrations  linéaires  simples,  mais  des  oscillations 
extrêmement  complexes. 

BÉSOOUCB.  —  On  sait  depuis  un  temps  immémorial  que 
tout  corps  sonore  se  met  en  vibration  quand  on  produit  dans 
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son  voisinage  le  son  qu'il  peut  rendre.  Lorsque,  par  exemple, 
deux  violons  accordés  sont  placés  aux  deux  exlrémités  d'une 
salle  et  qu'on  met  en  vibration  une  corde  du  premier,  on  en- 
tend aussitdt  la  même  corde  du  second  rendre  le  même  son. 
On  fail  à  ce  sujet  de  nombreuses  expériences. 

I.  On  place  en  Tace  l'un  de  l'autre  deux  diapasons  égaux  fixés 
sur  une  caisse  renforçante.  On  ébranle  l'un  d'eux,  puis  on 
éteint  ses  mouvements,  et  l'on  remarque  que  te  second  conti- 
nue le  son  qu'avait  rendu  le  premier. 

II.  Fixons  deux  cordes  à  l'unisson  sur  un  sonomètre,  divi- 
sons la  première,  par  un  cbevalet,  en  deux  parties  dont  l'une 
soit  le  quart  de  1^  longueur  toule,  et  atlaquons-la  par  un 
arcbet.  On  sait  que  l'autre  partie  vibre  synchroniquement  ei 
se  divise  en  trois  internœuds  égaux.  Aussitôt  que  le  mouve- 
ment de  cette  première  corde  est  commencé,  la  seconde  se 
met  à  vibrer  par  résonnance  et  se  divise  comme  la  première  en 
quatre  parties  égales  séparées  par  trois  nœuds.  Des  chevalets 
de  papier  placés  à  ces  nœuds  demeurent  immobiles;  ils  sont 
rejetés,  au  contraire,  quand  on  les  place  au  milieu  des  ventres. 

III.  Nous  avons  déjà  cité  (p.  555}  un  exemple  des  phéno- 
mènes de  résonnance.  Un  diapason  placé  au-dessus  d'une 
grande  éprouvette  ne  détermine  pas  généralement  les  vibra- 
tions de  l'air  qu'elle  contient^  mais  quand  on  verse  de  l'eau 
de  manière  à  diminuer  progressivement  la  longueur  du  tuyau, 
il  arrive  un  moment  où  il  peut  rendre  le  son  du  diapason; 
aussitôt  ce  son  est  produit  et  s'ajoute  à  celui  qui  lui  a  donné 
naissance.  C'est  sur  cette  propriété  que  sont  fondées  les  expé- 
riences du  renforcement  des  sons.  On  reconnaît  que  i'éprou- 
vettc  est  à  l'unisson  du  diapason  en  dirigeant  contre  ses  bords 
un  courant  d'air  qui  se  partage  en  deux  parties,  comme  sur  le 
biseau  d'une  flûte;  la  colonne  d'air  entre  en  vibration  et  rend 
te  môme  son  que  le  diapason. 

On  explique  aisément  ce  genre  d'action.  Supposons  que  l'on 
tire  pendant  un  temps  très-court  la  corde  d'une  cloche;  on 
lui  imprime  aussitôt  des  oscillations  qui  se  continuent  pen- 
dant longtemps.  Si  on  répète  l'impulsion  plusieurs  fois  suc- 
cessivement, il  peut  arriver  deux  cas  extrêmes  :  ou  que  cha- 
cune d'elles  soit  discordante  avec  le  mouvement  imprimé  par 
la  précédente,  alors  elle  le  détruit,  ou  bien  qu'elle  soil  con- 
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cordante,  et  alors  elle  l'augmenle.  Dans  ce  cas  l'amplitude  des 

oscillations  de  la  cloche  grandit  peu  à  peu  jusqu'à  devenir 

considérable. 

Il  en  est  de  même  des  vibrations  de  deux  cordes  voisines, 
l'une  en  mouvement,  l'autre  en  repos.  Les  vitesses  de  la  pre- 
mière se  transmettent  à  l'air  et  rencontrent  ta  seconde  sur  la- 
quelle elles  produisent  des  impulsions  successives.  Si  les 
deux  cordes  sont  d'accord,  cbaque  impulsion  continue  l'erTet 
de  la  précédente,  et  la  vibration  se  trtnsmet  et  s'exagère. 

Supposons  que  pendant  un  temps  t  l'une  des  cordes  Tasse 
m  demi-vibrations  et  l'autre  m  +  i.  Les  vitesses  de  la  pre- 
mière se  communiquent  d'abord  à  la  seconde,  qu'elles  met- 
tront en  mouvement;  au  bout  de  -  les  deux  vitesses  seront 

2 

contraires;  après  (  celles  de  la  seconde  seront  détruites;  elles 
recommenceront  ensuite  pour  s'éteindre  de  nouveau  après 
chaque  période  égale  à  t.  Ces  alternatives  produiront  un  phé- 
nomène de  battement.  On  tes  réalise  en  tendant  sur  un  sono- 
mèlre  deux  cordes  parallèles  dont  on  projette  l'image  sur  un 
tableau  blanc.  On  ébranle  la  première  et  son  image  s'élargit; 
bientôt  celle  de  la  seconde  s'élargit  de  même,  puis  redevient 
linéaire  pour  recommencer  ensuite.  A  la  fin,  les  deux  cordes 
ont  sensiblement  la  même  amplitude  vibratoire  et  échangent 
alternativement  leurs  vitesses;  quand  l'une  est  en  repos,  l'autre 
a  son  maximum  de  mouvement;  à  son  tour  celle-ci  s'arrête 
pendant  que  la  première  se  remet  à  vibrer. 

On  comprend  par  là  que  deux  instruments  qui  ne  sont  pas 
tout  à  fait  d'accord  agissent  cependant  l'un  sur  l'autre  par 
communication,  et  les  expériences  aussi  bien  que  la  théorie 
ont  prouvé  que  celui  qui  vibre  le  plus  lentement  accélère  ses 
mouvements  pendant  que  les  vibrations  de  l'autre  se  relardent, 
chacune  réagissant  sur  sa  voisine,  dont  elle  altère  la  durée 
vibratoire  pour  la  faire  concorder  avec  la  sienne. 

La  théorie  malhémalique  de  l'élasticité  montre  que  tout 
mouvement  de  durée  vibratoire  égale  à  T  tend  à  imprimer  à 
un  système  de  points  matériels  des  vibrations  synchrones, 
mais  dont  l'inicnsitc  est  variable  suivant  les  propriétés  de 
ces  systèmes.  Elle  peut  être  faible,  mats  elle  devient  maxima 
quand  le  système  est  susceptible  de  donner  par  lui-même  des 
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vibrations  de  même  durée.  Ce  résultai  explique  évidemment 
les  effets  précédents;  il  explique  aussi  la  propriété  que  pos- 
sèdent toutes  les  substances  de  transmettre  toutes  sortes  de 
vibrations;  voici  un  exemple  curieux  de  cette  propriété 
[fig.  Soij).  D  est  une  caisse  en  bois  qui  peut  rendre  le  même 
p.    ,  son  que  le  diapason  A  et  le 

renforcer  quand  on  appuie, 
sur  un  point  quelconque  de 
sa  surface,  la  queue  de  Ce  dia- 
pason. On  place  au-dessus  : 
1°  un  godet  en  bois  C;  a"  du 
mercure  dans  le  godet;  3"  un 
verre  B  sur  le  mercure;  4°  de 
l'eau  dans  le  verre.  Si  l'on 
vient  ensuite  à  toucher  la  sur- 
face de  l'eau  avec  le  diapason, 
le  renforcement  du  son  se 
produit  aussi  bien  que  si  l'un 
louchait  la  botte  elle-même. 
1)  faut  donc  que  les  vibrations  se  produisent  à  travers  tous  les 
corps  interposés,  eau,  verre,  mercure  et  bois. 

Quand  une  série  de  corps  transmettent  des  vibrations,  il  se 
fait  évidemment  à  chaque  solution  de  continuité  des  phéno- 
mènes très-complexes,  qu'il  est  impossible  d'étudier  théori- 
quement. On  ne  peut  énoncer  sur  ce  point  qu'une  seule  loi 
qui  parait  générale,  c'est  que  les  vibrations  communiquées 
ont  la  même  direction  que  celles  qui  les  déterminent.  C'est  ce 
que  Savart  a  démontré  par  beaucoup  d'expériences,  et  en  par- 
ticulier par  la  suivante  [Jig.  5io).  Une  planchette  en  bois 

Fie.  5 10. 


mince  et  fixée  par  un  bout  se  continue  à  l'autre  par  une  corde 
tendue.  Si  l'on  ébranle  celle-ci  par  un  archet  perpendiculaire- 
ment à  la  lame,  elle  la  fait  vibrer  transversalement;  lorsque 
l'archet  est  parallèle  à  la  surface,  le  sable  glisse  sur  la  plan- 
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chetie  et  indique  par  ses  mouvements  que  les  oscillations  sont 

devenues  langeniielles. 

La  quantité  de  mouvemeni  communiquée  à  un  milieu,  à  l'air 
par  exemple,  el  transmise  à  l'oreille,  dépend  évidemment  de 
l'étendue  plus  ou  moins  grande  des  surfaces  qui  ébranlent  di- 
rectement ce  milieu.  Une  corde  mince  encastrée  dans  des 
étaux  de  plomb  ne  donne  presque  point  de  son;  mais  elle  en 
produit  qui  sont  très-intenses  si  on  la  fixe  contre  une  table  par 
l'intermédiaire  de  chevalets  élastiques.  De  même,  un  diapason 
ébranlé  ne  se  fait  point  entendre  quand  il  est  tenu  entre  les 
doigts,  mais  il  acquiert  une  grande  sonorité  aussitôt  qu'on  le 
Itxe  sur  un  tuyau  sonore  (fig.  Si  t),  sur  la  caisse  d'un  violon 


FiB.  5i 


ou  en  général  sur  un  corps  élastique  de  surface  large.  Cela 
s'explique  naturellement  par  les  lois  de  la  mécanique.  Tant 
que  ces  corps  vibrants  sont  isolés  dans  l'air,  ils  n'en  ébranlent 
qu'un  petit  nombre  de  points;  tandis  qu'étant  en  contact  avec 
de  grandes  surfaces  élastiques,  il  les  font  vibrer  par  commu- 
nication, et  ces  surfaces,  devenant  à  leur  tour  des  corps  sonores 
plus  étendus,  ébranlent  une  masse  d'air  plus  considérable  et 
y  déterminent  un  son  plus  intense. 

Mais  ce  que  l'on  gagne  en  force,  on  le  perd  en  durée  du  son. 
Un  diapason  ou  une  corde  conservent  pendant  longtemps  leur 
état  vibratoire  lorsqu'ils  sont  isolés  dans  l'air,  et  ils  reviennent 
rapidement  au  repos  quand  ils  sont  en  contact  avec  la  table 
d'un  violon  ou  d'une  basse.  Sous  ce  rapport,  il  ne  faut  point 
confondre  ce  mode  de  renforcement  avec  celui  qu'on  doit  au 


fbïGoogIc 


COMPOSITION  DES  MODVEMENTS  VIBBATOIRES.    SaS 

porle-voix.  Cet  instrument  ne  fait  que  condenser  dans  une  di- 
rection donnée  l'onde  sonore,  qui,  sans  son  action,  s'étalorait 
clans  l'espace;  il  dirige  ce  mouvement  sans  augmenter  la  perte 
de  force  vive  el  sans  diminuer  la  durée  du  son. 

On  comprend  maintenant  que  tous  les  instruments  à  cordes 
seraient  presque  muets  s'ils  c'étaient  munis  d'une  lable  d'har- 
monie ou  d'une  caitse  par  laquelle  ils  puissent  recevoir  et 
transmettre  à  l'air  ambiant  la  force  vive  développée  dans  les 
cordes.  C'est  dans  la  caisse  d'un  violon  que  résident  toutes  ses 
qualités.  Elles  dépendent  de  sa  forme,  de  l'élasticité  des  bots, 
de  l'épaisseur  des  tables,  de  la  manière  dont  elles  sont  réunies 
par  un  pilier  qu'on  nomme  l'dme,  de  la  facilité  avec  laquelle 
la  masse  d'air  Intérieure  renforce  tous  les  sons  de  l'insirumeni, 
et  en  généra)  d'une  foule  de  conditions  que  la  pratique  esi 
parvenue  à  réaliser,  sans  que  la  théorie  puisse  les  formuler 
ni  les  prescrire  sûrement. 
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LE  TIMBRE,  LA  VOIX,  L'OUIE. 

Le  timbre.  —  ViLraUooa  pendulurea.  —  Sons  musîrauï  complexes.  - 

Analyse  des  sons  composés.  —  Résonna  leurs.  —  Timbres  divers. 
La  voii. 
L'ouïe.  —  Les  consonoances  et  les  dissonances. 


LE  TIMBRE. 

Il  nous  reste  à  étudier  trois  points  très-importaDts  :  i"  le 
timbre  des  sons;  a*  la  voix  des  animaux;  3°  les  fonctions  de 
l'oreille.  Il  y  a  dix  ans,  le  timbre  était  considéré  comme  une 
qualité  spéciale  des  sons,  résultant  de  causes  inconnues  :  oo  ne 
s'occupait  de  la  voix  que  pour  faire  des  systèmes  sur  son 
mode  de  production;  quant  à  l'oreille,  on  se  contentait  de 
décrire  le  bizarre  assemblage  de  ses  organes  multipliés.  De- 
puis cette  époque,  cette  partie  de  la  Physique  a  été  transfor- 
mée. C'est  l'œuvre  de  plusieurs,  mais  surtout  de  H.  Helmboltz, 
professeur  à  Heidelberg.  Je  vais  donner  une  analyse  succincte 
des  beaux  travaux  de  ce  savant. 

TUBATUn  FEIDDLAIBES.  —  On  peut  concevoir  des  corps  so- 
nores exécutant  des  mouvements  peadulaintt  parfaitement 
réguliers  dont  la  vitesse  est  exprimée  par  la  formule 

t 
c  =  flsin27r-!=- 

Ils  donnent  des  sons  simples  sans  mélange  d'aucun  harmo- 
nique. Ce  cas  est  à  peu  près  réalisé  par  des  diapasons  placés 
sur  un9  caisse  renforçante,  ou  par  des  tuyaux  fermés,  ou 
même  par  la  voix  humaine  prononçant  la  syllabe  ou.  Les  sons 
que  l'on  obtient  ainsi  sont  caractérisés  par  beaucoup  de  dou- 
ceur et  de  mollesse,  mais  ils  sont  extrêmement  rares. 
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son  HOnuilX  COKPLIzn.  —  En  général,  les  corps  sonores 
exécuient  en  même  temps  plusieurs  vibrations  et  rendent  à 
la  fois  autant  de  notes  dilTérentes  qui  constituent  un  son  com~ 
po$é.  Pour  nous  en  rendre'compte,  imaginons,  avecM.  Melde, 
une  longue  verge  AB  llxée  en  K[Jig.5fx).  Elle  décrit  l'arc  A&' 
Fig.  Su.  quand  on  la  met  en  vibration.  Si  on  la 

f  prolonge  par  une  autre  verge  BC.  plus 

^— ÉS'^^i^^^S^fTx       courte  et  plus  flexible,  qu'elle  entraîne 
V^  /        dans  ses  mouvements.  Il  peut  arriver 

que  AB  et  BC  exécutent  à  la  fois  des 
'<>'  vibrations  pendulaires,  et,  dans  ce  cas, 

le  point  C  sera  animé  par  la  somme  des 
mouvements  que  lui  impriment  séparé- 
ment les  deux  tiges  ;  ce  sera  une  vibra- 
~  -^  lion  tremblée,  une  oscillation  composée. 
Or,  ce  qui  est  évident  avec  cet  appareil, 
à  cause  de  la  lenteur  de  ses  déplacements,  se  réalise  également 
quand  une  verge  unique  rend,  avec  le  son  fondamenlat,  une 
série  d'harmoniques  supérieurs.  De  même,  une  corde  vibrante 
exécute  à  la  fois  des  vibrations  de  totalité,  puis  des  mouve- 
ments deux  fois  plus  rapides  autour  de  ses  extrémités  et  de  son 
milieu  considérés  comme  fixes.  Elle  exécute  en  général  toutes 
les  oscillations  qu'elle  ferait  séparément  si  elle  était  divisée 
en  un  nombre  quelconque  de  parties  égales;  par  conséquent 
elle  devra  rendre  l'ensemble  superposé  des  sons  que  déter- 
mine chacun  de  ces  modes  de  vibration.  Il  en  sera  de  même 
des  plaques,  des  membranes,  des  tuyaux  et  de  tous  les  instru- 
ments à  cordes.  Dans  ceux-ci  les  caisses  de  résonnance,  les 
tables  d'harmonie  renforceront  certains  sons  supérieurs  et 
compliqueront  encore  le  mcbnf^e  :  enfin,  il  est  vraisemblable 
qu'il  en  sera  de  même  de  la  voix  des  animaux.  Nous  pouvons 
donc  admettre  en  gonéral  que  les  sons  musicaux  sont  com- 
plexes et  formés  par  la  superposition  de  plusieurs  notes  sim- 
ples, l'une,  la  plus  basse  et  généralement  la  plus  intense, 
qu'on  nomme  fondamenlaJe,  les  autres  appelées  tupérieum 
ou  harmoniques,  qui  sont  consonnantes  ou  non  avec  la  pre- 
mière. 

Pour  étudier  les  effets  de  celte  superposition,  on  peut  em  - 
ployer  la  sirène  <1e  Seebeck  {Jîg-  4'3)t  faire  arriver  l'air  par 

4o. 
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deux,  trois,  etc.,  conduits  sur  deux,  trois,  etc.,  circonférences 
concentriques  percées  de  nombres  dîfTérents  de  trous,  el  su- 
perposer ainsi  autant  de  notes  simples  que  l'on  veut,  celles 
que  l'on  veut,  en  leur  donnant  toutes  les  intensités  possibles. 
Cette  expérience  produit  un  premier  résultai  qu'on  pouvait 
prévoir. 

i'  Forme  de  la  vibration  composée.  —  Puisque  les  notes  se 
superposent,  les  vitesses  vibratoires  qu'elles  impriment  à  l'air 
se  propagent  ensemble  en  s'ajouiant  ou  se  retranchant  pério- 
diquement, elles  courbes  figuratives  des  vitesses  résultantes 
prennent  des  formes  nouvelles.  La  théorie  permet  de  les  pré- 
voir dans  les  cas  simples.  Ainsi  ia  Jig.  Si  3  représente  pap  une 

Fin.  5.3. 


ligne  pleine  la  superposition  d'une  note  fondamentale  intense 
avec  son  octave,  quand  la  différence  de  marche  est  nulle  ou 


Vr:^"^^::^^ 


:2V- 


égale  à  I  de  vibration.  On  voit  de  même  (^^.  5i4}  l'elTelde  U 
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superposition  de  courbes  répondant  à  1  et  à  3  vibrations  quand 
les  phases  diffèrent  de  zéro  ou  de  -- 

Le  tracé  résulunt  est  figuré  par  une  ligne  pleine,  les  com- 
posants par  des  courbes  ponctuées. 

Non-seulement  on  peut  prévoir  ces  tracés  graphiques,  mais 
on  peut  aussi  les  dessiner  automatiquement.  Il  suflit  pour  cela 
de  produire  les  notes  composantes  devant  le  paraboloîde  du 
phonautograpbe,  et  la  courbe  se  trace  avec  lidcliié  sur  le  cy- 
lindre noirci.  La  première  ligne  de  chaque  figure  ljig.5i5 

Fij.  5ii. 


représente  le  son  le  plus  grave  marqué  par  un  diapason;  la 
deuxième  figure  sa  superposition  avec  une  autre  noie  plus 
élevée.  Dans  les  cas  les  plus  simples  (i  à  3,  par  exemple),  on 
constate  l'accord  entre  ce  tracé  et  celui  que  prévoit  la  théorie, 
et,  cet  accord  une  fois  constaté,  on  emploie  le  phonautograpbe 
pour  découvrir  l'effet  des  superpositions  plus  complexes.  C'est 
ainsi  qu'en  étudiant  les  vibrations  de  la  guitare  ou  du  violon 
on  a  obtenu  les  tracés  caractéristiques  qui  suivent  {Jig.  5i6). 
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a'  Timbre.  —  Le  deuxième  effet  est  beaucoup  plus  im- 
prévu. Quand,  au  moj'en  de  la  sirène  de  Seebeck,  on  a  com- 
biné avec  une  note  fondamentale  intense  un  ou  plusieurs 
fions  supérieurs  plus  faibles,  on  ne  les  distingue  point  dans  le 
son  résultant,  mais  on  éprouve  une  sensation  nouvelle  et  qui 
cliange  avec  les  sons  qu'on  a  ajoutés.  La  note  fondamentale 
a  conservé  sa  hauteur;  elle  est  altérée  dans  son  timbre,  qui 
devient  plus  éclatant  et  quelquefois  plus  rauque. 

fie- 5i6. 


On  peut  produire  le  même  effet  avec  des  diapasons  places 
sur  leurs  caisses  d'harmonie-  Quand  ils  vibrent  tous  à  la  fois, 
l'oreille  confond  le  résultat  dans  une  sensation  unique  qui  a 
un  timbre  spécial.  Vient-on  à  éteindre  les  mouvements  de 
tous  les  diapasons  hormis  ceux  d'un  seul,  on  constate  qu'il 
vibre  et  que  sa  note  entrait  dans  l'ensemble,  bien  qu'inaper- 
çue, et  qu'elle  contribuait  à  composer  ce  timbre.  On  peut 
faire  la  même  expérience  en  remplaçant  les  diapasons  par  des 
tuyaux  d'orgue;  c'est  même  en  les  choisissant  convenable- 
ment qu'on  obtient  les  différents  timbres  et  qu'on  imite  celui 
de  la  voix  iiumaine. 

Ces  exemples,  qu'il  serait  facile  de  multiplier,  nous  mon- 
trent donc  qu'en  superposant  des  sons  supérieurs  à  une  note 
fondamentale,  on  obtient  d'une  part  des  variétés  infinies  de 
timbres,  et  d'autre  pari  des  modifications  caractéristiques  cor- 
respondantes dans  le  tracé  de  la  vibration  résultante.  11  faut 
maintenant  démontrer  la  proposition  réciproque  :  que  tous 
les  sons  d'un  timbre  et  d'une  origine  quelconque  sont  consti- 
tués par  la  superposition  de  notes  simples.  Pour  faire  cette 
démonstration,  il  faut  d'abord  commencer  par  chercher  avec 
le  phonauiographe  les  tracés  graphiques  de  ces  sons.  L'expé- 
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rience  prouve  qu'ils  sont  très-variables;  les  uns  tremblés,  les 
autres  dentés  en  scie,  quelques-uns  arrondis  et  dentés  alter- 
nalivement,  mais  qui  tous  se  reproduisent  périodiquement 
après  des  intervalies  égaux.  Or,  Fourier  a  démontré  qu'une 
Tornie  quelconque  de  mouvements  réguliers  et  périodiques 
peut  toujours  être  décomposée  en  une  série  de  mouvements 
pendulaires  superposés  et  ne  peut  être  décomposée  que  d'une 
seule  manière.  Cela  s'applique  à  tous  les  timbres,  à  ceux  de  la 
voix  humaine  comme  à  ceux  des  instruments  de  musique.  Il 
ne  nous  reste  plus  qu'à  dire  comment  on  pourra  Taire  cette 
décomposition. 

Quelquerois  l'oreille  exercée  peut  ;  suffire.  Elle  distingue 
nettement  les  harmoniques  des  cloches;  elle  sépare  aisément 
les  sons  de  deux  tuyaux  parlant  ensemble;  si  elle  ne  le  Tait 
point  pour  ceux  qui  composent  la  voix  des  animaux,  c'est 
que  notre  attention  n'est  jamais  appelée  sur  ce  sujet.  Ce  qui 
importe  le  plus  à  nos  besoins,  en  eTfet,  ce  n'est  point  de  sa- 
voir quelles  sont  les  notes  qui  caractérisent  le  hurlement 
d'un  chien  ou  le  son  d'un  violon,  c'est  de  les  reconnaître 
l'un  et  l'autre;  aussi  l'oreille  s'est-elle  exercée  à  distinguer 
les  timbres,  non  à  les  analyser;  mais  elle  devient  capable  de 
le  Taire  en  s'y  appliquant.  Ainsi,  pendant  qu'une  personne 
donne  la  note  r^i*  en  prononçant  o,  on  peut  toucher  sur  un 
piano  la  note  la,*.  Elle  s'éteindra  peu  à  peu ,  et  cependant  on 
continuera  de  l'entendre  tant  que  durera  la  voix.  C'est  qu'elle 
y  est  contenue,  et  que,  l'attention  une  fois  appelée  sur  cette 
note,  l'oreille  sait  la  reconnaître.  U.  Uelmholtz  fait  judicieu- 
sement remarquer  qu'une  multitude  de  sensations  passent  ina- 
perçues jusqu'au  jour  où  on  s'est  exercé  à  les  démêler. 

UUTSE  SSS  son  GOnOSÉS aÉSOnATEDBS MaisM.Uelm- 

hollz  a  imaginé  un  moyen  tout  à  fait  physique  et  indépendant 
de  l'oreille  pour  analyser  les  sons,  moyen  fondé  sur  les  lois  de 
la  résonnauce  que  nous  avons  précédemment  exposées.  Pre- 
nons une  sphère  de  cuivre  {Jig-5i'])  prolongée  en  A  par  un 
tuyau  court,  large  et  ouvert,  et  en  B  par  un  entonnoir  pointu. 
Sa  dimension  est  réglée  de  telle  sorte  que  l'air  intérieur  rende 
un  son  déterminé,  par  exemple  ul,.  On  s'assure  que  cette 
condition  est  remplie  de  deux  manières:  ou  bien  en  soufflant 
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avec  les  lèvres  sur  les  bords  du  luyau  A,  ce  qui  le  met  en  vi- 
bration, ou  bien  en  approchant  de  celte  ouverture  un  diapason 
vibrant  ut„  qui  fait  également  parler  la  sphère.  Cela  posé, 
admeUons  qu'on  mette  l'extrémité  B  dans  l'oreille,  et  qu'on 

Fie.  5i7. 


produise  à  dislance  une  série  quelconque  de  notes  :  ou  bien 
elle  contiendra  ut,,  qui,  dans  ce  cas,  sera  renforcé  par  la 
sphère,  et  que  l'oreille  entendra;  ou  bien  ut,  n'existera  pas 
dans  la  série  des  notes,  et  alors  il  n'y  aura  aucun  renforce- 
ment. Cet  appareil  se  nomme  résonnateur;  il  offre  donc  'le 
moyen  de  reconnaître  si  la  note  qu'il  rend  fait  ou  non  partie 
d'un  son  composé. 

H.  Kœnig  a  perfectionné  le  résonnateur.  Au  lieu  de  le  pla- 
cer dans  l'oreille  contre  la  membrane  du  tympan,  il  le  fait 
communiquer  par  un  tube  de  caoutchouc  avec  une  capsule 
manométrique  C.  Toutes  les  fois  qu'il  parlera,  la  flamme  L 
sera  agitée,  et  si  on  la  regarde  par  réflexion  dans  un  miroir 
tournant,  on  verra  non  pas  une  traînée  continue  de  lumière, 
mais  une  ligne  brillante  sinueuse  [_fig.  490  }■ 

Concevons  maintenant  un  appareil  {/ig.  5i8]  composé  de 
huit  résonnateurs  donnant  toutes  les  notes  i ,  2,  3,  4, 5>  ^>  7i  8, 
c'esi^-dire  une  note  fondamentale  et  la  série  de  ses  harmo- 
niques, et  faisons  parler  devant  les  ouvertures  de  ces  réson- 
nateurs le  son  I  donné  par  un  instrument  quelconque  :  il  est 
évident  qu'il  fera  résonner  la  première  sphère.  Si  c'est  un  son 
simple,  il  ne  fera  résonner  qu'elle;  mais  s'il  contient  avec 
ce  son  fondamental  l'un  quelconque  de  ses  harmoniques,  on 
verra  la  traînée  lumineuse  qui  correspond  à  cet  harmonique 
se  denteler  dans  le  miroir.  En  résumé,  l'appareil  représente 
une  sorte  de  botte  à  réactifs  capables  de  déceler  les  notes  qui 
composent  le  son  qu'on  étudie. 

Pour  que  cet  appareil  puisse  analyser  tous  les  sons,  il  fau- 
drait qu'il  fût  composé  de  résonnateurs  très-nombreux  se 
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succédant  à  intervalles  musicaux  très-rapprochés,  ce  qui  le 
compliquerait  beaucoup.  Mais  le  principe  de  la  résonnance 
étant  général,  on  peut  remplacer  les  sphères  creuses  par  des 
cordes.  Celles  d'un  piano  satisfont  à  toutes  les  rondilions 
voulues.  Lorsqu'on  émet  un  son  dans  la  caisse  ouverte  de 
cet  instrument  après  avoir  soulevé  tous  les  étouIToirs,  cha- 
cun des  harmoniques  dont  est  composé  le  son  communique 
sa  vibration  à  la  corde  qui  lui  correspond,  et,  quand  on  a  cessé 

Flj.  5i8. 


de  le  faire  entendre,  l'ensemble  des  cordes  ébranlées  con- 
tinue ses  vibrations,  et  le  son  parait  se  continuer  non-seule- 
ment avec  la  hauteur,  mais  avec  le  timbre  qui  le  caractérisait. 
SI  les  cordes  du  piano  sont  horizontales,  il  est  facile,  en  les 
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couvrant  de  cavaliers  légers,  de  savoir  celles  qui  vibrent  et 
comment  elles  vibrent,  et  d'en  conclure  la  série  des  notes 
simples  qui  entraient  dans  le  son  multiple  soumis  à  l'analyse. 

lanES  SITEBS.  —  Celte  méthode  ■  conduit  à  de  nombreux 
résuluts  qu'il  nous  reste  i  faire  connaître.  £)Ie  a  montré  tout 
d'abord  que  les  plaques,  verges,  cloches,  membranes  rendent, 
avec  le  son  fondamenlal,  des  notes  supérieures  dissonantes, 
ce  qui  exclut  leur  emploi  en  musique.  Cependant  ces  notes 
s'éteignent  assez  vite.  Ainsi,  elles  sont  très-perceptibles  avec 
les  diapasons  au  moment  où  on  les  Trappe  avec  un  morceau 
de  métal;  mais  elles  s'éteignent  aussitôt  et  il  ne  reste  que  la 
note  fondamentale  i  et  la  quinte  de  sa  double  octave,  qui  est 
représentée  par  6  et  qui  est  très-faible.  £n  Hxant  le  diapason 
sur  une  caisse  fermée  capable  de  donner  les  sons  i,  3,  5,  7, 
9r  etc.,  on  renforce  la  note  i  sans  augmenter  l'harmonique  6, 
et  l'on  obtient  sensiblement  ainsi  une  vibration  pendulaire  et 
une  note  simple  d'un  timbre  sourd  et  mou. 

La  vibration  des  cordes  détermine,  avec  le  son  fondamen- 
tal. ii  lous  ses  harmoniques  naturels  1,  3,  4i  5,  6,  7,  8,  etc. 
Avec  un  111  de  fer  très-fin,  M.  Helmholtz  les  a  reconnus  jus- 
qu'au 18*.  Les  cinq  premiers  forment  entre  eux  des  accords 
harmonieux;  à  partir  de  7,  ils  sont  dissonants.  C'est  leur  su- 
perposition qui  donne  à  la  note  son  timbre.  Ce  timbre  varie 
avec  la  disposition  de  la  table  ou  de  la  caisse  d'harmonie,  qui 
renforce  inégalement  les  sons  supérieurs  ei  à  laquelle  les 
instruments  à  cordes  doivent  leurs  qualités  ou  leurs  défauts. 
Ils  durèrent  aussi  suivant  que  la  corde  est  pincée,  frappée 
par  un  marteau  ou  frottée  avec  l'archet. 

Si  elle  est  pincée,  le  son  fondamental  est  faible,  les  harmo- 
niques sont  nombreux  et  intenses;  on  liésiie  quelquefois  sur 
l'octave  à  laquelle  appartient  le  son;  on  dit  qu'il  est  creux  : 
c'est  le  cas  de  la  guitare. 

Dans  le  piano  le  fondamental  est  plus  fort,  les  notes  supé- 
rieures se  suivent  régulièrement,  et  quand  la  table  d'har- 
monie les  renforce  également,  le  timbre  résultant  est  plein. 
Quand  le  bois  de  cette  table  a  perdu  son  élasticité  par  un  long' 
usage,  il  donne  aux  sons  aigus  trop  d'intensité,  le  timbre  change 
et  devient  aigre.  Comme  les  notes  7  et  9  sont  inharmoniques. 
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on  place  le  marieau  au  septième  ou  au  neuvième  de  la  corde, 
afln  de  les  détruire,  conrormément  à  une  pratique  très-ancienne 
qui  s'explique  naturellement. 

Dans  le  violon,  les  choses  se  compliquent  beaucoup.  Il  y  a 
d'abord  un  bruit  de  frottement  rauque  très-perceptible  quand 
l'oreille  esi  rapprochée  de  l'instrumoni.  Il  y  a  ensuite  la  ré- 
sonnance  de  la  caisse  qui,  dans  les  meilleurs  instruments, 
donne  le  son  Tondamenul  ut,,  et  ensuite  des  harmoniques 
nombreux,  très-îrrcguliers,  à  cause  de  la  forme  bizarre  que 
l'usage  a  consacrée.  Cette  forme,  cependant,  n'est  pas  indis- 
pensable. Savant  a  construit  des  violons  carrés  qui  ne  paraissent 
pas  inférieurs  aux  autres.  La  face  supérieure  est  une  lame  de 
sapin  très-mince,  très-sèche  el  très-élastique  :  c'est  la  uble 
d'harmonie.  Pour  qu'elle  puisse  supporter  sans  fléchir  la  pres- 
sion du  chevalet,  on  ta  soutient  par  un  pilier  qui  réunit  les 
deux  tables  et  qui  transmet  les  vibrations  de  la  supérieure  à 
l'inférieure.  C'est  l'âme  du  violon;  quand  on  l'enlève,  on  af- 
faiblit considérablement  le  son.  Ce  qu'il  yatle  singulier,  c'est 
que  ce  pilier  est  toujours  placé  sous  le  pied  droit  du  che- 
valet. Probablement  cette  situation  permet  au  pied  gauche 
d'exercer  des  trépidations  sur  la  table  et  de  lui  communiquer 
des  mouvements  plus  amples.  On  voit  que,  dans  cet  instru- 
ment, tout  vibre,  la  corde,  le  chevalet,  les  deux  tables  et  l'air 
contenu  dans  la  coisse;  de  là  résulte  une  superposition  très- 
multipliée  de  vibrations  et  par  conséquent  un  timbre  très- 
riche.  Il  est  caractérisé  par  une  fondamentale  très-forte  ,et 
des  harmoniques  dont  l'intensité  décroît  proportionnellement 
aux  carrés  de  leurs  nombres  de  vibrations. 


lA  VOIX. 

Commençons  par  nous  rendre  compte  des  qualités  de  la 
voix.  La  hauteur  des  sons  que  nous  pouvons  émettre  varie 
d'une  manière  continue,  comme  ceux  d'une  corde  qu'on  di- 
minuerait progressivement.  Elle  s'étend  du  mi,  au  fa,  pour  la 
basse-taille,  de  \'ul,  à  Vut,  chez  le  lénor.  Les  voix  de  femme 
sont  beaucoup  plus  aiguës;  elles  sont  comprises,  celle  d'alto 
entre/a,  eiyài,  et  celle  de  soprano  entre  uh  et  uU.  En  ré- 
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sumé,  )a  voix  humaine  effectue  lu  moins  80  ei  au  plus  looo  vi- 
brations par  seconde. 

Quelle  que  soit  sa  hauteur,  la  voix  humaine  est,  comme 
tous  les  sons,  composée  d'une  fondamentale  et  de  ses  harmo- 
niques. Une  voix  de  basse  qui  émet  un  son  grave  sur  un  ton 
clair  peut  être  analysée  par  les  résonnateurs,  et  on  y  reconnaît 
facilement  jusqu'au  seizième  harmonique  naturel.  Jusque-là 
nous  ne  trouvons  dans  les  sons  émis  par  la  voix  humaine  rien 
de  particulier. 

Ce  qui  la  distingue  de  tous  les  autres  sons,  ce  qui  doit  nous 
occuper  le  plus,  ce  sont  les  modiûcalions  que  nous  lui  impri- 
mons à  notre  volonté  et  d'où  résulte  la  parole.  La  parole  con- 
siste d'abord  dans  l'émission  de  sons  qui  ont  des  caractères 
différents,  des  timbres  particuliers,  et  qu'on  nomme  voyeUet. 
Les  langues  diverses  n'en  reconnaissent  et  n'en  ^ploient 
qu'un  petit  nombre,  a,  e,  i,  o,  ou,  a;  mais,  en  réalité,  il  en 
existe  un  nombre  inûni.  L'e  peut  passer  d'une  manière  con- 
linue  par  les  variétés  e,  eu,  é,  é,  1;  Xo  peut  également  engen- 
drer par  gradations  insensibles  les  timbres  o,  à,  ou,  u.  Il 
faut  encore  ajouter  à  ces  sons  les  terminaisons  des  mots  an, 
fin,  non,  un,  véritables  timbres  qu'on  peut  Indéfiniment  pro- 
longer, et  par  conséquent  vériubles  voyelles.  Chaque  langue, 
d'ailleurs,  consacre  une  prononciation  spéciale;  on  sait,  à  ce 
sujet,  les  différences  qui  séparent  les  langues  anglaise  et  fran- 
çaise. 

Le  second  élément  de  la  parole  humaine  consiste  dans  les 
consonnes,  qui  ne  sont  point  des  sons,  mais  des  modes  de 
commencer  ou  de  Unir  les  voyelles  par  une  sorte  d'explosion, 
par  un  coup  de  langue  ou  un  mouvement  des  lèvres;  c'est  ce 
qui  constîtiTe  les  syllabes.  Cette  explosion  précède  le  son  et 
cesse  aussitôt  qu'il  a  pris  naissance,  dans  ba,  be,  bi, ...  ;  ou 
bien  elles  le  terminent  par  un  mouvement  final  des  lèvres 
analogue  au  mouvement  initial,  dans  ab,  al,  ar.  Outre  ce  rdle, 
quelques  consonnes  ont  la  propriété  de  représenter  une  sorte 
de  sifflement  ou  de  frottement,  t,  z,  j,  r,  qui  peuvent  se  con- 
tinuer indéfinîment  sans  émission  de  son  proprement  dit. 

Ainsi  la  combinaison  des  voyelles  et  des  consonnes  fait  les 
syllabes,  et  de  la  combinaison  des  syllabes  naissent  les  mots 
des  langues.  Or  il  est  clair  que  les  mouvements  des  lèvres  qui 
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sont  représentés  par  les  consonnes  n'ont  pas  besoin  d'expli- 
cation, et  que  la  seule  étude  qui  nous  concerne  est  celle  des 
origines,  des  caractères  distinctifs  et  des  causes  de  ces  sons 
spéciaux  qu'on  nomme  voyelUê.  Ces  sons  s'engendrent  dans 
un  organe  spécial,  la  glotte,  qui  termine  la  trachée-artère  et 
vient  déboucher  dans  le  pharynx.  Il  se  compose  comme 
partie  essentielle  d'une  Tente  formée  par  deux  lèvres  membra- 
neuses de  couleur  jaune,  improprement  appelées  cordes  vo- 
eaiety  qui  peuvent  se  rapprocher  ou  s'éloignsr  et  qui  vibrent 
avec  une  rapidité  plus  ou  moins  grande  quand  l'air  passe  entre 
elles.  Elles  vibrent  comme  le  font  les  lèvres  dans  les  embou- 
chures des  instruments  de  cuivre;  elles  produisent  le  son  de 
la  même  manière  :  un  son  grave  si  elles  sontlâches,  et  qui  de- 
vient de  plus  en  plus  aigu  quand  elles  se  tendent.  Au-dessus 
d'elles  se  trouve  une  cavité  élargie,  le  ventricule)  terminée 
par  une  seconde  peire  de  lèvres  qu'on  nomme  ligaments 
supérieurs.  Divers  physiciens,  parmi  lesquels  il  Taut  citer 
M.  Whealstone,  ont  réussi  à  disposer  au-dessus  d'un  tuyau 
des  lèvres  élastiques  en  caoutchouc  qu'on  peut  tendre  dii 
écarter,  et  qui  rendent  des  sons  comparables  à  la  voix.  Il  n'y 
a  donc  aucun  doute  sur  ce  point  :  la  voix  se  produit,  comme 
tous  les  sons,  parles  vibrations  de  deux  membranes  voisines; 
elle  naît  dans  la  glotte  et  se  compose  d'une  fondamentale  et 
dosons  harmoniques  nombreux. 

Mais  si  la  voix,  considérée  comme  son,  natt  dans  la  glotte, 
c'est  dans  la  bouche  qu'elle  devient  voyelle.  La  cavité  com- 
prise enue  la  glotte,  le  voile  du  palais,  la  bouche  et  les  lèvres 
est  un  espace  plein  d'air,  un  vériwble  résonnateur  qui  ren- 
force certains  harmoniques  de  la  voix  et  lui  donne  un  timbre. 
Pour  le  changer,  c'est-à-dire  pour  passer  d'une  voyelle  à  une 
autre,  il  n'est  pas  nécessaire  de  modifier  les  cordes  vocales  et 
de  changer  le  son  produit,  il  sufïit  de  modifier  la  forme  de  la 
bouche,  ce  qui  change  les  harmoniques.  Pour  passer  deil'a  à 
l'o,  par  exemple,  U  sufSra,  sans  que  le  gosier,  intervienne,  de 
donner  successivement  à  la  bouche  les  formes  que  le  profes- 
seur de  philosophie  enseignait  ii  M.  Jourdain. 

Pour  justifier  cette  manière  de  voir,  pour  prouver  que  la 
voyelle  n'est  qu'un  timbre,  il  suffit  d'une  seule  expérience. 
Puisque  les  cordes  d'un  piano  renforcent  chacune  des  notes 
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élémenuires  qui  composent  ud  son  complexe  et  continuent 
de  vibrer  même  après  que  ce  son  a  cessé,  il  suffit  de  crier 
dans  la  caisse  ouverte  de  cet  instrument  les  voyelles  a,  o,  ou, 
eu,  on,  etc.  Or  l'expérience  prouve  que  le  piano  continue  de 
prononcer  les  mêmes  syllabes.  Elles  ne  sont  donc  rien  autre 
chose  qu'un  timbre,  un  ensemble  de  notes  simples. 

M.  Kœnig  a  réussi  à  rendre  visibles  les  timbres  des  diffé- 
rentes voyelles  en  chantant  une  série  de  notes  sur  l'une  ou 
l'autre  de  ces  voyelles  pendant  qu'il  embouciiait  une  sorte  de 
pavillon  qui  remplaçait  le  résonnateur  AB  dans  l'appareil  dn 
la  ^^.517-  Voici  la  forme  des  flammes  qui  caractérisent  les 
voyelles  A,  0,  Ou  {fg.  Sig). 

FiR.  5.9. 


Il  reste  à  dire  quelles  sont  les^  conditions  qui  déterminent 
rémission  de  telle  ou  telle  voyelle.  M.  HeimholU  a  fait  sur  ce 
point  de  très-nombreuses  analyses,  dont  le  résulut  a  conduit 
il  la  loi  suivante,  qui  est  remarquable  par  sa  simplicité  :  Pour 
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former  une  voyelle  déterminée,  il  faui  ajouter  au  son  de  la 
voix  le)  que  le  produit  le  gosier  une  ou  plusieurs  notes  carac- 
lérisiiques,  toujourfi  les  mêmes,  et  que  nous  nommerons'vo- 
cablei.  Elles  ne  changent  qu'avec  la  voyelle  prononcée;  maii 
elles  ne  dépendent  ni  de  la  hauteur  du  son,  ni  de  la  personne 
qui  les  émet;  les  voyelles  Ou,  0,  A  n'en  exigent  qu'une,  qui 
sont/ai,  [si^)i,  {t''^)f  I^es  autres  voyelles  en  renferment  au 
moins  deux.  Voici  l.eur  tableau  général  ; 

Syllabes....     Ou        0  A  Ai  E  I  Eu  U 

/"=      /",       A        f", 

(,n>),      rc„      {iim\     snl^ 


Vocables...    /»,     (*(!•),   («i>). 


On  les  résume  musicalement  comme  il  suit  {Jig.  52o]  : 
Fig.  5m.. 


Cette  loi  générale  peut  être  vérifiée  de  plusieurs  manières. 

I.  On  prononce  distinctement  la  syllabe  A  sur  le  ion  de  ut, 
devant  la  série  des  résonnaieurs  (fig.  5i8),  et  on  examine  les 
traînées  lumineuses  des  flammes  mannmétriques  dans  le  mi- 
roir tournant.  Il  y  en  a  deux  qui  sont  tremblées  :  c'est  ut,, 
c'est-à-dire  la  note  elle-même,  et  {"'')i.  la  vocable  qui  carac- 
térise A.  Si  on  change  la  voyiille  sans  altérer  la  hauteur  et 
qu'on  prononce  0,  u/,  ne  change  pas,  la  llamme  {si^),  cesse 
d'être  tremblée,  mais  {l'i''),,  qui  ne  l'était  pas,  devient  dis- 
continue. On  pourra  ensuite  changer  ta  hauteur  du  son  sans 
changer  les  vocables  qui  accompagnent  A  ou  0,  ou  bien  Taire 
l'expérience  avec  des  voix  d'homme,  de  femme  el  d'enfant, 
et  le  résultat  sera  toujours  le  même. 

II.  Puisque  ces  vocables  sont  fixes,  on  peut  construire  des 
diapasons  qui  les  émettent  et  des  résonnateurs  correspondants 
qui  les  renforcent.  Mettons  en  vibration  le  diapason  (»''),  et 
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plaçons-le  devant  la  bouche,  à  laquelle  nous  donnerons  suc- 
cessivement les  formes  qui  conviennent  à  l'A  et  à  l'O.  Dans  le 
premier  cas  elle  ne  résonnera  pas;  dans  le  second  elle  renfoi^ 
eera  {si^U  et  on  entendra  0.  Ce  serait  l'inverse  si  on  Taisait 
l'expérience  avec  le  diapason  (»'>].■ 

III.  Au  lieu  de  faire  vibrer  les  diapasons  devant  la  bouche, 
on  les  place  auprès  de  l'ouverture  aniérieure  des  résonnaleurs 
correspondants,  et  l'on  trouve  qu'ils  prononcent  A  ou  O.  On 
peutaussi,  et  plus  simplement,  faire  parler  ces  résonnateurs  en 
dirigeant  un  courant  d'air  sur  le  bord  de  leur  ouverture,  comme 
sur  le  biseau  d'une  flûte;  cette  fois  encore  on  obtient  A  ou  0. 

IV.  M.  Wîllis  a  remplacé  les  résonnaleurs  par  des  tuyaux 
qui  rendent  les  sons  des  diverses  vocables,  auxquels  il  adapte 
des  embouchures  à  anches.  Quand  on  les  fait  parler,  on  réa- 
lise les  conditions  de  la  voix  humaine  :  l'anche  produit  un  son 
comme  la  glotte,  et  le  tuyau,  en  y  ajoutant  la  vocable,  déter- 
mine telle  ou  telle  voyelle.  C'est  avec  ces  sortes  d'appareils 
que  se  fait  la  voix  des  poupées  parlantes. 

Après  avoir  fait  l'analyse  du  timbre  des  voyelles,  M.  Heim- 
holtz  a  essayé  leur  synthèse.  Son  appareil  est  composé  d'une 
série  de  diapasons  dont  les  branches  sont  placées  entre  des 
électro-aimants.  Des  interrupteurs  convenables  aimantent  pé- 
riodiquement le  fer  doux  qui  attire  les  branches  des  diapasons 
et  les  mettenten  vibration  continue.  En  avant  sont  disposés  des 
résonnateurs  qu'on  ouvre  ou  ferme  plus  ou  moins  et  qui  ren- 
forcent autant  qu'on  le  veut  les  sons  émis.  On  les  combine 
deux  à  deux  ou  trois  à  trois,  et  l'on  parvient,  par  l'addition 
des  vocables  convenables,  k  reproduire  les  diverses  voyelles. 
H  faut  néanmoins  avouer  que  cette  reproduction  n'a  point 
jusqu'à  présent  été  absolument  complète.  11  ne  faut  rien  en 
conclure  contre  la  vérité  des  principes  que  nous  venons  de 
poser;  cela  prouve  seulement  qu'on  ne  connaît  pas  encore 
toutes  les  vocables  caractéristiques  de  chaque  voyelle. 

L'otne. 

LES  GOnonuCBS  ET  ua  BUKOunas.  ~  L'oreille  est-  un 
organe  très-compliqué,  et  on  ignore  les  fonctions  des  parties 
qui  le  composent.  Nous  ne  les  décrirons  pas.  Bornons-nous  à 
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dire  que  l'oreille  se  termine  par  une  cavité  qu'on  nomme 
limaçon,  à  cause  de  sa  ressemblance  avec  la  coquille  de  cet 
aaimsi.  Le  Umaçon  est  divisé  dans  toute  sa  longueur  en  par- 
ties supérieure,  moyenne  et  inférieure  par  deux  membranes 
tenduesà  la  moitié  de  sa  hauteur.  Dansie  compartiment  moyen, 
le  marquis  de  Corti  a  découvert  de  petites  plaques  microsco- 
piques innombrables,  rangées  régulièrement  les  unes  à  côlé 
des  autres  comme  les  touches  d'un  piano,  communiquant  par 
une  de  leurs  extrémités  avec  des  Qlets  du  nerf  acoustique,  et 
par  l'autre  avec  la  membrane  tendue.  Il  n'en  a  pas  fallu  davan- 
uge  pour  qu'on  ait  supposé  que  ces  fibres  sont  accordées 
chacune  avec  une  note  donnée»  qu'elles  se  mettent  à  vibrer 
avec  cette  note,  el  qu'ainsi  elles  décomposent  un  son  mixte, 
comme  le  Ikit  un  piano,  en  ses  éléments  pendulaires.  Cette 
théorie  est  tout  hypothétique;  elle  n'est  pas  invraisemblable. 
Les  observations  de  M.  Hensen  sur  les  poils  auditifs  des  déca- 
podes la  confirment  d'une  manière  inattendue.  En  effet,  ces 
poils  vibrent  sous  l'influence  des  sons  extérieurs,  et  chacun 
d'eux  sous  l'acUon  d'une  noie  spéciale. 

Une  note  simple  mettrait  en  vibration  non-seulement  celle 
des  fibres  de  Corti  qui  est  rigoureusement  d'accord  avec  elle, 
mais  aussi  celles  qui  l'avoisinent  et  qui  répondent  à  des  noies 
un  peu  plus  hautes  ou  un  peu  plus  basses.  11  y  a  donc  une  aérie 
défibres  qui  répondent  à  chaque  son  simple.  Supposons  main- 
tenant que  deux  sons  de  cette  espèce  soient  superposés.  S'ils 
sont  très-différents,  les  séries  de  fibres  qu'ils  ébranlent  sont 
très-élo ignées;  s'ils  sont  très-rapprochés,  elles  ont  une  partie 
commune.  Dans  ce  cas  l'oreille  ne  sépare  pas  les  deux  sons; 
les  fibres  ébranlées  k  la  fois  par  les  deux  notes  reçoivent  pé- 
riodiquement les  sommes  et  les  différences  des  drux  vitesses 
vibratoires,  el  il  y  a  des  battements.  C'est  donc  un  phénomène 
subjectif.  A  mesure  que  les  noies  composantes  s'éloigneront 
l'une  de  l'autre,  leurs  battements  se  précipiteront;  mais  les 
deux  séries  de  libres  ébranlées  seront  moins  près  l'une  de 
l'autre,  leur  partie  commune  diminuera;  elles  finiront  par  se 
séparer  complètement  et  les  battements  cesseront.  Il  n'y  aura 
plus  que  deux  sons  distincts  que  l'orelHe  apprécie  séparément 
et  qu'elle  sépare. 

Mais  il  restera  un  phénomène  physique.  La  courbe  des  vi- 
ir.  4' 
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tesses  transmises  ofTrJra  des  redoublemenis  ei  des  afftiiblisse-  . 
ments  d'intensilé;  ils-  se  reproduiront  pendant  Xinë  SBconde 
un  nombre  de  fois  M  —  N  égal  à  la  différence  des  nombres  de 
vibrations  des  deun  notes,  et  si  M  —  N  est  suffisamment  grand, 
cela  conslituera  un  véritable  son,  le  son  résultant,  qui  sera' 
analysé  par  la  série  de  fibres  qui  répond  à  cette  périodicité. 
Il  en  sera  de  même  des  sons  additionnels  M  +N.  On  voit  que 
les  sons  résultants  commencent  quand  les  battements  finissent, 
que  ceux-là  sont  des  actions  pbysiques  et  ceux-ci  des  phéno- 
mènes physiologiques. 

Or  l'expérience  prouve  que  les  battements  produisent  un 
efTet  très-désagréable  quand  leur  nombre  est  de  3o  ou  4o 
par  seconde,  et  que  cet  effet  diminue  et  disparaît  quand  ce 
nombre  dépasse  60  ou  100.  Dans  la  théorie  précédente,  cette 
répulsion  de  l'oreille  serait  due  au  tiraillement  qu'éprouvent 
les  fibres  de  Corti  attaquées  à  la  fois  par  deux  sons  voisins. 

Que  cette  hypothèse  soit  ou  non  fondée,  le  fait  est  certain. 
Tous  battements  suffisamment  rapides  produisent  une  disso- 
nance, un  déplaisir.  Cela  étant,  M,  Helmhoitz  explique  les  con- 
sonnances  et  les  dissonances  par  les  principes  suivants  :  1"  les 
sons  musicaux  sont  un  assemblage  d'une  Rote  fondamentale  1 
et  d'harmoniques  a,  3,  4>  5, ...;  1°  toute  superposition  de 
deuJt  sons  qui  produira  des  battements  soit  entre  leurs  notes 
fondamentales,  soit  entre  leurs  harmoniques,  sera  dissonante; 
3"  toute  superposition  de  sons  fondamentaux  et  harmoniques 
qui  ne  donnera  point  de  battements  sera  consonnanie;  4'  '^ 
degré  de  dissonance  sera  marqué  par  le  nombre  de  notes 
simples  qui  battront  entre  elles,  et  sera  proportionnel  à  leur 
intensité. 

I.  Considérons  deux  sons  à  l'oclave  représentés,  le  premier, 
par  les  noies  simples 


le  second  par 

2  4  6  8  10...; 

la  deuxième  série  de  notes  est  rigoureusement  comprise  dans 
la  première;  iln'yaaucun  battement:  il  y  a  consonnancë  par- 
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Alite,  ce  qui  faii  dire  aux  musiciens  que  l'octave  n'est  qu'une 
réplique  de  la  noie  grave.  Hais  sf  l'une  des  deux  notes  s'alté- 
raiti  même  d'une  très-peiite  quantité,  tous  les  harmoniques 
batlraieni;  il  y  aurait  un  désaccord  général.  C'est  pour  cette 
raison  que  rinterralle  d'ociave  est  celui  qui  souffre  le  moins 
d'altération. 

H.  Deux  sons  à  ia  qUinte,  3  et  3,  offrent  les  séries  de  notes 
pendulaires  suivantes  : 

a      4      6      8      10      13      14..., 


Le  deuxième  harmonique  9  de  la  note  3  bat  avec  8  et  10  de  la 
note  2.  La  quinte  a  donc  une  cause  de  dissonance  que  n'avait 
pas  l'octave  ;  cette  dissonance  est  faible  parce  qu'elle  est  pro- 
duite entre  des  harmoniques  élevés  et  peu  intenses. 
111.  Les  quartes  sont 


9  battra  avec  8,  i5  avec  16,  ao  avec  21. 

IV.  Les  tierces  majeures  donnent 

48         la         16        30        a4-'  ■  ' 
5       10         i5        30        a5       .... 

Il  n'y  aura  de  battements  qu'entre  i5  et  16  et  entre  34  ^  ^^ 
La  dissonance  des  tierces  est  moindre  que  celle  des  quartes. 

V.  Les  intervalles  de  secondes  g  seront 

8       16        34        33        40        46..., 
9         18        37        36        45       ... . 

Les  notes  fondamentales  aussi  bien  que  les  harmoniques  don- 
neront lieu  à  des  battements,  et  la  dissonance  sera  complète. 

U  semblerait,  d'après  cette  théorie,  que  les  notes  dépour- 
vues d'harmoniques,  celles  de  la  Ûûie  ou  des  bourdons,  de- 
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vraienl  toujours  élre  consonnantes  quand  elles  sont  éloi(;née»> 
En  réalité,  les  dissonances  de  ces  noies  sont  befficoup  iiioin,s 
appréciables;  cependant  elles  existent  et  se  manirestent  entré 
leurs  soDS  résultants. 

Je  ne  suivrai  pas  M.  Uelmholu  dans  ranalysiQ.de9  conditions 
de  l'harmonie  des  noies  successives.  Ce  que  je  àif  de  ces  m- 
marquables  travaux  sufflt  pour  qu'on  en  puisse  appréciei- 
l'importance. 


I  eu  tBDxitaB.Tomai.. 
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